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ELEWACJA ZACHODNIA

Projekt remontu

UWAGI QGOLNE:

1. Wszystkia nieop sane ponce oraz mieuwzgkednione na rysunkach prace remontowe, restauralorskie
(edtworzenia) | konserwatarskie (naprawcze) nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami w rozdziale datyczacym
programu prac konserwatorskich

2. W celu usunkcia zabrudzen ceglane lico elewac] wymaga preprowadzenia zabiegu kompleksowego
czyszezenia meledami wskazanymi w programie prac konserwatorskich

UWAGI| SZCZEGOLOWE:

POKRYCIE DACHOWKA | OBROBKI BLACHARSKIE - nalezy dokona¢ przegiadu pokrytia polaci
dachowych | ofasowan z blachy, wyelminowac nieszczelnosci, poprawic polaczenia na rabkach, poprawic
01 fotreokiw miejscach potaczen ze scanami i kaminami (wydry), 2 w ostatecznosci dokonad wymany

I $

wy obrobek, stalowa powkekana malowane na
kolor RAL 7012,
02 ELEMENTY TYNKOWANE | WYSTROJ TYNKARSKI - zabiegi kanserwatorskee - oczyszczene ze starych
pawkk raprawy (Lzup ubytkow. r

MALOVANIE ELEWACUI - po aczyszezeniu | uzupelnenie ubytkow elewcje nakezy pamalowaé wedlug wskazan
03 zprogramu prac konserwalorskich, pa wykenaniu analz kolorymerem zostanie powtorzona obecna kobrystyka
obiektu

04 ZREKONSTRUOWANA STOLARKA HISTORYCZNA -wykonanie drobrych zabegow konserwacypych,
o (dotyczy skrzydel aken 1 drzw)

OZNACZENIA:

5 CZySI UL oW TNOWYCR
= ychw progame prc

Frprowadzene Zategon dizynazhe) wedhu WSkaZan Zawartych w programie
prac konseraalorsken

Naprawa SPEcherzonych tyrkdw kD INdywiduaing cpracowans: konserwalorske
mewhACINe wykonanych nagraw

Faporac | K ook yineh | Wypen 3
‘sapRChiowa) weihug wSKaZan ZAwaThyCh W [IOgiame prac komserwaorsich

17w zamier zena budowanego PRACE REMCNTOWO- ZABEZPIECZAJACE BUDYNKU
1ZBY MUZEALNEJ | PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
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