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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

k6dz, dn. 20.05.2024
Oswiadczenie 1

Zgodnie z 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,Prawo Budowlane” os$wiadczamy, ze projekt
budowlany :

PRACE REMONTOWO- ZABEZPIECZAJACE

BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ | PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
98-100 LASK; PL. 11 LISTOPADA 7
DZIALKA NR EWID. 113; W OBR. EWIDENC. LASK 14

jest kompletna, zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
PROJEKTANCI:

mgr inz. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI Nrupr. 304/86/Wt

projektant w specjalnosci architektonicznej

OSOBY BIORACE UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU, o ktérych mowa w art 20 ust 1 pkt 1:

mgr inz. arch. PIOTR DANKOWSKI - projektant sprawdzajacy spec. architektoniczna; upr. nr
LO-0701

Oswiadczenie 2

Zgodnie z art.33 ust.10 ustawy , Prawo Budowlane” oswiadczamy, pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej , za zlozenie falszywego oswiadczenia wynikajacej z art.233 6 Ustawy z dnia 06 czerwca
1997r.- Kodeks karny (Dz.U z 2019r, poz.1950 i 2128),ze nie ma mozliwosci podiaczenia obiektu
budowlanego objetego niniejszym projektem do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunka-
mi okreslonymi w art.7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r-Prawo energetyczne(Dz.U.z 2019r.
poz.755,z p6zn. zmianami)

JesteSmy swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Wojciech Szygendowski Nrupr. 304/86/Wk

projektant w specjalnosci architektonicznej
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY- CZES
OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt jest uzytkowany i petni funkcje uzytecznosci publicznej (obiekty kultury i
turystyki), w zwiazku z powyzszym budynkowi nalezy przypisaé kategorie- IX - budynki kultury
nauki i oswiaty. Dla te] kategorii i wielkosci przyjmuje sie wspdtczynnik kategorii obiektu (k) w
wysokosci 4,0 oraz wspotczynnik wielkosci obiektu (w), ktdry w przypadku Muzeum miesci sie

w zakresie kubatur mnigjszych niz 2500 m? - réwny 1,0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
W ramach zadania objetego niniejszg dokumentacjg przewiduje sie wykonanie prac po-
legajacych na kompleksowym remoncie konserwatorskim i wykonaniu hydroizolacji pozioma,

likwidacja zasolen na $cianach piwnic, czyszczenie, naprawa i malowanie powierzchni $cian

pomieszczen oraz elewac;ji.

W ramach prac objetych niniejsza dokumentacja nie przewiduje sie zmian funkcjonalny-
ch w obiekcie. W dalszym ciggu obiekt bedzie petit funkcje kulturalng i zwigzang z obstuga
ruchu turystycznego, a planowane prace postuza poprawie jego stanu technicznego, bezpie-
czenstwa, estetyki i warunkow uzytkowania.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

3.1. Architektura obiektu

Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, usytuowano w potudniowo- wschodnim na-
rozniku placu przy prowadzacej do kolegiaty Niepokalanego Poczecia NMP ulicy Koscielne;,
po jej potnocnej stronie. Nieruchomos¢, ktérej dom jest jedynym obiektem kubaturowym, ma
ksztaft litery ,L" i ponadto znajduje sie na niej krétki odcinek murowanego ogrodzenia z bra-
ma, biegnacy wzdtuz potudniowe] granicy dziatki. Brama prowadzi na niewielki wewnetrzny
wybrukowany dziedziniec, ktéry skomunikowany jest z budynkiem wejsciem gospodarczym.
Natomiast dwa gtéwne wejscia do obiektu znajduja sie w jego zachodniej elewacji i prowadza
do Punktu Informacji Turystycznej (wejscie potudniowe) oraz korytarza muzealnego. Od pot-
nocy nieruchomosé graniczy z pietrowym domem mieszkalnymi z lokalami ustugowymi w par-
terze usytuowanym we wschodniej pierzei rynku, a od wschodu z parterowym budynkiem
mieszczgcym lokale ustugowe, ktdry pierwotnie najprawdopodobniej stanowit rowniez czesé

sktadowa tej nieruchomosci (zabudowania gospodarcze).

Budynek rozplanowany na rzucie prostokata zblizonego do kwadratu jest obiektem jed-
nokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem. Na parterze wne-
trza budynek ma dwa trakty z sienia na catej gtebokosci w ktdrej znajduja sie jednobiegowe
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schody prowadzgce na poddasze. Sief stanowi réwniez wewnetrzny element komunikacji
miedzy rynkiem a podwdrkiem (dziedzincem). Pomieszczenia parteru i piwnic przykryte sa
beczkowymi, ceglanymi sklepieniami. Na poddaszu (pigtrze) budynek posiada dwie facjaty z
tréjkatnymi szczytami, z ktdrej zachodnia, od strony rynku ma dwie osie okienne, natomiast
podwdrzowa wschodnia jest tréjosiowa. Dwuspadowy dach przekryty dachdwka karpidwka z
kalenicag rownolegta do pierzei rynku od strony potudniowe] posiada naczétek. Konstrukcja

dachu drewniana, ptatwiowa.

Bryta budynku ze skromnym detalowaniem posiada cechy klasycystycznej architektury
miejskiej potowy XIX w.

3.2. Ukfad funkcjonalny obiektu

Zaplanowane i opisane w niniejszej dokumentacji prace remontowe (kompleksowy re-
mont konserwatorski i wykonanie hydroizolacji poziomej, likwidacji zasolert na $cianach piw-
nic, czyszczenie, naprawa i malowanie powierzchni scian pomieszczen oraz elewacji) nie spo-

wodujg zmian w obecnym uktadzie funkcjonalnym kosciofa.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. Powierzchnia zabudowy- 257,0 m? - pozostaje bez zmian.
B. Powierzchnia uzytkowa - 340,0 m? - pozostaje bez zmian.
C. Kubatura -ok. 1650 m? - pozostaje bez zmian.

D. llo$¢ kondygnacji: -2 - pozostaje bez zmian.

F. Wysoko$¢ okapu - 4,60 m - pozostaje bez zmian.

G. Wysokosé kalenicy - 8,75 m - pozostaje bez zmian.

H. Dtugosci i szerokosci budynku:
Szerokosc elewacji frontowej (od Placu 11 Listopada) - 16,20 m - pozostaje bez zmian.

Dtugosc elewacji bocznej (od ulicy Koscielnej): - 15,55 m - pozostaje bez zmian.
l. Nachylenie dachu - 27° - pozostaje bez zmian.

Dane liczbowe dotyczace bilansu terenu zostaly podane w czeséci dokumentacji zwiaza-

nej z planem zagospodarowania terenu.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na tym etapie prowadzenia inwestycji obejmujace]j jedynie wykonanie hydroizolacji po-
ziomej, likwidacji zasoler na $cianach piwnic, czyszczenia, naprawy i malowania pomieszczen
oraz powierzchni elewacji, nie bedzie miata miejsca istotna ingerencja w partie fundamentdw,
ani zmiana warunkéw posadowienia w stosunku do stanu w momencie wznoszenia obiektu.

Przewidziany zakres prac remontowych nie zmieni ukiadu obcigzen w obiekcie.
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6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Budynek, tak jak dotychczas, petnit bedzie funkcje obiektu kultury i zwigzanego z obstu-
g3a ruchu turystycznego nie przewiduje sie jego uzytkowania na cele inne niz dotychczas i w
zwigzku z powyzszym rowniez wyodrebniania jakichkolwiek nowych lokali uzytkowych.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Dotychczasowy uktad wejscia do obiektu zezwala na zgodna z przepisami dostepnosé
obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

Obecnie obiekt jest dostepny dla osob niepetnosprawnych w nastepujacy sposdb: przy
wejsciu gtéwnym od ulicy - brak jest progu. Prég o wysokosci 3 cm wystepuje wewnatrz bu-
dynku miedzy pomieszczeniami informacji z salami wystawowymi, jednakze w tym przypadku

korzystanie przez osoby niepetnosprawne jest wspomagane przez obstuge muzeum.

Korzystanie z zasobdw ekspozycji muzealnej na pietrze jest mozliwe dzieki systemowi
okamerowania ekspozycji, dzieki ktéremu istnieje mozliwosé ogladania wystawy na pietrze

przez monitor zainstalowany w Punkcie Informacji Turystycznej (wirtualna wycieczka).

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Istniejace zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano zadnych istniejacych zagrozen dla

higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych.

8.2. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowi-

ska, ktore moglyby powstac w wyniku projektowanej inwestycji.

8.3. Wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zakres prowadzonych prac remontowych nie bedzie miat znaczacego wptywu na $rodo-

wisko i obiekty sagsiednie.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie rozpoznano zadnych istniejgcych zagrozen dla
srodowiska. Na terenie zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie nowych zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow istniejgcych obiektéw budowlanych i ich otoczenia, ktore mo-

glyby powstaé w wyniku planowanego remontu.
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8.4. Informacja o zagospodarowaniu mas ziemnych

Z planowanym remontem nie wiazg sie dziatania wywotujace koniecznoéé zagospoda-

rowania mas ziemnych.

8.5. Odwodhnienie, zagospodarowanie wéd opadowych

Wody opadowe - jak ma to miejsce obecnie - odprowadzane beda do kanalizacji desz-

czowej zlokalizowanej na Placu 11 Listopada i ulicy Koscielnej.

Stwierdza sie brak wptywu planowanych prac objetych niniejsza dokumentacja na istnie-
jacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie spowodujg negatywnego wptywu na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu i wymdg pozostawienia go w maksymalnie au-
tentycznym, oryginalnym ksztalcie, a takze charakter planowanych prac niewptywajacych na
sposob uzytkowania, nie ma mozliwoéci oraz koniecznosci wykonania wysoce wydajnych sys-

temow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM - PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I
ROBOT BUDOWLANYCH

10.1.Instalacja wentylacji i ogrzewania

Dotychczasowy sposdb ogrzewania budynku nie ulegnie zmianie.

10.2.Instalacje elektryczne

Dotychczasowy ukfad instalacji elektrycznej w budynku nie ulegnie zmianie.

11.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ROBOT
BUDOWLANYCH

11.1.Normy, dokumenty i literatura

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dokumenty i literature przedmiotu:




LHBOTAL T

Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA

+48 501050196 wajtekszy@icloud.com

ul. Tatrzansxa 111/43, 93279 kédz

-{A} Karta ewidencyjna zabytkdw architektury i budownictwa - Dom mieszkalny w kasku,
PI.15-go Grudnia 7 (ob. 11 Listopada 7) - Andrzej Olszewski, marzec 1985 .

-[B] Informacje z Internetu dotyczace budynku i miejscowosci;[4] Lech Rudzinski - Kon-
strukcje murowe- remonty i wzmocnienia, Kielce, 2010.

-[1] Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska - Wzmacnianie konstrukcji budowlanych,
Warszawa, 2000

2] Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng (redakcja J. Waznego i J. Karysia),
Warszawa, 2010

-[3] Piotr Opatka - Naprawa tynkéw- aspekty budowlane i konserwatorskie, Warszawa,
2016

11.2.Historia obiektu

Zaréowno w karcie ewidencyjnej zabytkdw architektury i budownictwa autorstwa Andrze-
ja Olszewskiego, jak i w innych dostepnych materiatach brak jest danych dotyczacych okresu
powstania i wiascicieli obiektu. Takze skromna lkonografia obiektu nie daje odpowiedzi na te
pytania. Wymagato by to wykonania archiwalnej kwerendy i badan historycznych, co wykracza
poza przedmiot obecnej umowy z Inwestorem. Réwniez pierwotne przeznaczenie obiektu jest
tylko przedmiotem domystdw. Usytuowanie obiektu, rozplanowanie i charakter architektury
wnetrz (przesklepione sale parteru) uzasadniajg przypuszczenie, ze obiekt mégt petnié funkcje
publiczne. Zlokalizowanie kuchni z okapem w centralnie potozonym pomieszczeniu budynku
byto elementem charakterystycznym dla historycznych zajazdéw, co mogtoby potwierdzaé

rowniez usytuowanie budynku w poblizu kosciota i przy gtownym rynku.

Jak wynika z opracowania projektowego z 2013 r. autorstwa PKZ Zamek, przed | wojna
Swiatowa, dla uzyskania dostepnosci od strony rynku lokali sklepowych, zmieniono ukfad
otworéw w elewacji frontowej, a do pomieszczen poddasza i parteru od strony podwdrza,
wprowadzono funkcje mieszkalng. Od 1910 roku do Il wojny $wiatowej kamienica nalezata do
matzeristwa Rogaldw. Natomiast w latach 70. XX w. na parterze znajdowata sie, cukiernia Re-
migiusza Rendeckiego (,Remika"). Powojenne przeksztatcenia obiektu spowodowaty znisz-
czenie czesci historycznych waloréw budynku. W tym czasie wymieniono stolarke okienng
znieksztatcajgc geometrie dawnych otworéw. Dopiero kompleksowy remont konserwatorski
budynku, ktéry przeprowadzono latach 2012-2013, adaptujac go na obecne funkcje, przywro-
cit  pierwotne elementy, w tym: geometrie potaci dachowych od strony podwérza, uktad
otworow w elewacjach, kominy i detale architektoniczne elewacji oraz historyczne elementy

wyposazenia (wspomniany piec).

Decyzja z dnia 19 lipca 1967-r. obiekt wpisano do rejestru zabytkdw wojewddztwa todz-
kiego pod nr. 426/244/A.
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11.3.0pis i ocena stanu technicznego

11.3.1. Uwagi ogdlne

Przed opracowaniem projektu remontu w latach 2012-13 dla budynku Pracownia Projek-
towo Ustugowa ,SIGMA”" Elwira Wozniak wykonata orzeczenie techniczne, w ktdrym wskazano
najpowazniejsze uszkodzenia obiektu. Dotyczyly one spekan konstrukcyjnych sklepien i mu-
row nosnych na parterze, objawdw charakterystycznych dla nieréwnomiernego osiadania bu-
dynku, czego powstaé upatruje sie w fundamentowaniu budynku na réznych poziomach
(podpiwniczono tylko potudniowg czesc budynku) oraz posadowieniu muréw na gruntach na-
sypowych (antropogenicznych). Ponadto stwierdzono znaczne zawilgocenie dolnej partii bu-

dynku, czego powodem jest brak izolacji muréw piwnic, fundamentow i posadzek.

Poza szeroko zakrojonymi dziataniami adaptacyjnymi, prace remontowe wykonywane w
tym okresie ograniczyly sie gtéwnie do napraw sklepien i scian obiektu, co w znacznym stop-
niu ustabilizowato jego konstrukcje. Nie wykonano natomiast zadnych prac izolacyjnych, na
skutek czego juz w niedtugim czasie po remoncie wystapity znaczne zasolenia, a pomieszcze-

nia w piwnicach obiektu utrzymywaty wysoka wilgotnosé.

Na budynek sklada sie zespét réznorodnych struktur, elementéw i detali wykonanych z
wielu rodzajow materiatéw. Jednym z podstawowych zadan niniejszej dokumentacji i zreali-
zowanych w jej efekcie prac remontowo - konserwatorskich jest waloryzacja elementéw skta-
dajgcych sie na elewacje i sciany wewnetrzne, okreslenie stopnia zniszczen, a w efekcie doko-
nanie selekgji, ktére z elementéw (fragmentdéw) budynku nalezy pozostawié, a ktére naprawic.
Przyjeto zatozenie, ze prace konserwatorskie bedg przeprowadzone w obiekcie przy zacho-
waniu autentyzmu obiektu. Zagadnieniem wstepnym do tych dziatan, jest okreslenie przyczyn

uszkodzen oraz wskazanie metod naprawy.

Na podstawie wizji lokalnych wykonanych od marca 2023r. do maja 2024r. stwierdzono,
iz stan techniczny elementéow jest zrdéznicowany. Teoretyczny model wartosciowania stanu
technicznego przedstawiono w ponizszej tabeli. W dolnej partii $cian piwnic brak jest miejsc,
ktére znajdujg sie w dobrym stanie i nie wymagaja wykonywania zadnych prac remontowych,
nie zagrazajg to bezpieczenstwu ludzi i obiektu, jednakze s3 tez takie, ktére ulegty tak znacza-
cej degradacji i powaznym zniszczeniom, iz beda wymagajg szybkiej naprawy lub wzmocnie-

nia.

W ocenie stanu technicznego elementéw $cian i powierzchni elewacji obiektu zastoso-

wano nastepujaca skale opisows, ktéra definiuje wymagane dziatania naprawcze:

Stan techniczny Wymagane dziatania naprawcze
y ymag P

dobry element nie wymaga napraw i konserwacji

element nie zagraza bezpieczenstwo ludzi i obiektu, ale wymaga

dostateczn 3!
Y wykonania napraw lub konserwagji
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__Stan;te_i;hhiczny Wymagane d'z.ia’{ahia- naprawcze

element wymaga niezwtocznego wykonania napraw lub
konserwacji, nie wykonanie tych czynnoéci we wskazanym czasie
zty moze spowodowac powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w poblizu lub dla konstrukcji i elementéw
wykonczenia obiektu

element zagraza bezpieczenstwu osdb lub obiektu, natychmiast

awaryjn : : . Sl
yiny nalezy wykona¢ prace zabezpieczajgce i naprawcze

Planowany kompleksowy remont elewacji oraz wykonanie izolacji piwnic dadza mozli-
wosc naprawy i niewtasciwego stanu technicznego elementéw i wyeliminowania tych, ktdre

wymagajg wykonania pilnych prac.

Szczegdtowsa inwentaryzacje z podaniem obszardw uszkodzen zawarto w czesci rysun-

kowe]j dokumentacji, zas ponizej ujeto ocene poszczegdlnych elementow swigtyni.
11.3.2. Mury i tynki

Obecny stan zachowania obiektu jest wynikiem oddziatywania wielu réznych czynnikow,

przyczyn ktére mozna pogrupowad w nastepujace kategorie:
11.3.2.1.Uwarunkowania zewnetrzne zwiagzane z czynnikami atmosferycznymi.

Ogdlnie sktadajg sie na nie dziatanie wody, zanieczyszczenie powietrza, zmiany temperatury,
wystepowanie mikroorganizmdw i roslin.
Najgrozniejszymi w tej kategorii jest woda, ktdrej obecnos¢ w materiatach porowatych uruchamia
wiekszo$¢ procesow o charakterze destrukcyjnym, a takze, cho¢ w przypadku izby muzealnej w
mniejszym stopniu, zanieczyszczone srodowisko migjskie. Szkody koncentrujg sie tam, gdzie
mamy do czynienia z brakiem badz niewlasciwym zabezpieczeniem przed dziataniem wod grun-
towych i opadowych oraz nadmiernym oddziatywaniem szkodliwych czynnikdw typu miejskiego.
Jak wszystkie materiaty porowate, sciany i tynki sa, w pewnym stopniu, nasigkliwe i wrazliwe na
wode. Wilgo¢ skumulowana w Scianach, a pochodzaca z gruntu, opaddw i uzytkowania pomiesz-
czen, nie znajdujac dostatecznie swobodnego ujscia na zewnatrz, powoduje brak réwnowagi
wilgotnosciowe] wypraw i samego muru. Podwyzszona wilgotnosé uruchamia szereg sprzezony-
ch ze sobg proceséw powodujacych destrukcje: rozpuszczanie i wyptukiwanie sktadnikow wigza-
cych tynkdw i zapraw, migracje soli rozpuszczalnych, a w efekcie ostabienie, pekanie, odspajanie
- ogdlnie rzecz ujmujac - dezintegracje tynkéw i muru.Dodatkowo, utrzymywaniu stanu podwyz-
szonej wilgotnosci sprzyja porowata struktura tynku. W warunkach ciagtego zawilgocenia woda
zawarta w porach i spekaniach dziata pobudzajgco na migracje soli zawartych w tynkach, zapra-
wach i samej cegle powodujac utrate spoistosci materiatu oraz odspojenia, odpryski, specherze-
nia, spurchlenia i w efekcie odpadanie tynku.

Dodatkowo zanieczyszczenia miejskie osiadajac na elewacji w postaci powfok (pytu, osadow
spalin), dziatajg uszczelniajgco na powierzchnie elewacji, niszczac jej zewnetrzng powloke
ochronng i réwniez powodujgc uruchomienie proceséw destrukcyjnych w wewnetrznej struktu-
rze tynku, a takze muru.
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11.3.2.2.Czynniki zwigzane z technologig wykonania

Wpltyw na to ma ogdlnie konstrukcja budynku, warunki gruntowo-wodne, jego sposéb po-
sadowienia, system odprowadzenia wéd opadowych, ale takze rodzaj oraz w gtéwnej mierze
sposob wykonania oraz jakos¢ materiatow uzytych do budowy, a w tym konkretnym przypadku
wypraw, rodzaju uzytych komponentéw tynkéw i jakosci wykonania pokrycia dachu i obrobek. W
budynku najpowazniejszym problemem okazaly sie jednak zagadnienia zwigzane z brakiem izo-
lacji przeciwwilgociowej, ktére spowodowaty wpadniecie znacznej czeéci tynku w piwnicach oraz
koniecznos¢ skucia pozostatych na tej kondygnagji, aby umozliwi¢ swobodniejsze dyfuzje pary
wodnej i zminimalizowad zniszczenia $cian.

Zniszczenia tynkow, ktdére sa najbardziej narazong na uszkodzenia warstwa przegréd budow-
lanych, staly sig takze powodem nieestetycznego wygladu elewacji, a przede wszystkim po-
mieszczen piwnic. Spowodowane s3 wielorakimi przyczynami, z ktérych do najczestszych nalezy
zaliczyé:

A. Zniszczenia, ktorych zrodtem jest dziatanie wilgoci

odspojenia i ostabienia przyczepnosci, odpryski i specherzenia;
- skazenia biologiczne;
zasolenia i wykwity.

B. Zabrudzenia

- patyny i naloty;

- zanieczyszczenia bedace wynikiem dziatad remontowych;

akty wandalizmu.
C. Zarysowania i spekania
bedace wynikiem wad technologicznych (materiatu)
bedace wynikiem uszkodzen konstrukcyjnych;
- spekania skurczowe warstw podktadowych tynku

11.3.2.3. Odspojenia i ostabienia przyczepnosci, odpryski i specherzenia

Przyczyny powstawania:

Powstaja w wyniku niewtasciwej respiracji przegrody i przedostawania sie wody w miejsce
styku miedzy tynkiem a podtozem (cegta) lub miedzy poszczegdlne warstwy samego tynku, w
tym pod warstwg zewnetrznego filmu ochronnego tynku powstatego w wyniku karbonizagji, po-
wodujgc w efekcie miejscowe ostabienie przyczepnoéci. Zjawisko dotyka gtéwnie partie narazo-
ne w wigkszym stopniu na dziatanie opaddw atmosferycznych, ostoniete o zaktéconej réwnowa-
dze zawilgocer sorpcyjnych (utrudnionym wysychaniu) lub zawilgocone w sposéb ciagty na sku-
tek podsigkania kapilarnego. W tym przypadku zrédtami zawilgocer moga byé nieszczelnosci
pokrycia dachéw lub brak izolacji poziomych w budynku lub Zle odprowadzanej wody z bezpo-
sredniego sasiedztwa murdw.

11.3.2.4. Skazenia biologiczne

Przyczyny powstawania:

Tynk swiezo po natozeniu pozbawiony jest drobnoustrojow, jednak z czasem jego po-
wierzchnia zasiedlana jest stopniowo przez rozmaite bakterie, grzyby, glony, porosty i inne sub-
stancje i organizmy. Znaczaca role odgrywa w tym przypadku wiatr transportujgcy duze ilosci cza-
stek organicznych, a sgsiedztwo zieleni moze przyspieszy¢ to zjawisko. Proces niszczenia rozpo-
czyna sig zwykle od osiadania bakterii, dla rozwoju ktérych pozywka sa wspomniane szczatki.
Osadzajgc sig na licu muru bakterie powoduja rozktad czesci zwigzkéw tworzacych naturalng
warstwg ochronng lica. Po pewnym czasie rola bakterii sie koriczy, jednak wytworzone przez nie
produkty rozktadu tworzag warunki do rozwoju kolejnych grup fizjologicznych - grzybow i glonéw
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(alg). Z kolei drobnoustroje te produkuja kwasy zdolne do nadtrawiania powierzchni tynkéw lub
muréw i w dalszej kolejnosci postepujacg destrukcje materiatu.

Zjawisko charakteryzuje sie nieréwnomiernym rozwojem alg, powodujacych pojawienie sie
zielonkawych, zielonozéttawych lub brunatnych plam na powierzchni muru.

Najczesciej lokalizujg sie w partii cokotowe] na styku z gruntem, obszarach w poblizu rur spu-
stowych lub na powierzchniach ostonietych i przez diuzszy okres czasu poddawanych dziataniu
wilgoci.

W przypadku izby muzealnej zjawisko to wystepuje punktowo na $cianie wschodniej budyn-
ku, w narozniku przy murze ogrodzenia.

11.3.2.5. Zasolenia i wykwity

Zalicza sie do nich krystalizacje saletry oraz wykwity soli. Pierwsze- niewystepujgce na szcze-
scie obiekcie- powstajg na skutek krystalizacji azotandw (amonowego, wapniowego oraz pota-
sowego) na powierzchni muréw. Spowodowane sg obecnoscia w ziemi bakterii nitryfikujacych
(Zrédtem moga by¢ np. odchody zwierzat), ktdre przedostajg sie do struktury muru. Aglomeraty
krysztatow lokalizujgce sie w partii cokotowej na styku z gruntem, maja wyglad witdknisty i suchy.

Wykwity przypominajace wygladem widkno bawetny powstaja w wyniku przedostania sie w
strukture muru i wyprawy siarczanu sodowego, pochodzacego z zaprawy wigzacej, ktory rekrysta-
lizuje sie na powierzchni. Lokalizuja sie na catej powierzchni écian. Ten typ wystepuje zaréwno w
scianach piwnic jak i lokalnie na wyzszych kondygnacjach (patrz fotografie w dalszej czesci opra-
cowania).

11.3.2.6. Patyny i naloty

Przyczyny powstawania:

Gtéwnym powodem pojawiania sie czarnego nalotu na elewacji (tzw. fatszywych patyn) jest
skazenie atmosfery spalinami emitowanymi przez pojazdy. W skiad spalin wchodzg tlenki wegla,
weglowodory, sadza, zwiazki otowiu, tlenki azotu, pyly. Dodatkowo skazenie atmosfery przez
dymy przemystowe i miejskie pogtebia ten problem. W efekcie dziatania tych czynnikéw widocz-
ny jest charakterystyczny ciemnoszary z czasem przechodzacy w czerh woal. Problem szybkiego
brudzenia sie elewacji wynika z potozenia obiektu w centrum miasta przy ulicy, a takze porowate;
powierzchni Sciany. Lokalizuje sie na catej powierzchni elewacji.

11.3.2.7. Zarysowania i spekania bedace wynikiem wad technologicznych
(materiafu)

Do tej kategorii uszkodzenr nalezg rysy wynikajace z parametréw tynku. Zrodta nalezy upa-
trywad w niewtasciwych proporgji i jakosci sktadnikéw oraz starannosci w pielegnacji po nafoze-
niu. Zalicza sie do nich:

- rysy skurczowe w $wieze] warstwie wykonczeniowej lub w warstwach podkfadowych;

- tzw. rysy workowate;
- rysy skurczowe w stwardniatej warstwie wykonczeniowej sieciowe lub typu VY.

Podstawowa trudnoscia jest koniecznosé sezonowania wapna uzytego do zaprawy. Po to, by
uzyska¢ pozadany efekt finalny, niedopuszczalnym jest wybdr nowych technologii (wapna su-
chogaszonego).

Do najczesciej spotykanych przyczyn powstawania rys zalicza sie:

- zastosowanie zbyt mocnego tynku na stabym podtozy;
- niewtasciwe przygotowanie $cian przed tynkowaniem (brak zapewnienia wymaganej przyczep-
nosci mechanicznej- szorstkowanie powierzchni, obecno$é zabrudzen);
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- brak zapewnienia elastycznego potaczenia i wzmocnienia na podtozu niejednorodnym pod
wzgledem cieplno- wilgotnosciowym;

- zbyt wczesne rozpoczecie tynkowania po zakoriczeniu prac murarskich;
- zanieczyszczenie sktadnikéw tynku lub uzycie ich w niewtasciwych proporcjach;
- niewyréwnanie podtoza pod tynk.
11.3.2.8. Zarysowania i spekania bedgce wynikiem pracy konstrukcyjnej budynku

Obszerna problematyka majaca swe przyczyny w bardzo szerokim spektrum zjawisk, zostata
podjeta we wczeénie] opracowanym Projekcie budowlanym i Ekspertyzie technicznej. Zrealizo-
wano sposoby naprawy i wzmocnienia konstrukcji budynku, co przyczyni sie do stabilizacji pod-
stawowych elementdéw, majacych wptyw na estetyczny wyglad samych elewacji.

W trakcie wykonywania ostatniego remontu kapitalnego budynku (lata 2013-14) dokonano
napraw stabilizujgcych jego konstrukcje. Obecnie widoczne sg niewielkie wtosowate spekania o
pionowym przebiegu lokalizujace sie w poblizu niektérych otwordw okiennych i majgcych swoja
kontynuacje ponizej parapetow. Jednakze rozwartosé tych rys nie uzasadnia jeszcze wykonania
zabiegdw zszywania.

11.3.2.9. Zniszczenia mechaniczne

W obiekcie wystepuje kilka miejsc zniszczen spowodowanych ponaddziesiecioletnig eksplo-
atacja budynku przedstawionych na fotografiach w dalszej czesci opracowania.

W minionych latach elewacje willi byly niszczone w wyniku nastepujacych dziatari (wymienio-
no najpowszechniejsze):
- obtrgcen naroznikdw $cian i osciezy bedacych gldwnie wynikiem nieuwagi;
- prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi (o$wietleniem);

- uszkodzen bedacych skutkiem codziennego uzytkowania.
11.3.3. Powierzchnia $cian pomieszczen

Obecnie sciany pomieszczenia w budynku sa zabrudzone, czego powodem jest codzienna
eksploatacja oraz funkcjonowanie centralnego ogrzewania, co powoduje nasilenie zabrudzen w
bezposredni sasiedztwie grzejnikéw.Ponadto $ciany w czesci pomieszczerh wykazujg niewielkie
spekania warstwy malarskiej (spowodowanie skurczem tynku) oraz lokalne specherzenia i spur-
chlenia bedace efektem zawilgocenia i zasolenia $cian piwnic, ktére w efekcie podsigkania kapi-
larnego pojawia sie réwniez na dolnych partiach $cian parteru.

11.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Obecna stolarka otworowa (okna i drzwi) w budynku zostata w catosci wymieniona w trakcie
remontu z lat 2013-14. Jednakze biezgce uzytkowanie obiektu i uptyw czasu powoduja postepu-
jace niszczenie, w zwigzku z czym istnieje koniecznoéé poddania jej pracom renowacyjnym. Cze-
sciowa destrukcje mozna dostrzec na warstwach malarskich i podktadowych. Ponadto widoczne
sa spekania i lokalne ztuszczenia warstw malarskich. W niedalekiej przysztosci moze skutkowad to
brakiem ochrony powierzchniowe], a wystawione na dziatanie czynnikow atmosferycznych, drew-
no moze ulec przyspieszonym zmianom okreslanym mianem wietrzenia drewna.

Szybkie zmiany wilgotnosci w postaci deszczu i mgly powoduja pecznienie drewna, napre-
zenia tkanki drzewnej prowadza do drobnych pegknigé. Przemienne zamarzanie i tajanie wody
zawartej w powierzchniowych warstwach drewna powoduje rozsadzanie tkanek i powstawanie
mikropekniec. Na to wszystko naktada, ze dodatkowo abrazja mechaniczna ($cieranie) powodo-
wana niesionymi przez wiatr czastkami statymi, takimi jak piach i pyt.
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W drewnie powstajag mikropekniecia, ktdre rozrastaja sie na skutek wyptukiwania produktéw
rozktadu i plastyfikacji widkien. Na skutek rozktadu ligniny powstaja podtuzne pekniecia, rozwar-
stwienie komarek i spadek spdjnosci tkanki drzewnej.

Zjawiska te odnoszg sie do wiekszosci okien budynku, co uzasadnia koniecznosé wykonania
prac renowacyjnych.

11.3.5. Obrébki blacharskie

Wymienione podczas ostatniego remontu obrébki blacharskie w budynku znajduja sie w
dos¢ dobrym stanie. Jedynie lokalne zacieki w partii poddasza mogtyby wskazywaé na to, iz pas
przyrynnowy lub kosz zlewowy i obrébki przy kominach nie zostat wiasciwie wykonany bad? ule-
gty rozszczelnieniu.

W zwigzku z powyzszym w trakcie wykonywania obecnych prac naprawczych nalezy dokonaé
ich przegladu i wyeliminowad nieprawidtowosci.

11.4. Ogdlne zatozenia konserwatorskie

Pracom, ktdre zostang podjete podczas dziatant w budynku, przedstawionym w niniejszemu
opracowaniu, przyswieca podstawowa zasada powstrzymanie proceséw destrukcyjnych i mozli-
wie najlepsze zabezpieczenie zabytku przed wplywem czynnikéw niszczgcych. W swietle powyz-
szych uwarunkowan przyjeto podstawowg zasade maksymalnego zachowania zastanych materia-
tow, o ile pozwala na to ich stan. Dziatania o charakterze restauratorskim, majgce przywrdci¢ wa-
lory historyczne i artystyczne zabytku oraz jego estetyczne ujednolicenie, beda prowadzone z
poszanowaniem autentyzmu oraz z uwzglednieniem obecnego stanu zachowania.

W przypadku materiaféw wtdrnych nalezy kierowad sie nastepujacymi kryteriami:

- kryterium wptywu zastosowanych wtérnie materialéw na stan zachowania partii oryginal-
nych: w przypadku destrukcyjnego wptywu na obiekt materialy te powinny zostaé usuniete;

- kryterium stanu zachowania uzupetnien: dobrze zachowane i dobrze zwiazane z podfozem
uzupetnienia powinny by¢ pozostawione;

- kryterium poprawnosci formy: uzupetnienia niepoprawne pod wzgledem formalnym zo-
stang skorygowane lub zastgpione nowymi, wykonanymi na podstawie analizy stylistyczne;j.

W przypadku rozwiazan technicznych, przy duzych zniszczeniach i ubytkach, najwlasciwsza
decyzjg z konserwatorskiego i uzytkowego punktu widzenia jest odtworzenie pierwotnej formy
(przywrocenie tynkéw w piwnicy), wykonane z materiatu, ktdry bedzie trwalszy (mniej podatny na
zniszczenie) od zastosowanego w trakcie ostatniego remontu.

11.5. Szczegétowy program prac konserwatorskich i robét budowlanych

11.5.1.Prace przygotowawcze

Proponowany zakres prac remontowych:
Na etapie wykonawczym na prace bezposrednio je poprzedzajace winny ztozy¢ sie nastepu-

jace czynnosci:

* W przypadku elewacji ustawienie rusztowan i przeprowadzenie szczegdtowych ogledzin
stanu zachowania. Nalezy zwrdcié uwage na miejsca kotwienia konstrukeji rusztowania do
muru. Kotwy nie powinny by¢ wbijane w miejscach, gdzie tynk jest odspojony oraz w miejscach
wystroju elewacji

* Pobranie uzupetniajagcego materiatu do badar konserwatorskich (o ile zajdzie taka ko-
niecznosdé) w celu:

- identyfikacji sktadu oryginalnych zapraw uzytych do tynkow i detal;;
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- okredlenia wiasciwosci fizycznych materiatu ceramicznego (piwnice): nasigkliwosci, porowato-

$ci, wytrzymatosci mechanicznej;
- okreslenia stopnia zasolenia materiatéw budowlanych;

- opracowanie mapy stanu zachowania dotyczaca catego zakresu prac (obszaréw wszystkich
muréw) ze wskazaniem lokalizacji charakterystycznych destrukcji, ktdra nastepnie postuzy do zi-

lustrowania oraz zaplanowania zakresu zabiegdw i ingerencji budowlano- konserwatorskich.

Powyzsze informacje beda kluczowe przy podejmowaniu decyzji o dalszych kierunkach dziatan

konserwatorskich.

11.5.2.Program robét budowlanych zwiazanych z izolacjami $cian piwnic

11.5.2.1. Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
Izolacje przeciwwodne w strefie cokofowej (wariant budynku niepodpiwniczonego)
Zadaniem hydroizolacji poziomych jest powstrzymanie kapilarnego podciggania wilgoci w
murze. W budynku Izby Muzealnej nie wykonano, niestety, izolacji poziomej, co, przy utrzymuja-
cym sie znacznym poziomie wilgotnosci pomieszczen w piwnicach, spowodowato pojawienie sie
duzych obszarow wykwitdw solnych i odparzenia tynkow. Metoda iniekcji, ktéra wprowadza w
przepone izolacyjng zastepujaca klasyczne izolacje poziome, jest rozwigzaniem funkcjonujacym
od dziesiecioleci - ugruntowanym i sprawdzonym. Jest to metoda skuteczna, niedroga oraz mo-
zliwa do wykonania bez wywotywania nadmiernych obciazen (szczegélnie dynamicznych, np. wi-

bracji) na konstrukcje budynku.

Klasyczne srodki iniekcyjne do niedawna stosowane byly w postaci ptynu. Skuteczna
ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie osiaga sie wykonujac metode iniekcji cisnienio-
wej (wysoko- i niskociénieniowa), a takze nowsza i skuteczniejszg metods iniekcji poprzez aplika-
cje preparatow o konsystencji kremoéw, co pozwala na usprawnienie procesu aplikacji produktu,
jak rowniez podwyzsza jego skutecznosc.

W budynku sugeruje sie zastosowanie tej wtasnie metody.

Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem robdt iniekcyjnych nalezy ocenié stan techniczny muru, a nastepnie
odstonic¢ i oczysci¢ pas muru, w ktorym wykonywana bedzie wtérna hydroizolacja pozioma. Stare,
zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Usunaé luZne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i
fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$é okoto 2 cm.
Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (najlepiej przetrzeé szczotka druciang, lub przedmuchaé
powietrzem pod ci$nieniem - w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia).

Gruz usungé z terenu budowy. Nie dopuszczad do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku.

Podtoze pod hydroizolacje nalezy oczyscic z:

* kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp. -
zanieczyszczenia usunad przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda itp.,

* ew. starych powtok malarskich, wykwitdw, zanieczyszczeni olejowych, ttustych zabrudzen
itp. - w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunad je mechanicznie, przez zmycie woda z do-
datkiemn detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki,
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* z wykwitdow solnych- stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na sucho sz-

czotka druciana.
Czesci budowli i materiaty, ktére nie powinny mieé kontaktu z kremem (np. szklo, po-
wierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania) nalezy chronié np. przez przykrycie folia

budowlana.

Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w $cianach wewnetrznych piwnic, w ktérych nie ma sku-
tecznie dziatajgcej izolacji poziomej. Otwory wierci sie na odpowiednim poziomie dopasowanym
do ukfadu izolacji, co w przypadku budynku lzby Muzealnej winno mieé miejsce ok. 10 cm nad
posadzkg pomieszczen.

Iniekcja

Otwory iniekcyjne wierci sie na poziomie posadzki. Nawierty o srednicy 12 mm nalezy wy-
kona¢ w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, na gte-
bokos¢ ok. 2-3 cm mniejsza niz grubosé muru. Ze wzgledu na to iz nieznana jest grubosé czesci
murow piwnic (,zewnetrznych”) za wyjsciowa nalezy przyjac gruboéé odpowiadajacych im murdw
na parterze. Z otwordw nalezy usunac pyt - sprezonym powietrzem, przez odessanie lub przeptu-
kanie wodg. Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silandw aplikowad wkiadajac jak
najgfebiej w otwdr lance iniekcyjna o srednicy dopasowanej do jego $rednicy, a nastepnie row-
nomierne wyciskajgc krem przy jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od korca nawiertu
do lica sciany. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwér byt wypetniony w catej objetoéci. Bezposrednio
po zakoriczeniu iniekcji otwory zamkngé wodoszczelng szpachlowka uszczelniajgca o wysokiej

odpornosci na siarczany. Zaprawe nalezy wprowadzi¢ w otwory iniekcyjne na gtebokosé 3-5 cm.

Uszczelnienie sciany w strefie iniekcji

Na oczyszczone podtoze mineralne, 30 cm powyzej i ponizej ciagu wywierconych otworow,
nanies¢ rownomiernie roztwor bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujgcego o dziata-
niu wzmacniajacym z wodg (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej nasiakliwoéci uprzednio
zwilzy¢ wodg. W czasie trwania reakcji preparatu naniesé warstwe sczepna ze sztywnego, mine-
ralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany. Spoiny oraz wszelkie nie-
rownosci wypetni¢ i wyréwnac wodoszczelng szpachldwka uszczelniajaca o wysokiej odpornodci
na siarczany, naktadang metoda "Swieze na Swieze" na warstwe sczepna. Po zwigzaniu zaprawy
wyrownawcze]j nanie$¢ réwnomiernie pierwszg warstwe uszczelnienia ze sztywnego, mineralnego
szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany. lzolacje z mineralnego szlamu
uszczelniajgcego naktada¢ w dwoch warstwach o tacznej grubosci ok. 2 mm. Kolejng warstwe

nalezy nakfadac¢ metodg ,$wieze na $wieze”, tj. ok 15-30 minut od natozenia poprzedniej.

Przebieg prac:

* Wywiercié otwory (z reguty poziomo) i przedmuchad sprezonym powietrzem.

* Nasaczyd éciane kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone otwory.

* Zamkna¢ otwory zaprawg cementowg na gtebokoéé min. 2 cm

* Wyszpachlowac zaprawa pas muru z otworami iniekcyjnymi

* Nanies¢ szlam uszczelniajgcy w pasie iniekcji do poziomu min. 20 cm ponad otworami in-
iekcyjnymi

Podczas pracy nalezy przestrzegad ponizszych zasad:

- podczas iniekcji nie wypetniaé ostatnich 2 cm otworu w poblizu powierzchni;
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iniekcyjnego;
- zamykac otwory zaprawa od razu po wypetnieniu otwordw, nie czekajgc az krem zostanie
wchtoniety.

11.5.3.Likwidacja zasolen na $cianach piwnic

W miejscach stwierdzonego zasolenia, przy jednoczesnej wysokiej zawartosci chlorkéw i
azotanow, zabieg je likwidujacy polega na natozeniu specjalnych tynkéw renowacyjnych (tynki
renowacyjne WTA) na poziomie catej najnizszej kondygnacji budynku (piwnic).

Lokalnie na niewielkich fragmentach elewacji od strony podwdrza, przy wyzszym ich poziomie,
zasolenia manifestujg sie w postaci wykwitéw solnych (potudniowo zachodni naroznik), w przy-
padku ktérych - przed pofozeniem tynku renowacyjnego - zaleca sie wykonanie zabiegéw odsa-
lajacych. W zwigzku z powyzszym uzywajac niewielkiej ilosci wody nalezy kilkakrotnie obmy¢ od-
sfoniete powierzchnie tynku lub cegly, a nastepnie na przekrystalizowane partie natozy¢ kompre-
sy odsalajace. Do zabiegu, ktérego ilos¢ powtdrzen zalezna jest od stopnia zasolenia (przyjmuje
sig, ze powinien by¢ on wykonywany minimum trzykrotnie) mozna uzyé oktadéw z glinki bentoni-
towej, sepiolitu, pulpy celulozowej lub bentonitowo - celulozowej i wody demineralizowanej, sto-
sujac metode migracji soli do rozszerzonego srodowiska. Miejsca wykonywania zabiegu winny

by¢ ostoniete folig poliuretanowg az do powolnego wyschniecia okfadu.

Ze wzgledu na prawdopodobny wysoki stopieri zasolenia stwierdzony w piwnicach budyn-
ku, powinno sie zastosowac uktad tynku renowacyjnego dwuwarstwowego. Poza obrzutka sktada
si¢ on z warstwy tynku magazynujgcego sole o grubosci co najmniej 10 mm oraz z warstwy tynku
renowacyjnego wtasciwego o grubosci min. 15 mm. Konieczne bedzie nie tylko usuniecie istnie-
jacych tynkéw ale takze usunigcie spoin na gtebokosc co najmniej 2 cm. W zwiazku z wysoka za-
wartoscig soli nalezy wykluczy¢ zabiegi z uzyciem duzych ilosci wody np. czyszczenie strumie-
niem wodnym. Mogtoby to spowodowaé uruchomienie migracji soli i wyniesienie ich na po-

wierzchnie.

Zabieg nalezy rozpoczac od recznego usuniecia pozostatych zawilgoconych i zlasowanych
tynkow poprzez nacinanie zapraw i skuwanie reczne. Po skuciu tynkéw, wypetnienie spoin i
mniejszych ubytkéw wykonac zaprawa renowacyjna gromadzaca sole (tynk renowacyjny, podkta-
dowy). W pierwszej kolejnosci na murze nalezy wykonac warstwe sczepna poprzez narzut potkry-
jacy na lico cegly (50 - 70% pokrycia). Na gtadkich i szczelnych podtozach warstwe narzuca sie
kryjaco (100% pokrycia). Grubosé maks. 5 mm. Po 24-48 godzinach mozna natozy¢ na nig tynk
renowacyjny podktadowy. Jest to tynk niehydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przy-
spieszajgcy wysychanie. Tynk gromadzi sole. Zaprawe nakiada sie recznie lub za pomoca agrega-
tu tynkarskiego. Najpierw nanosi sig tynk jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby
zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidziane] grubosci tynku. Minimalna grubos¢ warstw
10 mm. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ natozenia warstwy o grubosci ponad 40 mm, tynk wykonuje

sie dwuwarstwowo.

Kolejnym krokiem jest potozenie wierzchniego tynku renowacyjnego, ktéry jest materiatem
hydrofobowym, przepuszczalnym dla pary wodnej i przyspieszajacym wysychanie. Stosowany
jest do naprawy i renowacji wilgotnych scian, na elewacjach i we wnetrzach w obiektach zabyt-

kowych. Tynk powinien by¢ bardzo odporny na sole. Zaprawe naktada sie recznie lub za pormoca
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agregatu tynkarskiego. Najpierw nanosi sie tynk jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki
czas aby zaprawa lekko zwiazata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Grubosé¢ jednej
warstwy 20 mm do 30 mm.

Posiadajgcy grube uziarnienie tynk renowacyjny wyrdznia sie porowatym wygladem, w
zwigzku z czym checac uzyskad gtadszg powierzchnie dodatkowo jako wykonczenie stosuje sie
tynk szpachlowy (gtadZ mineralng). Materiat przeznaczony jest do do wygtadzania powierzchni
tynkoéw wapienno-cementowych i renowacyjnych, wewnatrz i na zewnatrz. W naturalnym stanie
ma kolor starej bieli, jednakze mozna go zmodyfikowaé uzyskujac dowolny kolor dobranym wg.
kolornika zapraw renowacyjnych. Zaprawe rozciagga sie recznie na zwilzonym podtozu, za pomo-
ca faty zgbkowanej lub pacy stalowe] i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy 2 - 5 mm. Po 30
do 60 minutach zaprawa nadaje sie do filcowania. Nalezy zawsze pracowac ,$wieze na $wieze’,

aby unikaé sladow taczenia. Wykluczone jest stosowanie materiatu na podtozach zawierajacych
gips.
11.5.4.Czyszczenie powierzchni elewacji

Proponowany zakres prac remontowych:

W przypadku prac na elewacjach pierwszg czynnoscig powinno by¢ wstepne oczyszczenie
powierzchni tynkéw z brudu, wtérnych nawarstwien, warstw malarskich, zanieczyszczen miejski-
ch, a takze skucie odspojonych (gtuchych), mocno spekanych badZ wtérnych i odbiegajacych od
oryginatu tynkéw. Sprawdzenia stanu scian nalezy dokonad poprzez doktadne, systematyczne
opukiwanie powierzchni. Ze wzgledu na wystepujace na powierzchni elewacji pyty miejskie zale-
ca sie w pierwsze] kolejnosci oczyszczenie elewacji powietrzem pod cisnieniem rozpoczynajgc od

gory elewacji, tak, aby unikngé powtérnego zabrudzenia.

Po zakonczonym czyszczeniu wstepnym elewacji nalezy umyc $ciany za pomoca agregatow
cisnieniowych. W trakcie zmywania nalezy usunac rowniez pozostatosci starych odspajajacych sie
wymalowan. Zaleca sie zastosowanie metody termopary przy wykorzystaniu agregatu generuja-
cego pare wodng do 140° C, przy niskim ci$nieniu roboczym. Po usunieciu wierzchniej warstwy
zabrudzong powierzchnie odstonietych tynkéw mozna doczysci¢ specjalistycznymi agregatami
wykorzystujagcymi metody rotacyjnego strumieniowania sciernego z dobranym na powierzchni
probnej kruszywem. W technice suchy granulat lub $cierniwo z wodag wprawiane s3 przez spe-
cjalng turbine przez dysze w ruch wirowy. Czyszczenie ta metoda nalezy do mato inwazyjnych
technik czyszczenia nie powodujacych (minimalizujgcych) uszkodzenia powierzchni murdw.
Urzadzenia podajg $cierniwo stycznie do powierzchni, nie powodujgc jej uszkodzenia. Jednakze i
w tym przypadku skutecznoéé metody zalezy od do$wiadczenia operatora urzadzenia oraz dobo-
ru odpowiedniego cisnienia i $cierniwa. Najkorzystniej jest dokonad sprawdzenia na powierzchni
probne;.

Niezaleznie od wyboru metody czyszczenia, konieczne jest wykonanie proby na matej po-
wierzchni, w celu okresdlenia odpowiednich parametrow dla urzadzenia (cisnienia, ew. temperatu-
ry oraz rodzaju kruszywa).

Ewentualne czyszczenie tagodnymi preparatami chemicznymi nalezy przeprowadzi¢ zgod-
nie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych preparatéw. Zaleca sie aby prace z uzyciem

preparatow chemicznych prowadzié raczej w sezonie letnim.
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11.5.5.Usuwanie skazen biotycznych

Proponowany zakres prac remontowych:

W miejscach zaatakowanych przez glony (dotyczy to niewielkiego fragmentu elewacji po-
dwérzowej w narozniku potudniowym) nalezy doczysci¢ powierzchnie tynku poprzez zeszczot-

kowanie, zeskrobanie lub zdrapanie.

Rownolegle bad? wyprzedzajaco winna byé wykonana dezynfekcja fragmentéw elewac;ji,
na ktorych wystepuje problem ze skazeniem. Zabieg niszczenia mikroorganizméw powinno sie
wykona¢ przeprowadzajgc kilkukrotng dezynfekcje i przesycajac starannie warstwy powierzch-
niowe muru na gtebokoé¢ kilku centymetréw preparatem biobdjczym. Do tego celu mozna uzyé
np. roztworu etylowego preparatu do profesjonalnej konserwacji zaatakowanych obiektéw badz
$rodkéw opartych na chlorku bezalkoniowym jako substancji czynnej lub zawierajgcym tributylo-
wy tlenek cyny i karbaminian lub inne o zblizonych wtasciwosciach. Preparaty nie wymagajg do-
datkowego zmywania, przyblizony czas ich oddziatywania to 24 godz., mozna je stosowaé zaréw-
no w stanie skoncentrowanym jak i rozcienczonych woda, przy czym zastosowanie bez rozcien-
czenia powoduje dfugotrwate dziatanie srodka. Podtoze powinno by¢ wolne od wszelkich zabru-
dzer utrudniajacych dziatanie preparatu w zwiazku z powyzszym, przed naniesieniem $rodka za-
leca sig umy¢ powierzchnie wodg, usunac zanieczyszczenia mechaniczne i widoczne glony, a na-
stepnie poczekac do wyschniecia podtoza. Preparat nanosi sie za pomoca pedzla, rolki lub natry-
skowo i pozostawia do zadziatania. W okresie po aplikacji, czyszczona powierzchnie nalezy chro-
ni¢ przed deszczem i nie sptukiwac wodg. Po uptywie odpowiedniego czasu (najczesciej ok. 6-12
godzin) oddziatywania powierzchnie nalezy oczysci¢, a w razie potrzeby proces powtérzyé. Osta-
teczny dobér preparatu powinien nastapic¢ po wykonaniu préb ich skutecznoéci.

11.5.6.Naprawa tynkdéw

Proponowany zakres prac remontowych:

Niewielkie spekania nalezy poszerzyé i uzupetni¢ materiatem elastycznym. Po zwigzaniu
powierzchnie nalezy w razie potrzeby przeszlifowad papierem $ciernym. Drobne rysy na tynkach,
tworzgce miejscowo siatke wlosowatych spekan jezeli sg stabilne, nalezy mozliwie zamkna¢, sto-
sujgc nastrzykiwanie zaprawami iniekcyjnymi sposréd gotowych preparatéow renomowanych
producentéw konserwatorskiej chemii budowlanej, np. na bazie wapna redyspergowanego lub
innymi mineralnymi, modyfikowanymi dodatkami poprawiajgcymi przyczepnoséé i plastycznosé,
co pozwala wnikaé w najdrobniejsze szczeliny. Zaleca sie takze rozwazenie zastosowania $rodkow
krzemoorganicznych z odpowiednim wypetniaczem oraz zastosowanie lokalnego dobarwienia
preparatow do iniekgji, tak by rysy od razu wtopity sie w kolor tynku. Nalezy przeprowadzi¢ préby
na obiekcie i wytypowac najskuteczniejsza z metod. W przypadku mostkujacych rys bedacych
wynikiem pracy konstrukcyjnej budynku (p. 11.3.2.8), po wykonaniu szparowania (poszerzenia),

nalezy zastosowac elastoplastyczne masy szpachlowe wzmacniane mikrowtéknami.

Od strony technologicznej w przypadku koniecznosci uzupetnien tynkéw przewiduje sie
zastosowanie tradycyjnych tynkéw mineralnych, dwuwarstwowych (obrzutka, warstwa noéna ze
szlichtg), wapienno- piaskowych lub wapienno- cementowych. W drugim przypadku proponuje
sig zaprawg cementowo- wapienna z bialym cementem i wapnem trasowym. Proporcje zaprawy:
podkfadowa - 1 cz. wapna trasowego, 1 cz. biatego cementu, 5 cz. szarego ptukanego piasku;
szlichta - 1 cz. wapna trasowego, 0,5 cz. biatego cementu, 4,5 cz. szarego plukanego drobnego
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przesianego piasku. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o statych parame-
trach, jednakze wskazane jest, aby byly to preparaty np. na bazie wapna dotowanego lub traso-
wego. Uzupetniane fragmenty tynkow nalezy zatrzeé¢ zgodnie z sasiadujaca, pierwotng faktura
zaprawa o starannie dobranym wypetniaczu (frakcja piasku identyczna z oryginatem), po to aby
nie wyrodzniaty sie one z otoczenia zaleca sie opracowanie powierzchni uzupetnien metoda filco-
wania na wilgotno. Jako warstwe wykornczeniowg tynku przewiduje sie zastosowanie cienkowar-
stwowe]j mineralnej zaprawy gtadzonej o uziarnieniu ok. 0,3+0,6 mm tynkami wyréwnawczymi a

nastepnie tynkiem nawierzchniowym.

Partie ostabionych tynkdw a kwalifikujgcych sie do pozostawienia nalezy wzmocnié poprzez
zabieg impregnacji opartymi na estrach kwasu krzemowego, rozciericzonym woda w proporcja-
i O e

11.5.7.Malowanie elewacji

Proponowany zakres prac remontowych:

Po zwigzaniu i dobrym wyschnieciu tynkéw (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej suchej
pogodzie) nalezy pomalowaé powierzchnie tynkdow oraz gzymsy farba krzemianowa o wysokim
wspotczynniku dyspersji pary wodnej (paroprzepuszczalnosci), uprzednio gruntujgc podioze
preparatami gteboko penetrujgcymi. Z konserwatorskiego punktu widzenia korzystne jest zasto-
sowanie farb na bazie szkta wodnego potasowego, (farb krzemianowych) lub zastosowanie farb
odwracalnych, o spoiwie silikonowym bez bieli tytanowej. Ze wzgledu na wysoki stopier hydro-
fobowosci obu rodzajéw farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu hydrofobiza-
cji.

Po wykonaniu prac naprawczych zwigzanych gtéwnie z reperacja zarysowan i ubytkdw tyn-
ku, konieczne bedzie wykonanie powtdrnego malowania obiektu. Przy odéwiezeniu elewacji zde-
cydowano sie na powtdrzenie obecnej kolorystyki, z wykorzystaniem do tego celu analizatora
koloréw. Ustalenie ostatecznego koloru powinno by¢ skonsultowane ze stuzbami konserwator-
skimi. W tym celu nalezy wykona¢ probne wymalowania na fragmencie elewacji o powierzchni
ok. 0,25 m2.

UWAGA: Wszystkie zalecane ponizej prace zewnetrzne powinny byé¢ wykonywane w sprzy-
jajacych warunkach atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysychanie zastosowanych ma-
teriatow, przy dobowej temperaturze nie spadajacej ponizej +5°C.

11.5.8.Malowanie i prace remontowe w pomieszczeniach

Proponowany zakres prac remontowych:

Ponaddziesiecioletni okres eksploatacji obiektu oraz zniszczenia i zabrudzenia $cian uza-
sadniaja koniecznos¢ ich napraw i odéwiezenia. W przypadku kilku miejsc na parterze, gdzie
stwierdzono wykwity i spurchlenia warstwy malarskiej spowodowane zasoleniami lokalizujgcymi
sig gtownie w dolnych partiach $cian, przed malowaniem, nalezy przeprowadzi¢ zabiegi opisane
w punkcie 11.5.3. Wigzato bedzie sie to z koniecznoscig usunigcia zniszczonych wypraw i wyko-
nania odsolenia scian.

Wigkszos¢ przestrzeni na kondygnacji poddasza uzytkowana jest jako magazyny i pomiesz-

czenia gospodarcze muzeum. Podczas wykonywania remontu nie wykonano docieplenia pofaci

dachowych w zwigzku z czym temperatura w pomieszczeniach jest nieodpowiednia (zbyt niska
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zimg i wysoka latem). W trakcie biezacego remontu planuje sie wykonanie docieplenia wetna mi-
neralng ukfadang w przestrzeniach miedzy krokwiami i przybicie do spodu krokwi plyt gipsowo-
kartonowych.

Po wykonaniu powyzszych zabiegéw, w tych oraz pozostalych pomieszczeniach planuje sie
wykonanie malowania $cian i sufitéw na dotychczasowe kolory. Nalezy dokonaé starannego
przegladu powierzchni scian, usunaé powtoki znajdujace sie w ztym stanie, tuszczace sie, pekaja-
ce lub odpryskujace oraz wyréwnaé powierzchnie. Po tym zaleca sie zagruntowanie $cian prepa-
ratem gleboko penetrujacym i dwukrotne pomalowanie farbami o duzej dyfuzyjnosci pary wod-
nej.

11.5.9.Renowacja stolarki otworowej

Proponowany zakres prac renowacyjnych:

Prace nalezy wykonac w odniesieniu do wszystkich okien i drzwi zewnetrznych. W tym przy-
padku zabiegi nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* W miare mozliwosci demontaz ruchomych elementdw stolarki (skrzydet okien i drzwi).

* Mechaniczne oczyszczenie powierzchni elementéw stolarki z zabrudzen powierzchniowych
oraz ztuszczajacych sig luZnych warstw malarskich. Nalezy pozostawié starg farbe dobrze przy-
legajaca do powierzchni drewna.

* W przypadku z twierdzenia takowych- strukturalne wzmocnienie ostabionych partii drewna.
Zastosowac 10-15% roztwor zywicy akrylowej (kopolimery metakrylanu etylu i akrylanu metylu)
w ksylenie. Metody aplikacji: pedzlowanie lub iniekcje w otwory, szczeliny i pekniecia. Po im-
pregnacji drewno nalezy sezonowaé w warunkach opéznionego odparowania rozpuszczalnika.
W razie koniecznosci zastosowac zywice o wysokich wiasciwosciach mechanicznych np. epok-
sydowe lub poliuretanowe.

* Sklejenie peknig¢ oraz rozwarstwien elementéw drewnianych z wypetnieniem wickszych
szczelin wklejkami drewna, klejenie roztaczonych detali oraz naprawienie wiazan stolarskich
(klejenie, wstawki nowego drewna). Nalezy stosowac kleje na bazie zywicy akrylowej, poliure-
tanowe] lub epoksydowej w zaleznosci od rodzaju uszkodzenia.

* Uzupetnienie ubytkéw drewna oraz wyréwnywanie powierzchni po ubytek farby poprzez
kitowanie gotowymi trocinowymi masami kitowymi bad? trocinami mieszanymi z dwuskfadni-
kowa tiksotropowa zywicg epoksydowa, szpachlowanie, uzupetnianie elementdw przez zasto-
sowanie wstawek z nowego drewna (tozsamego gatunkowo z oryginatem) z uwzglednieniem
likwidacji lub zniwelowania wypaczer oryginatu.

* Zabezpieczenie elementéw metalowych stolarki (okué, zawiasow).

* Impregnacja stolarki wodorozciefczalnymi olejami do drewna na bazie oleju roslinnego z
filtrem UV dziatajagcymi wodo- i biochronnie.

* Gruntowanie wodnymi impregnatami do zapobiegawczej ochrony drewna zewnetrznego
przed grzybami plesniowymi oraz przed podstawczakami rozktadajacymi drewno.

* Finalne malowanie powierzchni farbami akrylowymi wzmacnianymi zwigzkami alkidowymi,
przeznaczonymi do stosowania na zewnetrznych powierzchniach drewnianych, charakteryzuja-
cymi sie odpornoscig na dziatanie warunkdw atmosferycznych.

11.5.10. Przeglad i naprawa obrébek blacharskich

Proponowany zakres prac remontowych:

W przypadku obrobek, z uwagi na ich lokalne rozszczelnienia oraz nieprawidtowe i niezbyt
staranne wykonanie, te fragmenty, na ktérych stwierdzono nieprawidtowosci winny by¢ zdjete |
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naprawione, badz wymienione. Przewiduje sie zastosowanie blachy stalowej powlekanej o gru-
bosci 0,7 mm, ktéra powinna by¢ dobrana do koloru istniejgcych obrébek. Przy robotach nalezy
zwrdci¢ uwage na:
* wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien;
* wykonanie prawidfowego potaczenia wpustu rynien z rurami spustowymi by uniknaé prze-
lewania sie wody i zalewania écian i gzymsow;
* wykonanie prawidtowych wcie¢ parapetéw okiennych w oscieza otwordw i zachowujac
jednoczesnie odpowiednie spadki parapetéw dla prawidtowego odprowadzania wody;
* wysunigcie brzegéw kapinoséw co najmniej 2 cm poza krawedz muru;
* pofaczenia arkuszy blachy przy obrébkach paséw poziomych elewacji, parapetach, nalezy
wykonac na rabek podwdjny (stojacy).

Po wykonanych pracach dach nie zmienia swojego kata nachylenia i gabarytow.

11.5.11.Przeglad i naprawa pokrycia dachowego

Proponowany zakres prac remontowych:

Podczas prowadzenia prac naprawczych proponuje sie wykonanie doktfadnego przegladu
pokrycia dachowego, zwtaszcza w miejscach potgczen z kominami i ofasowan przy facjatach.

W przypadku z twierdzenia spgkan dachéwek badz nieszczelnosci wadliwe elementy nalezy

wymienic i ewentualnie naprawic.
11.5.12. Kolorystyka

W celu ustalenia kolorystyki elementéw ktére zostang poddane pracom remontowym wy-

konano analizy kolorymetrem firmy X-Rite RM200.

Potwierdzona kolorystyka elementéw obiektu:

* ptaszczyzna $cian i detal : farby krzemoorganiczne kolor $1005-Y20R:

* cokot: farby krzemoorganiczne: kolor S3000 N,

* stolarka okienna i drzwiowa: farba akrylowa kryjaca kolor: $6020-Y60R:

* obrébki blacharskie: farba chlorokauczukowa kryjaca kolor: $6502-B, co odpowiada RAL

7012;

Proponowang kolorystyke zweryfikowac w ramach nadzoru budowy z przedstawicielem
WUOZ.

11.5.13. Zalecenia koncowe

Ogdlne uwagi dotyczace wykonania dziatari konserwacyjno- naprawczych elementéw kon-
strukcyjnych, pokrycia dachu:

* osoby bezposrednio kierujace i nadzorujace prace ochronno- zabezpieczajgce winny po-
siadac stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych nieruchomych
oraz znaczne doswiadczenie realizacyjne.

* prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z WUOZ w todzi:

* prace muszg byc prowadzone z bezwzglednym zachowaniem przepiséw BHP
i PPOZ;

* w ramach prac zostanie wykonana dokumentacja powykonawcza w formie opisowe], ry-
sunkowej oraz fotograficznej (w trakcie i po zakoriczeniu prac);

* materialy budowlane powinny posiadac stosowne atesty techniczne, certyfikaty, éwiadec-
twa dopuszczenia i oznakowanie CE oraz wystawiong przez producenta deklaracje whasciwosci
uzytkowych, upowazniajace do stosowania, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace,
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zgodnie z obowigzujgcymi ustawami oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustawi i
odpowiadac ustaleniom odnosnie norm:

* prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i warunkami
technicznymi;

* w przypadku pojawienia sie zagadnien nie objetych niniejszym opracowaniem, watpliwosci
Z tym zwigzane nalezy uzgodnic z autorem niniejszej dokumentacji badz stuzbami konserwator-
skimi:

* ze wzgledu na fakt, iz obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest wpisany
do rejestru zabytkéw, wszelkie dziatania nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i za zgodg WUOZ w
kodzi.

12.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane i ujete w niniejszej dokumentacji prace remontowe nie zmieniajg warunkéw
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

13. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA
W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (jezeli zostaly wydane)

Wszystkie elementy bedace przedmiotem zmian przewidzianych w projekcie sa zgodne
z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w zwiazku z

czym nie istnieje koniecznos$¢ wystepowania o zgody na odstepstwo o ktérych mowa w art. éa
ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe,.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. WOJCIECH $ZYGENDOWSKI
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PAB-Z-01
PAB-Z-02
PAB-Z-03
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PAB-R-01
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PAB-R-03
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PAB-R-05
PAB-K-01
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C. SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Inwentaryzacja zniszczen - Elewacja zachodnia
Inwentaryzacja zniszczen - Elewacja potudniowa
Inwentaryzacja zniszczen - Elewacja wschodnia
Inwentaryzacja zniszczen - Piwnice

Projekt remontu - Elewacja zachodnia

Projekt remontu - Elewacja potudniowa

Projekt remontu - Elewacja wschodnia

Projekt remontu - Piwnice

Projekt remontu - Izolacja pozioma sciany

Projekt remontu - Kolorystyka - Elewacja zachodnia
Projekt remontu - Kolorystyka - Elewacja potudniowa

Projekt remontu - Kolorystyka - Elewacja wschodnia

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:5
skala 1:75
skala 1:75
skala 1:75




