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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Program podejmowania innych dziatan przy zabytku zostat wykonany na podstawie
umowy zawartej z Zamawiajgcym - Gming task z 21 lutego 2024 roku.

Opracowanie dotyczy oceny technicznej oraz zakresu prac remontowo- zabezpiecza-
jacych polegajacych na wykonaniu zabiegéw stuzgcych naprawie, odswiezeniu i whasciwe-
mu zabezpieczeniu zniszczonej substanc;i dawnego domu mieszkalnego zaadaptowanego
na Izbe Muzealng i Centrum Informagji Turystycznej.

Adres obiektu: PI. 11 Listopada 7, 98-100 task; gm. m. task, pow. taski, woj. tddzkie;
Nr dziatki - 113; Obreb: kask 14

2. DANE OGOLNE

2.1.Opis stanu istniejacego

Dom mieszkalny z poczatku XIX wieku zlokalizowany przy rynku (placu 11
Listopada) w tasku stanowi jeden z cenniejszych zabytkéw architektury $wieckie]
miasta, co, w efekcie, przetozyto sie na wpisanie go do rejestru zabytkéw
wojewddztwa. Obiekt, bedacy przedmiotem opracowania, usytuowano w
potudniowo- wschodnim narozniku placu przy prowadzacej do kolegiaty
Niepokalanego Poczecia NMP ulicy Koscielnej, po jej pétnocnej stronie.
Nieruchomosg, ktérej dom jest jedynym obiektem kubaturowym, ma ksztatt litery ,L" i
ponadto znajduje sie¢ na niej krétki odcinek murowanego ogrodzenia z brama,
biegnacy wzdtuz potudniowej granicy dziatki. Brama prowadzi na niewielki
wewnetrzny wybrukowany dziedziniec, ktéry skomunikowany jest z budynkiem
wejsciem gospodarczym. Natomiast dwa gtéwne wejécia do obiektu znajdujg sie w
jego zachodniej elewacji i prowadza do Punktu Informacji Turystycznej (wejscie
potudniowe) oraz korytarza muzealnego. Od potnocy nieruchomos$é graniczy z
pigtrowym domem mieszkalnymi z lokalami ustugowymi w parterze usytuowanym we
wschodniej pierzei rynku, a od wschodu z parterowym budynkiem mieszczacym
lokale ustugowe, ktéry pierwotnie najprawdopodobnie] stanowit réwniez czeéé
sktadowg tej nieruchomosci (zabudowania gospodarcze).

Budynek rozplanowany na rzucie prostokata zblizonego do kwadratu jest
obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z uzytkowym
poddaszem. Na parterze wnetrza budynek ma dwa trakty z sienig na catej gtebokosci
w ktdrej znajdujg sie jednobiegowe schody prowadzace na poddasze. Sieri stanowi
rowniez wewnetrzny element komunikac;ji miedzy rynkiem a podwdrkiem
(dziedzificem). Pomieszczenia parteru i piwnic przykryte sg beczkowymi, ceglanymi
sklepieniami. Na poddaszu (pietrze) budynek posiada dwie facjaty z trojkgtnymi
szczytami, z ktérej zachodnia, od strony rynku ma dwie osie okienne, natomiast
podwodrzowa wschodnia jest tréjosiowa. Dwuspadowy dach przekryty dachéwka



karpiéwka z kalenicg réwnolegta do pierzei rynku od strony potudniowej posiada
naczétek. Konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowa.

Bryta budynku ze skromnym detalowaniem posiada cechy klasycystycznej
architektury miejskiej potowy XIX w.

2.2.Informacje dotyczace historii budynku

Niestety, zaréwno w karcie ewidencyjnej zabytkéw architektury i budownictwa
autorstwa Andrzeja Olszewskiego, jak i w innych dostepnych materiatach brak jest
danych dotyczacych okresu powstania i wiascicieli obiektu. Takze skromna lkonografia
obiektu nie daje odpowiedzi na te pytania. Wymagato by to wykonania archiwalnej
kwerendy i badan historycznych, co wykracza poza przedmiot obecnej umowy z
Inwestorem. Réwniez pierwotne przeznaczenie obiektu jest tylko przedmiotem
domystéw. Usytuowanie obiektu, rozplanowanie i charakter architektury wnetrz
(przesklepione sale parteru) uzasadniaja przypuszczenie, ze obiekt mogt petni¢
funkcje publiczne. Zlokalizowanie kuchni z okapem w centralnie potozonym
pomieszczeniu budynku byto elementem charakterystycznym dla historycznych
zajazdéw, co mogtoby potwierdzaé réwnies usytuowanie budynku w poblizu kosciota
| przy gtéwnym rynku.

Jak wynika z opracowania projektowego z 2013 r. autorstwa PKZ Zamek, przed |
wojng swiatowg, dla uzyskania dostepnosci od strony rynku lokali sklepowych,
zmieniono ukfad otworéw w elewacji frontowej, a do pomieszczers poddasza i parteru
od strony podwdrza, wprowadzono funkcje mieszkalng. Od 1910 roku do I wojny
swiatowej kamienica nalezata do matzeristwa Rogaléw. Natomiast w latach 70. XX w.
na parterze znajdowata sie, cukiernia Remigiusza Rendeckiego (,Remika"). Powojenne
przeksztatcenia obiektu spowodowaly zniszczenie czesci historycznych waloréw
budynku. W tym czasie wymieniono stolarkg okienng znieksztatcajgc geometrie
dawnych otworéw. Dopiero kompleksowy remont konserwatorski budynku, ktéry
przeprowadzono latach 2012-2013, adaptujagc go na obecne funkcje, przywrécit
pierwotne elementy, w tym: geometrie potaci dachowych od strony podwdrza, uktad
otworéw w elewacjach, kominy i detale architektoniczne elewacji oraz historyczne
elementy wyposazenia (wspomniany piec).

Decyzjg z dnia 19 lipca 1967-r. obiekt wpisano do rejestru zabytkéw
wojewoddztwa todzkiego pod nr. 426/244/A.

3. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Zgodnie ze zleceniem Inwestora dziatania objete niniejszg dokumentacja, a tym
samym ocena stanu zachowania bedgca podstawa uszczegétowienia tych dziatan,
dotyczg wybranych fragmentéw obiektu, ktére po ponaddziesiecioletniej eksploatadji
znajduja sie w najgorszym stanie. Wykonanie prac wskazanych w dokumentac;ji
przyczyni si¢ do poprawy funkcjonalnoéci obiektu, umozliwiajgc chociazby petng
dostepnosc piwnic, a takze korzystnie wptynie na wyglad obiektu.



3.1. Uwagi ogélne

Przed opracowaniem projektu remontu w latach 2012-13 dla budynku
Pracownia Projektowo Ustugowa ,SIGMA”  Elwira Wozniak wykonata orzeczenie
techniczne, w ktérym wskazano najpowazniejsze uszkodzenia obiektu. Dotyczyty one
spekan konstrukcyjnych sklepiern i muréw nosnych na parterze, objawdw
charakterystycznych dla nieréwnomiernego osiadania budynku, czego powstaé
upatruje sie w fundamentowaniu budynku na réznych poziomach (podpiwniczono
tylko potudniowa czes¢ budynku) oraz posadowieniu muréw na gruntach nasypowych
(antropogenicznych). Ponadto stwierdzono znaczne zawilgocenie dolnej partii
budynku, czego powodem jest brak izolacji muréw piwnic, fundamentéw i posadzek.

Poza szeroko zakrojonymi dziataniami adaptacyjnymi, prace remontowe
wykonywane w tym okresie ograniczyly sie gtéwnie do napraw sklepien i $cian
obiektu, co w znacznym stopniu ustabilizowato jego konstrukcje. Nie wykonano
natomiast zadnych prac izolacyjnych, na skutek czego juz w niedtugim czasie po
remoncie wystapity znaczne zasolenia, a pomieszczenia w piwnicach obiektu
utrzymywaty wysoka wilgotnosé.

3.2. Mury i tynki

Obecny stan zachowania obiektu jest wynikiem oddziatywania wielu réznych
czynnikow, przyczyn ktére mozna pogrupowad w nastepujace kategorie:

a) Uwarunkowania zewnetrzne zwiazane z czynnikami atmosferycznymi.
Ogdlnie sktadajg sie na nie dziatanie wody, zanieczyszczenie powietrza, zmiany tem-
peratury, wystepowanie mikroorganizmow i roélin.
Najgrozniejszymi w tej kategorii jest woda, ktérej obecnosé w materiatach porowatych
uruchamia wigkszoé¢ proceséw o charakterze destrukcyjnym, a takze, cho¢ w przy-
padku izby muzealnej w mniejszym stopniu, zanieczyszczone srodowisko miejskie. Sz-
kody koncentrujg sie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem bgdz niewtasciwym za-
bezpieczeniem przed dziataniem wéd gruntowych i opadowych oraz nadmiernym
oddziatywaniem szkodliwych czynnikéw typu miejskiego. Jak wszystkie materiaty po-
rowate, sciany i tynki sa, w pewnym stopniu, nasigkliwe i wrazliwe na wode. Wilgo¢
skumulowana w $cianach, a pochodzaca z gruntuy, opaddéw i uzytkowania pomiesz-
czen, nie znajdujgc dostatecznie swobodnego ujscia na zewngtrz, powoduje brak
rownowagi wilgotnosciowej wypraw i samego muru. Podwyzszona wilgotnos$é uru-
chamia szereg sprzezonych ze sobg proceséw powodujgcych destrukcje: rozpuszcza-
nie i wyptukiwanie sktadnikow wiazgcych tynkéw i zapraw, migracje soli rozpuszczal-
nych, a w efekcie ostabienie, pekanie, odspajanie - ogolnie rzecz ujmujac - dezinte-
gracje tynkow i muru.Dodatkowo, utrzymywaniu stanu podwyzszonej wilgotnodci
Sprzyja porowata struktura tynku. W warunkach ciggtego zawilgocenia woda zawarta
w porach i spgkaniach dziata pobudzajaco na migracje sol; zawartych w tynkach, za-
prawach i samej cegle powodujac utrate spoistoéci materiatu oraz odspojenia, odpry-
ski, specherzenia, spurchlenia i w efekcie odpadanie tynku.

Dodatkowo zanieczyszczenia miejskie osiadajac na elewacji w postaci powtok
(Pytu, osadéw spalin), dziatajg uszczelniajgco na powierzchnie elewacji, niszczac jej



zewnetrzng powtoke ochronng i réwniez powodujac uruchomienie procesow de-
strukcyjnych w wewnetrznej strukturze tynku, a takze muru.

b) Czynniki zwigzane z technologia wykonania
Wptyw na to ma ogdlnie konstrukcja budynku, warunki gruntowo-wodne, jego spo-
sob posadowienia, system odprowadzenia wéd opadowych, ale takze rodzaj oraz w
gtéwnej mierze sposéb wykonania oraz jako$é materiatéw uzytych do budowy, a w
tym konkretnym przypadku wypraw, rodzaju uzytych komponentéw tynkow i jakosci
wykonania pokrycia dachu i obrébek. W budynku najpowazniejszym problemem oka-
zaty sie jednak zagadnienia zwigzane z brakiem izolacji przeciwwilgociowej, ktére
spowodowaty wpadniecie znacznej czesci tynku w piwnicach oraz koniecznos¢ skucia
pozostatych na tej kondygnacji, aby umozliwi¢ swobodniejsze dyfuzje pary wodnej i
zminimalizowac zniszczenia $cian.

Zniszczenia tynkéw, ktére sg najbardziej narazona na uszkodzenia warstwg prze-
gréd budowlanych, staty sie takze powodem nieestetycznego wygladu elewacji, a
przede wszystkim pomieszczer piwnic. Spowodowane sg wielorakimi przyczynami, z
ktorych do najczestszych nalezy zaliczy¢:

A. Zniszczenia, ktérych zrédtem jest dziatanie wilgoci

- odspojenia i ostabienia przyczepnosci, odpryski i specherzenia;

- skazenia biologiczne;

- zasolenia i wykwity.

B. Zabrudzenia

- patyny i naloty;

- zanieczyszczenia bedgce wynikiem dziatan remontowych;

- akty wandalizmu.

C. Zarysowania i spekania

- bedace wynikiem wad technologicznych (materiatu)

- bedace wynikiem uszkodzer konstrukcyjnych;

- spekania skurczowe warstw podktadowych tynku

3.2.1. Odspojenia i ostabienia przyczepnoéci, odpryski i specherzenia

Przyczyny powstawania:

Powstajg w wyniku niewtasciwej respiracji przegrody i przedostawania sie wody w
miejsce styku miedzy tynkiem a podtozem (cegty) lub migedzy poszczegdlne warstwy
samego tynku, w tym pod warstwg zewnetrznego filmu ochronnego tynku powstate-
go w wyniku karbonizacji, powodujac w efekcie miejscowe ostabienie przyczepnosci.
Zjawisko dotyka gtéwnie partie narazone w wiekszym stopniu na dziatanie opadodw
atmosferycznych, ostoniete o zaktéconej réwnowadze zawilgocen sorpcyjnych
(utrudnionym wysychaniu) lub zawilgocone w sposéb ciggly na skutek podsigkania
kapilarnego. W tym przypadku zrédtami zawilgocer moga by¢ nieszczelnosci pokry-
cia dachéw lub brak izolacji poziomych w budynku lub zle odprowadzanej wody z
bezposredniego sgsiedztwa muréw.

3.2.2. Skazenia biologiczne

Przyczyny powstawania:



Tynk swiezo po natozeniu pozbawiony jest drobnoustrojéw, jednak z czasem jego
powierzchnia zasiedlana jest stopniowo przez rozmaite bakterie, grzyby, glony, poro-
sty i inne substancje i organizmy. Znaczacy role odgrywa w tym przypadku wiatr
transportujgcy duze ilosci czastek organicznych, a sasiedztwo zieleni moze przyspie-
szy¢ to zjawisko. Proces niszczenia rozpoczyna sie zwykle od osiadania bakterii, dla
rozwoju ktorych pozywka sa wspomniane szczatki. Osadzajac sie na licu muru bakte-
rie powoduja rozktad czesci zwigzkow tworzgcych naturalng warstwe ochronng lica. Po
pewnym czasie rola bakterii sie koriczy, jednak wytworzone przez nie produkty roz-
ktadu tworzg warunki do rozwoju kolejnych grup fizjologicznych - grzybéw i glonéw
(alg). Z kolei drobnoustroje te produkuja kwasy zdolne do nadtrawiania powierzchni
tynkéw lub muréw i w dalszej kolejnosci postepujgcy destrukcje materiatu.

Zjawisko charakteryzuje sie nieréwnomiernym rozwojem alg, powodujgcych po-
jawienie sig zielonkawych, zielonozéttawych lub brunatnych plam na powierzchni
muru.

Najczesciej lokalizujg sie w partii cokotowej na styku z gruntem, obszarach w po-
blizu rur spustowych lub na powierzchniach ostonietych i przez diuzszy okres czasu
poddawanych dziataniu wilgoci.

W przypadku izby muzealnej zjawisko to wystepuje punktowo na $cianie wschod-
niej budynku, w narozniku przy murze ogrodzenia.

3.2.3. Zasolenia i wykwity

Zalicza sig do nich krystalizacje saletry oraz wykwity soli. Pierwsze- niewystepujace
na szczescie obiekcie- powstajg na skutek krystalizacji azotanéw (amonowego, wap-
niowego oraz potasowego) na powierzchni muréw. Spowodowane s3 obecnosciag w
ziemi bakterii nitryfikujacych (zrédtem moga by¢ np. odchody zwierzat), ktére przed-
ostajg sie do struktury muru. Aglomeraty krysztatéw lokalizujgce sie w partii cokotowe;j
na styku z gruntem, majg wyglad wicknisty | suchy.

Wykwity przypominajgce wygladem wiékno bawetny powstaja w wyniku przed-
ostania si¢ w strukture muru i wyprawy siarczanu sodowego, pochodzgcego z zapra-
wy wigzacej, ktdry rekrystalizuje sie na powierzchni. Lokalizujg sie na catej powierzchni
scian. Ten typ wystepuje zaréwno w $cianach piwnic jak i lokalnie na wyzszych kondy-
gnacjach (patrz fotografie w dalszej czesci opracowania).

3.2.4. Patyny i naloty

Przyczyny powstawania:

Gtéwnym powodem pojawiania sie czarnego nalotu na elewacji (tzw. fatszywych
patyn) jest skazenie atmosfery spalinami emitowanymi przez pojazdy. W sktad spalin
wchodzg tlenki wegla, weglowodory, sadza, zwigzki ofowiu, tlenki azotu, pyly. Dodat-
kowo skazenie atmosfery przez dymy przemystowe i miejskie pogtebia ten problem.
W efekcie dziatania tych czynnikéw widoczny jest charakterystyczny ciemnoszary z
czasem przechodzacy w czeri woal. Problem szybkiego brudzenia sie elewacji wynika
z potozenia obiektu w centrum miasta przy ulicy, a takze porowatej powierzchni $cia-
ny. Lokalizuje sie na catej powierzchni elewacji.



3.2.5. Zarysowania i spekania bedace wynikiem wad technologicznych (mate-
riatu)

Do tej kategorii uszkodzeri naleza rysy wynikajace z parametréw tynku. Zrédta na-
lezy upatrywac w niewtasciwych proporcji i jakosci sktadnikéw oraz starannosci w pie-
legnacji po natozeniu. Zalicza sie do nich:

rysy skurczowe w swiezej warstwie wykonczeniowej lub w warstwach podkiadowy-
ch;

- tzw. rysy workowate;
- rysy skurczowe w stwardniatej warstwie wykonczeniowej sieciowe lub typu Y.

Podstawowag trudnoscig jest koniecznoéé sezonowania wapna uzytego do zapra-
wy. Po to, by uzyska¢ pozgdany efekt finalny, niedopuszczalnym jest wybér nowych
technologii (wapna suchogaszonego).

Do najczesciej spotykanych przyczyn powstawania rys zalicza sie:

- zastosowanie zbyt mocnego tynku na stabym podtozu;
- niewfasciwe przygotowanie $cian przed tynkowaniem (brak zapewnienia wymaga-
nej przyczepnosci mechanicznej- szorstkowanie powierzchni, obecnoéc zabrudzen);

- brak zapewnienia elastycznego potgczenia i wzmocnienia na podtozu niejednorod-
nym pod wzgledem cieplno- wilgotnosciowym;

- zbyt wczesne rozpoczecie tynkowania po zakoriczeniu prac murarskich;

- zanieczyszczenie sktadnikéw tynku lub uzycie ich w niewtasciwych proporcjach;

- niewyréwnanie podtoza pod tynk.

3.2.6. Zarysowania i spekania bedace wynikiem pracy konstrukcyjnej budyn-
ku

Obszerna problematyka majaca swe przyczyny w bardzo szerokim spektrum zja-
wisk, zostatg podjeta we wczesniej opracowanym Projekcie budowlanym i Ekspertyzie
technicznej. Zrealizowano sposoby naprawy i wzmocnienia konstrukcji budynku, co
przyczyni sig do stabilizacji podstawowych elementéw, majgcych wplyw na estetyczny
wyglad samych elewacji.

W trakcie wykonywania ostatniego remontu kapitalnego budynku (lata 2013-14)
dokonano napraw stabilizujacych jego konstrukcje. Obecnie widoczne sg niewielkie
wlosowate spekania o pionowym przebiegu lokalizujgce sie w poblizu niektérych
otworéw okiennych i majgcych swojg kontynuacje ponizej parapetéw. Jednakze roz-
wartosc tych rys nie uzasadnia jeszcze wykonania zabiegéw zszywania.

3.2.7. Zniszczenia mechaniczne

W obiekcie wystepuje kilka miejsc zniszczen spowodowanych ponaddziesiecio-
letnig eksploatacjg budynku przedstawionych na fotografiach w dalszej czesci opra-
cowania.

W minionych latach elewacje willi byly niszczone w wyniku nastepujgcych dziatan
(wymieniono najpowszechniejsze):



- obtracen naroznikéw $cian i osciezy bedacych gtéwnie wynikiem nieuwagi;
- prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi (o$wietleniem):

- uszkodzen bedacych skutkiem codziennego uzytkowania.

3.3. Powierzchnia scian pomieszczen

Obecna stolarka otworowa (okna i drzwi) w budynku zostata w catosci wymienio-
na w trakcie remontu z lat 2013-14. Jednakze biezace uzytkowanie obiektu i uptyw
czasu powoduja postepujgce niszczenie, w zwiazku z czym istnieje koniecznosé pod-
dania jej pracom renowacyjnym. Czesciowa destrukcje mozna dostrzec na warstwach
malarskich i podktadowych. Ponadto widoczne sg spekania i lokalne ztuszczenia war-
stw malarskich. W niedalekiej przysztosci moze skutkowac to brakiem ochrony po-
wierzchniowej, a wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, drewno moze
ulec przyspieszonym zmianom okreslanym mianem wietrzenia drewna.

3.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Obecna stolarka otworowa (okna i drzwi) w budynku zostata w catosci wymienio-
na w trakcie remontu z lat 2013-14. Jednakze biezace uzytkowanie obiektu i uptyw
czasu powodujg postepujgce niszczenie, w zwigzku z czym istnieje koniecznosé pod-
dania jej pracom renowacyjnym. Czesciowq destrukcje mozna dostrzec na warstwach
malarskich i podktadowych. Ponadto widoczne sg spekania i lokalne ztuszczenia war-
stw malarskich. W niedalekiej przysztosci moze skutkowac to brakiem ochrony po-
wierzchniowej, a wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, drewno moze
ulec przyspieszonym zmianom okreslanym mianem wietrzenia drewna.

Szybkie zmiany wilgotnosci w postaci deszczu i mgly powodujg pecznienie drew-
na, naprezenia tkanki drzewnej prowadza do drobnych peknieé. Przemienne zama-
rzanie i tajanie wody zawartej w powierzchniowych warstwach drewna powoduje roz-
sadzanie tkanek i powstawanie mikropeknieé. Na to wszystko naktada, ze dodatkowo
abrazja mechaniczna ($cieranie) powodowana niesionymi przez wiatr czastkami sta-
tymi, takimi jak piach i pyt.

W drewnie powstajg mikropekniecia, ktére rozrastajg sie na skutek wyptukiwania
produktow rozktadu i plastyfikacji wtdkien. Na skutek rozktadu ligniny powstajg po-
dtuzne pekniecia, rozwarstwienie komarek i spadek spojnosci tkanki drzewne;.

Zjawiska te odnosza sie do wigkszosci okien budynku, co uzasadnia koniecznosé
wykonania prac renowacyjnych.

3.5.0brébki blacharskie

Wymienione podczas ostatniego remontu obrébki blacharskie w budynku znajdu-
jg si¢ w dosc dobrym stanie. Jedynie lokalne zacieki w partii poddasza mogtyby wska-
zywac na to, iz pas przyrynnowy lub kosz zlewowy i obrébki przy kominach nie zostat
wiasciwie wykonany badz ulegty rozszczelnieniu.

W zwigzku z powyzszym w trakcie wykonywania obecnych prac naprawczych nale-
zy dokonac ich przegladu i wyeliminowaé nieprawidtowosci.



4. OGOLNE ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Pracom, ktére zostang podjete podczas dziatar w budynku, przedstawionym w
niniejszemu opracowaniu, przy$wieca podstawowa zasada powstrzymanie procesow
destrukcyjnych i mozliwie najlepsze zabezpieczenie zabytku przed wplywem
czynnikdéw niszczacych. W $wietle powyzszych uwarunkowari przyjeto podstawowg
zasade maksymalnego zachowania zastanych materiatéw, o ile pozwala na to ich stan.
Dziatania o charakterze restauratorskim, majgce przywrdci¢ walory historyczne i
artystyczne zabytku oraz jego estetyczne ujednolicenie, bedg prowadzone z
poszanowaniem autentyzmu oraz z uwzglednieniem obecnego stanu zachowania.

W przypadku materiatéw wtérnych nalezy kierowad sig nastepujgcymi kryteriami:

- kryterium wplywu zastosowanych wtérnie materiatéw na stan zachowania
partii oryginalnych: w przypadku destrukcyjnego wplywu na obiekt materiaty te
powinny zostac¢ usuniete;

- kryterium stanu zachowania uzupetnien: dobrze zachowane i dobrze zwigzane
z podfozem uzupetnienia powinny by¢ pozostawione:

- kryterium poprawnosci formy: uzupetienia niepoprawne pod wzgledem
formalnym zostang skorygowane lub zastgpione nowymi, wykonanymi na podstawie
analizy stylistyczne;.

W przypadku rozwigzan technicznych, przy duzych zniszczeniach i ubytkach,
najwlasciwszg decyzjg z konserwatorskiego i uzytkowego punktu widzenia jest
odtworzenie pierwotnej formy (przywrécenie tynkéw w piwnicy), wykonane z
materiatu, ktéry bedzie trwalszy (mniej podatny na zniszczenie) od zastosowanego w
trakcie ostatniego remontu.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE |
TECHNOLOGICZNE - PROGRAM INNYCH DZIALAN PRZY
ZABYTKU

5.1.Prace przygotowawcze

Proponowany zakres prac remontowych:

Na etapie wykonawczym na prace bezposrednio je poprzedzajgce winny ztozy¢
sie nastepujgce czynnosci:

* W przypadku elewacji ustawienie rusztowan i przeprowadzenie szczegotowych
ogledzin stanu zachowania. Nalezy zwrécié uwage na miejsca kotwienia konstrukcji
rusztowania do muru. Kotwy nie powinny by¢ wbijane w miejscach, gdzie tynk jest
odspojony oraz w miejscach wystroju elewacji!

* Pobranie uzupetniajgcego materiatu do badan konserwatorskich (o ile zajdzie
taka koniecznosé) w celu:

- identyfikacji sktadu oryginalnych zapraw uzytych do tynkéw i detali:

- okreslenia whasciwosci fizycznych materiatu ceramicznego (piwnice): nasigkliwosci,

porowatosci, wytrzymatosci mechanicznej;



- okreslenia stopnia zasolenia materiatéw budowlanych:

- opracowanie mapy stanu zachowania dotyczaca catego zakresu prac (obszaréw
wszystkich muréw) ze wskazaniem lokalizacji charakterystycznych destrukgji, ktéra na-
stepnie postuzy do zilustrowania oraz zaplanowania zakresu zabiegow i ingerencji

budowlano- konserwatorskich.

Powyzsze informacje bedg kluczowe przy podejmowaniu decyzji o dalszych kierun-

kach dziatarn konserwatorskich.

S5.2.Program robét budowlanych zwigzanych z izolacjami scian
piwnic
5.2.1. Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

Izolacje przeciwwodne w strefie cokotowej (wariant budynku niepodpiwniczone-
go)

Zadaniem hydroizolacji poziomych jest powstrzymanie kapilarnego podciggania
wilgoci w murze. W budynku Izby Muzealnej nie wykonano, niestety, izolacji poziomej,
Co, przy utrzymujgcym sie znacznym poziomie wilgotnosci pomieszczen w piwnicach,
spowodowato pojawienie sie duzych obszaréw wykwitéw solnych i odparzenia tyn-
kéw. Metoda iniekcji, ktéra wprowadza w przepong izolacyjng zastepujaca klasyczne
izolacje poziome, jest rozwigzaniem funkcjonujacym od dziesiecioleci - ugruntowa-
nym i sprawdzonym. Jest to metoda skuteczna, niedroga oraz mozliwa do wykonania
bez wywotywania nadmiernych obciazen (szczegélnie dynamicznych, np. wibracji) na
konstrukcje budynku.

Klasyczne srodki iniekcyjne do niedawna stosowane byty w postaci ptynu. Sku-
teczng ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie osigga sie wykonujac metode
iniekcji cisnieniowej (wysoko- i niskocisnieniows), a takze nowszg i skuteczniejszg me-
toda iniekcji poprzez aplikacje preparatéw o konsystencji kreméw, co pozwala na
usprawnienie procesu aplikacji produktu, jak réwniez podwyzsza jego skutecznosé.

W budynku sugeruje sig zastosowanie tej wtagnie metody.

Przygotowanie podfoza

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy ocenié¢ stan techniczny muru, a
nastepnie odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w ktérym wykonywana bedzie wtérna hydro-
izolacja pozioma. Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy skué. Usungé luzne i nie-
zwigzane czastki, zmurszaty zaprawe i fragmenty muru. Wykué lub wydrapac skoro-
dowang zaprawe ze spoin na gtebokosé okoto 2 cm. Powierzchnie oczysci¢ mecha-
nicznie (najlepiej przetrzec¢ szczotkg druciang, lub przedmuchaé powietrzem pod ci-
snieniem - w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia).



Gruz usunac z terenu budowy. Nie dopuszczaé do kontaktu skutego, zasolonego

gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Podtoze pod hydroizolacje nalezy oczyscic z:

» kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow
cegiet itp. - zanieczyszczenia usunaé przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda
itp.,

» ew. starych powlok malarskich, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, tlustych
zabrudzen itp. - w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie,
przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

« z wykwitéw solnych- stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na
sucho szczotka druciana.

Czesci budowli i materiaty, ktére nie powinny mie¢ kontaktu z kremem (np. szkto,
powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania) nalezy chroni¢ np. przez
przykrycie folig budowlana.

Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ w $cianach wewnetrznych piwnic, w ktérych
nie ma skutecznie dziatajace] izolacji poziomej. Otwory wierci sie na odpowiednim
poziomie dopasowanym do uktadu izolacji, co w przypadku budynku Izby Muzealne;j
winno mie¢ miejsce ok. 10 cm nad posadzka pomieszczen.

Iniekcja

Otwory iniekcyjne wierci si¢ na poziomie posadzki. Nawierty o srednicy 12 mm
nalezy wykonac w jednym rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osio-
wym co 12 cm, na gtebokosc ok. 2-3 cm mniejsza niz grubosé muru. Ze wzgledu nato
iz nieznana jest grubos$¢ czesci muréw piwnic (,zewnetrznych”) za wyjsciowg nalezy
przyja¢ grubos¢ odpowiadajgcych im muréw na parterze. Z otworéw nalezy usungé
pyt - sprezonym powietrzem, przez odessanie lub przeptukanie woda. Specjalny, bez-
rozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw aplikowa¢ wktadajac jak najgtebiej w otwor
lance iniekcyjng o srednicy dopasowanej do jego Srednicy, a nastepnie réwnomierne
wyciskajac krem przy jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od konca nawiertu
do lica $ciany. Nalezy zwréci¢ uwage, aby otwér byt wypetniony w catej objetosci.
Bezposrednio po zakoriczeniu iniekcji otwory zamknaé wodoszczelng szpachléwka
uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na siarczany. Zaprawe nalezy wprowadzi¢ w
otwory iniekcyjne na gtebokosé 3-5 cm.

Uszczelnienie Sciany w strefie iniekcji

Na oczyszczone podtoze mineralne, 30 cm powyzej i ponizej ciggu wywiercony-
ch otworéw, nanie$é réwnomiernie roztwér bezrozpuszczalnikowego koncentratu
krzemionkujgcego o dziataniu wzmacniajacym z wodg (proporcja mieszania 1:1). Pod-
foza o duzej nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ woda. W czasie trwania reakcji preparatu
nanies¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wy-
sokiej odpornosci na siarczany. Spoiny oraz wszelkie nieréwnoéci wypetnic i wyréwnac



wodoszczelng szpachléwky uszczelniajgea o wysokiej odpornosci na siarczany, nakta-
dang metody "$wieze na $wieze" na warstwe sczepng. Po zwigzaniu zaprawy wyrow-
nawczej nanies¢ réwnomiernie pierwsza warstwe uszczelnienia ze sztywnego, mine-
ralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany. Izolacje z mine-
ralnego szlamu uszczelniajgcego naktadac¢ w dwéch warstwach o tgcznej grubosci ok.
2 mm. Kolejng warstwe nalezy naktadac metodg ,$wieze na Swieze", tj. ok 15-30 minut
od natozenia poprzednie;j.
Przebieg prac:
« Wywiercic otwory (z reguly poziomo) i przedmuchac sprezonym powietrzem.
+ Nasgczy¢ $ciane kremowym preparatem wprowadzonym w wywiercone
otwory.
« Zamkna¢ otwory zaprawg cementowa na gtebokos¢ min. 2 cm
+ Wyszpachlowaé zaprawa pas muru z otworami iniekcyjnymi
* Nanies¢ szlam uszczelniajagcy w pasie iniekcji do poziomu min. 20 cm ponad
otworami iniekcyjnymi
Podczas pracy nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
- podczas iniekcji nie wypetnia¢ ostatnich 2 cm otworu w poblizu powierzchni;
- zwracac uwage aby na powierzchnie $ciany nie nanosi¢ w przypadkowy spo-
séb kremu iniekcyjnego;
- zamykac otwory zaprawg od razu po wypetnieniu otworéw, nie czekajgc az
krem zostanie wchtoniety.

5.3.Likwidacja zasolen na $cianach piwnic

W miejscach stwierdzonego zasolenia, przy jednoczesnej wysokiej zawartosci

chlorkéw i azotanéw, zabieg je likwidujacy polega na natozeniu specjalnych tynkéw
renowacyjnych (tynki renowacyjne WTA) na poziomie catej najnizszej kondygnacji bu-
dynku (piwnic).
Lokalnie na niewielkich fragmentach elewacji od strony podworza, przy wyzszym ich
poziomie, zasolenia manifestujg sie w postaci wykwitéw solnych (potudniowo za-
chodni naroznik), w przypadku ktérych - przed pofozeniem tynku renowacyjnego - za-
leca sig wykonanie zabiegéw odsalajgcych. W zwigzku z powyzszym uzywajgc niewiel-
kiej ilosci wody nalezy kilkakrotnie obmy¢ odstonigte powierzchnie tynku lub cegly, a
nastgpnie na przekrystalizowane partie natozyc kompresy odsalajgce. Do zabiegu,
ktérego ilosé powtérzer zalezna jest od stopnia zasolenia (przyjmuje sie, ze powinien
by¢ on wykonywany minimum trzykrotnie) mozna uzy¢ oktaddw z glinki bentonitowe;j,
sepiolitu, pulpy celulozowej lub bentonitowo - celulozowej i wody demineralizowane;,
stosujgc metode migracji soli do rozszerzonego $rodowiska. Miejsca wykonywania
zabiegu winny by¢ ostonigte folig poliuretanowg az do powolnego wyschniecia okfa-
du.



Ze wzgledu na prawdopodobny wysoki stopieri zasolenia stwierdzony w piwni-
cach budynku, powinno sie zastosowa¢ uktad tynku renowacyjnego dwuwarstwowe-
go. Poza obrzutkg sktada sie on z warstwy tynku magazynujgcego sole o grubosci co
najmniej 10 mm oraz z warstwy tynku renowacyjnego wiasciwego o grubosci min. 15
mm. Konieczne bedzie nie tylko usuniecie istniejacych tynkéw ale takze usunigcie
spoin na gteboko$¢ co najmniej 2 cm. W zwiazku z wysoka zawartoscia soli nalezy wy-
kluczy¢ zabiegi z uzyciem duzych iloci wody np. czyszczenie strumieniem wodnym.
Mogtoby to spowodowaé uruchomienie migracji soli i wyniesienie ich na powierzch-
nie.

Zabieg nalezy rozpoczaé od recznego usuniecia pozostatych zawilgoconych i
zlasowanych tynkéw poprzez nacinanie zapraw i skuwanie reczne. Po skuciu tynkéw,
wypetnienie spoin i mniejszych ubytkéw wykonac zaprawg renowacyjng gromadzaca
sole (tynk renowacyjny, podktadowy). W pierwszej kolejnosci na murze nalezy wyko-
nac warstwe sczepng poprzez narzut pétkryjacy na lico cegly (50 - 70% pokrycia). Na
gtadkich i szczelnych podtozach warstwe narzuca sie kryjgco (100% pokrycia). Grubo-
$¢ maks. 5 mm. Po 24-48 godzinach mozna natozy¢ na nig tynk renowacyjny podkta-
dowy. Jest to tynk niehydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy
wysychanie. Tynk gromadzi sole. Zaprawe naktada si¢ recznie lub za pomocg agrega-
tu tynkarskiego. Najpierw nanosi sie tynk jako warstwe kontaktowg, pozostawia na
krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku.
Minimalna grubosé warstw 10 mm. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ natozenia warstwy o
grubosci ponad 40 mm, tynk wykonuje sie dwuwarstwowo.

Kolejnym krokiem jest potozenie wierzchniego tynku renowacyjnego, ktéry jest
materiatem hydrofobowym, przepuszczalnym dla pary wodnej i przyspieszajgcym wy-
sychanie. Stosowany jest do naprawy i renowacji wilgotnych $cian, na elewacjach i we
wnetrzach w obiektach zabytkowych. Tynk powinien by¢ bardzo odporny na sole. Za-
prawe naktada sie recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego. Najpierw nanosi sie
tynk jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwigzata i
uzupetnia do przewidzianej grubosci tynku. Grubogé jednej warstwy 20 mm do 30
mm.

Posiadajacy grube uziarnienie tynk renowacyjny wyroznia sie porowatym wygla-
dem, w zwigzku z czym chcac uzyska¢ gtadszg powierzchnie dodatkowo jako wykori-
czenie stosuje sie tynk szpachlowy (gtadz mineralng). Materiat przeznaczony jest do
do wygtadzania powierzchni tynkéw wapienno-cementowych i renowacyjnych, we-
wnatrz i na zewnatrz. W naturalnym stanie ma kolor starej bieli, jednakze mozna go
zmodyfikowa¢ uzyskujgc dowolny kolor dobranym wg. kolornika zapraw renowacyj-
nych. Zaprawe rozcigga sie recznie na zwilzonym podtozu, za pomoca faty zabkowanej
lub pacy stalowej i wygtadza. Grubos¢ pojedynczej warstwy 2 - 5 mm. Po 30 do 60
minutach zaprawa nadaje sie do filcowania. Nalezy zawsze pracowac ,éwieze na $wie-



ze", aby unika¢ sladéw faczenia. Wykluczone jest stosowanie materiatu na podtozach
zawierajacych gips.

5.4.Czyszczenie powierzchni elewacji

PFODOHOWBHV zakres prac remontowvch:

W przypadku prac na elewacjach pierwszg czynnoscig powinno by¢ wstepne
oczyszczenie powierzchni tynkéw z brudu, wtérnych nawarstwieri, warstw malarskich,
zanieczyszczen miejskich, a takze skucie odspojonych (gtuchych), mocno spekanych
badz wtérnych i odbiegajacych od oryginatu tynkéw. Sprawdzenia stanu $cian nalezy
dokona¢ poprzez doktadne, systematyczne opukiwanie powierzchni. Ze wzgledu na
wystepujace na powierzchni elewacji pyty miejskie zaleca sie w pierwszej kolejnosci
oczyszczenie elewacji powietrzem pod cisnieniem rozpoczynajac od gory elewacji,
tak, aby uniknaé powtérnego zabrudzenia.

Po zakoriczonym czyszczeniu wstepnym elewaciji nalezy umy¢ $ciany za pomoca
agregatow cisnieniowych. W trakcie zmywania nalezy usunaé réwniez pozostatodci
starych odspajajacych sie wymalowan. Zaleca sie zastosowanie metody termopary
przy wykorzystaniu agregatu generujacego pare wodna do 140° C, przy niskim ci-
snieniu roboczym. Po usunigciu wierzchniej warstwy zabrudzong powierzchnie odsto-
nietych tynkéw mozna doczysci¢ specjalistycznymi agregatami wykorzystujgcymi me-
tody rotacyjnego strumieniowania $ciernego z dobranym na powierzchni préobnej
kruszywem. W technice suchy granulat lub écierniwo z wodg wprawiane sg przez spe-
cjalng turbing przez dysze w ruch wirowy. Czyszczenie tg metoda nalezy do mato in-
wazyjnych technik czyszczenia nie powodujacych (minimalizujgcych) uszkodzenia po-
wierzchni muréw. Urzadzenia podajg $cierniwo stycznie do powierzchni, nie powodu-
jac jej uszkodzenia. Jednakze i w tym przypadku skutecznosé metody zalezy od do-
$wiadczenia operatora urzadzenia oraz doboru odpowiedniego ci$nienia i $cierniwa.
Najkorzystniej jest dokonaé sprawdzenia na powierzchni prébne;j.

Niezaleznie od wyboru metody czyszczenia, konieczne jest wykonanie préby na
matej powierzchni, w celu okreslenia odpowiednich parametréow dla urzadzenia (ci-
snienia, ew. temperatury oraz rodzaju kruszywa).

Ewentualne czyszczenie tagodnymi preparatami chemicznymi nalezy przepro-
wadzi¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych preparatéw. Zaleca
sie aby prace z uzyciem preparatéw chemicznych prowadzi¢ raczej w sezonie letnim.

5.5.Usuwanie skazen biotycznych

Proponowany zakres prac remontowych:




