W miejscach zaatakowanych przez glony (dotyczy to niewielkiego fragmentu
elewacji podwodrzu zowej w narozniku potudniowym) nalezy doczysci¢ powierzchnie
tynku poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie.

Réwnolegle bgdz wyprzedzajgco winna byé wykonana dezynfekcja fragmentéw
elewacji, na ktorych wystepuje problem ze skazeniem. Zabieg niszczenia mikroorgani-
zmoéw powinno sie wykonaé przeprowadzajgc kilkukrotng dezynfekcje i przesycajac
starannie warstwy powierzchniowe muru na gteboko$é¢ kilku centymetréw preparatem
biobdjczym. Do tego celu mozna uzyé np. roztworu etylowego preparatu do profe-
sjonalnej konserwacji zaatakowanych obiektéw badz $rodkéw opartych na chlorku
bezalkoniowym jako substancji czynnej lub zawierajacym tributylowy tlenek cyny i
karbaminian lub inne o zblizonych wtasciwos$ciach. Preparaty nie wymagajg dodatko-
wego zmywania, przyblizony czas ich oddziatywania to 24 godz., mozna je stosowaé
zaréwno w stanie skoncentrowanym jak i rozciericzonych woda, przy czym zastosowa-
nie bez rozciericzenia powoduje dlugotrwate dziatanie $rodka. Podtoze powinno byé
wolne od wszelkich zabrudzen utrudniajgcych dziatanie preparatu w zwigzku z powyz-
szym, przed naniesieniem $rodka zaleca sie umy¢ powierzchnie wodg, usungé zanie-
czyszczenia mechaniczne i widoczne glony, a nastepnie poczekaé¢ do wyschniecia
podfoza. Preparat nanosi si¢ za pomoca pedzla, rolki lub natryskowo i pozostawia do
zadziatania. W okresie po aplikacji, czyszczong powierzchnie nalezy chronié¢ przed
deszczem i nie sptukiwaé woda. Po uptywie odpowiedniego czasu (najczescie] ok.
6-12 godzin) oddziatywania powierzchnie nalezy oczyscié, a w razie potrzeby proces
powtdrzyc. Ostateczny dobor preparatu powinien nastgpi¢ po wykonaniu préb ich
skutecznosci.

5.6.Naprawa tynkéw

Proponowany zakres prac remontowych:

Niewielkie spekania nalezy poszerzy¢ i uzupetni¢ materiatem elastycznym. Po
zwigzaniu powierzchnie nalezy w razie potrzeby przeszlifowaé papierem sciernym.
Drobne rysy na tynkach, tworzgce miejscowo siatke wlosowatych spekan jezeli sg sta-
bilne, nalezy mozliwie zamkna¢, stosujac nastrzykiwanie zaprawami iniekcyjnymi spo-
$rod gotowych preparatéw renomowanych producentéw konserwatorskiej chemii
budowlanej, np. na bazie wapna redyspergowanego lub innymi mineralnymi, modyfi-
kowanymi dodatkami poprawiajgcymi przyczepnosé i plastyczno$é, co pozwala wni-
ka¢ w najdrobniejsze szczeliny. Zaleca sie takze rozwazenie zastosowania $rodkow
krzemoorganicznych z odpowiednim wypetniaczem oraz zastosowanie lokalnego do-
barwienia preparatow do iniekgji, tak by rysy od razu wtopity sie w kolor tynku. Nalezy
przeprowadzi¢ préby na obiekcie i wytypowac¢ najskuteczniejszg z metod. W przypad-
ku mostkujgcych rys bedacych wynikiem pracy konstrukcyjnej budynku (p. 3.2.6), po



wykonaniu szparowania (poszerzenia), nalezy zastosowac elastoplastyczne masy sz-
pachlowe wzmacniane mikrowtéknami.

Od strony technologicznej w przypadku koniecznosci uzupetnien tynkdéw prze-
widuje sig zastosowanie tradycyjnych tynkéw mineralnych, dwuwarstwowych (obrzut-
ka, warstwa nosna ze szlichtg), wapienno- piaskowych lub wapienno- cementowych.
W drugim przypadku proponuje sie zaprawe cementowo- wapienng z biatym cemen-
tem i wapnem trasowym. Proporcje zaprawy: podktadowa - 1 cz. wapna trasowego, 1
cz. biatego cementu, 5 cz. szarego ptukanego piasku; szlichta - 1 cz. wapna trasowe-
go, 0,5 cz. biatego cementu, 4,5 cz. szarego ptukanego drobnego przesianego pia-
sku. Dopuszcza sie zastosowanie gotowych fabrycznie zapraw o statych parametrach,
jednakze wskazane jest, aby byly to preparaty np. na bazie wapna dotowanego lub
trasowego. Uzupetniane fragmenty tynkéw nalezy zatrze¢ zgodnie z sgsiadujaca,
pierwotng fakturg zaprawg o starannie dobranym wypetniaczu (frakcja piasku iden-
tyczna z oryginatem), po to aby nie wyréznialy sie one z otoczenia zaleca sie opraco-
wanie powierzchni uzupetnieri metodg filcowania na wilgotno. Jako warstwe wykon-
czeniowq tynku przewiduje sie zastosowanie cienkowarstwowej mineralne] zaprawy
gtadzonej o uziarnieniu ok. 0,3+0,6 mm tynkami wyréwnawczymi a nastepnie tynkiem
nawierzchniowym.

Partie ostabionych tynkéw a kwalifikujacych sie do pozostawienia nalezy wzmoc-
ni¢ poprzez zabieg impregnacji opartymi na estrach kwasu krzemowego, rozciericzo-
nym wodg w proporcjach 1:1.

5.7.Malowanie elewacji

Proponowany zakres prac remontowych:

Po zwiazaniu i dobrym wyschnieciu tynkéw (min. okres ok. 2 tygodni przy dobrej
suchej pogodzie) nalezy pomalowa¢ powierzchnie tynkow oraz gzymsy farbg krze-
mianowg o wysokim wspétezynniku dyspersji pary wodnej (paroprzepuszczalnosci),
uprzednio gruntujgc podtoze preparatami gteboko penetrujgcymi. Z konserwator-
skiego punktu widzenia korzystne jest zastosowanie farb na bazie szkta wodnego po-
tasowego, (farb krzemianowych) lub zastosowanie farb odwracalnych, o spoiwie sili-
konowym bez bieli tytanowej. Ze wzgledu na wysoki stopiert hydrofobowosci obu ro-
dzajéw farb nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zabiegu hydrofobizacji.

Po wykonaniu prac naprawczych zwigzanych gtéwnie z reperacjg zarysowan i
ubytkéw tynku, konieczne bedzie wykonanie powtérnego malowania obiektu. Przy
odswiezeniu elewacji zdecydowano sie na powtérzenie obecnej kolorystyki, z wyko-
rzystaniem do tego celu analizatora koloréw. Ustalenie ostatecznego koloru powinno
byc skonsultowane ze stuzbami konserwatorskimi. W tym celu nalezy wykonac prébne
wymalowania na fragmencie elewacji o powierzchni ok. 0,25 m2,



UWAGA: Wszystkie zalecane ponizej prace zewnetrzne powinny byé wykonywa-
ne w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, umozliwiajgcych naturalne wysycha-
nie zastosowanych materiatéw, przy dobowej temperaturze nie spadajgce] ponizej
+5°C.

5.8.Malowanie i prace remontowe w pomieszczeniach

Proponowany zakres prac remontowych:

Ponaddziesiecioletni okres eksploatacji obiektu oraz zniszczenia i zabrudzenia
scian uzasadniajg konieczno$¢ ich napraw i od$wiezenia. W przypadku kilku miejsc na
parterze, gdzie stwierdzono wykwity i spurchlenia warstwy malarskiej spowodowane
zasoleniami lokalizujgcymi sie gtéwnie w dolnych partiach $cian, przed malowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ zabiegi opisane w punkcie 5.3. Wigzato bedzie sie to z koniecz-
noscig usuniecia zniszczonych wypraw i wykonania odsolenia scian.

Wigkszos¢ przestrzeni na kondygnacji poddasza uzytkowana jest jako magazyny
i pomieszczenia gospodarcze muzeum. Podczas wykonywania remontu nie wykonano
docieplenia potaci dachowych w zwigzku z czym temperatura w pomieszczeniach jest
nieodpowiednia (zbyt niska zimg i wysoka latem). W trakcie biezagcego remontu pla-
nuje sie¢ wykonanie docieplenia wetng mineralng uktadang w przestrzeniach miedzy
krokwiami i przybicie do spodu krokwi ptyt gipsowo-kartonowych.

Po wykonaniu powyzszych zabiegdw, w tych oraz pozostatych pomieszczeniach
planuje si¢ wykonanie malowania $cian i sufitéw na dotychczasowe kolory. Nalezy do-
konac starannego przegladu powierzchni $cian, usungé powtoki znajdujace sie w ztym
stanie, tuszczace sig, pekajgce lub odpryskujace oraz wyréwnaé powierzchnie. Po tym
zaleca sie zagruntowanie $cian preparatem gteboko penetrujgcym i dwukrotne poma-
lowanie farbami o duzej dyfuzyjnoséci pary wodne;j.

5.9.Renowacja stolarki otworowej

Proponowany zakres prac renowacyjnych:

Prace nalezy wykona¢ w odniesieniu do wszystkich okien i drzwi zewnetrznych.
W tym przypadku zabiegi nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

+ W miare mozliwosci demontaz ruchomych elementéw stolarki (skrzydet okien i
drzwi).

« Mechaniczne oczyszczenie powierzchni elementéw stolarki z zabrudzen
powierzchniowych oraz zluszczajgcych sie luznych warstw malarskich. Nalezy
pozostawic starg farbe dobrze przylegajgca do powierzchni drewna.

« W przypadku z twierdzenia takowych- strukturalne wzmocnienie ostabionych
partii drewna. Zastosowac¢ 10-15% roztwdr zywicy akrylowej (kopolimery
metakrylanu etylu i akrylanu metylu) w ksylenie. Metody aplikacji: pedzlowanie lub
iniekcje w otwory, szczeliny i pekniecia. Po impregnacji drewno nalezy sezonowad w



warunkach opdéZnionego odparowania rozpuszczalnika. W razie koniecznosci
zastosowac zywice o wysokich wtadciwosciach mechanicznych np. epoksydowe lub
poliuretanowe.

« Sklejenie peknigé oraz rozwarstwien elementéw drewnianych z wypetnieniem
wigkszych szczelin wklejkami drewna, klejenie roztgczonych detali oraz naprawienie
wigzan stolarskich (klejenie, wstawki nowego drewna). Nalezy stosowaé kleje na
bazie zywicy akrylowej, poliuretanowej lub epoksydowej w zaleznosci od rodzaju
uszkodzenia.

« Uzupetnienie ubytkéw drewna oraz wyrownywanie powierzchni po ubytek
farby poprzez kitowanie gotowymi trocinowymi masami kitowymi badz trocinami
mieszanymi z dwusktadnikowg tiksotropowa zywica epoksydowaq, szpachlowanie,
uzupetnianie elementéw przez zastosowanie wstawek z nowego drewna
(tozsamego gatunkowo z oryginatem) z uwzglednieniem likwidacji lub zniwelowania
wypaczen oryginatu.

» Zabezpieczenie elementéw metalowych stolarki (okué, zawiaséw).

» Impregnacja stolarki wodorozciefczalnymi olejami do drewna na bazie oleju
rodlinnego z filtrem UV dziatajgcymi wodo- i biochronnie.

« Gruntowanie wodnymi impregnatami do zapobiegawczej ochrony drewna
zewnetrznego przed grzybami plesniowymi oraz przed podstawczakami
rozktadajacymi drewno.

+ Finalne malowanie powierzchni farbami akrylowymi wzmacnianymi zwigzkami
alkidowymi, przeznaczonymi do stosowania na zewnetrznych powierzchniach
drewnianych, charakteryzujacymi sie odpornosciag na dziatanie warunkdw
atmosferycznych.

5.10. Przeglad i naprawa obrébek blacharskich

Proponowany zakres prac remontowych:

W przypadku obrébek, z uwagi na ich lokalne rozszczelnienia oraz nieprawidto-
we i niezbyt staranne wykonanie, te fragmenty, na ktérych stwierdzono nieprawidto-
wosci winny by¢ zdjete i naprawione, badz wymienione. Przewiduje sie zastosowanie
blachy stalowej powlekane]j o grubosci 0,7 mm, ktéra powinna by¢ dobrana do koloru
istniejgcych obrébek. Przy robotach nalezy zwréci¢ uwage na:

» wykonanie odpowiedniego spadku przy mocowaniu rynien;

« wykonanie prawidtowego potaczenia wpustu rynien z rurami spustowymi by

unikng¢ przelewania sie wody i zalewania écian i gzymsow;

» wykonanie prawidtowych wcieé parapetéw okiennych w oscieza otworéw |
zachowujac jednoczesnie odpowiednie spadki parapetéw dla prawidtowego
odprowadzania wody;

* wysunigcie brzegéw kapinoséw co najmniej 2 cm poza krawedz muru:



« pofaczenia arkuszy blachy przy obrébkach paséw poziomych elewacji,
parapetach, nalezy wykona¢ na rabek podwdjny (stojgcy).
Po wykonanych pracach dach nie zmienia swojego kata nachylenia i gabarytow.

3.11.Przeglad i naprawa pokrycia dachowego

Proponowany zakres prac remontowych:

Podczas prowadzenia prac naprawczych proponuje sie wykonanie doktadnego
przegladu pokrycia dachowego, zwlaszcza w miejscach potaczen z kominami i ofaso-
wan przy facjatach.

W przypadku z twierdzenia spekan dachéwek badz nieszczelnosci wadliwe ele-
menty nalezy wymienic¢ i ewentualnie naprawic.

5.12.Kolorystyka

W celu ustalenia kolorystyki elementéw ktére zostang poddane pracom
remontowym wykonano analizy kolorymetrem firmy X-Rite RM200.

Potwierdzona kolorystyka elementéw obiektu:

« ptaszczyzna scian i detal : farby krzemoorganiczne kolor S1005-Y20R:
« cokot: farby krzemoorganiczne: kolor S3000 N,
» stolarka okienna i drzwiowa: farba akrylowa kryjaca kolor: S6020-Y40R;
» obrébki blacharskie: farba chlorokauczukowa kryjaca kolor: S6502-B, co
odpowiada RAL 7012;
Proponowang kolorystyke zweryfikowaé¢ w ramach nadzoru budowy z
przedstawicielem WUOZ.

6. ZALECENIA KONCOWE

Ogdlne uwagi dotyczace wykonania dziatan konserwacyjno- naprawczych
elementéw konstrukeyjnych, pokrycia dachu:

* osoby bezposrednio kierujgce i nadzorujgce prace ochronno- zabezpieczajgce
winny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach
zabytkowych nieruchomych oraz znaczne doéwiadczenie realizacyjne.

* prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w porozumieniu z WUOZ w ¥ odzi;

* prace muszg by¢ prowadzone z bezwzglednym zachowaniem przepiséw BHP
i PPOZ;

* w ramach prac zostanie wykonana dokumentacja powykonawcza w formie
opisowej, rysunkowej oraz fotograficznej (w trakcie i po zakoriczeniu prac);

* materialy budowlane powinny posiadaé stosowne atesty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia i oznakowanie CE oraz wystawiong przez
producenta deklaracje wtasciwosci uzytkowych, upowazniajace do stosowania,
wydane przez wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie z obowigzujgcymi
ustawami oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustawi i odpowiadaé
ustaleniom odnosnie norm;



* prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i

warunkami technicznymi;

* w przypadku pojawienia sie zagadnieri nie objetych niniejszym opracowaniem,
watpliwosci z tym zwigzane nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszej dokumentac;i
badz stuzbami konserwatorskimi:

* ze wzgledu na fakt, iz obiekt bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania
jest wpisany do rejestru zabytkéw, wszelkie dziatania nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu i za zgodg WUOZ w todzi.
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Fot. 1 Frontowa, zachodnia elewacja budynku muzeum.

Spurchlenia i odparzenia tynku na parterze budynku.

Fot 2 Potudniowa elewacja budynku od strony ulicy Koscielnej.
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Fot. 4 Facjata od strony rynku (Plac 11 Listopada) z tréjkgtnym tym-
panonem i gzymsowaniem.




Fot. 5 Rysy na elewacji potudniowej
bedace wynikiem pracy konstrukcyjnej bu- |
dynku. . L

Fot. 6 rysa przy facjacie elewacji za-
chodniej. bedgca wynikiem pracy konstruk-
cyjnej budynku.



Fot. 7 Doraznie naprawiane i zama-

lowywane rysy konstrukcyjne i skurczowe
na elewacji zachodniey.

Fot. 8 Rysy skurczowe i spurchlenia
farby na stupku przy bramie ogrodzenia od
strony potudniowey.



Fot. 9 Niewielkie rysy skurczowe i zabrudzenia pasa
na szczycie potudniowym budynku.

elewacyjnego

Fot. 10 Rysy skurczowe tynku na elewacji potudniowej.
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PO AT ] Rysy skurczowe i zabrudzenia elewacji zachodniej.

Fot. 12 Zabrudzenia elewacji potudniowej.



Fotl 13 Znaczne zawilgocenia i zasolenia sScian spowodowaty ko-
niecznosc usuniecia zniszczonych tynkéw piwnicy.

Fot. 14 Usunigte zniszczone tynki w piwnicy budynku.



Fol 15 Zawilgocone i zasolone $ciany piwnic.

Fot. 16 Zawilgocone i zasolone Sciany piwnic.



FOL 17 Spurchlenia i osypywanie sie

tynkow spowodowaty koniecznosc ich usu-
nigcia.

Fot. 18 Widoczne znaczne uszkodze-
nie lica cegly (spudrowanie) powstate na
Skutek zasolenia i za wielu docenia.
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