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D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego i konserwatorskiego.

2. Wykaz istniejgcych elementéw zadania

3. Wskazanie elementéw przy obiekcie, w ktérym prowadzone sa prace, ktére moga stwarzad za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych i prac konserwatorskich, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysta-
pienia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpisczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych i prac konserwatorskich w strefach szczegdlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia odno-
szaca si¢ do rozwigzan zastosowanych w projekcie budowlanym dla prac remontowo- zabezpieczaja-
cych budynku Izby Muzealnej i Punktu Informacji Turystycznej w zabytkowym domu miejskim w kasku
przy placu 11 Listopada 7.
Podstawe opracowania stanowia:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycza-
.cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126)

- Projekt budowlany prac remontowo- zabezpieczajacych budynku Izby Muzealnej i Punktu
Informacji Turystyczne;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce znajduje sie murowany, budynek domu miejskiego o dwdch kondygnacjach

uzytkowany jako lzba Muzealna i Punkt Informacji Turystyczne], do ktérego od strony ulicy Ko-

scielnej dostawione jest murowane ogrodzenie z brama wjazdowg na dziedziniec wewnetrzny.

Budynek stanowi fragment wschodniego ciggu zabudowy pierzejowej Placu 11 Listopada.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy $cianach budynku przebiega sie¢ wody, kanalizagji, elektryczna, teletechniczna, a takze

naziemna instalacja energetyczna $redniego napiecia.

Prace przy ew. wykopach nalezy wykonywaé recznie.

Przed przystapieniem do robdt w poblizu sieci elektroenergetycznych nalezy dokonad

identyfikacji przebiegajacych linii elektroenergetycznych oraz rozpozna¢ uzytkownika linii.
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Nalezy dazy¢ do tego, by prace bylty wykonywane tylko i wytacznie przy wytaczonej linii
elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac przy czynnej linii, przed przy-
stgpieniem do realizacji zadania nalezy z jej uzytkownikiem uzgodnié bezpieczne warunki pracy.

Nalezy zapewnic¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i srodki transportu mogace zblizy¢ sie do
strefy niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaly wyposazone w sygnalizatory napiecia.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio pod
nig lokalizowa¢ stanowisk pracy, a odlegtosé liczona w poziomie od skrajnych przewoddéw po-
winna byc nie mniejsza niz okreslajg to granice szerokosci stref niebezpiecznych - 3 m - dla linii
niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV.

W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgods jej
uzytkownika i w oparciu o ustalenia warunkow bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczyé pracownika
do statego nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika wa-
runkéw ich realizacji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych i prac konserwatorskich nalezy przygotowaé i za-
bezpieczyé miejsce, w ktdérym beda prowadzone prace, w zakresie:

Wydzielenia i oznakowania miejsca pracy i wyznaczenia ewentualnych stref niebezpieczny-
ch.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z po-
wodu mozliwodci spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowaé i ogrodzié ta-
$mami lub poreczami.

Wyodrebnienia drég komunikacyjnych (w tym drogi ewakuacji).

Parametry drogi ewakuacyjnej muszg odpowiadaé parametrom przepiséw techniczno bu-
dowlanych oraz przeciwpozarowych.

Zorganizowania i zabezpieczenia statego miejsca poboru energii elektryczne] oraz sposobu
dostarczania wody na oraz usuwania nieczystosci i odpadow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg wiekszych urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych powinna by¢ zabezpie-
czona przed dostepem osdb niepowotanych.

Wskazania pracownikom pomieszczen lub miejsca: higieniczno-sanitarnych, szatni na
odziez robocza i ochronng, umywalni, miejsca spozywania positkow.

Wydzielenie miejsca sktadowania materiatdw i wyrobow oraz zabezpieczenia miejsca dla
materiatow i érodkéw szkodliwych (szafka metalowa zamykana na zamek uniemozliwiajacy do-

step 0s6b nieupowaznionych).
4.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.
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Sposrod wymienionych powyzej robot, do grupy prac stwarzajgcych szczegdlne za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zalicza sie:

zblizenie do instalacji zewnetrznych przebiegajacych w poblizu $cian budynku prace na wy-
sokosci elewacyjne i na dachu - nawys. > 3,0 m

Rodzaj zagrozen spowodowany jest usytuowaniem miejsca pracy - na wysokosci.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzenia robét budowlanych o szcze-
golnie wysokim ryzyku wg Prawa Budowlanego - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 ze zmianami 'z 27
marca 2003 r. art. 21a ust. 2 za wyjatkiem prac w wykopach na gteb. ok. 1,80m, na wysokosci

>3,0m i prac prowadzonych ze uzyciem srodkdw chemii budowlane;.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest sporzadzenie przez kierownika budowy PLANU
BiOZ.

Prace te, jak i pozostate nalezy wykonywaé zgodnie zaleceniami wg Rozporzadzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia 1997 r z pdzniejszymi zmianami - dziat IV, rozdz. 6.

Przy organizacji robot oraz ich wykonywaniu przestrzegaé przepisow zawartych w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 109 poz.1650 ), w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003.

Przy realizacji inwestycji beda prowadzone nastepujgce roboty budowlane:
roboty blacharskie i dekarskie - dotyczy pokrycia dachu,

roboty rozbidrkowe - dotyczy $cian i stropu kottowni poza obrysem budynku patacu,

roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe (dezynfekcja) - dotyczy $cian i stropow

roboty wykoriczeniowe - wszelkie konserwatorskie gtéwnie na stropie oraz fasetach, malar-

skie, w razie koniecznosci - montaz instalagji.

4.1. Prace blacharskie i dekarskie:

1. Rodzaj zagrozenia:

Upadek ze znacznej wysokosci;

Wykonywania czesci robdt na skraju dachu (obrébki blacharskie)

Poruszania sige po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

Uzywania materialéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami

2. Czas wystapienia: caty okres prowadzenia prac blacharskich i dekarskich.
3. Redukcja ryzyka:

Roboty dachowe nalezy wykonywad z uzyciem rusztowan pomocniczych. Bez uzycia rusz-
towan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie wykonywa-
nia pokry¢ dachowych na dachach ptlaskich, ale w poblizu krawedzi dachu, pracownicy musza
obowiazkowo uzywad sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci (np. pasow
ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, zabezpieczajacego przed przebiciem
stopy pod spodem.

Nalezy chroni¢ pracujgcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jezeli
nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem.

CHEGTAL W)
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Transportowanie materiatéw blacharskich i dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiegnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu
w sposob gwarantujgcy stabilnos¢, a zbocze ma konstrukcje zapobiegajgca spadnieciu liny.

Pracownicy obstugujgcy wysiegnik maja obowiazek uzywania srodkéw ochrony indywidu-
alnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a ciaggnacy line na
dole - hetmu ochronnego.

Na czas wykonywania roboét dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmio-
téw z wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad.
Strefa taka powinna miec szerokos¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bez-
wzglednie przestrzegac zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtosé stanowiska pracy od
linii zalezy od napiecia w niej wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci, zgodnie z
wymaganiami przepiséw bhp.

Wejscia do budynkdéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

4.2. Roboty rozbidrkowe:

1. Rodzaj zagrozenia:

Przewracanie scian lub innych czesci obiektu;

2. Czas wystgpienia: caty okres prowadzenia prac rozbiérkowych.
3. Redukcja ryzyka:

Teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbidrkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablica-
mi ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét nalezy odtaczyé obiekt od sieci.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$é przywrdcenia czesci konstruk-
cji obiektu przez wiatr jest zabronione.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizszych poziomach bu-
dynku jest zabronione.

Przewracanie sciany lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest za-

bronione.

4.3. Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe (dezynfekcja):

1. Rodzaj zagrozenia:

Kontakt cztowieka z substancjami niebezpiecznymi;
2. Czas wystgpienia: caly okres prowadzenia prac dezynfekcyjnych oraz zwigzanych ze

wzmacnianiem podtoza.
3. Redukcja ryzyka:

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaga-
niami producenta.
Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami

IR0
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chemicznymi. Osoby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby
do impregnacji odsuwa sie od kontaktu z tymi §rodkami.

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
instrukcji producenta srodkdw stuzacych do wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sie na
tym samym stanowisku pracy innych prac konserwatorskich.

Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robdt impregnacyjnych i odgrzybieniowych
powinno sie odbywac oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy.

Pomieszczenia zamkniete powinny by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miare
potrzeby w wentylacje mechaniczna.

Nalezy ograniczy¢ stosowanie narzedzi elektrycznych powodujacych iskrzenia, a urzadzenia
te powinny posiadaé zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym.

W razie potrzeby, jezeli instrukcja stosowania preparatu to przewiduje, pomieszczenia, w
ktorych wykonuje sie roboty impregnacyjne oraz odgrzybieniowe nalezy zaopatrzyé w sprzet
przeciwpozarowy dostosowany do rodzaju Impregnatu.

Prowadzenie robdét impregnacji innych pomieszczeniach zamknietych powinna mieé za-
pewniong kontrole stezenia substancji preparatéw chemicznych w powietrzu. Wartosci tych ste-
zen w Srodowisku pracy, nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Osoby wykonujace roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod impregnacje i narazo-
ne na dziafanie tych srodkéw, powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualne;.

Przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczyé przed dziataniem impregnatu.

Do oswietlenia stanowisk pracy stosowaé lampy elektryczne zasilane prgdem o napieciu
bezpiecznym.

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych niedopuszczalne jest:

- uzywanie otwartego ognia;

- palenie tytoniu;

- spozywanie positkow.

4.4. Roboty wykorhczeniowe:

1. Rodzaj zagrozenia:

Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywa-
niu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej, korzystajacej z ciggu pieszego, usy-
tuowanego przy pracach konserwatorskich (brak wygrodzenia oznakowanych ciggdéw komunika-
cyjnych jako strefy niebezpiecznej).

2. Czas wystapienia: caty okres prowadzenia prac konserwatorskich.
3. Redukgja ryzyka:

Roboty wykonczeniowe na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostu w ruszto-

wan,
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Dopuszczalne jest wykonywanie czesci robdt przy uzyciu drabin rozstawnych, tylko do wy-
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sokosci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed posli-
zgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosé.
W czasie wykonywania zabiegu opalania farb olejnych na stolarce w pomieszczeniach nale-

zy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

4.5. Praca z uzyciem materiatéw budowlanych i substancji niebezpiecznych:

1. Rodzaj zagrozenia:

kontakt cztowieka z substancjami niebezpiecznymi - podraznienie naskdrka, oczu, drog odde-
chowych, przetyku; nudnosci, utrata przytomnosci, zatrucie organizmu;
2. Czas wystapienia: caly okres prowadzenia prac, a zwlaszcza prace dezynfekcyjne oraz

Wykonczeniowe
3. Redukgja ryzyka:

przestrzegac zasad bezpiecznego stosowania materiatéw budowlanych, w tym srodkdéw
chemicznych;

na budowie musza by¢ dostepne karty charakterystyki wszystkich niebezpiecznych sub-
stancji chemicznych uzywanych podczas wykonywania prac;

pracownik przed podjeciem prac z uzyciem niebezpiecznej substancji chemicznej powinien
zapoznac sie z trescig karty charakterystyki tej substancji;

przestrzegac zasad higieny (mycie ragk);

zabronione jest przechowywanie substancji chemicznych w opakowaniach spozywczych;

substancje niebezpieczne nalezy przechowywac w opakowaniach fabrycznych producenta
W razie potrzeby przy szczegdlnie niebezpiecznych substancja w zamknietych metalowych szaf-
kach z ograniczonym dostepem;

stosowad srodki ochrony indywidualnej (okulary, maski, rekawice) wskazane w karcie cha-
rakterystyki;

materiaty niebezpieczne sktadowaé w sposdb zgodny z kartg materiatowa produktu

4.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac ustalone parametry, takie jak do-
puszczalny udzwig, no$nosé, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

- przeciazanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad dopuszczal-
ne obciazenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przeciazen dokonywanych w czasie badan i
prob.

Wciggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadze-
nie spetniajgce warunki korby bezpieczenstwa.

- podnoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki jest zabronione.

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
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- nie wolno uzywad narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofad z uzytku.

- narzedzia do pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie moga mieé

uszkodzonych zakonczen roboczych,

rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

peknied, zadr itp.,

krétszych rekojesci niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowad,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej i
zabezpieczen przed porazeniem pradem.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu prac przy uzyciu maszyn i urzadzen techniczny-
ch:

- pochwycenie konczyny gornej lub koriiczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony nape-
.du),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniem mechanicznym).

4.7. Rusztowania budowlane:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych z wykorzystaniem ruszto-
wari:

Rusztowania powinny:

- posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do skfa-

dowania narzedzi i niezbednej iloéci materiatéw,
- posiadac konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
- zapewniac bezpieczng komunikacje pionows i swobodny dostep do stanowisk pracy,
- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o dopuszczalne] wielkosci
obcigzenia pomostow.

- obciazanie pomostow rusztowar materiatami ponad ustalonga ich no$nosc i gromadzenie

sie pracownikow na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przezna-
czonych.

Podtoze (nawierzchnia), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabil-
nosc. ‘

- ewentualne zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni
$ciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢

dosuniete do $ciany.
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Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcja producenta.
- jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ ko-

twione do sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Droga, po ktdrej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ réwna.
5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-

.pieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkole-
nia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracowni-
cy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w Uktadach Zbiorowych Pracy i Regulaminach Pracy, zasadami BHP obowiazujacymi w da-
nym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracow-
nikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwia-
.zanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenie wstepnego na stano-
wisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracow-
nika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach pra-
cy, na ktérych wystepujag szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz w roku.

W pomieszczeniu, w ktérym prowadzone sg prace powinny by¢ udostepnione pracowni-

kom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
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zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kon-
serwator prowadzacy prace.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z wa-
runkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebez-

piecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Konserwator odpowiedzialny za prowadzenie prac lub osoba przez niego upowazniona

powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba kie-
rujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrona przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Konserwator odpowiedzialny za prowadzenie prac lub osoba przez niego upowazniona jest zo-

RO TG

bowiazany informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

6.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Nalezy bezwzglednie stosowac obowigzujace na placach budowy zasady BHP zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 i Dz. U. 2003, nr 121 poz.
1138 oraz w Rozpo- rzadzeniu Ministra Gospodarki Dz. U. 2000, nr 40 poz. 470. Przed przystapie-
niem do wykonywania robdt budowlanych nalezy opracowaé i zapoznad z nim pracownikéw plan

metod postepowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrozenia zdrowia.
2. Srodki organizacyjne stanowig:

- opracowanie przez Kierownika budowy tzw. Planu BIOZ, wg Rozp. Min. Infrastruktury (Dz.
U.Nr 120, poz.1126), okreslajgcego m.in. bezpieczny ruch osob i srodkéw transportu, przemiesz-
czanie i sktadowanie oraz ewakuacje w sytuacji zagrozenia,

- dbanie o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej, zbiorowej, ppoz. oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem, a takze o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposa-

zenia technicznego,
- wydzielenie ogrodzonej strefy bezpieczenstwa na czas prowadzenia robét,

- wydzielenie bezpiecznego miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych
- zorganizowanie na budowie punktu pierwszej pomocy i zagwarantowanie szybkiej pomocy

medycznej w przypadku potrzeby,

- stosowanie obowigzujgcych dla placow budowy zasad BHP wykonywania robét (Dz. U.
2003r., nr 47, poz. 401, Dz. U. 2000r. nr 40, poz.470, Dz. U. 2003r. nr 121, poz. 1138),

- opracowanie instrukcji BHP stanowiskowej i ogdlnej,

-dopuszczenie do pracy tylko pracownikow posiadajgcych wymagane zaswiadczenia lekar-
skie o stanie zdrowia i kwalifikacje

- prowadzenie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdlnych stanowi-
skach przez kierownika budowy (ew. danego typu robdt) oraz mistrzéw budowlanych, stosownie

do zakresu obowigzkdw,

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, na-
tychmiastowe przerwanie prac przez Kierownika budowy i podjecie dziatan w celu usuniecia za-

grozenia.
Srodki techniczne:

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidual-
nej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziaty srodkéw ochrony indywidu-

alnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowane przez pracodawce. Sprzet ten powinien za-
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pewnic wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (upadek z wysokoéci, uszko-

dzenie gtowy, twarzy, wzroku, itp.)

3. Przed przystapieniem do robdt nalezy posiadaé wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie.
4. Rozpoczgcie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia nalezy zgtasza¢ konserwatorowi odpowiedzialnemu za prowadzenie

prac lub osobie przez niego upowaznione;.

5. Wszystkie osoby wykonujgce prace muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i prze-

szkolenia.

6. Lista kontaktowa.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarne;j,

- posterunku Policji,

- najblizszego punktu telefonicznego.

Adresy i numery telefonéw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nad-

zoru technicznego.

7. Stosowac wymagane przepisami srodki ochrony indywidualne;j.

Pracownik przystepujgcy do pracy powinien posiadaé¢ odziez robocza i ochronng zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, opa-
rzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje lub inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okresla-
jace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

8. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace BHP
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U. 2003 nr47 poz.401.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. arch. Wojciech Szygendowski
upr. proj. nr 304/86/WL
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Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow
90-425 Lodz, ul. Piotrkowska 99
Lodz, 14-08-2024 r.
Urzad Miejski u Lasku
WUOZ-ZN.5142.755.2024.MZ , f f ,f
| { ‘ J | ) Gmina Lask
RPU/20446/2024 Warszawska 14

Data:2024-08-21 98-100 Lask

POZWOLENIE
na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkiow

Na postawic art. 36 ust.1 pkt 1, ust. 2a13; art. 6 ust. I pkt 1 lit. ,.¢™; art. 7 pkt 11 pkt 4; art. 89 pkt 2;
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
2022r. poz. 840 zc zm., dalej: u.0.2.0.z.), w zwiazku z§ 4i § 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dzicdzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
1 badan konscrwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow Dzicdziciwa
oraz robot budowlanych, badan architcktonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabyikow (1. Dz.U. z 2021 r. poz. 81. dalej:
Rozporzgdzenic) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (1.
Dz. U. 22024 r., poz. 572, dalej: k.p.a.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 25.06.2024 r. (data wplywu do:
28.06.2024 r.) przedtozonym przez Gming Lask, o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, zlokalizowanym w Lasku przy ul. 11-go Listopada 7 (dz. nr ewid.
[31- obreb 14) polegajacych na remoncic w tym m.in.: wykonaniu hydroizolacii poziome). likwidacji zasolen
na Scianach piwnic, czyszezeniu, naprawic i malowaniu powierzchni elewacji, na podstawic zalaczoncj
dokumentacji pn.: Program podejmowania innych dzialaii odswiezenie elewacji i remont., sporzadzongj przez
mgr inZ. arch. Wojciecha Szygendowskiego w maju 2024 r.

LODZKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala

wnioskodawey na prowadzenic robot budowlanych przy zabytkowym dawnym domu mieszkalnym, wpisanym
do rejestru zabytkow pod nr rej.: 426, decyzja z dnia 19.07.1967 r., zlokalizowanym w Lasku przy ul. 11-go
Listopada 7 (dz. nr cwid. 131- obrgb 14), polegajacych na remoncie w tym m.in.: wykonaniu hydroizolacji
poziomej, likwidacji zasolen na $cianach piwnic, czyszezeniu, naprawic i malowaniu powicrzchni clewac)i, na
podstawic zalaczonej dokumentacji pn.: Program podejimowania innveh dzialai odswiczenie elewacji i remont.,
sporzadzone]j przez mgr inz. arch. Wojciecha Szygendowskicgo w maju 2024 1.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudnia 2027 r.

Pozwolenie niniejsze udziclone zostaje na nastepujacyeh warunkach, wynikajacych z art. 36 ust. 2ai 3
u.0.2.0.z. oraz § 13 Rozporzydzenia, polegajacych na obowigzku:

1. kicrowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37¢ u.0.2.0.2.;

WOIWORTI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi Admnistratorem danych osobouych jest Lodrki Wopewinizki Konserw ator
‘(’;"\9 ul. otrkowska 99, 90-425 Lodz, tel.: 42 631 7892, [av 42 630 [T 83 \7&3"}“0“ "Ilf'i prrenwarzane & w ecly realizacii crynnodar ur:,u\'-u n};
HEONY : ¥ Masz prawo do dusigpu, sprostow ania, ograatcZenia przetwarzania danych
-mail: schretanatia wuos-lodz i : s
x“:',x?w email: sehretarial wuor:lnds ol Wigee) mformacy anadeicss na stronie www WUQZ ROIC
s

lub ped numerem telefonu: 42 431 TR U2

Strona 1z 4




Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA
+48501050196  wojtekszy@icloud.com

ul Tatrzanska 111/43, 93-279 kodz

1

przckazania Lodzkicmu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow (dalej: LWKZ). nic poznicj niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robét budowlanych na
14 dni przed dokonaniem zmiany kicrownika budowy lub inspekiora nadzoru inwestorskicgo
spelniajacego wymagania, o ktorych mowa w art. 37¢ Rozporzadzenia: a) imienia , nazwiska. adresu
tej osoby, b} dokumentow potwierdzajacych spelnianic przez (¢ osobe wymagan. o ktorych mowa w
art. 37¢ ustawy, ¢) oswiadczenia ww. osoby o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kicrowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru mwestorskicgo;

3. zawiadomienia LWKZ o terminie rozpoczecia 1 zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot
budowlanych i prac konserwatorskich;

4. niezwlocznego zawiadomienia LWKZ, o zagrozemach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w
trakcic prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

h

przed przystapienicm do prac zwigzanych z hydroizolacja poziomsa oraz likwidacja zasolen scian

piwnic, nalezy okreslic stopien i sklad zasolenia §cian w obrgbic piwnic. Wyniki w/w badan

przediozy¢ do LWKZ;

6. uzgodnicnia z udzialem LWKZ na ctapic realizacji, materialu przewidziancgo do uzupelnienia rys
widocznych na elewacii, a kze rodzaju 1 kelorystyki dachowki przewidzianc) do ewentualnego
uzupelnienia pokrycia dachu w micjscach wystgpowania uszkodzen;

7. uzgodnienia z udzialem LAYKZ na ctapic realizacji, préb kolorystycznych farb przewidzianych

do malowania elewacji;

o

dokonywania adbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych z udzialem przedstawicicli
LWKZ.

9. Prace wigZace sig Z naruszeniem struktury ziemi zgodnie z art. 31 v.0.z.0.z. wymagaja uzyskania
odrebnego pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych. Wniosek wraz z wymaganymi
zalacznikami nalezy zlozy¢ w LWKZ przed przystapieniem do pra;

10.szczegolowe kwestie techniczne i estetyczne, nic rozwigzane w projekcie zalaczonym do ninigjszego
pozwolenia, wymagajg komisyjnego rozstrzygnigeia na pismice z udzialem LWKZ.

UWAGA! Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznoewione, a nastgpnic pozwolenic
moze zosta¢ zmicnione lub cofnigte, w drodze decyzji, jezeli w trakecie wykonywania robot okreslonych w
pozwoleniu, wystapily nowe fakty i okolicznosei, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku
na podstawic art. 47 v.0.z.0.z.

Uzasadnicnice

W dniu 28.06.2024 r. do tutcjszego urzedu wplynal wniosck, przediozony przez Gming Lask, o wydanic
pozwolcnia na podejmowanic innych dzighh przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, zlokalizowanym w
Lasku przy ul. 11-go Listopada 7 (dz. nr ewid. 131- obrgb 14) polegajacych na remoncie w tym m.in.:
wykonaniu hydroizolacji poziomej, likwidacji zasolei na scianach piwnic, czyszezeniu, naprawic i malowaniu
powicrzehni clewacji, na podstawie zalgczonej dokumentacji pn.: Program podejmowania innveh dzialan
odswiczenie elewacji { remont., sporzadzonej przez mgr inz. arch. Wojciecha Szygendowskiego w maju 2024 1.

Objety zamicrzenicm budynck, dawny dom, obecnic izba muzcalna, objety zostal ochrona
konserwalorsky zgodnic z art. 7 pkt | w.0.2.0.z., na padstawic wpisu do rejestru zabylkow pod nr rej.: 426,

WO IFWOD I Wojewadzki Urzad Ochrony Zabythow w Lodzi Adnnmistratorem danyeh oxebow ych pot Lideks Wagewddeki Konserwator
URIAD u! Piotrkowska 99, 90435 Ladi tel 42 631 TR 92, fax: 42 630 17 83 Zabytiw Dane prectwarzane sy w celu feslizachi covnnosc utzgdowych
OCHEDNY B ; Masz prawa do dosig, sprostowania, ppranicrenia przziwarzani dasych
: mail: 3 uoz-ladz pl : = B -
é:!r-'—" ?w i et Wigec informacn majdsicez na stronie www WUOZ RODO

Tub ped fumerem telefonu, 42 631 7892
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deeyzjg z dnia 19.07.1967 r. jak rownicz zgodnic z art. 7 pkt 4 n.0.2.0.2. ma podstawic przepisow przyjetych
uchwaly NR XXXV/343/13 Rady Micjskicj w Lasku z dnia 23 stycznia 2013 r, w sprawic uchwalenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w micjscowosci Lask. Ponadio
nieruchomos¢ na ktorej jest usytuowany, znajduje si¢ w granicach historycznego ukladu urbanistycznego miasta
Lask, ktory ujety jest w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z zarzadzeniem NR 57/2019
Burmistrza Lasku z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawic przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Lask.
Budynek przeszedl gruntowny remont w latach 2013 — 2014, w ramach ktdrego nie byla wykonywana
hydroizolacja pozioma.

W wyniku ogledzin przeprowadzonych w dniu 16.07.204 1., 2 ktorych zostala wykonana dokumentacija
zdjgciowa, ustalono, ze pilnych prac wymaga zminimalizowanice problemu zawilgocenia w budynku w obrgbic
piwnic z uwagi na liczne micjsca z widocznymi wysoleniami, odspojonym i odpadajacym miejscowo tynkiem
wewngtrznym. W ramach planowanych prac nalezy przeprowadzié¢ badan majacych na celu oceng poziomu i
zakresu zawilgocenia obicktu oraz zakresu, stopnia i skladu zasolenia écian a takze oceng dziatania systemu
wentylacji 1 wymiany powictrza w pomieszezeniach izby muzcalnej. Nalezy réwnicz podjaé micjscowe prace
remontowe w obrebie dachu i elewacji budynku, m.in. wzmocnié strukturalnic widoczne rysy i peknigcia,
usunac a nastgpnic uzupelnié odspojone tynki zewnetrzne i kolejno po wykonaniu prob, pomalowac clewacjc.

Zgodnic z art. 36 ust. 1 pkt 1 w.0.z.0z.: pozwolenia wojewdd=kiego konserwatora zabytkow wymaga:
prowadzenic prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabvtku wpisanym do
rejestru, (-..). A w mysl art. 3 pkt 8 u.0.z.0.z. w zwiazku z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane (1j. Dz.U. 7 2024 r. poz. 572 z¢ zm.), objete wnioskiem dzialania stanowig roboty budowlane
przy zabytku, a nie ,,inne dzialania”, jak to zostalo sformulowane w tresci wniosku, Na podstawie art. 37¢
1.0.2.0.2., robotami budowlanymi kieruje osoba z odpowiednim wyksztalceniem i doéwiadczeniem.

W swictle powyzszego, LWKZ uznal, e planowane do przeprowadzenia prace prowadzone zgodnic z
przedlozong dokumentacja s konieczne w celu zachowania wartosci zabytkowego obiektu i stojg w zgodzic z
art. 4i 5 v.0.z.0.z.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w rozstrzygniceeiu.
I Y ygnig

Pouczenie:

*  Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanic do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia (art. 127 § 1i2,art. 129§ 112 k.p.a.);

* Lodzki Wojewddzki Konscrwator Zabytkow stwicrdza wygasniceic decyzji, Jjezeli decyzja zostala
wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nic dopelnita tego
warunku (art.162 § 1 pkt 2 k.p.a.);

* Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow uchyli deeyzje, jezeli zostata ona wydana z
zastrzezeniem dopetnicnia okreslonych czynnosei, a strona nic dopelnifa tych czynnosci w
wyznaczonym terminic (art.162 § 2 k.p.a.);

* Obowigzki natozone na mocy decyzji w razie ich niewykonania podlegaja egzekucji w trybie
przepisow ustawy z dnia 17 czerwea 1966 roku (Dz. U. Z 2024 r. poz. 2505 ze zm.) o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji w trybic wlasciwym dla egzekucji obowigzkow o charakterze
nicpicnigznym (mozliwe jest nalozenic grzywny w celu przymuszenia);

WOIWOOIK Wajewidzki Urrgd Ochrony Zabytkow w Lodzi Admymistralorem danyeh osobowych jest Lodeki Wogewodzhi Kenserwator
[l URZAD ul. Piotrkowska 99, 90-425 £odZ, tel.: 42 631 78 92, fax: 47 630 17 83 Zabytkiw. ”:'Kkl"n"n“-"'-‘-l"f <) w eclu realiracy crynnoses \MMJ:'.\\";-
[CEHRCOMNY P Macz prawn do dostepu, sprostowania, egranzens przetwarzania danych
C-muni; § anat'awupnz-lodz.| s -y .
I .“".',Kow exmail rekéuarialitv i ?'i"h z.pl Wigee] informacy znajdzicsz na stronic waww WUOZ RODO
WioR W i ledgn fub pod namerem telefuny 47 6431 T8 92
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e W trakcic bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu adminisuac)i publicznej, ktory wydal deeyzje. Z dniem dorgezenia
organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostainiy ze stron postgpowania, decyza staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 1272, § 11§ 2
k.p.a):

o Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wnicsienia odwolama, jezeli jest zgodna z
zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wnicsicnia odwolania
(podstawa 130 § 4 k.p.a.);

e Uzyskane pozwolenic EWKZ, nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwelenia na budowg lub
zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego a takze z uzyskania
zezwolen wymaganych innymi przepisami szczegdlowymi.

Zwaolniono z oplaty skarbowej w wysokosci 82 7.
Ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
77 /'f_a
<~ Magdalena Zacharow
Inspektor ochrony zabytkow nicruchomych

Anna

Lodzki Wojewddzk or Zabytkéw

Zalacznik:

E',-; Projekt pn.: Prace remontowo- zabezpieczajgee budvnku izhy muzcalnej 1 punktu informacji nirystvezney.,
sporzadzony przez mgr inz. arch. Wojeiccha Szygendowskicgo w maju 2024 r.- | cgz.

Otrzvmuja:

CD Adresat

2. aa.

Sprawe prowadzi: Magdalena Zacharow — Inspektor Wydzial Zabytkow Nieruchomych Wojewodzkicgo Urzedu
Ochrony Zabytkow w Lodzi, Tel. (42) 631 78 94.

WO WEDIH Wojewddeki Urrgd Ochrony Zabytkiw w Lodzi Admsisirstorem danyeh osobowgoh et 1icdhi Wagewidzhe Konseraes
URIAD ul Piotrkowska 99, 90-423 Lads, tel.: 42 631 75 92, v 42 630 17 83 Zahytkdw Dore precowarzare sgw o ealizacy caymnoda urrgdowyeh

c-mail- sckaciai . ozl Masr prawn do dostgpu, sproatowanis, o wzenia prectwarzania dantich
~ZABYINC e Wicee) infarmacy 243821057 pa strome wass WUOZ BODE

Tub pand pumcrem selefony 42 6
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Obpuatel (kel_ i/lojciech Szyaendowski - jesl upowa#niuny (0) do:

(imi¢ | muzwivko) i

1/ sporzzdzania projektéw w zakresie rozwiazafi:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych

b/ xonstirukcyjno-budowlanych uvbiektéw budowlanych

w budownictwie osob fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji
fundaementdw gigbokich i trudniejszych konstrukcji sta-
tycznie niewyznaczalnych,

v budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolcocwania
viytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oce-
niania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych -

- z wyigczeniem konstrukcji fundamentow gigbokich, i trud-
niejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

N
~

Z~ca Dyrekt Wydzictu

myr in. cel: Lleszczewski

(podpls 1 plecaet)

UML[ 5615001 1573/83

QPro o

2949/s..p
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Piotr Szygendowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 304/86/WL.,

jest wpisany na liste cztonkéw odzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0189,

Cztonek czynny od: 30-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r, Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0189-1834-31A9-5EC1-A79C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZNFPOSPOLLLET VOLSKIED

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

+.6dz, dnia 6 grudnia 2010r.
Znak sprawy: OKK/1061/2010

DECYZJA nr 51/LOOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 just. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZn. zm.), art. 11124
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, nzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm ), § 11 ust 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm. )
oraz art. 104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 Z pGZn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pani/Pan
mgr inz. arch. Piotr Dankowski

Pawet 12 listopad 1973r.
g Oxca Oats Lrocrersa

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktykg zawodowsg i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architekiow
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej + 6dzkiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia dec

1. Przewodniczacy OKK - mgr inz. arch. Andrzej Piech-

V-ce Przewodniczacy OKK - dr inz arch. Przemyslaw Szymanski-

i~

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter-
4. Czlonek OKK - mgr inz. arch. Pawel Czajka-
5. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Barbara Brzezinska - Kwasny-
6. Czionek OKK — mgr inz arch. Pawel Pijanowski-
7. Crzionek OKK - mgr inz arch. L.ukasz Krolikowski-
Otrzymuja

Strona: Protr Dankowsk:
2. Gdy decyzja stanic sig ostaleczna
Clawny [nspekrtor Nadzorn Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestni 0sob posiadajacyeh uprawnicnm budowlanc
Okrepowr Rada Izby Archickiow

2. 2a
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|ZBA ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

tddzka Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Arkadiusz Dankowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 51/LOOKK /2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0701.

Cztonek czynny od: 09-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-09-2024 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0701-F86E-F3C6-B5A7-8BF7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.




