Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA
+£850105019%  wojtekszy@icloud.com

ul. Tatrzads<a 111743, 93279 kads

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC OPISOWA

[IERGTUL T

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Umowa z Inwestorem;

-[A] Inwentaryzacja obiektu w terenie w oparciu o pomiar wykonany przez Pracownie
Rewaloryzacji Architektury Nowy Zamek Marta Pinkiewicz - Wozniakowska we wrzeéniu 2012
oraz weryfikujgce pomiary kontrolne wykonane w marcu i kwietniu 2024 r. przez autora niniej-

szego opracowania,
-[B] Dokumentacja fotograficzna budynku wykonana przez autora opracowania;

-[C] Prospekcje terenowe obiektu wykonywana przez autora opracowania od marca do
maja 2024 r. (kilka wizyt terenowych);

-[D} Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa - Dom mieszkalny w tasku,
Pl.15-go Grudnia 7 (ob. 11 Listopada 7) - Andrzej Olszewski, marzec 1985 r.

-[E] Informacje z Internetu dotyczace budynku i miejscowosci;
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsza dokumentacja odnosi sie do planowanego zamierzenia budowlanego polega-
jacego na wykonaniu remontu obiektu, w ramach ktérego zostang wykonane: hydroizolacja
pozioma, likwidacja zasolen na $cianach piwnic, czyszczenie, naprawa i malowanie powierzch-
ni $cian pomieszczen oraz elewacji, co przyczyni sie do naprawy, odéwiezenia i wlasciwego
zabezpieczenia zniszczonej substancji dawnego domu mieszkalnego zaadaptowanego na
Izbe Muzealng i Centrum Informacji Turystycznej. Obiekt potozony jest w tasku we wschodniej

pierzei rynku, na dziatce o nr ewid. 113 w obrebie geodezyjnym task 14, w powiecie taskim.

Dom jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow wojewddztwa todzkie-
go pod nr 426/244/A decyzja z dnia 19 lipca 1967-r..

Dokumentacja powstata na podstawie zlecenia Gminy task, w zwiazku z planowanymi
pracami podjetymi w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow, majacymi na celu

zabezpieczenie obiektu i powstrzymanie procesu postepujacej degradacji.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja

Dom mieszkalny z poczatku XIX wieku zlokalizowany przy Rynku (Placu 11 Listopada)
usytuowano w jego wschodniej pierzei, w poblizu naroznika potudniowego, przy prowadzacej
do kolegiaty Niepokalanego Poczecia NMP ulicy Koscielnej (po jej pétnocnej stronie). Nieru-
chomosd, ktorej dom jest jedynym obiektem kubaturowym, ma ksztatt litery ,L” i ponadto
znajduje sie na niej krétki odcinek murowanego ogrodzenia z brama, biegnacy wzdtuz potu-
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dniowej granicy dziatki. Brama prowadzi na niewielki wewnetrzny wybrukowany dziedziniec,
ktory skomunikowany jest z budynkiem dwoma wejéciami gospodarczymi. Natomiast dwa
gtéwne wejscia do obiektu znajduja sie w jego zachodnie] elewacji i prowadza do Punktu In-
formacji Turystyczne| (wejécie potudniowe) oraz korytarza muzealnego. Od pétnocy nieru-
chomosé graniczy z pietrowym domem mieszkalnymi z lokalami ustugowymi w parterze usy-
tuowanym we wschodnie] pierzei rynku, a od wschodu z parterowym budynkiem mieszczgcym
lokale ustugowe; pierwotnie budynek stanowit réwniez najprawdopodobniej czesé¢ sktadowa

tej nieruchomosci (zabudowania gospodarcze).

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy task.
Bryta budynku

Budynek rozplanowany na rzucie prostokata zblizonego do kwadratu jest obiektem jed-
nokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem. Na parterze wne-
trza budynek ma dwa trakty z sienig na catej g+¢bokos'ci w ktérej znajduja sie jednobiegowe
schody prowadzace na poddasze. Sien stanowi réwniez wewnetrzny element komunikagji
miedzy rynkiem a podwdrkiem (dziedzincem). Pomieszczenia parteru i piwnic przykryte sa
beczkowymi, ceglanymi sklepieniami. Na poddaszu (pietrze) budynek posiada dwie facjaty z
trojkatnymi szczytami, z ktdrej zachodnia, od strony rynku ma dwie osie okienne, natomiast
podwdrzowa wschodnia jest trojosiowa. Dwuspadowy dach przekryty dachdwka karpiowka z
kalenica rownolegta do pierzei rynku od strony potudniowe] posiada naczétek. Konstrukeja

dachu drewniana, ptatwiowa.

Bryta budynku ze skromnym detalowaniem posiada cechy klasycystycznej architektury
miejskiej pofowy XIX w.

Zapewnienie dojazdu:

Nieruchomosé, na ktérej znajduje sie lzba Muzealna przylega od wschodu do Placu 11
Listopada, a od potudnia do ulicy Koscielnej, przy ktérej, po wschodniej granicy nieruchomo-
$ci znajduje sie odcinek murowanego ogrodzenia z brama. Brama prowadzi na niewielki we-
wnetrzny wybrukowany dziedziniec, ktéry skomunikowany jest z budynkiem wejsciem gospo-
darczym. Natomiast dwa gtowne wejscia do obiektu znajduja sie w jego zachodniej elewacji i

prowadzg do Punktu Informacji Turystycznej (wejscie potudniowe) oraz korytarza muzealnego..
Uzbrojenie terenu:
a) energia elektryczna:

Budynek zasilany jest ze ztacza kablowego znajdujacego sie przy Scianie potudniowej w
poblizu naroznika zachodniego.;
Ponadto obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa i sygnalizacje antywtamaniowsa.

b) Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociagowa doprowadzona jest do budynku od strony wschodniej (we

wnetrznego dziedzinca);

c) Kanalizacja
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnie na dziedzincu, przy wschodniej scianie budynku, a
ponadto na placu 11 Listopada znajduje sie kanalizacja deszczowa, do ktérej odprowadzane

sg wody opadowe z potaci zachodniej;
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Z uwagi na to, ze ramach zadania objetego niniejsza dokumentacja, wykonane zostang
prace ograniczone jedynie do remontu konserwatorskiego fragmentow wnetrz oraz elewadji

budynku, nie przewiduje sie zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu.

4.1. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekdw

4.1.1. Kanalizacja sanitarna:

W budynku istnieje instalacja kanalizacji; nie projektuje sie rozbudowy ani nowej kanali-

zacji sanitarnej ani technologicznej.
4.1.2. Informacja dotyczaca urzadzen przeciwzalewowych:

Z uwagi na fakt, iz budynek Izby Muzealnej i Punktu Informacji Turystycznej znajduje sie
w znacznej odlegtosci od rzeki Grabi (ponad 650 m), mozna uzna¢ iz obiekt wystepuje poza
obszarem potencjalnych wéd zalewowych i nie ma koniecznosci stosowania urzadzen prze-

ciwzalewowych.

4.1.3. Opis projektowanych rozwiagzan - wody opadowe

Wody opadowe z potaci zachodnich dachu budynku odprowadzane sag do sieci kanali-
zacji deszczowe] biegnacej w sasiedztwie potudniowej i zachodniej elewacji budynku, nato-

miast z potaci Wschodnich na teren wewnetrznego dziedzinca.

Bilans sciekdw deszczowych i informacja o jakosci Sciekdw

W zwigzku z faktem, iz projekt nie przewiduje ingerencji w obiekt skutkujacy zmianami w
geometrii dachdw i sposobie jego odwodnienia, nie wykonuje sie bilansu sciekow deszczo-

wych (ich ilo$¢ nie ulega zmianie) oraz nie analizuje ich jakosci.

4.2. Uktad komunikacyjny

Prace wykonalne na etapie objetym niniejsza dokumentacja, polegajace na remoncie
konserwatorskim wnetrz i elewacji budynku Izby Muzealnej i Punktu Informacji Turystycznej,
nie maja wplywu na zmiany funkcjonalne, w zwiagzku z czym nie przewiduje sie zmian w ukta-

dzie komunikacji pieszej i jezdnej na terenie nieruchomosci i w jej sasiedztwie.

4.3. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Wedtug stanu faktycznego nieruchomosé oznaczong numerem 131 w obrebie task 14
posiada bezposredni dostep do asfaltowej drogi publicznej (ulicy Koscielnej) biegnacej przy
potudniowe]j granicy nieruchomosci, natomiast dwa wejscia do budynku, uzytkownikéw Mu-

zeum i Punktu Informacji zlokalizowane sa w zachodniej elewacji od strony placu 11 Listopada.
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4.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.4.1. Instalacja wody zimnej

Do budynku doprowadzono instalacje wodociagowa. Nie projektuje sie nowej instalacji

wody zimnej, a istniejaca nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
4.4.2. Instalacja ogrzewania

Na obecnym etapie remontu konserwatorskiego, przy pracach dotyczacych izolacji, re-
montu elewacji i malowania pomieszczen, co nie spowoduje zmian funkcjonalnych w obiek-

cie, nie ma koniecznosci wykonania zmian w instalacji ogrzewania.
4.4.3. Instalacja wentylacji

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje zmian istniejacej wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej w pomieszczeniach uzytkowych ij sanitarnych.

4.4.4. Instalacje elektryczne

W ramach dziatann objetych niniejsza dokumentacjg nie przewiduje sie zmian instalacji
wewnatrz budynku. Nie przewiduje sie réowniez zmian w instalacji doprowadzajgcej energie do
obiektu.

Instalacja odgromowa, uziemien i potaczen wyréwnawczych

W ramach prac zwigzanych z remontem elewacji nie przewiduje sie demontazu ani
zmian istniejgce] instalacji odgromowej i uziemien i potaczen wyréwnawczych.

4.5. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Planowany remont konserwatorski elewacji i wnetrza obiektu nie spowoduje zadnych
zmian w uksztatftowaniu przylegtego terenu. Ponadto nie planuje sie zmian w ukfadzie zieleni
na terenie nieruchomosci (pojedyncze nasadzenia zieleni niskiej przy budynku gospodarczym
we wschodniej czesci dziatki). Z pracami remontowymi nie jest takze zwigzana koniecznosc
wycinek istniejgce] zieleni.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku oraz powierzchni bilansu terenu
podaje sie w odniesieniu do catosci terenu nieruchomosci wg ponizszej tabeli nr 1

Tabela nr 1

Powierzchnia zabudowy 257,0 m2 (bez zmian)

Szeroko$¢ elewacji frontowej (od strony Placu 11

Listopada) 16,20 m (bz)
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Dlugosé (od strony ulicy Koscielnej) 15,55 m(bz)
Poziom kalenicy bramy gtéwnej i facjaty wschodniej +8,75 m (bz)
Forma dachu dach wielopotaciowy (bz)
Nachylenie pofaci 27° (bz)

Tabela nr 2

ZABUDOWA

Budynki istniejace, oblekty podlegajqce rekonstrukql rozbudome, -
przebudowie, zmianie sposobu uzytkowama i oblekty nowo

projektowane : :

[1] BUDYNEK IZBY MUZEALNEJ | 257,0 m?2 0,0 m2 56,73
PUNKTU INFORMACJI TURYST.

Budynek istniejacy

Remont konserwatorski (izolacje

[2] WIATA DREWNIANA 18,0 m?2 0,0 m2 3,97
Obiekt istniejacy

poza zakresem opracowania

DZIEDZINIEC PODWORZOWY
(kostka brukowa granitowa)
Istniejacy

Na terenie dziatki muzealnej projekt nie

przewiduje wyodrebniania miejsc par-
kingowych, ktére zostaly zorganizowane

na terenie Placu 11 Listopada
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Ochrona konserwatorska:

lzba Muzealna i Punkt Informacji Turystycznej w tasku jest obiektem zabytkowym wpisa-
nym do rejestru zabytkow wpisanym do rejestru zabytkdw wojewddztwa todzkiego pod nr
426/244/A decyzja z dnia 19 lipca 1967-r. Obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy
zdnia 23.07.2003. r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z

pozZniejszymi zmianami).
Dokumenty planistyczne:

Dla obszaréw potozonych historycznym centrum kasku opracowano miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przyjety uchwatg Nr Uchwaty Nr XXXV/343/13 Rady Miej-
skiej w tasku z dnia 23 stycznia 2013 roku budynek lzby Muzealnej i Punktu Informacji Tury-
stycznej wraz z przylegtym terenem znalazt sie w granicach obszaru taksonomicznego 2MS
oraz w strefie A écistej ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej. Na tere-
nach objetych tym obszarem i strefg ustalono (wybrano jedynie te warunki, ktére dotycza cha-

rakteru zamierzonego przedsiewziecia):

- jako przeznaczenie podstawowe zabudowe $rédmiejska o funkcji ustugowej i mieszka-
niowej z mozliwoscig realizacji budynkdw gospodarczych i garazy, a takze adaptacje i uzupet-
nienie istniejagcego zainwestowania terenu o funkcji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym
- obiekt istniejacy, warunek spetniony;

W zakresie parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania tere-

nu:

- usytuowanie zabudowy zgodnie z obowiazujgcymi liniami zabudowy pierzejowej wy-
znaczonymi na rysunku planu z zachowaniem dotychczasowych (...) dojazdow nie stanowigcy-

ch drég i przejéé pieszych- obiekt istniejacy, warunek spetniony;

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlane] - 10 % (zaleca sie 20 %); dla dziatek, w ktdrych istniejace zagospodarowanie
uniemozliwia uzyskanie takiego wskaznika, dopuszcza sie mniejszy udziat powierzchni biolo-

gicznie czynnej lub jej brak- obiekt istniejacy, warunek spetniony;

- intensywnos¢ zabudowy - w przedziale od 0,4 do 2,0- obiekt istniejacy, warunek spet-

niony;;

- obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 2MS: z Placu 11 Listopada (...)

- uzytkownicy obiektu parkuja na placu 11 Listopada;

- wykorzystanie na cele uzytkowe zabytku wpisanego do rejestru zabytkow moze odby-
wac sie wytacznie w sposdb zapewniajacy trwate zachowanie jego wartosci, a wszelkie dziata-
nia przy zabytku wpisanym do rejestru wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Kon-
serwatora Zabytkdw - obecne uzytkowanie obiektu gwarantuje jego trwate zachowanie; na
prace objete niniejsza dokumentacjg uzyskano zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow (decyzja WUOZ-ZN.5142.755.2024.MZ z dnia 14.08.2024).




Wojciech Szygendowski
ARCHITEKTURA | KONSERWACJA

+£8 501050196 wojtekszy@icloud.com
ul Tatrzadse<a 111/43, 23.279 kod?

[IHRETAL W]

Ponadto z zapisow planu i z faktu, ze obiektu znalazt sie w strefie A scistej ochrony kon-

serwatorskiej wynikaja:

- obowiagzek ochrony charakteru architektonicznego zabudowy oraz podziatéow parcela-
cyjnych, a takze zakaz lokalizacji na elewacjach i potaciach dachowych budynkéw od strony
obszaréw przestrzeni publicznych takich urzadzen jak: anteny telewizyjne, klimatyzatory, sola-
ry. - planowane zamierzenia inwestycyjne nie wiaze sie z przebudowa budynku lub wiazata

sie z koniecznoscig instalacji wymienionych urzadzen.

- remonty, odtworzenia i uzupetnienia zabudowy historycznej w tej strefie moga by¢ do-
konywane jedynie na warunkach okreslonych przez WKZ, w szczegolnych wypadkach poprze-
dzone dodatkowa dokumentacja architektoniczno-fotograficzna- na prace objete niniejsza
dokumentacja uzyskano zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow (decyzja WUOZ-
ZN.5142.755.2024.MZ z dnia 14.08.2024).

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji:

Rada Gminy w tasku nie podjefa uchwaly o obszarze zdegradowanym i obszarze rewita-

lizacji na podstawie art. 8 ust. 12 ustawy z dnia ? pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.
Lokalizacje specjalne:

Dziatka nie znajduje sie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Specjalnej Strefie Rewitaliza-

cji ani w Strefie Nadgraniczne;.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Dla planowanych dziatan inwestycyjnych obejmujgcych remont wnetrz i przemalowanie
elewacji nie zostata wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego.

Plan urzadzania lasu:

Dziatka nie jest objeta uproszczonym planem urzadzenia lasu ani decyzja o ktérej mowa
w art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 1991 o lasach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 6 ze zm.).

Tereny parkéw narodowych:
Dziatka nie jest potozona w granicach parkéw narodowych.
Eksploatacja gérnicza:

Obiekt objety opracowaniem wraz z przylegtym terenem znajdujg sie poza wptywami

eksploatacji gdrniczej.
7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

Planowana inwestycja w obiekcie nie spowoduje wystgpienia przedstawionych ponizej

zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow:

Planowane prace nie sg zaliczane do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, nie wymaga sie sporzadzenia raportu oddziatywania inwestycji na srodowi-

sko.
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- Nie przewiduje sie wplywu planowanych prac na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Brak wibracji, promieniowania, emisji zanie-
czyszczenn gazowych, pola elektromagnetycznego. Emisja hatasu nie bedzie przekraczata

dopuszczalnych norm.

Planowane prace nie przekroczg dopuszczalnych poziomdw hatasow w srodowisku tj.
dla terenéw zabudowy dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej wynosi 55 dB(A) zas
dla pory nocnej 45dB(A) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomodw hatasow w $rodowisku (Dz. U.
2014.112)- w trakcie prowadzenia prac nie beda wykorzystywane urzadzenia emitujace ha-

tas.

- Planowany sposéb zagospodarowania nieruchomosci jest zgodny z przepisami tech-

niczno-budowlanymi.

- Istniejacy obiekt zlokalizowany jest na terenie nieruchomosci w sposob niestwarzaja-

cy ograniczenia uzytkowania dziatek sasiednich
Rzedne terenu nie ulegna zmianie.

W stosunku do budynku Izby Muzealnej i Punktu Informacji Turystycznej oraz i terenu ob-
jetego opracowaniem zwigzanym z zakresem opisywanych prac, brak jest informacji i danych
zwigzanych z istniejacymi badz przed przewidywanymi zagrozeniami dla srodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i jego otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami od-

rebnymi.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, STARSZYCH
| ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

W przedsiewzieciu budowlanym polegajacym na remoncie konserwatorskim obejmuja-
cym wykonane hydroizolacji poziomej, likwidacji zasolei na $cianach piwnic, czyszczeniu, na-
prawie i malowanie pomieszczen oraz powierzchni elewacji, nie przewiduje sie przeprowa-
dzenia zmian w dotychczasowej dostepnosci wnetrza dla 0séb niepetnosprawnych i ze szcze-

golnymi potrzebami.

Obecnie obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych w nastepujgcy sposéb: przy
wejsciu gtéwnym od ulicy - brak jest progu. Prég o wysokosci 3 cm wystepuje wewnatrz bu-
dynku miedzy pomieszczeniami informacji z salami wystawowymi, jednakze w tym przypadku
korzystanie przez osoby niepetnosprawne jest wspomagane przez obstuge muzeum.

Korzystanie z zasobdw ekspozycji muzealnej na pietrze jest mozliwe dzieki systemowi
okamerowania ekspozycji, dzieki ktdéremu istnieje mozliwosé ogladania wystawy na pietrze

przez monitor zainstalowany w Punkcie Informacji Turystycznej (wirtualna wycieczka).
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizie poddano dziatke inwestycyjna wymieniona w tytule projektu: 131 w obrebie
geodezyjnym task 14.
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Podstawa prawna do wyznaczania obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w ktérym

G T LG

moga wystapi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy zwigzane z projek-
towang inwestycja.

W zakresie mozliwosci wplywania projektowanej inwestycji na mozliwoséé uzy-

skania decyzji o warunkach dla dziatek sasiednich (§12, 13, 19, 23, 36, 40, 601 271-273

warunkow technicznych)
Przy zatozonym charakterze remontu i prac konserwatorskich obejmujacych je-

dynie remoncie konserwatorskim obejmujacym wykonane hydroizolacji poziomej, li-
kwidacji zasolen na $cianach piwnic, czyszczeniu, naprawie i malowanie pomieszczen
oraz powierzchni elewacji stwierdza sig, ze obszar oddziatywania inwestycji obejmie
jedynie te dziatke (nr 131 w obrebie task 14) nie wykraczajgc poza jej granice.

Analiza ograniczenia zabudowy dzialek sasiednich

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania (charakter prac nie przewiduje zmiany kubatury i wygladu obiektu) w zwiagzku z
powyzszym planowane prace nie spowoduja ograniczenia w zakresie zabudowy dziatek sa-
siednich sa, zgodnie z § 18, 19, 22, 23 i 40 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie: miejsca postojowe, Smietniki.

W zakresie usytuowania obiektéw i urzadzen budowlanych obszar oddziatywa-
nia obiektu okresla sie jako inwestycje niemajaca wptywu na zabudowe sgsiednich
nieruchomosci.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie bezpieczenstwa pozarowego

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejsza dokumentacjg nie zmieniajg sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje sie do zmiany istniejacej
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odlegtos¢ od zabudowy sa-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku scian zewnetrznych niebedacych scianami oddzielenia p.-
poz.

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego oddziatywania obiektu okresla sie jako
niewykraczajace poza dziatki inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie uciazliwosci i zanieczyszczen

Charakter planowanych prac, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania te-
renu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W zakresie bezpieczenstwa uzytkowania oddziatywanie obiektu okresla sie jako
niewykraczajace poza dziatke inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-
kresie ochrony srodowiska

Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09. 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze
zm. stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowania-

ch srodowiskowych.
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W zakresie ochrony érodowiska obszar oddziatywania obiektu okresla sie
jako niewykraczajacy poza dziatki inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu na nieruchomosci i zabudowe sasiednia w za-

kresie zacieniania i przestaniania oraz spetnienia przepiséw bhp
Przeksztatlcenia w obiekcie objete niniejsza dokumentacjg (a w efekcie ich brak) nie
zmieniaja sposobu zagospodarowania, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci wykonywania
analiz zwigzanych z okresleniem wymaganej odlegtosci budynku majgcego pomieszczenia

przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw.

Projektowany remont budynku istniejgcego nie wymaga analizy zacieniania w stosunku
do dziatek sasiednich .

Wymagania okreslone w § 13 i § 60 zostaty spetnione, zjawisko zacieniania i przesta-
niania nie wystepuje. W zakresie bhp obszar oddziatlywania obiektu w odniesieniu do obec-
nej struktury zabudowy okresla sie jako niewykraczajacy poza obszar inwestycji.

Ustalenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu wraz z elementami zagospodarowania

terenu bedzie sie miescit w granicach dziatki objetej wnioskiem. Wszystkie projektowane

elementy obiektu i zagospodarowania sa zqodne z warunkami technicznymi w zakresie od-

legtosci od: granic dziatki, innych obiektéw budowlanych, okien i drzwi, instalacji, przestania-

nia, bezpieczeristwa pozaroweqo itd.

Stwierdza sie brak wptywu planowanych prac na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie
spowodujg negatywnego wpltywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje wytworzenie odpaddéw budowla-
nych. Sa to niektére rodzaje odpadoéw sklasyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowi-
ska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) do grupy
17. ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”. Odpady powinny byc
gromadzone i przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadéw. Odpowiedzialno$é za wy-

twarzane odpady cigzy na wykonawcy robot budowlanych.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przeksztatcenia w obiekcie objete niniejszg dokumentacja nie zmieniaja sposobu zago-
spodarowania, zatem zgodnie z § 209 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zakres planowanych prac nie kwalifikuje sie do zmiany istniejace;
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Zgodnie z § 271-273 minimalna odlegtos¢ od zabudowy sa-
siedniej wynosi 15,0 m w przypadku $cian zewnetrznych niebedacych scianami oddzielenia p.-
poz.

Nie przewiduje sie zmian funkcjonalnych w obiekcie. Obiekt jest uzytkowany jako sakral-

ny, a zmiany beda polegaty na remoncie konserwatorskim elewacji wiezy kosciota i iglicowego
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hetmu na jej zwieficzeniu. Wszystkie materiaty wykorzystane przy remoncie sa zakwalifikowane
do klasy nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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