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a) Grupy robét

b)

c)
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu

NAZWY | KODY CPV

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Ustugi inzynieryjne

Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Budowa obiektéw inzynierii wodnej

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi pozyskiwania drewna

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych

Roboty budowlane w zakresie przelewow

Roboty w zakresie grobli

Budowa zbiornikéw

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
Ustugi projektowania fundamentéw

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi uboczne zwigzane z pozyskiwaniem drewna
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu

NAZWY, TERMINY | SKROTY UZYTE W OPRACOWANIU:

e ZAMAWIAJACY — Urzad Gminy w Slemieniu, ul. Krakowska 148, 34-323 Slemien

e WYKONAWCA — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra
oferuje. na rynku wykonanie robot budowlanych lub  obiektu
budowlanego, dostawe produktéw lub $wiadczenie ustug lub ubiega
sie 0 udzielenie zamowienia, ztozyta oferte Iub zawarta umowe
w sprawie zamoéwienia publicznego

« PFU — niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PFU wraz z zalgcznikami stanowi opracowanie wskazujgce koncepcyjne rozwigzania, stanowigce podstawe
wymagan Zamawiajacego wzgledem przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie wyklucza wprowadzenia
zmian do rozwigzan przedstawionych w PFU w trakcie opracowywania projektu przez Wykonawce, o ile
znajdujg one uzasadnienie.

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wymagan, ktére zobowigzany jest spetni¢ Wykonawca przy realizacji
zadania, a ewentualne braki lub btedy zawarte w PFU nie zwalniajag Wykonawcy z obowigzku wykonania

inwestycji w zgodzie z przepisami prawa polskiego i sztuka budowlana.

Wszystkie zawarte w PFU zapisy okreslone zwrotami: powinien, powinny, itp. nalezy rozumie¢ jako warunek
konieczny do spetnienia przez Wykonawce.
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu

Ogodlny, wstepny zakres wykonania robét budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce
zakres robo6t budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe sg zawarte w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz zataczonym projekcie koncepcyjnym.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢é opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86
poz. 579). W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw,
obowiagzek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robét.

Przedmiot zamowienia stanowi wykonanie zamierzenia budowlanego pod nazwa: , Przebudowa
zbiornika retencyjnego w Slemieniu”.

Podstawowym celem inwestyciji jest poprawa gospodarki wodnej, w tym zwtaszcza zwiekszenia retencji
na obszarach wiejskich, co pozwoli przeciwdziataé negatywnym skutkom suszy.

W zakres prac niezbednych dla wykonania zadania wchodzi¢ bedg m.in.:

e Prace projektowe pozwalajgce zrealizowaé zadanie zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, w tym
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie w sposéb skuteczny zgtoszenia
robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych dla realizacji decyzji, pozwolen
czy zgtoszen. Zamawiajacy wymaga, aby decyzja administracyjna na podstawie ktdrej prowadzone
beda roboty budowlane obejmowata catos¢ zamierzenia budowlanego

¢ Wykonanie robét budowlanych obejmujacych:

o Przebudowe zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacag

Obiekt liniowy bedacy przedmiotem PFU charakteryzuje sie parametrami (orientacyjnymi)
przedstawionymi ponizej:

e Powierzchnia dna zbiornika: ok. 600 m?
e  Glebokos¢ zbiornika: max 3,0 m
e Nachylenie skarp: 1:2

e Pojemnosc¢ retencyjna: ok. 3000 m®
e Urzadzenia spustowe: 1 szt.

e Przelew awaryjny: 1 szt.

e Urzadzenie pomiarowe (fata wodowskazowa): 1 szt.

e |Istniejgcy row odptywowy do udroznienia/zabudowy: ok. 50 m

e Zabudowa Scianki szczelnej lub innego urzadzenia zabezpieczajacego przed przesigkaniem wzdtuz

granicy z dz. 179/2i 179/6: ok. 70 m
e Budowa drogi dojazdowej gruntowej (4,0 m) do zbiornika: ok. 50 m
e Urzadzenie wodopoju: 1 szt.
e Urzadzenie strefy buforowej: 1 szt.

Konstrukcija zbiornika:

Do budowy zbiornika zostang uzyte materiaty naturalnego pochodzenia (drewno, piasek, kamien, maty
roslinne itp.). Uzycie betonéw zostanie ograniczone do minimum, jednak Zamawiajacy nie wyklucza ich
uzycia. Niezbedne elementy betonowe (rurociagi, przyczotki urzadzen hydrotechnicznych itp.) zostang
w wiekszosci uzyte pod ziemig w taki sposob, aby byty niewidoczne.
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1 — folia izolacyjna
2 — gurt drewniany
3 — wyscidtka faszynowa na folii izolacyjnej
4 — folia izolacyjna
5 — drewniana palisada kotkowa
6 — wegetacyjna faszyna kokosowa
Zabezpieczenie brzegu na poziomie N.P.P. poprzez wegetacyjny walec kokosowy & 30 cm (faszyna weg.)

Umocnienie brzegéw w rejonie wahan zwierciadta wody poprzez wegetacyjng mate kokosowa (5x 0,75) m .
Montaz mat w dwdch rzedach tworzy pas zabezpieczajacy przed erozjg brzegu o szerokosci 1,5 m.

W miejscu istniejacego urzadzenia spustowego nalezy zabudowaé nowe wraz z tatg wodowskazowa. Ponizej
pogladowe zdjecie urzgdzenia spustowego.

Przelew awaryjny wykona¢ na wysokosci 2,5 m od dna zbiornika.
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu
Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy doktadnie przeanalizowa¢ mozliwos¢ odptywu ze
zbiornika poprzez istniejgcy system. W przypadku stwierdzenia niedroznosci odptywu lub innych przeszkad,
majgcych wptyw na bezpieczenstwo pracy zbiornika nalezy wykona¢ nowy odptyw wzdtuz drogi powiatowej do
cieku tekawka (wraz z koniecznoscig wykonania przewiertu pod drogg powiatowg). Rozwigzanie odptywu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu budowlanego. Odpowiedzialnos¢ za skuteczny odptyw po
wykonaniu inwestycji bedzie spoczywata na Wykonawcy.

W miejscu wskazanym na dotgczonym do niniejszego PFU projekcie koncepcyjnym nalezy wykonac tzw. strefe
buforowa, tj. miejsce w ktérym bedzie nastepowata redukcja zanieczyszczen sptywajacych do zbiornika. Strefa
buforowa (ekotonowa) zostata wskazana w miejscu naturalnego zagtebienia, skad nastepuje najwiekszy doptyw
wod opadowych i roztopowych. Strefe wykona¢ mozliwie z naturalnych materiatéw, a ilo§¢ betonu ograniczy¢
do minimum. W strefie zabudowaé réwniez krate zapobiegajaca naptywowi lisci i gatezi.

Do zbiornika nalezy wykona¢ droge dojazdowa gruntowa o szerokosci 4,0 m — poprzez istniejgcy na dziatce
170/12 parking. Droga z geokraty komoérkowej wypetnionej ziemia. Geokrata o wytrzymatosci min. 250 ton/m?
utozona na podbudowie kamiennej min. 50 cm grubosci.

W miejscu wskazanym na planie nalezy wykona¢ tagodne pochylenie umozliwiajgce dzikim zwierzgetom zejscie
do wody — urzadzenie wodopoju.

Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji inne rozwigzania w zakresie wykonania konstrukcji zbiornika,
jednak wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowej analizy i zasadnosci zastosowania
alternatywnych materiatéw. Rozwigzanie zamienne musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne planowanych urzadzen hydrotechnicznych (zwtaszcza urzadzen
spustowych) zostang dobrane na etapie opracowywania projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji po
wykonaniu szczegotowych obliczen hydrauliczno-hydrologicznych oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
przy kazdorazowym uzgodnieniu z administratorem. Za przyjete ostatecznie rozwigzania odpowiada
Wykonawca.

Zakres robét niezbednych do wykonania w ramach planowanego zamierzenia budowlanego obejmuje
m.in.:

e Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:
o Opracowanie rozwigzan koncepcyjnych

o Uzgodnienie zaprojektowanych rozwigzan z podmiotami i organami zewnetrznymi
w niezbednym zakresie, w tym zwilaszcza z konserwatorem zabytkow

o Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym projekt geologiczny w
przypadku wynikniecia takiej koniecznosci)

o Opracowanie niezbednych materiatbw i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach (wg potrzeby)

o Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (dla
catego zakresu Inwestycji), w tym w razie koniecznosci opracowanie Instrukcji gospodarowania
wodg lub dokonanie skutecznego zgtoszenia wodnoprawnego — dla catosci zamierzenia
inwestycyjnego

o Projekt budowlany dla catego zamierzenia projektowego (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny)

o Projekty wykonawcze (w razie koniecznosci)

o Projekty branzowe w przypadku koniecznosci przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujagcej z inwestycjg

o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu
Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski
Tabele elementéw rozliczeniowych
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwentaryzacja istniejacej zieleni i zadrzewienia z ewentualnym planem wycinki i regulacji
zieleni

e Uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej (obejmujgcej catos¢ zamierzenia budowlanego),
pozwalajgcej zrealizowa¢ zamierzenie oraz innych niezbednych dla jej uzyskania decyzji, pozwolen czy
zgtoszen, wymaganych przepisami prawa polskiego

e Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z przebudowg zbiornika retencyjnego, obejmujgcych m.in.

o

o

Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wprowadzenie i zapewnienie funkcjonowania organizacji ruchu na czas robdt, w tym
zapewnienie dojazdu technologicznego

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, w tym ewentualna wycinka zieleni zgodnie
z zatwierdzonym planem wycinki (w stanie obecnym zaktada sie zachowanie istniejgcej zieleni)

Ewentualne zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami
za nadzor nad przebudowg ze strony wiasciciela sieci zgodnie
z pozyskanymi uzgodnieniami, koniecznymi do uzyskania w toku planowanych prac
projektowych (na chwile obecna nie zaktada sie przebudowy z uwagi na brak sieci ujawnionych
na mapie pozyskanej z PODGIK, w zwigzku z czym nie pozyskiwano uzgodnien branzowych)

Wykonanie drogi dojazdowej gruntowe;j

Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z catg infrastrukturg towarzyszaca

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, w tym réwniez zmiana charakterystyki gruntu
Petnienie nadzoru autorskiego przez projektanta przez caty okres trwania inwestyciji

W razie koniecznosci Wykonawca winien zapewni¢ przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego,
przyrodniczego oraz nadzoru ornitologa w zakresie wynikajgcym ze szczegétowych przepisow
Wykonanie innych koniecznych dziatan bgdz elementéw niezbednych do funkcjonowania
obiektu, w tym réwniez przygotowanie materiatbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
wraz z jego uzyskaniem.

Na analizowanym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
Uchwatg nr XXXVII/196/2013 Rady Gminy Slemieri z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Slemien.

Catos¢ planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie przebudowy zbiornika retencyjnego miesci sie w
jednostce planu oznaczonej jako S/2ZP, S/3ZP (tereny zieleni urzgdzonej) oraz S/4UK (tereny zabudowy ustug

kultury).
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Jednostki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sgsiadujgce z planowang inwestycjg
przedstawiono ponizej:

e UU - tereny zabudowy ustug

e L —tereny lasow

e UK - tereny zabudowy ustug kultury

e KDL - tereny drog publicznych lokalnych

Zamierzenie budowlane bedace przedmiotem PFU zlokalizowane jest w catosci
poza obszarami ochrony przyrody.

W promieniu do 5 km od planowanej inwestycji znajdujg sie réwniez nastepujgce formy ochrony
przyrody:

e Park Krajobrazowy Beskidu Matego - otulina — w obszarze
e Park Krajobrazowy Beskidu Matego — 1,01 km

e Natura 2000 Beskid Maty PLH240023 - 1,18 km

e Rezerwat przyrody Madohora — 4,09 km

e Pomniki przyrody w odlegtosci min. 0,03 km (Lipa Katarzyna)
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1.1.3  Ogédlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obszar, na ktorym  zlokalizowana  jest  przedmiotowa inwestycja  znajduje  sie
w miejscowosci Slemien (wojewddztwo $laskie, powiat zywiecki, gmina Slemien).

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego zbiornika znajduje sie istniejgcy zbiornik, jednak jest on
zamulony, skarpy sa nieszczelne, a urzadzenia pietrzace znajdujg sie w ztym stanie technicznym, w zwigzku z
czym zbiornik nie spetnia swojej funkcji.
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Z posiadanej mapy zasadniczej wynika, iz w poblizu projektowanej inwestycji nie znajduje sie
uzbrojenie techniczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci nienaniesionych i niezinwentaryzowanych. W czasie
prowadzenia robdt budowlanych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wystepowanie uzbrojenia
podziemnego, a w razie watpliwosci Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przekopy kontrolne. Dodatkowo
prace nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod nadzorem branzowym wtascicieli sieci. W razie spowodowania
uszkodzenia istniejgcych sieci Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z ich naprawa.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania zbiornika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukciji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem.

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- trescig opracowan posiadanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie zamodwienia sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji,
opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegodtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary itp., ktére beda niezbedne do opracowania kompletnej
dokumentaciji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia.

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Dz.U. 2021 poz. 2454).

e Wymagania dla dokumentacji projektowej

Wybrany Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa, obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w
zakres inwestycji, zawierajgce istniejgce obiekty oraz urzadzenia objete zadaniem (w tym hydrotechniczne,
inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na realizacje
robot.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych i uzyska dla niego akceptacje Zamawiajacego

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz
stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Ich zakres powinien opiera¢ sie na PFU i
przepisach prawa polskiego, w tym zawiera¢ wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje. Dokumentacja powinna
uwzgledni¢ powigzania z istniejacy infrastruktura.
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Przyjete rozwigzania projektowe powinny spetniaé¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2007 nr 86 poz. 579) zarbwno w zakresie doboru parametréw projektowanych elementoéw, jak i wyposazenia
obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem PFU.

Projekty powinny by¢é opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych, zasadniczych i
sytuacyjno-wysokosciowych do celdw projektowych w skali 1:500. Mapa do celéw projektowych musi byc¢
zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz powinna posiadac aktualng klauzule geodety o przyjeciu do zasobu
geodezyjnego. Zatagczona do PFU mapa jest aktualng mapa pozyskang z PODGIK na dzieh sporzadzania PFU.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskal pozytywne uzgodnienie
Zamawiajacego, a Wykonawca bedzie miat obowigzek uwzgledni¢ ewentualne uwagi.

Opracowana dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz na
komputerowym nosniku informacji (CD-R, pendrive) w plikach zaréwno edytowalnych (w formatach .doc/.docx
oraz .dxf/.dwg) jak i plikach nieedytowalnych w formacie .pdf, wygenerowanych bezposrednio z pliku
natywnego.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna by¢ tozsama z wersjg papierowg tejze
dokumentacji.

Odbiér dokumentacii projektowej dokona sie za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego (po uzyskaniu
stosownej decyzji organu administracyjnego, na podstawie ktérej Wykonawca bedzie mégt wykonaé przedmiot
zadania).

¢ Wymagania w odniesieniu do praw autorskich

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do catosci dokumentaciji
projektowej w ramach umowy, w momencie potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej (na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych - Dz.U. 2021 poz. 1062)

e Wymagania w zakresie nadzoru autorskiego
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta
w czasie trwania roboét i na catym zakresie ich realizacji.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone w art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzZn. zmianami) w tym:

o Stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem

o Uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

e Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych musza spetnia¢ wymagania
przepisow prawa polskiego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do posiadania
i wykazania dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostalty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiadaja
wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw odpowiedzialno$¢ spoczywac bedzie na
Wykonawcy.

e Wymagania dla organizacji ruchu (w tym na czas robot)

Jesli organizacja ruchu na czas rob6t przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej sygnalizacji
swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowa¢ kompletny projekt ruchowy sygnalizacji
Swietlnej, w oparciu o aktualne i pomierzone natezenie ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z zarzgdcg drogi
i wykonanie przegladu stanu technicznego drogi przed ich wykorzystaniem. Wykonawca bedzie mogt
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transportowac materiaty wytgcznie po drogach zinwentaryzowanych w wyzej wymieniony sposoéb i potwierdzony
u wtasciwego zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog
przez transport Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

Podstawowym zatozeniem jakie nalezy przyjaé w czasowej organizacji ruchu jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na istniejgcej sieci drogowej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
oznakowac obszar objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robot powinien by¢ zgodny z harmonogramem robot.

¢ Wejscie na plac budowy nastgpi¢ moze wytgcznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego

o Wytyczenie geodezyjne obiektu

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy, w tym réwniez drég dojazdowych na
teren budowy (w szczegodlnosci nawierzchni jezdni, zjazdéw do posesji, budynkéow i ogrodzen w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji)

e Wycinka kolidujgcej zieleni (w przypadku stwierdzenia jej koniecznosci)
¢ Niezbedna rozbidrka elementéw istniejacego zagospodarowania

e Prace pomiarowe, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK

Uksztattowanie i wykonanie projektowanych elementéw nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego,
uwzgledniajac dowigzanie do istniejgcej zabudowy.

Wykonawca po ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia na podstawie zataczonej do PFU
opinii geotechnicznej (dla terenu w bezposrednim sgsiedztwie), oraz z wykorzystaniem opracowan wtasnych
dokona ostatecznego okreslenia konstrukcji zbiornika.

W celu regulacji wody w zbiorniku bedzie wykonane w grobli czotowej urzadzenie spustowe oraz
przelew gorny awaryjny. Skarpa grobli czotowej powinna zosta¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami ze strony
bobrow i karczownikow siatkg stalowg wbudowang w nasyp. Obrzeza, jak i sam zbiornik nalezy wykona¢ zgodnie
Z jego istniejgcym zarysem, wkomponowany w sgsiadujgce otoczenie z zachowaniem nieregularnej linii
brzegowej o nachyleniu skarp 1:2 — 1:3. Nie przewiduje sie wycinki drzew, a jedynie karczowanie pni.

Wzdtuz dziatek 179/6 oraz 179/2 zabudowa¢ w grobli grodzice uszczelniajgce.

Do zadann Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i ewentualna przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym opracowaniem. Wszelkie
instalacje i uzbrojenie nalezy zabezpieczyé badz przebudowaé zgodnie z wymaganiami gestoréw sieci po
uprzednim uzgodnieniu rozwigzan projektowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych przez wiascicieli sieci w ramach
ceny kontraktowej catosci zadania.

W chwili obecnej nie przewiduje sie w/w dziatan.

Roboty wykonczeniowe polega¢ beda na kompleksowym uporzadkowaniu placu budowy z
przywréceniem terenu okolicznego do stanu pierwotnego. Tereny zielone w obszarze oddziatywania obiektu i
prowadzonych robét nalezy obja¢ petng rekultywacjag z odtworzeniem zieleni.
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Place budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
oraz minimalne jego przeksztatcenie, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osob trzecich. Za szkody
powstate na skutek dziatarn Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
sie pojawic w ramach robot budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozow przez specjalistyczne przedsiebiorstwa,
zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Catos¢ gospodarki odpadami wraz z ich utylizacjg oraz wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi spoczywa
na Wykonawcy w ramach realizacji zadania.
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO
UZYTKOWEGO

.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na analizowanym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
Uchwatg nr XXXVII/196/2013 Rady Gminy Slemien z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Slemien.

Catos¢ planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie przebudowy zbiornika retencyjnego miesci
sie w jednostce planu oznaczonej jako S/2ZP, S/3ZP (tereny zieleni urzadzonej) oraz S/4UK (tereny zabudowy
ustug kultury).

1.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestycja, do ktérej odnosi sie PFU zlokalizowana jest na dziatkach nr 7108, 181/2 oraz 170/12 obreb
0003 Slemier.

Zamawiajacy posiada tytut prawny do dziatek. W przypadku koniecznosci zajecia innych dziatek
niewymienionych w PFU nalezy dla dziatek niebedacych wiasnoscig Inwestora nalezy uzyska¢ odpowiednie
uzgodnienie na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane od witascicieli tych dziatek na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej (w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiajacym).

1.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Realizacja inwestycji objetej PFU podlega prawu polskiemu, wobec czego Wykonawca zobowigzany
jest zrealizowa¢ zamowienie w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawa oraz wymagania Zamawiajacego.

Ponizej wyszczegdlniono akty prawne, stanowigce podstawe do wykonania zamoéwienia. Wykaz ten nie
stanowi zbioru zamknietego i nie zwalnia z koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych przepiséw,
ktére mogg mie¢ zastosowanie w trakcie realizacji zadania.

Zmiany aktow prawnych, badz przepisy ktére wejdg w zycie po terminie sktadania ofert rowniez sa
obligatoryjne do stosowania przez Wykonawce, w zakresie obejmujacym zadania warunkujagce wykonanie
inwestycji.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6Zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z pdzZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdZn. zmianami)
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz.
2373 z péZn. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6Zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdZn. zmianami)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 z
pozZn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdZn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi sSciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6Zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021
poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz  Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadacé
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz.
784)
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Program funkcjonalno-uzytkowy na przebudowe zbiornika retencyjnego w Slemieniu
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdZn. zmianami)

e PN-ENISO 11091:2001 ,,Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu”

e PN-B-01027:2002 ,Rysunek budowlany - oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu”

e PN-EN 1990:2004 ,,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 ,,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1990:2004/AC:2010 ,,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 ,,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1990:2004/NA:2010 ,,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1990:2004/A1:2008 ,,Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji”

e PN-EN 1997-1:2008 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdine”

e PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogolne”
e PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 1. Zasady ogdlne”
e PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdine”
e PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 1. Zasady ogdine”
e PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 ,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogolne”

e PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 2. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego”

e PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 ,,Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego”

e PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 , Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego”

Mapa zasadnicza stanowi zatgcznik nr 2 do PFU.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

Obszar inwestycji znajduje sie w zakresie objetym ochrong konserwatorskg. Karty obiektow w
zataczniku.

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany bedzie do wykonania inwentaryzacji zieleni
i zadrzewienia w obszarze inwestycji oraz sporzgdzenia ewentualnego planu wycinki i regulacji zieleni z
uwzglednieniem wskazanej w PFU zieleni do wycinki. Wycinki nalezy wykona¢ po geodezyjnym wytyczeniu
budowy, ograniczajgc wycinke do niezbednego minimum. Nalezy pozyska¢ wszelkie niezbedne zgody na
wycinke zieleni.
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1.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie dysponuje danymi nt. zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza ani nie
posiada raportéw, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznosci uzyskania powyzszych danych lub dokumentéw dla realizacji przedmiotu
zadania, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pozyskania we wlasnym zakresie, przy czym zaktada sie, ze
ich uzyskanie stanowi¢ bedzie cze$¢ zadania i nie bedzie podlega¢ dodatkowe] zaptacie.

1.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Zbiornik retencyjny nie wytwarza hatasu i nie sprawia innych ucigzliwosci.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit ucigzliwosci zwigzane z zabudowg wybranego
typu grodzic w grobili.

1.4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania uzgodnien przyjetych rozwigzan
projektowych z administratorami istniejgcych badz planowanych sieci w obszarze oddziatywania inwestycji oraz
zastosowania sie do ich wymagan.

Ewentualne dodatkowe opracowania bagdz konieczne do wykonania prace, wynikajace
z wymagan administratoréw sieci, stanowi¢ bedg integralng czes¢ zamoéwienia i nie bedg podlega¢ odrebnej
zaptacie.

1.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Zamawiajacy przedktada posiadane dokumenty jako zatgcznik nr 4 do PFU

1.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem

¢ Wytyczne dotyczgce dokumentac;ji projektowej:

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa sporzadzona w ramach przedmiotowego zadania
stanowita opracowanie kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, tj. zrealizowaniu zamierzenia
budowlanego pn. ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w Slemieniu”.

Wszystkie opracowania skladajgce sie na catos¢ dokumentacji projektowej i konieczne do jej
kompletnego wykonania muszg spetnia¢c wymagania okreslone prawem polskim, w tym przepisy przywotane w
pkt. 1.3 PFU.

Dane wyjsciowe i materiaty, ktérych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykonania
zamoéwienia Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu pokryje Wykonawca, ktdéry zobowigzany bedzie rowniez do uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzZn.
zmianami). Do projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
technicznego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zmianami).

e Dodatkowe wytyczne dotyczace wykonania rob6t budowlanych
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Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych) i przediozy
Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca zapewni personel kierowniczy i wykonawczy posiadajacy niezbedng wiedze
i doswiadczenie do wykonania catosci zadania oraz wymagane prawem uprawnienia.

Wykonawca zabezpieczy znaki osnowy geodezyjnej przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia
ich w trakcie realizacji prac bedzie zobowigzany do odnowienia ich na wiasny koszt
z zachowaniem parametréw doktadnosciowych i pierwotnej lokalizacji.
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