Zatgcznik nr 2 do SWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Modernizacja systemu chtodzenia Rezonansu magnetycznego

Przedmiotem zamoOwienia jest dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie urzadzenia chtodniczego
(zwanego dalej: agregatem chlodniczym) do chtodzenia wody lodowej chtodzacej Rezonans Magnetyczny.

Agregat chtodniczy bedzie pracowal w nastepujacy sposob: z istniejacej instalacji na dachu bedzie pobierat
wodg¢ lodowa (glikol propylenowy) o temperaturze 16 ~ 18 °C, nastepnie schtadzat ja do temperatury 6 ~
8 °C (w zalezno$ci od ustawien uzytkownika) i wttaczal z powrotem do instalacji. Urzadzenie
przeznaczone jest do pracy statej 24 godziny na dobe, 365 dni w roku.

Parametry i wymagania dotyczgce Agregatu chlodniczego

Agregat chtodniczy bedacy przedmiotem zamoéwienia ma spetnia¢ nastgpujace warunki:

Kompatybilny z pracujacym u zamawiajagcego Rezonansem Magnetycznym Magnetom Aera,
zapewniajac niezawodne i stale chtodzenie dla rezonasu. Instalacja chtodzenia aparatury rezonansu
magnetycznego powinna pracowaé nieprzerwalnie zapewniajagc utrzymanie $ci§le okreslonych
przez producenta aparatu rezonansu magnetycznego.

moc chtodnicza 60 kW

posiada zbiornik buforowy dla wody lodowej o pojemnosci 100 litrow,

obieg wody lodowej wewnatrz urzadzenia ma zapewnione odpowietrzenie
posiada naczynie przeponowe o pojemnosci 60 litrow

sprezarki o wielostopniowym lub ptynnie regulowanym systemie pracy

posiada pompy obiegowe wymuszajace przeptyw wody lodowej w ilosci: 12 m*/h,

elementy mechaniczno - elektryczne, pracujace pod statym obcigzeniem, takie jak: wentylatory,
pompy obiegowe wody lodowej, sprezarki powinny by¢ w ilo§ci minimum 2 kazdego rodzaju,
zamontowane w taki sposob, zeby mozliwy byl serwis/wymiana kazdego z tych elementow bez
przerywania pracy catego urzadzenia (przy ewentualnym obniZzeniu parametrow pracy)

wszelkie czujniki pracujgce w instalacji gazu chtodniczego powinny mie¢ mozliwo$¢ wymiany, bez
straty gazu z instalacji

na instalacji gazu chtodniczego posiada punkty serwisowego pomiaru po stronie wysokiego i
niskiego ci$nienia, rOwniez zapewniajace podtaczenie i odtaczenie bez straty gazu

manometry analogowe pokazujgce ci$nienie gazu roboczego po stronie wysokiej oraz niskiej
spust do tatwego uzupetniania wody lodowe;j
manometr pokazujacy aktualne ci$nienie wody lodowej w agregacie chtodniczym

posiada izolacje termiczne minimalizujgce straty energii i zapobiegajace skraplaniu si¢ wody na
wszelkich elementach, ktore w trakcie pracy bgda miaty temperature nizsza od otoczenia.
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przeznaczony do pracy w warunkach zewnetrznych (na dachu)

posiada tatwo dostepny panel kontrolno - sterujacy w jezyku polskim, ktory umozliwia
nieograniczony dostep do podgladu wszystkich parametrow urzadzenia oraz nastawy temperatury
chlodzenia wody lodowej. Mozliwo$¢ nastawy wszystkich parametrow udostepniona najp6zniej po
okresie gwarancji.

Dodatkowa chlodnica

W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na instalacji wody lodowej, przed
wejsciem do agregatu chlodniczego, od strony powrotnej, dodatkowg chlodnice wody lodowe;j, ktorej
zadaniem bedzie wstgpne obnizenie temperatury powracajacej wody lodowej, spetniajaca nastepujace
wymagania:

zamontowana rownolegle na rurociggu powrotnym, z zaworami odcinajagcymi na podejsciach,
srednice rur przylaczeniowych i zaworow odcinajacych nie mniejsze niz $rednica gtownego
rurociaggu wody lodowe;j

ustawiona pionowo, prostopadle do sasiadujacej $ciany budynku w celu maksymalnego
wykorzystania wiatru

chtodnica jednorzgdowa osiggajaca moc 25 kW przy roznicy temperatur 15°C miedzy wejsciem, a
powrotem

wybor przeplywu wody lodowej przez chlodnice lub poza chtodnica odbywa si¢ automatycznie
poprzez otwarcie odpowiednich elektrozaworéw sterowanych termostatem, mierzacych
temperaturg powietrza zewngtrznego. Zakres pracy termostatu od — 15°C do + 20°C, nastawiany
przez uzytkownika.

na chtodnicy wentylator zwigkszajacy wydajnos¢ oddawania ciepta przez chlodnicg, poprzez
wymuszenie przeptywu powietrza pomigdzy lamelami chtodnicy, o wydajnosci minimum 1000 m®
/ h. Praca wentylatora jest sterowana w trybie recznym (wlacz / wylacz) i automatycznym. W
trybie automatycznym wilaczenie wentylatora wyzwalane jest termostatami, ktore mierzac
temperaturg powietrza zewnetrznego wyznaczaja oddzielnie dolng i gorng temperature pracy
wentylatora. Zakres pracy termostatow od — 15°C + 20°C, nastawiany przez uzytkownika.

posiada obudowe lub ostone chroniaca komponenty przed wptywem czynnikéw atmosferycznych

zlokalizowana w poblizu agregatu chtodniczego, nie utrudniajgca poruszania si¢ po dachu
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Nawilzacz i klimatyzator

W ramach realizacji zadania nalezy w pomieszczeniu maszynowni Rezonansu Magnetycznego
zmodernizowa¢ nawilzacz w istniejacej szafie klimatyzacji precyzyjnej. Nowy nawilzacz powinien by¢
kompatybilny z urzadzeniem: szafa klimatyzacji precyzyjnej producent: Montair, model: XMT 1028D oraz
spetniac nastepujgce wymagania:

wytwarza pare w ilosci 6Kg/h z wody o przewodno$ci 250 oraz 1300 puS/cm, zasilany napi¢ciem 400V i
pobierajacy prad nie wigkszy niz 6,5A. Nawilzacz powinien posiada¢ mozliwos¢ zdemontowania i
wykonania czyszczenia elementéw, na ktérych osadza si¢ kamien samodzielnie przez pracownikow
Zamawiajgcego.

Ponadto w ramach realizacji zadania w pomieszczeniu maszynowni rezonansu nalezy zamontowac
klimatyzator typu split, o mocy chtodniczej 5 kW

Lokalizacja i Warunki montazu
Agregat chtodniczy bedacy przedmiotem zamowienia ma zosta¢ zamontowany na dachu budynku nr 6, w
poblizu istniejgcego agregatu wody lodowej. Budynek ten sgsiaduje z ulicag Akademicka.

Posadowienie agregatu chtodniczego nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie uszkodzi istniejagcego pokrycia
dachowego (papa).

Doktadne umiejscowienie agregatu chtodniczego nalezy uzgodni¢ z przedstawiciclem Zamawiajacego,
poniewaz cieplo emitowane z urzadzenia nie moze wplywac na pobliska czerpnie¢ wentylatorni bloku
operacyjnego.

W ramach realizacji zadania nalezy wykonaé rurociagi: zasilajacy i powrotny, pomigdzy istnicjaca
instalacja wody lodowej a nowym agregatem chtodniczym.

Rurociagi maja by¢:
- o s$rednicy minimum 50mm
- zaizolowane termicznie pianka o grubos$ci minimum 30 mm
- zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong z blachy
- podparte nie rzadziej niz co Im

- podiaczone do istniejacej instalacji wody lodowej na dachu, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym. Czas podiaczenia si¢ do istniejgcej instalacji wody lodowej powinien by¢ krotszy
niz 3 godziny, termin uzgodniony z Zamawiajacym

- zakonczone zaworami odcinajagcymi w poblizu wcigcia w istniejaca instalacje, srednica zaworow
taka sama jak rurociggéw, w ramach realizacji zadania nalezy zamontowa¢ dodatkowe 2 zawory
jako odcinajace istniejacy agregat wody lodowej — $rednica taka jak rurociggu

- przeptukane i poddane probie ci$nieniowej, po potaczeniu w cato$¢ z agregatem chtodniczym,
dodatkowa chfodnicg i istniejaca instalacja wody lodowej. Proba cisnieniowa na odcinku od
zaworow odcinajacych na nowym rurociagu
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W ramach realizacji zadania nalezy dokonaé¢ przegladu istniejacego rurociggu na odcinku migdzy
rezonansem magnetycznym a miejscem Wwpigcia nowego rurociggu 1 naprawi¢ ewentualne
nieprawidlowo$ci w celu zapewnienia prawidtowego przeptywu czynnika chtodniczego.

W ramach realizacji zadania nalezy dostarczy¢ i wttoczy¢ glikol propylenowy do agregatu chtodniczego,
chlodnicy i nowych rurociggow w iloSci zapewniajacej w catym systemie ci$nienie 1 bar (mierzone na
poziomie agregatu chtodniczego) bez pracujacej pompy obiegowe;.

W ramach realizacji zadania jest rowniez doprowadzenie zasilania elektrycznego do agregatu
chtodniczego oraz do podzespotow dodatkowej chtodnicy. Przewody elektryczne nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy znajdujacej si¢ w wentylatorni (w tym samym budynku, na tym samym pigtrze) montujac
odpowiednie, wymagane obowigzujacymi przepisami zabezpieczenia. Przewody uklada¢ na trasach
kablowych, ktorych wykonanie rowniez wchodzi w zakres zadania.

Monitoring BMS

W ramach realizacji zadania nalezy agregat chtodniczy zwizualizowa¢ w istniejacym systemie BMS,
zapewniajac odczyt podstawowych parametrow jak temperatury, ci$nienia, komunikaty alarmowe, praca
pomp, wentylatorow oraz zapis zadanej temperatury.

Uruchomienie i praca

W ramach realizacji zadania nalezy uruchomi¢ agregat chlodniczy i dodatkowa chtodnice oraz przeszkoli¢
pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzenia

Dokumentacja i gwarancja

Przed uptywem terminu realizacji zadania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
zainstalowanego agregatu chtodniczego w tym dokumentacje¢ serwisowa (zawierajaca migdzy innymi:
czytelny schemat elektryczny, parametry wszystkich komponentow, dane techniczne czg$ci zamiennych,
instrukcj¢ uzytkownika i serwisowa)

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezplatny serwis agregatu chtodniczego ( w tym dostarczy i
wymieni na swoj koszt urzadzenia i materiaty eksploatacyjne ulegajace zuzyciu) wymagany przez
producenta badz obowigzujace przepisy.

Pozostale warunki

Zamontowane urzadzenia i wykonane instalacje powinny speilnia¢ obowigzujace przepisy i zapewniac
niezawodne 1 state chlodzenie dla pracujacego u Zamawiajacego Rezonansu Magnetycznego Magnetom
Aera.



