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Zamos¢, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U, poz. 2351 z 2021 r./ - oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania
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wraz z projektowanymi urzadzeniami budowlanymi, usytuowanej na dziatce nr ewid.
265/1, potozonej w obrebie Staw Ujazdowski, jedn. ewid. Nielisz, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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.PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

11 Inwestor
GMINA NIELISZ
22-413 NIELISZ 279

1.2 Lokalizacja
DZIALKA NR EWID. 265/1,
OBREB: 0013 STAW UZJAZDOWSK]I, JEDN. EWID. 062007_2 NIELISZ

1.3 Podstawa opracowania

*  Umowa z Inwestorem

+  Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

+  Wizja lokalna

+  Obowigzujace przepisy i normy

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z pdzA. zm)

+  Prawo Budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzh. zm)

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm),

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm),

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2021 poz. 1722 z pbzh. zm).

*  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm)

+  Obowigzujace normy branzowe;

+  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

+  Ekspertyza stanu konstrukcji i elementow istniejgcego budynku

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
21 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Projektowany budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany zewnetrzne murowane z bloczkow
z betonu komorkowego, Sciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego. Strop nad parterem -
wetna mineralna 30cm + paroizolacja folia pcv faczona na zaktad 0,5mm + podwieszony sufit ptyty gipsowo kartonowe do
pasa dolnego wiezby dachowej. Lawy fundamentowe zelbetowe. Fundamenty wykona¢ w formie taw fundamentowych
o0 szerokosci 60 cm z betonu C16/20 zbrojone podiuznie w formie wiefica pretami 4#12 mm, strzemiona 06 co 30 cm.
Wysokos¢ wszystkich taw fundamentowych wynosi 40 cm. Fundamenty nalezy posadowi¢ min. 1,0 m ponizej istniejacego
terenu na gruncie rodzimym, $ciany fundamentowe murowane z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowej. Dach
drewniany krokwiowo - jetkowy o kacie nachylenia potaci 35° - blacha dachéwkowa 3,5cm + taty drewniane 6x4cm +
kontrtaty 5x2,5cm + wiatroizolacja - membrana izolacyjna wysoko paroprzepuszczalna + krokwie 8x18cm.

Kominy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/B-10425. Projektowana $ciana obudowy stalowych przewodéw kominowych:
welna mineralna 15cm+ izolacja przeciwwilgociowa - folia pcv taczona na zaktad 0,5mm+plyty osb - 2,5cm od zewnatrz +
powyzej potaci dachu - obrébka blacharska z blachy plaskiej. Przewody wentylacyjne murowane z pustakéw ceramicznych
19x19 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5, omurowane bloczkami z betonu komérkowego gr. 12 cm, a
nastepnie wykoriczone tynkiem cementowo - wapiennym. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strefe nieogrzewang
nalezy izolowac termicznie np. warstwg wetny mineralnej gr. 5 cm.
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2.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczen
statycznych

231 Obcigzenie $niegiem - strefa I11:

- Zestawienie obcigzen pofaci dachu - obciazenie $niegiem:

L.p. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie  Wspdtcz.  Obcigzenie  Jednostka
charakt. obcigz. oblicz.
1 2 3 4 5 6
Obcigzenie $niegiem
Strefa 3, wys H=222m n.p.m., yi = 1,17 ; Ce=1 ; 1,2 1,50 18 kN/m

Ct=1 ;Sk=0,006*A-0,6=1,59kN/m2

rozsta krokwi = 1,0 m

S$=1,59 kN/m2x 1,0m x 1,17 = 2,53 kN/m
2.3.2 Obcigzenie wiatrem - strefa I:

-Zestawienie obcigzen potaci dachu - obciazenie wiatrem:

L.p. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie ~ Wspdt  Obcigzenie  Jednost
charakt. cz. oblicz. ka
obcigz
1 2 3 4 5 6
Obciazenia wiatrem - parametry obliczeniowe
Strefa 1, A=222m n.p.m. PwNO,43 1,50  P,i1=0,645 kN/m2
nachylenie potaci 35°; rozstaw krokwi = 1,0m PmIN -0,12 Poi IN -0,18
podstawowa predko$¢ wiatru Vb,0=2 m/s PkPN-0,31 Pop NO,465

Cr(Ze)=1,18; Vm=26,94 m/s; 5= 1,25 kg/m3
Qp=0,923 Kpa; Cpe =0,7; We=0,65 kN/m2

2.3.3 Obcigzenia state potaci dachowe;j:
- Zestawienie obcigzen potaci dachu - obciazenia state potaci:

L.p. Rodzaj obcigzenia Obcigzenie ~ Wspoicz.  Obcigzenie  Jednostka
charakt. obcigz. oblicz.

1 2 3 4 5 6
Obcigzenia state:

a Panele fotowoltaiczne 0,20 1,35 0,27 kN/m
0,20x1,0 = 0,20 kN/m

b Blachodachdwka 0,15 1,35 0,20 kN/m
0,15x1,0 = 0,15 kN/m

¢ Laty drewniane 4x6¢cm = 3szt x 0,04 x 0,06 = 0,05 1,35 0,07 kN/m
0,0072 m2
5,5x0,0072 x1,0= 0,05kN/m

d Kontrtaty drewniane 2,4x5cm 0,05 1,35 0,07 kN/m
Membrana paroprzep. 0,15 1,35 0,20 kN/m

f 2x deska svstemu - 3.2x16cm 0,06 1,35 0,08 kN/m
5,5x0,010 = 0,056 kN/m

g Wetna belki svstemu 20cm 0,06 1,35 0,09 kN/m
2,0 kN/m3x 0,16 x0,20x 1,0= 0,06 kN/m

h Krokiew drewniana 8x18cm 0,078 1,35 0,11 kN/m
5,5x0,08x0,18x1,0 = 0,079 kN/m

i Wetna 18cm - krokiew 0,11 1,35 0,15 kN/m
0,60 kN/m3x 0,18x1,0= 0,12 kN/m

i Membrana paroizol. 0,08 1,35 0,11 kN/m
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k  Plyty gipsowo-kartonowe grub. 12.5mm
12,0 kN/m3x 0,0125 x 1,0 = 0,30 kN/m
RAZEM OBCIAZENIA STALE

2.3.4 Obcigzenia State jetki dachowej:

0,15

1,14

- Zestawienie obcigzen jetki dachu - obcigzenia stale jetki:

L.p. Rodzaj obcigzenia

1 2
Obcigzenia state:

a  Deska grubosci 2,5cm
7,0x0,025x 1,0 = 0,056 kN/m

b Jetka drewniana 2x 4x22cm
5,5x0,04x0,22x2,0 = 0,11 kN/m

c Folia PE

d  Plyty gipsowo-kartonowe grub. 12.5mm
12,0 kN/m3x 0,0125x 1,0 = 0,30 kN/m
RAZEM OBCIAZENIA STALE

2.3.5 Obcigzenia uzytkowe jetki dachowej:
- Zestawienie obciazen - obciazenie uzytkowe jetki:
L.p. Rodzaj obcigzenia

1 2
Obcigzenie uzytkowe:
a  Masa rekuperatora = 150kg

2.3.6 Obcigzenia stale cian :
- Zestawienie obcigzen - obciazenie state $cian
L.p. Rodzaj obcigzenia

1 2

Obcigzenie state:

Sciana murowana noséna

Styropian EPS o gr. 200 mm

Tynk zewnetrzny i wewnetrzny o gr. 15 mm
Sciany dziatowe

Q O T

Obcigzenie
charakt.
3

0,18
0,11

0,05
0,15

0,49

Obcigzenie
charakt.
3

1,50

Obciazenie
charakt.
3

2,25
0,032
06
11

1,35

Wspoicz.

obcigz.

1,35
1,35

1,35
1,35

Wspodicz.

obcigz.

1,50

Wspoicz.

obcigz.
4

1,35
1,35
1,35
1,35

0,20

1,55

Obciazenie
oblicz.
5

0,24
0,15

0,07
0,20

0,66

Obciazenie
oblicz.
5

2,25

Obcigzenie
oblicz.
5

3,04
0,043
0,81
1,485

kN/m

kN/m

Jednostka

6

kN/m

kN/m

kN/m
kN/m

kN/m

Jednostka

6

kN

Jednostka

6

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

2.3.7 Posadowienie budynku - budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Do obliczenia taw

w projekcie przyjeto podioze wg opinii geotechnicznej:

- gleba- D=0,3 [m]

- Glina pylasta - stopien piast. IL=0,10 (pl), p = 2,1 [t/m3, u= 16,4°, Cu= 22,1 [kPa], met. "B"-D = 0,60 [m]

- Glina piaszczyste - stopien piast. IL=10,20 (pl), p =22 [t/m3, qu= 14,8°, Cu= 17,0 [kPa], met. "B"

Gtebokos¢ przemarzania gruntu Il strefa =1,0 [m], przyjety poziom posadowienia -1,32 m.

2.3.8 Elementy Zelbetowe - obliczono przyjmujac klase ekspozycji XC1 dla elementéw we wnetrzach o niskiej
wilgotnosci, XC2 dla fundamentow oraz XC3 dla pozostatych elementéw (wg tab. 4.1 normy wym. w pkt. 2.2 e).
Klase konstrukciji przyjeto S4 zgodnie z tab. 2.1 normy powotanej w pkt. 2.2 a). Nominalne otulenie zbrojenia
przyjeto w zaleznosci od klasy ekspozyciji, uwzgledniajac je na rysunkach konstrukcyjnych. Klasy betonu przyjeto

ztab. E.1N normy powotanej w pkt. 2.2 ).

2.3.9 Wyniki obliczer najwazniejszych elementéw konstrukcyjnych budynku:

UWAGI DO OBLICZEN STATYCZNYCH:

a)  Obliczenia statyczne elementow ustroju wiezby dachowej wykonano za pomoca programéw pakietu

obliczeniowego
RM-WIN.
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b) Do obliczen przyjeto drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
fmk= 24 MPa, ftok = 14 MPa, fcok=21 MPa, fyk=2,5 MPa, Egormeen = 370 MPa, pk = 350 kg/m3

23 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

c) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Cze$¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$¢ 14: Oddziatywania wiatru.

€) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Cze$¢ 1: Zasady ogdine.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

24 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu

Projektowang rozbudowe budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw
z betonu komorkowego, $ciany wewnetrzne nosne murowane z bloczkoéw z betonu komérkowego. Strop nad parterem -
wetna mineralna 30cm + paroizolacja folia pcv taczona na zaktad 0,5mm + podwieszony sufit ptyty gipsowo kartonowe do
pasa dolnego wiezby dachowej. Lawy fundamentowe zelbetowe. Fundamenty wykona¢ w formie taw fundamentowych
0 szeroko$ci 60 cm z betonu C16/20 zbrojone podtuznie w formie wiefica pretami 4#12 mm, strzemiona 06 co 30 cm.
Wysokos¢ wszystkich taw fundamentowych wynosi 40 cm. Fundamenty nalezy posadowi¢ min. 1,0 m ponizej istniejacego
terenu na gruncie rodzimym, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Dach
drewniany krokwiowo - jetkowy o kacie nachylenia potaci 35° - blacha dachéwkowa 3,5cm + taty drewniane 6x4cm +
kontrfaty 5x2,5cm + wiatroizolacja - membrana izolacyjna wysoko paroprzepuszczalna + krokwie 8x18cm. Kominy -
projektowana $ciana obudowy stalowych przewodéw kominowych:
wetna mineralna 15cm+ izolacja przeciwwilgociowa - folia pcv taczona na zaktad 0,5mm+piyty osb - 2,5¢cm od zewnatrz +
powyzej pofaci dachu - obrébka blacharska z blachy ptaskie;.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej, jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie. Zgodnie z § 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. Dz. U z 2012r. poz. 463,
warunki gruntowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych, dla ktérych wystarcza
opinia geotechniczna. Biorac pod uwage wyniki przeprowadzonych badan fundamentéw budynkoéw istniejgcych oraz warunki
gruntowe, ktére zakwalifikowano do prostych a takze biorac pod uwage wielkoS¢ projektowanego obiektu -
jednokondygnacyjny budynek o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, dla przedmiotowej inwestycji okresla
sie pierwsza kategorie geotechniczng i nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badan gruntu. Stwierdzono,
ze grunt jest stabilny i przedstawia cechy prostych warunkéw gruntowych o jednorodnych warstwach gruntowych.
Wystepujace warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo a posadowienie budynku nastapi
powyzej poziomu wody gruntowej. Nie stwierdzono mineralnych gruntéw slabonosnych, gruntéw organicznych, nasypow
niekontrolowanych ani tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dokonano roéwniez obserwacji obiektow wybudowanych
w poblizu analizowanego terenu, jak réwniez przeprowadzono wywiad z inwestorem. W wyniku badan podtoza gruntowego,
na ktérym zostanie posadowiony budynek, przyjeto jednostkowy opér obliczeniowy wynoszacy 0,15 MPa.

Jezeli po wykonaniu wykopdw pod fawy fundamentowe okaze sie, ze wytrzymato$¢ gruntu jak i warunki odbiegaja od
tych ktére podano w projekcie to nalezy niezwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

Powyzsza opinia spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. Dz. Uz 2012r. poz. 463.

Sposob posadowienia: projektuje sie wykonanie stop zelbetowych, taw fundamentowych posadowionych w poziomie

1,32 (rzedna wzgledna) na gtebokosci 100 cm ponizej terenu wokét budynku.
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Sciany murowane

S’qiany konstrukcyjne
Sciany murowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.
Sciany murowane zaprojektowano z bloczkdw betonu komoérkowego o grubosci 24 cm

Sciany dziatowe
Sciany murowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.
Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw betonu komérkowego o grubosci 12 cm

Sciany fundamentowe
Sciany murowane zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24 cm.

Ocieplenie Scian
Sciany zewnetrzne - piyty styropianowe do stosowania w systemach ociepleni o grubosci 20cm, Sciany
fundamentowe oraz posadzki - polistyren XPS (Styrodur).

Dach
Wiezba dachowa - drewniana krokwiowo jetkowa z drewna klasy C24 oparta na wiencach $cianek kolankowych
poprzez murtaty 14x14cm, zakotwione w wieficach szpilkami 016 w rozstawie réwnym rozstawowi krokwi,
a w strefach skrajnych po 2 szpilki na krokiew. Krokwie wigzara gtownego budynku 8x18 cm. Jetka
w wewnetrznych wigzarach budynku jetki kleszczowe 2x4x18cm z przewigzkami co 1,0m. Kleszcze
w wewnetrznych wigzarach budynku jetki kleszczowe 2x8x18cm z przewigzkami co 1,0m. Kontriaty oraz belki
systemu nakrokwiowego wg systemu producenta, taty 6xdcm. Zwiatrowanie konstrukcji wiezby dachowej tasmami
perforowanymi o przekroju 40x3mm.
Potaczenia konstrukcyjne elementéw wiezby dachowej wykona¢ zgodnie ze sztukq ciesielskq stosujac taczniki
stalowe z systemu BMF, DMX lub tp. oraz gwozdzie karbowane, $ruby klasy 8.8. Wszystkie elementy drewniane
wiezby impregnowac przed wbudowaniem.
Pokrycie dachu - blachodachéwkaoraz wypetnienie dachu wedtug opisu na rysunkach architektury.
Odwentylowanie stropodachu na budynku stanowi przestrzen pomiedzy kontrtatami o wysokosci 3 cm. Nalezy
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza w tej przestrzeni pozostawiajac szczeliny wlotowe w okapach dachu,
przelotowe w poziomie stropu strychowego na jetkach oraz wylotowe w kalenicy dachu. Odwentylowanie kalenicy
- poprzez uszczelki wentylacyjne stanowigce elementy pokrycia systemowego. Szczeliny wlotowe i posrednie
zabezpieczy¢ siatkg uniemozliwiajaca zagniezdzenie si¢ ptakowi owaddw.

Strop
Strop nad parterem - welna mineralna 30cm + paroizolacja folia pcv taczona na zaktad 0,5mm + podwieszony sufit
ptyty gipsowo kartonowe do pasa dolnego wiezby dachowej.

Fundamenty
tawy fundamentowe - Zelbetowe C16/20, zbrojone pretami 012 wg rysunkdw konstrukcyjnych. Fundamenty
wykona¢ w formie taw fundamentowych o szeroko$ci 60 cm z betonu C16/20 zbrojone podtuznie w formie wierica
pretami 4#12 mm, strzemiona 06 co 30 cm. Wysokos¢ wszystkich taw fundamentowych wynosi 40 cm.
Fundamenty nalezy posadowi¢ min. 1,0 m ponizej istniejacego terenu na gruncie rodzimym.
Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu.

Podtoga parteru
Podtoge parteru zaprojektowano jako betonowa podioge na gruncie z izolacjg przeciwwilgociowa wykonang z folii
PE, ocieplong ptytami styropianowymi, wykofczong wylewka betonowa zbrojona siatka. Posadzki nalezy wykona¢
wg zastawienia pomieszczen. Podtoge nalezy dylatowaé po obrysie i w progach drzwi oraz zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu posadzkowego.

Belki, nadproza
Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C20/25
zbrojenie ze stali o wytrzymatosci charakterystycznej fyk=500 MPa. Minimalne oparcie belek i nadprozy na
$cianach 25 cm.
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41.11 Wiefice
W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropu nad parterem oraz na $cianach
kolankowych nalezy wykona¢ wierice zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne za
stali o wytrzymato$ci charakterystycznej fyk=500 MPa, potaczone strzemionami 06 co 20 cm.

4112 Stupy
W budynku zaprojektowano stupy zelbetowe SL-1 i SL-2. Stupy o przekroju b/h = 24/24cm wykona¢ z betonu
C16/20, zbrojone pretami 0 12 (stal A-llIN - RB500W). Stupy wykona¢ wg rys. k04 i k05. Lokalizacja stupéw wg
rysunku k03. Otulina zbrojenia stupa 3cm na caftej wysokosci.

4113 Tynki
Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami silikonowymi W kolorze dopasowanym do desek drewnianych i biatym na
siatce zbrojeniowej wg rozwigzan systemowych. Sciany wewnetrzne nalezy tynkowaé tynkami cementowo-
wapiennymi, kat Il naktadanymi mechanicznie (Sciany nalezy wykonczy¢ gtadzia gipsowa).

41.14 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany i sufity zaréwno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym jak i wykonane w suchej zabudowie z piyt G-K
i GKI (w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci) nalezy pomalowa¢ farbami akrylowymi lub lateksowymi.
Przed malowaniem ptyt G-K nalezy z ich powierzchni usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania
przeszlifowa¢. W celu uzyskania bardzo gtadkiej powierzchni nalezy cata powierzchnie ptyty zaszpachlowaé masg
do szpachlowania koricowego. Nastepnie podioze nalezy zagruntowa¢ gruntem.

Sciany pomieszczen mokrych nalezy wykonczy¢ do wysokosci co najmniej 2 m od posadzki ptytkami ceramicznymi
lub innym materiatem tatwo zmywalnym.

41.15 Stolarka budowlana
Stolarke okienng i drzwiowg zaprojektowano jako PCV oraz zestawy aluminiowe. Okna i zestawy o wspdtczynniku
przenikania ciepta Urex= 0,8 W/mZ (liczone dla catego okna).
Drzwi zewnetrzne wejsciowe o wspdtczynniku przenikania ciepta Urax= 0,9 W/mZXK.
Drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ w dolnej czesci
wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2dla doptywu powietrza.
Uwaga:
- Okna i drzwi nalezy wykona¢ na indywidualne zamdwienie Inwestora.
- Przed zamdwieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4.1.16 Kominy

Kominy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/B-10425. Projektowana $ciana obudowy stalowych przewodéw
kominowych: wetna mineralna 15cm+ izolacja przeciwwilgociowa - folia pcv faczona na zaktad 0,5mm+ptyty osb -
2,5cm od zewnafrz + powyzej potaci dachu - obrobka blacharska z blachy ptaskiej. Przewody wentylacyjne
murowane z pustakéw ceramicznych 19x19 cm na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5, omurowane
bloczkami z betonu komérkowego gr. 12 cm, a nastepnie wykofczone tynkiem cementowo - wapiennym. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez strefe nieogrzewang nalezy izolowa¢ termicznie np. warstwg wetny mineralne;
gr. 5¢cm.

4117 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachéwki na tatach drewnianych 5x4 cm i kontrtatach 5x3 cm. Przy
montazu pokrycia dachu nalezy sie stosowa¢ do instrukcji i wytycznych wybranego producenta.

41.18 Obrobki blacharskie

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, wylazéw dachowych elementow
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja kominow, rynny i rury spustowe.

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury
spustowe wg rozwigzan systemowy zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Kolorystyka obrobek blacharskich
zgodna z kolorystyka pokrycia dachowego.

5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

51 Instalacja ogrzewcza
Ogolne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat i wentylacje budynku wynosi ok. 8,5 kW.
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Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego o parametrach 45/35 °C. Instalacja zasilana bedzie
z projektowanej powietrznej pompy ciepta 0 mocy do 14,7 kW. Pompa sktada sie z wewnetrznej centrali grzewczej
i jednostki zewnetrznej. Zasilanie instalacji odbywac si¢ bedzie poziomem zlokalizowanym w warstwach wykoriczeniowych
posadzki. Na odejsciach przewidziano szafki wyposazone w zawory kulowe odcinajace na zasilaniu i powrocie oraz
rozdzielacze zasilajgcy i powrotny wraz z osprzetem oraz zespotem pompowo-mieszajacym. Przewidziano ogrzewanie
podtogowe z rur PE-RT/AL/PE-RT 16*2.0. Petle ogrzewania podiogowego wykona¢ w systemie rur polietylenowych.
Rozdzielacze i szafki systemowe. Przewody roztozy¢ na rolowanych ptytach DES ze spinkami. Ogrzewanie podtogowe
wykonywac z uwzglednieniem dylatacji posadzki pomigdzy poszczegdlnymi polami grzewczymi. Na obwodzie pomieszczen
uktadaé taSmy brzegowe.

W pomieszczeniu tazienki dodatkowo przewidziano grzejnik drabinkowy.

5.1.1 Rurociagi c.o.
Bezposrednie podigczenie pompy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN - 79/H - 74244 taczonych przez spawanie.
Podtgczenia do przewodow stalowych przy pompie wykonaé przy zastosowaniu ztaczek wykonanych z mosigdzu, stosujac
przektadki teflonowe. Przy pompie zamontowa¢ zawory odcinajace na zasil, i powrocie.

5.1.2 Grzejniki
W iazienkach, garazu, szatni zaproponowano grzejnik drabinkowe i ptytowe.

5.1.3 Armatura
Projektuje sie nastepujaca armature:
- grzejniki z podejsciem dolnym wyposaza sie w glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym oraz zawor
odcinajacy prosty lub katowy u dotu grzejnika (typ H),
- zawory kulowe przy pompie ciepta i przy rozdzielaczach,

- zespoty pompowo mieszajace do ogrzewania podtogowego,
Obliczenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Dane do obliczen:
strefa klimatyczna I

temperatura zewnetrzna -20°C

temperatura wewnetrzna +20, +24°C
parametry czynnika grzejnego - woda o temp. 45/35°C

system ogrzewania wodne - pompowe

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu 0 obowigzujace normy i przepisy w szczegoinosci o
. PN-EN 1SO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania.

. PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
. PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne w wiasciwosci uzytkowe budynkéw -Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania.

. PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -Wspotczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania.

. PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania.

Temperatury zewngtrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-82/B-02402.
Przegrody zewnetrzne odpowiadaja warunkom technicznym zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75

poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci energii.

5.1.4 Proby cisnienia
Po zamontowaniu catq instalacje przeptukac i poddac probie szczelnoSci na cisnienie
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p = pr+0.2 MPa

gdzie pr - ci$nienie robocze.

Fakt dokonania proby cisnieniowej i proby na goraco nalezy w obecno$ci inspektora nadzoru odnotowa¢ w dzienniku
budowy.

5.1.5 Pomieszczenie pompy ciepta
Przewidziano powietrzng pompe ciepta typu woda/powietrze o mocy do 14,7 kW. Pompa sktada sie z wewnetrznej centrali
grzewczej i jednostki zewnetrznej. Jednostka wewnetrzna umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym na parterze
budynku, a zewnetrzna przy $cianie budynku.
Odlegtos¢ pompy ciepta od przegrdd powinna byé taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci pompy
wymagajacych obstugi, konserwacji i czyszczenia. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 2.2m. Pomieszczenie
powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24. Zaleca sie, aby
pomieszczenie to miato o$wietlenie naturalne bezposrednie lub posrednie. W pomieszczeniu powinien by¢ niezamykany
otwor wentylacji wywiewnej, umieszczony mozliwie blisko stropu. Pod urzadzeniem zaleca sie wykona¢ izolacje akustyczng
i dylatacje w posadzce wokét urzadzenia.
Jednostki wewnetrzna i zewnetrzna potaczone instalacjg z czynnikiem chtodniczym.

5.1.6 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewania

W celu regulacji ogrzewania podtogowego wodnego stosuje sie zespoty pompowo mieszajace sterowane przez regulator.
Jest to stosunkowo drogie rozwigzanie i mniej uzasadnione, gdy zrodtem ciepta jest pompa ciepta dajaca niskie parametry
zasilania. Mniej kosztownym rozwigzaniem jest montaz zawordw termostatycznych na kazdym obiegu w pomieszczeniach
do 20m2. Montaz obu systeméw jest mozliwy pod wzgledem technicznym.

5.2 Instalacja wentylacyjna

W celu zapewnienia wentylacji o wysokiej sprawnosci, komforcie i ekonomicznosci przewidziano wentylacje mechaniczng
z odzyskiem ciepta.

System wymaga przewidzenia instalacji na etapie wykonywania konstrukcji budynku.
lloci powietrza:

-tazienka 50 m3/h - szt. 1, 50m3/h
-WC 30 m3/h - szt. 1, 30m3/h
- kuchnia 50 m3/h - szt. 1, 50 m3/h
- pom. $wietlicy 50 m3/h - szt. 2, 100 m3/h

taczna ilos¢ powietrza dla budynku okoto 230 m3/h.

5.3 Instalacja wodociagowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajacej wode na cele bytowo - gospodarcze.
Przeptyw obliczeniowy:

Przybor szt an suma gn
Zlewozmywak, zlew 1 0,07 0,07
Miska ustepowa 2 0,13 0,26
Umywalka 2 0,07 0,14
0,47

Zgodnie z normg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody q(l/s) na cele socjalno-bytowe wynosi:

gs = 0.682 x Eq®-45- 0.14 = 0.682x 0,47045S- 0.14 = 0.35'/s = 1,26 m7 h

NUMER PROJEKTU - NAZWA ZAMIERZENIA - Element Il - projekt techniczny Strona 110



IS

Woda dostarczana jest do poszczegdlnych punktdw czerpalnych wody zimnej oraz do podgrzewacza pojemnos$ciowo-
przeplywowego zblokowanego z pompa depta, znajdujgcego sie w pomieszczeniu kuchni na parterze. Jako przewody
przewidziano rury AIuPEX taczone zaciskowo za pomocg ksztattek mosigznych, a z armaturg na gwint.

Zrodtem cieptej wody jest pojemnoséciowy podgrzewacz o pojemnosci 150 litrow.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone sa w bruzdach ciennych lub w posadzce ze spadkiem
0.3% w kierunku wodomierza gtéwnego. Piony umieszczone saw szachtach instalacyjnych. Na kazdej kondygnacii
przewidziano zawory kulowe odcinajace poszczegoine wezly sanitarne. Zawory odcinajgce nalezy montowa¢ w miejscach
tatwo dostepnych.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Instalacja wodociggowa powinna
spetnia¢ warunki podane w zarzadzeniu MB i PMB w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ instalacja
wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr 1z 1971 r. W miejscach przejécia rur przez ciany i stropy powinny by¢
osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowaé¢ potaczen. Przestrzen pomiedzy tulejg

a rurg nalezy uszczelni¢ pianka i szpachlg gwarantujaca wyciszenie akustyczne i szczelnos¢.

Préba cisnienia i zabezpieczenie termiczne

Calq instalacie wody cieptej, cyrkulacyjnej i zimnej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptuka¢. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed zakryciem
bruzd i obudowg przewodow.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napemi¢ woda wodociggowa lub z innego zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegoing uwage
czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ciSnieniowych. Instalacja wodociggowa
poddawana probie przy cisnieniu prébnym réwnym 1.5 krotnej wartosci cidnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa
nie powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze odcinajace;j i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonaé
dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 550C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie punktoéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cinienie
wodociggowe.

Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przeprowadzeniu prob cisnieniowych, nalezy wykona¢ izolacje przewoddéw
instalacji wody zimnej i cieptej. Izolacje nalezy wykonac¢ za pomoca otulin z polietylenu. Izolacje nalezy mocowa¢ w sposéb
trwaty zabezpieczajac ja przed rozszczelnieniem i odklejaniem sie taSm, sprawdzajac, aby zabezpieczata catg powierzchnig
rur.

5.3.1 Warunki wykonania robot

Roboty instalacyjno - montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t.II "Instalacje sanitarne i przemystowe".

5.4 Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacji sanitamej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie nazewnatrz $ciekéw bytowo gospodarczych. Instalacie

wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV np. firmy WAVIN prowadzonych po $cianach budynku
(w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych) oraz pod posadzka parteru w gruncie z zachowaniem odpowiednich spadkow w kierunku
kanalizacji zewnetrznej - zbiomika.

Z poszczegblnych przyboréw podejsciami, Scieki zbierane sg do pionu kanalizacyjnego o $rednicyl 10 mm. Piony nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach 0.5 m i zakonczy¢ rurg wywiewna. U podstawy pionéw zamontowaC czyszczaki. Wysoko$¢
ustawienia oraz odlegto$ci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN / B - 10701. Srednice przewodéw dobrano
na podstawie normy PN-EN 12056. Na kazdym podejsciu od przyboru sanitarnego powinien byé zamontowany syfon,
ktérego zamknigcie wodne powinno wynosi¢ co najmniej 75 mm. Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Przewody i ich potaczenia powinny by¢ szczelne i nie wykazywaé przeciekéw. Wszystkie odcinki poziome muszg by¢
wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe przewody muszg by¢ zamocowane do poszczegoinych przegrod za pomocg
obejm z wktadka elastyczna.

54.1 Roboty ziemne
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Rurociagi kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy uktada¢ w specjalnie przygotowanym wykopie na podsypce z piasku
0 grubosci 10 - 20 cm, z minimalnym przykryciem 30cm w budynku. Przy ukfadaniu nalezy zwrdci¢ uwage na staranne
wykonanie obsypki tak, aby zapewnione bylo podparcie przewodu na catej diugosci, a takze prawidtowe jego umiejscowienie
w celu uniknigcia niepozadanych naprezen powodujacych uszkodzenie przewodu. Obsypka powinna siega¢ ok. 30 cm
ponad wierzch rury.

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO ZE
SCIANAMI ZAWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZANIAMI PRZYJETYMI DO
OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM RODZAJU |
WIELKOSCI URZADZEN

6.1 Zaopatrzenie w wode

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej dostawa wody zapewniona jest w sposéb ciagty
poprzez wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

6.2 Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych do
podziemnego bezodptywowego zelbetowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Zbiornik o pojemnosci 10m3 zlokalizowano
na terenie dziatki inwestora. Usytuowanie wg planu zagospodarowania terenu. Scieki sa odprowadzane w sposéb
grawitacyjny przewodami <160 PCV-u ze spadkiem 2% w kierunku zbiornika. Przewody i zbiornik zagtebi¢ ponizej strefy
przemarzania. Wykop pod zbiornik nalezy wykona¢ szerszy od $rednicy zbiornika o pot metra z kazdej strony.
W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonaé pod zbiornik ptyte Zelbetowa, do ktdre
nalezy zakotwi¢ zbiornik. Nastgpnie zbiornik nalezy podtaczy¢ do przewodéw odptywowych i obsypa¢ piaskiem,
a nastepnie gruntem rodzimym. Po zasypaniu zbiornika obsadzi¢ wtaz rewizyjny i wentylacje. Do zbiornika doprowadzi¢
drugi przewdd zakorczony w linii ogrodzenia szybkoztaczem dla obstugi przez wéz asenizacyjny.

Wykopy projektuje sie wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywaé przy zblizeniu do
istniejacego uzbrojenia. W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow.
W trakcie uktadania rurociggéw wykop musi by¢ odwodniony, potgczenie rur musi by¢ wykonane doktadnie i starannie
tak, aby rurociag zachowat na catej diugosci szczelnos¢. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o uziarnieniu
nie wigkszym niz 20mm i gr. 15cm. Podsypka stanowigca podioze musi by¢ wykonana z piasku zageszczonego
o spadku jak spadek rurociggu. Po utozeniu przewodéw wykonaé obsypke z piasku gr. 20cm. Przy wykopach gtebszych
niz 1.5m przewiduje si¢ wykonanie petnego szalowania wykopow. Przy wykopach glebokich wykop oszalowaé oraz
oznakowac i zabezpieczy¢ barierka.

Wszystkie roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

6.3 Zagospodarowanie $ciekow deszczowych

Zgodnie z §28 obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ze wzgledu na brak mozliwosci przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej oraz ogdlnosptawnej, zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych na tereny zielone na dziatce
inwestora.

Zgodnie z §29 obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowane uksztattowanie terenu niniejszej dziatki
inwestora uniemozliwia kierowanie wod opadowych na teren sasiednich nieruchomosci.

1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6z.
zmianami),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zn. zm),

NUMER PROJEKTU - NAZWA ZAMIERZENIA - Element Ill - projekt techniczny Strona 112



71

7.2

73

74

15

16

1.7

78

79

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
z pbdznh. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz, U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z péz.
zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Bezpieczenistwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 232,35m2
Wysoko$¢ (mierzona od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do kalenicy) 7,64 m
Obiekty zaliczane do grupy budynkow N-niskich.

Liczba kondygnacii 1 nadziemne

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiadujacych budynkdw jest wigksza niz 8,0 m.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich dziatek wynosi:

3.0 m od dziatki 265/2,

16.0 m od dziatki 266,

26,8 m od dziatki 264,

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje fatwopalne

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla ZL- nie okresla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach

Obiekt jako budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |Il.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczenia w ktdrych bedzie przebywato jednoczesnie ponad 20 osob, dlatego
tez obiekt zaliczone zostaty do ZLIII kategorii zagrozenia ludzi.

W budynku moze przebywa¢ maksymalnie 49 osoby.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla ZLIII w budynku
wielokondygnacyjnym niskim wynoszaca 8 000m2.

Warunki ewakuaciji

Diugo$¢ drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZLIII i jednym dojéciu - 40m, nie jest przekroczona.

W aktualnie obowiazujacych przepisach odpowiednie warunki ewakuacii polegajg w szczegdinosci na:

- zapewnieniu odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjsc,

- zachowaniu odpowiedniej dtugo$ci drog ewakuacyjnych,

- bezpiecznej pozarowo obudowy,

- wydzieleniu drég ewakuacyjnych i zabezpieczeniu ich przed zadymieniem. Minimalna szerokos¢ przejscia 90 cm.
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Drogi ewakuacyjne dla stref ZL III:
- 0znaczone sq tablicami trwale mocowanymi do $cian,
- drzwi z pomieszczen o szerokosci w $wietle co najmniej 0,90m.

710 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych
Na podstawie § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) przyjeto iz, budynek Swietlicy wiejskiej powinien
spetnia¢ wymogi klasy ,D” odpornosci ogniowej. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia
aw zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w tabeli.

Klasa
odpornosci T
pozarowe Klasa odpornosci ogniowej elementu budynku
budynku
glowna konstrukcja $ciana $ciana przykrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
no$na
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 RE1120 El 120 El 60 E 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 E 30
,.C’ R 60 R 15 REI 60 El 30 E 15 E15
,D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
£ (-) (-) (-) (-) (-) R N R
R- no$nos¢ ogniowa,
E- szczelno$¢ ogniowa,
|- izolacyjno$¢ ogniowa,
(-) - nie stawia sie¢ wymagan.
7.1 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie : statych i pdistatych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych i przeciwpozarowej
instalacji wodociggowe;.

712 Wyposazenie w podreczny sprzetgasniczy
Poniewaz kubatura strefy pozarowej nie przekracza 1000m3 to obiekt nie musi by¢ wyposazony
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy odptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru na zewnetrznej Scianie
obiektu.

713 Drogi pozarowe
Do projektowanego obiektu nie jest konieczne doprowadzenie drogi pozarowe;.

714 Uwagi ogolne
Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca sie:
«  Wykoniczenie wewnetrzne dachu ptytami gipsowo-kartonowymi typu F o odporno$ci ogniowej EI30
«  Okfadziny elewacyjne - plyty ze styropianu samogasnacego
+  Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owing¢ wetng mineralna, folig aluminiowa i oblozy¢

ptytami g-k
8. CHARAKTERYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
8.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych Inn rodzaje energii, stanowiacych state

wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow
technologicznych zwiagzanych z jego przeznaczeniem
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Zapotrzebowanie na energig

Lp. System pomocnicza koricowg Egin
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 102,73
2 Przygotowanie cieptej wody 25,68
8.2 Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

i. Przegrody $ciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody

1 Sciana zewnetrzna

Il. Przegrody strop zewnetrzny

Lp. Nazwa przegrody
1 Strop zewnetrzny
IIl. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody
1 Dach

IV. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody

1 Podtoga na gruncie

V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody

1 Drzwi zewnetrzne

VI. Okna zewngtrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol
1 Okno zewnetrzne 0z1
VII. Okno zewnetrzne potaciowe
Lp. Nazwa przegrody Symbol

Symbol Wsp. Uc[W/m2K]
S71 0,16
Symbol Wsp. Uc [W/m2K]
T3 0,12
Symbol Wsp. Uc [W/m2K]
D1 0,09
Symbol Wsp. Uc [W/m2K]
PG1 0,15
Symbol Wsp. Uc [W/m2K]
DZ 1 1,30
Parametry przegréd przezroczystych
Wsp.U wg
[\\//ijgzli] Wsp. g WT2021
[Wim2K]
0,90 0,70 0,90
Wsp.U wg
[\\IIVV7rF1)12|liI] Wsp. g WT2021
[Wim2K]
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Wsp.Uc wg WT2021
[Wim2K]

0,20

Wsp.Uc wg WT2021
[Wim2K]

0,15

Wsp.Uc wg WT2021
[Wim2K]

0,15

Wsp.Uc wg WT2021
[Wim2K]

0,30

Wsp.Uc wg WT2021
[Wim2K]

1,30

Wsp.g wg
WT2021

0,35

Wsp.g wg
WT2021

Uwagi

Warunek spetniony

Tak

Warunek spetniony

Tak

Warunek spetniony

Tak

Warunek spetniony

Tak

Warunek spetniony

Tak

Warunek spetniony

Unrex 9
Nie
Tak dotyczy

Warunek spetniony

Urex g
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12.211

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fR3nmindla przegréd: SZ1, D1-DACH, T3-str.nad wykuszem

© O N oo o A ow N

_
o o

12

Miesiac krytyczny: Grudzien
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: RS.mex=0,72

12.2.1.2 Wartosci oblicz, czynnika temp. fRinindla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRinindla przegréd: PG1

=N g B~ W N

© oo

8.2.1

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRinindla przegréd zewnetrznych

Sprawdzenie warunkow uniknigcia rzwoju plesni

Miesigc
Styczen
Luty
Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpien
Wrzesien
Pazdziernik
Listopad

Grudzien

Miesiac
Styczen
Luty
Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpien
Wrzesien
Pazdziernik
Listopad

Grudzien

fRsi,min

0,710
0,714
0,656
0,534
0,190
-1,190
-0,479
-1,688
0,104
0,467
0,635
0,720

Rsi.min
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844
0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien
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12.21,3 Efektywna warto$¢ czynnika temp. na powierzchni wewn. przegrody wyznaczona na podstawie wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla
poszczegdinych przegrod

Nazwa przegrody Symbol U [W/(m2K)] fRi R vax Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,16 0,979 0,979 > 0,720 Spetniony

2 Podtoga na gruncie PG1 0,15 0,980 0,980 > 0,844 Spetniony

3 Dach D1 0,09 0,989 0,989 > 0,720 Spetniony

4 Strop zewnetrzny T3 0,12 0,984 0,984 > 0,720 Spetniony
83 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

chtodniczych oraz innych urzadzeri majacych wplyw na gospodarke energetyczna budynku

8.31 Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewngtrzna strefy g 210 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 189,42 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Ct 6,8 W/m2
Pojemno$c¢ cieplna budynku Om 23542200 JK
Stata czasowa budynku t 66,4 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta gHlim 12 -

- H 54 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Onndn kWh/m-c

Miesiac I I [ v v v Vil Vil IX X X X
Srednia temp. zewn.ae, °C 0,4 0,7 28 73 12,7 173 16,0 17,8 13,4 8,9 3,8 11
Liczba godzin w miesigcu tm h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie OHir*o 3Htr-(qi-ge)dM 1341 1229 1141 831 520 224 313 201 461 758 1043 1385

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

226,6 207,6 192,7 1404 128,1 176,3 234,0

\l/(v\;avr;]t/yrlri(;je Qve=10-3-Hve'(qi-ge)-tni 6 0 7 3 87,91 0,00 0,00 0,00 77,90 6 0 8
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie iwentylacje 1568 1436 1334 971 608 224 313 201 539 887 1220 1619
QHht=CH +Qve kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

s ! 392 536 999 1369 1802 1817 1835 1680 1161 743 419 371
nastonecznienia Q3, kWh/m-c

Miesieczne wewn. zyski ciepta

722 652 722 699 722 699 722 722 699 722 699 722
Qint=qinf10-3-Aftm kK\WWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

. 1113 1188 1721 2067 2524 2516 2557 2402 1860 1465 1118 1093
QHgn=Qs0!+Qint KWh/m-C
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GHECHgVQH Nt 071 083 120 213 415

gni 069 077 106 171 314

ga2 077 106 171 314 687

fHm 1,00 100 027 000 0,00

Wspdtczynnik wykorzystania zyskow

CiGola, HHgn 09 091 072 047 024

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie CHdnCH * FHgrCHgn 2227, 1812, 8426 1355 505
17 07 9 6

kWh/m-c

Catkowita iloS¢ ciepta
przenoszonego ze strefy ogrzewane;
przez wentylacje w miesigcu Qv,e=10-
3Hve-(qi-qg) tMkWh/m-c

Catkowita iloS¢ ciepta
przenoszonego ze strefy ogrzewanej 1568 1436 1334 971 608
w miesigcu Qw=Qtr + Qe kWh/m-c

227 208 193 140 88

9,59
0,00
0,00
0,00

0,10

0,77

262

6,98
0,00
0,00
0,00

0,14

0,37

53

366

10,24
0,00
0,00
0,00

0,10

0,66

234

3,45
2,55
6,85
0,00

0,29

34,38

78

539

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytk. dla ogrzewania i wentylacji QHnd=S(QHndn), kWh/rok

Zestawienie stref

°C
21,0

Nazwa strefy At V'
Numer strefy
- m2 m3
1 Strefa 0 189,42 568,26
Catkowite zapotrzebowanie strefy SOHnd [kWh/rok]
8.3.2 Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qund

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catos¢
Ciepto wtasciwe wody, c«
Gestos¢ wody, pw
Temperatura cieptej wody, Ow
Temperatura zimnej wody, 0o
Wspotczynnik korekcyjny, kR
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd

833 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

catos¢

Nazwa zrédia pompa ciepta

Nr zrodta 1

NUMER PROJEKTU - NAZWA ZAMIERZENIA - Element Il - projekt techniczny

165 092
128 0,80
255 128
0,00 0,86
059 088
402,9 1552,
1 33
128 176
887 1220
1666,

0,67
0,69
0,80
1,00

0,96

2211,
73

234

1619

5

Zapotrzebowanie na ciepto CHnd
kWh/rok
1666,52
1666,52

1000

45

10

0,90

142,68

60,00

3421,83

kJ/(kg-K)
kg/m3
°C
°C
m2
dm3(m2dzien)
kWh/rok
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Udziat procentowy
Rodzaj nosnika energii

Wspo6tczynnik WH
Wspotczynnik Wei

Energia uzytkowa Ot-w
Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos¢ wytwarzania hug

Wybrany wariant regulacii

Sprawno$¢ regulacji hae

Wybrany wariant przesytu

100 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

0,00 -
3,00 -
1666,52 kWh/rok

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C)

2,60 -

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P

0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hHd 0,90 -

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hHs 1,00 -

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika fiHtot 2,08 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepartb 102,73 kWh/rok
8.3.4 Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

cato$é
Nazwa zrédta
Nr zrédta

Udziat procentowy
Rodzaj nosnika energii

Wspdtczynnik Ww
Wspotczynnik Wei
Energia uzytkowa Qwnd

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody

Sprawnos¢ przesytu hwd

pompa ciepta
1 -
100,00 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

0,00 -
3,00 -
3421,83 kWh/rok

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

2,60 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi

Liczba punktow poboru cieptej wody do 30
0,80 -
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Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cwu wyprodukowany po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji hw.s 0,85 .
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwitct 1,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EdRmwkb 25,68 kWh/rok
8.3.5 Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koficowe;j i pierwotnej
catos¢
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxH QPH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 1666,52 800,21 4434,49
Suma 1666,52 800,21 443449
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,w QKkw Qp.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 3421,83 1935,43 4061,57
Suma 3421,83 1935,43 4061,57

Zestawienie energii uzytkowej EU=(QUH+QUW) / At
Zestawienie energii koicowej Ek=(QK,H+QK,w+Eeipom) / Af

Zestawienie energii pierwotnej QP=Qp,HQPW

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cwu oraz chfodzenia ErP=qp/Af
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika Ep na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania cwu

Maksymalng warto$¢ wskaznika Ep okres$lajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieplej wody uzytkowej
oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) ePmax KWh/(m2-rok)
59 < 60,00

8.3.6 Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

35,66 kWh/(m2-rok)
20,07 kWh/(m2-rok)
8496,04 kWh/rok
59 kWh/(m2-rok)
Af 189,42 m2
EPHW 60,00 kWh/(m 2-rok)
E P max 60,00 kWh/(m 2-rok)

Jwagi

Warunek spetniony
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania

Wymagana] d!'a nowego budynku

Nazwa

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod

na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWht(m*-rok)]

Spetniony Niespetniony Uwagi
Tak

Warunek EP < EPnax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
8.4 Dana wynikajace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwiazania Budowlane i instalacyjne spetniaja

wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Powyzsze informacje zawarto w poprzednich podpunktach( pkt. 12 z kolejnymi podpunktami), w odpowiednich

podrozdziatach.

Projektanci opracowania:

m flv i ‘errowant
ouisniosi
- nnsiri((ii«>-\MO>viatigj

LOHB .0KK.71/MW*
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej
z garazem w m. Staw Ujazdowski, gm Nielisz dz. 265/1

1.2. Podstawy opracowania.

1. Zlecenie inwestora

2. Podktady budowlane.

3. Aktualne przepisy i normy
4. Projekty branzowe.

5.norma PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa
6. norma PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy uwzglednia wytyczne okreslone w projektach branzowych i obejmuje:
1.wewnetrzng linie zasilajacg
2. Tablice rozdzielcza,
3. Instalacje elektryczne:
a. - oswietlenia podstawowego,
b. - zasilania gniazd wtykowych,
4. Ochrone przepieciowa.
5. Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych.
6. Ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Stan projektowany, ogélne dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania: projektowane 400/230V
 tablice rozdzielcze TB - projektowana

* moc przytaczeniowa projektowana Pp =17 kW,

+ lokalizacja tablicy zgodnie z zatgczonymi rysunkami
* pomiar energii - zgodnie z umowg zawartg z PGE.

+ dodatkowy srodek ochrony od porazen: szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-C-S.

1.5. Instalacje wewnetrzne
1.5.1. Zasilanie budynku - wiz

Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng wewnetrzng linig zasilajgcg od ztgcza
pomiarowego ZP usytuowanego na dziatce inwestora. Dla zasilenia tablicy TB w budynku utozyc
kabel YKY 5x16 wyprowadzony i zabezpieczony przelicznikowo w ZP. Przylgcze energetyczne
i zZtgcze pomiarowe nie wchodzg w zakres opracowania i sg w gestii wtasciciela sieci.

Kabel zalicznikowy na terenie dziatki uktada¢ na gtebokosci 0,8 m, na skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem technicznym i pod powierzchnig utwardzong na kabel natozy¢ rury ochronne.
Drugostronnie kabel wprowadzi¢ do tablic TB wewnatrz budynku. Tablica musi posiadaé¢ oddzielne
szyny PE i N.

Po utozeniu kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i co najmniej 15 cm warstwg rodzimego gruntu
bez kamieni, gruzu itp. Nastepnie przykryC folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Odlegtosc folii od kabla winna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby



siegata zewnetrznych krawedzi kabla(rury ochronnej). Minimalna szerokos¢ folii wynosi 20 cm.
Po utozeniu folii zasypac i wyrowna¢ wykop. Kabel utozony w ziemi w celu jego tatwiejszej
identyfikacji nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki umieszczone przy wyjéciu ze ztgcza i wejsciu
do budynku, pozostawiajgc jednoczesnie zapas kabla.

Oznaczniki w formie opasek z tworzywa sztucznego firmy ASTE-FASTENER.

Zasypany wykop wyrownac, a teren uporzadkowac i przywrocic do stanu pierwotnego.

1.5.2. Tablice rozdzielcze.

Tablica TB projektowana jest wewnatrz budynku zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Z tablicy tej
zasilane bedg obwody instalacji odbiorczych w budynku oraz tablica TS w pomieszczeniu
gospodarczym, z ktérej zasilane beda: uktad pompy ciepta i centrala wentylacyjna - rekuperator.

. Zastosowac tablice w obudowie zamknietej, produkcji FAEL Legrand, wykonane z tworzywa
izolacyjnego, w wersji podtynkowej o stopniu ochrony IP 44 .

Tablice wyposazy¢ w aparature modutowg, w czesci rozdzielczej nalezy zamontowac:

- podstawy mocujgce do wspornikow TH35,

- wsporniki montazowe TH 35,

- osprzet modutowy o wartosciach okreslonych na rysunkach,

- szyny PEN, PE i N,

- roztgczniki,

- wytgczniki przeciwporazeniowe,

- wytgczniki instalacyjne,

Na wewnetrznej stronie drzwiczek nalezy umiesci¢ schemat zasilania instalacji odbiorczych.
Na zewnetrznej Scianie budynku na trasie wiz zainstalowac wyt. p. poz. w skrzynce z przeszklonymi
drzwiczkami, zlicowanymi z elewacja.

1.5.3. Ukladanie przewodo6w.

Przewody instalacji elektrycznych uktada¢ w tynku. Przewody w scianach gipsowych prowadzi¢
w rurkach PCW gietkich.

1.5.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5 - 750V. Typ, przekrdj, wielkos¢
i rodzaj zabezpieczeh obwoddéw od zwaré, przecigzeh i ochrony przeciwporazeniowej zgodnie
z aktualnymi przepisami.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie:

- wylgcznikami i przetacznikami instalowanymi przy wejsciach do pomieszczen,

Rozmieszczenie, rodzaj opraw i lokalizacja wytgcznikow w pomieszczeniu  powinna by¢
uzgadniana z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

W sanitariatach i nad wejsciem do budynku stosowac oprawy o stopniu ochrony IP 44.

Do wspomagania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach WC projektuje sie wentylacje
mechaniczng z zastosowaniem wentylatorow kanatowych. Instalacje do zasilania wentylatoréw
wykonac przewodami YDYp 3x1,5 zasilanymi z obwodow oswietleniowych, zataczanymi odrebnymi
wytgcznikami.

1.5.5. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz. 230V i 3-faz.

Instalacje dla zasilenia gniazd wtykowych 230 V wykonaé przewodami YDYp 3x2,5 ukfadanymi
tak jak instalacja os$wietleniowa. Montowa¢ osprzet podtynkowy wg doboru Inwestora,
w pomieszczeniach wilgotnych hermetyczny.

W instalacjach jednofazowych oprocz przewodu fazowego i neutralnego N, nalezy bezwzglednie
utozy¢ dodatkowy przewdd ochronny PE. Przewéd PE musi miec izolacje barwy zéto-zielonej,
przewdd N- barwe niebieskg

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg miec styki ochronne do podtgczenia przewodu ochronnego.



Instalacje 3-faz zakonczong listwg w puszcze p.t przewidziano do zasilenia ptyty indukcyjne;j.
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg miec styki ochronne do podtgczenia przewodu ochronnego
PE.

Inwestor przewiduje w Il etapie zainstalowanie pompy ciepta i paneli PV.

Nalezy przewidzie¢ w tablicy TB 20% zapas miejsca dla montazu osprzetu zabezpieczajgcego
urzadzenia instalowane w Il etapie inwestycji

1.6. Potaczenia wyréwnawcze.

Gtéwng szyne wyréwnawczg utozy¢é w pomieszczeniu gospodarczym i tgczy¢é z uziomem
fundamentowym. Szyne wyréwnawczg zainstalowaé rowniez przy tablicy TB. Szyny nalezy wykonaé
z gotowych elementow zaciskowych i umieszcza¢ w oznaczonych puszkach pit.

W pomieszczeniu kuchni nalezy wykonaé za pomocg LgYzo 6 instalacje potgczeh
wyrownawczych, obejmujgcg wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce znajdujgce sie
wstretach 1,2,3. Ponadto nalezy przytagczy¢ do w/w instalacji wszystkie wejsScia i wyjscia instalacji
sanitarnych oraz ich piony wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory it.p - zgodnie
z Warunkami Technicznymi oraz szyne PE tablicy rozdzielcze;.

Potgczenia wykonac¢ stosujgc bedace na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za pomoca zaciskdw-
obejm montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze czy podejsciu
do grzejnika. Wszystkie w/w pofgczenia wyréwnawcze potgczone miedzy sobg przewodem
magistralnym DYZo 6 projektuje sie sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyrébwnawcze;j.

Szyny nalezy wykona¢ z gotowych elementéw zaciskowych i umieszcza¢ w oznaczonych
puszkach pft.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa - wg PN-HD 60364-4-41
Uktad sieci zasilajgcej: - sie¢ typu: TN-C.
Uktad instalacji odbiorczej: - sie€ typu: TN-C-S.

1.7.1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim).

W obiekcie zastosowano ochrone przeciwporazeniowg wg wymagan normy PN-HD 60364-4-41.

Jako ochrone podstawowg zastosowano:

- Ochrona polegajgca na izolowaniu czesci czynnych.

Uwaga - izolacja jest przeznaczona do zapobiegania dotknieciu czesci czynnych. Czesci czynne
powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg, ktdéra moze by¢ usunieta tylko przez jej zniszczenie.

1.7.2. Ochrona dodatkowa (ochrona przy uszkodzeniu).

Zapewniona jest przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku
uszkodzenia na warunkach okreslonych w ww. normie.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN
w czasie < 0,4s.

Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone uzupetniajgcg zapewni¢ nalezy dla

- obwodéw gniazd wtyczkowych o pradzie nieprzekraczajgcym 20A, ktore sg przewidziane
do powszechnego uzytku i do obstugiwania przez osoby niewykwalifikowane,

- innych urzadzen elektrycznych wymagajgcych dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Dla
obwodéw jw. zastosowaé wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym

IAn = 30 mA.



1.8.Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami:
- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
* R1 - Ryzyko utraty zycia ludzkiego
* R2- Ryzyko utraty ustugi publicznej
* R3- Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego
* R4 - Ryzyko utraty wartosci ekonomiczne;j

- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4 czesc¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych

Projektowany budynek jednorodzinny, dla ktérego zgodnie z analizg ryzyka R1: utraty zycia
ludzkiego, przy zatozeniu lokalizacji na terenie gdzie wystepuje max. 25 dni burzowych w roku
(70 % powierzchni Polski) nie wymagana budowy instalacji ochrony odgromowej, jednak zgodnie
z propozycjg Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej (PKOO) budynki jednorodzinne nalezy
kwalifikowac do klasy Il lub IV LPS w zaleznosci od lokalizacji

Dla projektowanego budynku jako zwdd poziomy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu.
Do instalacji podigczy¢ zwody wykonane na kominach. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem
FeZn Fi 8mm i uktadaé w warstwie docieplenia budynku w rurkach z niepalnego PCV. Wykonac¢
uziom fundamentowy uktadajgc bednarke FeZn 30x4 pionowo szerszym bokiem w warstwie betonu.
Z uziomu wyprowadzi¢ wypusty do ztgczy kontrolnych. Ztgcza kontrolne instalowa¢ w skrzynkach
w warstwie docieplenia budynku.

Uziom fundamentowy potaczy¢ z GSW w budynku.

1.9. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych zastosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(wwypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg
na znak bezpieczehstwa.

1.10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robot
elektrycznych.

1. Wszelkie prace winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg uprawnienia
wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektrycznej.

2. Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk
uprawniony (wymagane kwalifikacje okredla rodzaj urzadzeh oraz napiecie sieci, przy jakiej
prowadzone sg prace).

3. Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w
taki sposob, aby uzyskaé¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia iinstalacje.



4. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtadciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

5. Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg
producenta).

6. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sg oznakowane a ich stan
techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.
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- Przewody odprowadzajace ukfadaé w rurkach niepalnych w warstwie docieplenia
- Ztgcza kontrolne instalowac¢ w skrzynkach zlicowanych z elewacjg (wys.0,5 m) budynku

- Wykona¢ zwody na kominach itgczy¢ z pokryciem dachu

RZUT DACHU skala 1:100
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