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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1.

11

1.2

1.3

1.4

DANE OGOLNE

Inwestor
GMINA NIELISZ
22-413 NIELISZ 279

Lokalizacja
Dziatka: 265/1
Obreb: 0013 STAW UJAZDOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 062007_2 NIELISZ

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zi. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zh. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci zwymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722 z p6znA. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201 Or. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

Obowigzujgce normy branzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zamierzenia budowa budynku
Swietlicy wiejskiej z garazem wraz z wewnetrzng linig zasilajgcq bezodptywowym zbiornikiem na nieczystoSci ciekte, przylaczem
wodociggowym, instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz niezbednym zagospodarowaniem dziatki, zamierzone do realizacji na
terenie dziatki 265/1, obreb: Staw Ujazdowski, jednostka ewidencyjna Nielisz.

2.

21

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Potozenie dzialki i uksztattowanie terenu

Teren dziatki w miejscu usytuowania budynku opada w kierunku zachodnim i lezy na wysokosci ok. 203,8 m n.p.m. Dziatka
265/1, potozona jest w obrebie Staw Ujazdowski, jednostka ewidencyjna: Nielisz, stanowi wiasno$¢ Inwestora. Dziatka
przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana altang oraz obiektami matej architektury.

2.2

Istniejaca zabudowa

Na dziatce znajduje sie altana rekreacyjna wraz z obiektami matej architektury.

23

Istniejacy uktad komunikacyjny

Dziatka jest wigczona do drogi publicznej poSrednio poprzez droge gminna.



24 Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka ma dostep do sieci elektroenergetycznej i wodociggowej. Nie ma dostepu do sieci gazowej i kanalizacyjnej.

25 Rozbidrka obiektow istniejacych

Na dziatce nie ma obiektdw przeznaczonych do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
31 Zabudowa

Budynek Swietlicy wiejskiej z garazem wolnostojacy zlokalizowano w wschodniej cze$ci dziatki w odlegto$ci 265/1 w odlegtosci
40.5 m od drogi gminne;.

Poziom posadzki na parterze budynku mieszkalnego, czyli poziom +0,00 ustalono na poziomie 203,42 m n.p.m.

Takie usytuowanie budynku pozwala na racjonalne wykorzystanie powierzchni dziatki, dogodng obstuge komunikacyjng i jest
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
3.21 instalacje:
. Instalacja kanalizacji sanitarnej - grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku poprzez zewnetrzny oddnek instalacii

do bezodptywowego zbiornika na nieczysto$d dekte. Instalag'e zaprojektowano z rur PVC-U kielichowanych na uszczelke, litych jednorodnych
wg PN-EN 1401-1, typu $redniego ,N'(SN 4) SDR 41, uktadanych ze spadkiem min. 2%. Na dzialce wykona¢ studnie rewizyjng DN425
z wlazem zeliwnym 425 np. firmy WAVIN zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

. Przytacze wodociagowa - wykonane z rur PE 80 SDR 11 DN 40 o dtugo$d 68 mb, taczonych na ksztattki zadskowe typu passim lub
zgrzewanie elektrooporowe. Projektowane przytacze wododgagowe wykonac poprzez wigczenie sig do sied wododagowej DN 63, usytuowanej
na dziafce nr ewid. 265/1. Na przytaczu za wigczeniem zamontowacé zasuwe migkkouszczelniajacado przytacza domowego np. Hawle nr kat
2800 DN 114" wraz z odpowiadajaca obudowaq teleskopowa firmy HAWLE nr kat. 9601 oraz skrzynka uliczng prod. HAWLE. Przewod
prowadzi¢ na gteboko$d zapewniajacej przykryde gruntem min. 1,6m. Nad utozonym przewodem przytacza w odlegtosci ok. 40 - 50 cm nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza polietylenowa z wktadkg metaliczna.

. Instalacja elektroenergetyczna zalicznikowa - podtaczenie do ziacza kablowego zabudowanego przy granicy dziatki. Instalacja
elektroenergetyczna zalicznikowa - podtaczenie do ztacza kablowego zabudowanego przy granicy dziatki. Zasilanie projektuje sie wykonac ze
ztacza pomiarowego do rozdzielnicy gtéwnej projektowanego budynku. Zasilanie zostanie wykonane kablem typu YKY 510 mm2 uktadanym
w ziemi na gtebokosd 0,8m, na 10 cm warstwie piasku z przykryciem 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego i oznaczeniem
folig koloru niebieskiego.

3.2.2 Zbiornik na nieczystosci ciekle z instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ze wzgledu na brak sied kanalizacji sanitarnej projekiuje sie zbiomnik na nieczystosd dekte z instalacjg kanalizag'i sanitarnej
o wymiarach 3,0 m x 2,40 m o pojemnoéci 9,55 m3. Wykonany z prefabrykowanych elementéw betowych: podstawy zbiornika wykonanej z betonu
klasy C35/45, ptyty przykrywajacej grubosci 15 cm z otworem wtazowym 0600 mm wykonanej z betony klasy C35/45. Odlegto$¢ pokryw i wylotow
wentylacji wigksza niz 5m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty oraz wigksza niz 2m od granicy dziatek sasiednich i 15m od studni
gtebinowej. Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z § 36 i § 31 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3.2.3 Miejsce postojowe dla pojazdu osobowego.
Projektuje sie 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0 m ijedno o wymiarach 3,6 x 5,0 m w formie przedtuzenia podjazdu
w odlegtosci 16 m od dziatki nr 265/2 i 18 m od granicy dziatki nr 264.

3.24 Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Plac pod pojemniki na odpady state o wymiarach 1,0 m x 2,0. Wielko$¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw statych zostata
dostosowana do selektywnej zbiorki. Usytuowanie wg projektu zagospodarowania dziatki.

3.3 Sposdb odprowadzenie sciekow: Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku odbywac¢ sie
bedzie do projektowanego bezodptywowego zbiornik na nieczystosci ciekte.

34 Projektowany ukfad komunikacyjny
Na doj$cia i dojazdy do budynkéw i miejsca postojowe przewidziano nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;j.

Droga wewnetrzna o szeroko$ci 3,0 m. Chodnik szeroko$ci 1,5 m oddzielony od drogi pasem zieleni szeroko$ci 0,5m.
Proponowana konstrukcja nawierzchni podjazdu i miejsca postojowego:

warstwa $cieralna z kostki betonowe; 8cm

podsypka piaskowo-cementowa 3cm

podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 15 cm
Proponowana konstrukcja nawierzchni doj$c:

warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8cm

piasek drobnoziarnisty 5cm



35 Sposdb wiaczenia do drogi publicznej
Dziatka ma dostep posredni do drogi gminnej poprzez droge gminna.

Projekt zjazdu z drogi zostat wytgczony z niniejszego opracowania.

3.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostang zgodnie z warunkami technicznymi i opiniami wydanymi przez zarzadcow
sieci. Przytacze elektroenergetyczne do obiektu zostato wytgczone z niniejszego opracowania.

3.6.1 Sie¢ i instalacja energii elektrycznej
Od zestawu ztaczowo - pomiarowego - szatka ztacza w linii ogrodzenia - wyprowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 5x10 mm2i wprowadzi¢ do
budynku podtaczajac do rozdzielnicy elektrycznej budynku.
Projektowany kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
oraz Polskimi Normami.
Kabel utozy¢ w rowie o gtebokoéci 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m i nastepnie przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m oraz folig
PCV. W miejscach zblizeri lub skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi, w miejscach skrzyzowan z chodnikami i drogami oraz przy
wprowadzaniu do budynku projektowany kabel uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK50/RO T

3.6.2 Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

. Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej proponuje sie odprowadzi¢ Scieki bytowo-gospodarcze do zbiornika na nieczystosci
ciekle o wymiarach 3,0 m x 2,40 m o pojemnosci 9,55 m3. Wykonany z prefabrykowanych elementéw betowych: podstawy zbiornika
wykonanej z betonu klasy C35/45, piyty przykrywajacej grubosci 15 cm z otworem wiazowym 0600 mm wykonanej z betony klasy C35/45.
Odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacji wigksza niz 5m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty oraz wigksza niz 2m od granicy
dziatek sasiednich i 15m od studni gtebinowej. Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z § 36 i § 31 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie.

. Zaopatrzenie w wodg. Projektuje si¢ doprowadzenie wody do budynku przytaczem wodociggowym - wykonanym z rur PE 80 SDR
11 DN 40 o dlugosci 68 mb, taczonych na ksztaltki zaciskowe typu passim lub zgrzewanie elektrooporowe. Projektowane przytacze
wodociggowe wykona¢ poprzez wigczenie sie do sied wododagowej DN 63, usytuowanej na dziatce nr ewid. 265/1. Na przytaczu za
wigczeniem zamontowa¢ zasuwe miekkouszczelniajacg do przytacza domowego np. Hawle nr kat. 2800 DN 114" wraz z odpowiadajaca
obudowa teleskopowa firmy HAWLE nr kat. 9601 oraz skrzynka uliczng prod. HAWLE. Przewdd prowadzi¢ na gtebokosd zapewniajacej
przykryde gruntem min. 1,6m. Nad utozonym przewodem przytacza w odlegtosd ok. 40 - 50 cm nalezy utozyC tadme ostrzegawczg
polietylenowaz wktadkag metaliczng.

[ Odprowadzenie $ciekow deszczowych
Obliczenie ilosci wod deszczowych z dachu

- powierzchnia dachu A =280 m2
- wspbtczynnik sptywu 0=1.0

280
Qd =130 x 1.0 x —— - = 3,64"c
10000 S

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu sprowadzone bedg rurami
spustowymi na dziatke inwestora.

Bilans wod opadowych z tarasu i powierzchni utwardzonych i chtonno$é gruntu

Budowa geologiczna terenu charakteryzuje sie zréznicowang budowg gtéwnie z piaskami $rednimi( kf= 10-4m/s) i glinami
piaszczystymi(kf=4,6-0,058*10-6m/s) w zwigzku z tym wody opadowe z dojazdéw i taraséw projekiuje sie odprowadzi¢ do
gruntu.

Wody opadowe z dziatki inwestora nie bedg mialy mozliwosci splyniecia na teren dziatek przylegtych. Powierzchnie
przepuszczalne terenu dziatki przejmujg wody deszczowe, ktdre w sposéb naturalny bedg odprowadzone do gruntu.

Obliczenie iloSci wod deszczowych
- powierzchnia dojazdéw i tarasow A= 688m2
- wspotczynnik sptywu 0=07

d= 130 x 0.7 088 = 6,26
Rd = 130 x 07X 34500 = & %
Budowa geologiczna
Na badanym terenie od powierzchni stwierdzono warstwe gleby grubosci okoto 0.2-0.3 m. Ponizej gleby wystepowaly gliny
piaszczyste. W trakcie badan terenowych nie stwierdzono wod gruntowych na gteboko$ci okoto 1.0-1.2 mppt.

Dla gruntéw podtoza okre$lono wspétczynnik filtracji na poziomie $rednim 10-5m/s,
Obliczenie zdolno$ci chionnej gruntu

- wspofczynnik filtracji kf=10-5m /s

- powierzchnia chtonna - teren biologicznie czynny 3303 m2



Qf= 10"5x 3303 = 0.033m7s = 337s
Obliczenia wskazujg ze teren zielony oraz grunt sq w stanie przejaé i wchiongé wszystkie wody opadowe z projektowanego
terenu utwardzonego.

3.7 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie dokonuje sie niwelacji w istniejacym uksztattowaniu terenu wiekszej niz 50cm i nie dokonuje sie zmian naturalnego kierunku
sptywu wéd opadowych powodujacego skierowanie ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

3.8 Projektowany ukfad zieleni

Cze$¢ dziatki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostata na powierzchnie biologicznie czynng (zieler ozdobna,
ogrod warzywny, sad).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POWIERZCHNIA: Pow. [mZ Proc. [%]
POWIERZCHNIA DZIALKI W GRANICACH OPRACOWANIA 4970 100,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 232,35 4,68
«  zabudowa budynkiem $wietlicy 232,35 4,68
«  zabudowa istniejaca 25 0,5

POWIERZCHNIA UTWARDZONA, w tym:

«  Powierzchnia drég i doj$¢ utwardzonych 648 13,04
«  powierzchnie taraséw i schodow terenowych i murkéw 40 0,8
+  Miejsce sktadowania odpadéw statych 2 0,04
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 4022 80
5. INFORMACJE | DANE
51 Warunki wynikajace z ustalen decyzji o warunkach zabudowy

Dziatka 265/1 potozona w obreb: Staw Ujazdowski, jednostka ewidencyjna: Nielisz, potozona jest na terenie, ktory zgodnie
z decyzja o warunkach zabudowy nr PG.6730.32.2021.

KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE
USTALENIA DECYZJI O WARUNLKACH ZABUDOWY
, » ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od granic Spetnione - zabudowa projektowana
Nieprzekraczalne linie ) o s T
bud terenéw z terenami ulic i drog: w odlegtosci nie mniejszej niz 40,5 m
zabudowy f) gminnych - w odlegtosci 9,0 do 15,0 m; od granic z drogg

gabaryty budynku z tolerancjg £20
pow. zabudowy - 250 m2
Powierzchnia zabudowy  szerokos¢ el. frontowej 16,0 m
wysokos$¢ linii kalenicy 7,5 m
wysoko$¢é okapu do 5,5 m

Spetnione: pow. zabudowy 232,35 m
szer. el. frontowej 15,2 m
linia kalenicy na wysoko$ci 7,64 m
okap na wysokosci 2,94 mi4,81 m

Powierzchnia Spetnione - powierzchnia biologicznie
o minimum 40% ) .
biologicznie czynna czynna réwna 80%
Spetnione - dach wielospadow
Dopuszezaine formy Dach dwu lub wielo spadowy o nachyleniu od 20° do 45° P . . .p o yo
dachow o kacie nachylenia potaci 33° i 35

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej wymienionej uchwale.



5.2 Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskie;j.

5.3 Informacje i dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Na terenie dziatki nie wystgpujg wptywy eksploatacji gérniczej.

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko rozumieniu

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

(Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1839). W zwigzku z powyzszym przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania

przedsiewziecia na Srodowisko. Projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej, ze wzgledu na swga konstrukcje, parametry

techniczne i przeznaczenie nie wprowadza jakichkolwiek ograniczen w zabudowie sagsiednich nieruchomos$ci. Realizacja

i uzytkowanie tego obiektu nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia przysztych uzytkownikéw. Budynek nie

wywiera réwniez negatywnego wplywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie bedzie zrédtem

hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktocen i nie bedg wptywa¢ ujemnie na faune iflore.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Powierzchnia, wysoko$c¢ i liczba kondygnacji - budynek niski, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy
232,35 m2

Kategoria zagrozenia ludzi - budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - dla projektowanego budynku woda do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach ilo$ci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej
jednak niz 10 dm3s.

Drogi pozarowe - nie wymagane doprowadzenie drég pozarowych do budynku zaliczanego do niskich (N).

1. INFORMACJE O OBSZARZZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz.U. z 2021 r. nr.
2351 poz. 1609 z pdzn. zm) odniesienia szczegbtowe do przepisu.

1. W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z p6zh. zm) wyznacza si¢ w otoczeniu obiektu
budowlanego nastepujace obszary, na ktdrych obiekt oddziatluje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
a w obszarze oddziatywania zwigzanym z wysoko$cig przestaniania istniejgcych budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi. Projektowany obiekt nie powoduje przestaniania innych budynkéw oraz brak innych budynkéw w sasiedztwie
powodujacych przestanianie projektowanego budynku.(§ 13.1).

W zakresie analizy zwigzanej z wysokos$cia przestaniania - obszar oddziatywania projektowanego budynku nie
wykracza poza dziatke.

2. Obszar zacieniany przez projektowany budynek 21. marca i 21. wrzesnia przez 8 godzin (w godzinach 7:00-14:00 mieSci sie
w granicy dziatki projektowej. (§ 40 i60).

Zgodnie z §60 w/w rozporzadzenia wykonano analize nastonecznienia z wynikiem pozytywnym. Lokalizacja budynku pozwala na
zapewnienie wymaganego czasu nastonecznienia pomieszczen przez minimum 3 h w godzinach 7:00-17:00.

Nie zachodzi oddzialywanie na dziatki sasiednie.

3. Wymogi § 271 pozwalajg na lokalizacje budynkéw ZL, o $cianach niebedacych Scianami oddzielenia pozarowego w pasie 8m
wokét budynku. W obszarze zabudowy nie wystepujg obiekty dla ktérych wyznacza sie obcigzenia ogniowe i w ktérych
wystepujg pomieszczeniami zagrozone wybuchem, zatem nie uwzglednia sie wymaganych dla nich odlegto$ci przy wyznaczaniu
obszaru oddziatywania.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie.

4. W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowany obiekt nie

7



zalicza sie do obiektéw bedacych zrodtem hatasu wymienionych w zataczniku do w/w rozporzadzenia, sie do zadnej z kategorii
obiektéw objetych ochrong wymienionych w §1.1, oraz do Zzadnego z obiektdw bedacych zrédlem hatasu wymienionych
w zataczniku do w/w rozporzadzenia. Budynek nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko
wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z pdzniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczern w zagospodarowaniu(w tym
zabudowie) innych terenéw w zakresie dotyczacym inwestycji kolejowych, hydrotechnicznych, lotniczych .rolniczych, drogowych
i inzynierskich, autostrad, stacji paliw ptynnych oraz ich linii przesylowych, sieci gazowych, cmentarzy, terenéw bytych
hitlerowskich obozéw zagtady, obiektéw jadrowych, obiektow, w ktoérych sg sktadowane materiaty wybuchowe, sktadowisk
odpadow, uje¢ wody, urzadzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem S$ciekéw. Nie zostat zatem
wyznaczony obszar oddziatywania wynikajacy z ustaw i rozporzadzen regulujacych zasady budowania w/w obiektéw.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

Franc,-*pft Bogdan tasfcha
LBO0140

./ bez ograniczen/

6[ /m9f|n* Wactaw Bartnik
IJpr.bud UAN-VIII-7342/54/91

w spec. konst.-budow ane!
. [ nrewid LUB/BQ/?87S/mJ
mz. Marianna

upr buc do proit"wani/l//wtaania
w specpinosci in/talacyjr® Mwnieiyjne
sieci iin;t/lacji sarfltMych
Nr ewid UAN B-I[LZ«4K/6B/93
\ /



PROJEKT ZAGOSPODAROWANI A TERENU ]

LEGENDA:
A,B,C.D - GRANICE OPRACOWANIA
OBIEKTY PROJEKTOWANE:

1. SWIETLICA WIEJSKA
+ 0,00 = 203,42 m n.p.m.

ZB - ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
MP - MIEJSCA POSTOJOWE

MPN - MIEJSCE POSTOJOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

0OS - OSLONA SMIETNIKA
YKY5*10 - ZALICZNIKOWA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

W PE40 - PRZYtACZE WODOCIAGOWE
K.S.PCV0160 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

% IC ‘ZB - BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
PLZ - PROJEKTOWANA LINIA ZABUDOWY
LR - LINIA ROZGRANICZAJACA DROGE | DZIALKE
OBIEKTY ISTNIEJACE:

LVt_o?d i.b. - ALTANA REKREACYJNA

luZGODNIONO POD WZGLEDEMIwMATAN
HI6ItNICZNYCH IZDROWOTNYCH \
Bez Zastrzezen '
% wj wrtgcTortej oplilik /
grinz. Wiestaw Skubisz
cnawca tis. sanitarnohigienicinych
Nc*Jjl-BPiO/93 w zafresie budownictwa
myslowego iogglnego beiobie
chrony zdrowia
22"400 Zamos¢, ul. Jesna 4: tel. 601-

veaivt §h-

D o 72-400 Zarnosc.
**zi i-
/ ¥
/ inz, s iSiclk ¥
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LUB/O <5
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU IRYS. NRPZT | Shill 1:500
“Tfir1rngr inz. arch. Franciszek B. LASOCHA “
UANB-I-7342/68/93 ! 77T A !
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Poswiadcza sie, ze hiniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych

rezultaty zawiera operat techniczny przekazany do ewidencji
materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i

PRI kartograflcznego .
. - , POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI L

- /‘L@ GEODEZYINE)| - A

B : KARTOGRAFICZNE} W ZAMOSCIU
' Identyflkator zgloszenia roboty geodezyjne;
6640.2616.2021
Data przekazania operatu technicznego do ewxdenql
materiatow zasobu: 10.11.2021r.

Identyfikator eWIdencyjny. P.0620.2021.3521

Imie, nazwisko i podpis osoby przekazujacej operat:

e faif Aideemn Exm vlcu’x
R ATt m

R R R R R T T P TP RN PR YRR T T )

UbLU \., 3 'L.lz —
mar inZ. Ar‘ ony
Geodeta uprawni
Uprawn.MGPIB t GGK nr 10056
ut. Przemysiowa 4. 22-600 Zamost

11 AL H 11!{

NIP: 921 104 21 35°

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
dziatka nr 265/1 ark.1 |
Obreb 062007 2.0013 Staw U]aZdOWSkI
“Jedn. ewid: 062007 2 Nle/ISZ g
~ Pow. 0620 zamo;skl o
Woj. 06 lubelskie
‘_skala 1: 500

g&\\° v

8.142.12.18.1.3 o
oraz nowym pomiarem uzupelmi geodeta mgr mz Adam K urylak upr. 10056

- Uklad wspdirzednych — PL-2000 strefa 8 -
- Uktad wysokosciowy — Kronsztadt uzupelmony pomzaramz w ukladzie PL-K RON86~NH

- GKN. 6640. 2616 2021
’Itfm

Aktualna na dzten 2021 11 02
SR GGK ar 10055
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projektowanej inwestycji. .
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URZAD WO]EW()DZKI L,
w z .0*5CiU Zamos$¢ 1998-12-17

Wydziai Ges A,d;i PrzGSlrzennej
ul. O ~ii )p> i 911

22-400 ZAMOSC

GP.11-7342/64/98

Pan
Franciszek Lasocha
ul. Zamenhofa 12/4
22-400 Zamo$é
Dl
Nr 52/98/Za. ;Z;/ :
Y

DECYZJA

Vv'Tv;
Na podstawie Art. 13 ust.l pkt 1, ust.2, Art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414), § 9 ust.l, § 17 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprowadzeniu

postepowania kwalifikacyjnego-

orzeka sie:

1.nada¢ Panu Franciszkowi Lasosze
magistrowi inzynierowi architektowi

.urodzonemu 04 czerwca 1954 roku w Hostynnym

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen.

w specjalnosci: architektonicznej,
projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektéw architektoniczno-

w zakresie: 1
budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
) . i -t .
wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

3.
'U ' .‘*

"orygiyia;e



2.

zobowigzac

Pana Franciszka Lasoche do postugiwania sie, przy
potwierdzaniu wykonania czynno$ci zwigzanych z petniong samodzielng
funkcja techniczna w budownictwie, pieczatka, zgodna ze wzorem
okre$lonym w.zatgczniku ir 2 do Rozporzadzenia powotanego, w podstawie

prawnej niniejszej decyzji, o numerze ewidencyjnym:

Nr ewid. 52/98/Z.a



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Franciszek Bogdan Lasocha
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 52/98/2a,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0140.

Cztonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2022 r. Lublin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0140-7BE6-AAFD-DC86-46EF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zas$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.


http://www.izbaarchitektow.pl

IZBA ARCHITEKTOW
IRZECZYPOSPOLITEJ EOESKEEfl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

OKK/05/2004 Lublin, dnia 8 stycznia 2004 r.

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Nr ewidencyjny 10/LOIA/04

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i ust 2, art 13 usL1 pkt 1i art14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: DL U. z
2003 r. Nr 207, poL 2016), art 11 i 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (DL U. z 2001 r. Nr 5, poL 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poL 221 i Nr 153, poL 1271 i Nr 240, poL 2052), orazart104 i 107 § 1i4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: DL U. z 2000 r. Nr 98, poL 1071; dalsze zmiany: DL U. z 2001 r. Nr 49,
polL 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poL 984 i Nr 169, poL 1387 orazz2003 r, Nr 130, poL 1188 iNr 170, poz 1660),

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. architekt Tomasz Jasek

urodzony dnia 10 wrzes$nia 1971 r. w Zamosciu

posiadajacy odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
otrzymuje:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen <= llg
>u*

L|* y?

Decyla niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$d zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikai
ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektow

Mirostaw Jacek Maria Marcin Zbigniew Andrzej Jan
Zaluski Begietto Talma Koztowski Jendrzejczak M. Wojtas Radzik
przewodniczqcy sekretarz- czlonek cztonek czlonek czfonek

i
i

\
Otrzymuja:
. mgrinz. arch. Tomasz Jasek, ul. Orzeszkowej 40 m. 28, 22-400 Zamo$¢
Minister Infrastruktury . Sr-tihTtfp- 12z |

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw
Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa
ala

S



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, zZe:

mgr inz. architekt Tomasz Jasek

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
10/LOIA/04, LUB/0034/OWOA/04,

jest wpisany na liste cztonkdéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0171.

Cztonek czynny od: 17-06-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-03-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0171-E85B-Y4BE-2CF5-679B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.


http://www.izbaarchitektow.pl
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § ust:3, 8§55 .ust.1,pkt.1 ' j§i13ust. Ipkt 2 -lit. m-1
86 ust.1,3' §7 r . -
rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Terenowej i Ochrony -Srodowiska 7 dnia.20 lutego.1975 r.
. A

w spraw1e, samodmelnych funkcji technicznych. V budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza
z'poézn.zm./ Dz.17.Ur22 poz.,121 z 1975 r./ . w’ . . .

si¢g,mze: Obywatel(ka) _ Ma PLAM-YHARTNT IC

(imie i nazwisRo)

.ma.g.istP.r_ Iazyn| e-t
(tytuz naniowy e zawodowy)

urodzony (a) dnia 10 . Zd.zrernp)ka 14-6"-. Zancucie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do. wykonywania -samodzielnych, funkcji'

.- . . 1T S ' _n
o... [Flipr-owrijka budowy 3 robdét. ¢« « ' - i : — ;/————————-————-——————
. * V~=s ¢ L= * 7 frp<%ayj fynlccji}' — "
L L Y LT, « L A A xoxox ‘ s e
w specjalno$ci konstrukcyjno C- i)udowlanej
y "~36Srajpfspeey*o§*rieclinK!zno*buAowalnej) '

w zakresie

‘ (specjalizacja za*“vodov?a)
oew 1o
W .A. Kr. 184-84 r. MA-B1JA/14 22000 §ft; DM .14 11-84 .22.008 '



tel (ka mgr dPZ* WACEAW BARTNIK
Cbywatel (ka) _ mg " (me1 -

1.- Kierowania, nadzorowania,

w zakresie rozwiazan

*'a/, konstrukcyjno

.o Jest upowazniony (a) do:

kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw .budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich' budynkéw i innych
budowli z .wytaczeniem linii,- vez,lpw, stacji kolejowych,

lotniskowych drég. startowych i manipulacyjnych, W

drég,
mosté4w, budowli hydrotechniczr.ych i wodnomelioracyjnych.
Sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw L

|

- budowlanych wszelkich budynkéw i budowli-,

b/ architektonicznych - budyniéw inwentarskich i gospodarczych,
adaptacji projektédw typowych i powtarzalnych innych budyn-
'kéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania' dziatki zwia-
zanych z realizacja;tych brdynkéw, budowli nie bedacych

budynkami.
Od niniejszej decyzji przysiuguje Panu prawo wniesienia

- za

odwotania do Ministra=Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie w terminie 14-tu dni od daty doreczenia

»



POLSKA

Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FXL-L8I-SPW *

Pan Wactaw Bartnik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1825/0I

adres zamieszkania Weteranow 17, 22-400 Zamosc¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

LOEB.OKK.7131 / 81 -71327217/05

Na podstawie art

LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DECYZJA

24 ust 1 pkt.2 ustawy z

|
Lublin, dnia 21 grudnia 2005 .

dnia ,15 grudnia 2000r. o samorzadach, zawodowych' architektow, inzynierow

budownictwa oraz. urbanistow. /Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poézn. zm./, art 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust 1 pkt 2
ustawy z .dnia 7 lip¢a 1994r. Prawo budowlane ! tekstjednolity: Dz. U. z-2002 r.Nr207. poz.1126 z pozn. zm./.oraz g 12 pkt 1
i § 17 ust 1 pkt 1i. 2 rozporzadzenia Ministra. Infrastruktury z dnia 1,8maja2005 r. w sprawie *samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie fDz. U.Nr96,poz.-SI71

/

.
- stwierdzamy,ze .
Pani Urszula Maria SWISTEK
_ B inZynier
urodzona dnia 22 sierpnia 1962r. w Szczebrzeszynie , .. . |
LTIL4AWMENIA BUDOWLANE
. Nr ewidencyjny: LUB/0276/PWOK/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
. wspecjalnoscikonstrukcyjno-budowlanej .
" UZASADNIENIE . ]

W- zwiazku z uwzglediiicineni w catosci zadania strony, na podstawie art 107" § 4 Kodeksu postgpowania admirustracyjiicgo

/Dz.U.Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ <xt uzasadnienia decyzji.

—_

POUCZENIE

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. m

3

.-Zgodnie zart.' 12 ust 7 w/wustawy—Prawo budowlane —podstaw¢ do wykonywania saraodzretaychliinkcji technicznych . s

wbudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow

wlasciwej izby samorzadu zawodowego. . .
. Od niniejszej decyzji stazy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

S5}

za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Lby Inzynierow Budownictwa winblinie w terminie 14 dnia od datyjej dorgczenia

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy m [ ]
Sktadu orzekajacego OKK

drint Wiestaw Nurek

Otrzymuja;

Pani- Urszula Swistek
ul. Sienkiewicza 21
22-400 Zamo$é
Gtoéwny Inspektor’
Nadzoru Budowlanego
ala



IL.

Szczegbtowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Namocy art. 12 ust. 1pkt. 1,2, 3,415 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: .

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory
autorskiego, '

- kierowania budowg lub 1nnym1 robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych.

Namocy § 17 ust. I pkt.. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/ Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym'w zakresie:. .

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukcjii architektury obiektue

* Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK



POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CM3-NQJ-574 *

Pani Urszula Swistek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3401/02
adres zamieszkania ul. Zamoyskiego 7/20, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sqg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

f a*pecm ¢« T oas5awm mmo *F «#E tf#ETI9sT 5T adfd @t Swan o oy mer L3I an @

]

/ .
URZAD WO]E,:W,ODZKI Zamo$¢, dala ..?.°:H:.....
w Zamos$ciu
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STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO BO PELNIENIA SAMODZIELNEJ
FUNKCIJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

mTapD dstswie ...L3 . AF fNC .iflICTT. A € L C L T ettt s e bnaen y sbennretesns
T&zpoi2zadzmk M inistrsi Gospodarki Teresowej i Ochrony Srodowiska’z dnia 20 lutego 1975

roku w sprawie samodzielnych funkcji techmcszsych w budownictwie (Dz.U.Nr 8tpoz.46 Z
p6ézniejszymi zmianami zawutymi w Dz, U.Nr 69, poz]299 z dnia § sierpnia 1991 r.) stwierdza

alf szst ™
MARTANNA MICKAZKIEWICSZ
J.PPKnj,Sr....\x.SPP?. ?A.sani ASi .J7RAN.

modzoity d ¢ ii..... £3 gructaiaf 5 2
B przygotowanie siwodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

RS.°J.r,t i Q.7.A.... et s ses et esren

. MARTANNA MICHALKTIEWICZ . ..
Psu i c jest upowazniony do:
sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych oraz projektéw
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,gazowych i ciepne uzbrojenie
terenu.
Otrzymuje:

1l. Marianna Michaikiewicz



pOLSKA
Il Z B A

INZYKi ER:OW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PZW-4GY-RFQ*

Pani Marianna Michatkiewicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0927/01

adres zamieszkania Kalinowa 4,22-400 Zamosc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowel.i-- mzwnJ"6-

Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

fi LUBELSKA
OKREGOWA

l\{{ E[ljfl ® fINZYINIEl:]{BO\/é Lublin, dnia 20 wrzesnia 2003 r.

AEIf m BUDOWNICTWA

LOILB.OKKN 131/H/03
I>EG¥ZJA

TWa podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20Q0r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5. ppz, 42, z poin, zm.j
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. i pkt; 4 ustaw)'z dnia 7 iipea 1994 n Prawo budowlane / tefet

jednolity: Dz. U. z 2Q00 r. Nr 106, poz: 1126 zpOzn, zm. /, § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra.Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa .z dnia 30 grudnia .1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie / Dz. U. s 1995 r. Nr 8, poz. 38 z péin, zm. t oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego i Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zpozn zm. !

stwierdzamy, ze
Pani Alina Malgorzata JASIAK

m agjlterinzyir”
urodzony dnia. i 1 pazdziernika 1967 r, w Radtowie

otrzymata

vm A m m m $§.stupom #®
Nrewidencyjiy : LUB/0O:I7/FOO0S/03

doprojekiowmtki bczogrankzen
w specjainascUnsialacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzqdzen cieplnych,
wenpjjdcOn0h,gazow)>ch, wodocigqgowych i kam iim cyjrtyck,

Okregowa Komisja. Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie

na: podstawie, protokoléw z postepowania kwaltifikacyjriego. oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg

Nr .12/2003 z dnia 20 wrze$nia'2003 r. stwierdzita, ze Pani Anna Matgorzata JASIAK posiada, wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w7w
specjalnosci iiizyskatpozj*ywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

0Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa

Budownictwa w Warszawie, z3 posrednictwem Lubelskiej
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty'jej doreczenip.T' "'cRp.

Ofazjmuja;
Przewodniczacy

(J) Bani Anna JASIAK Przewadorezapy
22-400 Zatrjcisc Okregowej feurfisjjfewajifrtiacjjnej Lubelskiej Okregowej jzfey
uUCcJegiacka)S/H inzyniieréw-Butkiymichya
2-. Caéwny Inspekt* rsz1
Nadzort Budowlanego
3y ala prolc di hali; mZJaii Kukietka Mitura

70276/



POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KFC-GK2-3FQ *

Pani Anna Matgorzata Jasiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0038/04

adres zamieszkania Kwiatéw Polnych 20, 22-400 Zamos$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznejjest rownowazne zo$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA -SAMODZIELNE]
FUNKCJI TECHNICZNE] W BUDOWNICTW IE-

»'Na podstaxvie[..E.lL.ulE.l.EW :. f.]i fcad or*z § » ust,2 i § 7
rozporzadzenia. Ministra .Gospodarki''Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego .1975 p- w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-

nictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza, sie, ze

ob. ANNA JADWIGA DUDZIK, :
mgr inzyniereelektryk

urodzony dnia
przygotowanie [zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej

ma
funkcji e SRR SN 7 O 7 o R T eereeeseeeseeeaeeeaseeseenneessee masesaeenneee
) o instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
w specjalnosci........... ims.t.ala.cg.a....el.e.ktry.c.z.uy.c.la . e SR
ODF . cooneeeeseseeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssss sasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasss s sessssssssssssssess jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych; .
nadzorowania

2/ w budownictwie, oséb fizycznych - do kierowania,
i. kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
oraz oceniania

nia konstrukcyjnych elementéw instalacji
i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

IELEKTOR WYDZIALU

lak 3>rch.. j 3ii ifcUjcta

Otrzymuie;

1, Ob.Anna Dudzik
zarn, ZamoS¢
ul,Slaska 23,

2. a/a

- © 66—
NN ° 8= gegs

heerg:
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POLSKA
Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V9R-AST-F2H *

Pani Anna Dudzik o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0314/01

adres zamieszkania ul. Slaska 23, 22-400 Zamoé¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIELNI-;!
FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 1 §12 A.IPt. d............ meeeeeesssnnes

rozporzadzenia* Minisdu Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji lcchnic.7in.-ch w hudow-
niciwie (oz. u. m . fU R ti

Ob.......BOGDAN......ANDRZEJ....K WI E C I N S K I
- mgr inzynier elektryk

urodzony dnia 3 listopada 19S7r. W Kocku

ma przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzielnej

f-mkcji  ...pro.jektant£

. L . i - A
u specjalnoéci....ins 'alcCje z SIH eie<Br

Oh......30GDYN A;IDR ZED KWIEC INSK I jest upowazniony do:

Sporzadzaniaeprojektow sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcej instalacje elektryczne, naoowietrzne i kablowe

linie energetyczne, stacje i urzadzenia eiektroeneroetyczne.

Graymj**

Bogdan [Andrzej Kwiecinski
zam. S$taniec Nr 13B
woj. zamojskie.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NBP-7D1-ZVL *

Pan Bogdan Kwiecinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0424/01

adres zamieszkania Sitaniec 188, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rbwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

KOPIA. ZGODNA

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjni
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej.O kr*oM ffzftyinzynieréw

Budownictwa.
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Zamos¢, lipiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
/tekst jednolity Dz. U., poz. 2351 z 2021 r./ - o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany budynku $wietlicy wiejskiej z garazem
wraz z projektowanymi urzadzeniami budowlanymi, usytuowanej na dziatce nr ewid.
265/1, potozonej w obrebie Staw Ujazdowski, jedn. ewid. Nielisz, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.:
BRANZA: IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN DATA 1 PODPIS
BUDOWLANYCH
ARCHITEKTONICZNA MGRINZARCH. ARCHITEKTONICZNA VI12 D22 r.
FRANCISZEK B. 52/98/Za A
LASOCHA CvCwV
KONSTRUKCYJNO  INZ. WACLAW KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA  VII.2022-K— -
- BUDOWLANA BARTNIK UAN-VIII-7342/54/91
INSTALACJI INZ. MARIANNA INSTALACYJNO - INZYNIERYJNE] ~ VI1.2022 cr 7/,
SANITARNYCH MICHALKIEWICZ UANB-11-7342/68/93
INSTALACJA MGR INZ. ANNA INSTALACYJNO - INZYNIERYJNE]  ViL202[2r. //
ELEKTRYCZNYCH  DUDZIK UAN-II-8387/20/88
¢T
SPRAWDZIAL:
BRANZA: IMIE 1 NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN DATA I PODPIS
BUDOWLANYCH
ARCHITEKTONICZNA MGRINZARCH. ARCHITEKTONICZNA VIL.2022 r. —
TOMASZ JASEK 10/LOIA/04 v
X
KONSTRUKCYJNO  INZ URSZULA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA  VII.2022 r. (( Lt
- BUDOWLANA SWISTEK LUB/0276/PWOK/05
INSTALAC]I MGR INZ. ANNA INSTALACYJNE] VIL.2022 1. ij
SANITARNYCH JASIAK LUB/0017/P00S/03
INSTALACJA MGR INZ. BOGDAN INSTALACYJNE] VIL.2022 r.
ELEKTRYCZNYCH  KWIECINSKI UANB-I1-8387/39/90

A/<k

ZAMOSC, LIPIEC 2022 .



ZamoS¢ 24.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oS$wiadczam, Ze nie ma mozliwosci podiaczenia
projektowanego budynku S$wietlicy wiejskiej z garazem wraz z projektowanymi
urzadzeniami budowlanymi, usytuowanej na dziatce nr ewid. 265/1, potozonej w obrebie
Staw Ujazdowski, jedn. ewid. Nielisz, do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie
z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6Zn. zm.). Jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci

karnej za ztozenie falszywego oSwiadczenia.



STRONA TYTULOWA

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDYNEK SWIETLICY WIE]JSKIEJ Z GARAZEM

Kategoria obiektu budowlanego: XVII

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR
DZIALKA NR EWID. 265/1, OBREB: 0013 STAW GMINA NIELISZ
UJAZDOWSKI, JEDN. EWID. 062007_2 NIELISZ 22-413 NIELISZ 279

VOPRACOWANIE ZAWIERA:

ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEMENT Il -ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ELEMENT IV - PROJEKT TECHNICZNY - NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO.

DATA OPRACOWANIA ZAMOSC, LIPIEC 2022 .



STRONA TYTULOWA

INFORMAC]JA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE] Z GARAZEM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DZIALKA NR EWID. 265/1, OBREB: 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDN. EWID.
062007_2 NIELISZ

KATEGORAI OBIEKTU:
XVII

INWESTOR:
GMINA NIELISZ
22-413 NIELISZ 279

OPRACOWAL.:
UStUGI PROJEKTOWE

’ rszula Swistek
“MZamoyskiego 7/20, 22-400 Zamos$¢
NiP 922-159-93-32
emai!: urszulaswistek®op.pl



ZamosS¢, czerwiec 2022 r.

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z instalacjami: wod.-kan., enn, gazowg, zbiornikiem na nieczystosci ciekte, obudowa
studni wierconej.

Kolejnosci realizacji obiektu w jednym etapie.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynki gospodarcze.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie wystepuja.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIE]JSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

e roboty ziemne - zasypanie urobkiem - wykopu o gtebokos$ci wiekszej niz 1,5m,
wpadniecie do wykopu - wszystkie wykopy,

B roboty budowlano-montazowe - uderzenia przez przemieszczane przedmioty - przez
caly czas trwania budowy

B roboty wykoniczeniowe - spadajace przedmioty - caty czas trwania budowy

¢ maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy - przez caty czas
trwania budowy

B prace na wysokoS$ci

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]JI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

B zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

B zasady bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.6

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

| ogrodzenie terenu budowy

| drogi komunikacyjne na placu budowy

| wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robét montazowych i przy
pracach na wysokosci

| wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych

. okreslenie zasad eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych w tym
os$wietlenia stanowisk pracy

. pouczenie, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotszg mozliwg

droga prowadzaca poza strefg zagrozenia.
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Nr PG.6730.32.202

DECYZIA Nr/2P1
o warunkach zabudowy

\a podstawie:
- aft SSust 1. art 60 ust 1: 4, art 6L act 63 wst 2i 4 ustawy z dnia 27 manta 2003 r o pianowanu i

zagospodarowaniu plzstrzemym(Oz U. z 2021 pez74 *tekstjednolity z poz. zroJ;
-at 104ustawyz cha14czerww 1960 r. Kodeksu Postepowania Atiniress8acjjoegp (0z. U.z 2021 poz. 735 tekst
jednofityz poz.

razlezadzsIKa MIMMZ dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen Snazewnictwa stosowanych
w decyZji 0 ustaleniu .daliizacii celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 364, poz

tozpoizacizeniia ministra infrastrukdury z dnia 26 sierpnia 2003 . w sprawne sposobu Lstdaiaw'ragm
dayaacymnquabudwwlz@smdawaiataauwprzypadmhdﬂmqsow\eg)sau

ia przestrzennego (Dz U. z 2003r. Nr 164 pcz
- listawy o transporcie kolegjoowmz -chia2 s marca 2003 r ( Dz.U.2m3poz. yalo}

PO rozpatrzeniu Wniosku z dnia 31082021 r. ztozonego przez Gimina NieBsz, Nielisz 27S. 22413 Nielisz w sprsmie
wydanla decyzji o warunkach zabudowy na dziatce nr éW. 265/1 poiozonej w m. Staw Ujazdowski gin

NieBsz
USTALAM;

warunki | szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dia realizacji budynku
SWeLc wifilsldGi™ garazem w bryle budynku wraz z uzbrojeniem terenu na dzialce nr ew. 285/1 polozone
w terenach zabudowy zagrodowej / ustugowej w m. Staw Ujazdowski om. Nielisz jak zaznaczono na
zaiaczniku mapowym w skali 1:1000 linia koloru czarnego i literami..AB CD ..."

".Warunki realizadgji i ksztaltowania ladu

1) aziafca wiasnosci griny Nielisz na dzalce majduja sie zriszczate tunmdamer% funkcjonujacego przed raty
budymuszkoly podstawowej, Ziokalizowana przy drodze gmmnej nr 110191 L (KBHOG 1 ) dzsfea posiada rawwez
dosten, dc otogi gmamal 110161 L ( KDKG 2) poc?zez niewydzietany dojazd
2). parametry drogi giminnej {KDKG 1), 50m

a), szerokosé W Aniach iczajacych-
tsl nieprzelaraczalna Sniazal uczac od zewnedznej granicy oragt- zmienna ad min. 9,0 mdo min 150im

wyznaczona przez strefe technotogiczing tfini etefdroenergetyczna niskiegp napiecia (rm);
3). powierzchnia dziatki- 4970 m2

4)  gabaryty budynkuz tolerandga + 20%.
a) powierzchniazabudowy-150 Onv* przy szerokosci tentu wzgledemdrogi - 1601

b)wsokogg&usuency liczac od poziomuterenu- dc 7,5m

c) wysokosc do okapu - €to4,8 m, . o

d) dach ctai lub wielospadowy o nachyleniu polaci glowna7 od 20° eto45 °
6? powierzdwia biologicznie czynna iw L 40%

2. Mz oS¢ obstugi wzakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
w energie elekdryczng—od istniejaca sied zgodnie z wanmkam zarzadcy siedi;

zaopatrzenl wodociag! tafcaldy
ocbrwmdze?'lwm ® poj. co 10 m3lokresowy wywoz eto

N

- szczelny zbiomik bezodplywowy o o
oczyszczani sciekow lub btotogiezrta oczyszczalnia Sciekow o poj. do
sposob’ ummm pojermika wiasnegp - gromadzenie segregowanych

zanwkanympohwapqermwm«mmwymnzmwysyplsko
5. odprowadzenie wod opadowych: pamerzdnowenatelmltotogmmaynnypraetkaotchhdk
. zaopatrzenie w clepto- .ckaine—wlasne irodfo; ]
7. dqazddoctlaklslnequmzlazdemzd'oggmnmoznaczmej-KDKG’ﬁ 5 Um i!}é/.

w

odpactow do

»
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di(i> 27 fiiiivrnKink



3.Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych

1 teren objety decyzja nie wymaga zgody - Ministra lub Wojewody na przeznaczenie gruntow na cele nierolnicze
geby w terenie inwestygi opisane symbolem B r R - grunty rolne zabudowane i symbolem R - grunty ome na
glebach W. bonitacyjnej lll a i lll b,- dzialka speinia warunki art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych ilesnych ( Dz U. z 2047 r. poz. 1161 z pozn. zm.);

2  inwestycja nie wplywa na zmiane Srodowiska naturalnego;

3 w przypadku natrafienia podczas realizacji prac ziemnych (wykopy) na obiekty ziemne i ruchome zabytki
archeologiczne lub relildy architeldtoniczne historycnej zabudowy prace budowlane nalezy wstrzymaé w celu
zadokumentowania i wyeksplorowania odkrytych zabytkow i obiektow, w razie koniecznosci nalezy poszerzy¢
wykopy inwestycyjne i uzyskac pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie nadzoru archeologjicznego.

4 przedmiotowa dzialka nie zostala wyznaczona jako obszar zdegradowany i obszar rewitaizagi, a talze nie
ustanowiono na tym terenie specjalnej strefy rewitalizagji.

5. nalayzaclmclsmejqoestoam“ndne, wody opadowe rlemogqbycsklemwanenaterendnalek
sme(hch, ewentualne potrzeby zmiany pozmml terenu nalezy wykaza¢ w projekcie zagospodarowania dzalld lecz
nie moga one wywieraé negatywnych skutkow na przylegle dzalki sasiednie.

G przez ddalke przebiegaja linia energetyczne ze strefami technologicznymi wolnymi od zabudowy linia
sredniego napiecia (Sn) -12,0m 1 po 6,0 mod osi linii oraz linia niskiego napiecia (nn) - 50 m{ po 25 mod osi
linii.

4. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich

- nie dotyczy pod warunkiem spehienia przepisow odrebnych.
5. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia nalezy dotaczy¢:

1 dolumﬁqetechmtqugodmez Prawem budowlanym ( Dz. U z 20d8r. poz. 1202z pén. zm)

2 oSwiadczenie o posiadanym pravwedodysponomma nieruchomoscia.

3. dokumentacja techniczna powinna spelniac warunki techniczne okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Ilfrasu'tkhlyz dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. ir 75/2002 poz. 690) oraz z dnia 8 kwietnia 2019 F
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). z odpowiednimi uzgodnieniami wymaganymi obowigzujacymi

UZASADNIENIE

1 Teren objety decyzja nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaga ustalenia
warunkow na drodze decyzji.

2 Projeit decyzji przygotowala osoba uprawniona zgodnie z art.5 pid 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 poz.741-tekst jednolity z poz. zm.);

3. Ustalenia decyzji wynikaja z przeprowadzonej analizy funkgji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
- zal. nr2

4.otrzymano pozytywne uzgodnienie projektu decyzji w formie postanowienia Starosty Zamojskiego Nr
R0S..6124.1.441.2021 z dnia 23.07.2021 r.

POUCZENIE

1. Decyzja o warunkach zabudowy terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich (art. 63 ust. 2)

2. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajacag warunki zabudowy (art. 63 ust. 4)

3. Inwestor ponosi po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe koszty realizacji roszczen,
o ktérych mowa w art. 36 ust 11 3, jezeli decyzja wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1i 3.

4. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub zostanie
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce ustalenia
inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe (art. 65).

5. Warunki zagospodarowania terenu ustalone decyzjg wigzg organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na
budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

6. Obowigzuje wpis tutejszego Urzedu na oryginale decyzji, ze jest ostateczna i podlega wykonaniu.

7. 0Od decyzji niniejszej stronie stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Zamosciu
za posrednictwem Wajta Gminy Nielisz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. r

zgodnos$¢

"
iaz. |I SWiS‘tek
upr bud ) ia i kierowania
Jobotarr  bi bez ograniczen
«specjale,: icyjno-budowlanej

T.OHB.OK a_a 35%17/05



8 W trakdie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje ( at. 127a ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.

Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 tekst jednolity z poz. zm.);

Otrzymuja:

1 wnioskodawca j.w. re /1 \
2 strony postepowania, 0o/ § \T N
3 gAa I<Ti ;L

Zalaczniki do decyzji: (dwa komplety: a/a i wnioskodawca) J'.')j
nr 1- mapa terenu wysokoSciowo - sytuacyjna dzalki objetej decyzja-"kala 1:500,
nr 2- analiza funkgji oraz cech zabudowy i zagospodarowania-terenu yopis,
nr 2a - zalacznik graficzny do analizy funkgji oraz cech zabudoWy.i-zSgospodarowania terenu - skala 1:500.
Do wiadomosci:
1 Organ wiasciwym w sprawach ochrony gruntow rolnych,
Projekt decyzji sporzadzit:
mgrinz. Pawef Rybinski
upr. zgodnie z art. 5 pkt 5)
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 poz.741-tekstjednolity z p6z. zm.)
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WOIT GMINY NIELISZ
22-413 NIELISZ
tel. 84 631 27 27 zatacznik nr 2

do dec.32.2021

ANALIZA
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY IZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 6L ust. 1- 5 ustawy o planowaniu i zagiospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U z 2020 poz.293tekst jednolity) w oparciu o § 3 ust1 i 2 Rozporzqdzenla Ministra Infrastrudury z dnia 26
SIerpnaZ!Brwspravwesposobu ustalania wwmagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U z 2021 poz741:-tekst jednolity z pdz zm.); przeprowadzono analize funkgi oraz cech
zabudowy izagospodarowania terenu otaczajacego dziatke nr ew. 265/1 potozona w miejscowosci Staw Ujazdowski
gm. Nielisz zgodnie z zalacznikiem mapowym w skali 1:1000 linia przerywana koloru czamego i literani ,ab cd

Ddalka nr ew. 265/1 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymaga
ustalenia warunkow na drodze decyZji.

Dzialka wiasnosci gminy Nielisz na dzalce znajduja sie zniszczate fundamenty funkcjonujacego przed laty
budynku szkoly podstawowej, Ziokalizowana jest przy drodze gminngj nr 110191 L (KDKG 1) , ddalla posiada
rowniez dostep do drogi gminnej 110164 L( KDKG 2) poprzez mevwdzelony dojazd.,

Powierzchnia dzalld zgodnie z wypisem z rejestru gruntow wynosi 4970 n2, szerokos¢ frontu terenu dzalkd
przeznaczonego pod zabudowe wzgledem drogi gminnej oznaczonej KDKG 1 - ok 68 mh. Teren ddalki opisany
symbolem Br R- grunty rolne zabudowane i symbolem R- grunty ome na glebach K. bonitacyjnej ll ailll b

Warunki lokalizacji - zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz.741-tekst jednolity z p6éz. zm.) w zakresie:

1. art. 61, ust. I, pkt | - jest spelniony- dzalka posiada tgz ,dobresqsuadztwo w terenie analizowanym
majdujq sie ddalkd zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi w zabudowie zagrodowej,
przedmiotowa dziatka stanowi teren uzytecznosci publicznej ze zniszczalymi fundamentami funkcjonujacego przec

laty budynku szkoly podstawowe) - fwkqatel_'em ustugowa . . . ]
2. art. 61, ust. |, pkt 2-jest spetniony- dzialka posiada dostep do drog publicznych - gminnych nr 110191 Li nr

110164 L.
3. art. 61, ust. |, pkt 3 - jest spelniony - istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla w/w

zamierzenia budowlanego;
4. art. 61, ust. |, pkt 4 jest spetniony - teren objety decyzja nie wymaga zgody - Ministra lub Wojewody na
przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze gleby w terenie inwestycji opisane symbolem B r R - grunty rolne
zabudowane i symbolem R - grunty orne na glebach K. bonitacyjnej Il a i Il b,- dzialka spelnia warunki art. 7 ust.
2a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (Dz. U. z 2017 r poz. 1161, z pézn. zm.);
- dziatka zawiera sie w obszarze zwartej zabudowy
- dzialki sasiednie sa zabudowane
- posiada bezposredni dostep do drogi publicznej
- powierzchnia dziatki nie przekracza 0,5 ha

5. Zgodnie z art. 61 ust. 5 jest spetniony- ustalenie warunkéw zabudowy dla przedstawionej inwestycji jest
zgodne z przepisami odrebnymi,

6. nie stosuje sie dla opracowania niniejszego projektu decyzji, ust. 2, art. 61 i ust. 3,art. 61

7. Wyniki analizy

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza ograniczenia przy lokalizacji

zabudowy izmianach zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, okreslajac w art. 61 ust.1
pie¢ warunkow, ktére musza by¢ spelnione lacznie, aby mozna bylo realizowa¢ nowa inwestycje. Wnioskowany
teren spelnia warunek kontynuacji funkcji tj. ,dobrego sasiedztwa" oraz pozostale parametry. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dziatka spelnia warunki lokalizacji budynku S$wietlicy wiejskiej z garazem w bryle
budynku wraz z uzbrojeniem terenu jw. .

Analize wykonat:

mgrinz. Pawet Rybinski

upr. zgodnie z art. 5pkt5)

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ! diin &
o . 0 iin s e

oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.z 2021 poz.741-tekstjednolity z p6z. zm.)
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1.

1.1

1.2

1.3

2.

3.

DANE OGOLNE

Inwestor
GMINA NIELISZ

22-413 NIELISZ 279

Lokalizacja
Dziatka: 265/1
Obreb: 0013 STAW UJAZDOWSKI
Jednostka ewidencyjna: 062007_2 NIELISZ

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zA. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z p6znh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

Obowigzujgce normy branzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Decyzja o warunkach zabudowy

Branzowe warunki techniczne przytaczy.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

m  Budynek $wietlicy wiejskiej z garazem
m  Kategoria obiektu budowlanego: XVII

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, uzyteczno$ci publicznej dla mieszkancow miejscowosci Staw

Ujazdowski jako $wietlica wiejska. W budynku zostata wydzielona sala gtéwna, w ktorej bedq organizowane spotkania
ludnosci wiejskiej, zaprojektowano zaplecze kuchenne, w ktérym bedg sporzadzane napoje gorace i zimne oraz drobne
positki z gotowych produktéw dostarczanych (nie magazynowanych) bezposrednio przed spotkaniem. Ponadto w budynku
zaprojektowane zostaly pomieszczenia higieniczno-sanitarne (WC z przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych).
Budynek nie bedzie zaktadem pracy (nie bedg zatrudnieni Zzadni pracownicy) w mys$l ogéinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Projektowany budynek nawigzuje forma i detalem do sasiedniego krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Uktad
funkcjonalny: jeden lokal uzyteczno$ci publicznej - wg rzutéw przyziemia.



4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

41 Wyglad zewnetrzny

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej - $ciany murowane z pustakéw z betonu komoérkowego,
Sciany fundamentowe betonowe oparte na zelbetowych tawach fundamentowych, strop konstrukcji drewnianej,
dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy o kacie nachylenia potaci 33 i 35'".
Budynek zaprojektowano o granicznych wymiarach elewacji (ze wszystkimi poszerzeniami i murkami ozdobnymi)
wynoszacych 15,16 m dla elewacji frontowej i 24,16 m dla elewacji bocznej. Projektowany budynek charakteryzuje
sie nowoczesnoscig rozwigzan architektonicznych, uwzgledniajacych technologie w zakresie formy budynku,
ksztattowania jego charakteru wizualnego i zastosowania rozwigzan.

4.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji
+  Sciany
Do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano m.in. tynki silikonowe w kolorze biatym i deski elewacyjne
w kolorze szarym. Materiaty uzyte w projekcie charakteryzujg sie bardzo dobra jako$cig i trwato$cig oraz
umozliwiajg dowolne ksztattowanie formy budynku spetniajac przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz
walory estetyczne.

. Dach

Dach kryty blachodachéwka w kolorze grafitowym. Obrébki blacharskie i systemy rynnowe ze stali nierdzewnej
w kolorze grafitowym. Projektuje sie ptotki Sniezne, stopnie itawy kominiarskie. Kominy wentylacyjne i spalinowe
oraz cokot wykoniczone tynkiem silikonowym w kolorze szarym.

+  Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze grafitowym.

4.3 Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

4.3.1 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
Nie wymagana.

4.3.2 Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.3.3 Ustalenie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie czesci architektoniczno-budowlanej.

Dziatka 265/1, Obreb: Staw Ujazdowski, jednostka ewidencyjna: Nielisz, potozona jest na terenie, ktéry zgodnie
z decyzjg o warunkach zabudowy nr PG.6730.32.2021, przeznacza si¢ na teren zabudowy zagrodowej i ustugowe;.

USTALENIE OGOLNE:

KRYTERIUM WYMAGANE ZASTOSOWANE
gabaryty budynku z tolerancjg £20
pow. zabudowy - 250 m2

ksztattowania zabudowy szeroko’s’c .el.ufrontO\.NeJ 160 m linia kalenicy na wysokosci 7,64 m
wysoko$¢ linii kalenicy 7,5 m

d i okap na wysokos$ci 2,94 mi4,81 m
oraz zagospodarowania wysokosé okapu do 5.5 m p y

terenu dach dwu 1ub wiel d hvleniu od 20° do 45° Spelnione - dach wielospadowy
ach dwu lub wielo spadowy 0 nachyleniu o 045 o kacie nachylenia potaci 33° i 35

Spetnione: pow. zabudowy 232,35 m

Ogolne zasady szer. el. frontowej 15,2 m

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w wyzej decyzji.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OB

Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni:

[EKTU:

«  Powierzchnia zabudowy 232.35 [m2
+  Powierzchnia uzytkowa budynku 159,79 [m2
+  Powierzchnia casikowita 232.35 [m7
. Kubatura brutto budynku 1045,3 [m3]

powierzchnia

powierzchnia

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA netto [m2 uzytkowa [m2
1.1 PRZEDSIONEK PLYTKI GRESOWE 15,81 15,81 pon.AdJ-- Ay
1.2 SWIETLICA DESKI DREWNIANE 71,55 71,55 7
-Z- &
1.3 ANEKS KUCHENNY PLYTKI CERAMICZNE 14,08 14,08
16  POM. GOSPODARCZE PLYTKI CERAMICZNE 46 46 ?70SA a
14 TOALETA PLYTKI CERAMICZNE 6,79 6,79 iywicT-uA
1.7 TOALETA DESKI DREWNIANE 3,75 3,75
inz. U la SMstek
1.8 SZTANIA PLYTKI GRESOWE 14,47 14,47 Upr. e Ff;fe‘itj‘waniufer‘:wania
' robotami budowlartmi be/ég/aniczen
1.9 GARAZ PLYTKI GRESOWE 59,66 59,66 msS 22 km3>Wo-budow|an%i5
SUMA POWIERZCHNI LOI1B.0KK.7131/8X"7132/217/!
PARTERU 190,71 190,71 LUB/0276/PW OK/05
Wiasciwosci uzytkowe wg PN-ISO-9836
51 Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica
Wymiary zewnetrzne (bryta budynku z ozdobnymi poszerzeniami)
+  Elewacja frontowa 15,2 [m]
+  Elewacja boczna 24,2 [mZ
«  Wysoko$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gtéwnym wejSciem do kalenicy)
6,14 17,64 [m]
«  Wysokos¢ od poziomu terenu do okapu 2941481 [m]
5.2 Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji 1

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/.
* | kategorie geotechniczna
*  Proste warunki gruntowe
Projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej, jest obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie. Zgodnie z § 4
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012r. Dz. U z 2012r. poz. 463,
warunki gruntowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o warunkach gruntowych prostych, dla ktérych wystarcza
opinia geotechniczna. Biorac pod uwage wyniki przeprowadzonych badan fundamentéw budynkoéw istniejacych oraz warunki
gruntowe, ktore =zakwalifikowano do prostych a takze biorac pod uwage wielko$¢ projektowanego obiektu -
jednokondygnacyjny budynek uzyteczno$ci publicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, dla
przedmiotowej inwestycji okre$la sie pierwszg kategorie geotechniczng i nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
dodatkowych badan gruntu. Stwierdzono, Ze grunt jest stabilny i przedstawia cechy prostych warunkéw gruntowych
o jednorodnych warstwach gruntowych. Wystepujace warstwy gruntéw sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajq
poziomo a posadowienie budynku nastapi powyzej poziomu wody gruntowej. Nie stwierdzono mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntdw organicznych, nasypéw niekontrolowanych ani tez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Dokonano
réwniez obserwacji obiektdéw wybudowanych w poblizu analizowanego terenu, jak réwniez przeprowadzono wywiad
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z inwestorem. W wyniku badan podtoza gruntowego, na ktérym zostanie posadowiony budynek, przyjeto jednostkowy opér
obliczeniowy wynoszacy 0,15 MPa.

Jezeli po wykonaniu wykopéw pod tawy fundamentowe okaze sie, ze wytrzymato$¢ gruntu jak i warunki odbiegajg od
tych ktére podano w projekcie to nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem.

Powyzsza opinia spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. Dz. Uz 2012r. poz. 463.

6.2 Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie na fundamencie bezposrednim. Sciany betonowe oparte na zelbetowych fawach fundamentowych.
Poziom posadowienia fundamentow: £ 0,00 = 203,42 m n.p.m.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
«  Liczba lokali mieszkalnych 0
*  Liczba lokali uzytkowych 1

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO  BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO  PRZEZ  0OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Na dziatce przy budynku wydzielono stanowisko postojowe dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m.

W budynku przewidziano sanitariat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewniono osobom niepetnosprawnym dostep na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi, z ktérych moga korzystaé

- parter dostepny bez barier z terenu poprzez projektowang pochylnie.

Zapewniono miejsce postojowe dla 0osob niepetnosprawnych zgodnie z § 16, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

zapewniono wejs¢ do budynku uzyteczno$ci publicznej poprzez doprowadzone utwardzone dojscia o szeroko$ci minimalnej

1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojScie zapewnia osobom niepetnosprawnym dostep do tych jego czesci, z ktorych

osoby te moga korzystaé - parter obiektu.

Zgodnie z § 18 cytowanego rozporzadzenia, zapewniono miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikow

przebywajgcych okresowo, w tym réwniez miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

Zgodnie z § 21, ust. 1, stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych powinny mie¢ co najmniej szeroko$¢ 2,5 m

i dtugo$¢ 5 m, przy czym dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne szeroko$¢ stanowiska powinna

wynosi¢ co najmniej 3,6 m i dtugo$¢ 5 m.

Zgodnie z § 55 w niskim budynku uzyteczno$ci publicznej, niewymagajacych wyposazenia w dzwigi, nalezy zainstalowac

urzadzenia techniczne zapewniajgce osobom niepetnosprawnym dostep na kondygnacje z pomieszczeniami uzytkowymi,

z ktdrych moga korzystaé - pochylnia przed gtéwnym wejéciem do budynku o spadku 6%.

Zgodnie z § 86, ust. 1rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w budynku, na kondygnacji parter dostepnej dla oséb

niepetnosprawnych, zaprojektowano jedno z ogélnodostepnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych przystosowane dla

tych o0séb przez: zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 15 x 15 m, - stosowanie

w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw, zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co

najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, zainstalowanie uchwytdéw utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-

sanitarnych.

Wobec powyzszego wymagania minimalne uwaza si¢ za spetnione.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE:

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy wznoszeniu i prace
budowlane nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska i obiektéw w sgsiedztwie oraz dla zdrowia ludzi.

91 Zaopatrzenie ijako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$ i sposob odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych

9.1.1 Zapotrzebowanie wody i spos6b zaopatrzenia:

+  Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 uzytkownika (Mk) g=90 dm3IMK/d (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn 14.01,2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody - Dz.U. z 2002 r. Nr 8
poz. 70). llos¢ uzytkownikow MK=10.

*  Qsr.d=U*q=10"90=900 dm3Jd=0,9 m3/d

*  Qmax.d= Qsr.d *1,1=0,99 m3/d

Zaopatrzenie w wode przewidziano z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze wodociggowe.



9.1.2

9.1.3

9.2

9.3

9.4

9.5

10.

llo¢ i spos6b odprowadzania $ciekow

Odprowadzenie $ciekow:

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych 400 dm3dobe

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przewidziano do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle poprzez
projektowane przytacze kanalizacji sanitarne;.

llo$¢ i sposéb odprowadzania woéd opadowych

Obliczenie ilosci wod deszczowych z dachu

- powierzchnia dachu A =280m2
- wspobtczynnik sptywu 0=1.0
2
Qd = 130 x 1.0 x — — = 3,641s
10000 /s

W rejonie planowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu sprowadzone bedg rurami
spustowymi na teren zielony. Woda opadowa zostanie zagospodarowana na dziatce inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Emisja zanieczyszczen gazowych - obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotta
centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wigkszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach
i normach. Do ogrzewania przewidziano pompeg ciepta.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

W ramach codziennego uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne) w postaci

statej oraz ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):

+  Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpadéw statych w szczelnych kontenerach z mozliwo$cig
segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora - $mietniku; wywo6z odpadéw
bedzie si¢ odbywat na biezaco przez Zaktad Komunalny. Jedna osoba wytwarza dziennie 0,6-0,9 kg
odpadéw.

llo$¢ pojemnikow - przyjeto 5 pojemnikéw do selektywnej zbiérki po 2401.

«  Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane do zbiornika na nieczystoéci ciekle poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej (wg punktu 9.1.2).

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace, pole

elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu

rozprzestrzeniania sie:

+  Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia.
Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.

«  Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzier i 40dB w nocy.

« Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalno$ci specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych,

«  Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

+  Nie wystepujg zanieczyszczenia $rodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jakos$¢
powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jako$¢ wéd podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja
nie wplywa réwniez na istniejacy drzewostan.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE

WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego:

10.1 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

10.1.1 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji
10.1.1.1 System projektowany
Lp Rodzaj paliwa Udziat % QHd[kWhirok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - En. elektryczna 100,0 5183,6
10.1.1.2 System alternatywny
Lp- Rodzaj paliwa Udziat % QHd[kWhirok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w bud. - Gaz ptynny 100,0 5183,6
10.1.2 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq dla systemu przygotowania cieplej wody
10.1.21 System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw;nd [kKWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - En. elektryczna 100,0 1782,2
10.1.2.2 System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % ow.nd [kKWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w bud. - Gaz ptynny 100,0 1782,2

10.2 Dostepne nosniki energii
Na terenie inwestycji dostepnym nos$nikiem energii jest energia elektryczna.

10.3 Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych
Obiekt posiada warunki przytaczenia energii elektrycznej i wody.

10.4 Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

10.4.1 Budynek projektowany
Rodzaj paliwa Udziat %  nrcot Hu Jedn,
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - En. 100,0 240 1,00 WhkWh
elektryczna

10.4.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat %  nmcot Hu Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 100.0 0.73 6.50 Whim3
Gaz ptynny ’ ’ ’

10.4.3

Zuzycie nosmkow energii na ogrzewanie i wentylacje

energii whudynku
- Gaz
Imgfrok]

Qi [kWhirok]

21571

akH [kWhirok]

11,4

Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego izrédta alternatywnego

Zuzycie paliwa B

21571

Zuzycie paliwa B

1094,1

Jedn.

kWh/rok

Jedn.

m3rok



Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacii

10.5 Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

10.5.1 Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat %  hw.iot Hu Jedn. akw [kWh/rok] Zuzycie paliwa B
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - En. 1000 177 100 KWh/KWh 1008,0 1008,0
elektryczna

10.5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami
Rodzaj paliwa Udziat %  hw.tot Hu Jedn. Qkw [kWhirok] Zuzycie paliwa B
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 1000 058 6.50 K3 30834 4744
Gaz plynny

10.5.3 Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie no$nikow energii na przygotowanie cieptej wody

Sie¢
elektroenergetyczna *
systemowa

Energia
elektryczna
[kW h/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz plynny

|m 7rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

10.6 Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Jedn.

KWh/rok

Jedn.

m3rok
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Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

Zuzycie no$nikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku

Sieé
elektroenergetyczna |
systemowa

*

Energia
elektryczna
[kwhy/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energu w budynku
«Gaz plynny
|mVrok|

0.0 500.0 10000 1500.0 2000.0 25000 3000.0 3500.0

0.0
1568.4

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
10.7 Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw i nosnikow energii

10,7.1 Budynek projektowany

System ogrzewania i wentylac j

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx co o PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenerget.
systemowa - Energia ka/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx co Cco2 PYL SADZA B-a-P
Sie¢ elektroenerget.
systemowa - Energia kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000
elektryczna

10.7.1 Budynek z alternatywnymi zrédtami
System ogrzewania i wentylac i

Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx co Cco2 PYL SADZA B-a-P
Miejscowe wytwarzanieen. o) 0000000 0,000000 0000000 62440000 0000000  0,000000  0,000000
w bud. - Gaz ptynny

System przygotowania cieplej wody

Rodzaj paliwa Jedn. $02 NOx co Cco2 PYL SADZA B-a-P

Miejscowe wytwarzanie kgGJ 0000000 0000000 0000000 62440000 0000000 0000000  0,000000
energii w bud. - Gaz ptynny



10.8

Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku

10.8.1 Budynek projektowany
System Jedn. S02 NOx co CO:; PYL
System ogrzewania kg/rok 19,6299 49614 14884 1751,5951 3,2357
wentylacji
System przygotowania kgirok 9,1731 2,3185 06955 8185240 15121
cieptej wody
Catkowita emisja w Jedn. S0 NOx co CO: PYL
budynku kglrok 28,8031 7,2799 2,1840 2570119 4,7478
10,8.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami
System Jedn. SO. NOx co Co02 PYL
System ogrzewania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 444,0383 0,0000
wentylacji
System przygotowania cwu kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 192,5275 0,0000
Y Y9
Catkowita emisja w Jedn. $02 NOx co CO2 PYL
budynku kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 636,5658 0,0000
10.9 Bezposredni efekt ekologiczny
10.9.1 Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
Emitowane Budynek projektowany  Budynek z alternatywnymi

zanieczyszczenie

So2
NOx
co
CO:
PYL
SADZA
B-a-P

25.0
20
150
10.0
50
0.0

S02

10.9.2

Efekt ekologiczny[kg/rok]

[kg/rokK] zrédtami [kg/rok]
28,803059 0,000000 28,803059
7,279894 0,000000 7,279894
2,183968 0,000000 2,183968
2570,119080 636,565785 1933,553296

4,747757 0,000000 4747757
0,008546 0,000000 0,008546
0,000171 0,000000 0,000171

Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

$02 [kg/rok] B-a-P kg/rok

Projektowany Alternatywny

[kg/rok)

0,0

SADZA B-a-P
0,0058 0,0001
0,0027 0,0001
SADZA B-a-P
0,0085 0,0002
SADZA B-a-P
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
SADZA B-a-P
0,0000 0,0000

Redukcja emisji [%]

100,00
100,00
100,00
75,23
100,00
100,00
100,00



SADZA [kg/rok] NOX [kg/rok]
1.0

0.8
0.6
0.4

0.2

@

Projektowany  Alternatywny Projektowany i Alternatywny
SADZA 0.0 0.0 » NOX H 7.3 0.0
(kg/rok| ss  (kg/rok]

Cco2
(kg/rok]

10.10  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.10.1 Obliczenia wspotczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspéiczynnika toksycznosci zanieczyszezen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2= esoZet = 20/20 mg/m3= 1,00

Knox = esoZet = 20/40 mg/m3= 0,50

Kco = esoZet = brak wymagan

Kcoz = esoZet = brak wymagan

Kevt = esoZet = 20/40 mg/m3= 0,50

Ksapza = esoZet = 20/8 mg/m3= 2,50

Ke-3¢ = esoZet = 20/0,001 mg/m3= 20000,00

10.10.2 Tabela emisji rownowaznej
| | . s

Emitowane Wspoétczynnik Emisja - Budynek

zanieczyszczenie toksycznosci K projektowany
¥ [kg/rok]

S02 1,00 28,803059

NOx 0,50 7,279894

PYL 0,50 4747757

SADZA 2,50 0,008546

B-a-P 20000,00 0,000171

Laczna emisja réwnowazna

Emisja - Budynek z
alternatywnymi
zrodtami [kg/rok)

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Emisja réwnowazna

- Budynek

projektowany

[kg/rok]
28,803059
3,639947
2,373878
0,021365
3,418385
38,256634

Emisja rownowazna

- Budynek z

alternatywnymi
zrédtami [kg/rok]

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
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10.10.3  Wykres emisji réwnowaznej

Emisja rownowazna [Kg/roK]
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5,0
0,0
Budynek Budynek z

projektowany alternatywnymi
zrodtami

Emisja 38,3 0,0
réwnowazna

*Mkgl/
rok]

10.10.4  Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony
w emisji rownowaznej jest o 100,0% (38,38 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOiLI\{VOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W celu regulacji ogrzewania podtogowego wodnego stosuje sie zespoty pompowo mieszajace sterowane przez regulator. Jest to
stosunkowo drogie rozwigzanie i mniej uzasadnione, gdy zrodiem ciepta jest pompa ciepta dajaca niskie parametry zasilania. Mnig
kosztownym rozwigzaniem jest montaz zaworow termostatycznych na kazdym obiegu w pomieszczeniach do 20m2. Montaz obu
systemow jest mozliwy pod wzgledem technicznym.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

121 Informacje dotyczace danych konstrukcyjnych obiektu

1211 Dane ogolne:
m  Rodzaj konstrukcji - murowana
m  Uklad konstrukcji - poprzeczny
m  Lawy fundamentowe - Zelbetowe
*  Sciany fundamentowe - zelbetowe
«  Sciany zewnetrzne - beton komérkowy gr. 24 cm
m  Sciany wewnetrzne - beton komérkowy 12 i24 cm
m  Strop - konstrukcja drewniana
m  Dach - konstrukcja drewniana, pokrycie blachodachéwka.

12.1.2 Elementy konstrukcyjno budowlane

«  Lawy fundamentowe - o szeroko$ci 60 cm i wysokos$ci 40 cm, wykonaé¢ z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-llIN,
posadowione na podlece z chudego betonu C8/10, grubosci 10 cm. Lawy zbrojone pretami 4#12 mm, strzemiona
0 6mm co 25 cm. Z law wypusci¢ prety startowe dla trzpieni.

m lzolacje przeciwwilgociowe - poziome: na tawach i Scianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku;
posadzki na gruncie potgczona z izolacja w $cianach zewnetrznych - 2x papa izolacyjna lub folia PE;
- pionowe: zewnetrznych i wewnetrznych $cian fundamentowych od taw do potaczenia z izolacjg poziomg - 2x
papa izolacyjna lub inne systemowe izolacje np. Dysperbit.

m  lzolacje termiczne $cian zewnetrznych fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS 300 grubosci 15 cm; Scian
zewnetrznych - styropian grubosci 20 cm; podtogi na gruncie - piyty styropianowe twarde EPS 100 grubosci
10 cm; strop - wetna mineralna gr. 30 cm.
Sciany fundamentowe - bloczki betonowe petne 20 MPa, grubosci 24 cm, na zaprawie cementowej marki 5MPa.

m  Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - bloczek komérkowy grubosci 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej.

m Dach - wigzba krokwiowo kleszczowa z drewna sosnowego klasy C24. Pokrycie dachowe z blachodachéwki.
Murtaty 14x14 cm na wieficu zelbetowym mocowane Srubami M16 co okoto 1,2 m. Krokwie 8x18 cm, kleszcze 2x
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5x22 cm, jetki 8x18 cm.

m  Trzpienie - wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego pretami #12 mm, stal A-IlIN i strzemionami z pretéw 0 6 mm ze
stali AO, trzpienie kotwi¢ w tawach fundamentowych.

m Wience - zelbetowe 24x24cm, z betonu C20/25, zbrojone podtuznie pretami stalowymi 4#12 mm ze stali A-llIN
i strzemionami z pretéw 0 6 mm ze stali AO.

m  Nadproza okienne i drzwiowe - Zelbetowe prefabrykowane typu L19.

m  Tynki i oktadziny wewnetrzne Scian - wykona¢ jako gtadkie cementowo - wapienne kl. Ill lub tynki gipsowe.

m  Kominy - prefabrykowane z betonu lekkiego. Obudowa komina ponad dachem na ruszcie stalowym, ocieplone,
obtozone blachg stalowg powlekang. Od géry zamontowaé czapy w postaci np. ptyty OSB wykoriczone blacha
stalows.

12.2 Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej wewnetrznej zapewniajacej wode na cele bytowo -
gospodarcze.

Przeptyw obliczeniowy:

Lp nazwa q{lls) szt z
1. sptuczka toaletowa qn=0,13 szt.2 0,26
2. umywalka qn=0,07 szt.4 0,28
3. ziew. zlewozmywak qn=0,07 szt.1 0.07
4. wanna, prysznic qn=0,15 szt.1 0,15
6. zmywarka qn=0,15 szt.1 0,15
7. pralka qn=0,25 szt.1 0,25
8. ztaczki do weza qn=0,30 szt.1 0,30
9 bidet qn=0,07 szt 1 0,07

Zapotrzebowanie wody q{l,'s) i 1,53

q*=068x(1 g, % 014=071 dni
Woda dostarczana jest do poszczegolnych punktéw czerpalnych wody zimnej oraz do podgrzewacza
pojemno$ciowo-przeptywowego zblokowanego z pompa ciepta, znajdujacego sie w pomieszczeniu gospodarczym
na parterze. Jako przewody przewidziano rury AIUPEX taczone zaciskowo za pomocq ksztattek mosieznych,
a z armaturg na gwint.
Zrodtem cieptej wody jest pojemnosciowy podgrzewacz o pojemnosci 230 litréw.
Prdba ci$nienia i zabezpieczenie termiczne
Catg instalacje wody cieplej, cyrkulacyjnej i zimnej nalezy po wykonaniu doktadnie przeptuka¢. Badania
szczelnoSci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C przed wykonaniem izolacji cieplnej
oraz przed zakryciem bruzd i obudowg przewoddw.
Badanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C.
Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji, po przeprowadzeniu prob ciSnieniowych, nalezy wykonaé izolacje
przewodow instalacji wody zimnej i cieptej.

12.3 Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej ma za zadanie zebranie i odprowadzenie na zewnatrz S$ciekéw bytowo
gospodarczych.

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV prowadzonych po
$cianach budynku ( w bruzdach lub w szachtach instalacyjnych ) oraz pod posadzka parteru w gruncie
z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku kanalizacji zewnetrznej.

Zgodnie z normg PN-EN 12056-2 przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanit. g(I/s) wynosi:

gs = KxVIDU = 0.5%9S> = 1.6 */s
124 Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

Ogélne zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat i wentylacje budynku wynosi ok. 7,4 kW. Zaprojektowano instalacje
centralnego ogrzewania wodnego o parametrach 40/30 °C. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej pompy ciepta.
Zasilanie instalacji odbywac sie bedzie poziomem zlokalizowanym w warstwach wykoriczeniowych posadzki oraz pionem
zasilajgcym instalacje na pietrze. Na odej$ciach przewidziano szafki wyposazone w zawory kulowe odcinajace na zasilaniu
i powrocie oraz rozdzielacze zasilajgcy i powrotny wraz z osprzetem oraz zespotem pompowo-mieszajgcym.

Przewidziano ogrzewanie podtogowe z rur PE-RT/AL/PE-RT 16*2.0 firmy. Petle ogrzewania podiogowego wykonac
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w systemie rur polietylenowych.

Grzejniki

W tazience i pomieszczeniu gospodarczym zaproponowano grzejniki drabinkowe.

Armatura

Projektuje sie nastepujaca armature:

- grzejniki z podejsciem dolnym wyposaza si¢ w glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym oraz zawér
odcinajacy prosty lub katowy u dotu grzejnika (typ H),
- zawory kulowe przy rozdzielaczach,

- zespoly pompowo mieszajgce do ogrzewania podtogowego,

Obliczenie zapotrzebowania ciepta na cele grzewcze

Dane do obliczen:

strefa klimatyczna I

temperatura zewnetrzna -20°C
temperatura wewnetrzna +20, +24°C
parametry czynnika grzejnego - woda o temp. 40/30°C

system ogrzewania wodne - pompowe

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy w szczegolnosci o:
PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta - Metoda obliczania.

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 1SO 13370:2008 - Cieplne w wiadciwosci uzytkowe budynkéw -Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -Wspotczynniki wymiany ciepta przez
przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania.

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/ /Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej - Wymagania.

Temperatury zewnetrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-82/B-02402.

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg warunkom technicznym zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz. U. nr 75
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Préby cisnienia
Po zamontowaniu catq instalacje przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnoSci na cisnienie
p = pr+0.2 MPa

gdzie pr - ci$nienie robocze.

12.5

«

«

Instalacje elektryczne
Zasilanie i pomiar energii dla projektowanego budynku stanowig odrebne opracowanie i nalezg do wtasciciela sieci
energetyczne;j.
Wewnetrzna linia zasilajgca o d ztacza pomiarowego ZP do tablicy rozdzielczej wewnetrz budynku wykonac
kablem YKY 5*10 mm2 Kabel uktada¢ w wykopie zgodnie z norma.

Instalacja o$wietlenia podstawowego - zastosowaé oprawy ze zrédtami LED. W pomieszczeniach wilgotnych
zastosowac oprawy o podwyzszonej szczelnosci. Instalacje wykona¢ przewodami kablowymi uktadanymi w tynku.
W budynku zaprojektowano obwody sitowe 3-fazowe 400V przewodami: - kuchenka elektryczna - YDY 5x2,5mm2
Obwody sitowe 1-fazowe 230V, zasilane oddzielnie nalezy wykonaé dla: -napedéw Zzaluzji okiennych - YDY
3x1,5mm2-szafki teletechnicznej TK - YDY 3x1,5mm2

Ciggi instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem lub w $ciankach dziatowych w rurach typu peszel.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V, instalacje wykona¢ przewodami YDYZzo -750 V 2, 3, 4, 3x1,5mm2
(o$wietlenie), YDYZo -750 3x2,5mm2(gniazda wtyczkowe).

Instalacje odgromowa - przewidziano instalacje odgromowg o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody i przewody
odprowadzajace wykonane bedg przewodami FeZn 0 8 mm.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym - system zasilania typu TN. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie
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izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowq przyjeto ,szybkie
wylaczenie zasilania”, stosujagc w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne CLS6 oraz wytgczniki réznicowo -
pradowe CFI6 o pradzie réznicowym 30mA. Cata instalacja od zestawu ZZP pracowaé bedzie w systemie TN-S
z oddzielng zytg ochronng PE.

13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1

Zgodnie

Bezpieczenstwo pozarowe

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2021 poz. 1722) projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

13.2

Dane techniczne

Budynek mieszkalny jednorodzinny:

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

Powierzchnia zabudowy 232,35m2
Wysoko$¢é (mierzona od poziomu terenu przed gtownym wejéciem do kalenicy) 7,64 m
Obiekty zaliczane do grupy budynkow N - niskich.

Liczba kondygnacji 1 nadziemne

Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos$¢ projektowanego budynku od sgsiadujacych budynkéw jest wieksza niz 8,0 m.

Odlegto$¢ projektowanego budynku od sasiednich dziatek wynosi:

3.0 m od dziatki 265/2,

16.0 m od dziatki 266,

26,8 m od dziatki 264,

Odlegtosci te sq zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i §13 ; §57; §60 rozporzadzenia Warunki
Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne. W budynku nie bedg wystepowaty zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych. Materialy niebezpieczne pozarowo nie bedg wystepowaty w tym budynku.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla ZL- nie okre$la sie.
Pomieszczenie gospodarcze z jednostkgq wewnetrzng pompy ciepta o gestoSci obcigzenia ogniowego do
500MJ/m2
Pomieszczenie garazu o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach
Obiektjako budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i PM.
Przewidywana taczna liczba uzytkownikdéw wynosi 45 osoby.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla ZLII w budynku
wielokondygnacyjnym niskim wynoszgcq 8 000m2.

Warunki ewakuacji
Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZLIII ijednym doj$ciu - 40m, nie jest przekroczona.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Okres$lono klase odpornosci pozarowej budy budynku - D.
Wymagania odporno$ci ogniowe] stawiane dla podstawowych elementdéw budynku w klasie odpornosci ogniowej D
(budynek niski):
- gtéwna konstrukcja no$na: wymagane R30 - projektowane R30;
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- konstrukcja dachu - bez wymagan;

- strop: wymagane REI 30 - projektowane REI30;

- §cian zewnetrzna: wymagane EI30 - projektowane EI30;

- przekrycie dachu - bez wymagan.

Wszystkie elementy winny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

13.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie : statych i péistatych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych i przeciwpozarowe;
instalacji wodociggowe;.

13.12  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla projektowanego budynku woda do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm3s.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie wykorzystanie istniejacego hydrantu DN80 w odlegto$ci 36 m od
chronionego budynku.

13.13  Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Dla strefy ZLIIl z pomieszczen zapewniono przejscia ewakuacyjne o dtugo$ci max. 40 m przebiegajace nie wigce;
niz przez trzy pomieszczenia tj.: z sali $wietlicy 11,5 m, z aneksu kuchennego 10 m, z sanitariatéw 5 m.
Zaprojektowano szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych 1,5m i 0,9m (0,6 m /100 os. Lecz nie mnigj niz 0,9m).
Projektuje sie gtéwne wyjscie z budynku szerokosci 1,5m oraz 0,9 m z we z drzwiami otwieranymi na zewnatrz
budynku. Szerokosci drzwi do pomieszczen wynoszg 90 cm.
Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowano ewakuacyjnymi znakami bezpieczeristwa.

13.14  Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Obiekt wymaga ochrony od wytadowar atmosferycznych i bedzie posiadat instalacje odgromowa.
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu na zewnetrz budynku.

13.15 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu
Scenariusz pozarowy dla budynku jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym.
Urzadzenia przeciwpozarowe:
hydranty wewnetrzne - nie wymagane;
State urzadzenia gasnicze zwigzane na state z obiektem - nie wymagane;
Urzadzenia sygnalizacji pozarowej - nie wymagane;
Samoczynne urzadzenia oddymiajgce - nie wymagane;
Dzwigkowy system ostrzegawczy - nie wymagany.

13.16  Informacja o wyposazeniu w gasnice
W strefie ZLIII do wyliczenia ilo$ci $rodka gasniczego przyjeto zasade: jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2kg na kazde 100 m2powierzchni strefy pozarowe;.
Wymagana masa $rodka gasniczego 4 kg.
Przewiduje si¢ umieszczenie w przedsionku 1 gasnicy proszkowej - 4 kg oraz w garazu 1 gasnicy proszkowej 4kg.

13.17  Drogi pozarowe
Do projektowanego obiektu nie jest konieczne doprowadzenie drogi pozarowe;.

13.18  Uwagi ogdlne
Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca sig:

«  Okfadziny elewacyjne - plyty ze styropianu samogasnacego
+  Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni dachu owing¢ weing mineralna, folig aluminiowa i obtozy¢ ptytami
9-k
Przej$cia przewodéw dymowych w poblizu elementéw wiezby dachowej nalezy dodatkowo zabezpieczyé ptytami
ogniochronnymi. Elementy drewniane w odlegto$ci mniejszej niz 25cm od Scianki przewodu dymowego nalezy
zabezpieczy¢ blachg stalowa.
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Projektowat: mgr inz. arch. Franciszek B. tAbOCHA Podpis: - Data:
52/98/Za UPIEC 2022 T

sprawdzit- mgr inz. arch. Franciszek B. CASOCHA Podpis: Data: Skala
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i4Qj. 60

+ D-1 dach bez ocieplenia

+ blachodachéwka

+  taty

* kontriaty

« folia zbrojona wstepnego krycia
+  krokwie 8x18cm

S-0 strop nad parterem

* welna mineralna gr. 30cm pomiedzy kleszczami

« paroizolacja z foli PE

« sufit 2x ptyta g.-k. na ruszcie podwieszanym do pasa dolnego wigzara

+ Sf—1 $ciana fundamentowa
+ folia kubetkowa

+ styropian XPS 15cm

* hydrizolacja pionowa

+ Sciana fundamentowa

* hydroizolacja pionowa

+  Sp—1 $ciana parteru «  Sp—2 $ciany dziatowe

+ tynk cienkowarstwowy + tynk cem.-wap.

+ styropian 20cm + pustak ceramiczny lub cegta dziurawka 12cm
+ pustak ceramiczny 24cm « tynk cem.-wap.

+ tynk cementowo - wapie

+ P-2 pogtoga na gruncie

« gres

+ wylewka betonowa zbrojona siatke z drutu 03/I0cm, gr. 7cm
« 2x folia PCV

+ styropian twardy EPS 15cm

* hydroizolacja papa termozgrzewalna

+ beton C12/15 10cm

+ zwir lub pospotka ubijana warstwami min. 30cm, 1D=0,60

Teman  PRZEKROJ A -A K RYS. NR A 03
Projekiowat: mgr inz. arch. Franciszek B. tASUCHA Data:
52/98/Za WPIEC 2022 r.
Sprawdzit: mgr inz. arch. grza?ézglz;k B. LASOCHA  Podbpis: 1 - M — Data: Skja_legl_ 00
a H
Inwestor: Obiekt: ) .
GMINA NIELISZ BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAZEM

22-413 NIELISZ 279 Adres: OBREB: 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDNOSTKA EWD
062007_2 NIELISZ, DZIALKA NR EWD. 265/1



D-1 dach bez ocieplenia
blachodachéwka

taty

kontrtaty

folia zbrojona wstepnego krycia
krokwie 8x18cm

-0 strop nad parterem

wetna mineralna gr. 30cm pomiedzy kleszczami

paroizolacja z foli PE
sufit 2x piyta g.-k. na ruszcie podwieszanym
pasa dolnego wigzara

Sf—1 $ciana fundamentowa
folia kubetkowa

styropian XPS 15c¢cm
hydrizolacja pionowa
$ciana fundamentowa
hydroizolacja pionowa

Sp—1 $ciana parteru

tynk cienkowarstwowy
styropian 20cm

pustak ceramiczny 24cm
tynk cementowo - wapienny

Sp—2 $ciany dziatowe

tynk cem.-wap.

pustak ceramiczny lub cegta dziurawka 12cm
tynk cem.-wap.

P-3 posadzka w garazu
posadzka gr 20 cm z betonu B25, zbrojona

witdknem stalowym DRAMIX;

folia PCV

podbudowa z betonu chudego gr. 10cm
podsypka piaskowa zageszczona gr 30cm
podtoze gruntowe

Tema; PRZEKROJ B-B

Projektowat mgr inz. arch. Franciszek B. LASOCHA Podpis: -1 --meeemeeeee

RYS. NR A 04

Data:
52/98/Za 1 5A . A -LIPIEC 2022 r.
Sprowdzit: mgr inz. arch. Franciszek B. LASOCHA  Podpis: = Data: Skala
52/98/Za 1:100

Inwestor:

GMINA NIELISZ

22-413 NIELISZ 279

Obiekt: , ,
BUDYNEK SWIETUCY WIEJSKIEJ Z GARAZEM

Adres: 0BREB: 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDNOSTKA EWD.

062007_2 NIELISZ, DZIALKA NR EWD. 265/1



Bt ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA RYS. NR A 0S

Projektowat mgr inz. arch. Fronciszek B. LASOCHA Podejj-—=-- j. —————

P Data:
52/98/Za r. *A ,  DPiEc 2022 -
Sprawdzit: rgr inz. arch. E?chgs/sz B. LASOCHA  Podbpis: ~~ Data: Skala
a .
Inwestor: Obiekt , \A i 1:100
GMINA NIELISZ BUDYNEK SWIETOY WIEJSKIEJ Z GARAZEM

22413 NIELISZ 279 Adres: 0BRE;B: 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDNOSTKA EWD.
062007_2 NIELISZ, DZIALKA NR EWD. 265/1



Tematt  Q_EWACJA ROLUDN OWO - k ZACHODNIA RYS. Nk A O€
. 1

Projektowal: MQr inz. arch. Franciszek tl. LASOCCHA Podpis: —— Data:
52/98/Za LIPIEC 2022 T.
sprawdzi: mMQr inz. arch. Franciszek B. LASOCHA  Podbpis: jOTO  V-——" Data; Skala
52/98/Za 1:100
Inwestor: Obiekt: . \A .
GMINA NIELISZ BUDYNEK SWIETLICr WIEJSKIEJ Z GARAZEM

22-413 NIELISZ 279 Adres: OBREB: 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDNOSTKA EWD.
062007_2 NIELISZ, DZIALKA NR EWD. 265/1



ELEWACJA POLUDN OWO -; WSCHODNIA RYS. NR A 07
Projektowatmgr inz. arch. Franciszek B. WSOCHA ~ Podipisi— * A Data:
52/98/Za -LiPiEC 2022 .
sprawdzit mgr inz. arch. Franciszek B. LASOCFIA  Podpis: Data: Skala
52/98/Za 1:100
Inwestor:

Obiekt- , VA .
GMINA NIELISZ BUDYNEK SWIEJLICY°WIEJSKIEJ Z GARAZEM

22-413 NIELISZ 279 Adres: 0BREB; 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDNOSTKA EWD.
062007_2 NIELISZ, DZIALKA NR EWID. 265/1



Tema; ELEWACJA POLNOC\IO . WSCHODNIA RS NR A 08

Projektowat: mgr inz. arch. Lronciszek B. LASOCHA Data:
52/98/Za LIPIEC 2022 r.
A Data: Skala

Sprawdzit: mgr inz. orch. Franciszek B. LASOCHA  Podpis:
52/98/Za 1:100

Inwestor: Obiekt: , .
GMINA NIELISZ BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAZEM
Adres: OBRE-B. 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDNOSTKA EWD.

22-413 NIELISZ 279
062007_2 NIELISZ, DZIALKA NR EWD. 265/1



