SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA PRZYL ACZA WODY W DOMU
STUDENTA NR-3 UW w Warszawie przy ul. Kickiego 2.

DZIAL NR.1 - ROBOTY OKLADZINOWE

roboty polegaly leda na:

1-1 SCIANY POMIESZCZENIA - Przygotowaniu podia, poprzez usugtie warstw
zwietrzatych, wyréwnaniu nierowaeodo 5mm, oczyszczenie powierzchni i naeiiu.
Gruntowaniu podty preparatami wyréwnggymi chtonnd¢ - powierzchnie pionowe - pod
ptytki. Licowanigcian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES-TBEUOBZNY o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowejroly warstwy 5 mm

DZIAL NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE

roboty polegaty leda na:

2-1 Uzupetnieniu tynkow zwyktych wewimznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, pogigach, biegach i spocznikach na padta cegty i pustakéw (do 1 m2
w 1 miejscu)- NAPRAWY TYNKU NA STROPIE PRAETO 15% catéci. Przecieraniu
istniejacych tynkow wewn. z zeskrob. fahbly zdzieraniem tapet na stropach,biegach i
spocznikach 85% cat. Przecieraniu istniggych tynkdw wewatrznych nie malowanych i
nie tapetowanych na stropach, biegacl¢amkach 15% cakui

DZIAL NR.3 ROBOTY MALARSKIE

roboty polegaty keda na:

3-1 Dwukrotnym malowaniu fagtolejrng rur wodocggowych i gazowych érednicy do 50
mm. Gruntowaniu pochp preparatami wyréwnggymi chtonngc¢ - powierzchnie poziome
sufit. Dwukrotnym malowaniu farbamidiksowymi starych tynkéw wewtrznych sufitow
- FARBY DO POMIESZC2ZE O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI. Zabezpieczeniu

pomieszczenia fglpodczas prac malarskich

DZIAL NR.4 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

roboty polegaty keda na:

4-1 Wymianie opraéwietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzgmtucznych lub
rastrem metalowym wzgdhie z tworzyw szt. 4x40 W- MONTANOWYCH LAMP LED -

BRYZGOSZCZELNYCH - rodzaj uzgodra kierownictwem obiektu. Pierwszy pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektgnych w obwodzie 1-fazowym. Naphy pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektgnych w obwodzie 1-fazowym

DZIAL NR.5 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALOW Z ROZBIOREK

roboty polegaly keda na:

5-1 usunjciu poza budynek gruzu z rozbidrek i wywiege go na zwatk na odl.do
30km. w celu utylizacji.






