SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH Z MALOWANIEM POMIESZCZENIA TYPOWEJ KUCHNI ZWYMIAN A
RURY SPIRO DO OKAPU KUCHENNEGO W DOMU STUDENTA NR-3 UW w Warszawie
przy ul. Kickiego 12.

DZIAL NR.1 - ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaly leda na:

1-1 Wykuciu z muru kratek wentylacyjnych. Obsain nowej kratki wentylacyjnej, metalowej
malowanej proszkowodwianie z cegiet.

DZIAL NR.2 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty keda na:

2-1 Skasowaniu wykwitow (zaciekow)-jako ddaave czyszczenigcian i sufitu z
ttuszczu. Zeskrobaniu i zmyciu staegply w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5 m2. Gruntowaniu podippreparatami wyréwnagymi chtonnd¢ - powierzchnie
poziome. Gruntowaniu podyopreparatami wyrownagymi chtonnd¢ - powierzchnie
pionowe. Dwukrotnym malowaniu farbamoksydowymi bakteriobdjczymi z atestem MZ
powierzchni wewn.- tynkow nad glagursufitu. Zabezpieczeniu podtég fplboczas
prowadzenia prac.

DZIAL NR. 3 INSTALACJE SANITARNE
roboty polegaty keda na:

3-1 Wymianie przycza okapu kuchennego do kanatu wentylacyjnegoyzspiro na rug ze
stali nierdzewnej. W pozycji najeuja¢ demonta starego przycza, dostarczenie nowego
ze stali nierdzewnej wraz z wygenontau.

Srednica rury okoto 300 mm dtugdokoto 3,00 mb. Wymiary sprawdziv naturze.

DZIAL NR. 4 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty lkeda na:

4-1 - Demontau oprawzarowych porcelanowych lub plafonier przgkanych. Kompletowaniu
opraw @wietleniowych. Przygotowaniu podta pod oprawy swietleniowe przykgcane na
betonie mocowane na kotkach katwch (ilos¢ mocowa 4). Montau z podiczeniem na
gotowym podiau opraw éwietleniowychzarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych przyaanych, kacowych - PLAFONIERY LED model i ksztalt uzgodra
kierownictwem obiektu. Demontetagcznikow instalacyjnych podtynkowych o gzgniu
pgdu do 10 A - 1 wylot (wydcznik lub przedcznik 1 biegunowy). Montai gniazd
instalacyjnych bryzgoszczelnych, wtyozkaze stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe kmowe o obecizalnasci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2. Manta
hcznikow i przyciskdw dwubiegunowych podtynkowychyigoszczelnych w puszce
instalacyjnej odtworzeniowo. Wykonanigezen przewoddw kabelkowych o przekroju do
2.5 mm2 w puszkach szczelnych (3 oggahia). Wykonaniu pomiardw rezystancji izolacji
instalacji elektrycznych w obwodzie davym — dwa pomiary.



DZIAL NR.5 ROBOTY GLAZURNICZE
roboty polegaty leda na:
5-1 - Rozebraniu blatow z ptytek na stotach kunetyeh. Wykonaniu oktadziny pétek, parapetéw
i lad z ptytek kamionkowych GRES narzavie klejowej o grub. warstwy 5 mm -
ULOZENIE NOWYCH PLYTEK GRES NA BLATACH KUCHENNYCH. Wgonaniu

drobnych napraw blatéw kuchennych pajigzych na uzupetnieniu powtok malarskich
uszkodzonych przy wymianie blatéw onazuzupetnieniu listew naknikowych.

DZIAL NR. 6 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty keda na:

6-1 usunjciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywieide go na zwalk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



