SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZ ACA WYKONANIA PRAC
ZWI AZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZENIA MAGAZYNU W DOMU STUDENTA
NR-3 UW w Warszawie przy ul. Kickiego 12.

DZIAL NR.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
roboty polegaly leda na:

1-1 Demontau i wyniesieniu wyposeenia pomieszczenia na czas prowadzenia prac asbvpny
monta Wykuciu z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczg. iWykuciu z muru kotkow
drewnianych, hakéw i innych — analogiarwaniu posadzki z paneli podtogowych z listwami.
Demontau karnisza okiennego z zastonami

DZIAL NR. 2 ROBOTY TYNKARSKIE
roboty polegaty beda na:

2-1 Uzupetnieniu tynkow zwyktych wewtnznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
scianach i stupach prostatkiych na podtéu z cegty i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu) z
obiciem odparzonych. Przt 5% powierzchni. Uzupetnieniu tynkow zwyktych
wewntrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej tiaach, belkach, podmgach,
biegach i spocznikach na padia@ cegty i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu) z obitie
odparzonych. Przyp 5% powierzchni. Wykon. tynku uzupet. zwyk. Katna murach na
podtau z cegiet lub betonowym po obsadz. puszkachgegyt itp. oraz hakach,wspornikach
itp. Przecieraniu istniglych tynkdw wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniapet na
scianach 95% powierzchni. Przecieraniu istiageh tynkdw wewn. z zeskrob. farby lub
zdzieraniem tapet na stropach,biegaplo¢zanikach 95% powierzchni, przecieraniu
istniggcych tynkdw wewatrznych nie malowanych i nie tapetowanych geaanach 0,05%
powierzchni, przecieraniu istrieych tynkéw wewntrznych nie malowanych i nie
tapetowanych na stropach, biegach i spkazh 0,05% powierzchni. Uzupetnienie tynkow
zwyktych wewetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennegcianach i stupach
prostoitnych na podtéu z cegtly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) zamunosverzwi do
pomieszczenia obok.

DZIAL NR.3 ROBOTY MALARSKIE
roboty polegaty tkeda na:

3-1 Gruntowaniu podiy preparatami wyrownggymi chtonnd¢ - powierzchnie poziome.
Dwukrotnym malowaniu farbami latekgomr starych tynkow wewgtrznych sufitow -
FARBY DO POMIESZC2E O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI. Gruntowaniu
podiay preparatami wyrownggymi chtonnd¢ - powierzchnie pionowe. Dwukrotnym
malowaniu farbami lateksowymi staryghkow wewrtrznychscian - FARBY DO
POMIESZCZNE O PODWYZSZONEJ WILGOTNGCI.-Dwukrotnym malowaniu

farh olejng rur wodocagowych i gazowych érednicy do 50 mm. Skasowaniu wykwitéw
(zaciekow) na suficie. Wykonaniu zghiezzenia z folii na czas prowadzenia prac.

DZIAL NR.4 ROBOTY POSADZKARSKIE - TARKET
roboty polegaty keda na:

4-1 Wyréwnaniu podi@, naprawie uszkodagosadzki i zdarciu starego kleju i



przeszlifowaniu posadzki. Gruntowapodiaza preparatami szczepnymi pod posadzki
cementowe - powierzchnie poziomgk@aniu warstwy wyrownggej i wygtadzajcej z
zaprawy samopoziorpegj gr. 4 mm. Gruntowaniu pocha preparatem gruntgym
kompatybilnym z zastosowanym klegontarketu - powierzchnie poziome. Gémiu
posadzki z wyktadzin z tworzyw sztnych z warstwizolacyjm rulonowe - PCV - cokot
wywingty na sciarg. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wagszolacyjm
rulonowe - COKOLY -wsp-1,5 do Radadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych.

DZIAL NR.5 ROBOTY MURARSKIE
roboty polegaly keda na:

51 Obsadzeniu kratek wentylacyjnychégvanach z cegiet, obsadzeniu drzwiczek rewizyjmych
scianach z cegiet.

DZIAL NR.6 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
roboty polegaty lkeda na:

6-1 - Demontau oprawswietlbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lubtai@vym
Demontai facznikow instalacyjnych podtynkowych o pzgniu pgdu do 10 A - 1 wylot
(wydcznik lub przedcznik 1 biegunowy). Przygotowaniu podéopod oprawy
édwietleniowe przykgcane na betonie mocowane na kotkach kgtygh (ilos¢ mocowa 4).
Kompletowaniu oprawswietleniowych. Montau opraw éwietleniowych przykgcane -
Panel LED -sufitowy 45W (zgstije 250W) , 1200x300 mm kompletny z wieszakami,
diodami i zasilaczem np: GREENIE falvnorzdny. Montau gniazd instalacyjnych
wtyczkowych ze stykiem ochronnym godtowych 2-biegunowych kKaowych o
obaizalndsci do 10 Ai przekroju przewoddéw do 2.5 mm2. Mantdgcznikdw i przyciskow
dwubiegunowych podtynkowych w pusistalacyjnej odtworzeniowo. Wykonaniu
pajczen przewodow kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 wzigash szczelnych (3
odgakienia). Pomiarze rezystancji izolacji instaladgkerycznej - obwoéd 1-fazowy ( dwa
pomiary)

DZIAL NR.7 ROBOTY TRANSPORTOWE
roboty polegaty lkeda na:

7-1 usunjciu poza budynek gruzu z rozbiérek i wywieide go na zwalk na odl.do
30km. w celu utylizacji.



