Zatacznik nr 1 do SWZ oraz wzoru umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa macierzy dyskowej

Macierz dyskowa - 1 szt.

Parametr /
funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

Klasa produktu

- Macierz dyskowa — zestaw nosnikow flash zarzadzanych przez redundantne
dedykowane kontrolery, bez dodatkowych urzadzen posredniczacych lub serweréw
wirtualnych, z zapewniong redundancjg na poziomie zasilania i wentylaciji.

- Urzadzenie przystosowane do zainstalowania w szafie rack 19” (w komplecie
zestaw akcesoriow do montazu).

- Dwa kontrolery wyposazone w co najmniej 128 GB pamieci cache kazdy.
Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzania z mniejszg iloscig pamieci
cache na kontroler, jezeli zostanie zaoferowane rozwigzanie wielokontrolerowe z
sumaryczng iloscig cache 1280 GB. System wielokontrolerowy musi pozwala¢ na
utworzenie jednej przestrzeni na wszystkich kontrolerach.

- W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w
pamieci muszg by¢ zabezpieczone za pomocg podtrzymania bateryjnego przez

Kontrolery minimum 72 godziny lub za pomocg zrzutu danych na pamig¢ nieulotna.
- Procesory macierzy powinny by¢ wykonane w wielordzeniowej technologii x86.
Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne procesory pod warunkiem, ze bedg
posiada¢ 96 rdzeni na kazdy kontroler.
- Macierz musi pozwalaé¢ na rozbudowe do klastra minimum 24 kontroleréw lub musi
pozwala¢ na obstuge przynajmniej 1152 dyskow w obrebie pary kontroleréw lub
klastra, w tym rozbudowe w technologii NVMe z obstugg minimum 1152 dyskow w
technologii NVMe.
- Macierz musi zosta¢ dostarczona w konfiguracji zawierajgcej minimum 12 dyskow
15,3 TB NVMe w oparciu o petle 100 GbE oraz posiada¢ mozliwo$¢ rozbudowy o

Pojemnosé kolejne dyski w ramach pary dwukontrolerowej do minimum 96 dyskow.
- Macierz musi wspiera¢ dyski NVMe o pojemnosciach od 1900 GB do co najmniej
30000 GB.
Oferowana macierz musi posiada¢ minimum:
- 4 porty 25 GbE (2 szt. kabla typu DAC lub twinax dtugosci co najmniej 0,5 m),

Interfejsy - 4 porty 100 Gb (2 szt. kabla typu DAC lub twinax dlugosci co najmniej 1 m),
- 8 portow 25 GbE (4 wktadki 25 Gb SFP+ i 4 wkiadki 10 Gb SFP+),
- 8 portéow 32 Gb FC (wktadki 32 Gb),
- 4 porty 1Gb RJ45 (minimum 2 porty konsolowe, 2 porty zarzgdzajgce).

RAID System RAID musi zapewnia¢ taki poziom zabezpieczania danych, aby dostep do

nich byt mozliwy w sytuacji awarii minimum dwoch dyskéw w grupie RAID.

Kopie migawkowe

- Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii migawkowych (snapshot), dostepny
dla wszystkich rodzajow danych przechowywanych na macierzy.

- System kopii migawkowych nie moze powodowa¢ spadku wydajnosci przy
odczycie o wiecej niz 5%.

Obstugiwane
protokoty

- Macierz musi obstugiwac jednoczesnie protokoty: FC, iSCSI, NFS, CIFS/SMB, S3,
NVMe over FC, NVMe over IP.

- Zamawiajgcy wymaga dostarczenia licencji na wszystkie protokoty.

Inne wymagania

- Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ eliminacji (deduplikacji) identycznych
blokéw danych in-line. Macierz musi posiada¢ takze funkcjonalno$¢ kompres;i
danych in-line. Jezeli oferowane rozwigzanie nie pozwala na deduplikacje i
kompresje w locie lub nie posiada mozliwosci deduplikacji i kompresji zamawiajgcy
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wymaga dostarczenie 4 krotnej pojemnosci wyspecyfikowanej w pozycji
~Pojemnosc”.

Zamawiajgcy wymaga by dostarczona licencja nie miata zadnych ograniczen
pojemno$ciowych a takze zostata dostarczona na najwyzszy mozliwy stopien
deduplikacji’/lkompresiji, jezeli istnieje takie licencjonowanie.

- System przestrzeni dyskowej musi posiada¢ funkcjonalno$é tieringu zimnych
danych na inny system przestrzeni dyskowej tego samego producenta (z wolnymi
dyskami talerzowymi) lub inny system przestrzeni dyskowej dowolnego producenta
z protokotem S3. Tiering musi by¢ natywnym narzedziem systemu przestrzeni
dyskowej i wykonywa¢ sie automatycznie. Macierz musi umozliwia¢ replikacje
asynchroniczng na dowolny zaséb S3 dowolnego producenta. System przestrzeni
dyskowej musi obstugiwac protokoty NFS 4,2, NFS Trunking, NFS over RDMA,
pNFS.

- System przestrzeni dyskowej musi posiada¢ modut do audytu zasobéw plikowych
na wyspecyfikowanym systemie przestrzeni dyskowej pod katem przechowywanych
danych wrazliwych/osobowych.

Modut musi posiada¢ mozliwos¢ przeszukiwania zasobdéw plikowych na
wyspecyfikowanym systemie przestrzeni dyskowej innych serwerach plikéw
posiadanych przez Zamawiajgcego takich jak Windows File Server, Synology File
Sever oraz baz danych Oracle, MySQL, MS SQL i PostgreSQL posiadanych przez
Zamawiajgcego.

- System musi pozwala¢ na utworzenie kategorii przeszukanych plikow na nie
wrazliwe (ogoélne informacje o pracowniku), dane osobowe (numer NIP, PESEL),
dane wrazliwe (dane zdrowotne, informacje o wynagrodzeniu). System musi byé
zgodny z europejskimi przepisami GDPR (RODO) w tym umozliwia¢ przeszukiwanie
i kategoryzowanie danych po NIP/REGON, PESEL, adresie e-mail, numerach kont
bankowych.

- Macierz musi posiada¢ wsparcie dla wielosciezkowosci dla systeméw Windows
Server 2019 i nowszych, Linux, VMware posiadanych przez Zamawiajgcego.

- Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ priorytetyzacji zadan w tym umozliwia¢
ustawienie maksymalnych parametréw (co najmniej IOPS i Mbps) dla
poszczegoinych LUN.

- Macierz musi umozliwiaé dynamiczng zmiane rozmiaru wolumendw logicznych
bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostepu do danych znajdujgcych
sie ha danym wolumenie.

- Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ replikacji danych z inna macierzg tego
samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalnosé
replikacji danych musi by¢ natywnym narzedziem macierzy. Przed procesem
replikacji macierz musi umozliwiaC wigczenie procesu deduplikacji danych i
kompresji danych w celu optymalizacji wykorzystania tgcza dla replikowanych
zasobow lub Zamawiajgcy wymaga dostarczenia zewnetrznego narzedzia do
deduplikowania replikowanych danych lub dwukrotnego zwiekszenia pojemnosci ze
wzgledu na rozwazang w przysziosci replikacje catosci zasobow.

- Macierz musi zosta¢ dostarczona z licencjg na tworzenie zasobdéw typu WORM.

- Macierz musi posiada¢ dedykowany modut do zabezpieczenia przez atakiem
ransomware, ktéry musi informowaé administratora w przypadku niestandardowego
zachowania systemu oraz danych, wykonywaé prewencyjng kopie migawkowg w
przypadku zagrozenia atakiem ransomware, wykrywa¢ 2z wyprzedzeniem
potencjalnych zainfekowanych uzytkownikéw/zasoby.

- Macierz musi posiada¢ funkcjonalnos¢ klonowania danych bez potrzeby
fizycznego kopiowania danych na no$nikach.

- Macierz musi posiadac¢ funkcjonalno$¢ wykonania spdjnego snapshota co najmniej
dla posiadanych przez Zamawiajgcego VMware, MS SQL Server i MS HyperV.

- W celu zapewnienia bezpieczenstwa macierz musi posiada¢ funkcjonalnosé
wieloetapowe] akceptacji wybranych operacji przynajmniej w zakresie skasowania
LUN/wolumenu, skasowania snapshota, wylgczenia replikacji. System musi
umozliwiaé aby wykonanie powyzszych operacji wymagato akceptacji przez
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przynajmniej dwoch administratoréw.

- Zaoferowana konfiguracja macierzy musi osiggng¢ wydajnos¢ co najmniej 230000
IOPS przy 8KB bloku przy zatozeniu operacji: odczytu - maksymalnie 70% i zapisu
- co najmniej 30%. Opdznienia nie mogg przekroczy¢ 2 ms.

Zamawiajacy zastrzega prawo sprawdzenia wydajnosci macierzy przy odbiorze.

- Macierz musi posiada¢ narzedzie umozliwiajgce generowanie raportu o
konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i wolumenach oraz ich zajetosci wraz
z podziatem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnetrzne
macierzy.

- Macierz musi by¢ wyposazona w oprogramowanie do audytu zasobdéw plikowych
pozwalajgce na blokowanie zapisywania plikéw z okreslonym (do zdefiniowania
przez administratora) rozszerzeniem oraz monitorowanie operacji wykonywanych
na plikach.

Wszystkie  funkcjonalno$ci muszg by¢é dostarczone na  maksymalng
mozliwg pojemnos¢é macierzy.

- Zamawiajgcy wymaga dostarczenia oprogramowania ktére pozwala na monitoring
wykorzystania przestrzeni na macierzy, monitoring grup RAID, monitoring
wykonywanych backupow/replikacji danych miedzy macierzami, monitoring
wydajnosci macierzy, analize i diagnoze spadku wydajnosci.

- Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnetrznego, na
maksymalng mozliwg pojemnos¢ macierzy.

- Oferowane rozwigzanie musi wspiera¢ konfiguracje klastra geograficznego. Przez
klaster geograficzny Zamawiajgcy rozumie automatyczne przetgczanie zasobdéw z
jednej macierzy dwukontrolerowej na inng macierz dwukontrolerowg w trybie bez
ingerencji operatora lub z ingerencjg operatora.

Wszystkie funkcjonalnosci muszg by¢ dostarczone na maksymalng pojemnosc
urzagdzenia i pozwala¢ na wspodlne dziatanie (zadna funkcjonalno$é nie moze
wykluczaé dziatania innej funkcjonalno$ci).

- Producent zaoferowanego rozwigzania musi by¢ notowany w raportach Gartnera
dla rozwigzan "Primary Storage" nie starszych niz 2 lata od dnia opublikowania
ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych i by¢ wymieniony w
grupie lideréw.

- Zamawiajgcy przez okres gwarancji uzyska dostep do aktualizaciji
oprogramowania macierzy, portalu serwisowego producenta oraz wiedzy i informacji
technicznych dotyczacych oferowanego urzadzenia.

- Wykonawca zainstaluje dostarczong macierz w szafie rack 19" Zamawiajgcego,
przeprowadzi niezbedne prace elektryczne w celu jej zasilenia, uruchomi jg i
skonfiguruje w sposéb autoryzowany przez jej producenta, zainicjalizuje urzgdzenie
i zainstaluje najnowsze zalecane przez producenta oprogramowanie uktadowe,
podtgczy do infrastruktury LAN i SAN Zamawiajgcego.

Wykonawca w ramach wyzej wymienionych ustug dostarczy wszystkie niezbedne
do podigczenia i uruchomienia komponenty, w tym wkiadki i niezbedne
okablowanie.

- Wykonawca przeprowadzi co najmniej 3 dniowy instruktaz stanowiskowy, dla
minimum 3 administratoréw Zamawiajgcego, z zakresu konfiguracji, administracji,
optymalizacji i diagnostyki dostarczonej macierzy.

W przypadku instruktarzu przeprowadzonego poza siedzibg Zamawiajgcego
Wykonawca pokryje wszystkie koszty z tym zwigzane.

Gwarancja

- 60 miesiecy gwarancji Swiadczonej w miejscu instalaciji.
- Mozliwosé zgtaszania awarii przez 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu z
gwarantowanym czasem naprawy w 24 godziny od momentu zgtoszenia.

- Gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego
producenta zaoferowanego rozwigzania lub podmiotu posiadajgcego autoryzacje
producenta do $wiadczenia ustug gwarancyjnych dla dostarczonego urzgdzenia.

ZP-P-1.271.89.2024

Zatgcznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamoéwienia Strona3z3

Numer dokumentu Mdok: 100193/10/2024




	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Dostawa macierzy dyskowej
	Macierz dyskowa - 1 szt.

