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B-01.00.00 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALNEGO

1.1  Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z termomodernizacjg budynku Szpitala Kardiologicznego w Rabce Zdrdj.

Zakres robot:
e Wymiana oswietlenia wewnetrznego na LED
e Zainstalowanie zintegrowanego systemu zarzgdzania energig cieplng typu BMS (sieci
sterowania).
e Montaz zaworu MAG (zawor odcinajgcy) oraz systemu Gazex (instalacja detekcji
gazu) w pomieszczeniach kottowni

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem czesci instalacji elektrycznych w budynku
Szpitala Kardiologicznego w Rabce Zdrd;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdét wymienionych ponizej. W dalszej czeSci opracowania
Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne skrétem SST.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zalecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Kody wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

- kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- kod CPV 45311200 -2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- kod CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

- kod CPV 45312200-9 Instalowanie systemu sterowania (zarzadzania) energig
- typu BMS

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i
instrukcji. Niewyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty do instalacji elektrycznej wewnetrznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

e Przewody zasilajace i linie kablowe

e Instalacja oswietleniowa

e Oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem

e Aktywne urzadzenia zarzadzania (sterowania) energiag BMS

e Montaz zaworu MAG (zawor odcinajacy) oraz systemu Gazex (instalacja detekcji gazu)
w pomieszczeniach kottowni

Sktadowanie materiatéw na budowie
- Materiaty takie jak: przewody czy oprawy oswietleniowe powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych.
- Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5 C, wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i
iloSciowego odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robdt
elektrycznych sporzadzajac na te okolicznos¢ stosowna notatke. Wykonawca jest
obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane).

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu robét. Materialy niezbadane i nie zaakceptowane a wykorzystane w
prowadzonych pracach przez Wykonawce na wifasne ryzyko mogg zostac nie przyjete i
niezapfacone.

2.2 Podstawowe witasciwosci zastosowanych materiatow

- Oprawy osSwietleniowe typu LED — Nalezy stosowaé oprawy osSwietleniowe o
standardzie zaproponowanym w przedmiarze robdt.

- Urzadzenia systemu zarzadzania energia BMS (automatyka) — Nalezy stosowac
osprzet o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w przedmiarze robot.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
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nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i
wykoniczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami

4, TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przemieszczanie przedmiotéw w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przygotowaé materiaty i
narzedzia.

- Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy maja certyfikat jakosci

Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniaé¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami i urzadzeniami.. Trasa powinna przebiegaé wzdtuz linii prostych -
rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw. Trasa prowadzenia instalacji kablowej
powinna uwzgledniac¢ rozmieszczenie odbiornikow

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodéw wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy BN-84/8984-10.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitéw (np. w tynku, pod tynkiem, nad
sufitem podwieszonym) i pod podtogg nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrdtszej trasie w
liniach prostych.

Wciaganie przewodow.

Do ufozonych rur po ich zatynkowaniu lub zabetonowaniu, nalezy wciggnaé przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi .

Zabronione jest uktadanie rur z wciggnietymi przewodami

Przewody na catej dtugosci rury powinny byé jednolite, nie dopuszcza sie taczenia
przewoddéw w rurze



Uktadanie przewodow w tynku.

Instalacje wtynkowa przewiduje sie jedynie przy podejsciach do opraw oswietleniowych.
tuki i zgiecia przewodow powinny byc¢ tagodne.
Przewody nalezy mocowaé za pomocg odpowiednich uchwytow.

taczenie przewodow.

Pofaczenie musi by¢é wykonane w sposdb pewny. W instalacjach elektrycznych
wnetrzowych t3czenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody wypustéw instalacji oswietleniowej nalezy faczy¢ z przewodami opraw
oswietleniowych za pomoca ztgczek.

Przewody w miejscach potgczen nalezy wykonac¢ z zapasem. Przewdd ochronny PE
powinien mieé wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody nalezy utozy¢ swobodnie bez narazenia ich na naprezenia.

Przewody miedziane z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy
wykonac:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz opraw.

Nalezy stosowac oprawy o standardzie podanym w przedmiarze robdét. Montowac
oprawy nalezy przy pomocy wskaznika laserowego w linii proste;j.

Przewody i mocowania nalezy wykonywaé w dedykowanych do tego miejscach zgodnie z
instrukcja montazu.

W przypadku opraw szczelnych nalezy wprowadzaé przewody przez dedykowane dfawice
aby nie rozszczelni¢ opraw.

Dobér opraw oswietleniowych dokonano w oparciu o norme PN-E-12464-1.

Projektuje sie wykonaé oswietlenie awaryjne drég ewakuacji w pomieszczeniach
otwartych oraz w korytarzach. Projektuje sie wykonac¢ oswietlenie ewakuacyjne w
oparciu o oprawy pracujacych ,na ciemno” zatgczajgcych sie w przypadku zaniku napiecia
z sieci i zapewniajgcych oswietlenie drég ucieczki na poziomie min. 1 Ix.

Projektuje sie wykonaé oswietlenie:

eawaryjne kierunkowe — zlokalizowane przy drzwiach, stuzg do wskazania najkrotszej
drogi ewakuacji

eawaryjne ewakuacyjne — zapewniajg odpowiednie doswietlenie drogi ewakuacji w
pomieszczeniach oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym

Oprawy ewakuacyjne wyposazone bedg w zapewniajgce energie elektryczna w
przypadku zaniku napiecia podstawowego przez minimum 3h

Projektowane oprawy ewakuacyjne wyposazone bedg w system ATI zapewniajgcy
monitorowanie stanu oprawy i sygnalizujgcy stany awaryjne. Test autonomiczny kazdej
oprawy wykonywane bedzie co 6 miesiecy. Testowane beda: stan urzgdzenia, stan zrédfa
Swiatta oraz stan baterii.



Po zamontowaniu opraw ewakuacyjnych nalezy baterie “sformatowac” tj. roztadowac
baterie do 0 i ponownie natadowac, pozwoli to na dtuzszg eksploatacje

W celu ufatwienia ewakuacji niektére oprawy beda wyposazone w piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw przedstawiono
na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiadaé
aprobaty CNBOP oraz spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1838 oraz certyfikat badan
fotobiologicznych.

System zarzadzania energig cieplng typu BMS w budynku Szpitala.

System zarzadzania energig cieplng obejmuje:

- system monitoringu zuzycia energii, zapewniajacy dostep do informacji o obecnym oraz
prognozowanym zuzyciu energii elektrycznej i cieplnej, wody czy gazu oraz dajacy
mozliwos¢ identyfikowania obszaréw potencjalnych oszczednosci oraz eksploatacji
urzadzen w bardziej racjonalny sposdb,

- system zarzadzania i optymalizacji dystrybucji oraz zuzycia energii i medidw,
obejmujgcy m.in sterowanie lokalnym systemem grzewczym,

- system zarzadzania poborem mocy i energii elektrycznej, nadzorujgcy praca urzadzen,
ktére mogg byé wigczane z opdznieniem (w godzinach nocnych) w celu obnizenia optat
za energie elektryczng lub maksymalnego wykorzystania energii pochodzacej ze zrédet
odnawialnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Inspektor nadzoru na zgtoszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢
nastepujgce odbiory czesciowe robdt:

- Odbidr i ocena utozenia przewodéw przed zakryciem

- Odbidr czesciowy dla poszczegdlnych grup prac

- Regulacji i zaprogramowania urzadzen

- Przeprowadzanych prac kontrolno — pomiarowych (sprawdzenie ciggtosci zyt,
pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natezenia
oswietlenia, pomiary instalacji niskoprgdowych)

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

- Sprawdzenie protokotéw szkolen personelu

7.  OBMIARROBOT
Jednostka i zasady obmiarowania:
- Jednostki obmiarowe przyjmujemy odpowiednio dla kazdej z pozycji przedmiaru
zgodnie z zastosowang jednostkg tam jednostkg obmiaru

- Obmiaru dokonuje sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe nalezy zgtaszaé inwestorowi do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
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lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos$é danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiorom
czesciowym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy o$wietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewododw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie,

- inny fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i
prawidtowosci montazu.

Catkowite zakonczenie robdt powinno by¢ stwierdzona przez Wykonawce pisemnie wraz
z powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentdéw o ktédrych mowa ponize;.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Odbiér koricowy
przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdét przy
przestrzeganiu ogdélnych zasad odbioru obiektéw.

Odbidr koricowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploatac;ji.

Odbidr koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi oraz
po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez
inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ witasciwie
udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.



Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Oswiadczenie o zakoriczeniu roboét

- Ewentualne opinie rzeczoznawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Woyniki kontroli i préb powykonawczych
- Karty i warunki gwarancyjne

- Protokoty uruchomienia

- Kopie parametréw ustawien urzadzen

- Protokoty szkolen

- Certyfikaty, deklaracje zgodnosci

- Dziennik budowy lub montazu

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczna
jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W
kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnosci
nalezy przestrzegac¢ ponizszych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane (Dz.U.nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138,
poz. 1555).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. sprawie
dopuszczalnych stezed czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie wykazu wyrobdédw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002 r. Dz.U. nr 8, poz.71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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oznakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.
28 z pdin.zm.)

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa

e Grupa norm PN-IEC (HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”

e Normy PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”
e PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna - Systemy okablowanie

strukturalne- go — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe

e PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes¢ 2:

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czes$¢ 3:

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw.

e PN-EN 50083:2008 Sieci kablowe stuzgcedo rozprowadzania

sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych

e PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie

zainstalowanego okablowania.

e PN-EN 50310:2011 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e PN-EN 50288-1:2005 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej

technice przesytu danych — Cze$¢é 1: Wymagania grupowe.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Czes¢ 41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

e PN-HD 60364.6:2008 [18-N-6] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
e (Czes¢ 6:Sprawdzanie

e PN-E-01002:1997 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

e PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

e PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

e PN-IEC:664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w

uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami

lub cyframi,

e PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementow  sterowniczych urzadzen

elektrycznych,

e PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskéw,
e PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa, PN-92/N-
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01256/02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja,

e PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

e PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do faczenia przewoddéw o
przekrojach do 16mm?2

e PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddw o przekrojach do 120
mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

e PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem.
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

e PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢ 2. Ekranowanie obiektéw, pofaczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia.

e PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczgce urzagdzen do ograniczania
przepieé¢ (SPD).

e PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢
2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.

e PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

e PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlnewytyczne
wykonywania schematow,

e PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

e PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 .

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 zdn. 26.11.1990 r.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg ( Dz. U. Nr 2022.402)

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 91/408/912
z pbéin. zm.)

Rabka Zdréj, dnia 27.08.2024r.
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