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Detektor gazu z sygnalizatorem
akustyczno-optycznym
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1.4

1.12
1.15

1.15
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Obieg I
Tz/Tp 75/55°C

Q = ­ kW
CT

Obieg II
Tz/Tp 75/55°C

Q = 82 kW
I. GRZEJNIKOWA POŁUDNIE

Obieg c.w.u.
Tz/Tp 75/55°C
Qmax = 180kW

Qśr = 25kW
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2.1

2.5
2.4
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2.2

2.7
2.6

2.82.8
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3.1

3.6
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3.8

3.5

3.4
3.5
3.3

3.8
3.7

3.83.8

5.1 5.2

5.17

5.17

5.15

5.9

5.16

5.10

1.131.17

5.4

5.5

5.16
5.6

5.4

5.4

5.16

5.3

5.4

Obieg III
Tz/Tp 75/55°C

Q = 95kW
I. GRZEJNIKOWA PÓŁNOC

4.2
4.5

4.1

4.6
4.5

4.8

4.5

4.4
4.5
4.3

4.8
4.7

4.94.9

EWM B
BM

LEGENDA:

ciepła woda

w woda zimna
cyrkulacja

rura wzbiorcza

zasilanie instalacji
powrót instalacji

GAS gaz

skropliny
kable zasilania i sterowania
­ automatyka
Manometr tarczowy Ø100mm
z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy
bimetaliczny

wu woda uzdatniona
wd woda demineralizowana

woda 
zimna 

UWAGA: Wielkość zmiękczacza należy każdorazowo dobrać w zależności od przepływu
(np. jeden ze zmiękczaczy TRINNITY, gdzie maksymalny przepływ dla największego
typoszeregu wynosi 3,1 m³/h).

Uzdatniacz wody np. SYR 3200
z zaworem napełniania instalacji

(z zaworem antyskażeniowym CA/BA)

U2U1U4 U4 U3 U4

U5 U5

U8U13 U9 U10 U12 U11 U12

U13U15

U7U13

U13U15
U6

U14U13
U13

UWAGA:
Wielkość butli z granulatem demineralizującym należy określać indywidualnie dla każdej kotłowni, w zależności od pojemności
instalacji oraz jakości wody. Zmiękczanie dopuszcza się zgodnie z tabelą twardości zawartą w instrukcji urządzenia.

1.1

1.14

GAS

GAS

GASBufor gazu

1.16
1.11

ISR RGP/
ISR RGB B
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ISR RGB B

UFA6 C UFA6 C

1.16

1.16
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5.16

5.15 5.18 5.11 5.15 5.13

5.8
5.19
5.12
5.7

5.12
5.14

5.16

5.9

5.16

5.105.17

MOD-BUS

5.17

MOD-BUS

5.17

MOD-BUS

5.17

NIE DOTYCZY

T

5.8
5.19
5.12
5.7

5.12
5.14

5.16

5.9

5.16

5.105.17

TWF

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3

Pompa obiegu grzewczego
Licznik ciepła

Zawór odcinający DN32
Zawór zwrotny
Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN32
Zawór odcinający ze złączką do węża

Pompa obiegowa, H=8,5m, Q = 7,15m3/h, np. STRATOS 65/1-12
Zawór  trójdrogowy mieszający z siłownikiem, np. ZW M 15.5, DN65

URZĄDZENIEL.p.
Gazowy kocioł kondensacyjny WGB1101.1

1.2
1.3

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

3.6
3.7

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11
5.12
5.13

Zawór zwrotny DN 65
Zawór równoważący DN 65
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 65

Pompa obiegu c.w.u. H=3,5m, Q = 7,95m3/h, np. STRATOS 65/1-12
Licznik ciepła, Qn=10m3/h, np. MULTICAL 603

Zawór odcinający DN 65
Zawór zwrotny DN 65
Zawór równoważący z funkcją odcięcia DN 65
Podgrzewacz zasobnikowy,TRGPWPW21000S
Naczynie wzbiorcze DT 60l
Złącze odcinające  DN 32
Zawór bezpieczeństwa DN 32, 10bar
Pompa cyrkulacyjna,  np Wilo-Yonos MAXO-Z 30/0,5-12
Zawór odcinający DN 32

5.14 Zawór zwrotny DN 25
Zawór odcinający DN 50

5.15
5.16

Zawór odcinający DN 25
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15

5.17 Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza DN 15

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Zawór odcinający DN dn 65
Zawór zwrotny DN 65
Zawór równoważący DN 65
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15
Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

Ilość URZĄDZENIEL.p.

Zawór bezpieczeństwa 3 bar, dn 32
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Filtroodmulnik magnetyczny
Złącze odcinające dn 32

Zawór odcinający ze złączką do węża DN40
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15

1.16
Zawór odcinający DN 80

1.18
1.17

1.19 Odpowietrznik automatyczny

Rozdzielacz instalacyjny dn 150

EWM B
Regulatory i czujniki dodatkowe
Regulator obiegu c.o. z mieszaczem. Zawiera 1 czujnik przylgowy.

TWF Czujnik ciepłej wody użytkowej WWF

3.5
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn 65

UAF6 C Uniwersalny czujnik przylgowy

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn 80

Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza

Licznik ciepła, Qn=10m3/h, np. MULTICAL 603

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn 65

3.4

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym

Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym dn 65

Manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym
Termometr tarczowy bimetaliczny

*)

Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlą z granulatem zmiękczającymU1
Zawór napełniania instalacji np. SYR 6827 CA lub  6628 Plus BAU2
Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej DN 15U3
Zawór odcinający DN 25
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15

U4
U5
U8 Wodomierz skrzydełkowy JS do wody zimnej DN15
U9
U10

Zawór antyskażeniowy DN 25

U11
Reduktor ciśnienia DN 25
Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym DN 25
Zawór odcinający DN 25U12
Zawór odcinający DN 25U13
Zawór zwrotny DN 25
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 15

U14
U15

Ilość

Pompa kotłowa HEP 25-180-10 PWM

Neutralizator skroplin NEOP300 dla kotłów do 300kW

należy stosować w przypadku kotła o mocy powyżej 100 kW
lub w każdej kotłowni dachowyej lub na ostatniej
kondygnacji bez względu na moc kotła.

HF Kaskada HydroFixx 3HK (dla 3 kotłów)
3HK Stelaż montażowy 3HK (dla 3 kotłów)

Grupa przyłączeniowa kotłaGP

3szt
1szt
1szt
3szt

3szt
1szt
1szt
3szt
3szt
2szt
1szt
1szt
2szt
1szt
8szt
3szt
5szt
1szt
1szt

NIE DOTYCZY, DOBÓR URZĄDZEŃ  I ARMATURY PO STRONIE PROJEKTANTA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W KOLEJNYCH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI, 
W OBECNYM ETAPIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ROZDZIELACZ 4 OBIEGOWY - DO ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH

UWAGA:
ARMATURA I URZĄDZENIA (KOLOR CZERWONY) NIE DOTYCZY OBECNEGO ETAPU

3.8 Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza dn 15

1szt

1szt

1szt
1szt
1szt
1szt
2szt
1szt
1szt
2szt

Ilość

1szt
1szt
1szt
1szt

2szt
1szt
2szt
2szt
1szt
1szt
1szt
4szt
2szt
1szt
3szt
3szt
3szt
3szt
1szt

3szt

2szt

1szt
1szt
1szt
1szt
2szt
1szt
1szt
2szt

Pompa obiegowa, H=8,4m, Q = 8,46m3/h, np. STRATOS 65/1-12
Zawór  trójdrogowy mieszający z siłownikiem, np. ZW M 15.5, DN65
Licznik ciepła, Qn=10m3/h, np. MULTICAL 603

5szt

1.5
1.6

Zabezpieczenie przed min. stanem wody
Naczynie przeponowe układu kotłowego, V=80l
Zawór odcinający ze złączką do węża DN 32

1.4

1.8 Zawór bezpieczeństwa 3 bar, dn 32

1szt
1szt
1szt
1szt

1.9 Naczynie przeponowe układu grzewczego, V=300l 1szt

1szt

6szt
2szt
3szt

1szt
1szt

6szt
2szt
2szt

1.7 Wymiennik płytowy Q=330 kW +10%, np LD235-140L-DN80.CS 1szt

Zawór mieszający z siłownikiem dn 32 kuchnia
Zawór mieszający z siłownikiem dn 50 szpital

Załącznik nr 1_cz.Q


