Zalacznik nr 1_cz.S
Przedmiar robét

Nazwazamowienia: Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Rabce Zdroj —
Szpital Kardiologiczny potozony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdréj
Adres obiektu budowlanego: 34-700 Rabka-Zdro;j ,
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis roboét Jm | Liczba |Krotn
o0s¢
Kosztorys Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego Szpitala Kardiologicznego w Rabce
Zdroj — Szpital Kardiologiczny potozony przy ul. Jordana 2 w Rabce Zdrgj
1 Element Taras nad kottownig
1 Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robét
indywidualna kpl 1,000
2 Kalkulacja Demontaz istniejgcych warstw tarasu, odwodnienia, obrébek, etc.
indywidualna kpl 1,000
3 KNR BC 2/211/1|Reprofilacja uszkodzen powierzchni stropu wtasciwego - przyjeto do 30% powierzchni
(1) m2 21,820
4 KNR BC 2/211/2 |Reprofilacja powierzchni pionowej $ciany - przyjeto 100% powierzchni
(1) m2 11,930
5 KNRW Stalowa obrobka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) wtopiona w warstwe nosna - obrébka zakryta
202/517/3 (1) o szerokosci w rozwinieciu 30cm w ilosci 18,39 mb m2 5,517
6 KNR 915/101/1 |Gruntowanie powierzchni tarasu oraz wywinie¢ na elementy pionowe (np. System Szybki Grunt SBS
Siplast Primer Icopal lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 84,660
7 KNR 915/301/2 |Zasadnicza warstwa hydroizolacyjna powierzchni tarasu - np. papa podktadowa System ICOPAL Baza
PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 72,730
8 KNR 915/301/2 |Zasadnicza warstwa hydroizolacyjna powierzchni tarasu - np. papa wierzchniego krycia Extradach Top
PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 72,730
9 KNR 915/301/3 |Zasadnicza warstwa hydroizolacji na $ciany wraz z montazem mechanicznym- np. System ICOPAL Baza
PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 11,930
10 |KNR915/301/4 |Zasadnicza warstwa hydroizolacji na $ciany wraz z montazem mechanicznym- np. System Extradach Top
PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 11,930
11 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - 2x Folia PE 0.2mm na powierzchni hydroizolacji z wywinieciem na elemnty pionowe m2 | 145,460
12 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho, 1'warstwa - polistyren ekstrudowany XPS 300 - grubos¢ 15cm;Amax 0,032 W/(mK) m2 72,730
13 |KNR915/501/2 |Mata drenazowa np. w systemie Schliiter®-TROBA lub rozwigzanie réwnowazne m2 72,730
14 |DC 20/402/3 Tasma izolacyjna przyscienna oddzielajgca wylewke od izolacji z papy m 23,860
15 |ZKNR C 2/604/3 |Warstwa dociskowa - jastrych cementowy CT-C20-F4 o minimalnej grubosci 5 cm ($rednia grubos$¢ ca.
(1) 8.5cm), wykonanan ze spadkiem o wartosci min. 1.5%, zbrojona siatkg stalowa fi 5 15cm x 15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym, dylatowana w polach nie wiekszych niz 3x3m, wykonywanie podkladu o
grubosci 20 mm m2 72,730
16 |ZKNR C 2/604/6 |Warstwa dociskowa - jastrych cementowy CT-C20-F4 o minimalnej grubosci 5 cm ($rednia grubos¢ ca.
(1) 8.5cm), wykonanan ze spadkiem o wartosci min. 1.5%, zbrojona siatkg stalowa fi 5 15cm x 15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym, dylatowana w polach nie wigkszych niz 3x3m, dodatek za zmiane grubosci o 10
mm - do 50 mm m2 72,730| 3,00
17 |ZKNR C 2/604/7 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,
nacinanie m 96,000
18 |ZKNR C 2/604/8 |Wykonanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,
wypetnianie szczelin o szerokosci 10 mm m 96,000
19 |DC 18/706/10 |lzolacja termiczna czota tarasu, w tym izolacja termiczna grubosci 15cm z EPS 80 FasadaAmax 0,032
(1) W/(mK) z warstwg zbrojgcg i wykonczona szlichtg mb 18,390
20 |DC 21/706/5 (1) |Stalowa powlekana obrébka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) oparta na podkonstrukcji z
impregnowanego pasa podrynnowego, wtopiona w warstwe dociskowg wraz z matg uszczelniajgcg na
potgczeniu w systemie Sikaflex®-111 Stick & Seal (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) - obrébka
widoczna z mozliwoscig montazu hakéw rynny m 18,390
21 |DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic na powierzchni poziomej,
warstwa grubosci 2°'mm, naktadanie reczne pacg lub system rownowazny m2 72,730
22 |DC 19/401/5 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, wykonanie warstwy
dodatkowej o grubosci 1mm, naktadanie reczne pacg - do 2 mm- lub system rownowazny m2 72,730| 2,00
23 |DC 19/401/7 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, utozenie siatki Mapenet
150 lub system réwnowazny m2 72,730
24 |DC 19/401/2 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic na powierzchni pionowe;j,
warstwa grubosci 2°'mm, naktadanie reczne pacg lub system rownowazny m2 7,160
25 |DC 19/401/5 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, wykonanie warstwy
dodatkowej o grubosci 1mm, naktadanie reczne paca - do 2 mm - lub system rownowazny m2 7,160
26 |DC 19/401/7 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, utozenie siatki Mapenet
150 lub system réwnowazny m2 7,160
27 |NNRNKB Warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych (mrozoodpornych, o stopniu antyposlizgowosci nie
202/2806/6 (2) |mniejszym niz R11) uktadanych na warstwie kleju wysokoelastycznego do ptytek na taras np. Mapei (lub
systemowe rozwigzanie rownowazne). Oprécz dylatacji obwodowych nalezy przewidzie¢ dylatacje
podziatowe powierzchni tarasu, tak aby utworzy¢ pola nie wigksze niz ok. 10 m2 + Fugowanie nawierzchni
tarasu fugg wysokoelastyczng w systemie Mapei (lub systemowe rozwigzanie rbwnowazne) m2 72,730
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28 |DC 18/401/1 (1) |Obrébka pionowa styku tarasu ze $ciang zewnetrzng budynku przez uzupemienie izolacji termicznej z PIR
z warstwg zbrojgcg i wykonczona tynkiem silikonowym w systemie ETICS (powyzej cokotu z ptytek
ceramicznych) m2 4,770
29 |Kalkulacja Wykonanie hydroizolacji progu drzwi wejsciowych do pomieszczeh masg bitumiczng - np. Alsan Flashing
indywidualna lub rozwigzaniem réwnowaznym kpl 1,000
30 |NNRNKB Cokot z plytek ceramicznych o wysokos$ci 10cm
202/2809/1 (1) m 23,860
31 |KNR932/110/1 |Wykonanie uszczelnienia potgczen dylatacji pionowych i poziomych, styku cokotu masg trwale plastyczng |m 13,500
32 |Kalkulacja Wykonanie hydroizolacji przej$¢ balustrad przez warstwe wykonczenia nawierzchni masg bitumiczna - np.
indywidualna Alsan Flashing lub rozwigzanie réwnowazne kpl 1,000
33 |Kalkulacja Balustrada stalowa istniejgca o wysokosci zgodnej z WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
indywidualna usytuowanie - czyszczenie powierzchni przez piaskowanie, malowanie antykorozyjne wraz z ewentualnym
dostosowaniem wysokosci do wymaganych przepisow mb 20,880
34 |KNR 202/508/4 |Rynna odwadniajgca taras
(1) m 18,390
35 |Kalkulacja Rura spustowa (wraz z czyszczakiem)
indywidualna kpl 1,000
36 |TZKNBK Uszczelnienie obrébki blacharskiej cokotu, wraz z poprawg spadku w kierunku tarasu
8/202/34 m 4,950
37 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 10,910
38 |KNR401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km - DO 10 KM m3 10,910, 9,00
39 |Kalkulacja Utylizacja odpadéw z rozbidrki
indywidualna m3 10,910
2 Element Taras nad lll pietrem
40 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robot
indywidualna kpl 1,000
41 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych warstw tarasu, odwodnienia, obrébek, etc.
indywidualna m2 37,830
42 |KNR BC 2/211/1 |Reprofilacja uszkodzen powierzchni stropu wtasciwego - przyjeto do 30% powierzchni
(1) m2 11,350
43 |KNR BC 2/211/2|Reprofilacja powierzchni pionowej $ciany - przyjeto 100% powierzchni
(1) m2 4,750
44 |KNRW Stalowa obrébka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) wtopiona w warstwe nosng - obrébka zakryta
202/517/3 (1) o0 szerokosci w rozwinigciu 30cm w ilosci 18,39 mb m2 17,410
45 |KNR 915/101/1 |Gruntowanie powierzchni tarasu oraz wywinie¢ na elementy pionowe (np. System Szybki Grunt SBS
Siplast Primer Icopal lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 37,830
46 |KNR915/301/2 |Zasadnicza warstwa hydroizolacyjna powierzchni tarasu - np. papa podktadowa System ICOPAL Baza
PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS (lub systemowe rozwigzanie réwnowazne) m2 37,830
47 |KNR915/301/2 |Zasadnicza warstwa hydroizolacyjna powierzchni tarasu - np. papa wierzchniego krycia Extradach Top
PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 37,830
48 |KNR915/301/3 |Zasadnicza warstwa hydroizolacji na $ciany wraz z montazem mechanicznym- np. System ICOPAL Baza
PYE PV250 S4,0 Szybki Profil SBS (lub systemowe rozwigzanie réwnowazne) m2 4,750
49 |KNR915/301/4 |Zasadnicza warstwa hydroizolacji na $ciany wraz z montazem mechanicznym- np. System Extradach Top
PYEPV250 S52 Szybki Profil SBS ICOPAL (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) m2 4,750
50 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - 2x Folia PE 0.2mm na powierzchni hydroizolacji z wywinieciem na elemnty pionowe m2 85,150
51 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho, 1'warstwa - polistyren ekstrudowany XPS 300 - grubo$¢ 15cm;Amax 0,032 W/(mK) m2 37,830
52 |KNR915/501/2 |Mata drenazowa np. w systemie Schllter®-TROBA lub rozwigzanie rownowazne m2 37,830
53 |DC 20/402/3 Tasma izolacyjna przyscienna oddzielajgca wylewke od izolacji z papy m 9,490
54 |ZKNR C 2/604/3 |Warstwa dociskowa - jastrych cementowy CT-C20-F4 o minimalnej grubosci 5 cm ($rednia grubos¢ ca.
(1) 8.5cm), wykonanan ze spadkiem o wartosci min. 1.5%, zbrojona siatkg stalowa fi 5 15cm x 15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym, dylatowana w polach nie wiekszych niz 3x3m, wykonywanie podkladu o
grubosci 20 mm m2 37,830
55 |ZKNR C 2/604/6 |Warstwa dociskowa - jastrych cementowy CT-C20-F4 o minimalnej grubosci 5 cm ($rednia grubos¢ ca.
(1) 8.5cm), wykonanan ze spadkiem o wartosci min. 1.5%, zbrojona siatkg stalowa fi 5 15cm x 15 cm lub
zbrojeniem rozproszonym, dylatowana w polach nie wiekszych niz 3x3m, dodatek za zmiane grubosci o 10
mm - do 50 mm m2 37,830/ 3,00
56 |ZKNR C 2/604/7 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,
nacinanie m 36,000
57 |ZKNR C 2/604/8 |Wykonanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu, wykonywanie szczelin dylatacyjnych,
wypetnianie szczelin o szerokosci 10 mm m 36,000
58 |DC 18/706/10 |lzolacja termiczna czofa tarasu, w tym izolacja termiczna grubosci 15cm z EPS 80 FasadaAmax 0,032
(1) WI/(mK) z warstwg zbrojacg i wykohnczona szlichtg mb 6,960
59 |DC 21/706/5 (1) |Stalowa powlekana obrébka krawedziowa (kolorystyka do uzgodnienia) oparta na podkonstrukcji z
impregnowanego pasa podrynnowego, wtopiona w warstwe dociskowg wraz z matg uszczelniajgcg na
potaczeniu w systemie Sikaflex®-111 Stick & Seal (lub systemowe rozwigzanie rownowazne) - obrébka
widoczna z mozliwoscig montazu hakéw rynny m 17,410
60 |DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic na powierzchni poziomej,
warstwa grubosci 2'mm, nakladanie reczne pacg lub system réwnowazny m2 37,830
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61 |DC 19/401/5 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, wykonanie warstwy
dodatkowej o grubosci 1mm, naktadanie reczne paca - do 2 mm- lub system rownowazny m2 37,830| 2,00
62 |DC 19/401/7 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, utozenie siatki Mapenet
150 lub system rownowazny m2 37,830
63 |DC 19/401/2 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic na powierzchni pionowej,
warstwa grubosci 2°'mm, naktadanie reczne pacg lub system rownowazny m2 4,750
64 |DC 19/401/5 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, wykonanie warstwy
dodatkowej o grubosci 1mm, naktadanie reczne paca - do 2 mm - lub system rownowazny m2 4,750
65 |DC 19/401/7 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy Mapelastic, utozenie siatki Mapenet
150 lub system réownowazny m2 4,750
66 |NNRNKB Warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych (mrozoodpornych, o stopniu antyposlizgowosci nie
202/2806/6 (2) |mniejszym niz R11) uktadanych na warstwie kleju wysokoelastycznego do ptytek na taras np. Mapei (lub
systemowe rozwigzanie rownowazne). Oprécz dylatacji obwodowych nalezy przewidzie¢ dylatacje
podziatowe powierzchni tarasu, tak aby utworzy¢ pola nie wigksze niz ok. 10 m2 + Fugowanie nawierzchni
tarasu fuga wysokoelastyczng w systemie Mapei (lub systemowe rozwigzanie rbwnowazne) m2 37,830
67 |DC 18/401/1 (1) |Obrébka pionowa styku tarasu ze sciang zewnetrzng budynku przez uzupeienie izolacji termicznej z PIR
z warstwg zbrojacg i wykonczona tynkiem silikonowym w systemie ETICS (powyzej cokotu z ptytek
ceramicznych) m2 1,900
68 |Kalkulacja Wykonanie hydroizolacji progu drzwi wejsciowych do pomieszczen masg bitumiczng - np. Alsan Flashing
indywidualna lub rozwigzaniem réwnowaznym kpl 1,000
69 |NNRNKB Cokot z plytek ceramicznych o wysokos$éi 10cm
202/2809/1 (1) m 9,490
70 |KNR932/110/1 |Wykonanie uszczelnienia potgczen dylatacji pionowych i poziomych, styku cokotu masg trwale plastyczng |m 17,410
71 |Kalkulacja Wykonanie hydroizolacji przej$¢ balustrad przez warstwe wykonczenia nawierzchni masa bitumiczng - np.
indywidualna Alsan Flashing lub rozwigzanie réwnowazne kpl 1,000
72 |Kalkulacja Balustrada stalowa istniejgca o wysokosci zgodnej z WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
indywidualna usytuowanie - czyszczenie powierzchni przez piaskowanie, malowanie antykorozyjne wraz z ewentualnym
dostosowaniem wysokosci do wymaganych przepisow mb 15,800
73 |KNR 202/508/4 |Rynna odwadniajgca taras
(1) m 17,410
74 |Kalkulacja Rura spustowa (wraz z czyszczakiem)
indywidualna kpl 1,000
75 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 5,670
76 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1’km - DO 10 KM m3 5,670/ 9,00
77 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbidrki
indywidualna m3 5,670
3 |Element Elewacja kottowni
78 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robét
indywidualna kpl 1,000
79 |KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentoéw, gtebokosé do 1,5'm
w gruncie kategorii lll m3 30,000
80 |Kalkulacja Zabezpieczenie $cian wykopu
indywidualna kpl 1,000
81 |KNR BC 2/211/2 |Reprofilacja uszkodzen powierzchni $ciany ponizej poziomu terenu - przyjeto do 30% powierzchni
(1) m2 9,000
82 |KNR41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie m2 30,000
83 |KNR41/107/2 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu m2 30,000
84 |KNR 41/115/1  |Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi EPS150, grubo$¢ 15cm;Amax 0,035 W/(mK)
(1) m2 6,200
85 |KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, z listwa startowg m2 30,000
86 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtdknina m2 60,00
87 |KNR 920/402/7 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filirem o srednicy zewnetrznej 100 mm m 20,00
88 |KNR201/610/2 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub
(1) pospotka, zwirek filtracyjny m3 6,00
89 |KNR 201/701/5 |Reczne kopanie rowow, szerokos¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 1.2'm
4) m 4,000
90 |KNR218/501/4 |Podtoze z materiatdw sypkich, grubosci 25'cm - podsypka i obsypka rur m2 2,000
91 |KNR 920/101/1 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC, tgczonych kielichowo Fi 110 mm m 4,000
92 |KNR 201/704/5 |Reczne zasypywanie rowow, szerokos¢ dna wykopu do 0.6'm, kategoria gruntu Ill, gleboko$¢ rowu do
4) 1.0'm m 4,000
93 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
kategorii Ill m3 21,000
94 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 9,000
95 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km - do 10 km m3 9,000 9,00
96 |KNR231/107/2 |Wykonanie opaski odwadniajgcej z kruszywa o szerokosci 30cm m3 0,900
97 |KNR 401/354/4 |Demontaz okna 80x135 wraz z parapetem - pomieszczenie palacza szt 1,000

Termomodernizacja budynku Uzdrowiskowego
Szpitala Kardiologicznego w Rabce Zdréj — Szpital
Kardiologiczny potozony przy ul. Jor...



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 00051C71)

strona nr: 5
Nr | Kod pozycji Opis roboét Jm | Liczba |Krotn
os¢
98 |KNR 401/354/10 |Demontaz drzwi do kottowni 130x250 m2 3,250
99 |KNR 401/354/5 |Demontaz okien pom. Pompowni wraz z kratami zabezpieczajgcymi m2 8,480
100 |Kalkulacja Demontaz elewacji o grubosci 10cm
indywidualna m2 35,590
101 |[KNR 401/701/6 |Usuniecie i odkucie luznych elementdw starych oktadzin (tynk, szlichta, itp.) - $ciana oporowa schodow m2 6,870
102 |KNR 401/701/6 |Usuniecie i odkucie luznych elementéw starych okfadzin (tynk, szlichta, itp..) - $ciana oporowa studzienek
okiennych m2 13,910
103 |KNR BC 2/211/2 |Reprofilacja uszkodzen powierzchni $cian schodow - przyjeto 100% powierzchni np. w systemie
(1) Kensington Crono lub rownowaznym m2 6,870
104 |KNR BC 2/211/2 |Reprofilacja uszkodzen powierzchni $cian studzienek okiennych - przyjeto 100% powierzchni np. w
(1) systemie Kensington Crono lub rownowaznym m2 13,910
105 |KNR 401/211/1 |Skucie nawierzchni schodéw zewnetrznych prowadzgcych do kottowni m2 5,580
106 |Kalkulacja Naprawa wiasciwej nawierzchni schodéw i $cian pionowych zejscia do kottowni wraz z impregnacja np. w
indywidualna systemie Kensington Crono lub réwnowaznym, wraz z wykonaniem spadku do odwodnienia punktowego |m2 5,580
107 |[KNRW Montaz okna statego 80x135 o odpornosci ogniowej EI60 do pomieszczenie palacza U=0,9 W/m2K. Kolor:
202/1039/2 RAL 7016 obustronnie. m2 1,080
108 |KNR 202/1203/2 |Montaz drzwi stalowych do kottowni 135x200 o odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w
samozamykacz wewnetrzny, RKZ, kolor: RAL 7016 obustronnie, otwierane na zewnagtrz wraz z montazem
elementu odbojowego, oznakowanie m2 2,700
109 |[KNRW Montaz okna statego do pomieszczenia pompowni 170x248 U=0,9 W/m2K o odpornosci ogniowej EI60.
202/1039/2 Kolor: RAL 7016 obustronnie. m2 4,240
110 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komérkowego m3 0,778
111 |KNR 401/321/1 |Montaz zewnetrznych parapetéw okiennych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL -
kolorystyka zgodna z kolorem obrébek i stolarki m 2,600
112 |Kalkulacja Wykonanie hydroizolacji progu drzwi wejsciowych do pomieszczeh masg bitumiczng - np. Alsan Flashing
indywidualna lub rozwigzaniem réwnowaznym mb 1,950
113 |KNR 23/2615/2 |Izolacja termiczna ETICS $cian kottowni powyzej terenu wetna - grubos¢ 15cm;Amax 0,036 W/(mK) z
(1) tynkiem silikonowym m2 23,830
114 |KNR 23/2614/2 |Izolacja termiczna ETICS $cian kottowni powyzej terenu EPS 80 - grubos$¢ 15cm;Amax 0,032 W/(mK) z
(1) tynkiem silikonowym m2 15,000
115 |KNR 23/933/2 |Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego o grubosci ziarna 1.5mm i wysokosci 25cm powyzej opaski
(1) zwirowej m2 4,500
116 |KNR 23/2615/8 |Obrobka zewnetrznej szpalety okien - izolacja termiczna wetna - grubos¢ 5cm;Amax 0,036 W/(mK)
(1) m2 3,048
117 |KNR 23/2615/8 |Obrobka zewnetrznej szpalety drzwi wejsciowych do kottowni - izolacja termiczna wetna - grubos$¢ 5cm;
(1) Amax 0,036 W/(mK) m2 1,665
118 |Kalkulacja Balustrada stalowa istniejgca o wysokosci zgodnej z WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
indywidualna usytuowanie - czyszczenie powierzchni przez piaskowanie, malowanie antykorozyjne wraz z ewentualnym
dostosowaniem wysokosci do wymaganych przepisow mb 11,480
119 |Kalkulacja Montaz maskownicy kanatu nawiewnego do pomieszczenia kottowni o wymiarach otworu min. 50x50cm
indywidualna kpl 1,000
120 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 4,500
121 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - DO 10 KM m3 4,500/ 9,00
122 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbidrki
indywidualna m3 4,500
4 Element Kottownia wewnatrz
123 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robét
indywidualna kpl 1,000
124 |KNR 401/354/5 |Demontaz istniejgcego przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami kottowni oraz pompowni, opraw
oswietlenia m2 9,370
125 |[KNR 401/701/5 |Skucie tynkéw - przyjeto do 30% powierzchni tynkdw wewnatrz pomieszczen kottowni, pompowni,
korytarza m2 74,700
126 |KNR 401/716/2 |Wykonanie nowych tynkdw w miejscu usunietych uszkodzonych tynkéw - tynk cementowo wapienny
(1) kategorii IV o grubosci 1,5cm m2 74,700
127 |KNR 401/708/1 |Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 42,667
128 |NNRNKB Wykonanie ptytek na scianach do wysokosci 1,5m od posadzki w pomieszczeniu kottowni oraz pompowni
202/2802/5 (2) |w systemie Mapei lub rbwnowaznym, wraz z fugowaniem oraz wypetnieniem styku z posadzkg masg
trwale plastyczng m2 58,680
129 |NNRNKB Wykonanie ptytek na scianach do wysokosci 2,0m od posadzki w pomieszczeniu kottowni w systemie
202/2802/5 (2) |Mapei lub rbwnowaznym, wraz z fugowaniem oraz wypetnieniem styku z posadzkg masg trwale plastyczng |m2 13,980
130 |KNR BC 2/211/1|Oczyszczenie i reprofilacja pozostatej powierzchni scian i stropéw z przygotowaniem do malowania
(1) m2 | 95250
131 |KNR 401/321/1 |Montaz parapetow wewnetrznych z PVC m 1,810
132 INNRNKB Gruntowanie powierzchni $cian i stropow
202/1134/2 (1) m2 | 176,350
133 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 | 176,350
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134 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie m2 | 176,350
135 |[KNR 401/211/1 |Skucie luznych elementéw posadzki w pomieszczeniach kottowni i pompowni - przyjeto do 10%
powierzchni m2 5,730
136 |[KNR BC 2/211/2 |Naprawa ubytkow posadzki wraz z wykonaniem reprofilacji spadkéw do kratek $ciekowych w systemie
(1) Sika® Repair lub ro(wnowaznym m2 57,310
137 INNRNKB Warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych (mrozoodpornych, o stopniu antyposlizgowosci nie
202/2806/6 (2) |mniejszym niz R11) uktadanych na warstwie kleju wysokoelastycznego do ptytek na taras np. Mapei (lub
systemowe rozwigzanie rownowazne). Oprécz dylatacji obwodowych nalezy przewidzie¢ dylatacje
podziatowe powierzchni tarasu, tak aby utworzy¢ pola nie wigksze niz ok. 10 m2 + Fugowanie nawierzchni
tarasu fuga wysokoelastyczng w systemie Mapei (lub systemowe rozwigzanie rbwnowazne) m2 57,310
138 |Kalkulacja Wykonanie uszczelnienia potgczen dylatacji pionowych i poziomych, styku cokotu masg trwale plastyczng
indywidualna kpl 1,000
139 |KNR 403/602/4 |Wymiana opraw oswietlenia na nowe oprawy typu LED szt 10,000
140 |TZKNBK Czyszczenie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z uzupetnieniem fugowania w korytarzu
15/701/2 m2 6,850
141 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 1,670
142 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - DO 10 KM m3 1,670| 9,00
143 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbidrki
indywidualna m3 1,670
5  |Element Klatka schodowa - strona zachodnia
144 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robét
indywidualna kpl 1,000
145 |KNR 1312/305/1 |Demontaz istniejgcego przeszklenia klatki schodowej z pustakéw szklanych typu luxfera + wykucie otworu
(1) w $cianie o pow. 150x150 cm m2 18,480
146 |KNR 401/304/2 |Wykonanie robot murowych - zamurowanie czesci otworéw z bloczkdw gazobetonowych - otwér 150x150
(1) cm m3 2,419
147 |[KNR 917/109/1 |Wykonanie nadprozy - montaz nadprozy prefabrykowanych typu 2xL-19 dla kazdego z okien na pietrach
(1) kpl 4,000
148 [ KNRW Montaz stolarki okiennej o wspdtczynniku izolacyjnosci U=0,9 W/m2K na spocznikach z 0 na +1; z +1 na
202/1018/4 (1) |+2;z+2 na +3; z +3 na +4 - 4 sztuki okien rozwiealno uchylnych o wymiarach: szer 1,40m wys 1,5m.
Ciepty montaz
Stolarka wyposazona w klamki z kluczem, blokade martwego potozenia klamki, kolor: biaty/biaty.
Podokiennik o wysoko$ci minimum 90cm liczony od wykohczonej posadzki m2 8,400
149 |KNR 23/2614/2 |Wykonanie izolacji termicznej Scian - uzupetnienie po demontazu luxferéw w miejscu zamuréwek - izolacja
(1) termiczna EPS 80 - grubo$¢ 10cm; Amax 0,032 W/(mK) z tynkiem silikonowym - kolorystyka zgodnie z
kolorem elewacji budynku m2 10,080
150 |KNR 401/321/1 |Montaz parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL - zgodnie z kolorystykag
obrébek blacharskich m 5,800
151 |KNR 23/2614/5 |Obrdébka zewnetrznych szpalet okien - izolacja termiczna EPS 80 - grubo$¢ 5cm;Amax 0,032 W/(mK) wraz
(1) z wyprawg tynkarskg w systemie ETICS o grubosci ziarna 1.5mm tynkiem elewacyjnym silikonowym -
kolorystyka zgodnie z kolorem elewacji budynku m2 2,640
152 |KNR 202/2008/3 |Obrobka szpalet wewnetrznych tynkiem - tynk gipsowy maszynowy m2 3,520
153 |KNR 401/321/1 |Montaz parapetéw wewnetrznych z PVC m 5,800
154 |NNRNKB Gruntowanie powierzchni $cian i stropow
202/1134/2 (1) m2 35,380
155 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2 35,380
156 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie m2 35,380
157 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 0,920
158 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - DO 10 KM m3 0,920 9,00
159 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbidrki
indywidualna m3 0,920
6 |Element Izolacja stropu nad IV pietrem
160 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robét
indywidualna kpl 1,000
161 |KNR 1323/106/9 |Rozbidrki izolacji cieplnych z wetny mineralnej m3 | 160,520
162 |Kalkulacja Oczyszczenie przez szczotkowanie zabrudzonych przez ptaki elementow konstrukcji wiezb dachowych
indywidualna kpl 1,000
163 |Kalkulacja Montaz siatek zabezpieczajgcych przed ptakami - siatki stalowe o oczku 3x3cm w rozwinieciu do 80cm
indywidualna mb 80,000
164 |Kalkulacja Uszczelnienie podbitek drewnianych i przej$¢ stykow potaci
indywidualna kpl 1,000
165 |KNR 202/613/3 |Wykonanie izolacji termicznej stropu nad IV pietrem - izolacja termiczna wetna mineralna skalna (w dwoch
warstawch na przekfadke)- grubosé 15cm; Amax 0,036 W/(mK), 1 'warstwa m2 | 802,620
166 |KNR 202/613/4 |Wykonanie izolacji termicznej stropu nad IV pietrem - izolacja termiczna wetna mineralna skalna (w dwoch
warstawch na przektadke)- grubos¢ 8cm; Amax 0,036 W/(mK), dodatek za kazda nastepng warstwe m2 | 802,620
167 |KNR 15/517/1 |Utozenie Membrany dachowej 135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex Dynamic lub
rownowaznej m2 | 802,620
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168 |[KNR 202/613/3 |Wykonanie izolacji termicznej stropu nad dzwigami osobowymi oraz $cian - izolacja termiczna wetna
mineralna skalna (w dwoch warstawch na przektadke)- grubos¢ 15cm; Amax 0,036 W/(mK), 1 warstwa m2 26,200
169 |KNR 202/613/4 |Wykonanie izolacji termicznej stropu nad dzwigami osobowymi oraz $cian - izolacja termiczna wetna
mineralna skalna (w dwoch warstawch na przektadke)- grubos¢ 8cm;Amax 0,036 W/(mK), dodatek za
kazdg nastepng warstwe m2 26,200
170 |KNR 15/517/1  |Utozenie Membrany dachowej 135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex Dynamic lub
rownowaznej m2 26,200
171 |KNR 21/4007/3 |Wykonanie komunikacyjnych pomostéw technicznych z pokryciem z ptyt OSB o szerokosci minimum 60cm
(1) na podkonstrukcji no$nej m2 83,940
172 |KNR 15/526/2 |Montaz wraz z obrobieniem dwéch izolowanych wytazéw dostepowych do przestrzeni strychowej o
wymiarach 60x130cm - schody strychowe z drabing oraz dodatkowa klapa od strony strychu np. Fakro lub
réwnowazny szt 2,000
173 |KNR 401/108/9 |Wywdz wetny z rozbiérki samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 | 160,520
174 \KNR 401/108/10 \Wywoz wetny z rozbiork samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'’km - DO 10 KM m3 | 160,520| 9,00
175 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbidrki
indywidualna m3 | 160,520
7  |Element Sekretariat
176 |Kalkulacja Demontaz istniejacej zabudowy sufitu
indywidualna m2 49,670
177 |Kalkulacja Demontaz i zabezpieczenie instalacji i elementéw instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1,000
178 |KNR 202/613/3 |Wykonanie izolacji termicznej stropu nad IV pietrem - izolacja termiczna wetna mineralna skalna (w dwoch
warstawch na przektadke)- grubosé 15cm; Amax 0,036 W/(mK), 1 'warstwa m2 49,670
179 |KNR 202/613/4 |Wykonanie izolacji termicznej stropu nad IV pietrem - izolacja termiczna wetna mineralna skalna (w dwoéch
warstawch na przektadke)- grubos¢ 8cm; Amax 0,036 W/(mK), dodatek za kazda nastepng warstwe m2 49,670
180 |[KNR 15/517/1  |Utozenie Membrany dachowej 135g/m2 wraz z klejeniem i mocowaniem np. Strotex Dynamic lub
réwnowaznej m2 49,670
181 |NNRNKB Odtworzenie zabudowy sufitu
202/2030/1 m2 49,670
182 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km m3 2,480
183 |KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - DO 10 KM m3 2,480 9,00
184 |Kalkulacja Utylizacja odpaddw z rozbidrki
indywidualna m3 2,480
8 Element Instalacje wentylacji i klimatyzacji
185 |Kalkulacja Wykonanie nawiewno-wywiewnej wentylacji w Sali ¢wiczen i stotdwce. Zastosowanie wentylacji z
indywidualna rekuperacjg o sprawnosci temperaturowej min. 80% kpl 1,000
186 |Kalkulacja Wykonanie wentylacji grawitacyjnej hybrydowej (wraz z kanatami wentylacyjnymi) na IV pietrze w oparciu o
indywidualna nasady higrosterowane kpl 1,000
187 |Kalkulacja Wykonanie instalacji klimatyzacji (z jedng jednostkg zewnetrzng centralng) oraz jednostkami
indywidualna wewnetrznymi (ok 2.5 kW/szt) w pomieszczeniach Poziom -1: Sala gimnastyczna nr 1; Poziom 0: jadalnia
nr 1, jadalnia 2, sala C; Poziom +1: Rehabilitacja, sala R5, dyzurka z pomieszczeniami
towarzyszgcymi/sgsiadujgcymi; Poziom+3: Sala 310 kpl 1,000
9  |Element Wymiana opraw oswietleniowych
188 |Kalkulacja Zabezpieczenie terenu przed rozpoczeciem robét
indywidualna kpl 1,000
189 |Kalkulacja Malowanie ekrandéw po demontazu opraw
indywidualna kpl | 544,000
190 |KNR 403/602/4 |Wymiana istniejgcych opraw o$wietlenia na nowe oprawy typu LED 5W szt 72,000
191 |KNR 403/602/4 |Wymiana istniejgcych opraw o$wietlenia na nowe oprawy typu LED 10W szt | 231,000
192 |KNR 403/602/4 |Wymiana istniejgcych opraw oswietlenia na nowe oprawy typu LED 20W szt | 184,000
193 |KNR 403/602/4 |Wymiana istniejgcych opraw o$wietlenia na nowe oprawy typu LED 30W szt 57,000
194 |Kalkulacja Wykonanie pomiaréw kontrolnych natgezenia oswietlenia oraz pomiaréw elektrycznych
indywidualna kpl 1,000
10 |Element System zarzadzania energig elektryczna
195 |Kalkulacja Dostawa, montaz i uruchomienie systemu zarzadzania energig typu BMS polegajgcemu na biezacej
indywidualna kontroli zuzycia energii, wydzieleniu stref w ktorych zarzgdzanie temperaturg mozliwe jest przez
administratora budynku + instalacja detekcji gazu z zaworem odcinajgcym w pomieszczeniach kottowni kpl 1,000
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