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1. OPIS 0GOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robot budowlanych

Zaméwienie ,Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Zurawicy” zawiera
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia oraz
uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z wykonaniem robét budowlanych w catym zakresie
oraz przeprowadzenie niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania. Rewitalizacja parku obejmuje teren 3 ha
potozony w Zurawicy, teren wpisany do rejestru zabytkéw, tj. dziatki ew. nr 3/39 i 3/79, obreb Zurawica. Zakres
opracowania inwestycji przedstawiono w formie graficznej w czesci rysunkowej opracowania.

Celem opracowywanego zatozenia jest rewitalizacja przestrzeni parku dworskiego w Zurawicy poprzez uporzadkowanie i
odtworzenie historycznego uktadu parkowego, uzupetnienie funkcjonalne i wprowadzenie oferty dla turystéw oraz
mieszkancow wsi i gminy poprzez stworzenie miejsc integradji, rekreacji i edukacji. Zatozenie ma na celu przywrécenie
wartosci  zabytkowego zatozenia parkowego, rozwdj funkgji rekreacyjno-wypoczynkowych wsi Zurawica oraz
udostepnienie przestrzeni do ogdlnospotecznego korzystania.

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy wykonano z uwzglednieniem zatozen koncepcji programowo-
przestrzennej, ktéra wraz z wytycznymi Zamawiajacego stanowi podstawe do wykonania projektu inwestygji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

*  Park zatozony zostat prawdopodobnie przez wiascicieli dobr Sapiehéw w | pot. XIX w., ma charakter parkéw
krajobrazowych powstatych w tym okresie. Obecnie stanowi wiasnos¢ Gminy Zurawica i udostepniony jest
publicznie.

* Teren parku sasiaduje od strony zachodniej z budynkami dworu i oficyny oraz z drogq powiatowg prowadzacg z
Zurawicy do miejscowosci Buszkowiczki, od potudniowej strony z potokiem Zurawianka, od wschodniej strony z
zabudowaq mieszkalng i trasq kolejowa, od pétnocnej strony z zabudowaniami folwarcznymi i polami.

*  We wschodniej czesci parku, tuz przy obwatowaniach, znajduje sie trzepak i kilka budynkdéw gospodarczych
stanowiacych zaplecze magazynowe dla mieszkaricow pobliskiej zabudowy oraz kilka betonowych stupdw
bedacych pozostatoscig dawnego ogrodzenia. W ramach inwestycji przeznaczone do rozhiérki sa pozostatosci
ogrodzenia.

* 0d strony zachodniej parku odbywa si¢ dojazd do parku oraz do zabudowan gospodarczych sasiadujacych z
parkiem od pétnocy. Droga dojazdowa do zabudowan gospodarczych faczy sie z drogg dojazdowa do punktu
odwiertu eksploatacji gazu ziemnego, przebiegajac przez pétnocny fragment parku oraz z droga dojazdowa do
ogrodkow gospodarczych, przebiegajaca wzdtuz zachodniej granicy parku. Drogi dojazdowe s utwardzone
ptytami betonowymi oraz nieutwardzone gruntowe. Gtéwny ciag pieszo-rowerowy, przebiegajacy przez cafy
dtugos¢ parku z zachodu na wschdd, utwardzony jest zwirem i obrzezony kraweznikiem betonowym, pozostate
istniejace Sciezki piesze s nieutwardzone. Uktad $ciezek nie pokrywa sie z uktadem $ciezek historycznych, lecz
stanowi wspétczesne wydepty. W poblizu dworu, od strony potudniowo-zachodniej mieszkancy zaadoptowali
fragment terenu parku jako ogrédki gospodarcze.
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Na terenie parku wystepuja nieliczne elementy matej architektury w postaci tawek bez oparc i koszy na Smieci
oraz ogrodzenie wokét platana, czesciowo uszkodzone. W poblizu platana znajdujg sie dwie metalowe podpory
stanowiace pozostatos¢ po tawkach. W ramach inwestycji zaplanowana jest naprawa ogrodzenia i rozbidrka
pozostatosci fawek.

We wschodniej czesci zatozenia parkowego zlokalizowany jest fragment obwatowan stanowiacych historyczna
pozostatos¢ XVIl-wiecznych fortyfikacji ziemnych.

Pionowgq strukture parku tworzy zréznicowany, wielogatunkowy drzewostan, czesciowo historyczny. Z drzew
lisciastych wystepuja: deby, wiazy, klony, lipy, kasztanowce, robinie, topole, platany, jesiony i inne. Wérod drzew
iglastych s3: sosny, Swierki i inne.

Wyraznie widoczna jest degradacja historycznej kompozycji zieleni, czes¢ drzew dojrzatych jest wytamanych,
uszkodzonych, chorych, uschnietych i wymaga usuniecia lub przeprowadzenia zabiegow pielegnacyjnych.
Powierzchnie pod ro$linami stanowi runo.

Trzy drzewa, objete ochrong pomnikow3, wymagaja oznaczenia tabliczkami informujacymi o objeciu ich
ochrong prawna.

We wschodniej czesci parku rosng duze skupiny krzewdw, natomiast na pozostatym terenie wystepuja ich
nieliczne, pojedyncze sztuki. Powierzchnie krzewiaste wymagaja uporzadkowania poprzez usuniecie czesci
nasadzen w celu wyeksponowania obwatowan.

Powierzchnie porosniete trawg i/lub roslinnoscia takowa znajduja sie we wschodniej i zachodniej czesci parku, w
zedci centralnej jest ich niewiele.

Tektonika terenu parku jest wyraznie zrznicowana (ok. 10 m), ma to zwiazek z wystepowaniem wzdtuz jego
potudniowej granicy potoku Zurawianka. (ze$¢ pétnocna terenu parku jest zasadniczo pfaska.

Przez przedmiotowy teren przebiegajq sieci: elektryczne podziemne oraz nadziemne, telekomunikacyjne,
gazowe, kanalizacyjne i wodociggowe. W granicach parku, od strony potudniowo-zachodniej, znajduje sie
ogrodzony fragment terenu z infrastruktura kanalizacyjna.

Teren wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-328 na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Rzeszowie z dnia 12.03.1969 r. Z uwagi na cenny drzewostan nalezy unikac robét
ciezkim sprzetem budowlanym.

Teren inwestycji nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wazne informacje dla
inwestycji zawiera natomiast Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zurawica z dnia 27.06.2002 r. - uchwata nr XXXIIl/358/02 Rady Gminy w Zurawicy, m.in.:

1. Teren opracowania nalezy do Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO0) Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych, dla
ktorego istnieja ograniczenia w zagospodarowywaniu i wykorzystywaniu terenéw wprowadzone decyzja nr
KDH 1/013/5888/97 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 21 marca 1997 .

2. Teren opracowania nalezy do obszaru gérniczego ztoza gazu ziemnego ,Przemys|” ustanowionym decyzja nr
GO-SM/1543/C/94 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 18 czerwca 1994 .
Tereny te podlegaja przepisom szczegdlnym z zakresu prawa geologicznego i gorniczego.

Gmina posiada Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Zurawica na lata 2018-2022.
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1.3. Elementy sktadowe zamoéwienia

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobligowany jest do:
1.3.1. Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora wszelkich wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen.
1.3.2 Opracowania przedmiaréw robét budowlanych i kosztorysow inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztow.
1.3.3. Wykonania robdt budowlanych i prac w zakresie:
 gospodarki drzewostanem i krzewami wraz z niezbednymi wycinkami, zabiegami pielegnacyjnymi,
*  wykonania nowych nasadzen drzew, krzew6w oraz trawnikow,
* budowy Sciezek i nawierzchni parkowych,
* przyfacza energetycznego i budowy linii oswietleniowej wzdtuz Sciezki spacerowo-rowerowej i placow
rekreacyjnych,
* monitoringu,
* montazu elementéw matej architektury: fawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, latarnie, $ciezka edukacyjna,
* montazu elementéw placu zabaw, sitowni zewnetrznej oraz urzadzen rekreacyjno-sportowych tj. stoty do gry w
szachy, ping-ponga i pitkarzykéw,
* oznakowania (tablice requlaminowe, tablice informacyjno-edukacyjne),
* rozhiorkifawek i koszy na smieci,
*  rozhidrki istniejacych fragmentéw ogrodzenia (stupy betonowe) i pozostatosci po tawkach,
* naprawa ogrodzenia wokét platana,
* uprzatniecia $mieci i fragmentdw drzew z catej powierzchni parku.
1.3.4. Przygotowania dokumentow wigzacych z przekazaniem zadania do uzytkowania.
1.3.5. Zagwarantowania nadzoru autorskiego.

1.4. 0golne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projekt i wykonanie kazdego z elementéw zagospodarowania parku na odrebnych etapach realizacji wymaga uzgodnieri
z Zamawiajacym.

Sciezki

Sciezki nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ o zrdznicowanej szerokosci tzn. w miejscu istniejacej, utwardzonej Sciezki
przewidzie¢ nalezy Sciezke spacerowo-rowerowgq o szerokosci 2,5 m, pozostate sciezki zaprojektowac o szerokosci 2 m i
2,2 m.

Doktadng lokalizacje planowanych prac przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Plac rekreacyjny

Nalezy zaprojektowac i wykonac place rekreacyjne dla trzech grup uzytkownikéw: plac zabaw dla dzieci, sitownie
zewnetrzng dla oséb powyzej 1,4 m wzrostu, strefe urzadzen rekreacyjno-sportowych dla wszystkich grup
uzytkownikéw. Pod urzadzenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie bezpieczne amortyzujace skutki upadkéw.
Nawierzchnie zaplanowac z kory, Zwiru oraz piaszczysta.

Zielen

Nalezy wykona¢ gospodarke istniejaca zielenig, w tym zaplanowac wycinke i pielegnacje drzew i krzewow. Nalezy
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opracowac projekt nasadzen drzew, krzewéw oraz lokalizacji trawnikéw. Na podstawie opracowanych dokumentéw
nalezy zrealizowac prace wykonawcze.
Oswietlenie
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przyfacze energetyczne i budowe linii oSwietleniowej wzdtuz $ciezki spacerowo-
rowerowej i placéw rekreacyjnych.
Monitoring
Nalezy zaprojektowac i wykonac przytacze i budowe systemu monitoringu.
Mata architektura
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ montaz elementéw matej architektury: tawki parkowe, kosze na odpady, stojaki
rowerowe, tablice edukacyjne, tablice informacyjno-edukacyjne oraz naprawe ogrodzenia wokét platana.
Prace porzadkowe
Nalezy zaprojektowac i wykonac roboty w zakresie rozbidrki istniejacych elementow:
* fragmentow ogrodzenia ok. 16 stupéw betonowych,
*  pozostatosci po tawkach, podpory dwdch tawek zlokalizowane w poblizu platana,
* 9fawek 7 koszy na Smieci.
Nalezy zaplanowac i wykonac prace w zakresie uprzatniecia Smieci, fragmentéw drzew i innych nieczystosci z catej
powierzchni parku.

1.5. Szczeqgotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wskazniki powierzchniowo—kubaturowe

W tabeli ponizszej przedstawiono minimalne powierzchnie, jakie trzeba przewidzie¢ dla odrebnych czesci funkcjonalnych
parku:

Tabela 1. Powierzchnia czedci funkcjonalnych parku

NAZWA STREFY
Plac zabaw 405 m?
Sitownia zewnetrzna 358 m’
Urzadzenia rekreacyjno-sportowe 116 m’
Suma 879 m’
Tabela 2. Powierzchnie utwardzer
RODZAJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie Sciezek spacerowych i spacerowo-rowerowych
Dtugos¢ obrzezy betonowych 566 mb
(34m?)
Nawierzchnia z kostki betonowej 664 m’
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Nawierzchnia mineralna 1465 m*

Suma nawierzchni 2163 m’

Nawierzchnie bezpieczne

Dtugos¢ obrzezy betonowych 198 mb
(12m?)
Nawierzchnia piaszczysta 401 m?
Nawierzchnia zwirowa 353 m’
Nawierzchnia z kory 113 m?
Suma nawierzchni 879 m?

W tabeli powyzszej podano orientacyjne wartosci powierzchni. Wykonawca we wtasnym zakresie wykona inwentaryzacje
istniejacych powierzchni oraz zaprojektuje i wykona utwardzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Materiat pozyskany z
rozbiérek nawierzchni wywies¢ i zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.6. Komunikacja

Sciezki spacerowe z kruszywa naturalnego

Nalezy zaprojektowac i wykonac Sciezki spacerowe o szerokosci 2,2 m wokot klombu oraz 2 m dla pozostatych $ciezek.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie mineralng, stabilizowana, wodoprzepuszczalng, dedykowang dla sciezek
spacerowych. Sciezki wykona¢ bez obrzeza. Sciezki zaprojektowac ze spadkami umozliwiajacymi odpowiedni odptyw
wody ograniczajacy wyptukiwanie materiatu budulcowego $ciezek (szczeg6lnie wazne przy znacznych spadkach terenu).
Sciezka spacerowo-rowerowa z kostki brukowej

Nalezy zaprojektowac i wykonac sciezke spacerowo-rowerowg o szerokos¢ 2,5 m, wykonana z kostki brukowej bezfazowej
w kolorze jasnoszarym (luminoso), stylizowanej na naturalny granit tzn. wierzchnia strona ptukana z dodatkiem
naturalnego kruszywa. Minimalna grubos¢ kostki 6 cm, szerokos¢ i dtugos¢ zgodne z kombinacjg wymiaréw (réwnych
ilo$ciowo): 8,3x8,7x9,2 cm, 7,9x8,7x9,2 cm, 8,3x8,7x9,2 cm, 8,3x7,9x9,2 cm, 7,5x9,2 cm, 5,8x5,0x9,2 cm, 8,3x7,9x9,2 cm.
Sciezke obrzezy¢ dwustronnie obrzezem betonowym, szarym o wymiarach 100x30x6 cm. Docelowo obrzeze nalezy
osadzi¢ 1 cm ponizej kostki oraz 4 cm ponad poziom gruntu, poziom nawierzchni zwirowej, piaszczystej oraz z kory. Na
tukach stosowac obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna stosowac proste o
dtugosci 33 cm dla promieni <3 m i o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci 100 cm dla promieni wigkszych od 6 m.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ podbudowe wodoprzepuszczalng: zlecana minimum 15-centymetrowa warstwa
kruszywa z kamienia naturalnego (niewapiennego) o frakgji 0/31,5 mm oraz 10-centymetrowa warstwa odsqczajaca z
grubego piasku. Nalezy zapewni¢ nosnos¢ nawierzchni nie mniejszg niz 2,5 t, po nawierzchni poruszac sie beda pojazdy
stuzb porzadkujacych park.

Wszystkie nawierzchnie nalezy zaplanowac jako przepuszczalne, bez stosowania odwodnien skanalizowanych. W
okreslonych miejscach przy $ciezkach nalezy wykona¢ wykusze dla ustawienia fawek. Dla wykuszy zastosowac materiaty
zaproponowane przy sciezkach.
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1.7. Place rekreacyjne

Plac zabaw

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ plac zabaw w miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania. Plac zabaw
zaplanowano w pdtnocno-centralnej czesci parku, w miejscu przerzedzonego drzewostanu. Na plac zabaw majg skfadac
sie nastepujace elementy i urzadzenia: zestaw zabawowy (ztozony z: 10 stupdw, 3 podestow kwadratowych, drabinki
wejsciowej, siatki faczacej dwie wieze, siatki wejsciowej, siatki twist, stopienia wejsciowego, 2 zjezdzalni pojedynczych,
paneli w tym 0X, zaslepek do stupdw, 1 daszka, elementdéw f3czacych), hustawka wahadtowa podwdjna, hustawka
wahadtowa bocianie gniazdo, 2 bujaki klasyczne, 1 bujak przestrzenny, 2 hustawki wagowe, karuzela, panele edukacyjne
(2 tablice do rysowania, kosmonauta, labirynt, matematyczny), tablica z requlaminem.

W zakresie kolorystyki wszystkich elementéw i urzadzen nalezy stosowac kolorystyke ograniczong do kilku barw, gtdwnie
stonowanych, z kilkoma elementami mocniejszymi, zgodnie z przyktadowym urzadzeniem: zestawem zabawowym.
Wszystkie urzadzenia majq spetnia¢ wymagania norm z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych
placéw zabaw oraz stawiajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw. Gwarangja na urzadzenia placu
zabaw wynosi¢ powinna minimum 60 miesiecy.

Nawierzchnia piaszczysta pod urzadzeniami placu zabaw

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie piaszczysta, ktora bedzie amortyzowata upadki. Powierzchnia catkowita
nawierzchni piaszczystej wynosi 401 m2. Nawierzchnia ta zbudowana zostanie z drobnych ziaren o $rednicy od 0,2 do 2
mm i grubosci warstwy co najmniej 30 cm. Nawierzchnie piaszczysta obramowac obrzezem betonowym, szarym o
wymiarach 100x30x6 cm. Obrzeze zlicowal z obrzezem nawierzchni brukowej i obrzezem nawierzchni z kory,
nawierzchnia piaszczysta powinna by¢ wykonana 4 cm ponizej poziomu obrzeza. Na fukach stosowac obrzeza tukowe o
projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna stosowac proste o dtugosci 33 cm dla promieni <3 mio
dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci 100 cm dla promieni wiekszych od 6 m.

Sitownia zewnetrzna

Nalezy zaprojektowac i wykonac 14 urzadzen do ¢wiczen dla osob powyzej 1,4 m wzrostu, ustawione w zaproponowanej
przestrzeni parkowej wskazanej w czesci rysunkowej opracowania. Urzadzenia podzielono na dwie grupy tematyczne i
rozplanowano w terenie w formie placykéw, wzdtuz remontowanej Sciezki spacerowo-rowerowej. Zaplanowane
urzadzenia: biegacz, orbitrek, rower, wioslarz, motyl, wyciag, wahadto, prostownik plecéw, porecz tréjkatna, porecz do
podciagania ndg, porecz (/45, drabinka, drazek uniwersalny, tawka oraz 2 tablice z requlaminem. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuk3 budowlang oraz zaleceniami producenta. W zakresie kolorystyki elementéw urzadzer
nalezy stosowac stonowang kolorystyke: kolor jasnobezowy RAL 9010 (odpowiednik koloru czerwonego w propozycjach
producenta) i kolor ciemnooliwkowy RAL 6003 (odpowiednik koloru szarego w propozycjach producenta).

Nawierzchnia zwirowa pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ nawierzchnie ze zwiru. Powierzchnia catkowita nawierzchni zwirowej wynosi 345 m2
Nawierzchnia ta zbudowana zostanie z drobnych otoczakéw o $rednicy od 2 do 6 mm i grubosci warstwy co najmniej 30
cm. Nawierzchnie zwirowa obramowac obrzezem betonowym, szarym o wymiarach 100x30x6 cm. Obrzeze zlicowac z
obrzezem nawierzchni brukowej, nawierzchnia zwirowa powinna by¢ wykonana 4 cm ponizej poziomu obrzeza. Na tukach
stosowac obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna stosowac proste o dtugosci 33
cm dla promieni <3 m i o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dfugosci 100 cm dla promieni wiekszych od 6 m.
Nawierzchnia bedzie amortyzowata upadki oraz stanowifa ochrone przed udeptywaniem gruntu i zabezpieczenie dla
korzeni sasiadujacych drzew.
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Urzadzenia rekreacyjno-sportowe

Nalezy zaprojektowac i wykonac urzadzenia rekreacyjno-sportowe, ktére maja by¢ zlokalizowane na terenie parku w
miejscu wskazanym w czesci rysunkowej opracowania. Zaproponowane urzadzenia: 3 stoliki z taboretami stuzace do gier
w szachy/chinczyka/karty, 2 stoty do gry w pitkarzyki i 1 stét do ping-ponga. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzic
zgodnie ze sztuka budowlang oraz zaleceniami producenta. Pod urzadzeniami nalezy zaplanowad nawierzchnie
bezpieczna z kory.

Nawierzchnia z kory pod urzadzeniami rekreacyjno-sportowymi

Nalezy zaprojektowac i wykonac nawierzchnie bezpieczng z kory. Powierzchnia catkowita nawierzchni z kory wynosi 113
m?. Nawierzchnia ta zbudowana zostanie z kawatkow kory o wielkosci od 20 do 80 mm i grubosci warstwy co najmniej 20
cm. Nawierzchnie z kory obramowac obrzezem betonowym, szarym o wymiarach 100x20x6 cm. Obrzeze zlicowac z
obrzezem nawierzchni brukowej i obrzezem nawierzchni piaszczystej, nawierzchnia z kory powinna by¢ wykonana 4 cm
ponizej poziomu obrzeza. Na tukach stosowac obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku
mozna stosowac proste o dtugosci 33 cm dla promieni <3 m i o dtugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci 100 cm dla
promieni wiekszych od 6 m. Nawierzchnia bedzie amortyzowata upadki oraz stanowita ochrone przed udeptywaniem
gruntu i zabezpieczenie dla korzeni sasiadujacych drzew.

Konstrukcja urzadzen rekreacyjnych musi by¢ zgodna z aktualnymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i budowlanej; przenosi¢ obcigzenia poziome, pionowe i dynamiczne oraz
zagwarantowa¢ trwatos¢ urzadzen. Konstrukcja elementow powinna spetnia¢ wymogi ergonomii,
skutecznosci, odpornosci ogniowej, bhp oraz inne stawiane tego rodzaju obiektom. Wszystkie urzadzenia
muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem przez fundamenty zelbetowe lub betonowe (zgodnie z technologia
producenta). Fundamenty musza spetnia¢ zobowiazujace norma parametry posadowienia.

Wszystkie nawierzchnie nalezy zaplanowac jako przepuszczalne, bez stosowania odwodnien skanalizowanych.

1.8. Zielen

Na etapie sporzadzania dokumentacji nalezy wykonac projekt gospodarki drzewostanem.

Wytyczne w zakresie gospodarki drzewostanem i krzewami:

»  Wytypowac drzewa martwe, zagrazajace bezpieczenstwu i chore, ktére nie nadaja sie do dalszej hodowli w celu
ich usuniecia.

* Drzewa najcenniejsze pod wzgledem historycznym i dendrologicznym zachowac i obja¢ pracami
pielegnacyjnymi. W razie watpliwosci w ocenie stanu zdrowotnego drzew przeprowadzi¢ badania
speqjalistyczne w celu okreslenia najodpowiedniejszych dziafan.

Przy zachowaniu i pielegnacji najcenniejszych drzew uwzglednic¢ wycinke drzew, ktdre z nimi konkuruja.

» Zachowac drzewa dojrzate rosnace w skupieniu, o zblizonych rozmiarach i uksztattowanych koronach. Drzewa
rosnace przez wiele lat w skupieniu i dostosowujace sie do siebie przy pobieraniu Swiatta wyksztatcaja
charakterystyczne asymetryczne korony. Odbudowanie brakujacych czesci w wyniku przerzedzenia jest mato
prawdopodobne. Dodatkowa wartoscig dla pozostawienia dojrzatych skupin jest ich historyczny charakter
odpowiadajacy typowym elementom parkéw krajobrazowych tworzonych w XIX wieku.

* Powierzchnie krzewiaste wymagaja uporzadkowania poprzez usuniecie czesci nasadzen w celu
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wyeksponowania obwatowar.

Szacunkowa ilo$¢ drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki i pielegnagji (nie ujetych w koncepdji programowo-
przestrzennej):

- wycinka drzew: 114 szt

- wycinka powierzchni krzewéw: 1800 m?

- pielegnacja drzew: 449 szt

llo$¢ roslin do nasadzen ujetych w koncepcji programowo-przestrzennej:

- drzewa lisciaste: 1 szt

- krzewy lisciaste: 74 szt.

W ramach koncepgji przewiduje sie nastepujace typy nasadzen:

a) nasadzenia drzew i krzew6w na klombie podkreslajace uktad przestrzenny,
b) powierzchnie trawnikéw.

W ofercie nalezy przewidzie¢ i uwzglednic:
- obowiazek wykonywania przez Wykonawce pielegnadji zieleni parkowej przez okres 3 lat,
- przejecie przez Wykonawce drewna pochodzacego z wykonanych na terenie parku wycinek drzew.

Wycinki drzew i krzew6w oraz nasadzen drzew w ramach uzupetnienia drzewostanu parkowego nie ujeto w
wykonanej koncepcji programowo-przestrzennej.

Tabela nr 3. Zestawienie gatunkéw roslinnych ujetych w koncepdji
DRZEWA

JABLON 0ZDOBNA 'PROFUSION' (1 szt)

KRZEWY

LILAK MEYERA ‘PALIBIN’ (70 szt)
BEZ CZARNY ' GERDA' (4 szt)

Wytyczne w zakresie zaktadania trawnikow:

Nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie trawiasta. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren
(usuniecie kamieni, korzeni, $mieci itp.), po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla nalezy zastosowad warstwe
kompostu, mieszajac go z ziemia. Teren nalezy odpowiednio uksztattowac/wyréwnac (dla zapewnienia odprowadzenia
wod opadowych). Sktad mieszanki traw musi zawiera¢ minimum 5 rodzajow traw z przewagq kostrzewy czerwonej w
odmianach, z udziatem zycicy maksymalnie do 20%. Mieszanki musza by¢ dostosowane sktadem do warunkéw danej
czesci parku. Powierzchnie zaktadanych trawnikéw parku szacuje sie na okoto 6 000 m”,

1.9. Instalacja oswietlenia terenu

Nalezy zapewnic¢ podtaczenie do sieci elektroenergetycznej oraz zaprojektowac i wykonac instalacje oswietlenia terenu
Sciezki oraz urzadzen rekreacyjnych projektowanych na dziatkach 3/39 i 3/79 obreb Zurawica. W tym celu nalezy uzyska¢
warunki gestora sieci. Gfownym celem oswietlenia terenu jest umoZliwienie ludziom bezpiecznego poruszania sie i
korzystanie z projektowanych urzadzeri w warunkach niewystarczajacego oswietlenia naturalnego.
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Zapotrzebowania na energie elektryczng jednofazowg przewiduje sie na poziomie 1,5 kW. Ze wzgledu na charakter
inwestycji przewiduje sie oswietlenie przez czes¢ nocy.

Niniejszy opracowanie zawiera wymagania dotyczace rob6t budowlanych w zakresie linii energetycznych, dostawy,
instalagji i uruchomienia urzadzen oswietlenia zewnetrznego. Szczegdtowy zakres zamédwienia:

- opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy oswietlenia terenu oraz dostarczenie
projektéw do Zamawiajaceqo,

- budowe infrastruktury kabli zasilajacych zgodnie z projektem wykonawczym,

- dostawe, instalacje, podfaczenie, konfiguracje oraz uruchomienie urzadzen sktadajacych sie na oswietlenie terenu
zgodnie z projektem wykonawczym,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej pomiary oraz dostarczenie jej do Zamawiajacego,

- przeszkolenie personelu Zamawiajaceqo z obstugi oSwietlenia terenu,

- Swiadczenie ustug serwisu gwarancyjnego, okresowych przegladéw i konserwacji oswietlenia terenu,

- przekazanie Zamawiajacemu gwarancji na oswietlenie terenu.

Prace projektowe i wykonawcze prowadzi¢ na podstawie obowiazujacych norm i przepiséw zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;.

Gtownymi elementami oswietlenia terenu beda:

- szafa oswietleniowa (SO) z licznikiem, aparaturg rozdzielcza i sterujaca
- stupy oswietlenia parkowego (SOP) z oprawg

- linia kablowa (LK) zasilajaca poszczegélne latarnie.

Szafa oswietlenia (S0)

Szafa oswietlenia (S0) bedzie miejscem przytaczenie dostawcy energii elektrycznej. Bilans mocy na energie elektryczng
jednofazowa przewiduje sie nie wiekszy niz 1,5 kW (przy zatozeniu 14 SOP ze Zrédtami $wiatta 0 mocy nie wigkszej niz
75W). W SO nalezy przewidzie¢ miejsce na licznik 1 fazowy z pdzniejsza mozliwoscia wymiany na licznik 3 fazowy oraz
aparature faczeniowq i sterujaca oswietleniem (zegar astronomiczny oraz czujnik natezenia $wiatta). W SO nastapi
podziat zasilania na 2 obwody zasilajace o$wietlenie oraz 1 zasilajacy urzadzenia monitoringu. Nalezy przewidziec
rozszycie kabli przychodzacych na listwach zaciskowych, a nie bezposrednie podpiecie do aratow. Wstepna lokalizacja SO
w poblizu SOP nr 1 liczac od ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego. Ze wzgledu na rekreacyjny charakter inwestycji kolor szafy
nalezy uzgodnic z Zamawiajacym na etapie projektu (preferowany czarny lub ciemnozielony).

Stupy oswietlenia parkowego (SOP)

Stupy oswietlenia parkowego (SOP) ze zintegrowang oprawa i wymiennymi Zrodtami swiatta w technologii LED. W SOP
nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe umozliwiajace zabezpieczenie poszczegdlnych opraw. Wstepne lokalizacje
SOP przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Wykonawca na etapie projektu skoryguje i ustali doktadng ich
lokalizacje uwzgledniajac:

- odpowiednie natezenie,

- réwnomierno$¢ oSwietlenia,

- efekt ol$nienia,

- mozliwos¢ rozpoznania twarzy 0s6b idacych z naprzeciwka,

- barwe Swiatfa (o niskiej wartosci emisji Swiatta niebieskiego, ktore zwieksza poSwiate nieba i narusza cykl zycia fauny
parkowej),

N
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- instalacje elektryczng (oswietlenie) projektowac mozliwie najdalej pni i koron drzew, w celu ochrony drzewostanu.
Oswietlenie nalezy projektowac w oparciu o czes¢ rysunkowq opracowania oraz karte katalogowa.

Linia kablowa (LK)

Linia kablowa (LK) zasilajaca poszczegdine latarnie nalezy zabudowac od SO do poszczegdlnych SOP. Trasa powinna
przebiegac réwnolegle do projektowanej sciezki z zachowanie odlegtosci min. 0,5 m od sciezki, na gtebokosci min. 0,7 m
od powierzchni gruntu. W razie braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci mozliwe s3 odstepstwa i
zastosowanie adekwatnych zabezpieczen. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
prostopadle. Minimalna wytrzymatos¢ rur uktadanych w ziemi powinna wynosic¢ 450 N, w przypadku zblizen 600 N, zas w
przypadku skrzyzowan 750 N. Korice rur nalezy uszczelni¢, a na przewodach wprowadzanych do rur umiesci¢ trwate
oznaczniki zawierajace informacje: nazwa i adres inwestora, nazwa i adres wykonawcy, rodzaj przewodu, relacja, date
wykonania w formacie MM-RRRR. LK nalezy ukfadac na podsypce piaskowej 10 cm oraz wykonac 10 cm nasypu z piasku.
Nad kablem umiescic folie ostrzegawcza niebieska, pozostata czes¢ rowu wypetnic gruntem rodzimym.

1.10. Instalacja monitorinqu

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ monitoring wizyjny w technologii IP urzadzen rekreacyjnych projektowanych na
dziatkach 3/39 i 3/79 obreb Zurawica. Gtéwnym celem monitoringu wyzej wymienionego obszaru jest prewencyjne
dziatanie przeciw wandalizmowi oraz rejestracja i péZniejsze odtworzenie nagrania w celach dowodowych zdarzen takich
jak: wypadki w czesci rekreacyjnej lub akty wandalizmu.

Niniejszy opracowanie zawiera wymagania dotyczace rob6t budowlanych w zakresie linii teleinformatycznych i
energetycznych, dostawy, instalagji i uruchomienia urzadzen oraz oprogramowania monitoringu wizyjnego. Szczegétowy
zakres zamowienia:

* opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego budowy systemu monitoringu oraz
dostarczenie projektow do Zamawiajacego,

* budowe infrastruktury swiattowodowej i kabli zasilajacych zgodnie z projektem wykonawczym,

* dostawe, instalacje, podtaczenie, konfiguracje oraz uruchomienie urzadzen sktadajacych sie na system
monitoringu zgodnie z projektem wykonawczym,

 opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie jej do Zamawiajacego,

*  przeszkolenie personelu Zamawiajgcego z obstugi systemu monitoringu,

*  $wiadczenie ustug serwisu gwarancyjnego, okresowych przegladéw i konserwacji systemu monitoringu,

*  przekazanie Zamawiajacemu gwaranji na system monitoringu.

Gtéwnymi obszarami monitorowania sa projektowane lokalizacje: plac zabaw oraz dwie sitownie zewnegtrzne.

Gtéwnymi elementami systemu monitoringu w niniejszym opracowaniu s:
* urzadzenie rejestrujace (UR), ktdre nalezy zainstalowac w budynku Zamawiajacego,
* kamery (K) z wbudowang analitykg obrazu, ktdre nalezy zamontowac na stupach o$wietleniowych wzdtuz
sciezki parku
* naswietlacze podczerwieni (NIR), ktére nalezy zamontowac na stupach oswietleniowych wzdtuz Sciezki parku w
celu doswietlenia obszaru monitorowanego przez kamery,
* urzadzenia wspomagajace (KiZ) system takie jak: konwertery oraz zasilacze do kamer i naswietlaczy, ktére
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nalezy zamontowac w stupach oswietleniowych lub na nich w dobranych skrzynkach,

kanalizacja teletechniczna (KT), ktdrg nalezy zabudowac réwnolegle do chodnika od skrzynki przytaczeniowej
do poszczegdinych stupéw oswietleniowych

szafa przylaczeniowa z zabudowanych przetacznikiem telekomunikacyjnym (SPT),

okablowanie telekomunikacyjne oraz elektryczne do poszczegdlnych elementéw systemu,

tacze do przesytania danych (£PD) miedzy parkiem a budynkiem Zamawiajacego,

stanowisko operatora monitoringu (SOM),

oprogramowanie systemu monitoringu (OSM).

Preferowana czarna kolorystyka osprzetu i urzadzer montowanych na stupach oswietleniowych.

Urzadzenie rejestrujace (UR)
Na etapie projektu Zamawiajacy wskaze Wykonawcy lokalizacje UR. Do UR nalezy podtaczy¢ wszystkie kamery
monitoringu (K). Podstawowe minimalne parametry urzadzenia rejestrujacego (UR):

mozliwos¢ podpiecia minimum 4 kamer IP z kompresja H.265/H.264,

funkcja jednoczesnego monitorowania zdalnego i lokalnego, zapisu, archiwizagji i odtwarzania,

zainstalowane 2 wewnetrzne dyski twarde o pojemnosci umozliwiajacej zapis ze wszystkich kamer w jakosci nie
gorszej HD z predkoscig do 25 ki/s, (minimalna pojemnos¢ 2 TB kazdy, przy czym jeden bedzie petnit funkcje kopi
zapasowej),

obstuga specyfikacji ONVIF S,

ustuga DDNS (dynamiczny system nazw domen),

funkcje alarmowe oparte na lokalnych wejsciach i wyjsciach oraz o detekgje ruchu w obszarach zdefiniowanych
przez uzytkownika,

w przypadki zarejestrowania alarmu mozliwos¢:

—  przestania e-mail i/lub przestanie danych na serwer FTP,

— wihyczyc sygnat dZzwiekowy i/lub wyswietlic ostrzezenie,

— uaktywnic lokalne wyjscie alarmowe,

mozliwos¢ lokalnego sterowania za pomoca myszki, pilota lub panelu na urzadzeniu,

mozliwos¢ sterowania i konfiguragji przez siec,

wbudowana aplikacja do archiwizacji nagran, odtwarzania zabezpieczonych plikow oraz sprawdzania ich
autentycznosci

aplikacja do podgladu i konfiguracji na urzadzenia mobilne wyposazone w systemy Android i i0S.

Kamery (K)

Kamery z wykorzystaniem wysiegnikéw nalezy zamocowac na stupach oswietleniowych. Po montazu i podtaczeniu
ustawi¢ w odpowiedniej pozycji oraz przeprowadzi¢ konfiguracje. Kamery nalezy zamontowac mozliwe wysoko. Kamery
nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby swoim zasiegiem obejmowaty plac zabaw oraz sitownie zewnetrzne. Wstepna
lokalizacja kamer to stupy o$wietlenia parku nr4, 6, 89 liczac od ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego.

Podstawowe minimalne parametry kamer (K):

statopozycyjne lub typu koputka
wandaloodpornos¢ IK10
szczelno$¢ IP66
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*  rozdzielczos¢ 2Mpx

* parametry obrazu: czuto$¢ (kolor 0,12 Ix, mono 0,02 Ix, z podczerwienig 0,01 Ix), WDR

* dynamiczna redukcja szumow

*  mozliwos¢ zasilania POE, 12V DC, 24V DC

*  kompresja H.265

* mozliwo$¢ zdalnej kontroli ogniskowej

* analityka obrazu wbudowana w kamere umozliwiajaca:
- wykrywanie, $ledzenie i analizowanie ruchu obiektow m.in. funkcja podejrzane zachowanie, liczenie os6b i
szacowanie thumu
- funkcja alarmu po wyzwoleniu zdefiniowanych alarméw
- requty alarmowe
- dofaczanie metadanych do obrazéw

* kodowanie w oparciu o obszar (mozliwos¢ nastawienia dla os$miu obszaréw programowanych przez
uzytkownika)

*  obstuga wielu strumieni

* ustuga chmurowa (mozliwo$¢ wystania obrazéw JPEG na podstawie czasu lub alarmu do 4 réznych kont)

*  kryteria dozoru DORI

*  zgodno$c ze specyfikacjg ONVIF Si G

* maskowanie obszaréw prywatnosci

 automatyczna requlacja parametréw obrazu w celu zapewnienia najlepszej jakosci w warunkach ograniczonej
przejrzystosci powietrza

*  zabezpieczenie antysabotazowe

*  wykrywanie dZzwigkéw

Naswietlacze podczerwieni

Naswietlacze montowa¢ mozliwe wysoko na stupach oswietleniowych obok kamer. Naswietlacze majg za zadanie
doswietlenie obszardw objetych monitoringiem. Minimalny wymagany zasieg nawietlaczy oraz kat nalezy dobra¢ w
zaleznosci od lokalizacji na etapie projektu. Preferowane naswietlacze o kacie 90-120° i zasiegu do 30 m.

Urzadzenia wspomagajace system (Kiz)

W skrzynce nastupowej koloru czarnego o minimalnym IP55 nalezy umiescic zasilacze oraz konwertery. Konwerter z
portem oraz modutem SFP wspierajacy POE z zasilaczem. Proponuje sie zastosowanie urzadzer o parametrze IP nie
mniejszym niz 44 oraz przystosowanych do prac w temperaturach od -40 °C do +70 °C. Nalezy pamieta¢ doborze
odpowiednich zabezpieczen przeciwprzepieciowych i przed przetezeniami.

Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacje teletechniczng nalezy zabudowac od skrzynki przytaczeniowej do poszczegdinych stupéw oswietlenia. Trasa
powinna przebiega¢ réwnolegle do projektowanej $ciezki z zachowaniem odlegtosci min. 0,5 m od Sciezki oraz na
gtebokosci min. 0,7 m od powierzchni gruntu, jesli Zamawiajacy nie okresli inaczej. Odlegtos¢ od lica pnia drzewa nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, jesli Zamawiajacy nie okredli inaczej. Podstawowa odlegtos¢ od kabla
elektroenergetycznego wynosi 0,5 m. W razie braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci mozliwe sg
odstepstwa i zastosowanie adekwatnych zabezpieczed. W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi powinna
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znajdowac sie nad nimi. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadle.
Minimalna wytrzymatosc rur uktadanych w ziemi powinna wynosi¢ 450 N, w przypadku zblizen 600 N, za$ w przypadku
skrzyzowan 750 N. Korce rur nalezy uszczelni¢, a na przewodach wprowadzanych do rur umiesci¢ trwate oznaczniki
zawierajace informacje: nazwa i adres inwestora, nazwa i adres wykonawcy, rodzaj przewodu, relacje, date wykonania w
formacie MM-RRRR. Kanalizacje nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Nad rurami wykonac 10 cm nasypu z
piasku. Nad kanalizacja umiescic folie ostrzegawczq teletechniczng, pozostata czes¢ rowu wypetnic gruntem rodzimym.

Szafa przytaczeniowa z zabudowanym przetacznikiem telekomunikacyjnym (SPT)

Szafa przylczeniowa z zabudowanym przefacznikiem telekomunikacyjnym (SPT) powinna posiadac otwory
wentylacyjne. Dopuszcza sie wykonanie szafy jako oddzielnego elementu lub jako czesci szafy oswietlenia SO. Ze wzgledu
na rekreacyjny charakter inwestycji kolor szafy nalezy uzgodnic z Zamawiajacym na etapie projektu (preferowany czarny
lub ciemnozielony). Zasilanie urzadzen w niej umieszczonych bedzie pochodzi¢ z SO i zostanie wykonane kablem nie
mniejszym niz 3x2,5. SPT bedzie miejscem przytaczenie dostawcy. Wstepna lokalizacja w poblizu stupa o$wietlenia
parkowego nr 1 liczac od ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego.

Okablowanie telekomunikacyjne i elektryczne

Gtéwnym kablem telekomunikacyjnym na odcinku od przetacznicy do kamer bedzie kabel Swiattowodowy jednomodowy
z minimum 8 wiéknami. Zostanie utozony od w kanalizacji teletechnicznej. Wykonie przytaczenie kamer dopuszcza sie
dwa rownowazne rozwigzania w zaleznosci od wybranych kamer. W pierwszym okablowaniem toru sygnatowego jest
kabel optoelektryczny wpiety bezposrednio do kamery. W drugim w tor sygnatowy wpiety bedzie konwerter
Swiattowodowy umieszczony na stupie w skrzynce, a z niego do kamery nalezy poprowadzi¢ skretke. Podtaczenie
rejestratora odbedzie sie z wykorzystaniem istniejacej sieci LAN w budynku Zamawiajacego.

Zasilanie kamer i naswietlacza w obu przypadkach wykonane bedzie z wykorzystaniem zasilaczy obstugujacych
konwerter oraz naswietlacz. Kabel od tablicy bezpiecznikowej stupa do zasilaczy nie powinien by¢ mniejszy niz 3x2,5. Od
tablicy bezpiecznikowej stupa do szafy oswietlenia SO nalezy wykorzysta¢ wolng zyte fazowa w kablu utozonym do
zasilenia oswietlenia. Podtaczenie rejestratora odbedzie sie z wykorzystaniem istniejacej instalacji elektrycznej w
budynku Zamawiajacego.

Wszystkie tory kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed przepieciami i przetezeniami. W przypadku toréw
telekomunikacyjnych uktady zabezpieczajace nalezy zamontowac na przetacznicy, na ktdrej s zakoriczone tory kablowe.
Zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia powinno uwzglednia¢ miedzy innymi rodzaj chronionych urzadzen,
wymagania okreslone przez producenta urzadzen.

tacze do przesytania danych (£PD)

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zapewni¢ dostarczenie tacza telekomunikacyjnego przez zewnetrznego operatora
do szafy przytaczeniowej z zabudowanym przefacznikiem telekomunikacyjnym (SPT). t3cze powinno zapewnic
mozliwos¢ podgladu wszystkich kamer przy zatozeniu petnej rozdzielczosci i co najmniej 25 kl/s. Przy czym parametr
upload tacza nie powinien by¢ mniejszy niz 5 Mb/s. Preferowane facze bez ograniczenia ilosci przesytanych danych
(minimalna ilo$¢ przesytanych danych 2 TB w miesiacu).

Projekt nalezy opracowac z uwzglednieniem warunkéw otrzymanych od dostawcy sygnatu telekomunikacyjnego.
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Stanowisko operatora monitoringu (SOM)

Na etapie projektu Zamawiajacy wskaze wykonawcy istniejaca jednostke (1 komputer z co najmniej 1 monitorem), ktdra
bedzie petnita funkcje SOM. Wykonawca na etapie realizacji projektu zainstaluje i skonfiguruje na SOM oprogramowanie
do podgladu i konfiguracji systemu monitoringu z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego. Uwagi Zamawiajacego w
gtéwnej mierze dotyczy¢ moga: obszaru monitorowania oraz alarmow.

Oprogramowanie systemu monitoringu (0SM)
Oprogramowanie systemu monitoringu (OSM) zostanie zainstalowane przez wykonawce na SOM wskazanym uprzednio
przez zamawiajacego. Oprogramowania powinno umozliwic;

* zarzadzanie widokami definiowane przez uzytkownika w tym w szczegdlnosci widok aktualnych strumieni
obrazu z wielu kamer, lista kamer ze szczegétowymi informacjami, widok mapy,

* scentralizowane zarzadzanie kamerami IP w tym mozliwos¢ weryfikacji stanu urzadzenia, wersji
oprogramowania, ustawianie rozdzielczosci kamery, ilos¢ przesytanych klatek na sekunde, wizualizacja
aktywnosci kamery w formie wykresu,

*  zdefiniowanie zdarzen wyzwalajacych nagrywanie,

* definiowanie stref detekgji ruchu, poziomu czutosci i powiazanie detekcji ruchu z alarmami.

Preferuje sie oprogramowanie bezptatne bez okresowych optat licencyjnych lub dodatkowo ptatnych licencji za kolejne
kamery lub wybrane funkcjonalnosci.

1.11. Mata architektura

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ dobrane tak, aby byty spéjne pod wzgledem stylistycznym oraz
materiatowym. Elementy matej architektury powinny wykazywac sie wysokimi wartosciami estetycznymi oraz zawierac
niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczeristwa. Propozycje elementdw matej architektury zostaty przedstawione w
postaci kart katalogowych. Wszelkie elementy metalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane
proszkowo a elementy drewniane musza by¢ wykonane z drewna impregnowanego, trwatego.

Elementy matej architektury:

* 1 tablica informacyjno-edukacyjna z regulaminem i historig parku. Tres¢ informacji nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego.

* 1 tablica informacyjno-edukacyjna z opisem przyrody parku. Tres¢ informacji nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego.

* 15 tablic edukacyjnych w formie Sciezki edukacyjnej. Tablice zawiera¢ majq tres¢ informacyjno-dydaktyczng o
drzewach i krzewach rodzimych rosnacych na terenie parku i by¢ umieszczone w poblizu wartosciowych
egzemplarzy drzew i krzewdw pozostawionych do adaptacji. Tres¢ informacji nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Zamawiajacego.

* 3 stojaki rowerowe, pieciostanowiskowe,

» 28tawek parkowych,

* 20 koszy na odpady.

Elementy matej architektury musza by¢ trwale zwiazane z gruntem przez fundamenty zelbetowe lub
betonowe (zgodnie z technologia producenta). Fundamenty musza spetnia¢ zobowigzujace norma
parametry posadowienia.
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Propozycje i wskazania rozwiazan matej architektury ujete w niniejszym opracowaniu s minimalnymi
wymaganiami jakosciowymi i funkcjonalnymi i powinno si¢ je traktowac jako sugestie Inwestora.
Materiaty i urzadzenia rownowazne do materiatow i urzadzen ujetych w pfu, stosowac wytacznie pod
warunkiem utrzymania zalecanych w pfu parametréw jakosciowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w jezyku
polskim. W ofercie cenowej Wykonawca powinien ujac¢ wszystkie koszty bezposrednie oraz posrednie zwigzane z: wizjami
w terenie (w tym z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego), wszelkimi pracami projektowymi, pomiarami, badaniami,
odkrywkami, uzyskiwaniem warunkéw technicznych, wytycznych, uzgodnien, ekspertyzami, odstepstwami oraz
postepowaniami administracyjnymi, dazacymi do wykonania zaméwienia w sposéb kompletny dla celu, jakiemu ma
stuzy¢. Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji przy wykorzystaniu techniki komputerowej oraz
do dokonywania wizji i dokumentacji zdjeciowej w terenie podczas catego procesu projektowego. Projekt powinien
uwzglednia¢ optymalne rozwiazania konstrukcyjne, materiatowe oraz kosztowe, zawiera¢ wszystkie konieczne rysunki
szczeqotow, detali, przekrojow oraz ich doktadny opis, a takze wszystkie niezbedne parametry pozwalajace na
identyfikacje materiatu czy urzadzenia. Projekt powinien zawierac zabezpieczenie drzew i terenu w rzucie koron, na czas
realizacji robét.

Wszystkie propozycje rozwigzan projektowych nalezy na roboczo uzgadniac z Zamawiajacym.

2.1.1. Specyfikacja przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamdwienia zawiera odrebnie wykonanie:

a) aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej i w razie potrzeby wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,

b) projektu gospodarki istniejacym drzewostanem i w razie potrzeby ekspertyz dendrologicznych,

0) przygotowanie petnego projektu wniosku do Konserwatora Zabytkow w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie
prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych, w tym prac polegajacych na usunieciu drzew lub krzew6w i
ich uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego,

d) przygotowanie petnego projektu wniosku w celu uzyskania decyzji Srodowiskowej i jej uzyskanie przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajaceqo, jesli bedzie wymagana,

e) wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego (w tym zagospodarowania terenu, demontazy, rozhiérek,
instalacji elektroenergetycznej i oswietleniowej oraz monitoringu) wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i
sprawdzeniami rozwigzan projektowych w zakresie okreslonym w przepisach, wymaganych do ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe i rozbiérke oraz ich uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego,

f) projektéw wykonawczych wraz z niezbednymi warunkami i uzgodnieniami,

g) wizualizacji 3D — minimum 5 uje¢ wytypowanych przez przedstawicieli Zamawiajaceqo,

h) przedmiardw robdt i kosztoryséw inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztow

i) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

j) inne opracowania konieczne do wiasciwego wykonania dokumentagji projektowo-kosztorysowych (w tym
przedmiarowo-kosztorysowych) oraz do wiasciwego w oparciu o wyzej wymieniong dokumentacje wykonania robot
budowlanych, np. projekty usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego, placu budowy, projekty organizacji robét, projekt
organizadji ruchu na czas budowy itp.
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Dokumentacje powinno sie wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami requlujacymi przedmiotowg problematyke.
Dokumentacja winna posiadac oswiadczenie o kompletnosci przekazanych prac projektowych z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyc¢ a takze oswiadczenie 0 mozliwosci uzycia materiatéw i urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji
— pod warunkiem utrzymania zalecanych w dokumentacji parametréw jakosciowych.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nosniku
(D/DVD. Wersja elektroniczna zapisana w formie nieedytowalnej (jpg. — tekst, pdf. - pozostate) oraz edytowalnej (dwg. -
rysunki, doc. - czes¢ opisowa i dokumentacja fotograficzna, ath. - kosztorys i przedmiar).

2.1.2. Wymagania dodatkowe

a) wykonawca we wiasnym zakresie pozyska podktad geodezyjny do celéw projektowych,

b) wymagane jest uzgodnienie trasy sieci oraz przytaczy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),

) wymagane jest realizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawce (nie rzadziej niz 1 raz w miesiacu), w siedzibie
Zamawiajacego w celu ustalenia zaawansowania prac projektowych i ich prezentaji.

2.2 Wymagania dotyczace robét i urzadzen

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych i prac ziemnych, Wykonawca wystapi do Konserwatora Zabytkow o decyzje
ustalajaca zakres i rodzaj badan archeologicznych oraz uzyska pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych.
Wykonawca jest obowiazany pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentadji, jezeli przeprowadzenie tych
badan jest niezbedne w celu ochrony zabytku.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych i prac ziemnych nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum zakres robét
sprzetem mechanicznym w celu ochrony istniejacej zieleni, w tym przeznaczony do zachowania drzewostanu, krzewéw
oraz teren pod koronami drzew.

2.2.2. Architektura

Projektowane obiekty matej architektury powinny byc¢ spdjne pod wzgledem stylistycznym i materiatowym, réwnowazne
w odniesieniu do zawartych w kartach katalogowych, zgodne z opisem i czescig rysunkowq niniejszego opracowania,
wymogami obowiazujacych przepiséw i norm, a takze uzgodnione z przedstawicielami Zamawiajacego.

2.2.3. Konstrukcja
Elementy konstrukcyjne musza by¢ projektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami odpowiednich polskich i europejskich norm projektowych.

2.2.4. Instalacja oswietlenia i monitoringu

Wymaga sie, aby jakos¢ sprzetu i urzadzen niezbednych do zainstalowania byta maksymalnie wysokiej klasy
uwzgledniajac wskazane parametry, oraz posiadafa niezbedne certyfikaty. Wszelkie prace nalezy wykona¢ na wysokim
poziomie, zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami. W celu umozliwienia oceny parametréw jakosciowych proponowanych materiatéw i urzadzeri Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu proponowanego producenta oraz wstepnie okreslony typ urzadzenia wraz
Z jego parametrami technicznymi. Zamawiajacy na akceptacje lub odrzucenie proponowanych urzadzen ma 14 dni
roboczych liczac od dnia nastepnego po przedstawieniu propozycji. Na catos¢ prac okres gwarangji oraz konserwacji na
zainstalowany system nie powinna by¢ krotsza niz 3 lata. (zasy reakqji dla serwisu gwarancyjnego maksymalnie do 12
godzin od momentu zgtoszenia i czasem usuniecia awarii do 24 godzin. W uzasadnionych przypadkach czas usuniecia

18



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Zurawicy"

awarii moze ulec wydtuzeniu za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie catosci funkcjonowania systemu oswietleniowego: obstuge i konfiguracje
urzadzen. Przed rozpoczeciem szkolen Wykonawca wraz z Zamawiajacym ustaly plan szkolen uwzgledniajacy
harmonogram oraz zakres.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie monitoringu dla dwdch grup:

- administratora w zakresie catosci funkcjonowania systemu: obstuge i konfiguracje aplikaji, urzadzen

- uZytkownikéw w zakresie obstugi systemu
Przed rozpoczeciem szkolet Wykonawca wraz z Zamawiajacym ustalg plan szkoler uwzgledniajacy harmonogram oraz
zakres.

2.2.5. Plac zabaw — wykonawca zobowiazany jest do zaprojektowania, dostawy i montazu fabrycznie nowych
elementéw zabawowych w kolorach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz zgodnie z ponizszymi minimalnymi
wymaganiami tj.:

Zestaw zabawowy

- stupy o $rednicy @ 60 mm i rozstawie osiowym 80 cm wykonane z rur ze stali nierdzewnej o klasie co najmniej AISI304,

- podesty stalowe cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi pokryte ptyta antyposlizgowa
wodoodporng,

- panele z ptyt laminatowych do uzytku zewnetrznego HPL o grubosci 10 mm z wysokim wspétczynnikiem odpornosci na
promieniowanie UV,

- elementy wykonczeniowe (slizgi, stopnie) wykonane metodg rotacyjng z polietylenu niskiej gestosci - LLDPE
barwionego w masie,

- obejmy i faczniki wykonane z odlew6w aluminiowych,

- elementy faczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Hustawki

- elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i
malowanie proszkowe powtok3 poliestrowg zapewniajace duza odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
odbarwienia w promieniach UV,

- siedzisko hustawki podwdjnej gumowe z wktadem aluminiowym, dwa rodzaje: ptaskie i kubetkowe,

- siedzisko hustawki bocianie gniazdo wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym, $rednicy 115 cm,

- taricuch stalowy ocynkowany ogniowo o $rednicy 36 mm, o oczku posiadajacym wewnetrzny wymiar w jednej osi nie
wiekszy niz 8 mm, zgodnie z PN EN 1176,

- stupy o przekroju okragtym @114*2,5 mm, belka pozioma o przekroju 80*80*4mm,

- zakofczenie stupdw wykonane z tworzywa,

- elementy faczace tj. Sruby, zawiesia, taricuchy wykonane ze stali nierdzewnej.

Hustawki wagowe

- elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i
malowanie proszkowe powtoka poliestrowg zapewniajace duza odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
odbarwienia w promieniach UV,

- elementy wykoriczeniowe (siedziska) wykonane z rozdmuchiwanego tworzywa LLDPE barwionego w masie,

- elementy faczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Karuzela

- elementy metalowe wykonane ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

- podpora $rodkowa karuzeli wykonana z rury stalowej @108 mm, ramiona z rury stalowej @76 mm,
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- urzadzenie wyposazone w cztery siedziska kubetkowe wykonane z gumy z wktadem aluminiowym.

Bujaki
- elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i

malowanie proszkowe powtoka poliestrowg zapewniajace duzg odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
odbarwienia w promieniach UV,

- panele i siedzisko z ptyty HDPE barwionego w petnej masie, co daje catkowita odpornos¢ na odbarwienia i
promieniowanie UV,

- elementy faczace, tj. Sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Panele edukacyjne

- elementy metalowe ze stali potrojnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, chromianowanie i
malowanie proszkowe powtoka poliestrowg zapewniajace duza odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
odbarwienia w promieniach UV,

- panele urzadzer wykonane z ptyty HDPE barwionego w petnej masie, co daje catkowita odpornos¢ na odbarwienia i
promieniowanie UV oraz ze sklejki wodoodpornej Tablica do rysowania

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, w okresie nie krotszym niz 36 miesiecy, serwis, ktory podejmie
niezbedne, zapewniajace bezpieczenstwo uzytkownikow, prace w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od
zawiadomienia przez przedstawiciela Zamawiajacego wady/usterki.

2.2.6. Sitownia zewnetrzna - wykonawca zobowiazany jest do zaprojektowania, dostawy i montazu fabrycznie nowych
urzadzen dla sitowni zewnetrznej, posiadajacych certyfikaty stwierdzajace zgodnos¢ z normg EN 16630:2015 oraz
spetniajacych okreslone wymagania, tj.:

- posiadac trwafg i masywng konstrukcje oraz rozmiary gwarantujace bezpieczeristwo uzytkownikom o masie ciafa do
130 kg;

- rury stalowe o $rednicy: 114,3 x 3,6 mm, 88,9x3,6 mm, 60,3x4 mm, 50x2 mm, 48,4x2,9 mm, 42,4x2,9 mm, 32x2 mm,

- blachy stalowe: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm,

- profile: 50x30x3 mm, 60x40x3 mm, 40x40x3 mm,

- tozysko 6006 2RS,

- odboje: D50/20/60 IRH

- blaty, siedziska, siodetka, oparcia, wsporniki: ptyta HDPE 15 mm,

- stopnice ze stali nierdzewnej,

- Sruby nierdzewne M10x20, M10x30,

-elementy stalowe zabezpieczone przed wptywem czynnikdw zewnetrznych poprzez: powtoke cynkowa, podkfad
epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770 oraz lakier proszkowy-poliestrowy,

- fundamenty wynikajace z obliczen konstrukcyjnych,

- konstrukcja urzadzen powinna powstrzymywac przed zbytnim wychyleniem elementéw wahajacych, przeciwdziatajac
niebezpiecznym uderzeniom i przytrzasnigciom, urzadzenia winny posiada¢ amortyzatory ograniczajace site uderzen
elementéw swobodnie opadajacych, odstep miedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi musi by¢ taka, aby
stanowifa ochrone przed zaklinowaniem czesci ciata 0s6b cwiczacych.

2.2.7. Urzadzenia rekreacyjno-sportowe - wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, dostawy i montazu
fabrycznie nowych urzadzen dla ciezki zdrowia, spetniajacych okreslone wymagania, tj.:

Stoliki do gry w szachy/chiriczyka/karty

- wymiary [m] wys. x szer. x dt.: 0,83 x 2,00 x 2,00,
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- Srednica blatu: 100 cm,

- waga ok: 220 kg,

- grubos¢ listew: 4 cm, grubos¢ blatu: 6 cm,

- siedziska z listw z drewna iglastego,

- podstawa z rury stalowej 72mm malowanej proszkowo na podktadzie cynkowym,

- blat z szlifowanego betonu,

- obrzeze z polerowanego aluminium.

Stot do gry w pitkarzyki

- wymiary [m] wys. x szer. x dt.: 0,84 x 0,83 x 1,39,

- st6t z pitkarzykami oparty na 4 fundamentach.

- urzadzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu,

- konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym,

- powierzchnia boiska szlifowana na gtadko,

- prety sterujace pitkarzykami ze stali chromoniklowej odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych zakoriczone
gumowymi uchwytami,

- postacie pitkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwéch kolorach,

- obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami i odbiciem,
- zgodnos¢ z normg PN-EN 13198:2005

Stét do gry w ping-ponga

- wymiary [m] wys. x szer. x dt.: 0,76 x 1,52 x 2,74,

- 2 fundamenty podporowe,

- blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany,
- siatka do gry w ping-ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm,

- wszystkie elementy stalowe w konstrukgji ocynkowane metoda ogniowa,

- krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajaca obiciom,

- zgodnos¢ z norma PN-EN 1510.

2.2.8. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu powinno by¢ zaprojektowane zgodnie z czedcig opisowq i rysunkowg tego opracowania
dotyczacego uktadu ciggéw komunikacyjnych, zaproponowanych materiatéw budowlanych, rozmieszczenia elementow
matej architektury, oswietlenia, zieleni. Elementy uwzglednione w projekcie budowlanym i wykonawczym winny by¢
zgodne materiatowo i wizualnie z ujetymi w niniejszym opracowaniu.
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CZESCINFORMACYINA

3. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT

3.1. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 290 z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 po. 1389)

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.
133),

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735 z p6Zn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

7) Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z pézn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

9) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 672),

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Z 2016 1. poz. 2033),

11) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 . Nr 0, poz.128),

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134)

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

14) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz.
778)

15) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353)

16) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446 z
pozn.zm.)

17) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

18) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.
2015 poz. 1789)

19) Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777 z p6zn. zm.)
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20) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtoweqo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462 z péin. zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422j.t.),

22) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2016.1131j.t. Z pdzn.zm.),

23) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. z péZn. zm.),

24) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2016.2147 j.t. z pézn. zm.),

25) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t. z pdzn. zm.),

26) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t. z péZn. zm.), a takze z innymi
przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym
etapie prac, w zakresie rozwigzan projektowych, rozwazanych na wstepnym etapie projektu (w formie konsultagji
odnosnie proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot. materiatéw, urzadzen i sprzetu).

Uwagal! Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych
aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich stosowania.

3.2. Posiadane informacje i dokumenty zwiazane z realizacja zamierzenia budowlanego

1) Mapa katastralna Derf Zurawica in Galizien Przemysler Kreis z 1852 . skala 1:28800, bedaca w zasobach Archiwum
Paiistwowego w Przemyslu.

2) Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa, bedaca w zasobach dokumentacji zabytkow Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu.

3) Wyciag z opracowania - ,Opis zabytkowych parkow podworskich Gminy Zurawica” wykonanego przez Zdzistawa Czado
z Zarzadu Ochrony i Konserwacji Zespotéw Patacowo-Ogrodowych w Warszawie w roku XII 1986. Wyciag pochodzi z
zasob6w dokumentacji zabytkéw Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu.

4) Wyciag z opracowania monograficznego wykonanego przez Pracownie Konserwacji Zabytkdw Oddziat w Lublinie w
roku 1976. Wyciag pochodzi z zasobéw dokumentacji zabytkw Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Przemyslu.

5) Wyciag z opracowania - ,Inwentaryzacja istniejacych i projektowanych pomnikow przyrody w gm. Zurawica”
wykonanego przez Naukowa Organizacje Techniczng Rada Wojewddzka w Przemyslu Zespét Ustug Technicznych, w
sktadzie: B. Rewacki, T. Charatonik w roku 1990.

6. Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Zurawica z dnia 27.06.2002 . - uchwata
nr XXXIII/358/02 Rady Gminy w Zurawicy. Studium do pobrania ze strony: zurawica.biuletyn.net/?
bip=2&¢id=130&id=91.

7) Uproszczony wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek o nr geodezyjnych 3/30, 3/39, 3/79, obreb Zurawica.

8) Kopia mapy zasadniczej.

9) Kopia mapy ewidenji gruntéw i budynkéw.

10) Wskazania konserwatorskie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Przemyslu znak pisma IRN-
11.5183.115.2018.1Z z dnia 27.07.2018 r.

11) Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewéw z VII.2018 .

12) Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Zurawica na lata 2018-2022. Program do pobrania ze strony:
http://www.zurawica.biuletyn.net/?bip=2&cid=284&id=1679.

15) Dokumentacja zdjeciowa (wersja elektroniczna)
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4. CZESC RYSUNKOWA

4.1 Karty katalogowe

4.2 Koncepcja programowo-przestrzenna — KPP

4.1. Karty katalogowe
PRODUKT tAWKA PARKOWA
LOKALIZACJA Wzdtuz $ciezek spacerowych
PARAMETRY TECHNICZNE | kawka z oparciem o wymiarach:
Dtugos¢: 1,8 m dtugosci
Wysokos¢ oparcia: 80 cm
Wysokosc siedziska: 42 cm
Szerokos$¢ stopy: 61 cm
Oparcia i siedzisko fawek wykonane z drewna Swierkowego, zabezpieczonego
transparentnym lakierem w kolorze orzech. Pozostate czesci zeliwne, pomalowane farbg
chemoutwardzalng w kolorze czarnym (RAL 9005).
MONTAZ Montaz fawek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
ZDJECIE
UWAGI 28 sztuk
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PRODUKT KOSZ NA ODPADY
LOKALIZACJA Wzdtuz sciezek spacerowych
PARAMETRY TECHNICZNE | Kosz na odpady z daszkiem
Wysokos¢: 100 cm
Szeroko$¢: 53 cm
Pojemnosc: 35 litréow
Kosz na odpady z blachy stalowej, z daszkiem i stupkiem bocznym z dekoracyjnymi
elementami zeliwnymi. Wewnatrz kosza znajduje sie wkfad stalowy z popielnica.
Powierzchnie stalowe i zeliwne lakierowane proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005).
MONTAZ Montaz koszy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
ZDJECIE
UWAGI 20 sztuk
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PRODUKT LATARNIA PARKOWA
LOKALIZACJA Wzdtuz Sciezki spacerowo-rowerowej i placéw rekreacyjnych.
PARAMETRY Elementy: Zeliwna maskownica, stalowe rury, aluminiowy odlew ozdobny - pomalowane
TECHNICZNE powtoka antykorozyjna w kolorze RAL 7021. Oprawa poliweglan/al. Temperatura swiatta [K]:
4000. Moc diod LED: max. 75 [W]. Wysokos¢ 5 m.
MONTAZ Montaz latarni na fundamencie betonowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
zaleceniami producenta.
IDJECIE
5
S |
e, |
o
i |
5 | 3
g rc’)) L
3 |
4
2
o
S 1] 6
|
1
FOUNDATION F100A jl}
4xM16 150x150
UWAGI 14 sztuk.

Produkt réwnowazny do opisanego pod wzgledem wymienionych parametréw technicznych
oraz wygladu. Dobér oswietlenia musi by¢ zgodny z normami dotyczacymi oswietlenia ciggdw
pieszych.
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PRODUKT TABLICA INFORMACYJNO-EDUKACYINA

LOKALIZACJA Wzdtuz Sciezki spacerowo-rowerowej

PARAMETRY TECHNICZNE | Wysokos$¢ 3 m, szerokos¢ 2 m
Swiatto tablicy: 1,2 m (wysoko$¢)
Tablice ze stalowych elementow i zeliwnych elementéw dekoracyjnych lakierowanych
proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005).

MONTAZ Montaz tablic zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

ZDJECIE

UWAGI 2 sztuki
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PRODUKT TABLICA EDUKACYJNA

LOKALIZACJA Teren parku

PARAMETRY TECHNICZNE | Dtugos¢ 0,45 m, szerokos¢ 0,35 m, wysokos¢ 1,13 m
Tablica ze stalowych elementéw malowanych proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005).
Powierzchnia ekspozycyjna: spienione PCV

MONTAZ Montaz urzadzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

IDJECIE

UWAGI 15 sztuk
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PRODUKT STOJAKI ROWEROWE
LOKALIZACJA Wzdtuz Sciezki spacerowo-rowerowej
PARAMETRY TECHNICZNE | Wysokos¢: 80cm, Szerokos¢: 45¢cm, Dtugos¢: 245¢m.

Stojaki ze stali oraz zeliwa, lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005).
MONTAZ Montaz urzadzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
ZDJECIE
UWAGI 3 sztuki
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PRODUKT URZADZENIA PLACU ZABAW

LOKALIZACJA Plac zabaw

PARAMETRY TECHNICZNE | Zawarte w czesci opisowej opracowania

MONTAZ Montaz urzadzen zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.
IDIECIE - ZESTAW

ZABAWOWY

IDJECIE - HUSTAWKA
WAHADLOWA PODWOJNA
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IDJECE - HUSTAWKA
WAHADLOWA BOCIANIE
GNIAZDO

ZDJECIE — BUJAK KLASYCZNY
1

ZDJECIE — BUJAK KLASYCZNY
2
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ZDJECIE - BUJAK
PRZESTRZENNY

IDJECE - HUSTAWKA
WAGOWA

ZDJECIE - KARUZELA
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PANEL  EDUKACYINY
TABLICA DO RYSOWANIA

PANEL  EDUKACYINY
KOSMONAUTA

PANEL  EDUKACYINY
LABIRYNT
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PANEL EDUKACYINY  KOLA
ZEBATE

TABLICA Z REGULAMINEM

UWAGI

14 sztuk urzadzen (hustawka wagowa podwdjnie, tablica do rysowania podwdjnie), 1

tablica z requlaminem
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PRODUKT ZESTAW URZADZEN SIHOWNI ZEWNETRZNE)

LOKALIZACJA Sitownia zewnetrzna

PARAMETRY TECHNICZNE Zawarte w czesci opisowej opracowania

MONTAZ Montaz urzadzen zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

ZDJECIE - BIEGACZ

ZDJECIE —ORBITREK
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ZDJECIE - ROWER

)

ZDJECIE — WIOSLARZ

ZDJECIE - MOTYL
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Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Zurawicy"

ZDJECIE - WYCIAG

ZDJECIE — WAHADLO

ZDJECIE — PROSTOWNIK
PLECOW
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Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Zurawicy"

ZDJECIE - PORECZ
TROJKATNA

ZDJECIE — PORECZ (/45

ZDJECIE - PORECZ DO
PODCIAGANIA NGOG
m
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ZDJECIE — DRABINKA

ZDJECIE — DRAZEK
UNIWERSALNY

FAWKA
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TABLICA Z REGULAMINEM

UWAGI 14 jednostanowiskowych urzadzen, 2 tablice z requlaminem

PRODUKT URZADZENIA REKREACYJNO-SPORTOWE

LOKALIZACJA Strefa z urzadzeniami rekreacyjno-sportowymi

PARAMETRY TECHNICZNE | Zawarte w czesci opisowej opracowania

MONTAZ Montaz urzadzen zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

ZDJECIE — STOLIK DO GIER W
SZACHY/CHINCZYKA/KARTY

ZDJECIE - STOt DO GRY W
PILKARZYKI
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Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Zurawicy"

ZDJECIE — STOL DO PING-
PONGA

UWAGI 6 sztuk (3 stoliki do gier w szachy/chinczyka/karty, 2 stoty do gry w pitkarzyki, 1 stét do
gry w do ping-ponga)

PRODUKT Kostka brukowa

LOKALIZACJA Sciezka spacerowo-rowerowa

PARAMETRY TECHNICZNE Zawarte w czesci opisowej opracowania

MONTAZ Montaz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producenta.

ZDJECIE

4



