Zalgcznik nr 1c do Specyfikacji Warunkow Zamowienia

CZESC 111 ZAMOWIENIA. WYMIANA WITRYNY WEJSCIOWE] DO BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W KOSZALINIE PRZY UL. WARYNSKIEGO 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia wymiana konstrukcji wejscia gtéwnego do budynku - 3-
czeSciowej witryny o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem, w tym witryny
srodkowej z drzwiami wejsciowymi do budynku.

Z wykonaniem rob6t wigze sie réwniez obrébka:
— od wewnatrz - kgtowniki aluminiowe w kolorze drzwi,

— odzewnatrz - rozbiorka wegarka z ptytek Kklinkierowych oraz ewentualng
rezygnacje z wykonania wegarka lub wykonanie wegarka z prefabrykowanych
plyt betonowych nawigzujacych kolorystycznie do koloru trawertynu

oraz zabezpieczenie podiég iparapetéw wewnetrznych przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem, a takze wywoz i utylizacja odpaddow (istniejgca witryna wejsSciowa).

Przed przystapieniem do prac i zaméwienia nowej stolarki nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary istniejacej witryny oraz dopasowa¢ wymiary do istniejacych
otworéw w murze.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wypadkowsg, a takze za zniszczenia mienia
spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja
niniejszego zamdéwienia.

Po wykonaniu robot wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje obstugi i konserwacji
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Nowa witryna ma zosta¢ wykonana z aluminium i przeszklona szyba ,refleks bragzowy”
z zachowaniem oryginalnej wielko$ci, historycznego podziatu i kolorystyki zgodnie
z cze$cig rysunkowa.

Stolarka powinna spetnia¢ normy w zakresie izolacyjnosci cieplnej i akustycznej -
dostosowane do obecnych wymagan, tj.:
— dla nieotwieralnych czeSci witryn: wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax
< 0,9 [W/m2K],
— cze$¢ witryny z drzwiami wejSciowymi do budynku (cze$¢ dolna witryny
srodkowej): wspotczynnik przenikania ciepta Umax) < 1,3 [W/m2K],

Czes¢ srodkowa witryny z drzwiami powinna zosta¢ wyposazona w:

— szprosy aluminiowe wewnatrzszybowe - zgodnie z podziatem witryny ustalonym
na podstawie materiatéw ikonograficznych zawartych w ,Programie prac
konserwatorskich...”,

— pochwyt dwustronny pionowy (ok. 1,00 m),

— 2 szt. zamkoéw patentowych,

— ilos¢ i typ zawiasOw wg wymagan systemu (minimum trzy zawiasy 3-
skrzydetkowe na skrzydle),

— samozamykacz,

— kontraktony,

— minimum jedna wktadka antywtamaniowa,

— trzpienie antywywazeniowe,



— instalacje alarmowsg,

— pakiet szklenia wedtug ponizszej budowy (warstwy od strony zewnetrznej -
dotyczy witryny $srodkowej z drzwiami oraz dwdéch witryn bocznych - okiennych):
e szyba hartowana bezpieczna 6ESG refleks brazowy (powtoka 2 pozycja),
e ciepta ramka o szeroko$ci 16 mm,
e szyba hartowana bezpieczna 4ESG,
e ciepta ramka o szerokosci 16 mm,
e wewnetrzna szyba 44,2 P2 zapewniajgca antywtamaniowos$¢

lub inny roéwnowazny, speiniajacy wymagania warunkéw technicznych
i zaakceptowany przez  przedstawiciela Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow Delegatura W Koszalinie.

Przy montazu witryn nalezy wykonac¢ rozbiorke istniejacego wegarka wykonczonego
plytami klinkierowymi oraz, w zaleznosci od proponowanego systemu montazu okien,
ewentualng rezygnacje z wykonania wegarka lub wykonanie wegarka
z prefabrykowanych ptyt betonowych nawigzujacych kolorystycznie do koloru
trawertynu (woéwczas w celu dostosowania witryn do planowanych do wykonania
wegarkow zaleca sie zastosowal witryny z poszerzonymi profilami zewnetrznymi).
Istnienie i ewentualne wymiary wegarka wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z Zamawiajacym na etapie projektowania ramy no$nej witryny.

Na o$ciezach wewnetrznych nalezy przyja¢ uzupeitnienie tynkow oraz obrobki
z katownikéw aluminiowych w kolorze drzwi.

Wszystkie elementy konstrukcji (wraz z okuciami) powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem $rodowiska zewnetrznego poprzez wykonanie powtoki lakierniczej wraz
z odpowiednig warstwa przeciwutleniajaca w certyfikowanej malarni proszkowe;.
Projektuje sie powtoke z okleiny Dab woodeck turner miodowy odzewnatrz
i od wewnatrz budynku.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamdéwienia wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ projekt wykonawczy witryny wejSciowej do budynku
z przedstawicielem Delegatury w Koszalinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

Nomenklatura wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Miejsce wykonywania zamoOwienia: Sad Okregowy w Koszalinie, ul. Ludwika
Warynskiego 7, parter, 1i Il pietro budynku.

Zalaczniki do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia:
e Zat.nr 1c/1 - Czes¢ rysunkowa:
— Rys. nr 1 - Rzut parteru - Szkic sytuacyjny z lokalizacja witryny wejSciowej
do wymiany,
— Rys. nr 2 - Widok witryny wej$ciowej do budynku;
e Zat.nr 1c/2 - Przedmiar robot;
e Zat. nr 1c/3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;



e Zat. nr 1c/4 - ,Program prac konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej
budynku Sadu Okregowego przy ul. Warynskiego 7” (strony 1+26 i 48+57),
uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow
(pismo z dnia 30.07.2024 r.).



