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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa i adres inwestycji   
Roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych w budynku  Sądu Okręgowego  w Koszalinie. 

1.2. Zamawiający 
Sąd Okręgowy  w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Waryńskiego 7 

1.3. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach nr 15 (KRK), 
106, 107, 111-113, 142 i 301, usytuowanych na parterze, I i III piętrze budynku. 
Zakres robót do wykonania: 

1. W pomieszczeniach nr 106, 107, 111, 112, 142 i 301 rozebranie istniejących posadzek 
z paneli lub parkietu drewnianego wraz z demontażem listew przyściennych, oczyszczenie 
podłoża wyrównanie podłoża, ułożenie paneli winylowych klejonych do podłoża z montażem 
listew przyściennych z polichlorku winylu. 

2. Wykucie 3 szt. ościeżnic drzwiowych i zabudowa otworów drzwiowych płytą gipsowo-
kartonową z wygłuszeniem wełną mineralną – dotyczy pomieszczeń nr 107 i 111. 

3. Demontaż umywalek i baterii, wymiana podejść wodno-kanalizacyjnych (dot. wszystkich 
pomieszczeń). 

4. Wymiana niesprawnych przepływowych podgrzewaczy wody (pomieszczenia nr 142, 301), 
wymiana pogrzewacza wody nadumywalkowego na podumywalkowy w pomieszczeniu nr 
111, demontaż i ponowny montaż działających podgrzewaczy wody (pomieszczenia nr 15, 
113), wykonanie podejść i montaż podgrzewaczy wody (pomieszczenia nr 106, 107, 112).  

5. Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej. 
6. Przełożenie i schowanie w tynku przewodów odprowadzających skropliny z klimatyzatorów – 

dotyczy pomieszczeń nr 111, 112, 301. 
7. Naprawa tynków po wykonanych pracach instalacyjnych.  
8. Przygotowanie ścian do malowania – likwidacja pęknięć, szpachlowanie. 
9. Malowanie z gruntowaniem ścian i sufitów. 
10. Montaż nakładek z tworzyw sztucznych na istniejące podokienniki drewniane. 
11. Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych.  
12. Malowanie fartuchów przy umywalkach farbą olejną. 
13. Uzupełnienie tynku i wykonanie gładzi wraz z malowaniem na ościeżach wewnętrznych 

stolarki okiennej po jej wymianie w pomieszczeniach nr 142 i 301. 
14. Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych w pom. nr 15; w pozostałych 

pomieszczeniach demontaż opraw oświetleniowych. 

W zakres robót wchodzi wykonanie robót towarzyszących w postaci demontażu listew ściennych 
(listwy odbojowe), demontażu nieczynnej instalacji komputerowej, zabezpieczenie korytek 
instalacyjnych, demontaż rolet i karniszy, zdjęcie na czas robót i ponowny montaż grzejników, 
zabezpieczenie podłóg i stolarki okiennej i drzwiowej, przenoszenie i ustawianie mebli. 

W zakres robót wchodzi również wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i ich 
utylizacja. Szczegółowy zakres robót określa niniejsza specyfikacja oraz Przedmiar robót. 
Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 
 



Część I – Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego 
w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7. 

 
 

4 

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robót, zabezpieczeniu interesów osób trzecich, 
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy. 
1.4.1 Roboty budowlane prowadzone będą  w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. 
Waryńskiego 7.  Prace odbywać się będą w obiekcie czynnym. 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający wskaże dostęp do wody, energii 
elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków.  
Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób 
postronnych  i  utrzymania porządku na terenie budowy. 
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie będzie 
miała negatywnego wpływu na środowisko poza granicą własności.  
1.4.2 Zgodność robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi  
Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
wskazana w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.4.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające 
i socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. Wszelkie związane z tym koszty są uwzględnione w cenie umownej i nie podlegają 
odrębnej zapłacie.   
1.4.6 Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
1.4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
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1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasy Kategorie Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych  

 4545 0000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  4545 3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione określenia  i skrótu należy rozumieć następująco:  
 OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna; 
 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna; 
 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną; 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną; 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składająca się w szczególności z części 
rysunkowej, przedmiaru robót, STWIORB; 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową i która reprezentuje interesy inwestora na budowie; 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych.     
 

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych.  

2.2. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych 
na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Składowane materiały, urządzenia  i elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru 
w celu przeprowadzenia inspekcji. 
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2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 
lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 

2.5. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi 
w normach i aprobatach technicznych. 

2.6. Jeżeli dokumentacja lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym 
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie odpowiednią 
decyzję. 

2.7. Wszelkie zastosowane materiały muszą być zgodne z Projektem budowlanym – jeżeli jest 
wymagany. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
 BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia 
niegwarantujące realizację umowy mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru 
i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 

 
 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu wszystkie 
materiały przewożone  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą stateczności. 
Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia dla osób transportujących 
te materiały.  
Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
    BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność 
z dokumentacją i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w 
planie i wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy 
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od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy będą spełniane nie później 
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie  wykonawca.  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robót. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek. 
6.2. Kontrola materiałów 
Obiór materiałów przeprowadzany jest bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i polega 
na sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie. 
Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych – na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i atestów producentów, sprawdzenie zgodności użytych materiałów z dokumentacją 
techniczną oraz właściwymi normami.  
6.2. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy obejmuje: 

1. protokół odbioru końcowego, 
2. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów.  
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy  normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
7. OBMIARY ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym 
w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 
wyliczane będą w m3, powierzchnie w m2, długości w m, a sprzęt i urządzenia w szt. 
Obmiaru dokonuje się zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w katalogach KNR 
lub KNNR. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian 
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zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiaru robót muszą 
być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych 
w umowie bądź uzgodnionym przez Wykonawcę i Inwestora. 
Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca zgłaszał będzie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu i zanikające. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych.  
Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) oświadczenie wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – w przypadku wystąpienia 

robót zamiennych i/lub dodatkowych, 
c) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa. 
e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń ; 
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
9. ODBIORY  ROBÓT I PŁATNOŚCI 
Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie i określa umowa. Płatności na podstawie przyjętego 
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
wykonanie robót, montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie 
i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału, wywóz materiałów rozbiórkowych, koszty 
składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Specyfikacje techniczne 
SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE , DEMONTAŻOWE I ZABEZPIECZENIOWE   
SST-02 ROBOTY TYNKARSKIE    
SST-03 ROBOTY MALARSKIE 
SST-04 ROBOTY  POSADZKARSKIE      
SST-05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE       
      
10.2 Przepisy związane 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze 
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państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze przepisy prawne: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 
z późniejszymi zmianami); 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2023 poz. 977); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 
z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami); 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach 
w tym zakresie przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I ZABEZPIECZENIOWE  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych oraz prac zabezpieczeniowych -
osłona stolarki, drzwi, instalacji logicznej, posadzek itp. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek związanych z remontem, a w szczególności: rozbiórkę posadzek, 
wykucia i przekucia, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY- NIE WYSTĘPUJĄ 
 
3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty sprzęt uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP, zdemontować instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujące 
z prowadzonymi  robotami rozbiórkowymi. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją mają zostać 
zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu 
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i demontażu oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu.    
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                           
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9 .  
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

1. wyznaczenie zakresu prac, 
2. oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
3. przeprowadzenie demontażu, 
4. rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
5. oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
6. przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
7. selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
1. załadunek odpadów, 
2. zabezpieczenie ładunku, 
3. przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
4. utylizację odpadów. 
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SST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY TYNKARSKIE  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA   
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru napraw tynków, wykonania gładzi gipsowych, zabudowy otworów. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi określeniami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania 
z dokumentacją, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich. 
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.  
Ilość przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 godziny. Do 
zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement  PN-EN 197 1:2002. 
Do zapraw należy stosować piasek spełniający wymogi normy PN-EN 13139:2003 .  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinna spełniać wymagania 
normy PN-EN-459. 
Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki  zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2 Wyprawy i gładzie gipsowe 
Zaprawy gipsowe  do wykonywania tynków powinny odpowiadać aprobatom technicznym. 
2.3 Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  PN-EN 
520:2006 . 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp Wymagania GKB zwykła GKF  
Ognioodporna   

GKBI  
Wodoodporna  

GKFI  
wodo- i  
ognioodporna  

01 02 03 04 05 06 

1  Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi  

2  Przyczepność  
kartonu do  
rdzenia gipsowego  

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia  
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Lp Wymagania GKB zwykła GKF  
Ognioodporna   

GKBI  
Wodoodporna  

GKFI  
wodo- i  
ognioodporna  

3 Wymiary i 
tolerancje [mm]  

grubość  9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5  

szerokość  1200 (+0; -5,0) 

długość  [2000¸3000] (+0; -6)  

prostopadłość   różnica w długości przekątnych < 5 

4 Masa 
1m2 
płyty o 
grubości 

9,5mm < 9,5 - - - 

12,5mm < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 

15mm < 15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-16,0 

> 18mm < 18,0 16,0-19,0 - - 

5  Wilgotność [ % ]  < 10 

6 Trwałość struktury 
przy opalaniu 
[min.]  

- > 20 -  > 20  

7 Nasiąkliwość  - - < 10  < 10  
 
2.4 Profile metalowe o grubości nie mniej niż 0,55 mm 
Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca 
do nich płyty. Profile metalowe do wykonania rusztu pod zabudowy powinny odpowiadać 
wymaganiom określonych w normie PN-EN 14195:2006.  
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego typu: 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących,  
− szpachle, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm 

do rozprowadzania kompozycji klejących, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, pace gumowe lub z tworzyw 

sztucznych do spoinowania. 
 
4. TRANSPORT 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Uwagi ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd. Bezpośrednio przed tynkowaniem 
podłoże należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy z substancji tłustych. 
5.2 Tynki zwykłe cementowo-wapienne 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przestrzegać zasad zawartych w normie PN-70/B-101000. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0o C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod 
warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 
wodą. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.3 Tynki  i gładzie gipsowe 
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki wymagają zabezpieczenia 
przed korodującym działaniem gipsu. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 
Na sufitach zaczyn należy nakładać pasmami w kierunku od okien w głąb pomieszczeń. 
Na ścianach można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugą warstwę należy 
nakładać przed związaniem pierwszej warstwy, tj. najpóźniej po wykonaniu pierwszej warstwy. 
Grubość każdej warstwy nie powinna być mniejsza niż 5 mm. 
Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże tynki gipsowe, powinny być dobrze wietrzone 
aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C, ani wyższa niż 
+18o C . 
5.3  Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której 
wykonywane są  prace, nie powinna być niższa  niż 5o C . 
Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 
podklejone taśmą uszczelniającą. Ściany należy wypełnić wełną mineralną. Profile słupkowe 
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu.   
Należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć. Płyty nie powinny 
stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym 
na etapie szpachlowania spoin. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady  zgodnie z pkt  6  OST. 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, gipsu 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
6.2 Kontrola jakości wykonania tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między  przegrodami pionowymi. 
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Nie dopuszcza się wykwitów, zacieków, występowania kryształów soli, odstawania, pęcherzy, 
odspojeń tynku od podłoża. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w OST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.1 Odbiór robót tynkarskich i okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych 
Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na: 

− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania podłoża, 
przyczepność tynków do podłoża, grubości tynku, 

− wygląd powierzchni tynku, 
− prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
PN-EN197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
   powszechnego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 
   2002/A3:2007) 
PN-EN  459-1:2003 Wapno budowlane - Część  1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004) 
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.   
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
   (Norma wycofana bez zastąpienia) 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. (Norma wycofana bez zastąpienia) 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
       
10.2 Inne przepisy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo 
ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV” 
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.  
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SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY  MALARSKIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót 
malarskich. 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robót: malowanie ścian i sufitów  
farbą dyspersyjną,  malowanie „fartuchów” przy umywalkach farbą olejną. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element 
dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych 
robót.  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za zgodność 
wykonania z dokumentacją opisową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych) 
2.1 Farby  dyspersyjne  
Farba lateksowa spełniającą warunki: Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300, 
Klasa 2 zdolności krycia wg EN 13 300. Farba matowa, kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Farby emulsyjne spełniająca warunki: Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300, 
Klasa 1 zdolności krycia wg EN 13 300. Farba matowa. 
Farby te powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002.  
2.3 Farby olejne i ftalowe 
Farby olejne i ftalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
2.4 Rozcieńczalniki 
Do farb olejnych i emalii olejnych należy stosować benzynę i terpentynę lub inne przygotowane 
fabrycznie stosownie do typu farby.   
2.5 Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi należy stosować środki zalecane przez producenta farby, 
z reguły nie stosuje się środków gruntujących.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi stosuje się środek gruntujący w postaci pokostu 
rozcieńczonego z benzyną lakierniczą w stosunku 1:1.  

 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu pędzlami lub urządzeniami 
natryskowymi. 
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4 TRANSPORT 
Transport materiałów do robót malarskich  w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne prowadzenia robót 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5OC , przy czym 
temperatura w ciągu doby nie może spaść poniżej 0OC. Robót malarskich nie należy prowadzić 
w temperaturze wyższej niż +25OC. Nie można dopuścić do nawietrzania powłok malarskich 
ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych.  
Kolorystykę farb emulsyjnych i olejnych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.   
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być oczyszczone, naprawione i z uzupełnionymi ubytkami. Powierzchnia ściany 
i sufitu powinna być czysta i gładka. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone 
i odtłuszczone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996  z uwzględnieniem rodzaju 
farby.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza: 

4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą; 
3% dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych; 
6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej; 
4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych. 

5.3. Wykonywanie robót malarskich 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb – należy przestrzegać 
zawartych w niej zaleceń dotyczących środków gruntujących, sposobu przygotowania i nakładania 
farb, czasu między nakładaniem kolejnych warstw, zaleceń w zakresie bhp. 
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb dyspersyjnych  – tworzone przez farby powłoki nie powinny mieć uszkodzeń, 
powinny być odporne na zmywanie środkami myjącymi i dezynfekującymi, odporne na tarcie 
na sucho i szorowanie na mokro. Powłoka malarska powinna być jednolita kolorystycznie, 
bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy. Powłoka malarska emulsyjna powinna dawać 
aksamitno-matowy wygląd powierzchni.   
Powłoki z farb olejnych i ftalowych – powinny mieć jednolitą barwę, jednakowy odcień i połysk. 
Powłoka malarska powinna być bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy zmarszczeń. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy zwrócić uwagę, aby każda warstwa była w tym samym 
odcieniu.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI    
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST 
6.2 Badania podłoża do malowania 
Sprawdzeniu podlega: wygląd powierzchni, wsiąkliwość podłoża, wyschnięcie podłoża, czystość 
podłoża 
6.3 Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
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z dokumentacją, specyfikacją techniczną i instrukcjami producenta farb. Badania te 
w szczególności dotyczą technologii wykonywania podkładów i nakładania powłok malarskich. 
6.4 Badania w czasie odbioru. 
Dla powłok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje się kontroli jakości po upływie minimum 
7 dni. Dla powłok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje się po upływie minimum 14 
dni. 
Badania prowadzi się w temperaturze powietrza powyżej  +5o C i wilgotności powietrza nie 
wyższej niż 65% 
Ocena jakości powłok obejmuje: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku; 
 sprawdzenie odporności na wycieranie i odporności na zmywanie; 
 

10. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową robót jest 1m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru podano w OST pkt.8. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli badania przeprowadzone zgodnie z pkt.6 SST dały 
wynik pozytywny, a powłoki odpowiadają wymaganiom postawionym w pkt. 5.5 niniejszej SST. 
Jeżeli wynik badań jest negatywny, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
powłoki z wymaganiami pkt. 5.5 SST i przedstawić powłokę ponownie do odbioru. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1   Normy 
   
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe  

PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe  
na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja  

 PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-69/B-10285   Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  (archiwalna) 

PN-B-10280:1969 
/Ap1:1999  

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. Warunki i Badanie przy odbiorze. (archiwalna) 

PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
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10.2 Inne przepisy 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo 
ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV” 
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.  
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SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY POSADZKARSKIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót posadzkarskich. 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

 wyrównanie podłoża – wykonanie warstwy wyrównawczej;  
 ułożenie paneli winylowych w pomieszczeniach nr 106, 107, 111, 112, 142, 301. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element 
dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych 
robót.  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. MATERIAŁY 
Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat 
technicznych.  
2.1 Zaprawy wyrównujące i wygładzające. 
Zastosowane zaprawy i masy powinny spełniać wymagania norm i posiadać aprobaty techniczne 
ITB.  Należy stosować zaprawy szybkowiążące. 
2.2 Listwy przyścienne – listwy przyścienne z polichlorku winylu o wymiarach min. 20x50mm. 
Kolorystyka listew przyściennych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2.3 Panele winylowe  
Należy zastosować panele klasy 32 (3 – użytek komercyjny, 2 – średnie natężenie ruchu) 
o grubości 5-6 mm przeznaczone do montażu systemem klejonym. 
Kolorystyka paneli winylowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2.4 Klej do paneli winylowych 
Klej do paneli winylowych powinien spełniać nw. wymagania: 

 doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych i konstrukcyjnych, 
 bardzo mocny chwyt początkowy, 
 duża wytrzymałość mechaniczna, 
 krótki minimalny czas odparowania, 
 długi czas otwarty, 
 odporny na szeroki zakres temperatur, 
 nie zawiera rozpuszczalników, 
 nie jest szkodliwy dla środowiska, 
 bardzo niska emisja związków lotnych. 
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2.5 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń, 
 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Przy wykonywaniu robót o należy 
stosować:  

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice,  
 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących,   
 gąbki do mycia i czyszczenia. 

 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.4. 
Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia 
na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrównujących, przy wykonywaniu podkładu i jego 
pielęgnacji stosować ściśle zalecenia producenta.    
5.2 Układanie paneli winylowych 
Panele winylowe powinny zostać dostosowane do warunków panujących w pomieszczeniu. Przed 
przystąpieniem do klejenia należy otworzyć opakowania paneli winylowych i pozostawić je 
w pomieszczeniu przez kilka dni, aby dostosowały się do wilgotności i temperatury. Przed 
rozpoczęciem klejenia należy upewnić się, że panele są czyste i suche. 
Na wyrównane, suche i oczyszczone podłoże należy nanieść klej przy użyciu ząbkowanej kielni, 
zwracając uwagę na to, aby jego warstwa była równomierna. Należy unikać nakładania zbyt dużej 
ilości kleju, ponieważ może to spowodować wystąpienie nadmiernego ścierania się paneli. 
Typ kleju zależy od specyfikacji producenta – niektóre z nich wymagają pozostawienia 
na powierzchni panelu na kilka minut przed położeniem, aby mogły zacząć tężeć. Następnie 
dokładnie układa się panele winylowe wciskając je lekko na podłoże i pilnując, aby nie przesuwać 
ich na już rozsmarowanym kleju. Należy upewnić się, że panele są równo ulokowane i nie mają 
widocznych przerw między nimi. Po zakończeniu klejenia należy odczekać określony czas podany 
na etykiecie kleju. Po ułożeniu wszystkich paneli należy usunąć nadmiar kleju za pomocą 
odpowiedniego środka czyszczącego, a całość przewalcować specjalnym wałkiem dociskowym.  
Przy układaniu paneli winylowych należy ściśle przestrzegać wskazań producenta. Po ułożeniu 
posadzki przy ścianach wykonać montaż listew przyściennych z polichlorku winylu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonywania robót posadzkowych polega 
na weryfikacji parametrów: temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza, 
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wilgotności podkładu. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek powinien obejmować: 
 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub określonej 
wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, prześwit między łatą i powierzchnią posadzki 
nie powinien być większy niż 3 mm, 
 sprawdzenie powiązania posadzki z podkładem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót 1m2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
2. prawidłowość ukształtowania powierzchni za pomocą łaty, 
3. połączenia posadzki z podłożem poprzez oględziny, naciskanie opukiwanie, 
4. dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  
PN-B-10144:1962 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

 podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiany Ap1:2003 
i A1:2005) 

PN-EN 685:2008 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. 
PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 
 zasadnicze. (zmiany AC:2007) 
PN-EN13226:2004 Podłogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 
 
10.2 Inne przepisy 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo 
ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV” 
 Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.  
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SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbiór robót instalacyjno-montażowych związanych z remontem  instalacji 
elektrycznej, polegającego na wymianie zużytego osprzętu elektrycznego na nowy. Roboty, 
których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy 
robót: 
− Wymiana osprzętu: gniazd wtykowych, wyłączników. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element 
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, określający wymagania zleceniodawcy w stosunku 
do zlecanych robót. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za zgodność 
wykonania z dokumentacją opisową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały i urządzenia stosować renomowanych producentów, gwarantujących 
najwyższą jakość. Gniazda wtyczkowe – standardowe, z bolcem, w pomieszczeniach mokrych 
hermetyczne. 
Wyłączniki elektryczne – standardowe. 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT  
Materiały oraz wszystkie elementy budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Podczas transportu wszystkie materiały przewożone  powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia 
dla osób transportujących te materiały. 

 



Część I – Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego 
w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Montaż gniazd wtykowych 
a) demontaż  i montaż nowych gniazd wtykowych i przełączników, 
b) podłączenie przewodów pod zaciski. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI   
6.1 Kontrola jakości  materiałów 
Na budowie należy sprawdzić : 
− przeprowadzić doraźne próby polegające na oględzinach, opukaniu, i pomiarach 
− wymagane atesty bezpieczeństwa. 
6.2 Kontrola jakości robót 
Według instrukcji producenta osprzętu i urządzeń elektrycznych.  
Wymagane protokoły badań skuteczności zerowania oraz pomiar oporności izolacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robót.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć: 
1. protokoły prób montażowych, 
2. protokoły pomiarów elektrycznych, 
3. oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
4. certyfikatu bezpieczeństwa użytych materiałów i urządzeń. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Przepisy Budowy Urządzeń elektroenergetycznych 
Instrukcje montażu producenta urządzeń 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część V Instalacje 
Elektryczne Wydanie Warszawa 1981r. 
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.  
 
 


