Zalgcznik nr 1b do Specyfikacji Warunkow Zamowienia

CZESC 11 ZAMOWIENIA. WYMIANA OKIEN W _BUDYNKU SADU OKREGOWEGO
W KOSZALINIE PRZY UL. WARYNSKIEGO 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wymiany stolarki okiennej w iloSci 220 szt.
(demontaz istniejacych okien oraz zamontowanie nowych) wraz z demontazem
istniejacych i montazem nowych podokiennikéw zewnetrznych:

— w wybranych pomieszczeniach znajdujacych sie na parterze, I i III pietrze budynku
Sadu Okregowego w Koszalinie przy ul. Warynskiego 7 - lokalizacja pomieszczen
zgodnie z czes$cig rysunkowa stanowigcy zatacznik nr 1b/1 do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamowienia;

— w ciggach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) na parterze, I, II i III
pietrze budynku.

Z wykonaniem rob6t wigze sie rdGwniez obrébka:

— o$ciezy zewnetrznych okien: uzupeinienie tynkéw, malowanie wraz
z gruntowaniem farbg silikatowg w istniejacym kolorze elewacji, montaz
podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 7012
okreslonym w ,Programie prac konserwatorskich dla stolarki okiennej
i drzwiowej budynku Sadu Okregowego przy ul. Warynskiego 7” uzgodnionym
z Zachodniopomorskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw, stanowigcym
zatgcznik nr 1b/4 do niniejszego Opisu przedmiotu zamoéwienia,

— oS$ciezy wewnetrznych okien: uzupeinienie tynkéw na o$ciezach, wykonanie
gtadzi, malowanie wraz z gruntowaniem o$ciezy okien

UWAGA: wykonczenie o$ciezy okien w pomieszczeniach nr 142 i 301 z uwagi
na planowane w nich roboty remontowe ujeto do wykonania w cz. I zaméwienia
inie sa ujete wniniejszej czeSci Il zamdéwienia, jednak nalezy je wykonaé w tej
czeSci zamoOwienia w przypadku braku wylonienia wykonawcy czeSci
zamoOwienia)

oraz zabezpieczenie podilég iparapetéw wewnetrznych przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem, a takze wywoéz i utylizacja odpadéw (okna, parapety zewnetrzne
z blachy) oraz montaz rusztowania zewnetrznego.

UWAGA: W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ okna wraz z wykonczeniem osciezy

oraz podokienniki zewnetrzne dla pomieszczen biurowych nr 142 i 301 z uwagi
na planowane w nich roboty remontowe do przeprowadzenia w ramach czesci I zadania.

Przed przystapieniem do prac i zamoéwienia nowej stolarki oraz parapetéw
zewnetrznych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary kazdego istniejacego okna
osobno oraz dopasowa¢ wymiary do istniejgcych otworéw w murze.

Wymiane okien nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie demontowac i nie
uszkodzi¢ podokiennikéw wewnetrznych. W przypadku braku mozliwoSci montazu
okien bez naruszenia parapetéw wewnetrznych, nalezy istniejacy parapet zamontowac
ponownie.



Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wypadkowsg, a takze za zniszczenia mienia
spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja
niniejszego zamowienia.

Po wykonaniu rob6t wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje obstugi i konserwacji
stolarki okienne;j.

Stolarka okienna:

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa z PVC w kolorze biatym, wykonanag
indywidualnie na zaméwienie, speiniajaca aktualne wymogi warunkéw technicznych,
tj. o wspétczynniku przenikania ciepta Umax) < 0,9 [W/m2K].

Stolarka musi zachowac istniejgce podziaty i wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki
okiennej zawartym w czesci rysunkowej (rysunek nr 5 - zatgcznik nr 1b/1) i ponizsza
specyfikacja:

— okno 01 - okno dwudzielne ze stupkiem ze skrzydtami: jedno skrzydto rozwieralno-
uchylne z funkcja rozszczelnienia, drugie skrzydto rozwieralne;

— okno 02 - okno dwudzielne z podziatem na skrzydto gérne i dolne - obie czesci
rozwieralno-uchylne z funkcjg rozszczelnienia;

— okno 03 - okno tréjdzielne z podziatem na cze$¢ dolng - drzwi balkonowe
dwudzielne (z podziatem na cze$¢ gorng i dolng) rozwieralno-uchylne z klamka
na klucz oraz na cze$¢ goérng rozwieralng; cze$¢ dolna wyposazona w technologie
»Tilt-First”, tj. blokowanie skrzydta okna w pozycji uchytu po przekreceniu klamki
090° - dopiero po przekreceniu klamki do pionu uruchamia sie opcja rozwarcia
skrzydta; jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zastosowac¢ klamke z wktadka
patentowa na kluczyk - dzieki temu rozwigzaniu mozna otworzy¢ okno dopiero
po przekreceniu kluczyka;

— okna 04 - okna jednoskrzydtowe: rozwieralno-uchylne z funkcja rozszczelnienia;

— okna 05 - okna jednoskrzydtowe: rozwieralno-uchylne, wyposazone w technologie
»Tilt-First” (jak przy oknach 03).

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane umozliwiajace nawiew
powietrza zewnetrznego do pomieszczenia (zakres pracy od 30 do 70% wilgotnos$ci
powietrza w pomieszczeniu, wydajno$¢ przeptywu od 5 do 35 m3/h, ttumienie
akustyczne min. 33 dB).

Okna powinny posiada¢ blokade btednego potozenia klamki.

Przed wykonaniem zamoOwienia nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych. Nalezy
wbudowac stolarke i §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i zamkami.

UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamoéwienia wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ projekt wykonawczy okien z przedstawicielem Delegatury

w Koszalinie Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Podokienniki zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne okien nalezy wymieni¢ wykonujac je z blachy tytanowo-cynkowej

ogr.0,55mm w kolorze szarym RAL 7012 okreslonym w ,Programie prac
konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej budynku Sadu Okregowego przy ul.
Warynskiego 7”, uzgodnionym z Zachodniopomorskim Wojewdédzkim Konserwatorem



Zabytkéw. Potaczenie krawedzi parapetéw z elewacja nalezy dokona¢ poprzez
zastosowanie kompensatoréw dajacych mozliwo$¢ kompensowania ruchéw
termicznych parapetow. Caty parapet musi by¢ zdylatowany wzgledem muru za pomoca
taSmy dylatacyjnej. KrawedZ podokiennika musi by¢ wysunieta poza lico $ciany
co najmniej o 4 cm oraz musi posiada¢ odpowiednio wyprofilowany kapinos.

Nomenklatura wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Miejsce wykonywania zamoOwienia: Sad Okregowy w Koszalinie, ul. Ludwika
Warynskiego 7, parter, 1i Il pietro budynku.

Zataczniki do niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia:
e Zat. nr 1b/1 - Cze$¢ rysunkowa:
— Rys. nr 1 - Rzut parteru - Szkic sytuacyjny z lokalizacja okien do wymiany,

Rys. nr 2 - Rzut [ pietra - Szkic sytuacyjny z lokalizacjg okien do wymiany,

Rys. nr 3 - Rzut II pietra - Szkic sytuacyjny z lokalizacja okien do wymiany,

Rys. nr 4 - Rzut III pietra - Szkic sytuacyjny z lokalizacjg okien do wymiany,

— Rys. nr 5 - Wykaz stolarki okiennej,

e Zat. nr 1b/2 - Przedmiar robdét;

e Zat. nr 1b/3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt;

e Zat. nr 1b/4 - ,Program prac konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej
budynku Sadu Okregowego przy ul. Warynskiego 7” (strony 1+26 i 48+57),
uzgodniony z Zachodniopomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow
(pismo z dnia 30.07.2024 r.).



