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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji
Wymiana stolarki okiennej w budynku Sadu Okrggowego w Koszalinie.

1.2. Zamawiajacy
Sad Okregowy w Koszalinie, 75-950 Koszalin, ul. Warynskiego 7

1.3. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac w zakresie wymiany stolarki okiennej
w wybranych pomieszczeniach oraz w ciggach komunikacyjnych (korytarzach 1 klatkach
schodowych) w budynku Sadu Okregowego, usytuowanych na parterze, I, I1 i III pietrze budynku.
Zakres rob6ot do wykonania:
1. Demontaz stolarki okiennej i1 parapetow zewngtrznych z blachy wraz z wywozem
materiatlow na wysypisko 1 ich utylizacja.
2. Montaz nowej stolarki okiennej w korytarzach i klatkach schodowych budynku oraz
w wybranych pomieszczeniach wraz z uzupelieniem tynku na os$ciezach (wewnetrznych
i zewngtrznych) do lica muru i malowaniem os$ciezy (malowanie z wyjatkiem o$ciezy
wewnetrznych okien korytarzy i klatek schodowych).
3. Montaz nowych parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowe;.

W zakres robot wchodzi wykonanie robot towarzyszacych w postaci zabezpieczenia podtog
1istniejacych podokiennikéw wewnetrznych oraz  wszelkich innych prac niezbgdnych
do wykonania przedmiotowych robot.

Szczegdtowy zakres robodt okresla niniejsza specyfikacja oraz Przedmiar robot.

Zakres rob6t objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu interes6w oséb trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Roboty budowlane prowadzone beda w budynku Sadu Okregowego w Koszalinie przy ul.
Warynskiego 7. Prace odbywac si¢ beda w obiekcie czynnym.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot. Zamawiajacy wskaze dostgp do wody, energii
elektrycznej oraz sposob odprowadzenia sciekow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem 0sob
postronnych 1 utrzymania porzadku na terenie budowy.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony §rodowiska oraz nie bedzie
miata negatywnego wpltywu na srodowisko poza granicg wtasnosci.

1.4.2 Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja 1 Specyfikacjami Technicznymi

Przedmiar Robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
wskazana w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Umowie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0soOb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
i socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i zdrowia osdb zatrudnionych
na budowie. Wszelkie zwigzane z tym koszty sg uwzglednione w cenie umownej i nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

1.4.6 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4545 0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

4545 3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4542 0000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

4542 1000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okreslenia 1 skrotu nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— OST - Ogolna Specytfikacja Techniczna;

— SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna;

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢  wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

— Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna;
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— Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrodb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna;

— Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu
zamOwienia na wykonanie robot budowlanych, sktadajgca si¢ w szczegodlnosci z czesci
rysunkowej, przedmiaru rob6t, STWIORB;

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie;

— Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2.Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenie materiatbw budowlanych
naplacu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Sktadowane materialy, urzadzenia 1 elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.5.Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowg z kopia certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi
w normach i aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatow, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, podejmie odpowiednig
decyzje.

2.7.Wszelkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Projektem budowlanym — jezeli jest
wymagany.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami

okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

5



Czesé Il — Wymiana okien w budynku Sgdu Okregowego w Koszalinie
przy ul. Warynskiego 7.

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujgce realizacj¢ umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru
1 niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich s$rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdow. Podczas transportu wszystkie
materialty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 utratg statecznosci.
Transport powinien by¢ bezpieczny 1 nie stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych
te materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, za ich zgodno$¢

z dokumentacjg 1 wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz poleceniami

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji

lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia

w planie i wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej

niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutlu

poniesie wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

wokot budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materialow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i1 badania materiatow
1 robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek.
6.2. Kontrola materialow
Obior materiatow przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i polega
na sprawdzeniu ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $§wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbiér materialow przy odbiorze robot zakonczonych — na podstawie atestéw producentow,
sprawdzenie zgodno$ci uzytych materialéw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.
6.2.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje:

1. protokot odbioru koncowego,

2. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty

techniczne,
3. instrukcja uzytkowania — obstugi i konserwacji stolarki okienne;.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
aich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym
w sktad umowy. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci
wyliczane bedag w m3, powierzchnie w m2, dlugosci w m, a sprz¢t i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi 1 zalozeniami zawartymi w katalogach KNR
lub KNNR. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot musza
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 w terminach okre§lonych
w umowie badz uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglaszat bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i zanikajace.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie

o wykonanie rob6t budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — w przypadku robot
zamiennych i/lub dodatkowych,

c) protokotly odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

f) instrukcja uzytkowania — obstugi i konserwacji stolarki okienne;,

g) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI

Zasady odbiorow i ptatnosci za ich wykonanie i okre§la umowa. Ptatno$ci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy,
wykonanie robot, montaz i demontaz sprzgtu niezb¢dnego do wykonania robot, uporzadkowanie
1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatu, wywoz materiatéw rozbidrkowych, koszty
skladowania i utylizacji materiatdéw rozbiorkowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Specyfikacje techniczne

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE I ZABEZPIECZENIOWE
SST-02 ROBOTY TYNKARSKIE

SST-03 ROBOTY MALARSKIE

SST-04 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

10.2 Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robodt sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze przepisy prawne:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725
z pdzniejszymi zmianami);
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. 2023 poz. 977);
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
7 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami);
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach
w tym zakresie przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE I ZABEZPIECZENIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot demontazowych i1 rozbiorkowych oraz prac zabezpieczeniowych -
ostona posadzek, podokiennikéw wewngtrznych itp.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie rozbidrek zwigzanych z wymiang okien, a w szczegdlnosci: demontaz stolarki
okienno, podokiennikéw zewnetrznych, wywo6z i utylizacja materiatow rozbiorkowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA.

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja majg zostac
zachowane. Odpady transportowaé¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiérki i demontazu oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9 .
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

l.
2.

Nk Ww

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

selektywne zlozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:

1.

2.
3.
4.

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie fadunku,

przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

10
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru napraw tynkow.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi okresleniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja, niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
lub aprobatom technicznym, w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

[lo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek spetniajagcy wymogi normy PN-EN 13139:2003 .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolity
1 jednobarwng masg, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosSci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2 Wyprawy i gladzie gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkdw powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

2.3 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
520:2006 .

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykla GKF GKBI GKFI
Ognioodporna  Wodoodporna  wodo- 1
ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1 Powierzchnia Roéwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw 1 krawedzi

2 Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
kartonu do aby przy odrywaniu r¢kg rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia gipsowego rdzenia

11
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Lp Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI
Ognioodporna  Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna
3  Wymiaryi grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15£0,5; >18+0,5
tolerancje [mm] 1 vosé 1200 (+0; -5,0)
dhugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢  roznica w dtugosci przekatnych < 5
4 Masa 9,5mm <95 - - -
{m2 12,5mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
piyty o
grubos$ci  15mm <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-16,0
> 18mm <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnos¢ [ % | <10
6  Trwalos¢ struktury - >20 - >20
przy opalaniu
[min.]
7  Nasigkliwo$¢ - - <10 <10

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu

budowlanego typu:

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— szpachle, pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, pace gumowe lub z tworzyw
sztucznych do spoinowania.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
1 wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

12
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogolne

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu, usuna¢ plamy z substancji
thustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich s$rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.
6.1 Kontrola jako$ci materialow
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.
6.2 Kontrola jako$ci wykonania tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6mm na catlej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekow, wystgpowania krysztalow soli, odstawania, pecherzy,
odspojen tynku od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
8.1 Odbior robot tynkarskich i okladzin i zabudow z plyt gipsowo-kartonowych
Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na:
— jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wyrobow, prawidlowos¢ przygotowania podioza,
przyczepnos¢ tynkéw do podtoza, grubosci tynku,
— wyglad powierzchni tynku,
— prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

13
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. (Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

14
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot
malarskich.

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nalezycie i1 zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robdt: malowanie oSciezy
zewnetrznych 1 wewngtrznych okien.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okre$lajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w Czg¢$ci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢
wykonania z dokumentacjg opisowa, niniejsza szczegdtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wszystkie zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.1 Farby dyspersyjne
Farba lateksowa spehiajaca warunki: Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 2 zdolnosci krycia wg EN 13 300. Farba matowa, kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Farby emulsyjne spetniajaca warunki: Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300,
Klasa 1 zdolnosci krycia wg EN 13 300. Farba matowa.
Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002.
2.2. Farby elewacyjne
Trwata farba elewacyjna na bazie silikatowej, ze zmodyfikowanym szktem wodnym potasowym
jako spoiwem. Farba niezotknaca i zawierajgca nieorganiczne pigmenty catkowicie odporne
na $§wiatto, chronigca podloze mineralne przez dzialaniem czynnikow atmosferycznych,
Mineralnie matowa, niepalna, odporna na nagrzewanie, §wiattoodporna, odporna na dziatanie
promieni UV, odporna na dziatanie spalin i kwasny deszcz, hydrofobowa, paroprzepuszczalna,
odporna na grzyby i glony, nie zawierajaca rozpuszczalnikow. Farba nie powinna by¢
blonotworcza.
Farba o parametrach nie mniejszych niz wg PN-EN 1062-1:

1) Ciezar whasciwy: ok. 1,45 g/cm?,

2) Zawarto$¢ czesci organicznych < 5%,

3) Warto$¢ pH: ok. 11,

4) Wspbtczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m?d),

5) Dyfuzyjnie rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza = Wspolczynnnik oporu dyfuzyjnego

Sp < 0,01 m (grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 190 um) Klasa I (V1) (Sp < 0,14 m) wg
PN-ISO 7783-2,
6) Przepuszczalno$é wody w < 0,1 kg/(m?h®?) (grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 252 um)
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Klasa III (W3 <0,1) wg PN-EN 1062-3,
7) Potysk przy 85° 0,76 (grubos¢ suchej warstwy ok. 100 um) Klasa G3 — mat (wspdtczynnik
odbicia < 10) wg PN-ISO 2813.
Kolor zgodny z istniejacym kolorem elewac;ji.
2.2 Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowaé $rodki zalecane przez producenta farby,
z reguty nie stosuje si¢ sSrodkow gruntujacych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu: pedzlami, watkami lub urzadzeniami
natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 Srodkow transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne prowadzenia robot
Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym
temperatura w ciggu doby nie moze spaéé ponizej 0°C. Robét malarskich nie nalezy prowadzié
w temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich
cieptym powietrzem z urzadzen grzewczych.
Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i z uzupelnionymi ubytkami. Powierzchnia $ciany
1 sufitu powinna by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone
1 odtluszczone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju
farby.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza:

4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych

mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej;

4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robot malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb — nalezy przestrzegad
zawartych w niej zalecen dotyczacych srodkow gruntujacych, sposobu przygotowania i nakladania
farb, czasu mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw, zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych, wewnetrznych i elewacyjnych — tworzone przez farby powtoki
nie powinny mie¢ uszkodzen, powinny by¢ odporne na zmywanie $rodkami myjacymi
1 dezynfekujgcymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na mokro. Powtoka malarska powinna
by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i $ladow pedzla zaciekéw pecherzy. Powloka
malarska emulsyjna powinna dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST

6.2 Badania podloza do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podioza, wyschnigcie podtoza, czystosé
podtoza.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja, specyfikacjag techniczng 1 instrukcjami producenta farb. Badania te
w szczegolnosci dotycza technologii wykonywania podktadéw i1 naktadania powlok malarskich.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Dla powlok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum
7 dni.

Badania prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5° C 1 wilgotno$ci powietrza nie
wyzszej niz 65%

Ocena jakos$ci powtok obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewng¢trznego;

sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku;

sprawdzenie odpornosci na wycieranie i odpornosci na zmywanie;

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST. Jednostkg obmiarowa robot jest 1m?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w OST pkt.8.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli badania przeprowadzone zgodnie z pkt.6 SST daty
wynik pozytywny, a powtoki odpowiadajag wymaganiom postawionym w pkt. 5.5 niniejszej SST.
Jezeli wynik badan jest negatywny, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
powtloki z wymaganiami pkt. 5.5 SST 1 przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze. (archiwalna)

PN-B-10280:1969  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
/Ap1:1999 farbami emulsyjnymi. Warunki i Badanie przy odbiorze. (archiwalna)
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10.2 Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogolne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i1 Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiot niniejszej Specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang zewnetrznej stolarki 1 S$lusarki okiennej oraz montazem
podokiennikéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowej w wybranych pomieszczeniach oraz
w korytarzach i klatkach schodowych budynku Sadu Okr¢gowego wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okre$lajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w Czg¢$ci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 aprobat
technicznych.

Okna:

Konstrukcje okien zewn¢trznych wykona¢ z izolowanych termicznie profili PCV. Konstrukcje
muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14351-1:2006.

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowa z PVC w kolorze biatym, wykonang indywidualnie
na zaméwienie, spetniajacag aktualne wymogi warunkéw technicznych, tj. o wspotczynniku
przenikania ciepta U(max) < 0,9 [W/m2K].

Zastosowany do budowy okien PCV system profili winien spetnia¢ normy obcigzen wiatrem
wg PN-EN 14351-1, dopuszczalnych ugie¢ elementéw okna, charakterystyki wytrzymatosciowe;j
stalowych ksztalttownikow wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelnosSci
na przenikalno$¢ wody i prawidlowg infiltracj¢ powietrza.

Celem zminimalizowania liniowych mostkow termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowac
w zespoleniach pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Podokienniki zewn¢trzne:
Blacha tytanowo-cynkowa o grubosci 0,55 mm, z ktérej nalezy wykona¢ podokienniki
zewngtrzne, powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 988 ponizszej tabeli:

Parametr Wymagania normy
PN-EN 988
sklad chemiczny
Cynk (Zn) 99,995 %
Miedz (Cu) 0,08 +1,0 %
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Tytan (Ti) 0,06 +~ 0,2 %
Aluminium (Al) <0,015%
tolerancje wymiarowe produktow standardowych
grubo$¢ (arkusze i taSmy) +0,03 mm
szeroko$¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 mm
dhugosé +10/-0 mm
prostoliniowo$¢ < 1,5 mm/m
ptaskos¢ <2,0 mm
wlasnos$ci mechaniczne (wzdluz kier. walcowania)
wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm > 150 MPa
umowna granica plastycznosci Rpo 2 110 — 160 MPa
wydtuzenie trwale przy zerwaniu Aso >40 %
wydhluzenie wzgledne przy pelzaniu <0,1%
twardos¢ Vickersa -[HV]
wlasnosci fizyczne

gestosé 7200 kg/m?
temperatura topnienia 418 °C
temperatura rekrystalizacji >300 °C
wspolczynnik rozszerzalnosci termicznej | 0,022 mm/(m*K)
(wzdhuz kierunku walcowania)

wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej | 0,017 mm/(m*K)
(prostopadle do kierunku walcowania)

Materialy pomocnicze:
— pianka poliuretanowa,
— silikon uszczelniajacy,
— zaprawa tynkarska do obrobek osciezy,
— farba malarska od malowania o$ciezy zewnetrznych i czesci osciezy wewnetrznych,
— tuleje rozporowe,
—  kotwy,
—  wkrety.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania odnos$nie sprz¢tu zostaty zawarte w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonac r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem 1 uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu. Ogdélne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte
w OST.

5. Wykonanie robot
Do montazu stolarki okiennej mozna przystapi¢ po demontazu starej stolarki, dokonanym po
uprzednim zdemontowaniu parapetéw zewng¢trznych (wymiana na nowe), a w razie koniecznosci
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rowniez wewngtrznych (do ponownego montazu). Stolarke nalezy zdemontowac¢ poprzez rozkucie
osciezy, usuniecie warstwy izolacyjnej oraz odkrecenie lub usunigcie mocowan stolarki
do osciezy.

Montaz stolarki okiennej
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni,
do ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania duzych ubytkéw osciezach
po demontazu okien lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, o$cieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.
Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Okna nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawg murarska 1 farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjaé
foli¢ ochronng, gdyz po dluzszym czasie usuni¢cie jej moze by¢ utrudnione i1 zostawi
przebarwienia.
W sprawdzone i1 przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
okna PCV na podkladkach lub listwach. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki
1 Slusarki. Stolarke 1 §lusarke zamocowaé wg instrukcji producenta. Szczeling miedzy o$cieznica
a murem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa zapewniajaca najlepsza izolacj¢ termiczna.
Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy.
Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem
a$ciang wypelniana jest materialem uszczelniajacym w postaci pianki. Po usunigciu klinow
montazowych, miejsca po klinach nalezy bezwzglednie wypehi¢ materiatem izolacyjnym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwiace:
— na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosci nie wigkszej niz 20 cm od naroza,
— maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 70 cm,
— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztalcen podczas zamykania,
— na szeroko$ci elementu - jeden element kotwiagcy na kazdy metr biezacy.

Miegdzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwag licowa nalezy pozostawi¢
szczeling minimum 1 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypeknia si¢ trwale plastyczng masg
uszczelniajaca (np. silikonem).

Po zamontowaniu stolarki i §lusarki o$cieza wewngtrzne nalezy wykonczy¢ poprzez uzupehienie
tynkdw cementowo-wapiennych i wykonanie gladzi gipsowej oraz zagruntowanie i dwukrotne
pomalowanie farbg emulsyjng w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia.
Uszkodzone w trakcie prowadzenia robot podokienniki wewngetrzne nalezy naprawié. Eksploatacje
stolarki 1 S$lusarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigcia wszelkich
zabrudzen zaprawa murarska, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami
$cierajgcymi 1 Zrgcymi.
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Montaz podokiennikow zewnetrznych

Parapety zewngtrzne nalezy wymieni¢ wykonujac je z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55 mm.
Potaczenie krawedzi parapetdow z elewacja nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby zapewnié
mozliwos¢ kompensowania ruchow termicznych parapetow. Caly parapet musi by¢ zdylatowany
wzgledem muru za pomocg tasmy dylatacyjnej. Krawedz podokiennika musi by¢ wysunigta poza
lico $ciany co najmniej o 4 cm oraz musi posiada¢ odpowiednio wyprofilowany kapinos.

6. Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym zawartym w dokumentacji, w specyfikacji technicznej
oraz w aktualnych normach. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wymiardw,

— polaczenia konstrukcyjne,

— prawidlowe dziatanie cz¢$ci ruchomych i okué,

— wykonczenie powierzchni,

— jako$¢ materialow zgodnie z odpowiednimi normami,

— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng, materiaty, powierzchnig,

— jakos¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

— stanu i wygladu elementéw pod wzgledem pionu i poziomu,

— rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— uszczelnienia przy osciezach i podokiennikach,

— dzialania cze¢éci ruchomych,

— zgodno$ci montazu z dokumentacjg oraz wytycznymi producenta.

7. Obmiar robot
Obmiar gotowych rob6t lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja i specyfikacja techniczng, w jednostkach 1 na zasadach ustalonych
w przedmiarze. Jednostka obmiarows jest m?.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Naktady robocizny podane w katalogu obejmuja
oprocz czynno$ci podstawowych podanych w wyszczegdlnieniu robot nad tablicami, rowniez
nastepujace roboty i czynno$ci:

— transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobéw 1 narzgdzi ze skladowiska

przyobiektowego do miejsca wbudowania,

— dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow,

— przemieszczanie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego,

— wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt czynnosci pomocniczych,

— obsluge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

— usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

— udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.
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8. Odbior robot
Odbiorowi robdt podlegaja:

przy ul. Warynskiego 7.

- wszystkie roboty wymienione w specyfikacji technicznej,
- wszystkie materiaty podane w specyfikacji techniczne;.

9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w OST.

10. Przepisy zwigzane
- PN-EN 1627:2012

- PN-EN 356:2000

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10
- PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- PN-EN 12207:2017-01

- PN-EN 12208:2001

- PN-EN 12210:2016-05

- PN-EN 573-3:2014-02

- PN-EN 515:2017-05

- PN-EN 12020-2:2017-02

- PN-EN 755-2:2016-05

- PN-EN 14024:2007

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornos¢

na wlamanie - Wymagania i klasyfikacja

Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania
1 klasyfikacja odpornosci na rgczny atak

Okna 1 drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -
Czes¢ 1: Okna i1 drzwi zewnetrzne

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i1 zaluzji -
Obliczanie wspolczynnika przenikania ciepta - Czgs$¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram

Okna 1 drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja
Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

Okna 1 drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -
Klasyfikacja

Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje
wyrobow przerobionych plastycznie - Cze$¢ 3: Skiad
chemiczny i rodzaje wyrobow

Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione
plastycznie - Oznaczenia standw

Aluminium 1 stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane
precyzyjne ze stopow EN AW-6060 1 EN AW-6063 - Cze¢s¢
2: Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu

Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury 1 ksztaltowniki
wyciskane - Cze$¢ 2: Wihasnosci mechaniczne

Ksztattowniki metalowe z przektadka termiczng -
Wilasciwosci mechaniczne — Wymagania, sprawdzenia
1 badania do oceny
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