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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace
1 KNR-W Zabezpieczenie podtog folig
4-01 1216/01
Korytarz K9  9,00%2,00 m2 18
razem | m2 18
2 Wymiana witryny wejSciowej do budynku
2 | KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
0354/10
Witryny okienne - boczne 2*2,41%3,93 m2 18,943
Witryna okienno-drzwiowa - srodkowa 2,41%4,31 m2 10,387
razem | m2 29,33
3 | KNRO-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie
1024/11
Witryny okienne - boczne 2*2,41%3,93 m2 18,943
Witryna okienno-drzwiowa - srodkowa 2,41%4,31 m2 10,387
razem | m2 29,33
3 Rusztowanie do robét zewnetrznych i wewnetrznych
4 | KNR2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m
1604/01
10,00*4,00 m2 40
razem | m2 40
5 | KNR2-02 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 4m
1605/01
10,00*4,00 m2 40
razem | m2 40
6 | NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
202
1622a/01
10,00*4,00 m2 40
razem | m2 40
7 | NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowan zewngtrznych przysciennych o
202 wys.do 10 m
1613a/01
10,00*4,00 m2 40
pow.
m2
razem | pow. 40
4 Wywoz i utylizacja materialéw z rozbiérki + roboty wykonczeniowe
8 | KNR0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT - oscieza wewngtrzne
2611/02
Witryny okienne - boczne 0,12*2%(2,41+3,93)*2 m2 3,043
Witryna okienno-drzwiowa - srodkowa  0,12%(2*4,31+2,41) m2 1,324
razem | m2 4,367
9 | KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - oscieza wewngtrzne
1204/02
Witryny okienne - boczne  0,12%2%(2,41+3,93)*2 m2 3,043
Witryna okienno-drzwiowa - §rodkowa 0,12*(2*4,31+2,41) m2 1,324
razem | m2 4,367
10 | KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
1215/08
Hall wejsciowy K9 41,22 m2 41,22
razem | m2 41,22
11 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki
indywidualna
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