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Budowe obiektu zakoniczono w grudniu w 1931 r. W styczniu 1932 r. mieszczacy si¢ dwczesnej
Lindenstrasse budynek oddano do dyspozycji niemieckiej administracji sadowej Amtsgericht
(sad rejonowy) i Landgericht (sad krajowy).

W czerwcu 1945 roku podjeto decyzj¢ o zorganizowaniu sadownictwa polskiego. W tym celu do
Koszalina przybyta grupa inicjatywna z Kazimierzem Cukierskim na czele, pelnigcym funkcj¢ prezesa
Sadu Okrggowego w Gnieznie.

Budynek Sadu Okrggowego to trdjcztonowa symetryczna bryla, wzniesiona na planie podkowy
z reprezentacyjnym placem poprzedzajacym gléwne wejscie do budynku. Pélnocno - zachodnie i
potudniowo - wschodnie skrzydta budynku dwukondygnacyjne przekryte plaskim dachem z wyniesiong
attyka. Centralng cze$¢ uktadu zajmuje trzykondygnacyjny budynek, przekryty wysokim czterospadowym
dachem.

fot. 1. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771
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fot. 2. Koszalin, budynek sqdu, 1938 rok https.//fotopolska.eu/Koszalin/b76376,Sad_Okregowy.html?f=312016-foto
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fot. 3. Koszalin, budynek sqdu, 1935 rok

fot. 4. Koszalin, budynek sqdu, 1965 - 69 rok
https://fotopolska.eu/Koszalin/b76376,5ad_Okregowy.html?f=2328450-foto

https://fotopolska.eu/Koszalin/b76376,Sad_Okregowy.html?f=2328450-foto
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fot. 5. Koszalin, budynek sqdu, 1960 rok
https://fotopolska.eu/Koszalin/b76376,Sad_Okregowy.html?f=2328450-foto
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fot. 6. Koszalin, budynéksqdb, 1961-63rok ’y
https://fotopolska.eu/Koszalin/b76376,Sad_Okregowy.html?f=2328450-foto

fot. 7. Koszalin, budynek sqdu, 1961 - 63 rok
https://polska-org.pl/8972802,foto.html?idEntity=7827523
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fot. 8. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Widoczna budowa okien oraz osciezy okiennych.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771.

-

fot. 9. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Widoczna budowa okien oraz osciezy okiennych.
https.//architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=518&SID=17240092411771



fot. 10. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Widoczna budowa okien oraz oscieZy okiennych.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771
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fot. 11. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Widoczna budowa okien oraz osciezy okiennych.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771 7



o
e

fot. 12. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Widoczna budowa drzwi jednoskrzydtowych.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771 8




fot. 14. BKoszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Widoczna budowa i podzialy drzwi i okien wejscia gféwnego.
https://polska-org.pl/8972802,foto.html?idEntity=7827523
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fot. 15. Koszalin, budynek sqdu, 15.08.1932 rok inwentaryzacja.
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fot. 16. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Sala rozpraw, widok wnetrza.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=518&SID=17240092411771
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fot. 17. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Sala posiedzen, widok wnetrza.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771
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fot 18. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Powierzchnia biurowa, wido u;netrza.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771

fot. 19. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Sala przestuchari fawy przysieglych, widok wnetrza.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=518&SID=17240092411771
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fot. 20. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Stolarka okienna z widocznymi podziatami oraz klamkami.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771
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fot. 21. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Stolarka okienna z widocznymi podziatami oraz klamkami.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&SID=17240092411771
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fot. 22. Koszalin, budynek sqdu, 1932 rok. Stolarka okienna z widocznymi podziatami oraz klamkami.
https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=518&SID=17240092411771
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fot. 24. Budynek Sqdu Okregowego - elewacja frontowa - stan sierpieri 2024 roku.
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fot. 26. Budynek Sqdu Okregowego - wejscie gléwne elewacji frontowej - stan sierpieri 2024 roku.
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fot. 27. Budynek Sqdu Okregowego - wejscie gléwne elewa

stan sierpieri 2024 roku.

ji frontowej, stolarka drzwiowa i okienna wymieniona w 1997 roku -



fot. 28. Budynek Sqdu Okregowego - wejscie gléwne elewa
stan sierpieri 2024 roku.
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¢ji frontowej, stolarka drzwiowa i okienna wymieniona w 1997 roku-
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fof. 29. Budynek S : ;1u Okregowego - wejscie gh;wne elewacdji frohowej, tolarka
widoczne ,zeslepniecie” okladzin z trawertynu - stan sierpieri 2024 roku.
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fot. 30. Budynek Sqdu Okregowego - wejicie gléwne elewacji frontowej, stolarka drzwiowa i okienna
widoczne ,zeslepniecie” i dezintegracja okfadzin z trawertynu - stan sierpieri 2024 roku.
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frontowej, stolarka drzwiowa wymieniona w 1997 rok
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fot. 34. Budynek Sqdu Okregowego - wej!ie gtowne elewacji frontoej, widoczne ,zeslepniecie” i dezintegracja oktadzin z trawertynu.
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fot. 35. Wejfcie'gldwne elewagji frontowej, widoczne ,zeslepniecie” i fot. 36. Wejécie gléwne elewacji frontowej, widoczne ,zeslepniecie” i

dezintegracja okladzin z trawertynu. dezintegracja oktadzin z trawertynu.

oktadzin z trwertynu.
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fot. 38. Budynek Sqdu Okregowego - cokét ze szlaéhetnej wyprawy }nineralnejz gruboziarnistym z6ttym kruszywem klinkierowym.,

zdobiony ryflowaniem, widoczne fuszczqce sie wtérne wyprawy natozone na oryginalne zdobienia
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fot. 39. Budynek Sqdu Okregowego - cokd! ze szlachetnej wyprawy mineralnej z gruboziarnistym 26ttym kruszywem klinkierowym,
zdobiony ryflowaniem.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN PRZEPROWADZONYCH PRZY OSCIEZU OKIENNYM BUDYNKU SADU
OKREGOWEGO W KOSZALINIE.

LP. | NR PROBKI | OPIS RODZAJ BADANIA
1 1a Oscieze okienne elewacji frontowej STRATYGRAFIA
2 1b Oscieze okienne elewacji frontowej STRATYGRAFIA
3 1c Oscieze okienne elewacji frontowej STRATYGRAFIA
4 2 Oscieze okienne elewacji frontowej STRATYGRAFIA

Wykonanie odkrywek i przeprowadzenie badann konserwatorskich w celu wydania zalecen
konserwatorskich dla budynku Sgdu Okregowego w Koszalinie

1. ZAKRES ODKRYWEK I BADAN:

a/ Oscieze okienne elewacji frontowej

2. CEL 1ZAKRES BADAN

- Ustalenie budowy warstwowej w pobranych préobkach.
3. METODYKA BADAN

2.1. USTALENIE BUDOWY WARSTWOWEJ]

Probki przeznaczone do stratygrafii zatopiono w zywicy modyfikowanej Premacryl Plus.

Nastepnie bok utwardzonej kostki zywicy, do ktérego bezposrednio przylegata probka,

wyszlifowano papierami §ciernymi o coraz mniejszej gradacji do 2500.

Tak przygotowana probke ogladano w kropli wody za pomoca mikroskopu stereoskopowego Delta
Optical. Fotografie mikroskopowe przekrojow stratygraficznych wykonano za pomocg aparatu cyfrowego
petnoklatkowego Canon EOS 6D MARK II potaczonego z wymienionym wyzej mikroskopem.

48
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fot. 71. Oscieze okienne elewac]l frontowe/ budynku Sqdu Okregowego w Koszalinie - widoczna okladzina ze szlachetnej wyprawy
mineralnej z gruboziarnistym 26ltym kruszywem klinkierowym odsfonieta spod wtérnych warstw zapraw.
49



fot. 72. Oscieze okienne elewacji frontowe] budynku SqduA Okregowego w Koszalinie - widoczna oktadzina ze szlachetnej wyprawy

mineralnej z gruboziarnistym 26ltym kruszywem klinkierowym odsfonieta spod wtérnych warstw zapraw.
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fot. 73. OScieze okienne elewacji frontowej budynku Sqdu Okregowego w Koszalinie - widoczna okladzina ze szlachetnej wyprawy
mineralnej z gruboziarnistym z6ttym kruszywem klinkierowym odstonieta spod wtérnych warstw zapraw.
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fot. 74. O§cie'z‘e okienne elewacji frontowej budynu Sqdu Okregowego w Koszalinie - widoczna okladzina ze szlachtnej wyprawy
mineralnej z gruboziarnistym zéitym kruszywem klinkierowym odstonigta spod wtérnych warstw zapraw.




STRATYGRAFIA— PROBKA 1

{

Warstwy chronologicznie:

la

1. - wyprawa mineralna

2. - czerwona - wtérna

3. - tynk cementowy - wtérny
4. - kremowa

1b

1. - wyprawa mineralna

2. - czerwona - wtérna

3. - tynk cementowy - wtérny
4. - kremowa

1c
1. - wyprawa mineralna
2. - czerwona - wtdrna
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STRATYGRAFIA— PROBKA 2

Warstwy chronologicznie:

2
1. - wyprawa mineralna
2. - szara
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WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej wstepnej kwerendy, badai laboratoryjnych oraz ogledzin in situ stwierdzono, iz w
pobranych prébkach znajduja sie warstwy historyczne, z czasu budowy obiektu. Oscieza okienne oryginalnie obtozone
byly prefabrykowanymi ptytami ze szlachetnej wyprawy mineralnej z gruboziarnistym zéttym kruszywem klinkierowym,
Podczas odstanianiania elewacji spod wtérnych zapraw cementowych nalezy zwréci¢ szczegding uwage na to czy
prefabrykowane fragmenty ze sztucznego kamienia nie posiadaty zdobier: takich jak: ryflowanie, groszkowanie.
Odstonigte detale architektoniczne nalezy poddaé konserwacji.

Glify okienne byly malowane na szaro (bardzo dobrze widoczne odciecie na zdjeciach archiwalnych) w takim samym
kolorze byly zewnetrzne parapety okienne. Stolarka malowana byta od zewnatrz i od wewnatrz na bialo.

Monumentalne wejicie gléwne wykonane zostato z kamienia naturalnego - z trawertynu- ktéry wystawiony na ekspozycje
zewnetrzna z czasem ulega tzw. ,zeslepnieciu”- szarzeje, matowieje oraz na jego powierzchni wytracaja sie nawarstwienia
gipsowe. Zaleca si¢ przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich w celu przywrécenia pierwotnej kolorystyki
oraz estetyki.

Drzwi wejéciowe oraz okna wejscia gtéwnego oryginalnie byly w kolorze drewna. Podziaty oraz zdobienia widoczne sa na
zdjeciach archiwalnych. Dodatkowo na oknach zamontowane byty ozdobne kraty.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W ramach planowanych prac zwigzanych z wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zaleca sie przewrécenie oryginalnych
podziatéw jakie zostaty zastosowane przy projektowaniu budynku.

Okna elewacji (PCV) powinny by o jak najwezszych profilach oraz powtarza¢ podzialy i proporcje ukazane na zdjeciach
archiwalnych. Parapety zewnetrze zaleca si¢ wykona¢ z blachy malowanej w kolorze RAL 7012.

Drzwi oraz okna wejscia gtéwnego nalezy wykona¢ w profilach aluminiowych w okleinie Dab woodeck turner miodowy,
Wszelkie podziaty musza nasladowac te oryginalne widoczne na zdjeciach archiwalnych. Ostateczny projekt musi by¢
uzgodniony z przedstawicielem Zachodniopomorskiego Urzedu Konserwatorskiego, delegatura w Koszalinie.
Rozwigzania montazowe powinny zostaé uzgodnione z nadzorem konserwatorskim jednak nie moga ingerowaé w
substancje zabytkowa z oktadzin z trawertynu. Plytki klinkierowe znajdujace sie w osciezu powinny zosta¢ usuniete
jako element wt6rny. Dopuszcza sie zamontowanie nowych wegarkéw z prefabrykowanych plyt betonowych scalonych
kolorystycznie do koloru trawertynu.

Wszelkie parametry odnoscie szklenia nalezy uzgadniaé z wiaicicielem w porozumieniu z Zachodniopomorskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow, delegatura w Koszalinie.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA PORTALU Z TRAWERTYNU

1.Wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych miekkimi szczotkami, pedzlami.

2. Dezynfekcja powierzchni skazonej mikrobiologicznie roztworem Lichenicydy.

3. Wzmocnienie wstepne widocznie osypujacych sie i ostabionych partii powierzchni preparatem krzemoorganicznym
np. Steinfestiger OH o wiasciwosciach wzmacniania struktury materiatu i ostatecznych wiasciwosciach hydrofilnych
wzmachianej powierzchni, np. Remmers — KSE 300.

4. Usuniecie wtornych, niewfasciwych uzupetnieri (spoiny miedzy blokami kamieni, wypetnienia ubytkow, w szczegélnosci
na osciezach portalu),

5. Usunigcie kotkéw, hakow, kabli — wykucie reczne.

6. Umycie powierzchni wodg lub parg wodna pod niewielkim cisnieniem z zastosowaniem preparatéw chemicznych.

7. Odsolenie powierzchni metoda migradji soli do rozszerzonego $rodowiska (oktady z ligniny i wody demineralizowanej).
8.Klejenie peknig¢ kamienia metoda iniekgji niskolepka zywica epoksydowa lub zageszczonym klejem epoksydowym.

9. Uzupetnienie ubytkéw kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi kitami na bazie biatego cementu,
wapna trasowego. Nie szpachlowac drobnych ubytkéw i zarysowanych powierzchni, ktérych obecno$é nie znieksztatca
ogdlnego odbioru obiektu i nie stwarza warunkdw sprzyjajacych gromadzeniu sie wody i zanieczyszczen atmosferycznych.
Dostosowac skfad kitow do whasciwosci fizykochemicznych i optycznych uzupetnianego kamienia.

10. Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawa cementowo-wapienna o whasciwoéciach maksymalnie zblizonych do spoin
oryginalnych w kolorystyce uzupetnianych blokéw piaskowca.

11. Miejscowe scalenie kolorystyczne najbardziej razacych przebarwien powierzchni kamienia oraz widocznych
uzupetnien.

12. Zatozenie warstwy hydrofobowej, paroprzepuszczalnej - np. RestauroLasur firmy Keim.

Wogdy (elesi
mgr Wlagda Caban

Konserwator Dziet Sztuki
nr dypl. 1400/149185/2012
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fot. 76. Okleina Dgb woodeck turner miodowy na tle trawertynu.




Zachodniopemorski Wojewodzks
Konserwator Zab'ytkov-'
W Szczecimg:ozq .
ul. Waly Chrobrego 4, 76-502 Szczecin
tel. 91y433 70 66/82, 488 18 04

ZN.K.5183.71.2024.KB Koszalin, dnia 30 lipca 2024 r.
1

Wplyneto dnia MU‘ZJUJLL Sad Okregowy w Koszalinie

Przedtozono Dyrektorowi ul. Ludwika Warynskiego 7

Sadu Okregowego w Koszalinie ‘ 75-541 KOSZALIN

Dotyczy: akceptacji ,Programu prac konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej
budynku Sadu przy ul. L. Waryniskiego 7” w Koszalinie.

Odpowiadajagc na pismo z dnia 27.08.2024 r. (data wptywu 27.08.2024 r.),
Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Szczecinie dziatajac na podstawie
art. 27 ustawy z dnia 23.07./2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2024 r. poz. 1292) przekazuje nastepujgce informacje i zalecenia konserwatorskie:

1. Budynek Sadu Okregowego w Koszalinie figuruje w Wojewddzkiej i Gminnej Ewidencji
Zabytkow Gminy Miasto Koszalin, uzgodnionej przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pismem 2z dnia 05.07.2013 r. znak ZN.K.5133.3.1.2013.KB,
wprowadzonej Zarzadzeniem Prezydenta m. Koszalina nr 427/1870/13 z dnia 21.08.2013 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
725), ,w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do rejestru
zabytkdw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, pozwolenie na budowe lub rozbiorke
obiektu  budowlanego wydaje organ administracji  architektoniczno-budowlanej
w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw”, w trybie art. 106 KPA (t.j. Dz.U.
22024 r. poz. 572).

2. Niezaleznie od powyziszego, Budynek Sadu Okregowego jest obiektem zabytkowym
proponowanym do wpisu do rejestru zabytkéw, chronionym ustaleniami Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym miedzy ulicami: Zwyciestwa,
Marszatka Jozefa Pitsudskiego, lasem i osiedlem Rokosowo Potnoc
w Koszalinie, uchwalonego Uchwatg nr XXX/488/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia
24.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r., nr 100 poz. 2031 z pdzn. zm.,
ustalenia szczegotowe dla terenu oznaczonego symbolem 2.15.UP).

3. Akceptuje sie ze stanowiska konserwatorskiego planowang wymiane stolarki okiennej i
stolarki gtéwnych drzwi wejsciowych do budynku na nowg spetniajacg normy izolacji cieplnej



pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora zabytkdw o specjalnosci konserwacja
kamienia i detalu architektonicznego..

Z up. ZACHODNIQPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Kierownik Deleg‘wy} oszalinie

mgr DoFota Raczkowska

Zatfaczniki:
Y ,Program prac konserwatorskich dla stolarki okiennej i drzwiowej budynku Sadu Okregowego przy ul.
Warynskiego 7” — 1 egz.
_ Otrzymujg:
@ Adresat
2.

a/a



