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UWAGI
1.INSTALACJĘ W POM. TECHNICZNYCH WYKONAĆ IP44;
POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3.PRZEWODY UKŁADAĆ PO TRASACH KABLOWYCH, ODEJŚCIA OD
TRAS KABLOWYCH  W RURKACH PESZEL. W OCIEPLENIACH
PRZEWODY UKŁADAĆ W RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN
PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU
WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4. PRZYCISKI STERUJĄCE OŚWIETLENIEM MONTOWAĆ NA
WYSOKOŚCI 1,3M. GNIAZDA  MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI
0,3M. GNIAZDA NAD BLATAMI 10CM NAD BLATEM.
5.TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM
NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI

LEGENDA
WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20, 230V, 10A

WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY IP20, 230V, 10A

WYŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY IP20,
230V

CZUJKA RUCHU

L1 - oprawa natynkowa LED 6800lm 1xLED
4000K 49.5 W

L2 - oprawa natynkowa LED 4450lm 1xLED
4000K 33.5 W
AW1 - awaryjna 3h AT 3W (opt. korytarzowa)

AW1 - awaryjna 3h AT 2W (opt. korytarzowa)

AW3 - awaryjna 3h AT 3W (opt. korytarzowa)

EWI - oprawa ewakuacyjna 3h AT exit S

EWII - oprawa ewakuacyjna 3h AT exit S

OPRAWY:

listwa LED: profil aluminiowy powieszany,
klosz mleczny - wg przyjętego systemu
rozwiązanie referencyjne  Profil DILEDA
Lumines Lighting lub równoważne
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