PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia

PROJEKT WYKONAWCZY

biblioteki

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa w budynku Zespotu Szkét Teleinformatycznych i
Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na
pomieszczenia biblioteki

Adres i kategoria obiektu budowlanego

Zespot Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych ul. Gen Jozefa
Hauke-Bosaka 21, dziatka nr 56/4 AM-5 obreb Krzyki Srédmiescie,
Wroctaw 50-447

Kategoria obiektu budowlanego: IX budynki szkolne

Identyfikator dziatki budowlanej, na ktérej
obiekt budowlany jest usytuowany

026401_1.0022.AR_5.56/4

adres inwestora

Imie i Nazwisko lub nazwa inwestora,

Zespot Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych
Wroctaw 50-447, ul. Gen J6zefa Hauke-Bosaka 21

etniona funkcja Imig i Nazwisko,
zakres opracowania petr Kt ) specjalnosé data opracowania | Podpis
projektowa numer uprawnien budowlanych
Proiektant mgr inz. arch. Mariusz Sobczak
Architektura (Oinektu) architektoniczna do projektowania bez ograniczen [21.12.2021
24/08/DOIA
. Proiektant mgr inz. arch. Piotr Tracz
Architektura sprzjawdzajacy architektoniczna do projektowania bez ograniczen 21.12.2021
34/DSOKK/2012
] . mgr inz. Patryk Germata
Konstrukcja Projektant Konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen ~ 21.12.2021
3/DOS/15
) Proiektant mgr inz. Piotr Ciesielski
Konstrukcja : dzai Konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen 21.12.2021
SPrawezaacy | 1 pos/15

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak

1




PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia
biblioteki

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak

2



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia

biblioteki
PROJEKT WYKONAWCZY ...ttt ettt ettt et staea et aitte e e s anttaa e s astteaeaasstaeesansbaeesansteeeeansteeeeantaeaeanssaeaesnnsees 1
10- Tl o] 011101112 1SS 5
1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia. ... 5
A D - 1[N oo [o) [ o[- PO P O PPTPPPPPPPPPPPPTN 5

3  lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonyCh dO rOZDIOIKI .........ccee e 6

4  Informacje czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong KONSErwatorsKag. ...........ooiiiiiiiiiiiiiiie e 6

5 Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniCzego. ..........cccovcivieiiiiieeiniiie e 6

6 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Z Przepisami OArEDNYMI. ......uuiiiii s 6
7  Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdt BUAOWIANYCN. ..........coiiiii e 6
8 Informacja o obszarze oddziatywania ObIeKtU. ...........ccooiiiiiiiiii 7
9 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego. .............. 7
10 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. .............................. 7

11 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego
dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegd6lnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

FOWAIZYSZGCYCR. ...ttt e e oo e o bbbttt e e oo e o b bbb et et e e e e e e abbbb et e e e e e e e nnnbreeeeaaeaas 7
12 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. ... 8
13 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.................... 8
14 Liczba lokali mieszkalnych i UZYtKOWYCH. .........cooiiiiiiii e 8
15 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1

Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.
U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0SOb StarszyCh. .........cccciiiiiiiiiiiiiiie s 8

16 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetno- sprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w

EYM OSODY SEAISZE. ..ottt ettt e e e s e e et e e e s et e e e e e e e e e s 8
17 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie............ccoceeiiiiiiiiiiccs 9

18 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca: ........ccccccevvveeennnn. 9

19 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z2019r. poz. 1065 oraz z 2020 1. POZ. TB08). ...eeeveeeiiiiiiiieiie e e e e et e e e e s s s e e e e e e s s snnrrner e e e e e s ennnes 10
20 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. ..........ccccceeeeeeeie 10

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak

3



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia

biblioteki

21 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.................. 10
22 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane. .........ccccceeeiiiiiiiieec e 12
23 SZCZEGOIOWY OPIS PIAC ...eieiiiiiieeiiitite ettt ettt e bt e e ettt e e e s bt e e e aa b e e e e e aa b et e e e aabe e e e s anbne e e e anbneeeeannns 12
24 Ocena stanu technicznego czesci istniejgcej i ocena techniczna ..o, 18
25 Dane SZCZEGOIOWE ... 18
INSTALACUE ELEKTRYCZNE ...ttt ettt sttt sttt ettt e e e ettt e s ettt e e e e nnbae e e e nbae e e e nneeas 19
26 DANE OGOINE. ... ettt h e h e e R et e s n et e e nnn e e e s s 19
27 DANE SZCZEGOIOWE .......eeieiiiiie ettt ettt e et e e skt e e sk bt e e s bt e e e e e e abb e e e e nb b e e e e annne e s 19
28 Informacja bezpieczenstwa i OChroNy ZArOWIA ............eeieiiiiiiiiiieiie e 21
Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Nrrys. | Nazwa Nr strony

AW-01 | Rozbiorki
AW-02 | Rzut

AW-03 | Nadproza
AW-04 | Siedzisko

EW-01 | Instalacje elektryczne zasilanie

EW-02 | Instalacje elektryczne oswietlenie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak

4



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia

biblioteki

Czes¢ opisowa

1

2.2

Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catlego zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa czesci budynku uzytecznosci publicznej. Projekt jest
opracowany w celu umozliwienia rozpoczecia robo6t budowlanych inwestycji ,Przebudowa w budynku
Zespotu Szkét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na
pomieszczenia biblioteki”.

Dane ogélne

Lokalizacja i zakres.

Planowana inwestycja bedzie miata miejsce w czesci potudniowego skrzydta budynku szkoty i
obejmowac bedzie dziatania na parterze obiektu. Inwestycja w cato$ci zamyka sie wewnatrz obiektu,
nie ma wptywu na elewacje. Inwestycja obejmuje aranzacje pomieszczen na potrzeby nowej biblioteki
szkolnej. Inwestycja nie zmiana sposobu uzytkowania obiektu ani jego cze$ci. Pierwotne
przeznaczenie pomieszczeh jako przeznaczone na cele edukacji i pomieszczenia powigzane
pozostaje bez zmiany. Inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczen w tym przebudowe elementéow
nosnych budynku ( powiekszenie lub wykonanie otworéw w $cianach nosnych, zmiana obcigzenia na
strop miedzy piwnica i parterem zakresie opracowania).

Szczegotowy zakres inwestyciji:

o Wyburzenia $cian dziatowych, usuniecie wykonczenia posadzek, skiucie tynkéw, demontaz
elementow stolarki otworowej, demontaz elementéw instalacji elektrycznych oraz sanitarnych

o Wykonanie nowych otworéw w $cianach nosnych powiekszenie istniejgcych wraz z
wykonaniem nowych naprozy stalowych

e Montaz instalacji elektrycznych

e Lokalna przebudowa instalacji C.O., montaz instalacji wod-kan.

e Budowa pochylni, podestéw stopni betonowych

o Montaz Slusarki otworowej

o Wykonanie uzupetnien tynkéw oraz gtadzi szpachlowych scian i sufitow

o Remont posadzki (rGwnanie podtoza, wylewki betonowe, izolacje, uzupetnienia ubytkéw)
e Budowa Scian dziatowych

e Roboty malarskie i wykorczeniowe

e Montaz wyposazenia meblowego

e dziatania odbiorowe

Uwaga prace odbywac¢ sie bedg w funkcjonujgcych budynku szkoly, W celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdédw na czas realizacji inwestycji cata cze$¢ inwestycji powinna zostac
oddzielona od funkcjonujgcej czesci obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego?. Projekt zawiera oraz projekt architektoniczno-
budowlany, bez projektu zagospodarowania terenu.

Inwestor

Zespot Szkot Teletechnicznych i Elektronicznych Wroctaw 50-447, ul. Gen Jozefa Hauke-Bosaka 21,

! (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z
pozniejszymi zmianami ( Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadze)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami ( Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i
technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego)

Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2.2.4 Eksertyza Techniczna Zabezpieczenia Przeciwpozarowego BUdynku Szkét Teleinformtycznych i

Elektronicznych we Wroctawiu maj 2016 autorstwa inz Bronistawa Smiatacza.

2.2.5 Postanowienie nr WA.5595.181.2.2013 z dnia 17.06.2016 Dolnoslgskiego KOmendanta Panstowej

Strazy Pozarne;.

2.2.6  Upowaznienie oraz wytyczne inwestora.

2.2.7 Ekspertyza techniczna konstrukcyjno-budowalna stanu technicznego budynku zespotu szkoét telein-

formatycznych i elektronicznych we Wroctawiu, opracowanie: PG-PROJEKT Patryk Germata ul. Ra-
ctawicka 15-19 pok. 518 | 53-149 Wroctaw, data: 25.11.2021

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach budowla-
nych przeznaczonych do rozbiérki

Teren inwestycji obejmuje czes$¢ budynku zlokalizowanego na dziatce nr 56/4. Inwestycja wewnatrz
obiektu nie ma wptywu na tereny zewnetrzne.

Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizo-
wane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren objety inwestujg znajduje sie w obrebie wpisanego do rejestru zabytkow przedmiescia otawskiego
(decyzja nr 538/A/05 z dnia 20.05.2005). Sam budynek nie widnieje w rejestrze zabytkéw. Wpisany jest
do gminnej ewidencji zabytkéw miasta Wroctawia jako dawna szkota zawodowa dla dziewczat, ob.
budynek Zespotu Szkdét Teleinformatycznych i Elektronicznych im. Polskich Zwyciezcow Enigmy. W
zwigzku z tym iz wszystkie prace prowadzone bedg wewnatrz obiektu nie majg one wplywu na wyglad
elewaciji nie jest wiec konieczne przed rozpoczeciem robét budowlanych uzyskanie zgody Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowla-
nego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje sie w obszarze terenéow
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczehstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych.

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja w tym planowane rozwigzania budowlano-instalacyjne nie zaliczajg sie do
przedsiewzie¢ powodujgcych zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub robét budowlanych.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania ze wzgledu na sposob przeznaczenia, parametry
wielkosciowe, stopien skomplikowania, technologie i sposéb wykonania nie wymaga okreslenia
informacji dodatkowych niz te wyszczegodlnione w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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8.2

10

11

biblioteki
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

Podstawe prawng do okreslenia obszar oddziatywania stanowia:

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.
z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Okreslenie zakresu oddziatywania obiekt

Podstawe prawng do okreslenia stron postepowania jest artykut 28 ust. 2 Prawa Budowlanego.
Oznacza to, ze inwestor oraz wtasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu, stajg sie stronami postepowania.

W zwigzku z tym iz inwestycja nie zmieni parametrow obiektu oraz sposobu jego uzytkowania nie
ma ona wplywu na interesy osob trzecich terendéw przylegajgcych do dziatki inwestycyjnej,
okreslonych w przepisach prawa, w szczegdlnosci pod wzgledem wszelkich dziatan inwestycyjnych
oraz uzytkowych. Spetnienie wymagan zawartych w przytoczonych i obowigzujgcych na czas ztozenia
whiosku 0 pozowanie na budowe przepisach nie pogorszy warunkéw zastanych terendéw i obiektow
sgsiadujgcych z przedmiotowym terenem inwestycyjnym. W zwigzku z powyzszym stwierdzono iz
zasieg oddziatywania obiektu obejmuje sam obiekt budowlany usytuowany na dziatce nr 56/4.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek edukacji (technikum) . Kategoria IX — budynki
szkolne. Wspotczynnik kategorii obiektu (k): 4,0, Wspodtczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0 (w zakresie
opracowania)

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Inwestycja obejmuje dziatania wewnatrz czesci obiektu. Nie zmienia sie sposéb uzytkowania budynku.
Uktad funkcjonalny w generalnym zakresie réwniez nie ulega zmianie. Przebudowywane zostag
pomieszczenia w celu adaptacji ich na biblioteke. W zakresie uktadu ciggéw komunikacji, stref
uzytkowych, kondygnaciji itp. Obiekt nie ulega zmianie.

Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad ze-
wnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a
takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szcze-
goinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o usta-
leniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy: nie zmianie sie forma oraz wyglad zewnetrzny obiektu.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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12 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Charakterystyczne dane liczbowe (w zakresie inwestycji) jednostka
Powierzchnia uzytkowa 2 281,53 m?2
Powierzchnia netto 330 m?
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy m?
Powierzchnia catkowita Nie dotyczy m?
Kubatura netto 1000 m3

Zestawienie powierzchni uzytkowych w zakresie opracowania wg PN-ISO 9836

Nr kondygnacja | Nazwa Wys. pom.[cm] | Kubatura powierzchnia
pom. pomieszczenia pom.[m3] uzytkowa [m2]
1 PARTER czytelnia 335 466,56 139,53
2 PARTER sala komputerowa 1 | 335 196,07 58,53
3 PARTER sala komputerowa 2 | 335 105,48 31,49
4 PARTER pom. gosp. 335 18,19 5,43
5 PARTER hall 365 169,90 46,55
956,20 m® 281,53

13 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

14 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy

15 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.?

Nie dotyczy.

16 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno- sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

W zakresie inwestycji pomieszczenia dostosowane zostajg w catosci dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wejscia do obiektu
oraz trakty komunikacji wewnetrznej przystosowane dla os6b niepetnosprawnych zapewnione zostajg
w pozostatej szczesci szkoty nie objetej opracowaniem.

2 powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowla-
nych, przejsé i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych
i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy
powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf,
schowkéw i garderob,
przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnig pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w Swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m
zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysoko-
$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,
przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi
Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszcze-
niami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
3 w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak

8




PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia

biblioteki

17 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod opa-
dowych.

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich r odzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola

elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy. Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegodlnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Nie dotyczy
Whioski i podsumowanie

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg
ograniczenie wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydaj-
nych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewa-
nie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze-
sciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieptej wody uzytkowe;j.

Nie dotyczy
Dostepne nosniki energii.
Nie dotyczy

Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu konwencjonal-
nego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Nie dotyczy

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
Nie dotyczy

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Nie dotyczy

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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20

20.1

20.2

21

21.1

21.2

biblioteki

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycz-
nie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniaja-
cych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacje elektryczne

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng zapewniajgca dostawe energii do obwodow
zasilania oraz oswietlenia. W zakresie inwestycji planuje sie lokalng przebudowe instalacji
elektrycznych oraz teletechnicznych w ramach dostosowanie do adaptacji pomieszczen.

Szczegoly instanciji wg projektu technicznego.

Instalacje sanitarne

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:
¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna, w tym instalacja cieptej wody uzytkowej, system CWU
¢ Instalacja centralnego ogrzewania, system zasilany kottem gazowym
e |Instalacja gazowa

Nie planuje sie¢ zmiany w w/w zakresie instalacji.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zgodnie z § 3.1. Rozporzgdzenia*, obiekt w ktérym prowadzona bedzie inwestycja zalicza sie do
obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych
projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno- budowlane oraz projekty
techniczne wymagajg uzgodnienia.

Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii

e Powierzchnia zabudowy obiektu: 2034,53 m?
e Powierzchnia wewnetrzna obiektu: 9099,88 m?
o Wysokos¢ obiektu: 24,58 obiekt SW srednio-wysoki,
e Pie¢ kondygnaciji nadziemnych i 1 podziemna.
Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku dla strefy ZLIII, w zakresie opracowania znajdowac sie bedg nastepujace materiaty palne:

e materiaty wykonane z drewna i materiatdw drewnopochodnych takie jak drzwi, okna, meble
drewniane i z materiatéw drewnopochodnych,

e materiaty widkiennicze takie jak wyktadziny, obicia mebli tapicerowanych,

4 (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-bud., projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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215

21.6

21.7

21.8

21.9

biblioteki
e materiaty papiernicze takie jak ksigzki, artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe,

e materiaty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak wykfadziny, sprzet i akcesoria biurowe,
sprzet RTV, izolacje przewodow elektrycznych.

Powyzsze substancje zgodnie z § 2.1 Rozporzgdzenia® nie stanowig materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek w klasie B odpornosci pozarowej (obiekt SW, ZLIII, bez elementéw NRO.
Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomiesz-
czen.

Kategoria zagrozenia ludzi w catosci obiektu ZLIIl. Przewidywana ilo$¢ oséb na kondygnaciji objetej
opracowaniem 250, w tym w zakresie opracowania oséb: 74.

Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Docelowo budynek podzielony zostaje na dwie strefy pozarowe: pétnocng o powierzchni 4867,56 m?
oraz potudniowg o powierzchni 4232,32 m2. Inwestycja planowana jest w potudniowej strefie
pozarowej i nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warun-
kami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy obiektow ZL.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Wszystkie elementy w ramach planowanej inwestycji muszg zostaé wykonane w klasie NRO. Sciany
stanowigce obudowe klatki schodowej oraz dojscia z klatki schodowej na zewnatrz obiektu
doprowadzi¢ do klasy REI60. Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomiesz-
czeh zagrozonych wybuchem.

W obszarze analizowanej inwestycji nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone
wybuchem. Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie.

W zakresie inwestycji z pomieszczen objetych adaptacjg zapewnione jest przejscie ewakuacyjne o
dtugosci nie wiekszej niz 40 i prowadzace przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia. Z pomieszczen
zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m. Z Sali komputerowej
nr 2 zapewnione wyjscie bezposrednio na korytarz stanowigcy dojscie z klatki schodowej na zewnagtrz
obiektu. Wyjscie z biblioteki potgczone jest z wyjeciem z klatki schodowej na zewnatrz obiektu.
Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

® (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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21.10 Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bez-
pieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W zakresie inwestycji obiekt zostaje wyposazony w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, instalacje
hydratowg HP25, szczegoty w projekcie technicznym.

21.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym infor-
macje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzgdzenh gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

21.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Inwestycja nie wptywa na parametry zawarte w niniejszym punkcie.

21.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zasto-
sowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowla-
nym.

Obiekt objety jest odstepstwem od przepiséw przeciwpozarowych ¢ sporzgdzanym na podstawie
ekspertyzy technicznej’. Inwestycja nie wptyw na postanowienia w/w odstepstwa , wszelkie dziatania
inwestycyjne zostajg wykonane zgodnie z jej wytycznymi.

22 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej
w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy. W/w postanowienia nie zostaty wydane.
23 Szczegoétowy opis prac
23.1 Rozbidrki

W ramach inwestycji planuje sie nastepujgce prace rozbiérkowe lub wyburzeniowe:
o Wymiana drzwi w istniejgcych Scianach murowanych, zelbetowych oraz lekkich
e  Powiekszanie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych
e  Bruzdowanie, otworowanie scian i stropéw w celu montazu tras kablowych instalacji elektrycznych
oraz hydrantowych
o Demontaz fragmentéw sufitdbw podwieszanych oraz $cian dziatowych murowanych, lekkich
o Demontaz lokalny fragmentéw instalacji elektrycznych, Centralnego ogrzewania, wody, wentylacji w
miejscach planowanych prac
e Demontaz i montaz skrzynek hydrantowych
Poza zmiang obcigzenia posadzki (regaty) nie planuje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym obiektu, zmian
w obcigzeniach uzytkowych budynku. Zabrania sie bruzdowania elementéw zelbetowych (stupy, podciagi,
trzpienie, wience itp.) w grubosci otuliny. W przypadku ingerencji w elementy konstrukcyjne
niezidentyfikowane w dokumentac;ji projektowej niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

23.2 Montaz zasilania, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Zgodnie z czescig elektryczng projektu.

5 (Postanowienie nr WA.5595.181.2.2013 z dnia 17.06.2016 Dolnoslagskiego KOmendanta Panstowej Strazy Pozarnej. )
” (Eksertyza Techniczna Zabezpieczenia Przeciwpozarowego BUdynku Szkét Teleinformtycznych i Elektronicznych we Wroctawiu maj
2016 autorstwa inz Bronistawa Smiatacza)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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23.3 Budowa scian

Sciany, obudowy lekkie GKF

Montaz scian lekkich GKF nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem danego systemu wybranego producenta.
Nalezy stosowac¢ wszystkie elementy danego systemu wg $cistych wytycznych technologicznych
producenta. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rozstaw nosnych profili stalowych Sciany i
poréwnac je z certyfikowanym systemem scian lekkich o zadanej klasie ogniowej min REI60. W przypadku
braku wymaganej ilosci elementéw no$nych scianek nalezy dotozy¢ profile pionowe.

Sciany murowane

Projektuje sie uzupetnienie fragmentéw $cian murowanych. Sciany dzialowe wykonywaé z betonu
komorkowego na zaprawie klejowej cienko-spoinowej. Pierwsza warstwa uktadana na foli fundamentowej
PE 280g/m2?, gr 0,3mm docietej do grubosci $ciany, utozonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
tynkowane dwustronnej tykiem cementowym, szpachlowane, gruntowane i pokryte farbg akrylowg biata.
Wielkosci otwordéw przez wykonaniem skonsultowa¢ z dostawca slusarki otworowe;.

23.4 Przepusty instalacyjne

Przepust instalacyjne w przegrodach o minimalnej klasie EI60 nalezy zabezpieczy¢ systemowo w klasie
danej przegrody. Przepusty kablowe zabezpiecza¢ ogniochronng masg silikonowg uszczelniajgca. Grubosé
spoiny oraz ewentualne wypetniacze dobra¢ w zaleznosci od szerokosci szczeliny zachowujgc wytyczne
przyjetego systemu w zaleznosci od wymaganej szczelnosci ogniowej. Wszystkie zabezpieczone przepustu
oznakowac tabliczkg znamionowg na budowie. W przypadku zabezpieczeh instalacji sanitarnych stosowac
opaski termokurczliwe wg przyjetego systemu biernych zabezpieczen pozarowych. Projektuje sie
zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni oraz w kottowni na 6 pietrze.

23.5 Drzwi przeciwpozarowe

W ramach wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie montaz nowych oraz wymiane drzwi istniejgcych
na przeciwpozarowe, spetniajgcych wymagania przypisane do danej sciany oddzielenia / wydzielenia
pozarowego. Montaz drzwi i okien pozarowych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wszystkich zatozen
systemowych danego elementu, dotyczy to w szczegdlnosci uszczelnien oraz wykonczenia oscieznic.

Drzwi zgodne z: PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej.

Bryzy i ubytki powstate na skutek wymiany stolarki otworowej nalezy uzupetni¢ technologig dobrang w
sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ pozarowg tego elementu (w przypadku drzwi o klasie El). Miejsca
powigkszanych lub przebudowywanych otwordw nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo -wapiennym,
wyszpachlowac i pokry¢ farbami akrylowymi kolorem dopasowanym do istniejacego. Drzwi wyposazy¢ w
tabliczki znamionowe wg wytycznych zarzadcy budynku.

Przed pracami zwigzanymi z montazem drzwi wszystkie otwory nalezy zweryfikowa¢ i poréwnaé z
wytycznymi projektu. Wszystkie drzwi objete pracami budowlanymi w zakresie niniejszego projektu nalezy
zweryfikowa¢ w zakresie zgodnosci z przepisami wykonawczymi. W przypadku odstepstwa od
obowigzujgcych przepisbw w zakresie wymiaréw w Swietle przejscia, montaz drzwi kazdorazowo
konsultowa¢ z nadzorem autorskim projektu budowlanego.

23.6 Prace wykonczeniowe

Sciany i stropy

Wszystkie instalacje projektowane nalezy montowa¢ w bruzdach. Bruzdy i ubytki powstate w murach
podczas prac zwigzanych ze wszystkimi branzami nalezy uzupetni¢ tynkami i masami szpachlowymi,
zagruntowac i pokry¢ farbami akrylowymi kolorem uzgodnionym z inwestorem dopasowanym do istniejgcej
kolorystyki. Przy wykonywaniu tras kablowych gtéwnych, wieksze ubytki w Scianach i stropach uzupetnia¢
zaprawa klejowg lub cementowo-wapienna. Szpachlowania tras kablowych wykonywac¢ przy uzyciu siatek
zbrojgcych z samoprzylepnych tasm z widkna szklanego.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak

13



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa w budynku Zespotu Szkoét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia
biblioteki
Przewiduje sie nastepujgce wykonczenia Scian:

e Usuniecie starych powtok i luznych tynkdw, gruntowanie, tynk gipsowy naktadany mechanicznie jako
nowa warstwa lub uzupetnienie, malowanie farbg lateksowg (wszystkie sale)

e plytki ceramiczne jako opaska nad zlewem zaplecza biblioteki. Ptytki szkliwione MONO GLOSSY
ATEM 60x20x0,8mm biate gtadkie, fuga Artis Atlas szara jasna, narozniki wypukfe listwa aluminiowa
"L" ptaska- wykonczeniowa 10mm, narozniki wkleste: silikon sanitarny szary w kolorze fugi

e gtadzie gipsowe wyréwnawcze w catosci zakresu opracowania

Istniejgce sufity nalezy wyremontowac. Warstwy powtok lakierniczych i tynkdw luznych do usunigcia. Ubytki
uzupetnia¢ zaprawg klejowg lub inng renowacyjng. Catos¢ zagruntowacé pokry¢ gtadzig gipsowg i wykonczy¢
powtokami malarskimi. Spekania i rysy uzupetnia¢ elastycznymi zaprawami renowacyjnymi zbrojonymi
wiéknem,

Wszystkie elementy sufitowe wykona¢ z materiatu o klasie odpornosci ogniowej A1 lub A2-s1, d0O lub A2-s3,
d0 lub A2-s3, d0O wg PN-EN 13501-1

Posadzki
W miejscach planowanych prac budowlanych ubytki w posadzkach nalezy uzupetni¢ materiatem
dopasowanym do istniejgcego. W catosci zatozenia wytozy¢ wyktadzine obiektowa PVC.

23.7 Montaz tras kablowych

Trasy kablowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i sufitowych. Kazdorazowo, przez wykonaniem bruzdy
nalezy wykona¢ odkrywke badawczg i w razie koniecznosci konsultowaé¢ z nadzorem autorskim projektu
budowlanego. Wszystkie trasy kablowe wykonywa¢ w oparciu o wytyczne danego systemu. Przed
przystgpieniem do otworowania stropéw nalezy wykona¢ odkrywke badawcza.

23.8 Wyposazenie meblowe

Wyposazenie meblowe wykonywane indywidulanie z ptyt meblowych laminowanych gr 18mm, i 25
mm obrzeza PVC gr 2mm. Laminat jednolity kolorystyka w jasnych odcieniach szaro$ci. Wstawki
kolorystyczne jasny zielony.

23.8.1 Regaly ksigzkowe.
Regaty ksigzkowe wykonac¢ zgodnie z uktadem architektonicznym pomieszczen. Projektuje sie

. 12 regatéw 280x30x200(h) cm potaczonych siedziskiem. Siedzisko z podwdjnych ptyt
meblowych laminowanych 25mm (tgcznie grubosé obudowy 50mm). Siedzisko i wewnetrzne boki
wykonczy¢ obiciami tapicerowanymi. Szczyty regatéw z ptyty PVC przeziernej w odcieniu zielonym.

-

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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e 2 regaly 310x30x200(h) cm

e 1 regat 565x30x200(h)
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e Naroznik sktadajacy sie z regatu 180x30x200 oraz 300x30x200

Ostateczny rozkfad pétek wg ustalen z uzytkownikiem obiektu.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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23.8.2 Recepcja

Obudowa z podwajnych ptyt meblowych laminowanych 25mm (tgcznie grubos$é obudowy 50mm). Blaty z piyt
meblowych laminowanych 25mm. Obrzeza PVC gr 2mm.

23.8.3 Siedzisko w bibliotece

Obudowa z podwdéjnych ptyt meblowych laminowanych 25mm (fgcznie grubo$¢ obudowy 50mm). Siedzisko
i wewnetrzne boki wykonczy¢ obiciami tapicerowanymi.

_

|

23.8.4 Siedzisko w hallu

Siedzisko w hallu wykona¢ w g czesci rysunkowej opracowania. Wregi i obudowe wykonaé z ptyty
konstrukcyjnej ge 22mm NRO klasa reakcji na ogien B. s-2 d0, cietej na wymiar, wykornczenie wyktadzina
obiektowa klejona kolor ciemny zielony, Reakcja na ogien: cfl-s1

23.9 Pochylnia wewnetrzna, podest sceniczny

W celu unikniecia dodatkowych obcigzen stropu na piwnicg projektuje sie pochylnie wraz z podestem
scenicznym wykonaé w technologii stalowej. Konstrukcja ramowa podestu i pochylni z profili stalowych
50x50x3mm, wykonczenie ptyta drewnopochodna gr 22mm NRO + wykfadzina obiektowa

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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23.10 Wizualizacje

W wybranych miejscach (uzgodnionych z uzytkownikiem) wykona¢ tablice wizualizacyjne. Tablice w kolorze
bialym wykonane z gietej blachy aluminiowej gr 3mm lakierowanej proszkowo na biato (mat). Wszystkie giete
krawedzie wykona¢ z fazg okrggtg 30mm i 15mm w sposdéb imitujgcy kartke papieru. Szyldy mocowa¢ do
Sciany tgcznikami stalowymi z odstepem od lica $ciany 22mm. Litery wykonane z cietego PVC.

Nad wyjsciem zainstalowac napis ,, Wyjscie” z cietego PVC w kolorze zielonym. Czcionka Arial wysokos$¢
liter 40cm.

Przy recepciji zainstalowac napis , ZWROT” z cietego PVC w kolorze zielonym. Czcionka Arial wysokos¢ liter
40cm, przy stanowisku prasowym zainstalowac¢ napis ,, PRASA” z cietego PVC w kolorze zielonym. Czcionka
Arial wysokos¢ liter 15 cm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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23.11 Sciana zielona

Nad recepcjg instalowa¢ $ciane ,zielong” o wymiarach 120x355cm. Sciana z naturalnego mchu montowana
w ramie stalowej lakierowanej na biato.

24

25

Ocena stanu technicznego czesci istniejacej i ocena techniczna

Stan techniczny budynku oraz no$nos¢ elementéw konstrukcyjnych zezwala na przeprowadzenie re-
montu i przebudowy. Stan instalacji elektrycznych jest dobry, co umozliwia planowane przetozenie tras
oraz wymiane punktow oswietleniowych i rozdzielnic.

Ponizej przedstawiono zalecenia ekspertyzy technicznej konstrukcji obiektu:

» W zwigzku z planowang lokalizacjg biblioteki w pomieszczeniach parteru w ktérych do tej pory zloka-
lizowana byfa drukarnia i zostaty wykonane wzmocnienia stropu, w zwigzku z tym brak jest konieczno$ci
wzmachniania stropu dla obcigzehn do 5kN/m2. Przewiduje sie wykonanie nowych nadprozy w miejscach
powiekszanych otworéw. Przesklepienia otwordw nalezy przewidzie¢ poprzez zastosowanie profili go-
rgcowalcowanych. Nadproze na krawedziach otworu oparte na podsuszkach betonowych. Wprowa-
dzone zamiany majg jedynie charakter lokalny i nie spowoduje zmian w ukfadzie konstrukcyjnym bu-
dynku. W zwigzku ze zmiang ukfadu pomieszczen planuje sie wyburzenie czeéci Scian dziatowych oraz
wykonanie nowych. Nowe Sciany nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy. Wprowadzone zmiany
w $cianach dziatowych nie majg wptywu na uktad konstrukcyjny budynku. Wyburzenie ciezkich $cian
dziatowych skutkowaé bedzie zmniejszeniem obcigzen przypadajgcych na strop. Przewiduje sie wyko-
nanie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Konstrukcje pochylni nalezy przewidzcie w projekcie bu-
dowlanym jako drewniang. ,,

Dane szczegobtowe

W ramach inwestycji planuje sie wyburzenie w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, fragmentow
Scian dziatowych murowanych oraz wykonanie przepustéw lub powigkszenie przepustéow w Scianach
nosnych. Podczas wyburzenia fragmentéw $cian stanowigcych obudowe korytarza oraz wydzielania
pomieszczen nalezy istniejgce fragmenty scian zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zaleca sie wycina-
nie mechaniczne wybranych fragmentéw $cian dziatowych i nosnych. Lokalizacje wyburzen przedsta-
wiono w czesci rysunkowej projektu. W $cianach dziatowych w miejscach wykonywanych otworéw o
szerokosci wiekszej niz 30 nalezy wykona¢ wzmocnienia z ksztattownikéw stalowych zabezpieczaja-
cymi sciany dziatowe przez rozwarstwieniami i spekaniami. Ksztattowniki stalowe wykona¢ w grubosci
tynku i wykonczy¢ siatka zbrojeniowa i tynkiem. W przypadku konieczno$ci wykonania otworéw monta-

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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zowych kazdorazowo wykonanie otworow poprzedzi¢ nalezy odkrywkg badawczg oraz opracowac na-
lezy projekt wykonania, zabezpieczenia otworéw montazowych i odtworzenia scian, ktéry uzgodni¢ na-
lezy z nadzorem autorskim.

W powiekszanych otworach w Scianach no$nych wykonaé nowe naproza stalowe z ksztattownikow uto-
zonych na catej szerokosci Sciany wg czesci rysunkowej opracowania.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
26 Dane ogodlne

Zakres opracowania obejmuje zmiany w instalacjach elektrycznych w ramach zmiany uktadu funkcjonalnego
pomieszczen.

26.1 Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie:

e podkfaddéw architektonicznych

o wizji lokalnej

e obowigzujgcych przepiséw i norm
26.2 Cel opracowania i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej umozliwiajgcy wykonanie instalacji elektrycz-
nych w projektowanym obiekcie. Szczegodtowy zakres prac projektowych:

e projekt zasilania WLZ

e projekt rozdzielnicy R1

e projekt instalacji oswietlenia ogélnego

e projekt instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

e projekt instalacji gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia

e projekt instalacji wyrbwnawczej

27 Dane szczegobtowe
27.1 ZASILANIE

Zasilanie instalacji elektrycznych w remontowanej czesci budynku wykonac¢ z projektowanej rozdzielnicy R1.
Istniejace rozdzielnice i okablowanie w pomieszczeniach objetych opracowaniem zdemontowac. Zasilnie
obwodéw istniejgcych przenies¢ do projektowanej R1.

Podstawowe parametry:

* Napiecie zasilania ...............coooiil 0,40/0,23 kV, 50Hz

* Moc szczytowa istniejgca ............eeeell 20 kW

* Moc szczytowa projektowana ............... 35 kW

e Uktad sieCi ...ooovvviiiiiiiiiiiiiie TN-S

* Ochronaod porazef ..........cccocvevnennnn.. samoczynne wytgczenie zasilania

» Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... Wyt. roznicowoprgdowe, potgczenia wyrown.
27.2 WLZ

Zasilanie szafy wykonac¢ z istniejgcej szafy el gtéwnej (rozdzielnica RG na parterze obiektu) okablowanie:
YKYZo 5x35mm i zab. gG100A

27.3 ROZDZIELNICA R1

Rozdzielnice R1 wykona¢ wg. schematu. W rozdzielnicy zainstalowac: wytgcznik gtéwny pradu, zabezpie-
czenia obwoddéw odptywowych, wytgczniki réznicowopradowe.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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27.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane instalacje wykona¢, jako podtynkowe, zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-
SEP-E-005, PN-EN 50172. Do wykonania instalacji zastosowaé¢ odpowiednie przewody na napiecie
450/750V wg. opiséw na schematach.

27.5 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub pod posadzka w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia. W obwodach oswietleniowych stosowac¢ przewody YDYp3x1,5mm2 z izolacjg o napieciu znamio-
nowym 450/750V.

Zaprojektowane oprawy oswietleniowe montowac¢ wg. Czesci rysunkowej W pomieszczeniu o podwyzszonej
wilgotnosci nalezy stosowac oprawy i osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44. £aczniki montowac
na wys. h=1,2 m od podtogi.

27.6 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 50-172. Do awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zastosowano oprawy doswietlajgce i kierunkowe zatgczajgce sie automatycznie po zaniku
pradu na czas min. 1 godz. | gwarantujgce na drogach komunikacyjnych natezenie oswietlenia wieksze od
1Ix a w miejscach lokalizacji sprzetu ppoz. min. 5Ix zgodnie z normg PN-EN 1838: 2013. Rozmieszczenie
opraw wg czesci rysunkowej. Zastosowane oprawy muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

27.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | WYPUSTOW SILOWYCH | 230V

Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub pod posadzka w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych
ptomieniach. W poszczegdlnych obwodach zastosowaé odpowiednie przekroje przewodéw wg schematu.
Wszystkie przewody powinny mieé izolacje o napieciu znamionowym 450/750V.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowaé osprzet i stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44.
Wszystkie gniazda powinny byé wyposazone w bolce ochrony PE.

27.8 INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Istniejacy uziom zbada¢ na zgodnos$¢ z normg PN-HD 60364 i wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.
Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonaé zgodnie z normg PN-EN 50310. Do GSW nalezy przytaczyé:
uziom budynku, rury C.O., C.W.U., metalowe korytka kablowe i inne obce elementy przewodzgce.

27.9 OCHRONA OD PORAZEN

Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem zerowym transfor-
matorow w systemie TN.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364 stosuje sie ponizsze srodki
ochrony:
Ochrona podstawowa:

e izolacja podstawowa czesci czynnych

e przegrody lub obudowy
Ochrona przy uszkodzeniu:

e samoczynne wytgczenie zasilania

e izolacja podwdjna lub wzmochiona

e wytgczniki roznicowo-prgdowe 30mA

27.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrone przeciwpozarowg stanowi:
e gtéwny wytgcznik pradu, ktory sterowany jest za pomocg przyciskéw p.poz. zlokalizowanych przy
wejsciach gtéwnych,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pbézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Attik Projekt Mariusz Sobczak
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oswietlenie ewakuacyjne opisane w pkt. 8 tego opracowania,
istniejgca instalacja odgromowa

27.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone od przepie¢ zastosowa¢ ograniczniki przepieé¢ typ 1+2 zamontowane w rozdzielnicy RG.

27.12 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Wszystkie zainstalowane urzg-
dzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i Swiadectwo zgodnosci. Wymagane przepisami
pomiary i sprawdzenia w odbiorze udokumentowac protokotami przekazanymi Inwestorowi.

28
28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiek-
tow.

Zakres prac* sprowadza sie do:

e Przygotowanie placu budowy wewnatrz obiektu
e Prace inwestycyjne okreslone w projekcie architektoniczno-budowlanym
e Uporzadkowanie terenu budowy

*Prace w kolejnosci realizacji
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Prace wewnatrz istniejgcego i funkcjonujacego budynku szkoty techniczne;.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi .

¢ Roboty podczas wykonywania otworéw w Scianach i stropach istniejgcych

e Podczas prac remontowych istnieje  mozliwos¢  wystgpienia  podtynkowych,
niezidentyfikowanych oraz niezinwentaryzowanych instalacji elektrycznych i sanitarnych.
Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujacy w uktad nosny budynku powinien by¢
kazdorazowo poprzedzony odkrywka i przewiertem kontrolnym oraz konsultacja z nadzorem
autorskim. Zabrania sie wykonywania przepustoéw instalacyjnych w stropach i scianach bez
badania stanu istniejacego elementu.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i rodzaj oraz
miejsce i czas ich wystepowania).

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
(§ 6., ust.1), nalezy szczegdling uwage zwrdéci¢ na wystepujgce zagrozenia zwigzane z prowadzeniem
wymienionych ponizej rodzajéw robét budowlano — montazowych:

e roboty zwigzane z przebudowy otworéw drzwiowych w konstrukcyjnych $cianach nosnych

e roboty zwigzane z wykonywaniem otworowan w $cianach i stropach w obiektach istniejgcych,

e wykonywanie prac w funkcjonujgcym obiekcie, bedgcym w ciggtym uzytkowaniu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia pracownikow w
zakresie BHP:
e szkolenie wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
e instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP
e instruktaz stanowiskowy
e zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych
Szkolen jak wyzej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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W aktach budowy powinny znajdowa¢ sie dokumenty pracownikow 2z potwierdzeniem
przeprowadzenia tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidenciji
ich wykonania, potwierdzenie szkoleh dodatkowych i uzupetniajgcych, zapisy przeprowadzonych
kontroli i polecenia biezace.

Do bezposredniego wglgdu pracownikbw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowaé i
udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowac¢ informacje dotyczgce ryzyka dla
poszczegodlnych prac i zawoddéw. Dokumenty te powinny znajdowac sie pod opiekg wyznaczonego
pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynika-

jacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wy-

padek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlano—montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig wykonania
robét, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w decyzji o pozwoleniu na budowe oraz planem
BIOZ. W catym okresie
realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie (,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas roboét budowlanych” — Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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