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Przebudowa w ramach aranżacji pomieszczeń
biblioteki w  budynku Zespołu Szkół
Teleinformatycznych i Elektronicznych we
Wrocławiu

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi.
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tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

ślusarka projektowana

ściana istniejąca

projektowane
nadproże stalowe

profile stalowe od spodu łączyć
płaskownikiem 20x5mm co 30cm
przez spawanie
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3
13

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

ślusarka projektowana

ściana istniejąca

projektowane
nadproże stalowe

profile stalowe od spodu łączyć
płaskownikiem 20x5mm co 30cm
przez spawanie
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+2,54

+2,41
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3 34 3
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3
13

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

ślusarka projektowana

ściana istniejąca

projektowane
nadproże stalowe

profile stalowe od spodu łączyć
płaskownikiem 20x5mm co 30cm
przez spawanie

+2,31

+2,08
+2,11

40

3
20

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej

ślusarka projektowana

ściana istniejąca

projektowane
nadproże stalowe

profile stalowe od spodu łączyć
przez spawanie

27 196 27

10

3

tynk na siatce lub 3 x płyta
GKF gr 12,5mm na klej
ślusarka projektowana

ściana istniejąca

poduszka betonowa

projektowane
nadproże stalowe
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