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Zestawienie powierzchni uzytkowych w zakresie opracowania
Nr kondygnacj Nazwa pomieszczenia Wys. Kubatura powierzchnia
pom. a P pom.[cm] | pom.[m3] uzytkowa [m2]
1 PARTER | czytelnia 335 466,56 139,53
2 PARTER sala komputerowa 1 335 196,07 58,53
3 PARTER | sala komputerowa 2 335 105,48 31,49
4 PARTER | pom. gosp. 335 18,19 543
5 PARTER | hall 365 169,90 46,55
956,20 m* 281,53

Zakres opracowania na rzucie obiektu 1:1000

LEGENDA
Poziom wzgledny +/- 0,00 przyjeto jako poziom istnigjgcej posadzki
poziomu parteru w stanie wykofczonymw przestrzeni korytarza budynku

Rysunki w branzy architektonicznej przedstawiajg wymiary w stanie
wykonczonym.

Opracowanie rozpatrywac fgcznie z projektami branz instalacyjnych oraz
konstrukcyjnych. Wszystkie branze zawarte w oprowaniu Stanowig
faczenie z czeSciami opisowymi i graficznymi stanowig nienijszy projekt.
Zmiany w projekcie dotyczace zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych
oraz materiatow kazdorazowo konsulfowa¢ z projektantem w zakresie
nadzoru autorskiego.

Podczas wykonania prac budowlanych wszelkie watpliwosci uzgadnia¢ z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentow, wiedzg techniczng
pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Wysoko$¢ dolnych krawedzi otwordw okiennych mierzona od posadzki
(poziomu 0,00 ) do dolnej krawedzi otworu w murze, znacznik
wymiarowania stolarki okiennej na rzutach podaje wymiar w $wietle otworu
w murze.

Przekroje elementéw budowlanych wg rysunku "zestawienie przegréd
budowlanych"

Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujgcy w ukfad nodny
budynku nalezy kazdorazowo poprzedzic: odkrywkq i przewiertem
kontrolnym oraz konsultacja z nadzorem autorskim. Zabrania sie
wykonywania przepustéw instalacyjnych w elmentach nosnych bez
badania stanu istniejacego elementu. Wszelkie niezgodno$ci nalezy
skonsultowac z projektantem przed wykonaniem danego elementu oraz
przed zamdwieniem materiatowym.

Wykonanie otworowan bez w/iw wytycznych zwalnia autora dokumentacji
za odpowiedzialno$¢ w przedmiotowym zakresie opracowania.

OZNACZENIA GRAFICZNE

elementy istniejgce

elementy projektowane
————————— elementy do wyburzenia, demontazu

memememesenane  73KreS opracowania

elementy budowlane wykonane w klasie odpornosci
ogniowej

4+030  rzedna wzgledna el. w stanie wykoriczonym [m]
4030 rzedna wzgledna el. konstrukcji [m]

oznaczenia graficzne drzwi

klasa odporno$ci pozarowej drzwi

szerokos¢ otworu w $cianie I[cm{
wysokos¢ otworu w $cianie [cm

symbol graficzny drzwi

szeroko$¢ drzwi w $wietle przej$cia /cm/
wysokos¢ drzwi w $wietle przej$cia [cm

oznaczenia graficzne okien

wysokoS¢ parapetu (dét otworu w Scianie)[cm]
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o jednostka projektowania:
O Attik Projekt Wroctaw 51-180 ul.Fryzjerska 44
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi.
ie do innych celéw niz niniejsze opracowanie oraz udostgpnianie osobom trzecim bez
pisemnej zgody projektanta jest zabronione.
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