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TRYB PODSTAWOWY
art. 275 pkt. 1, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych.

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Zatwierdzit: Dyrektor Zespotu Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu —
Izabella Dowgiatto

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i
dokumentow, oraz przediozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym
przez Zamawiajacego.

Wroctaw, pazdziernik 2024 r.
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Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Zamawiajgcym jest Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP 8971383551
- Zespot Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu, z siedzibg we
Wroctawiu (50-447), przy ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21, w imieniu ktorej dziata Dyrektor
Zespotu Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu.

Numer telefonu: 71 798 69 33

Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zstie@wroclawskaedukacja.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d4566a97-0ea5-4aee-98ed-2f3f80884b11

Adres strony internetowej, na ktorej udostepniane beda SWZ, zmiany i wyjasnienia
tresci SWZ oraz inne dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane =z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia

SWZ, zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zaméwienia bezposrednio
zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamodwienia, bedg udostepniane na stronie
internetowej prowadzonego postepowania, okreslonej w Rozdziale I, ust 4 SWZ.

Numer ogtoszenia (BZP): 2024/BZP 00527304/01

Identyfikator postepowania: ocds-148610-d4566a97-0ea5-4aee-98ed-2f3f80884b11

Tryb udzielenia zaméwienia

Postgepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych, [zwanej dalej ,ustawg PZP”].

Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow stosowac sie bedzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie
stanowig inaczej.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej
~SWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

IV. Informacja, czy Zamawiajacy przewiduje wyboér najkorzystniejszej oferty

1.

V.

1.

z mozliwoscia prowadzenia negocjacji

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wyboru najkorzystniejszej oferty po negocjacjach
z Wykonawcami, ktérzy ztozg oferty.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia publicznego jest wykonanie robé6t budowlanych o charakterze
remontu - przebudowa, w budynku Zespotu Szkét Teleinformatycznych i Elektronicznych we
Wroctawiu, polegajgca na adaptacji pomieszczen na biblioteke szkolng.

Realizacja niniejszego zamdwienia publicznego obejmuje wykonanie robo6t budowalnych
w zakresie branzy ogdélnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Szczegdtowy zakres
zamowienia zawarty jest Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot - stanowigcej
Zalacznik nr 1 do SWZ - oraz Dokumentacji projektowej opublikowanej na stronie
prowadzonego postepowania.

Ze wzgledu na trwajgcy rok szkolny, prace ucigzliwe, mogg by¢ wykonywane wytgcznie
w dni robocze w godz. 16.00 — 20.00.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé zamdwienie zgodnie z istniejgcg w tym zakresie
dokumentacjg techniczng, niniejszg SWZ, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym Zatacznik nr 4 do SWZ.
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VI.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi szczegotowy harmonogram robot
podlegajacy zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy obejmujgce biuro, szatnie,
magazyny i sanitariaty. Zamawiajgcy wskaze miejsce lokalizacji zaplecza.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Ewentualny podziat
niniejszego zamowienia bylby wymuszony i nielogiczny. Charakter robét i zwigzana z nig
odpowiedzialno$¢ wymaga, aby zamowienie byto realizowane w catosci przez jednego
wykonawce, czego nie gwarantuje ewentualny i wymuszony podziat zamowienia na czesci.

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - art. 95 ustawy
PZP.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujace wszelkie prace zwigzane
z wykonywaniem robét budowlanych wchodzacych w sktad remontu, na miejscu
w siedzibie Zamawiajgceqo, byly zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy - w okresie realizacji umowy.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot  budowlanych, wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu ,Wykaz pracownikéw realizujgcych roboty budowlane”. Wykaz ten
powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie;

2) Date zlozenia oswiadczenia;

3) Wskazanie, ze objete wezwaniem osoby wykonujg czynnosci na podstawie umowy
0 prace, wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu;

4) Podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy.

Kazdorazowo na zgdanie zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 3 dni_robocze, wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢é do wgladu
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace, zawartych przez wykonawce
z pracownikami wymienionymi w Wykazie, o kiérym mowa w pkt 2. Kopia umowy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownika,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracei wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez wykonawce kopii uméw zawartych przez wykonawce
z pracownikami $wiadczgcymi prace, w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczgcych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonawca zapfaci
zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci okreslonej w projekcie umowy na wykonywanie
zamowienia publicznego stanowigcej Zatacznik nr 4 do SWZ.

Dodatkowo, zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0soOb wykonujgcych, wskazane w pkt. 1, czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:




1)

2)

3)

5)

6)

Zadania innych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym oswiadczenia zatrudnionego pracownika
oraz oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w.
wymogow,

Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

Przedtozenia przez wykonawce zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS,
potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

Przedlozenia pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce Kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce, zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

VIl. Termin wykonania zamowienia

1. Zamodwienie powinno zosta¢ wykonane w terminie 2 miesiecy od daty podpisania umowy

VIIl. Podstawy wykluczenia

1. Przestanki obligatoryjne wykluczenia

1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcdow, w stosunku, do
ktérych spetniona jest ktorakolwiek przestanka wskazana w art. 108 ust. 1 ustawy PZP
(z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, z postepowania o0 udzielenie zamowienia wyklucza sie

a) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

b) wykonawce, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. 22022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o
zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawce, ktoérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106),
jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostka
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



2. Wykonawca moze =zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego nha kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

IX. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej i zawodowej:

1) Wykonawcy spetnig warunek, jezeli wykazg, ze w okresie ostatnich 5 lat, przed

2)

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie — wykonali nalezycie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegajgce na
budowie, przebudowie Ilub remoncie budynku uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, ktorych wartos¢ wykonania (dla kazdej roboty odrebnie)
wynosi nie mniej niz 950 000,00 zt brutto

przy czym

PRZEZ BUDOWE NALEZY ROZUMIEC wykonywanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,, rozbudowg, nadbudowg obiektu
budowlanego.

PRZEZ PRZEBUDOWE NALEZY ROZUMIEC wykonywanie robot budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych Ilub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak:
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é, diugo$é, szerokosé badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

PRZEZ BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZY ROZUMIEC budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury,
kultu religiinego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki
zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w
tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rodlgdowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub socjalny.

PRZEZ BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NALEZY ROZUMIEC budynek
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegolnosci hotel, motel, pensjonat,
dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakfadu
karnego, aresztu Sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze
budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdIinosci dom dziecka, dom rencistow i dom
zakonny.

Wykonawcy spetnig warunek jesli wykazg ze dysponujg osobg lub osobami, mogacymi
petnic obwigzki kierownika budowy, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej nalezgcymi do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa,

przy czym
PRZEZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE rozumie si¢ uprawnienia do sprawowania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa
Budowlanego (rozdz. 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) oraz w



Rozporzagdzeniu Przygotowania Zawodowego Ilub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

Oceniajgc zdolnos¢ techniczng lub zawodowg, zamawiajgcy moze, na kazdym etapie on
postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegolnosci zaangazowanie zasobow
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zaméwienia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuaciji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkdéw prawnych, przy czym:

1) W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty, do realizacji ktérych
te zdolnosci sa wymagane.

2) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowej, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112
ust. 2 pkt 4, a takze bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

3) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zazada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

4) Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Informacja o wymaganych podmiotowych srodkach dowodowych

. DOKUMENTY, KTORE ZALACZA KAZDY WYKONAWCA, SKLADAJACY OFERTE
W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU

W celu wstepnego potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu, sktada on Oswiadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (art. 125 ust. 1 ustawy PZP) - wzér
oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 do SWZ.

Oswiadczenie to nie jest podmiotowym srodkiem dowodowym - potwierdza brak podstaw
wykluczenia, odpowiednio na dzieh skfadania ofert i stanowi dowdd zastepujacy
podmiotowe $rodki dowodowe. W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez
Wykonawcéw, oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 1, sktada kazdy z Wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteridw selekcji w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.



Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach Iub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 1,
takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

DOKUMENTY, KTORE NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO SKEADA WYKONAWCA,
KTOREGO OFERTA ZOSTALA NAJWYZEJ OCENIONA:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca ztozy:

a) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5
lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na
rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaly wykonane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty. Jezeli wykonawca powotywac sie
bedzie na doswiadczenie w realizacji robét, budowlanych wykonywanych wspélnie
z innymi wykonawcami, wykaz robot, musi dotyczy¢ tylko takich, w ktérych
wykonaniu wykonawca bezposrednio uczestniczyt.

b) Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, dodwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) Forma oswiadczen i dokumentow - podmiotowe Srodki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oswiadczenia, o ktéorych mowa w SWZ, skiada sie w formie
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w sposdb okre$lony w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw Ilub oswiadczen, jakich moze zgdac zamawiajgcy od
wykonawcy oraz W Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz Srodkow komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. poz. 2452)

3) Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamowienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania,
wezwac¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych podmiotowych srodkow
dowodowych, jezeli wymagat ich zlozenia w ogtoszeniu o zamowieniu lub
dokumentach zamowienia, aktualnych na dzieh ich ztozenia.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, ztozy, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji przedmiotowego
zamoéwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy
wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okresla w szczegolnoci:



1) Zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) Sposoéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

XI. Informacja o wymaganych przedmiotowych srodkach dowodowych

Zamawiajgcy nie wymaga skfadania przedmiotowych srodkow dowodowych

Xll. Wskazanie oséb uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami

Zamawiajgcy wyznacza osobe do kontaktu z Wykonawcami: Kierownik Gospodarczy -
Katarzyna Hetman

Xlll. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy
bedzie komunikowal sie¢ z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania
korespondencji elektronicznej

1. W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a wykonawcami odbywa sie przy uzyciu Platformy e-Zamodwienia, ktéra jest dostepna pod
adresem https://fezamowienia.gov.pl

2. Wykonawca zamierzajgcy wzigé udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego musi posiada¢ konto podmiotu ,Wykonawca” na Platformie e-Zamdwienia.
Szczegdétowe informacje na temat zaktadania kont podmiotéw oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamowienia okresla Regulamin Platformy e-Zamoéwienia, na
stronie internetowej https://ezamowienia.qov.pl oraz informacje zamieszczone w zaktadce
»centrum Pomocy”. Przegladanie i pobieranie publicznej tresci dokumentacji postepowania
nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamdwienia ani logowania. Wykonawca
przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia okreSlone w Regulaminie Platformy e-
Zamowienia oraz zobowigzuje sie przestrzegac postanowien tego regulaminu.

3. Komunikacja w postepowaniu, z wytgczeniem sktadania ofert/wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, odbywa sie drogg elektroniczng za posrednictwem formularzy do
komunikacji dostepnych w zaktadce ,Formularze” (,Formularze do komunikacji’). Za
posrednictwem ,Formularzy do komunikacji” odbywa sie w szczegélnosci przekazywanie
wezwan i zawiadomien, zadawanie pytan i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umozliwiajg rowniez dotgczenie zatgcznika do przesytanej wiadomosci
(przycisk ,dodaj zatgcznik”).

4. W przypadku zatgcznikéw, ktore sg zgodnie z ustawg PZP lub rozporzgdzeniem Prezesa
Rady Ministrow w sprawie wymagan dla dokumentow elektronicznych opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogg by¢ one opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspolnie
ubiegajgcego sie o udzielenie zamowienia/podmiotu udostepniajgcego zasoby, podpisem
zewnetrznym lub wewnetrznym. W zaleznosci od rodzaju podpisu i jego typu (zewnetrzny,
wewnetrzny) dodaje sie do przesytanej wiadomosci uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem
(typ wewnetrzny).

5. Dokumenty elektroniczne, o ktérych mowa w ust. 4, sporzgdza sie w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od
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wykonawcy oraz w Rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego Ilub konkursie, w formatach danych okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych, z
uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych. Ze wzgledu na sprawnos¢ prowadzenia
postepowania, zaleca sie korzystanie z nastepujgcych formatéw danych:

1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx — dla oryginatdow i kopii dokumentdéw
elektronicznych.

2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif - dla dokumentéw elektronicznych uprzednio sporzadzonych i
podpisanych w tradycyjnej formie pisemnej, bedacych kopig elektroniczng tresci
zapisanej w postaci papierowej (skan - cyfrowe odwzorowanie)

Mozliwos¢ korzystania w postepowaniu z ,Formularzy do komunikacji” w petnym zakresie
wymaga posiadania konta ,Wykonawcy” na Platformie e-Zamowienia oraz zalogowania sie
na Platformie e-Zamowienia. Do korzystania z ,Formularzy do komunikacji” stuzacych do
zadawania pytan dotyczacych tresci dokumentow zamdwienia wystarczajgce jest
posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zaméwienia.

Wszystkie wystane i odebrane w postepowaniu przez wykonawce wiadomosci widoczne sg
po zalogowaniu w podgladzie postepowania w zaktadce ,Komunikacja”. Maksymalny
rozmiar plikow przesytanych za posrednictwem ,Formularzy do komunikacji” wynosi 150
MB (wielkosc¢ ta dotyczy plikow przesytanych jako zatgczniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczace sprzetu uzywanego w celu korzystania z ustug
Platformy e-Zaméwienia oraz informacje dotyczgce specyfikacji potgczenia okresla
Regulamin Platformy e-Zamdwienia.

W przypadku probleméw technicznych i awarii zwigzanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamoéwienia uzytkownicy mogg skorzysta¢ ze wsparcia technicznego dostepnego pod
numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczng poprzez formularz na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zaktadce ,Zgtos problem”.

Zamawiajgcy nie przewiduje komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposob niz przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych w ust 3 i 4.

XIV. Termin zwigzania oferta

1.

2.

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 14 listopada
2024 r.

W przypadku, gdy wyboér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o0 wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg - wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakéw pisarskich, ktore
mozna odczytac i powieliC.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie , okreslonym w ust. 1.

Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzsza oceng, do wyrazenia,
w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybér jego oferty.


https://ezamowienia.gov.pl/

7. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu,

a Zamawiajgcym zwraca si¢ o wyrazenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, ktorego
oferta zostata najwyzej oceniona, chyba ze zachodzg przestanki do uniewaznienia
postepowania.

XV.Opis sposobu przygotowania oferty

1.

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego z waznym kwalifikowanym
certyfikatem, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej
podpisem elektronicznym z waznym kwaliflkowanym certyfikatem Ilub w postaci
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym (e-
Dowdd).

Dokumenty sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych. Ze
wzgledu na sprawnos¢ prowadzenia postepowania, zaleca sie korzystanie z nastepujgcych
formatéw danych:

1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx — dla oryginatow i kopii dokumentow
elektronicznych;

2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif — dla elektronicznych odwzorowan (skanow) dokumentéw,
uprzednio sporzadzonych i podpisanych w tradycyjnej formie pisemne;.

Sposob przygotowania wszystkich dokumentéw wchodzgcych w sktad oferty oraz
zatgcznikéw do niej:

1) Do przygotowania oferty w postaci dokumentu elektronicznego (w oryginale), zaleca sie
wykorzystanie Formularza Oferty, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 2 do SWZ. W
przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiajgcego
wzoru, w tresci oferty nalezy zamiesci¢ wszystkie informacje wymagane w Formularzu
Ofertowym.

2) Do oferty nalezy zatgczyé dokument elektroniczny (w oryginale) - Oswiadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (art. 125, ust 1 ustawy
PZP) - wzér oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 do SWZ.

3) Do oferty nalezy zatgczy¢ dokument elektroniczny (w oryginale) - gwarancja bankowa
lub ubezpieczeniowa albo poreczenie wadialne o ile wykonawca zdecyduje sie na
takg forme wniesienia wadium.

4) Do oferty nalezy réwniez zatgczyc¢:

a) Pelnomocnictwo upowazniajgce do ziozenia oferty, o ile oferte skfada
petnomocnik.

b) Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia - dotyczy ofert
sktadanych przez Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia.

Petnomocnictwa do ztozenia oferty, o ktérych mowa w ppkt a) i b) muszg by¢ ztozone w
oryginale, w takiej samej formie, jak sktadana oferta (ti. w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym
mocodawcy). Dopuszcza sie takze ziozenie elektronicznej kopii petnomocnictwa, w
formie elektronicznego poswiadczenia sporzagdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy
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XVI.

=

z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ktore to poswiadczenie notariusz opatruje
wilasnym podpisem elektronicznym z waznym kwalifikowanym certyfikatem, Dopuszcza
sie réwniez mozliwos¢ zlozenia petnomocnictwa w postaci elektronicznego
odwzorowania (skanu) petnomocnictwa, sporzgdzonego uprzednio i podpisanego w
tradycyjnej formie pisemnej potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa oraz elektroniczne odwzorowanie (skan) petnomocnictwa nie moze byc¢
uwierzytelnione przez upetnomocnionego.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsiebiorstwa, muszg zosta¢ przygotowane w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem - ,Zalgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa”.
Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykaza¢ spetnienie
przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby uzasadnienie zastrzezenia informacji jako
tajemnicy przedsiebiorstwa, byto sformutowane w sposéb umozliwiajacy jego udostepnienie
(np. w formie odrebnego dokumentu elektronicznego, ktérego tres¢ nie zawiera sie w samej
strukturze zastrzezonych przez Wykonawce informacji). Zastrzezenie przez Wykonawce
tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego
jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych
dziatan w celu zachowania poufnosci zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP.
Formularz ofertowy i pozostate dokumenty wchodzgce w sktad oferty lub skltadane wraz
z ofertg podpisuje sie podpisem elektronicznym z waznym kwalifikowanym certyfikatem,
podpisem zaufanym (ePUAP) lub podpisem osobistym (e-dowdd). Rekomendowanym
wariantem podpisu jest typ wewnetrzny (np. PAdES lub XAdES wewnetrzny). Podpis
formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnetrznym (np. XAdES zewnetrzny)
rowniez jest mozliwy, tylko w tym przypadku, powstaty oddzielny plik podpisu dla
okreslonych dokumentow, nalezy =zatgczy¢ w polu ,Zatgczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

Mozliwe jest rowniez przekazanie wszystkich niezbednych dokumentéw elektronicznych w
formacie poddajgcym dane kompresji (np. *.zip, *.7-zip, *.rar), Opatrzenie pliku
skompresowanego zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty, kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne
z opatrzeniem wszystkich dokumentoéw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Informacja dla Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia

Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego - do oferty nalezy dotgczyé stosowne
petnomocnictwo z uwzglednieniem uwag wskazanych w Rozdziale XV, ust. 4, pkt 4 SWZ.
Spotka cywilna zamiast petnomocnictwa moze dotgczy¢ poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie umowy spotki cywilnej lub uchwate, z ktérych wynika ustanowione
petnomocnictwo.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcéw, Oswiadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania (art. 125, ust 1 ustawy
PZP), sklada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
Oswiadczenie musi potwierdzac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlnie, zatgczajg do oferty podmiotowy srodek dowodowy
w postaci Oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust 4 ustawy PZP o ile Wykonawcy



10.

tgczg swoj potencjat w celu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a przedmiotem
przedmiotowego fgczenia sg wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie
okreslone w Rozdziale IX SWZ. Co najmniej jeden Wykonawca wchodzgcy w sktad
podmiotu wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamodwienia publicznego musi w catosci
spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnoéci technicznej i zawodowej,
okreslone w Rozdziale IX, ust 1, pkt 1.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow w formularzu
ofertowym nalezy wskaza¢ podmioty (Wykonawcéw) sktadajgcych oferte wspolng (petne
nazwy i adresy siedzib).

Oferte podpisuje petnomocnik Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie udzielnie
zaméwienia.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie z petnomocnikiem.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zamowienia.

Oferta podpisana przez petnomocnika musi by¢ prawnie wigzgca, tgcznie i z osobna dla
wszystkich podmiotéw sktadajgcych oferte.

XVII. Sposéb oraz termin skiadania ofert

1.

Wykonawca skiada oferte za posrednictwem zakfadki ,Oferty/wnioski”, widocznej
w podgladzie postepowania po zalogowaniu sie na konto Wykonawcy na Platformie e-
Zamowienia. Po wybraniu przycisku ,Ztéz oferte” system prezentuje okno sktadania oferty
umozliwiajgce przekazanie dokumentéw elektronicznych, w ktérym znajdujg sie dwa pola
drag&drop (,przeciggnij” i ,upus¢”) stuzgce do dodawania plikéw.

Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany ,Formularz oferty”
w pierwszym polu (Zatgcznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty”). W kolejnym polu (,Zatgczniki
i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawce”) wykonawca dodaje
pozostate pliki stanowigce oferte lub sktadane wraz z oferta.

Jezeli wraz z ofertg skladane sg dokumenty zawierajgce tajemnice przedsiebiorstwa,
zaréwno zatgcznik stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa jak i uzasadnienie zastrzezenia
tajemnicy przedsiebiorstwa nalezy doda¢ w polu ,Zatgczniki i inne dokumenty
przedstawione w ofercie przez Wykonawce”.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte. Wykonawca
wycofuje oferte w zakladce ,Oferty/wnioski” uzywajgc przycisku ,Wycofaj oferte”.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.
Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 17 pazdziernika
2024 r, do godz. 8.00. Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.
System sprawdza, czy sktadne i przesylane pliki stanowigce oferte sg podpisane
i automatycznie je szyfruje, jednoczesnie informujgc o tym wykonawce. Potwierdzenie
czasu przekazania i odbioru oferty znajduje sie w Elektronicznym Potwierdzeniu Przestania
(EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). Potwierdzenia sg dostepne dla
zalogowanego Wykonawcy w zakfadce ,Oferty/Wnioski”.

Maksymalny tgczny rozmiar plikéw stanowigcych oferte lub sktadanych wraz z ofertg to 250
MB.

Sposob skfadania ofert opisany zostat w instrukgcji dostepnej na Platformie
e-Zamowienia: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

XVIIl. Termin otwarcia ofert

=

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 17 pazdziernika 2024 r, o godzinie 8.15.

Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia ztozonych
ofert przy udziale chetnych Wykonawcéw.

Zamawiajgcy, najpdzniej przed samym otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.


https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf

4.

5.

Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacije o:

1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty
zostaly otwarte.

2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, otwarcie ofert
nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

XIX. Sposéb obliczenia ceny

1.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte jednowariantowg na realizacie zamoéwienia
publicznego - okreslonych w Zatgczniku nr 1 do SWZ, w sposob okreslony w umowie na
wykonywanie zamowienia publicznego — Zatgcznik nr 4 do SWZ.

Wykonawca poda cene oferty w Formularzu Ofertowym sporzadzonym wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik Nr 2 do SWZ, jako cene brutto (z uwzglednieniem kwoty podatku
od towardw i ustug VAT).

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe

Nalezy przyjg¢ obowigzujgca stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towardw i ustug.

Cena musi by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN), z dokfadnoscig nie wiekszg niz dwa
miejsca po przecinku.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w zitotych polskich
(PLN).

XX. Opis kryteriow oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny

1.

2.

ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi
kryteriami:
Cena (C) - 50 %
Gwarancja - 50 %

Cena - najwyzszg ilos¢ punktow tj. 50, otrzyma propozycja zawierajgca najnizszg cene,
sposrod wszystkich waznych ofert ztozonych przy okazji niniejszego postepowania. Ceny w
pozostatych ofertach punktowane bedg w oparciu o nastepujgcy wzor:

Najnizsza cena brutto z badanych ofert
C= x 50 pkt
Cena brutto oferty badanej

Zamawiajgcy wezmie pod uwage tgczng cene z podatkiem VAT.

Gwarancja — najwyzszg ilos¢ punktow tj. 100, otrzyma propozycja zawierajgca 60 i wiecej
miesiecy gwarancji na wykonane roboty budowlane. W pozostatych przypadkach, przydziat
punktéw za to kryterium bedzie wyglgdac nastepujgco:

48 miesiecy — 59 miesiecy - 50 pkt.
37 miesiecy — 47 miesiecy - 25 pkt.
36 miesiecy — 0 pkt



Suma przyznanych punktow zostanie przemnozona przez wartos¢ procentowg kryterium.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert lub innych sktadanych dokumentow lub
oswiadczeh. Wykonawcy sg zobowigzani do przedstawienia wyjasnien w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wytgcznie ofert uznanych za wazne i niepodlegajacych
odrzuceniu.

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku bez zaokraglen. Najwyzsza liczba punktow
wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

7. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada¢ bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny Zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotg podatku od towardw i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej
ofercie, Wykonawca ma obowigzek:

1) Poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) Wskazania nazwy roboty budowlanej, ktérej $wiadczenie bedzie prowadzita do
powstania obowigzku podatkowego;

3) Wskazania wartosci roboty budowlanej objetej obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) Wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktérg zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XXI.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktoére
zostang wprowadzone do tresci tej umowy

1. Projekt umowy na realizacje niniejszego zamowienia publicznego, zawarty zostat
w Zatgczniku nr 4 do SWZ.

2. Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego - postanowienia ustalone we wzorze
umowy nie podlegajg negocjacjom.

3. Zamawiajgcy wymaga min. 36 miesiecy gwarancji ha wykonane roboty budowlane. Taki
okres zostanie przyjety do wyliczenia punktéw za kryterium oceny Gwarancja, o ile
Wykonawca nie wpisze zadnego terminu udzielanej gwarancji w formularzu oferty. Taki
okres zostanie réwniez wpisany do umowy na wykonanie zamodwienia publicznego
w przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy okaze sie najkorzystniejsza.

XXIl. Wymagania dotyczace wadium

1. Zamawiajgcy zgda od wykonawcdow wniesienia wadium.

2. Wadium wynosi 14000,00 PLN.

3. Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) Pienigdzu

2) Gwarancjach bankowych;

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiebiorczosci.



4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy bezwzglednie wnies¢ przed uptywem terminu na
sktadanie ofert. Nalezy je wptacic¢ przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego 81 1020
5226 0000 6302 0419 0328.

5. W tytule przelewu nalezy wpisaé: WADIUM - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
W BUDYNKU ZSTiE WE WROCLAWIU.

6. Jezeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa
w ust. 3, wykonawca przekazuje zamawiajgcemu ORYGINAL gwarancji lub poreczenia,
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ - w sktadanej ofercie.

7. Gwarancja lub poreczenie musi mie¢ charakter bezwarunkowy, tj. zawiera¢ klauzule
»nieodwotalnie i bezwarunkowo” lub ,na pierwsze zgdanie”. Warunek bezwarunkowosci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spetniony jest w przypadku, gdy zamawiajgcy nie
musi uzasadnia¢ zgdania zaptaty z tej gwarancji.

XXIIl. Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Umowa powinna by¢ podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, w wyznaczonym przez niego
terminie. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego o terminie podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z uwzglednieniem art.
577 PZP, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposadb.

3. Zamawiajgcy moze zawrzeé umowe w sprawie zamoéwienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia ztozono
tylko jedng oferte.

4. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy, powinny posiadac¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
bedzie wynika¢ z dokumentdéw zatgczonych do oferty. Osoby te powinny rowniez posiadac
ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich tozsamos¢.

5. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia Zamawiajgcy moze zgdaC przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

6. Wykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie
zamoéwienia na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktére
stanowig Zatgcznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze
ztozonej oferty.

7. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajgcy moze dokonac
ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcow
albo uniewaznié postepowanie

XXIV.Informacje dotyczace obowigzku przeprowadzenia wizji lokalnej na placu budowy

1. Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, w ktérym beda realizowane
roboty remontowe. Jest to mozliwe wytgcznie w dni robocze, poczgwszy od dnia 2
pazdziernika 2024 r. do dnia 15 pazdziernika 2024 r. w godz. od 9.00 do 11.00, po
uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiajgcym.

2. Wizja lokalna jest obligatoryjna dla wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat
w postepowaniu. Obecnos¢ Wykonawcow biorgcych udziat w wizji lokalnej bedzie
potwierdzona listg obecnosci, ktérg podpiszg poszczegdlni Wykonawcy. Zamawiajgcy
zgodnie z art. 226, ust. 1, pkt. 18 ustawy PZP odrzuci oferte, jezeli zostanie ztozona bez
odbycia wizji lokalnej.



XXV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

zamowienia oraz poniost lub moze ponieSC szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy PZP.

Szczegodtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale X
ustawy PZP - Srodki ochrony prawne;.

XXVI. Klauzula informacyjna dla Wykonawcoéw dotyczaca ochrony danych osobowych

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

1) Administratorem Twoich danych jest Zespdt Szkét Teleinformatycznych i
Elektronicznych we Wroctawiu, ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wroctaw (dalej:
My). Kontakt z nami mozliwy jest pod adresem e-mail: szkola@zstie.edu.pl

2) Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting, ul.
Wytom 16, 61-671 Poznan. Adres email: inspektor@coreconsulting.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku
nawigzania wspotpracy rowniez w celu realizacji umowy.

4) Przetwarzamy Twoje dane w nastepujgcym zakresie: imie, nazwisko, firma, adres
dziatalnosci, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu,
tres¢ oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracownikéw lub przedstawicieli Twojej
firmy, ktére zdecydowates sie tam zawrze¢.

5) Podstawg prawng przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze, tj. obowigzek prowadzenia postepowania zgodnie z
regulacjami Prawa zaméwien publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku
zawarcia umowy podstawg prawng przetwarzania bedzie wtasnie konieczno$c
przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do uczestnictwa w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

7) Dane przetwarzamy w czasie trwania postepowania przetargowego oraz przez okres
kolejnych 4 lat od dnia zakonhczenia postepowania. W przypadku zawarcia umowy, przez
okres realizacji umowy, a takze po jej wykonaniu — przez okres kolejnych 5 lat (na
potrzeby rozliczalnosci z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczen.

8) Twoje dane nie bedg podlegaty profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

9) Nie udostepniamy na wtasnos¢ Twoich danych zadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz
jednak, ze podane przez Ciebie dane mogg by¢ ujawnione:

a) Firmom utrzymujgcym i serwisujgcym nasze serwery informatyczne,

b) Kancelariom prawnym, ktére wspierajg nas w obszarze biezgcej dziatalnosci,

c) Firmom obstugujgcym nas w obszarze IT, w tym serwisujgcym urzgdzenia
wykorzystywane przez nas w biezgcej dziatalnosci,

d) Podmiotom utrzymujgcym oprogramowanie, z ktérego korzystamy w ramach
biezacej dziatalnosci,

e) Kurierom i poczcie polskiej — w zwigzku z przesytang korespondencja.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadan w
obszarze sprawowania wiadzy publicznej i realizacji interesu publicznego, sg réwniez
udostepniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorzadu
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terytorialnego. Jesli jestes zainteresowany jakie sg to podmioty napisz na adres naszej
placéwki: Zespot Szkét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu, ul. Gen.
J. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wroctaw, badz skontaktuj sie za posrednictwem adresu
email: szkola@zstie.edu.pl

10) Przystugujg Ci nastepujgce prawa, w zaleznosci od podstawy przetwarzania Twoich
danych:

a) Wypetnienie obowigzku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO):

¢ Prawo do zadania dostepu do tresci swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
e Prawo do sprostowania lub uzupetnienia swoich danych osobowych (art. 16
RODO), przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia
danych nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg prawo zamoéwienh publicznych oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz jego zatgcznikéw;
e Prawo do zgloszenia zgdania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), z
zastrzezeniem, ze nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu
zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku, gdy
whniesienie zgdania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postepowania lub zatgcznikach do tego protokotu, od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia nie bedziemy udostepniac
tych danych, chyba ze zajdg przestanki, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

b) Wykonanie umowy lub podjecie dziatan przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. B
RODOQO): prawo do zgdania dostepu do tresci swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo do
przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

11) Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej mozesz wykonac¢ poprzez kontakt pod adresem
e-mail: szkola@zstie.edu.pl lub listownie na adres: Zespdt Szkot Teleinformatycznych i
Elektronicznych we Wroctawiu, ul. Gen. J. Haukego-Bosaka 21, 50-447 Wroctaw

12) Jezeli uznasz, ze w jakikolwiek sposob naruszyliSmy reguty przetwarzania Twoich
danych osobowych to masz prawo do ztozenia skargi bezposrednio do organu
nadzoru (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.qgov.pl).

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowienr umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego
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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.

NAZWY WLASNE PRODUCENTOW LUB PRODUKTOW

O ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zaméwienia z uzyciem nazw wiasnych
producentéw lub nazw produktéow (na podstawie art 99 ust. 5 ustawy PZP) w kazdym przypadku
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym i przypisuje im okreslenie ,lub
rownowazne”. Nazwy producentow lub materiatdw mogty potencjalnie zosta¢ uzyte w celu okreslenia
parametréw, jakie muszg mie¢ zastosowanie w przypadku korzystania z rozwigzan rownowaznych w
stosunku do materiatéw okreslonych w dokumentaciji techniczne;j.

Kryteria rwnowaznosci:

1) Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty posiadajg taki sam sktad i
wilasciwosci fizykochemiczne jakie reprezentujg materiaty okreslone w SWZ.

2) O ile rozwigzania réwnowazne, posiadajg zblizony lub inny sktad i wtasciwosci fizykochemiczne,
w poroéwnaniu do materiatéw opisywanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢, ze pomimo ww. réznic, efekt w postaci uzyskanego, okreslonego przez producenta,
rezultatu budowlanego bedzie kompatybilny z opisanymi w Dokumentacji technicznej
technologiami i systemami budowlanymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Z ZASTOSOWANIEM NORM | APROBAT TECHNICZNYCH
ORAZ Z UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z art. 101, ust 5 ustawy PZP, o ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zamodwienia
z uzyciem norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, w kazdym przypadku Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym i przypisuje im okreslenie ,lub rbwnowazne”.

WYMAGANIA SZCZEGOLNE

. Ze wzgledu na trwajacy rok szkolny, ucigzliwe roboty budowlane moga by¢ realizowane wytgcznie

w dni robocze w godz. 16.00-20.00.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ stalg obecnos¢ kierownika/éw budowy oraz kierownikow

robot posiadajgcych niezbedne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w wymaganej
w danym momencie robét, branzy.

. Dokumentacja nie obejmuje schematu rozdzielni elektrycznej. Rozdzielnica RP1 powinna sie sktadaé

z nastepujacych obwodow:

1) 2 x obwdd oswietlenia N2XH-J 3 x 1,5mm2 — zabezpieczenie nadprgdowe B10A
2) 11 x obwdd gniazd ogdlny N2XH-J 3 x 2,5mm?2 — zabezpieczenie réznicowonadpradowe B16A,

30mA, typ AC

3) 11 x obwod gniazd DATA N2XH-J 3 x 2,5mm? — zabezpieczenie réznicowonadpradowe B16A,
30mA, typ A

4) 1 x obwdd projektoréw N2XH-J 3 x 2,5mm? — zabezpieczenie réznicowonadpragdowe B16A,
30mA, typ A

5) 2 x obwod zasilania podsufitowego N2XH-J 3 x 2,5 mm? — zabezpieczenie nadprgdowe B16A
w przypadku zakonczenia obwoddw gniazdem nalezy zastosowaé zabezpieczenie
réznicowonadpragdowe B16A, 30mA, typ AC

Dokumentacja nie obejmuje projektu branzy sanitarnej. Zakres robét obejmuje wytgcznie podtgczenia
do punktéw wod — kan (umywalka zaplecza), ktére nalezy poprowadzi¢ z kondygnacji podziemne;.
Woda w dowolnym systemie kanalizacji sanitarnej PVC 50 mm - odcinek instalacji przyjg¢ nie wigkszy
niz 20 m.



Obiekt: Budynek uzytecznoéci publicznej

Adres: 50-447 Wroctaw, ul. Gen. J6zefa Haukego Bosaka 21

Uzytkownik: Zespdt Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu

Inwestor: GMINA WROCEAW — Zespdt Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych

KOD CPV NAZWA

DZIAL 45000000-7 | Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

GRUPA 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

KLASA 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkow

KATEGORIA | 45215500-2 | Obiekty uzytecznosci spotecznej

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STI1. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

ST Il. BRANZA BUDOWLANA

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, lzolacja przeciwwilgociowa scian
Kod CPV 45223210-1 Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Kod CPV 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw, Strop z ptyt WPS

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie. Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45432130-4 Ukfadanie posadzki z ptytek ceramicznych

Kod CPV 45421140-7 Scianki lekkiej zabudowy i sufity podwieszone

Kod CPV 45421141-4 Instalowanie przegréd

Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

Kod CPV 45450000-6 Bezspoinowe ocieplenie scian budynku



ST |. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane - CPV 45000000-7
1. WSTEP

Nazwa zamoéwienia:

WYBOR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU ZESPOLU SzZKOL TELEINFORMATYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH WE WROCLAWIU POLEGAJACEJ NA ADAPTACJI POMIESZCZEN NA BIBLIOTEKE
SZKOLNA.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podczas
realizacji zamowienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. Przebudowa budynku Zespotu Szkdt Teleinformatycznych
i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach adaptacji na pomieszczenia biblioteki.

1.1. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodnos$ci z Warunkami
Ogolnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm, instrukcji i przepisow
w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczna, bedaca sktadowag czescig Dokumentéw Kontraktowych.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania s3:

e Prawo zamoéwien publicznych - Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.202r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien ( CPV).

e Rozporzgdzenie Komisji ( WE ) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia2001r. zmieniajace rozporzadzenie Rady nr
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wg dziatalnosci ( CPA ) w Europejskiej Wspdlnocie
Gospodarczej.

e Wspdlne stanowisko ( WE ) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane,
dostawy oraz na ustugi.

1.3. Warunki dotyczace przetargu i przygotowania oferty

e Czesci sktadowe dokumentacji przetargowej majg charakter uzupetniajgcy sie wzajemnie. Oferta wykonawcy
powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg obiektu, o ktérych informacja znajduje sie
w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach, rysunkach) oraz tych, ktére wykonawca powinien uwzgledni¢
przy realizacji obiektu.

e Oferent jest zobowigzany do zawarcia w wycenie wszystkich materiatéw, rowniez pomocniczych, wszystkich
niezbednych robét i pracy sprzetu, wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowego wykonania obiektu, oraz
koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, ktére nie zostaty sprecyzowane w dokumentacji przetargowe;.

e Oferent jest odpowiedzialny za prawidiowe obliczenie ilosci robot tak, aby obejmowaty one kompletng
i poprawna realizacje obiektu. llosci rob6t podane przez projektanta majg charakter pomocniczy, nie powinny byé
jedyng podstawg przygotowania oferty. Oferent powinien zweryfikowaé obmiary na podstawie dokumentacji, wizji
lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doswiadczen przy podobnych realizacjach.

e W przypadku nie wykazania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach) materiatow,
robocizny, pracy sprzetu oraz innych kosztéw oferent jest zobowigzany do ich wyszczegdlnienia w zatgczniku do
oferty. W przypadku braku powyzszego wyszczegdlnienia zaktada sie, ze wycena wykonawcy obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania obiektu. Brak uwag w zatgczniku oznacza, ze
oferent nie bedzie wnosit w trakcie wykonywania robét zgdan dodatkowej zaptaty, w oparciu o ewentualne
rozbieznosci w dokumentacji przetargowej i wykonawcze;j.



Oferent jest zobowigzany do wyszczegdlnienia wszystkich uwag dotyczacych dokumentacji przetargowej w
zatgczniku do oferty pn. ,Uwagi dotyczgce dokumentacji przetargowej — Roboty dodatkowe”. Wartos¢ robét
dodatkowych nalezy zawrze¢ w punkcie ,Inne koszty” na koncu kazdego rozdziatu opisu roboét. Inne zgdania
dodatkowego wynagrodzenia sktadane po podpisaniu umowy nie beda rozpatrywane.

1.4 Warunki dotyczace realizacji budowy

Dokumentacja przetargowa bedzie zatgcznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonawca jest zobowigzany do koordynaciji
wykonania robo6t budowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych i wyposazenia obiektu.

Rozwigzania projektowe lub akceptacja projektanta nie zwalniajg wykonawcy z odpowiedzialno$ci wykonania
i przekazania obiektu bez wad.

Wykonawca przyjmie do wykonania wprowadzone zmiany w projekcie wykonawczym w formie rewizji
i uzupetien, bez zmiany wynagrodzenia, o ile nie zwiekszajg one zakresu prac wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do prezentacji probek wszystkich materiatdéw elewacyjnych, wykonczeniowych
i kolorystyki elementoéw oraz uzyskania akceptacji architekta przed ich wbudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do prezentacji kart katalogowych, parametréw, wygladu elementéw i urzadzen
instalacyjnych widocznych bgdz majgcych wptyw na standard budynku do akceptacji projektanta i inwestora.

W przypadku podania materiatu referencyjnego ( w opisach, wykazach lub na rysunkach ) oferta wykonawcy
powinna dotyczy¢ podanego materiatu. Wniosek o zmiane powinien zawiera¢ zestawienie wszystkich parametréw
materiatu z wyrobem proponowanym przez wykonawce. Zastosowanie rownowaznego materiatu, innego niz
proponowany wymaga uzyskania pisemnej zgody projektanta i inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia propozycji zamiennych w terminach nie powodujgcych opdznien w wykonywaniu robét.
Wymienione w materiatach przetargowych elementy nie posiadajgce niezbednych dokumentéw, ktore
zezwalatyby na zastosowanie tych elementéw w obiektach na terenie Polski, nalezy skalkulowac jako elementy,
wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub elementy o jednakowych cechach
uzytkowych funkcjonalnych i estetycznych — i o nie nizszym standardzie. Wykonawca winien zwréci¢ uwage na
zastosowanie niektorych elementéw, ktére w powigzaniu z innymi mogag tworzy¢ system. Wowczas nalezy
kazdorazowo przeanalizowa¢ mozliwos¢ ztozenia propozyciji alternatywnej — w odniesieniu do catego systemu.
Projektant zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materiatu na rownowazny w trakcie trwania realizaciji.
Przy wykonywaniu prac wykonawca jest zobowigzany przestrzegac zalecen zawartych w kartach materiatowych
i zasad wykonywania podanych przez producentow stosowanych materiatow.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie materiatdw nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania wylacznie materiatdw posiadajgcych wazne certyfikaty i deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Stosowane wyroby i materiaty powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ waznos$¢ aprobat i certyfikatow na wyroby przed ich zastosowaniem.
Przed wykonaniem wszystkich robét nalezy przestrzegaé wymagan Polskich Norm, przepiséw technicznych i
zasad sztuki budowlanej.

Zabronione jest wbudowanie materiatdw zawierajgcych nastepujgce materiaty: cement glinowy, wetna drzewna,
chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszkg soli, formaldehydy, widkna mineralne ($r. < 3
mikrondw, dt. < 200 mikrondw), ptytki wapienno-krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczenstwa.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zatgczone do Oferty i
stanowig jej czesc.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
stanowigcy zatgcznik nr 1 do Specyfikacji.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
zmienione, wydane przez ( lub w imieniu ) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez Rysunki, opracowang przez
Projektanta.

Umowa - oznacza Akt Umowny. Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogdélne Umowy. Oferte Wykonawcy wraz
z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Przedmiar Robd6t - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami witgczone do Dokumentac;ji
projektowej, stanowigcy zatacznik nr 20 do Specyfikaciji istotnych Warunkéw Zamowienia.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.



Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(6b).

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor nadzoru inwestorskiego
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego
z powiadomieniem Wykonawcy

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong
w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot. Okresla Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug prawa kraju
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é Robot Statych.
Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje). Urzadzen. Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych
stanowic¢ lub stanowigcych cze$é Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano w Specyfikacji: ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Materiaty - oznaczajg wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera, wilgcznie z pozycjami obejmujgcymi same
dostawy (jezeli wystepuja,

Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja .

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy)
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
moga by¢ konieczne do realizacji Roboét i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.



e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

e Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoAczeniu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Materiaty stosowane do wykonania robé6t powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt. W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materiaty
odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) ,Oz. U. Nr113 z dnia
31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Podstawowymi
materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad mniejszej specyfikacji sa:

28811100-1 Cegty

28811200-2 Cement

14121200-7 Wapno

14121100-6 Gips

14211000-3 Piasek

26151200-3 Ksztattki chodnikowe, bloki szklane, cegty lub ptytki
26261000-5 Ptytki ceramiczne
24620000-6 Kleje

28811400-4 Farby i oktadziny $cienne
24312210-9 Farby olejne

24312220-2 Farby wodne

24352000-6 Rozcienczalniki
24350000-2 Rozpuszczalniki
25213200-9 Folia z tworzyw sztucznych
45321000-3 Izolacja cieplna (styropian)
28814000-1 Beton

28530000-6 Zbrojenia

28122100-4 Okna

20312000-6 Drzwi

2.3. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.



2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych Wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z
wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki materiatdbw mogg byc¢
pobierane przez Inzyniera w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcije
wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
prowadzenia inspekcji,

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych Robdét, niz te. dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduje sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera. W przypadku zamiany urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu Projekt Budowlany Wykonawczy
z obliczeniami uwzgledniajgcymi zamienione urzadzenie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie korzystnego wptywu na
jakos¢é wykonanych Robét i stan techniczny obiektu. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji
Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi



Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéow wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang prze Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placéw
Budowy na wtasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét i zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w
czasie trwania Robét, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier. Sprawdzenie Robét przez Inzyniera lub Projektanta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych ST
mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dodwiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiegge Obmiaru Robét
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy. Wszystkie materiaty nalezy sktadowac tylko w
miejscu wyznaczonym przez Inwestora i zabezpieczone w sposob trwaty przed dostepem osoéb trzecich. Teren prac
nalezy oznaczy¢ tasmami i znakami ostrzegawczymi.

5.3 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych zawiera:

e Opis techniczny
e rysunki

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Projekt Wykonawczy Wielobranzowy: Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez zamawiajgcego, to Wykonawca na polecenie
Inzyniera sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia. W przypadku wprowadzenia zmian, koszty dodatkowej dokumentacji bedg uwzglednione w cenie
jednostkowej robét dodatkowych lub zamiennych.

5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Fakt przystgpienia
do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informatycznych, ktérych tre$¢ bedzie



zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokot Placu Budowy oraz unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje baz. warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru,

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtadciwych organow
administracji panstwowej.

5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robat, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomit Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.



5.11 Ochrona Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukoriczenia Robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé Roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas. do momentu odbioru koncowego. Inzynier moze wytrzymac¢ Roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na poleceniu Inzyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

5.13 Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektrycznag

Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu sciekdw znajdujg sie na terenie obiektu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoty swojego
programu jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami. Program powinien zawierac:

a) czesé ogding opisujgca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat.

BHP.

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacji i przygotowanie praktyczne,

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét.
Sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

b) czes¢ szczegdtowa, opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowani materiatéw.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu.
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

1.7 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiagniecie zatozonej jakosci Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.



1.8 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ule[stone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywane przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.9 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé do kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot wymaganiami ST na
podstawie wynikow badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dziennik Budowy bedag
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot.

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzagdzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi.

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat.

e wyniki préb poszczegolnych budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie.

6.7.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementu
wykonanych Robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wymienionych w pkt.(1) i (2) Nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy.

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty z Narad i polecenia Inzyniera,

korespondencje na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robé6t. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych
Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozong przez $rednig wysokos¢ i minimalng szeroko$¢ wymagang przez norme.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robé6t a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr Robét Budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisowg w zawartej umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena
jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednia.

o warto$¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz serwisu, czesci
zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych (z wyjgtkiem mediéw, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem na
stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystapi¢ w czasie realizacji
Robot i w okresie gwarancyjnym.

e podatki i akcyze obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

e Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
stata w catym czasie realizacji Kontraktu i moze by¢ zmieniona jedynie wtedy, gdy przewidujg to Warunki Ogdlne
i Szczegodlne Kontraktu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach ogélnych i Szczegdlnych Kontraktu, ponosi Wykonawca;
jednostkg obmiaru jest ryczatlt. Ptatne po przedstawieniu dowodu optacenia ubezpieczen.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z Warunkami Ogdlnymi i
Szczegdlnymi Kontraktu ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt. Ptatne po przedstawieniu dowodu optacenia
gwarancji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacje robot budowlanych i remontowych stanowi:

e dokumentacja Projektowa

e Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg prawo Budowlane z 7.07.1994
r. (Dz.U. z 2000 r nr 106:poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych.

o Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo budowlane) tj. w/w dokumentacja robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.



SST -1l

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8
Roboty rozbiérkowe - CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot rozbiérkowych w istniejgcych
obiektach kubaturowych oraz przed przystgpieniem do budowy nowych obiektéw oraz wywo6z gruzu w ramach
inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST.l. Wymagania Ogolne.

1.2.Zakres stosowania

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

e rozbiodrke istniejgcych fragmentéw ogrodzenia z siatki stalowej, plecionej na stupkach betonowych,

e rozbiorke betonowych i asfaltowych fragmentéw utwardzenia terenu,

e rozbiorke nienormatywnej klatki schodowej w konstrukcji drewnianej wraz z rozkuciem jednej ze $cian
bocznych

e wykonanie przebicia w stropie nad kottownig gazowg w miejscu projektowanej klatki schodowej,

e rozbidrka wigzara dachowego (zastrzat + kleszcze) w miejscu kolizji z projektowang klatkg schodowa

e rozbiodrka podbitki wraz z ociepleniem ( + ew. elementdw wigzby) czesci dachu nad projektowang klatka
schodow

e skucie zawilgoconych i skorodowanych tynkéw na $cianach i stropach oraz tynkow zewnetrznych pod
planowane ocieplenie scian zewnetrznych budynku,

e demontaz warstw wykonczeniowych czesci posadzek na parterze (szczegdlnie w obrebie zawilgoconych $cian)
oraz wszystkich na 1. pietrze,

e rozbidrka Scianki dziatowej na 1. pietrze w obrebie aneksu kuchennego

e demontaz niewymienionej do chwili obecnej stolarki okiennej, drzwi wewnetrznych (poza 1 szt. — do WC na 1.
pietrze ) oraz drzwi zewnetrznych,

e rozkucie nienormatywnych otworéw drzwiowych, w celu dostosowania do obwigzujgcych norm

e rozbidrka pokrycia dachowego wraz z taceniem ( dachowka karpiéwka w koronke podwadjnie na dachu stromym,
papa na dachu ptaskim ) oraz demontaz opierzen kominéw, oblachowan, rynien i spustow.

Roboty towarzyszgce: usuniecie, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki,
1.4.Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST |
(kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne".

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich w/konania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowg (opis
techniczny, przedmiary robét), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano
w ST | (kod 45000000-7). Wymagania ogdélne”. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych
zgodnie z PN. Prace rozbiérkowe wykonywane bedg czes$ciowo recznie przy uzyciu narzedzi oraz sprzetu.
Usuwanie gruzu z pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a nastepnie na srodki
transportowe. Materiaty nadajgce sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcéw wtérnych. Materiaty
toksyczne (jezeli by wystgpity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.
Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:

e sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone
e przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Do wykonania robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego i udarowego.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢é rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP
i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Podano w ST | (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ zakohczone roboty przygotowawcze:

e usuniecie sprzetu ruchomego.
e wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robét na dachu.
e wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu

Po wyznaczeniu fragmentdéw konstrukcji, przeznaczonych do rozbiorki, prace rozbiérkowe wykona¢ recznie lub
mechanicznie urzgdzeniami thgcymi i udarowymi.

2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST | ( kod 45000000-7). ,Wymagania ogolne”. Sprawdzenie i odbior
robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogélne”. Jednostkami obmiarowymi
sq:

$cianki dziatowe — m?

$ciany konstrukcyjne - m3

tynki, polepa, oktadziny, drewno — m?3

konstrukcje stalowe -t

podiogi - m3

transport gruzu - m® z uwzglednieniem odlegtosci transportu

4 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine”. Wszystkie roboty ujete w tym
rozdziale podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5 PRZEPISY ZWIAZANE

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne (kod B- 00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja -2004 rok.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | i lll - wydawnictwo .ARKADY” -
1990 rok.

e Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami

e TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.
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Roboty remontowe i renowacyjne - CPV 45453000-7
Izolacja przeciwwilgociowa $cian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét polegajacych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych w ramach przebudowy budynku ZSTiE ul. Haukego Bosaka 21

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zleconych
robot - dotyczy wykonania i odbioru wtérnych izolacji wykonywanych w budynkach metoda iniekcji cisnieniowej
oraz izolacji posadzek. Jest podstawg do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
dotyczacych konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji wtérnej. W specyfikacji technicznej (ST) osoba
sporzadzajaca dokumentacje techniczng i szczegoétowe specyfikacje techniczne (ST) moze wprowadzi¢ zmiany
wynikajgce z koniecznosci dostosowania technologii rob6ét do wymagan zamawiajgcego oraz konkretnych
warunkéw realizacji robét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp i ochrony srodowiska.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt remontowych budynku zgodnie z zatgczong

Dokumentacjg Projektowg. Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnos$ci dotyczacych budowy,

w szczegolnosci wykonywanie robét na obiekcie czynnym. Szczegdtowy zakres opracowania obejmuje:

e zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku - izolacja pozioma $ciany pomiedzy pomieszczeniem kottowni
a salg posiedzen — wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji cisnieniowej — system zabezpieczen.

e izolacja posadzek w obrebie zawilgoconych $cian

W zakres tych rob6t wehodza:

e izolacje posadzek
¢ tynki i wyprawy malarskie — tynki renowacyjne i farby silikatowe, paroprzepuszczalne

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dot. rob6t podano w czesci ogdlinej pkt. 1. W robotach remontowych w zakresie wykonania
izolacji przeciwwilgociowych mozliwe jest wykorzystanie wybranych systeméw renowacyjnych pod warunkiem
spelnienia zatozen opisanych w tej ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej wilgotnosci.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat, ktory
penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie.

Koncowka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotno$¢é masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony w %.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym, az do osiggniecia
punktu réwnowagi.



Wilgotno$¢ sorpeyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchtonietej przez materiat z otoczenia przy stanie
réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji oraz remontu $cian powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Materiaty izolacyjne oraz renowacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach.

2.2 Materiaty do iniekcji ciSnieniowej

e preparat do wykonania przepony poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej
e zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji

2.2.11zolacja wewnetrzna

tynk renowacyjny, podktadowy.
powtoka wodoszczelna.

powioka uszczelniajgca.

tynk renowacyjny, specjalistyczny.
emulsja kontaktowa.

farba silikatowa.

2.3 Materialy do wykonania izolacji posadzek

o powtoka wodoszczelna.
e powloka uszczelniajgca.
e elastyczna zaprawa klejgca

2.4 Materiaty do wykonania tynkéw i wypraw malarskich

¢ tynk renowacyjny, podktadowy.
e szpachlowka do tynkdw.
o farba silikatowa.

2.5 Woda

Mozna stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich przydatnosé w budownictwie.

2.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do iniekcji
Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete i oznakowane,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoniczenia rob6t powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow)

Niedopuszczalne jest stosowanie materialtdbw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdéw i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.7. Warunki przechowywania wyrobéw do robét iniekcyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych (szczegélnie workéw z materiatami
sypkimi) powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem oraz przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.



3. SPRZET

Roboty wykonuje sie przy uzyciu elektronarzedzi dowolnego typu oraz specjalistycznego sprzetu zalecanego dla
danej technologii zgodnie z instrukcjg obstugi tych urzgdzen.

3.1. Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych
Do wykonywania robdét iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

= do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta;
przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajgca na
zachowanie statego kgta pochylenia otworéw,

e do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

e do podawania preparatu w otwory — pompa iniekcyjna z koncéwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym,
sprezarka,

e pomocnicze — waga do odwazania preparatéw, metrowka, latarka, lejek, termometr, wilgotnosciomierz,
naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materiatéw

Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawiac
rébwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz
materiatéw ptynnych w pojemnikach, kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyroboéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
5.2.1. I1zolacja pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej

Wymagania dotyczgce przygotowania muru do iniekciji:

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w
ktorym wykonywana bedzie izolacja wtorna. Jezeli to konieczne, luzne fragmenty muru nalezy usung¢, uzupetni¢
ubytki, zasklepi¢ rysy, a fugi oczysci¢ i wyspoinowa¢. Prace te powinny by¢é dokumentowane w protokole z
przeprowadzenia prac wstepnych.

Warunki prowadzenia robdét iniekcyjnych

Temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie
wyzsza od +30°C.

Wykonanie robdt:

e wScianach wewnetrznych w miejscach wystepowania wykwitow i odspojen tynkéw (+ 1m) wykonaé przepone
(izolacje) poziomg metoda iniekcji ciSnieniowej przy zastosowaniu specjalistycznego ptynu do iniekgcji
cisnieniowej; otwory wywierci¢ o srednicy 10-18 mm w rozstawie co 12,5 cm, jednorzedowo. Otwory wykonac¢
na gtebokos¢ o 5 cm mniejszg niz grubos¢ wierconego muru pod katem 15-30 st. w dét w kierunku zewnetrza
Sciany.

e po zakonczeniu iniekcji nalezy odczekac¢ 48 godzin, zdemontowac koncéwki, a otwory iniekcyjne wypetnié
powtokg wodoszczelng, zarobiong wodg do konsystencji umozliwiajgcej aplikacje.

e przed wykonaniem iniekcji, $ciane zaizolowa¢ zaprawg cementowg do powtokowego uszczelniania budowli
elementéw budowlanych, 15 cm powyzej i 15 cm ponizej otwordw iniekcyjnych.

5.2.2. Wykonanie tynkdw w pomieszczeniach
System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostepem

wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany
sposéb. Do osuszania tego typu muréw stosuje sie system tynkéw renowacyjnych, ktére mozna aplikowac



zarowno od wewnatrz, jak i od zewnatrz powyzej poziomu terenu. W skitad systemu tynkéw renowacyjnych
wchodzi tynk podktadowy, tynk specjalistyczny oraz szpachléwka do tynkéw renowacyjnych. System uzupetniajg
paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe. Systemy tynkéw renowacyjnych winien spetniac¢
wymagania okreslone w instrukcji WTA 2-2-91.

Przygotowanie powierzchni

Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki na wysokos¢ 80 cm powyzej widocznych $Sladow
zawilgocenia, oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, sladéw wysolen, skué skorodowane
fragmenty cegty. Po skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos$¢ do 2 cm. W przypadku
wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy na powierzchni
muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce (np. przy uzyciu preparatu grzybobodjczego ). W dalszej kolejnosci nalezy
uzupetni¢ oczyszczone spoiny za pomoca tynku renowacyjnego. Na wyznaczonym w projekcie poziomie wykonac¢
przepone poziomg (izolacje poziomg) metoda iniekcji cisSnieniowej lub grawitacyjnej przy uzyciu specjalistycznego
ptynu do iniekcji cisnieniowej. Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetnienia spoin, na odstonigtej i
oczyszczonej powierzchni Sciany nalezy wykonaé obrzutke z tynku renowacyjnego, zarobionego wodnym
roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by¢ natozona na $ciang réwnomiernie, pokrywac¢ okoto 50%
powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.

Tynkowanie

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong powierzchnie $ciany,
w przypadku nieréwnej $ciany lub/i silnie zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego.
Minimalna grubos$¢ tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nieréwnosci $ciany.
Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sig, lecz tylko $cigga listwg i uszorstnia jego powierzchnie, przez przetarcie
miottg z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podkfadowego, po zwilzeniu podioza,
naktada sie specjalistyczny tynk renowacyjny warstwa o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu réwniez $ciaga
sie listwa, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi.

Wykoriczenie

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkow renowacyjnych, mozna je wygtadzi¢ za pomocg szpachlowki
renowacyjnej, a nastepnie po uptywie od 3 dni do 3 tygodni, w zaleznosci od wybranego materiatu pokry¢
paroprzepuszczalnymi, cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalowac¢
farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym kolorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Materialy izolacyjne oraz renowacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych oraz renowacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne oraz renowacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow
izolacyjnych oraz renowacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow,
ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo odnotowane.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Zarowno w przypadku izolacji wewnetrznej (odbijanie tynkéw) jak i zewnetrznej (odstoniecie $cian
fundamentowych) nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia jest prawidtowo przygotowana (odstonieta i oczyszczona)
do wykonania izolacji. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru oraz posadzki (w zaleznosci od metody) - luzne
fragmenty nalezy usungc.

6.3 Badania w czasie robét

Podczas wykonywania robét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

e prawidtowo$¢ wykonania warstwy gruntujgcej i podktadowej,

¢ prawidtowos¢ wykonania faset i napraw podtoza,
o Kkolejnosc¢ oraz prawidtowos¢ wykonania kazdej warstwy izolacyjnej,



Podczas wykonywania robot remontowych nalezy kontrolowaé kolejnosé oraz prawidtowos$¢ wykonywanych
warstw renowacyjnych. Wytyczne wykonywania poszczegdlnych warstw zawarte sg w instrukcji technicznej
danego materiatu. Badania dotyczgce roboét iniekcyjnych polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych
materiatow. Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, gtebokosc, liniowos¢ otworéw oraz stopien
ich czystosci. W trakcie iniekcji nalezy kontrolowa¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co
moze wskazywacC na obecno$¢ kawern i spgkan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy
kontrolowa¢ na biezgco i dokumentowac w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

e date i miejsce iniekgciji,

e grubos¢ i ditugos¢ $Sciany, jej rodzaj oraz materiaty z ktérych jest wykonana, uwagi dotyczace stanu
technicznego

e informacje dotyczace technologii prac: odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat nachylenia otwordw,
cis$nienie podczas iniekcji,

e zuzycie materiatu (iniektu)

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Przedmiotem odbioru robét jest wykonana pionowa izolacja $cian, izolacja posadzek oraz roboty remontowe
$cian. Odbidér powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac. Odbior robot
izolacyjnych koniecznie przed innymi robotami na izolowanych podtozach. Badaniu podda¢ ciggtos¢ izolacji,
grubos¢ warstw oraz starannos¢ wykonania. Badania w czasie odbioru roboét iniekcyjnych przeprowadza sie
celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania, w szczegdlnosci w zakresie ciggtosci izolacji, rozstawu
otwordéw, stanu nasycenia, sposéb wykonania iniekcji w naroznikach $cian oraz doktadnos¢ zasklepienia
otworow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej, co stanowi iloczyn dtugosci i wysokosci muru.
Obmiar nalezy przyjmowac zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych.
llos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Wtorng izolacje poziomg wykonywang metodg iniekcji oblicza si¢ w metrach
kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody lub w mb dtugosci iniektowanej przegrody.
Grubos¢ i diugos¢ przegrody nalezy ustala¢ na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,01 m

8. ODBIOR ROBOT

Podczas wykonywania prac izolacyjnych oraz remontowych powinien byé prowadzony dziennik robét. W
dzienniku nalezy kazdorazowo odnotowywac date, rodzaj wykonywanych robét, materiaty oraz ich zuzycie, uwagi
dotyczgce stanu technicznego muru oraz inne istotne obserwacje. Odbiér koncowy nalezy wykona¢ po
zakonczeniu prac. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie
odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robo6t wykornczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik iniekgcji,

zaswiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty izolacyjne oraz remontowe odbiera
Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ przystuguje za zakonczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Podstawa pfatnosci sg ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce i
Zamawiajgcego. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 rzutu poziomego iniektowane;j
lub izolowanej przegrody lub za kazdy mb dtugosci iniektowanej przegrody, wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - lzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw, Promocja 2006

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 . .

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie” wyd. I, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 20009 r.
Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r

DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

»Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” — Tom | ,Budownictwo Ogéine”
karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do izolacji przeciwwilgociowych budynku



SST -1l

Konstrukcje stalowe - CPV 45223210-1
1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét Slusarskich, jak
réwniez wymagania dotyczace stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.

1.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot $lusarskich, robot
montazowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz wymagan jakie powinna spetnia¢ stal
konstrukcyjna. Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowigcego integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY

Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostaty jako belki nadprozowe — dwuteowniki 160 oraz belki nosne
ptyt schodowych i stropu - dwuteowniki1l80 PE — ze stali St3SX, wedtug projektu.

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Do wykonania konstrukcji stosowaé mozna wytacznie materiaty, ktérych dostawcy posiadajg Aprobaty
Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inzyniera jesli posiadajg Aprobate
Techniczng. Stal dostarczana na budowe powinna mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania
kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spetnia¢ wymagania okreslone w
normach przedmiotowych:

dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla ceownikéw PN-86/H-93403,

dla zetownikéw PN-55/H-93405

dla dwuteownikéw PN-86/H-93407

Stal powinna by¢ dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarnos¢ sprawdzana na probkach ISO Charpy'ego
w temperaturze - 20 st C) lub (lepiej) w odmianie R (udarno$¢ sprawdzana na prébkach Mesnager'a w
temperaturze - 40 st C). Niezaleznie od przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone
metodg defektoskopii ultradzwiekowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to moze by¢ wykonywane w hucie lub w zakladzie wytwarzajgcym
konstrukcje. Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy
montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem gatunkéw, asortymentéw i
wiasnosci.

2.3. Laczniki i materiaty spawalnicze
Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

¢ dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
o dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,
o dla topnikéw do spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356.

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony
przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy
przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Lgczniki i materiaty



spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji powinny by¢ oddzielone od
pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Inzynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dZzwigi posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego. Wykonawca na zagdanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.
Zastosowany sprzet do metalizacji jest zalezny od zastosowanej metody tj.: systemu termicznego natrysku
gazowego, Roboty zwigzane z wykonaniem powitok malarskich mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Uzyte urzgdzenia lub narzedzia powinny zapewnic
cigglos¢ wykonywanych prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot. Sprezarka powietrza uzyta do

piaskowania powinna posiada¢ wydajnos¢ nie nizszg niz 5 m3/min.
4. TRANSPORT
4.1 Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac¢ sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Sposéb transportu materiatdbw lub wyrobéw przewidzianych do
zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie moze powodowac obnizenia ich jakosci
lub powstania uszkodzen. Materiaty chemiczne i fatwopalne powinny by¢ transportowane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczgcymi przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ciecie elementéw i obrabianie brzegow

Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale
tak by zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowa¢ ciecie
gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez
reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi
powierzchni ciecia nalezy wyréwnaé na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow
sasiednich. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore
podlega¢ bedag zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokragglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi,
ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie
gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny
by¢ oczyszczone z zuzla, grotu, naciekow i rozpryskow materiatu.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementdw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana w Dokumentaciji Projektowej
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tabl. 2, przy czym rozrdznia sie:

wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu,
warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgii,

wymiary swobodne, ktdrych doktadnos¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Tab. 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (*),[mm]

ponad \ do przytagczeniowego | swobodnego

500 1000 0,5 15

1000 2000 1,0 25

2000 4000 15 4,0

4000 8000 25 6,0

8000 16000 4,0 10,0
16000 32000 6,0 15,0
32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie wiecej niz 50




5.3 Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidr elementéw w zakresie usuniecia
grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan
PN-89/S-10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie
kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych
uprawnieh zaleca sie sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie prébnych zigczy
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukgcji (szczegélnie dotyczy elektrod zasadowych).
Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyktej wytrzymato$ci powinna by¢ wyzsza niz 0
st. C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 st. C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadéw
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci
wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki
gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci. Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie,
mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajgc zgorzeline i nierownosci. Wszystkie spoiny czotowe powinny
by¢ podpawane lub wykonane takg technologig (np. przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta
jednolita i gtadka. Obréobke spoin mozna wykonaé recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowa¢ inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej
grubosci. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod musza by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i zaleceniami producentéw. Suszenie elektrod i topnikow powinno byé zgodne z zaleceniami producentow.
Woystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitdw tj. biatych krysztatow Swiadczy o dtugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejSciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami
otuliny. Wykwity te dowodza starzenia sie elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie
ich zabronione. Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy spawanych zgodnie z technologiag
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych
parametréw spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie mogg przekraczac¢
10 %. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy
lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny
mie¢ wirgcen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklgsnie¢. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie
powinna przekracza¢ 15 % grubosci spawanych elementéw.

5.5 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy
5.5.1 Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spawanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 501C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujgcego jg spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg, ocenie jakosci i odbiorowi.
Badania spoin polegajace na ogledzinach.

5.6 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
5.6.1 Przygotowanie powierzchni stali

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni stosowac benzyne
ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna byé wolna od smardw, olejéow. Nie wolno
pozostawia¢ ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia
strumieniowo-sciernego. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé metode strumieniowo-$cierna.
Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé réwnomierne
schropowacenie powierzchni. Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej
obrébce nie bedzie zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub migkka zmiotka. Przygotowana
do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwg
metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie piaskowaé. Powierzchnie na ktérych uktadane
beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ tasmag samoprzylepng na odlegtosci okoto 5 cm od przysziej spoiny.

5.6.2 Przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem, a nastepnie umyé

benzyna ekstrakcyjng. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna byé sucha, pozbawiona tluszczu,
kurzu, zanieczyszczen.



5.6.3  Wykonanie warstw nawierzchniowych

Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowg, $cisle z wytycznymi
opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich.

5.6.4  Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych w polaczeniach

Przed wykonaniem potgczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej
stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykona¢ malarskie
zabezpieczenie tymczasowe fatwe do usuniecia. Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie
oczysci¢ do stopnia czysto$ci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykonaé odpowiednie
powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastepnie Scisle wg zalecen producenta-
kolejne warstwy.

5.6.5 Wykonanie napraw i uzupetnien

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. powinny polegac
na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu , naniesieniu powtoki warstw podktadowych i warstw
nawierzchniowych. Wytwérca musi zapewni¢ Inzynierowi mozliwo$¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych
tzn. w temperaturze od. +10 st. C do +40 st. C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze
wyzszej o 3 st. C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych
i poznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa. Nie wolno malowa¢ w czasie
deszczu, mgly i innych opaddéw atmosferycznych.

5.7 Wykonanie zabezpieczenia ppoz.

Zabezpieczenie stalowych elementow konstrukcyjnych klatki schodowej i stropu , z belek IPE 180 nalezy wykonaé
na bazie istniejgcych na rynku specjalistycznych systemow. Ponizej przedstawiono przyktadowe rozwigzanie na
bazie farby ogniochronnej. Farba ogniochronna do zabezpieczania konstrukcji stalowych to farba ogniochronna
na bazie modyfikowanych zywic, tiksotropowa, jednosktadnikowa. Pod wptywem wysokich temperatur ulega
spienieniu tworzgc trwatg izolacje termiczng, opdzniajacg wzrost temperatury podtoza stalowego. Farbe naktada
sie na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozjg farbg epoksydowsg lub na przygotowane do tego
powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny tworzy elastyczng i wytrzymatg mechanicznie ochrone,
odporng na dziatanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynnikow atmosferycznych, w tym atmosfery
przemystowej pod warunkiem natozenia jako ostatniej warstwy zestawu farby poliuretanowej, akrylowej lub bez
farby nawierzchniowej zgodnie z zapisami Aprobaty Technicznej ITB nr AT -15 -7324/2007.

Obliczenie wskaznika U/A ( masywnosci ) belki stalowej IPE 180:

h = wysokos¢ profilu = 180 mm,

b = szerokos¢ profilu = 91 mm,

U=2xh+2xb =542 mm — obwdd wewnetrzny okfadziny,

A = 23,9 cm2 = pole przekroju profilu,

UA=2xh+2xb/A=2x180 mm + 2 x 91 mm/23,9 cm2 =22,67 m-1

Wynika z tego, ze dla wybranego profilu stalowego IPE 180, zgodnie z tabelg dla profilu otwartego o odpornosci
1h, grubos¢ powtoki powinna wynosi¢ 1000 mikrometrow. W przypadku srodowisk kategorii korozyjnej C1i C2
(wewnatrz obiektdw budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne moze by¢ wykonane bez warstwy
nawierzchniowej o ile nie ma innych wymagan projektowych (np. kolor, gladkos$¢ lub potysk).

Dane aplikaciji:

Rozcienczalnik do farby

Zalecana grubosc¢ jednej warstwy przy natrysku hydrodynamicznym do okoto 450 um suchej powioki.
Nastepna warstwa po wyschnieciu warstwy poprzedniej tj. po 24 godzinach.

Farba nawierzchniowa do 5-6 dniach.

Warunki stosowania:

Powtoke podkiadowg nalezy nakfada¢ na przygotowang powierzchnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych producenta farby podktadowej:

e warstwa podktadowa winna by¢ sucha, pozbawiona $ladéw korozji, ttuszczu i kurzu,
e jako farbe podktadowg nalezy stosowac farbe epoksydowg, jako farbe nawierzchniowg nalezy stosowac farbe
poliuretanows.



UWAGA:

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna by¢ wpisana poprzez wykonawce
zabezpieczenia ogniochronnego do dziennika budowy. Tres¢ tej informacji powinna zawieraé, co najmniej:

nazwe zabezpieczenia ognhiochronnego wedtug AT ITB,

klase odpornosci ogniowej zabezpieczenia ogniochronnego,
nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie ogniochronne,

date wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

protokét z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

Zgodno$¢ z normami i wymaganiami jakosciowymi:

produkt posiada atest higieniczny PZH nr HK/B/1195/01/2004
dokument odniesienia Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007
Certyfikat Zgodnosci ITB —ZC —ITB-1590/W

Krajowa Deklaracja Zgodnosci —A + B/1/06/2007

Symbol Wyrobu —FS, PKWiU : 24.30.12.-50.0

5.8 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakazaé wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci robot konstrukcyjnych
Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

e sprawdzenie czystosci krawedzi ciecia po cieciu tlenowym,

e odchytki wymiaréw liniowych,

e badania usuniecia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegdéw stykowanych
z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

¢ badania obrébki spoin,

e kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

6.3 Kontrola jakosci roboét zabezpieczajgcych

Kontroli jakosci rob6t zabezpieczajgcych - antykorozyjnych podlegajg nastepujace elementy tego procesu:
¢ kontrola materiatow

e kontrola warunkéw wykonania robét

¢ kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczajgcego

6.3.1 Kontrola materiatéw

Kontrola ta obejmuje nastepujgce materiaty:

do zmywania i odtluszczania powierzchni

do oczyszczania powierzchni z produktéw korozji

do metalizowania
do malowania.

Kontrola materialdbw do zmywania i odtluszczania sprowadza sie¢ do sprawdzenia ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi, sprawdzenia atestéw i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Kontrole
materiatéw uzywanych przy usuwaniu produkiéw korozji przez zastosowanie obrobki strumieniowo-$ciernej.
Kontrola $cierniwa do oczyszczarek strumieniowo-sciernych o obiegu otwartym polega na sprawdzeniu:



rodzaju uzywanego scierniwa

pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawedziowy czy rzeczny o ziarnach zaokraglonych
zawartosci pytéw i drobnych frakcji ponizej 0,4 mm.

uziarnienia.

Kontrola materiatéw do malowania polega na sprawdzeniu:

rodzaju uzywanych materiatéw i ich zgodnosci z Rysunkami

parametréw materiatéw zgodnie z normami przedmiotowymi

atestéw na materiaty

braku osadu nie dajgcego sie rozprowadzic

w przypadku farb: odpowiedniej lepkosci dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju uzywanej farby.

6.3.2  Kontrola warunkéw wykonania

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunkow prowadzenia prac malarskich podanych w p. 5
niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli nalezy wpisac¢ do Dziennika Budowy.

6.3.3 Kontrola sprawdzenia stosowania zalecen producenta powtok malarskich

Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zalecen producenta wyrobéw malarskich przy
wykonywaniu powlok zabezpieczajgcych.

6.3.4  Kontrola jakosci wykonanych robét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robét zanikajgcych /odbiory miedzyoperacyjne/ i odbiorem
ostatecznym. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:

zmycie i odttuszczenie powierzchni
przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia
natozenie warstwy metalizacyjnej
szpachlowanie szczelin

dodatkowe zabezpieczenie krawedzi elementéw
natozenie warstwy nawierzchniowej

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzié¢:

e czy nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, slady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawedzie sg
wyokrgglone promieniem 2 mm.
e czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone

Ocene jakosci metalizacji nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy zaréwki 100 W z odlegtosci ok. 30 cm. Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:

e powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw,
pekniec, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych
¢ powloka ma grubos¢ 150 Um z tolerancjg —10%, +20%. Pomiary nalezy wykonac ultrametrem np. typu A-52.

Za wynik pomiaru grubosci nalezy przyjg¢ $rednig arytmetyczng z minimum 7-u odczytdéw na badanej
powierzchni, z tym ze poszczegolne odczyty winny miesci¢ sie w granicach tolerancji. Wymagana dokfadno$¢
pomiaru 5%. Badanie przyczepnosci natryskowej warstwy nalezy wykonaé za pomocg ostro zeszlifowanego
przecinaka lub rylca, nacinajgc kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powtoka natryskana musi by¢ przecieta do
podtoza. Przyczepno$¢ uznaje sie za dobrg gdy powtoka odrywa sie od podtoza kawatkami mniejszymi niz 5 mm?2.
Powtoke uznaje sie za ztg gdy odrywa sie catymi kawatkami o powierzchni ok. 10 mm?2. Powloke o
nieodpowiedniej przyczepnosci nalezy usung¢ catkowicie, a element ponownie przygotowac i metalizowa¢ na
zgdang grubosé.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostkg obmiarows jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.
8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiardow i dzienniku budowy.



przejecie robot zbrojarskich
Swiadectwo wykonania.

Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacjg Projektowsg i
poleceniami Inzyniera.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeséciokgtnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokgtne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokgtne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

PN-66/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw metalowych
zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

PN-81/C-81508 Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami wptywowymi (lepko$¢ umowna).
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nie niszczgce pomiary grubosci powiok.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci miedzy
warstwowe;.

PN-83/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.

"Wytyczne stosowania zabezpieczen antykorozyjnych mostéw stalowych bedacych w eksploatacji""
przez IBDiM, Zaktad Mostéw, Warszawa-1989 r.

wydane
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Konstrukcje z betonu zbrojonego - CPV 45223500-1
Betonowanie konstrukcji - CPV 45262311-4

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich oraz
wymagania dotyczace wiasciwosci betonu konstrukcyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaét.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg technologii produkcji betonu i betonowania
konstrukcji. Szczegotowy zakres robét wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1 Cement
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

e wysokg wytrzymatose,
e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,
e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wiec odpornego na dziatanie
agresywnego s$rodowiska, nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej
odporno$ci na wptywy chemiczne. Do betonu klasy B20 zaleca sie cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga sig, aby
cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujgcym sktadem:

e zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
e zawarto$c¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
e zawarto$c¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spemiac
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie
rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badan materiatowych i przekazywac Inzynierowi , kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujgc
jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inzyniera jest zgdanie powtérzenia
badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek
przyczyna. Kontrola cementu winna obejmowac:

e o0znhaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2 Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonow
klasy powyzej B25). Powinno sklada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawieraé sktadnikéw
tamliwych, pylagcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytéw
gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
laboratoryjne. Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadaé wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna
uzyska¢ z betonu keramzytowego — od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajgcy co najmniej 300
kg/m3 cementu uwaza sie za odporny na dziatanie mrozu.



221 Kruszywo grube

Do betonéw klas B20 stosowac grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej
przez Inzyniera i uzyskania wynikow spetniajgcych podane nizej wymagania. Grysy powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

e zawarto$¢ pytdw mineralnych do 1%
e zawartosc ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
e wskaznik rozkruszenia:

— dla gryséw granitowych do 16%,
— dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwo$¢ do 1.2%

mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0.1%,

e  zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sig do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg
bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby
zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%. Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy musi by¢
poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywno$ci alkalicznej.

2.2.2 Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna wynosic:

e do 0.25 mm 14 do 19%,
e do 0.5 mm 33 do 48%,
e dol1lmmb57do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania

e zawartos¢ pytdw mineralnych do 1.5%,

¢ reaktywnosc alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0.1%,

e zawarto$¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢é poddany
badaniom niepetnym obejmujgcym

oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).



Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.3 Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé statg
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialno$é, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno
sktadac sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze
by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawierac¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10% catego sktadu
frakcji. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

2.3 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda
do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage
réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c
nie wigkszego niz 0,50.

2.4 Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowej. W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajgce. Rodzaj
domieszki nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania
okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna. Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych
wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych. Dodatek w postaci widékna stalowego
powinien posiada¢ aprobate techniczng zalezno$ci od rodzaju wtdkien produkowane sg jako proste posiadajgce
haczykowate zakonczenia oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do
mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.4.1 Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany sktadu
betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystenc;ji
co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelno$¢ betonu sg wigksze. Ulega
podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowg.

2.4.2 Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajgce zwiekszajg urabialnosg,
plastycznosé, jednorodno$c, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

Betoniarka wolnospadowa do betonéw podktadowych i wyréwnawczych , betoniarka o dziataniu wymuszonym,
mieszalniki z koszem, sprezarki, pompy wezowe, instalacja do wagowego dozowania skfadnikdw, ubijaki i ptyty
wibracyjne, wibratory do wgtebnego zageszczania betonu. Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem
produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw. Mieszanie skfadnikow
powinno odbywacé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa



Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmujg w znikomym stopniu roboty
betoniarskie z uwagi na sladowg ilo$¢ konstrukgji z betonu i dlatego zaktada sie wytwarzanie mieszanki betonowej
na miejscu budowy, w zwigzku z czym transport poziomy odbywac sie bedzie za pomocg taczek. W przypadku,
gdyby zaistniata koniecznos¢ transportowania betonu z wytworni nalezy stosowac sie nizej podanych zalecen.
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢
transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sig takze przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy
uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom. Zatadunek,
transport i wytadunek betonu powinien odbywac¢ sie w taki sposéb, aby zachowac¢ jego wtasciwosci techniczne,
a przede wszystkim w taki sposob, by nie dopusci¢ do jego zwigzania przed wbetonowaniem. Wytadunek
mieszanki ze $rodka transportowego powinien sie odbywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m
od powierzchni , na ktérg spada. W przypadku wiekszej wysokosci nalezy stosowa¢ rynny zsypowe lub leje
zsypowe teleskopowe.

5.  WYKONANIE ROBOT

Zakres robot dotyczy wykonania schodéw w konstrukgji stalowej, w oparciu o Sciany poprzeczne budynku oraz
uzupetnienie stropu po rozebranych schodach — z plyt WPS. Podstawowymi elementami nosnymi ptyt
schodowych sg belki stalowe 1180PE oparte na gniazdach betonowych w Scianach nosnych i lokalnie na podciggu
stalowym. Zabezpieczenie p-poz. belek stalowych przez farbe peczniejgca do opornosci 1h. Na gérnych potkach
dwuteownikéw oprze¢ ptyty WPS oraz dospawac prety U o srednicy 6mm w osiach belek, na ich gérnych potkach
do kotwienia ptyt schodéw. Gérne odcinki pretéw zagig¢ do srodka ptyt schodéw. Na ptytach WPS wyla¢ plyty
schodow i spocznikéw o gr.6ecm zbrojone w Srodku siatka fi8 o oczku 120mm. Szczegdty potgczen IPE 180 — w
dokumentaciji projektowej. Zastosowa¢ Stal St3SX, elektrody ER 1.46, prety kotwienia fi6, spawac¢ w osi srodnika
IPE 180. Uzupetnienie stropu po rozebranych schodach w postaci ptyt WPS uktadanych na gérnych potkach
[180PE i scianach parteru. Plyty WPS uktada¢ na potkach dwuteownikow poprzez warstwe klejowg 20MPa. W
osiach belek 1180PE przy oparciu ptyt WPS dospawac¢ prety U o $rednicy 6mm i zagig¢ ich gérne odcinki do
Srodka ptyty wyréwnawczej, zelbetowej o gr. 6cm zbrojonej w $rodku siatkg fi8 o oczku 120mm. Poduszki
betonowe w gniazdach oparcia : 25x25x25cm, Beton B30.

5.1 Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni, ale przy sladowych pracach betoniarskich i matym
znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszcza sie przygotowanie mieszanki betonowej na budowie. Dozowanie
kruszywa powinno by¢é wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na
niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny
by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa
powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymainej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze
by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej Ost.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pisSmie
z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe;j
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej >
10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegolnych klas przyjmuje sie réwne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledniac¢ wptyw tych czynnikow
na wytrzymatosc i inne cechy betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c
nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek
poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.



Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé wartosci podanych w odpowiednim
punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

o stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci,

e zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien
przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspodfczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betondéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci
przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy
dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych
przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2 Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1 Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne: nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda
odkryte po ukonczeniu robot.

5.2.2  Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne: powierzchnie, ktore nie bedg widoczne po zakoriczeniu robdt nalezy jednorodnie
wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzymac gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;.

5.3 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.3.1  Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

¢ deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktory
powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wyglagdu powierzchni betonowych

e betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem
Inzyniera,

e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku,
gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

e wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziome;j,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

¢ kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania
wibratora), odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

e belki (taty) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sek.,

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do
1.5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty
martwe pola, a mocowanie powinno byc¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bytlo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne



powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i
kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien
nastepowaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow.
Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania
sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie
moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za
celowe, zadecydowaé o koniecznosci betonowania ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.4 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat
do pielegnacji powierzchni betonu - cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc
powstawanie rys skurczowych (zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢
i wodoszczelnos¢). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie rownomiernie
cienkg warstwg na powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu. Beton z keramzytu oraz beton zbrojony
widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnaciji, postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.5 Usterki wykonania

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze powierzchnia, na ktérej wystepuija jest nie wigksza
niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.1.1 Zakres kontroli

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w kazdym
momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betondéw celem poddania badaniom badz
probom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B-06250

konsystencja mieszanki betonowej,
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnos¢ wody przez beton.

6.1.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomigdzy przyjeta
a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc:

o + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.



Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawarto$ci zaczynu
W mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.1.3  Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie¢ metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

e 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
e przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ powietrza | Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do5.5 3do5
[%0] Beton narazony na staty dostep wody przed zamarzaniem | 3.5 do 6.5 4do6

6.1.4  Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobow, 1 prébke na 50 m3, 1 probke na zmiane
roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rébwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej
klasy, jesli wytrzymatosc¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm spetnia nastepujgce warunki:

1) Przy liczbie kontrolowanych prébek n <15

Rmirra R (1)
gdzie : Rimin - najmniejsza wartos¢ wytrzymatosci w badanej serii zZtozonej z "n" probek,
Rog - wytrzymatos¢ gwarantowana,

wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
od 5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajgcy danej klasie, jesli
spetnione sg nastepujgce warunki (2) i (3) :

Riminr~> Roc (2)
oraz B

R >12¢Roc (3)

gdzie R . $rednia wartos¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

- 1&

R—5R ()

i=L
w ktorym Ri - wytrzymatos¢ poszczegolnych probek.
2.  Przy liczbie kontrolowanych probek n > 15 zamiast warunku (1) lub potgczonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)
R —1.64-5> Ry (5)

w ktorym :

Ri - Srednia wartos$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

1 —
s= |— > (R —R)* (6
2 (R=R) (6)



W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczgce
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzér moze uznac¢ beton za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.1.5 Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

6.1.6 Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m? betonu. Zaleca sie badanie na probkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia
mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na stycznos¢ ze
srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien
mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania
probek spetnione sg ponizsze warunki:

1) Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250

. probka nie wykazuje pekniec,

. taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2) Po badaniu metodg przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

. probka nie wykazuje pekniec,
. ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskow, nie przekracza w zadnej probce
wartosci 0.05 cm3/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.7  Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m? betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na szes¢ prébek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.1.8 Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2 Badaniai odbiory konstrukcji betonowych
6.2.1 Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na biezaco,
w miare postepu roboét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z rysunkami i
obowigzujgcymi normami. Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1) Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.



2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poréwnanie
z Rysunkami.
3) Badania polegaja na stwierdzeniu:

zgodnosci podstawowych wymiaréw z rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
zgodno$ci przekrojow poprzecznych elementdéw nosnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potgczen migedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne potgczen i przez kontrole dociggnigcia wszystkich
Srub w konstrukciji.

4) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, tatg i poréwnanie z
rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie
z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

6) Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

7) Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakéw.

6.2.2 Badania po zakonczeniu budowy

1) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

e podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu,
e rozpietosci poszczegodlnych przeset i diugosci catego obiektu.

2) Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3 Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

6.3 Tolerancje wykonania

Nie dopuszcza sie peknie¢ elementéw konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza sie , pod
warunkiem , ze nie siegaja do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny moga pozostaé, pod warunkiem ,
ze nie wystepujg na powierzchni wiekszej niz 0,5% i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia. Rzedne
wierzchu betonu +/- 1cm, réwnos¢ powierzchni +/- 0,5cm. Wybrzuszenia nie wieksze od 2 mm, wgtebienia nie
wigksze od 5mm.

7 JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub Zelbetowej.

8 ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiardow i dzienniku budowy:

= przejecie robot i odcinkow,

e przejecie czesci robot,
Swiadectwo wykonania.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dotyczace betonu

e PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
e PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.



PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowsa.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

10.3 Inne dokumenty

Wytyczne wykonania pielegnacji $wiezego betonu preparatem powtokowym IBDiM Warszawa 1984.
Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywno$¢ stosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984.

Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przy$pieszajagce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.

PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdine i reguty dla budynkéw.
Tom |. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa
1992,



SST -1l

Wznoszenie konstrukcji budynkow (Strop z ptyt WPS) - CPV 45262410-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru fragmentu stropu
z ptyt prefabrykowanych WPS, ktéry zostanie wykonany w ramach przebudowy budynku ZSTiE ul. Haukego
Bosaka 21.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z dostawg prefabrykatow stropowych
i pozostatych materiatdw do budowy stropu, utozeniem, zabetonowaniem i pielegnacjg elementéw takich stropow.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem i montazem prefabrykatéw stropowych. Zakres robét
obejmuje:

e roboty przygotowawcze,

o zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

e dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdw, sprzetu, narzedzi oraz konstrukcji wsporczych
niezbednych do prawidtowego wykonania robdét,

wytadunek materiatéw na terenie robot,

rozpakowanie, przeglad i segregacja,

przygotowanie materiatow do wbudowania,

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i demontaz niezbednych
rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

sprawdzenie poprawnosci montazu,

oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wtasnosé Wykonawcy,

utrzymanie miejsca robot,

unieszkodliwienie odpaddw,

uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

montaz stalowych belek stropowych stropu WPS,
montaz prefabrykowanych ptyt typu WPS,
osiatkowanie belek stropowych,

zalanie ztgczy zaprawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine” oraz
z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogélne” , PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane
w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos$c
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.



Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogodlne”. Wszystkie materiaty
dostarczone na budowe winny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementdéw tego samego typu
powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci.

2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Ptyty prefabrykowane WPS lub réwnowazne.

Ptyta stropowa WPS jest prefabrykowanym zelbetowym, nosnym elementem konstrukcyjnym, uktadanym migdzy
stalowymi belkami stropow. Plyty WPS majg ksztalt prostokata, wzmocnione sg wzdtuznie trzema zebrami, w obu
koncach majg wgtebienie dla oparcia na stopce dolnej belki stalowej dwuteowej. Wyrdb winien spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 13369 i PN-EN 13224 |ub aprobaty technicznej. Dane techniczne:

szerokos¢ (s) 400

dtugos¢ (1) 1000

wysokos¢ (h) 80

elementy zbrojone : 40cm

klasa betonu B-15

waga elementu wynosi ok.100 kg/m2

o im Typ piyty
Nazwa wskaznika o WPS WPS WPS WPS WPS WPS
100 110 120 130 140 150
Masa piyty kg 49,0 53,3 58,0 62,5 67,3 72,0
Objetos¢ betonu* m3 0,050 0,049 0,049 0,048 0,048 0,048
Masa stali* kg 1,90 1,89 1,90 1,089 2,46 2,47
Masa ptyty* kg 122,5 121,2 120,8 120,2 120,2 120,0

*na 1 m2 stropu
2.2.2. Belki stalowe dwuteowe 180 mm.

Do wykonania stropow z pyt WPS, niezaleznie od wymagan standw granicznych nosnosci i uzytkowania, nalezy
stosowac belki o takiej szerokosci stopki, aby zapewni¢ oparcie ptyt co najmniej na dtugosci 3cm. Do wykonania
konstrukcji nosnej stropu stosuje sie profile stalowe gorgcowalcowane ze stali konstrukcyjnej ST3S. Jakos¢é
wyrobéw stalowych winna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem jakosci, gdy wymagane wiasciwosci sa
gwarantowane w normie dla zamawianego gatunku stali, atestem lub Swiadectwem odbioru i deklaracjg
zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy zastosowano stale : stal drobnoziarnista: wg PN-EN 10113-1, PN-
EN 10113-2, PN-EN 10113-3, lub stal ulepszana cieplnie wg PN-EN 10137-1, PN-EN 10137-2

2.2.3. Zaprawacementowa 1: 2 lub 1: 3.
Materiaty do zaprawy cementowe;j:

. piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139 nie zawierajgcy domieszek organicznych, o frakcjach : piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.

. woda: czysta, odpowiadajgca wymogom normy PN -EN 1008, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze Zrédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzgcej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz
nie wymaga ona wykonywania zadnych badan

. cement: portlandzki bez dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-
EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecnos¢ w cemencie ziaren o twardosci
uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywac¢ w
warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty mozna

wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego poprawne wykonanie
robét. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.



4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w
ST-450.0.00 ,Wymagania ogodlne”, dobranymi przez Wykonawce nie wptywajgcymi niekorzystnie na wtasciwosci
przewozonych materiatow. Plyty przy transportowaniu uktada sie na rgb (na kant) dlugosciag w kierunku jazdy oraz
szczelnie, aby nie nastepowato przesuwanie ich w czasie jazdy, co mogtoby spowodowac obttuczenie krawedzi
lub popekanie ptyt. W podobny sposéb sktaduje sie je na placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie stropu z ptyt WPS na belkach stalowych.

Piyty uktada sie recznie szczelnie obok siebie na stopkach dolnych belek tak, aby zapewni¢ oparcie ptyt co
najmniej na dtugosci 3cm. Uktad, numery belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne z projektem.
Podnoszenie ptyt powinno odbywacé sie w potozeniu pionowym ptyty. Po zastaniu catej powierzchni stropu ptytami,
spoiny miedzy krawedziami ptyt, a bokami belek wypetnia siezaprawgcementowg1: 2 lub 1: 3. Uktadanie piyt
i wypetnienie spoin zaprawg wykonuje sie z pomostu z desek grubosci 32mm utozonych na gérnej stopce belek.
Przy zastosowaniu niskich belek wysoko$ci 16cm mogg wystgpi¢ trudnosci przy wsuwaniu ptyt na dolne stopki.
W takich przypadkach belki nalezy nieco przechyli¢ i podklinowa¢ dla zabezpieczenia przed wywrdceniem. Po
utozeniu ptyt kliny trzeba usung¢, aby belki wrdcity do pionowego potozenia. Z tego powodu nie nalezy
wmurowywac¢ koncow belek przed utozeniem ptyt. Dolne stopki belek stalowych - niezaleznie od ich wysokosci -
powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie. Powierzchnie belek powyzej ptyty nalezy powlec lepikiem
asfaltowym lub mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem, stopke dolng zas owingc siatkg
druciang przed utozeniem ptyt. Po utozeniu piyt, styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy wypetni¢
betonem, a styki miedzy ptytami a Srodkami belek — rzadkg zaprawg cementowg. Zaprawa w stykach nie powinna
wystawacé ponad powierzchnie ptyt i by¢ zatarta na ostro packg drewniang. Belki stropu nalezy obetonowac. Piyty
mozna obcigzy¢ po stwardnieniu zaprawy w spoinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ nie bedg dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezenh co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — Zamawiajgcy bedzie wymagat
zbadania tego materiatu zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Kontroli jako$ci podlega:

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdbw na podstawie ztozonych przez wykonawce dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ zastosowanych materiatow ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng

badanie ptyt w zakresie sprawdzenia ksztattu, wymiaréw i ciezaru.

wizualna ocena stanu technicznego dostarczonych materiatéw stropowych

dopuszczalne odchytki wymiaréw przekrojow poprzecznych wg tolerancji zgodniej z PN-EN 13369

wady i uszkodzenia:

— niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia
betonu

— wglebienia i wypuktosci o srednicy do 15mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5mm na gornej i dolnej
powierzchni ptyty w liczbie 1 szt./1mb ptyty

— wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200mm i gtebokosci do 5mm nie wiecej jak 1 szt. na jednej
krawedzi ptyty

— zwichrowanie powierzchni na koncach ptyt po przekatnej nie mogaprzekraczaéd5mm, a w sSrodku
powierzchni 10 mm

— rysy i pekniecia powstate na skutek skurczu betonu o diugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych
niz1 m.

e badanie belek, ktére obejmuje sprawdzenie ksztattu i wymiaréw.
e kontrola warunkéw wykonywania robot,
o prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonania stropu;

—  sprawdzenie zgodnosci gtéwnych wymiaréw z dokumentacja,
— zachowanie wymaganych odchytek montazowych.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo i
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj
prac i materiatbw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robaét.



7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty winny by¢ zgodne z
Dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Odbiér zostanie
przeprowadzony jako czesciowy po dostawie materiatéw na plac budowy oraz po zakonczeniu robét jako
odbidr koricowy robot montazowych.

7.2. Odbidr robét obejmuje:

odbidr iloéciowo- jakosciowy dostarczonych materiatdw na plac budowy,
prawidtowo$¢ oznakowania prefabrykatéw,

zgodnos$c¢ typow i liczby z zaméwieniem,

stan techniczny dostarczonych prefabrykatéw.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.6

7.3 Odbiorem koncowym sg objete roboty catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z
odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajgcej warunkom wymaganym przez
Zamawiajgcego,

e powykonawczg dokumentacje techniczng,

e protokoty odbioréw czegsciowych lub zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzajgce w/w odbiory,

e pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentac;ji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

7.4 Z przeprowadzonego odbioru roboét sporzgdzony zostaje protokoét zawierajgcy:

e ocene wynikow badan,
o stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t z zaméwieniem
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

7.5 Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogodlne”. Jednostka obmiarowa:

e [ kg ]- zatozenie belek z osiatkowaniem
¢ [ m2 ]- montaz stropu z wypetnieniem spoin

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakftady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Ptyty stropowe dla systemoéw stropowych.

PN-EN 13224 Prefabrykaty betonowe. Plyty stropowe zebrowe.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes$¢1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i

form.

e PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja,
zgodnosc.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

e PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku.

e PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢2: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

¢ PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym

skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu.
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Tynkowanie.

Wykonywanie tynkéw zwyklych wewnetrznych - CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét tynkarskich w obiektach
kubaturowych w ramach inwestycji okreslonej w punkcie. 1.1. ST.I. Wymagania Ogoine.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych.

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
| (kod 45000000-7) Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg (opis
techniczny, przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot podano
w ST | (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST | (kod 45000000-7)
“Wymagania ogéine".

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialty do wykonania tynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

e zaprawy budowlane cementowo — wapienne powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w stwior
cpv45411000-4

e skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami normy pn-90/b-14501 “zaprawy budowlane zwykte"

e przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.

e zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

e do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. sklad objetosciowych sktadnikéw
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

e cement PN-B -19701:1997 “Cementy powszechnego uzytku” Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st. C.

e wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase. bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Materiaty pomocnicze powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWiIOR CPV45430000-4. Woda PN-
88/B-32250 .Materiaty budowlane" Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy przewozi¢ materiaty
w opakowaniach zgodnie z instrukcjg producenta z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST I. (kod 45000000-7). “Wymagania ogdline".
5.1 Warunki przystgpienia do robot

e przed przystgpieniem do wykonania rob6t murowych powinny by¢ zakonczone roboty murarskie
e warunki przystgpienia do robét tynkowych zgodnie podanymi w stwior (kod 45410000-4)
e przygotowanie podioza tynkow zwyklych zgodnie z zasadami podanymi w stwior (kod 45410000-4)

5.2 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w STWiOR kod CPV 45410000-4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine”.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przestawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisane do dziennika budowy lub protokotu odbioru.

6.2 Kontrola jakosci robét tynkowych

Zgodnie z zasadami podanymi w STWIiOR (kod 45411000-4) WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywanych robot a w szczegdélnosci:

e zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacjg projektowg) i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych powinien odby¢ sie odbiér robot murowych,
zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynku do podioza

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

prawidtowosci tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne”.
7.2. Zasady obmiarowania

e jednostkg obmiarowag rob6t murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzone w naturze.

e dla robét tynkowych zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR (kod 45411000-4) ,Wykonywanie tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych”

o dla oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych z zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR (kod 45410000-4)
,Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych”



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST | (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne”.
8.2. Odbidr robot tynkowych

Zgodnie z zasadami podanymi w STWIOR (kod 45411000-4) Wykonywanie tynkéw zwyktych wewnetrznych
i zewnetrznych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST | (kod 45000000-7) “Wymagania ogdine”.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109;1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008;2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-90/B-14501 Tynk cementowo-wapienny

10.2Inne dokumenty i instrukcje.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdlne (kod B- 00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych STWIOR (kod 45411000-4)
WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH, wydanie OWECB
Promocja - 2004 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom 1 i Il - wydawnictwo “ARKADY"
—1990 rok.



SST -1

Roboty malarskie - CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t malarskich w obiektach
kubaturowych w ramach inwestycji okreslonej w pkt. 1.1. ,ST.I. Wymagania Ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie takich jak:

e malowanie dwukrotne farbg olejng lub lateksowg

e malowanie dwukrotne emalig akrylowg

e malowanie preparatem zabezpieczajacym przed dziataniem ognia do | stopnia palnosci (niezapalnosci)
elementéw wiezby dachowej — tacenia

prace przygotowawcze - szpachlowanie ubytkdw w tynkach, gruntowanie powierzchni scian przed malowaniem

prace towarzyszgce - prace porzadkowe po malowaniu (usuniecie foli ochronnych, odkurzanie, mycie posadzek)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
| (kod 45000000-7) ,Wymagania ogodlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST | (kod 45000000-7)
“‘Wymagania ogdlne”. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw do realizacji robét objetych
Kontraktem, za jako$¢ wykonania tych robot oraz za ich terminowos$¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST | (kod 45000000-7)
~Vymagania ogélne".

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Podstawowymi
materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

28811400-4 Farby i oktadziny $cienne
24312210-9 Farby olejne
24350000-2 Rozpuszczalniki
24352000-6 Rozcienczalniki
14121100-6 Gips szpachlowy
Farby emulsyjne

Farby akryiowe

Srodki gruntujgce

2.2. Woda PN - 75/004630

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.



2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wodorozpuszczalnych

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadacé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz zakresu ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm Panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateks butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia do
stosowania.

farby olejne i ftalowe: farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg. BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6-8
m/dm3, czas schniecia-12 h

farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-
82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C- 81400

2.5. Srodki gruntujace

przy malowaniu farbami emulsyjnymi betonowych lub zwyktych tynkéw nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje sie inaczej

na chfonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciefczong woda w stosunku
1:3,5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej lub zalecanego przez
producenta farb preparatu gruntujgcego

przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1 :1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6. Preparaty ognio-, grzybo- i owadobdjcze

Do zabezpieczenia drewna przed ogniem do stopnia NIEZAPALNOSCI oraz przed grzybami i owadami —
technicznymi szkodnikami drewna. Wymogi dla produktu:

dziatanie na zasadzie poboru ciepta i obnizenia stezenia tlenu i gazéw palnych w strefie ognia

po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji ogniowej PN-EN 13501-1:2008 drewno winno uzyskac
cechy materiatu niezapalnego

przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje sie takze zabezpieczenie drewna przed dziataniem
grzybow i owadéw,

impregnat moze zawierac zielony lub czerwony barwnik kontrolny lub wystepowac w wersji bezbarwnej
winien posiadac wszystkie wymagane atesty i aprobaty (Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét preparatem
biochronnym i biobdjczym i Aprobate Techniczng)

Sposob stosowania:

Metoda powierzchniowa:

stosowac¢ w postaci 30% roztworu wodnego,

impregnowac drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metoda kilkukrotnego smarowania
pedzlem, natrysku lub kilkugodzinnego moczenia

przygotowanie roztworu: zawarto$¢ opakowania rozpusci¢ w cieptej wodzie wedtug proporcji: 1,2 kg w ok. 2,8
litra, 5 kg wok. 11,7 litra, 20 kg w ok. 47 litrach - nanie$¢ minimum 200 g soli na 1 m2 powierzchni drewna,
przyktadowe czasy kapieli drewna (przekréj — minimalny czas): 2 cm — 0,5 h; 6 cm — 4,5 h; 14 cm — 24 h.

Metoda ci$nieniowa:

stosowac¢ w postaci 10% roztworu wodnego,

impregnowac drewno surowe, ostatecznie obrobione

wprowadzi¢ minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna

po zabiegu materiat pozostawi¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu w celu uzyskania przez drewno
wymaganej wilgotnosci.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogodlne”.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport i skladowanie materiatéw

Farby pakowane wg punktu 2 nalezy traktowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne”.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

zmyciu powierzchni starych powtok malarskich roztworem mydta malarskiego.
usunieciu usterek na stropach i tynkach,

wykonaniu obudéw,

wykonaniu gtadzi gipsowej

catkowitym utozeniu ptytek na Scianach

5.2. Gruntowanie

przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3:5 lub zalecanego przez producenta farb
preparatu gruntujgcego

przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem

przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe

przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydows.

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz zakresu ich stosowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne. przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.
powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i plam i sladéw pedzla.

powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, pecherzy, plam i zmian odcienia. powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni
sprawdzenie wsigkliwosci
sprawdzenie wyschnigcia podtoza
sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:



« dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
« dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego

« sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastyczno$ci i trwatosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wyniki pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonac¢
powtdrnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Jednostkg obmiarowg robét jest nr powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine".
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powinni by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachldéwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidér robét malarskich

« sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych sladow pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru

« sprawdzenie odpornosci powtok na zarysowanie.

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

« sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda. polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra, szczotka, lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine"
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty sg ustalone w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo-rozcienczanymi farbami emulsyjnymi.
» PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.



PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe

PN-C-81919:2002/Ap1:2004 Farby krzemianowo-cynkowe

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine.
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

Bn-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom 1 i lll - wydawnictwo .ARKADY"
Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowac¢ jako
integralng czes¢ Dokumentaciji, na rowni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami. Wykonawca
jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem,

niewymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne



SST-II

Uktadanie posadzki z ptytek ceramicznych - CPV 45432130-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokrycia podtég ptytkami ceramicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
i z definicjami podanymi w ogolnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robot podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej OST ,Wymagania Ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ogdinej specyfikaciji
technicznej OST ,Wymagania Ogolne", pkt 2.

2.2 .Kompozycje klejgce

Kompozycje klejgce muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

2.3 Ptytki ceramiczne.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN
177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Na zewnatrz
budynku nalezy zastosowac ptytki gresowe posadzkowe mrozoodporne i antyposlizgowe. W pomieszczeniach
nalezy zastosowac ptytki gres antyposlizgowe. Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem.

2.4 Zaprawy do spoinowania

Muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia materiatu powinna
by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnosé wiasciwosci
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych
dokumentéw nie moze by¢ stosowany. Do ukfadania ptytek na tarasie nalezy stosowac zaprawy klejowe i spoiny
elastyczne i mrozoodporne.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogoélne". Do
wykonywania roboét nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podtoza,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
e narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,



e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji
klejgcych,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

poziomnice,

wkiadki dystansowe,

mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozyciji
klejgcych,

e gagbki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i wyktadziny.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ogdélnej specyfikacji technicznej OST ,Wymagania Ogéine",
pkt 4. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i rozsypaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania
Scian.

5.2 Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktérej ukladane bedg ptytki. Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejacg zgodnie z
instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zabkowanga, ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by ¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podfoza. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzek w ciggu 10 minut. Po natozeniu
kompozycji klejgcej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke, nalezy jg lekko przesungc¢ po podtozu
(ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6-8 mm.
Przesuniecie nie moze powodowac¢ zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
posadzki nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin miedzy ptytkami. Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny
wynosita przy ptytkach o dtugo$ci boku:

do 100 mm okoto 2 mm,

od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,
powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.

Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawag do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalezy wykonac dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢
masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny mieé
aktualng aprobate techniczng. Po utozeniu posadzek z plytek nalezy wykona¢ cokolik wys. 10cm z plytek tego
samego rodzaju.

5.3 Kontrola wykonania wykladziny
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujgc posadzke z projektem przez

ogledziny i pomiary (w tym wielkosc¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.),

stan podtozy na podstawie protokotoéw badan migedzy operacyjnych,

jakos¢é materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez

dostawcow,

prawidtowo$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

przyczepnosci, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm

na catej dtugosci taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,

e grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

5.4 Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych



Konserwacja posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
$rodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkéw zaprawy do fugowania.

6 KONTROLA JAKOSCI
Kryteria oceny jakosci i odbioru.
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia posadzek

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 wykonanej posadzki oraz mb cokolika. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.
Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny, okfadzina lub wykfadzina nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawic jg do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i posadzki oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i wykonacé jg ponownie.
Protokot odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek lub wykfadzin z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ powierzchni utozonej posadzki oraz cokolikdw wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy klejacej,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

e PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%. Grupa B IlI.
PN-EN 176:1996 Plytki ceram. prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B |.
PN-EN 177:1997 Plytki ceram. prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Ha.
PN-EN 178:1998 Ptytki ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E * 10%. Grupa B Il b.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania.



SST-II

Scianki lekkiej zabudowy i sufity podwieszone
Instalowanie przegrod - CPV 45421141-4

Instalowanie sufitow podwieszonych - CPV 45421146-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w zakresie
wykonania scianek dziatowych i stropow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych, ktére zostang wykonane w
ramach przebudowy budynku ZSTiE ul. Haukego Bosaka 21.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania:

e Scian dziatowych o konstrukcji gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, wypetnionych ptytami twardej wetny
mineralnej, nienasigkliwych w pomieszczeniach mokrych (w kottowni o odpornosci EI60)

e wykonanie sufitbw podwieszonych ptytami typu GK na ruszcie stalowym (obudowa stropu drewnianego nad
1. pietrem do odpornosci ogniowej REI30 lub REI60 — w kottowni), od dotu ptytg GK ogniochronng na ruszcie
stalowym.

Zakres robot obejmuje rowniez przygotowanie i demontaz postow roboczych oraz innych urzgdzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujagcymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatdw;

e profile cienkoscienne z blachy stalowej

o plyty gipsowo-kartonowe GK (wg PN-B79406:1997 i PN-B-79405:1997) dla pomieszczeh mokrych — ptyty
GKI, w $cianach z wymaganiami p.poz. — ptyty GKF a takze pltyty GKFI — spetniajace wszystkie te wymagania;

e plyty sufitdw podwieszonych gtadkie, z wymaganiami p.poz. — ptyty GKF a takze ptyty GKFI na konstrukcji
krzyzowej jednopoziomowej z profili CD60;

e wieszaki systemowe;

e materiaty pomocnicze: zaprawa gipsowa, tgczniki wg instrukcji producenta, tasmy

2.1. Warunki ogélne

Oprécz powyzszego wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiadaé polskim normom,
Swiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje
badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna,



e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowang normg europejskg do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujgce sie¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoéci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacijg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatébw oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera

2.2. Konstrukcja scianek dzialowych

Skrajne profile UW zamocowaé do stropu i podtoza zgodnie z instrukcjg montazu podanego przez producenta
danego systemu. Profile stupkowe CW zamocowac¢ w rozstawie osiowym 62,5 cm.

2.3. Oktadzina scian z ptyt GK

Oktadzine wykonywa¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza ok. 1 cm. Nie
wykonywac stykéw ptyt na profilach stupkéw drzwiowych, rozstaw blachowkretéw 25 cm. W szczelinie wewnagtrz
Sciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne rozmieszcza¢ na mijanke.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z montazem s$cian i sufitbw podwieszonych przewiduje sie wykorzystanie sprzetu
do systemowego montazu (wiertaki, wkretaki, poziomice, taty) oraz rusztowania ramowe, przesuwne lub
przestawne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
4.1. Wymagania:

e Przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw po
robotach budowlano-montazowych.

e Prace z pltytami gipsowo-kartonowymi nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C, a wilgotnosc¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach:60 — 80%.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.2. Zakres wykonania prac dla scian dzialowych i sufitow podwieszonych z plyt GK

Wytrasowanie miejsc montazu;

Zamocowanie profili oraz elementéw mocowania;

Montaz do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego;
Wykonczenie powierzchni (oklejenie ztgcz ptyt tasmami, szpachlowanie).

4.3. Montaz scianek dziatowych i sufitow powieszonych.

Sciany nalezy wykonaé z dwuwarstwowych poszyciem odpowiednim ptytami GK Plyty GK montuje sie ustawiajac
je pionowo i przykrecajac blachowkretami do profili. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych:

e Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.

o Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

o Pakiety nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym a zarazem ptaskim
podifozem.

o Wysokos$¢ sktadowania — do 5-ciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych



Wszystkie materiaty i elementy konstrukcji podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci. Ptyty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy
unikniecia trwatych odksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania montazu $cianek dziatowych i sufitbw podwieszonych powinny by¢
zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe w istniejgcych otworach. Zaleca sie przystgpienie do wykonania prac z ptytami
gipsowo-kartonowymi po okresie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegdlne etapy wykonania montazu $cian i sufitow podwieszonych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Kontrola powinna obejmowac:

e kontrole elementow sktadowych (elementy systemowe);
¢ kontrole wykonania $cianek i sufitow podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
e kontrole wykonania $cianek i sufitbw podwieszonych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu je wpisem
do Dziennika Budowy. Przestrzega¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne,
instrukcje producenta. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 2 mm i w liczbie nie wigksze niz 2 na catej dlugosci laty kontrolnej 2mb. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego nie wigkszej niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigksze niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia do
3,5 m wysokosci (4 mm dla pomieszczen powyzej 3,5m wysokosci). Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1mb i nie wieksze niz 3mm na catej powierzchni ograniczone;j
$ciankami. Strony licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce do obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru sg m? -
wykonanie scian i stropu podwieszonego;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,\Wymagania ogolne”, Sprawdzeniu podlegaja:

zgodnos$¢ wykonania robét z projektem;

jakos¢ wykonanych robét (uksztattowanie powierzchni, krawedzi);
poprawnos$¢ wykonania robdt zanikowych;

poprawno$¢ wykonania potgczen;

poprawnos¢ wykonania montazu ew. urzgdzen w stropie podwieszonym;

Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jesli wszystkie Badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowg. Cena obejmuje:

dostarczenia materiatow i sprzetu;

wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podtoza;
zamocowanie ptyt z oklejaniem spoin i szpachlowanie;
uporzadkowanie miejsca pracy.



10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii

BN-86/6743-02 Plyty gipsowo-kartonowe;

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia;

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane;

PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe;

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki ,Wymagania i Badania przy odbiorze”;

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych-kartonowych.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-43 08/2000 — Profile z blachy stalowej ocynkowanej. Warunki technicznie
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).



SST -1l

Roboty w zakresie stolarki budowlanej - CPV 45421000-4

Instalacja drzwi i okien i podobnych elementow - CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robét montazowych stolarki
drzwiowej i stolarki okiennej w obiektach kubaturowych w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST.I.
Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
nowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
| (kod 45000000-7) “Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST |
(kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne”. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw do realizac;ji
Robét objetych Kontraktem, za jako$¢ wykonania tych Robot oraz za ich terminowos$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST | (kod 45000000-7)
“Wymagania ogoélne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonania robét powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa “B",

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét. W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym
w art. 10 Prawa budowlanego z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 1998r r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.1. Rodzaje materiatéw

Wymagania ogdéine

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Wbudowac
nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami zabezpieczajgcymi, malarskimi i
lakierniczymi.



Stolarka drzwiowa

Wymiana 3 szt. drzwi wejsciowych do budynku na drzwi antywtamaniowe z zamkiem z dwoma wktadkami — wg
zestawienia stolarki drzwiowej, projekt wykonawczy, w tym:

e 1 szt. — drzwi wykonane z profili aluminiowych ,cieptych” , otwierane na zewnatrz ( wykona¢ zgodnie z
warunkami p.poz. dla ewakuacji - bezklasowe), przeszklone — zabezpieczone folig P3 — antywtamaniowa.

e 2 szt. — drzwi drewniane w kolorze debu, petne, ptycinowe, ocieplone (drzwi wyjsciowe z klatki schodowej —
dwuskrzydtowe, jedno skrzydto min. 90 cm).

e wymiana drzwi wewnetrznych, poszerzenie otworéw do wymiaréw normatywnych, zgodnie z zestawieniem
zawartym w dokumentacji projektowej (drzwi do poddaszy nieuzytkowych — stalowe, ocieplone, pozostate -
drzwi typowe petne z oscieznicg drewniang, zamykane na zamki patentowe zewnetrznie o zamykaczu
kulowym, w okleinie CPL).

Stolarka okienna

Wymiana 7 szt. okien drewnianych, jednoszybowych (w pomieszczeniach poddasza nieuzytkowego). Nowa
stolarka okienna w o standardowym wspétczynniku dla okna Uw = 1,6 W/m2K). Nalezy zachowac istniejgce
wymiary i podzialy historyczne (ze szprosami). W pozostatych oknach (istniejgcych) nalezy odtworzy¢ podziaty
historyczne poprzez wklejenie stupkdéw, slemion i szproséw — zgodnie z dokumentacjg projektowg. We wszystkich
oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane, systemowe. Parapety wewnetrzne, typowe z PCV, w kolorze
jasnoszarym.

Roboty towarzyszgce:

e zabezpieczenie podtog folig.
e czyszczenie stolarki i mycie po robotach.

Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonania wymiany stolarki to:

pianka montazowa
wkrety montazowe
masa szpachlowa
srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7). “Wymagania ogdine”
3.1. Sprzet i narzedzia do montazu stolarki drzwiowej

Do wykonania instalacji stolarki drzwiowej nalezy stosowac:

szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

poziomice

pistolety do pianki montazowe;j

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw

« szpachle i pace do zacierania tynku

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez kierownika
budowy. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7). “Wymagania ogdlne".
4.1. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania montazu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy



zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. Materialy podczas transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci, uktadane i przewozone zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow - Wykonawca powinien
dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdow podczas transportu materiatdw po drogach
publicznych poza granicami placu budowy. Stolarka drzwiowa powinna byé skladowana na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne”. W oparciu
o materiaty wyj$ciowe dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary niezbedne do szczegotowego okreslenia robét.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wbudowania stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza nalezy je naprawic i oczy$cic.

5.2. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne Rozmieszczenie punktow zamocowan
— — Liczba punktéw zamocowan — —
wysokosé szerokos$é w nadprozu i progu w pionie
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150- 200 8 po1l po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w o$ciezu:

nalezy wstawic¢ stolarke na podkfadkach lub listwach,

do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w os$ciezach,
sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie,

uszczelni¢ oscieze piankg montazowa, a szczeline przykryc listwa,

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBU | ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST | (kod 45000000-7). “Wymagania ogdine”.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej badaniom powinny podlega¢ drzwi,
ktére beda wykorzystane do wykonania robét. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do montazu nowych drzwi. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie wymiarow stolarki drzwiowej,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

sprawdzenie wizualne wygladu drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych uszczelek i oku¢,

Wyniki powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci montazu drzwi z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt, ilosci i miejsc
elementow kotwigcych, uszczelnienia szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem oraz innych robét ,zanikajgcych®.



6.3. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczegolnosci:

« zgodnos$ci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacjg projektowg) i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy.

jakosci (wyglgdu) powierzchni stolarki,

zgodnos¢ wymiarow, ksztattu, podziatdéw, proporcji oraz szeroko$ci stupkow i Slemion.

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6. niniejszego opracowania i opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace stolarki drzwiowej.
Prawidtowo osadzona stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania : Dopuszczalne odchylenie

od pionu min. < 1 mm na 1 m wysokosci drzwi. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od 4
mm. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1

Elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST | (kod 45000000-7)."Wymagania ogoélne”.

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie stolarki drzwiowej oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
Swietle osciezy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST | (kod 45000000-7). “Wymagania ogdlne™ pkt. 8.
8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wymiang stolarki elementem ulegajgcym zakryciu sg tgczniki i uszczelnienia
izolacyjne. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t wykonczeniowych (tynki). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.1. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnac z pkt. 5.2. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ osadzenie stolarki
za wykonane prawidfowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robét i zezwoli¢ na przystgpienie do
rob6t wykonczeniowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie
powinna by¢ odebrana. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania usuniecia nieprawidtowosci i ponownie
zgtosic¢ do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci stolarki,
nieprawidtowa ilo$¢ tgcznikow) stolarka musi by¢é zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacjg projektowg) Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow
protokoty odbiorow czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami toleranciji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty wymiany stolarki drzwiowej powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny stolarka
drzwiowa nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki drzwiowej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki drzwiowej z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawowg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST | (kod 45000000-7). ,Wymagania ogodlne".
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wymiany stolarki drzwiowej mogg byé
dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

« rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.

« rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki drzwiowej obejmuja:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét

z kosztami zakupu,
« wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,



o koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
« podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych,
oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy

« PN-88/B-10085 Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

o PN-88/B-13203 Szkio. Wiasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.

o PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 572-2:1999 Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkia sodowo - wapniowo -

krzemianowego. Szkio float.

PN-EN 942:2002 Drewno w stolarce budowlanej. Klasyfikacja ogdlna jakosci drewna.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 3906:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN-ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdiczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania - catos¢ nomy.

PN-87/B-02151.02 do 03 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN- 75/B- 94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan.

PN-EN12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian

ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

« PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowanie na
zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

o BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

o BN-82/6118 — 32 Pokost Iniany.

o« PN-EN 1254-1:2004 tagczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

o PN-72/H-93202 i PN-83/H-92203 Blachy i ptaskowniki, blacha powlekana.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom | i Il - wydawnictwo “ARKADY”.
Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowac jako
integralng czes¢ Dokumentaciji, na rowni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami. Wykonawca
jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych zwigzanych z pracami objetymi Kontraktem,
nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.



SST- I

Bezspoinowe ocieplenie scian budynkéw - CPV 45450000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) $cian budynkdéw w ramach inwestyc;ji
okreslonej w pkt. 1.1. ST.I. Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt ociepleniowych i tynkarskich. Ponadto dotyczg zagadnien
zwigzanych z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegrdd) budynkow istniejacych,
w ramach robét termomodemizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie
wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych
wykonania bezspoinowych systeméw ociepieniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST (kod
45000000-7) pkt. 1.4. “Wymagania ogoine". 1.4.1.

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje sie nastepujgce pojecia:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikéw:

« zaprawy klejgcej i tagcznikéw mechanicznych systemu,

« materiatu do izolacji cieplne;j,

o jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

« warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:

« rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa).

« sposdb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

« rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy,
dekoracyjny),

« stopienh rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce.

« silnie rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym , organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub “Warstwe zbrojong”, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.



taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtokien szklanych
w obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne), profiie
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST (kod
45000000-7) pkt. 1.5.;,Wymagania ogdine".

1.6. Dokumentacja roboét ociepleniowych

Zostata okreslona w ST (kod 45000000-7) pkt. 1.6. “Wymagania ogdine”.

1.7. Nazwy i kody

Grupy robét klasy robét lub kategorie robét CPV 45450000-6 - Roboty budowane wykonczeniowe, pozostate

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zostaty okreslone w ST (kod 45000000-01) pkt. 2.0. ,Materiaty”.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia piyt izolac;ji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1cm.

Ptyty termoizolacyjne:

« plyty ze styropianu samogasngcego: odpowiadajgce wymaganiom EN 13163-T2-L2-W2-52-P4-B5100-
D5(N)2-DS.(70)1-TR100 — typu EPS o wspotczynniku A = 0,04 W/mK gr. 12cm. Szczegotowe wymagania
dia ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

« plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 2cm ( w glifach okiennych ). Szczegdtowe wymagania dla ptyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164.

t.aczniki mechaniczne:

« kotki rozporowe



« profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolac;ji
termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo- kopolimerowa).
zawierajgca wypetniacze (takze witékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca.

Siatka zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

Oparte na bazie zywicy (emulsji) syntetycznej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

« profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

« narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

« listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami).

« tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

« pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j.

« siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2m ponad poziomem terenu),

« podokienniki - systemowe elementy — ptytki ceramiczne w kolorze naturalnym, dostosowane do montazu z
BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT). udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepieniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

« sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

» sg wlasciwie oznakowane i opakowane.

« spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

« $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,



« materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

« izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

o siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Zostaty okreslone w ST (kod 45000000-7) pkt. 3.0. ,Sprzet”.
3.2 Sprzet do wykonywania BSO:

« do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych
do robot elewacyjnych.

» do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejow budowlanych.

« do transportu i przechowywania materiatdow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past.

« do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

» do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie).

« do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie
talerzykow i krgzkow termoizolacyjnych).

« do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni.

» pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zostaty okreslone w ST (kod 45000000-7) pkt. 4.0. ,Transport”.
4.2 Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport) zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac
zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe. amortyzujace,
takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Zostaty okreslone w ST (kod 45000000-7) pkt. 5.0. ,Wykonanie robot”.

5.2 Warunki przystapienia do roboét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

« wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposob nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,



« przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa (BIOZ) i zapewnié odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy.

« wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

« wykonac caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

« wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

« wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Préba odpornosci na skrobanie
(zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejagcych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne H od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.3. niniejszej ST. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga
takze wytrzymato$¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy
wykonac jej badanie metoda “pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna
takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.4 Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:

« oczysci¢ podioze z kurzu i pylu. usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

« usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg.

« usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

« w przypadku istniejacych podifozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdéw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowana powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rozne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyrdwnawcza,

« wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

« wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°'C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Podtoze:

Przed przystgpieniem do ocieplenia catg powierzchnie scian nalezy zmy¢ wodg z hydrantu. Przyklejenie ptyt
styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu powierzchni.

Wykonanie préby przyklejenia styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, nie zwigzanego kruszywa w powfoce elewacyjnej, i przykleic¢
w réznych miejscach 8 — 10 prébek styropianu o wymiarach 10x10cm. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate
powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki
do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania
przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosé kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie



rozerwaniu. Jezeli prébki styropiany oderwa sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to,
ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lud ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich (parapetéw i rur spustowych)
mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Prace te mozna wykonywac¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejgcg nalezy naktada¢ na ptycie
styropianowej na obrzezach pasami o szerokosci 3—4 cm w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm, 10-12 plackdéw. Po natozeniu masy klejgcej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang
az do uzyskania ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W przypadku niewta$ciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwac,
oczys$ci¢ z kleju, natozy¢ klej na nowo i docisng¢ do Sciany. Plyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Piyty styropianowe nalezy ukfada¢ na styk.
Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm,
dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami wytozonymi
papierem Sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu oraz wyréwnania
nierownosci na powierzchni styropianu masg klejaca. Dopuszcza sie uktadanie w systemie jednokrotnym na styk
ptyt styropianowych 12cm z uszczelnieniem stykéw piankg niskorozprezng.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowac tgczniki rozprezne o dtugosci okoto 14 cm przy
zastosowaniu styropianu grubosci 12 cm w ilosci nie mniejszej niz 2 sztuki na 1 ptyte. Gtowki tgcznikdw nie moga
wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej.

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wiekszej
niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na
powierzchnig ptyt styropianowych ciggtg warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkaning
zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolkg tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacg za pomocg packi
stalowej lud drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu
catkowitego przykryci tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfaldowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Szerokos¢ tkaniny
powinna byc¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta
na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na $ciane sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15cm. W taki sam
sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieze okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej ocieplanej $ciany nalezy
zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny. Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb
opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej
warstwy masy klejgcej. taczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 8mm.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych.

Wyprawe elewacyjng mozna wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojacej na
styropianie. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem masy tynkarskiej na warstwie
tkaniny zbrojacej nalezy usung¢ wystajgce widkna na stykach potgczen pasoéw tkaniny przez ich odcigcie lub

wytopienie.
Wykonanie obrébek blacharskich.

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych scian. Obrébki te powinny
wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. W obrebie $cian szczytowych, ze wzgledu na brak okapu, w trakcie remontu
dachu po rozebraniu pokrycia dachowego nalezy wymieni¢ w pasach szer. 1,0m faty na diuzsze o warstwe



ociepleniowg t.j. 12cm i odtworzy¢ warstwy izolacyjne oraz pokrycie, krawedzie zabezpieczy¢ obrdbka
blacharska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Podano w ST (kod 45000000-7) "Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robo6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedag
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysytlce materiatbw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

« kontroli przygotowania podfoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

« kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystoci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewacji, dylatacji, stykéw i potgczen.

« kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykéw/ (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),

« kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz
0,2mm,

« kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

« kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan:

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

« zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdow.

« prawidtowosci przygotowania podtoza,

« prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbierze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.



Opis badan odbiorowych:

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.3., a takze “Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen. Warszawa
2004 r. M in. zgodnie z tre$cig "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie Odchylenie
.| powierzchni tynku od przecinajacych sie
Kategoria ; . .
i ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
ynku - . .
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej w dokumentac;ji

nie wieksze niz 2 mm na | nie wigksze niz 3 mm
1m i ogdétem nie wiecej niz| na 1 miogdtem nie
nie wigksze niz3mm i| 4 mm w pomieszczeniach | wiecej niz 6mm na

I w liczbie nie wigkszej | do 3,5 m wysokosci oraz catej powierzchni nie wigksze niz 3 mm na

niz 3 na catej dtugosci|  nie wigcej niz 6mm w migdzy przegrodami Im
taty kontrolnej 2m | pomieszczeniach powyzej | pionowymi (Sciany,
3,5 m wysokosci belki itp.)

Obowigzujg takze wymagania:

« odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

« dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz
10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jego powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Podano w ST (kod 45000000-7)"Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie, w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od
1m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

7.3. llosci roboét

Okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Podano w ST (kod 45000000-7),”"Wymagania ogoélne” pkt. 8.



8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac, rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym. Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

« szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

« dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

« dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

« protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

« instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy w/bra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.



8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.”0Odbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podano w ST (kod 45000000-7) “Wymagania ogdine” pkt. 9.
9.2. Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét, ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu.

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4m,

ocene i przygotowanie podfoza.

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw eiewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

« wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow eiewacyjnych.
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;.

« gruntowanie podfoza,

« przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelno$ci,

« szlifowanie powierzchni ptyt,

« mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych,

« wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

« gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

« wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, itp. wraz z docigciem
potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki zbrojacej itp.,

« wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w

naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) tynki, oktadziny,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z

zaleceniami producenta.

« likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Ustawy

Zostaty okreslone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.1. ,Ustawy".
10.2Rozporzadzenia

Zostaty okreslone w ST (kod 45000000-7) pkt. 10.2. ,Rozporzadzenia”.
10.3 Normy

o PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.



PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005{U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplana $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004r.

instrukcja ITB nr 334/2002. Bezs poi nowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw, Warszawa
2002r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa. ITB 2003r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa. ITB 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2003r.

ZUAT 1 SM 11.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa. ITB 2000r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Tom |, Budownictwo ogdlne, czesé 4.
Wydawnictwo Arkady, wydanie IV, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes$¢ B. Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki. ITB 2003 r
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych
zwigzanych przebudowg budynku Zespotu Szkdt Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu przy ul.
Haukego Bosaka 21.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej SPECYFIKACJI dotyczg prowadzenia zwigzanych z wykonaniem instalacji
oswietleniowe;j i zasilania dla urzgdzen z indywidualnym zasilaniem w zakresie projektu wykonawczego:

instalacje zasilania wentylacji

instalacje zasilania dla urzagdzen z indywidualnym zasilaniem
instalacje oswietlenia

rozdzielnie elektryczne

wewnetrzna instalacja wyréwnawcza

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST
~YVymagania ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdét z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy. Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

2.0. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PROBY MONTAZOWE.
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega probom montazowym, ktére polegajg na sprawdzeniu:

e zgodnos$ci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

o jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

e zgodnos$ci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem elekirycznym, nalezy
dokonywac¢ dla wszystkich obwodoéw zmontowanej instalacji elektrycznej — od tablicy do gniazd wtyczkowych i
odbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na state. Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o
ktérej mowa wyzej powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami, prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,

e poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,

e prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu w
dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

e prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp. prawidtowego umieszczenia
schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,

e prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych, prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkow
ochrony od wplywdw zewnetrznych (warunkow srodowiskowych w jakich pracujg),

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentac;ji
techniczne;j.

Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan koncowych potwierdza
zgodnos$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.



2.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1.1. Przedmiot i zakres roboét.
Zakres robdét obejmuje wykonanie:

instalacji oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego w pomieszczeniach
instalacji gniazd wtyczkowych ogolnych;

instalacji zasilania dla urzadzeh z indywidualnych;

instalacji gniazd wtykowych komputerowych

instalacji odgromowej

zabezpieczenia istniejacej tgcznosci radiowe;j i logicznej z osrodkiem w Gminie

Prace wykona¢ zgodnie z projektem.
2.1.2.  Wykonanie robot.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg stosujgc, normy i przepisy wymienione
w pkt. 11.

2.1.2.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla konserwacji. Przewody nalezy uktada¢ w tynku w liniach réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi s$cian i sufitow. Konstrukcje wsporcze i uchwyty instalacyjne oraz rury powinny by¢ na trwate
przymocowane do podioza. Wszystkie przejscia obwodéw przez $ciany i stropy musza by¢ chronione
mechanicznie. Nalezy je wykonywa¢ w przepustach rurowych. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy
uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie
rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg
przewidzianych do tego celu ztgczek . Puszki nalezy osadza¢ na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur i przewodéw. Koniec rury
powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm. W dtuzsze odcinki rur lub w rury z licznymi
zatamaniami nalezy wciggng¢ drut prowadzacy o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i
przewodow. Kable i przewody uktada¢ zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej. Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Przewody prowadzi¢ w gtéwnych ciggach w korytarzu, mocowanych na $cianach podtynkowo.
Pojedyncze przewody ukfada¢ w pomieszczeniach rowniez podtynkowo. Podejscia do osprzetu elektrycznego
wykona¢ podtynkowo. Rodzaje przewodow i kabli muszg byé zgodne z podanymi w projekcie. Przy wykonywaniu
robét ogdlnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych nalezy stosowac¢ normy i przepisy
branzy budowlanej.

2.1.2.2. Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Osprzet instalacyjny: odgatezniki, gniazda i fgczniki mocowa¢ na state do podioza. Osprzet instalacyjny,
urzadzenia i odbiorniki energii elektrycznej, montowane na $cianach, montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Osprzet montowany podtynkowo mocowac¢ na zaprawie
cementowej. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposoéb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Gniazda komputerowe w kolorze czerwonym.
Gniazda ogolne i gospodarcze w kolorze biatym. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych o stopniu szczelnosci
IP44, zgodnie z projektem. tgczenie przewodow wykonywa¢ w osprzecie instalacyjnym. Zabronione jest
stosowanie pofgczen skrecanych. Podigczenie przewoddw do urzadzen wykonywaé za pomocg koncowek
kablowych lub oczek. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, bez naprezen. Podejscia przewoddw do
urzadzen wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytlowego
powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Przed zamocowaniem opraw nalezy
sprawdzié ich dziatanie oraz prawidtowo$é potgczen. Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw. Przewody opraw o$wietleniowych tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg
ztgczy swiecznikowych lub ztgczek w oprawach. Rodzaje przewoddw, kabli, osprzetu i materiatdw pomocniczych
muszg by¢ zgodne z podanymi w projekcie. Przy wykonywaniu robdt ogdlnobudowlanych zwigzanych z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy stosowaé normy i przepisy branzy budowlanej.

2.1.3. Instalacjatelefoniczna i komputerowa



Zaprojektowano instalacje komputerowg i telefoniczng wykonang przewodem 6 kategorii. W zestawach dla
zasilania komputerow montowa¢ gniazda RJ12 dla telefonu oraz RJ45 dla komputera. Przewody instalaciji
wyprowadzi¢ z projektowanej szafy dystrybucyjne;.

2.1.4. Instalacja odgromowa

Na dachach nalezy utozy¢ siatke zwodow poziomych, ktére poprzez przewody odprowadzajace, ztgcza kontrolne
i przewody uziemiajgce potgczy¢ z uziomem otokowym. Instalacja odgromowa oraz uziom otokowy dla budynku
wykonana zostanie standardowo z zastosowaniem typowych urzgdzen i osprzetu

2.1.5. Préby po montazowe.

Proby (badania) odbiorcze urzadzen i instalacji elektrycznych powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna grupa
pomiarowa. Proby po montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac¢ w protokétach. Zakres prob po montazowych uzgodnic z
Inwestorem. W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie trasy przewodow i tras kablowych w budynku;

sprawdzenie ciggtosci zyt;

sprawdzenie zgodnosci faz.;

pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie;
pomiar rezystancji izolacji poszczegdélnych odbiornikow;

sprawdzenie czy punkty Swietine zataczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia przewoddw do wtasciwych zaciskow;

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

3.  MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zakresu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot. llosci do wykonania robot elektrycznych stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i opisami technicznymi. Dokumentacja projektowa do wglgdu w siedzibie Inwestora.

4. SPRZET

Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Kierownika Budowy.

5. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzgdzen,
zastrzezonych przez producenta.

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania roboét podano w ST ,Wymagania ogélne”
6.1. Dostarczenie materiatéw.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub specjalnie przygotowanych do tego celu miejsc. Jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materialy przed zewnetrznymi wptywami atmosferycznymi, a w razie potrzeby umozliwiac
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
sie swiadectw jakosci, np.: aparaty, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrécié
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

6.2 . Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, wtykowych, opraw oswietleniowych, itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczyé z szyng gniazda ($rubg stykowsa), a
przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie, przewdd fazowy nalezy
taczy¢ ze stykiem wewnetrznym a przewdd neutralny z gwintem (oprawka). Gniazda wtykowe oraz tgczniki
mocowac nalezy do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych. Podejscia do odbiornikéw nalezy wykona¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.



6.3. Proby montazowe

Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw .

7. KONTROLA BADANIA | ODBIOR ROBOT.

Odbiory i proby sprawdzajgce’ poprawno$¢ wykonania instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie. Do odbioru robdt
wykonawca powinien przeditozy¢:

aktualna dokumentacje wykonawczg

protokdét pomiardw instalacji elektrycznych
zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen
odebranie instalacji do eksploataciji

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Jednostkg obmiaru jest:

m - utozenia przewodow,

szt. - montazu tablic rozdzielczych,

szt. - montazu opraw oswietleniowych,

szt. - montazu gniazd wtykowych, tgcznikow i odgateznikéw,
m - montazu ztgczy i wspornikow.

9. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot.

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatow,

Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

DTR urzadzen.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodnie z zawartg umowg z Wykonawcg
11. Dokumenty odniesienia - stanowigce podstawe wykonania robot

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e PN-HD 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

e PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-HD 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-HD 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

e PN-HD 60364-4-41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-HD 60364-4-42 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

e PN-HD 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

e PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.



PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki..



SST- IV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty instalacyjne

Przebudowa w budynku Zespotu Szkét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach
adaptacji na pomieszczenia biblioteki

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych dla
zadania: ,Przebudowa budynku Zespotu Szkét Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu w ramach

adaptacji na pomieszczenia biblioteki” a w szczegdInosci Instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
453 4533 45331 Roboty w zakresie instalacji c.o.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow. Przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp. Na zadanie
Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich whasciwe skfadowanie i wbudowanie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t odnosnie
instalacji C.O. bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

grzejniki stalowe z wktadkg zaworowa z kompletem zawieszen
kolana ostonowe z tworzywa sztucznego do podejs¢ do grzejnika
rury stalowe o $r. dn 15 -32mm

uchwyty pojedyncze do rur

Glowice grzejnikowe termostatyczne

zestaw zaworowy do instalacji dwururowej

ztgczki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych, mosiezne

Skiadowanie

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (Srodki
do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany w workach z folii, w
zacienionych miejscach.

e Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktéorym mogltyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

» Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

o Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do
wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki przewodéw
« komplet elektronarzedzi
» komplet narzedzi slusarskich



« komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

» przewody mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

» materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

» przewody powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

» wytadunek powinien odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie materiatow.

» transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$c¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
5.1 Instalacja centralnego ogrzewania - CPV - 45331100-7

Instalacja grzewcza sktada sie z grzejnikéw stalowych panelowych zawieszanych na Scianie. Instalacje grzewczg
wykonac¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie. Projektowane grzejniki ptytowe zostang podtgczone do
tej instalacji od dotu.

Regulacja i proby

¢ roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji wykonane bedg zgodnie z
PN-77/H-34031 i BN-90/8864-46.

e proby szczelnosci instalacji wykonaé na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na zimno i goraco.

e probe dla instalacji wodnych rurowych, bez podigczenia urzgdzen, wykona¢ woda na zimno na cisnienie 0,6
MPa, a nastepnie na gorgco przy ci$nieniu roboczym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzehn. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

« odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi i obmiaru robét budowlano — montazowych

« celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

« gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.



« odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi (pn, en-pn).
» przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegdlnych urzadzen

8.1 Odbidr instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych i kohcowych urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

» badanie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng
» badanie materiatow

8.2 Odbior instalacji wentylacyjnej
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:

» zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzadzeniu

» zakonczenie robot budowlanych i wykohczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez urzadzenie

» wykonanie w sposoéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajgcych

» wykonanie rozruchu urzgdzenia, obejmujgcego probe ruchu ciggtego oraz wstepna regulacje

» urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian naniesionych
w projekcie w trakcie budowy

« materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzgdzenia wentylacyjnego powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym
warunkom

» wszystkie zasadnicze i wymagajgce obstugi elementy urzgdzenia wentylacyjnego oraz jego elementy
sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwg urzgdzenia

Badania przy odbiorze technicznym:

» sprawdzenie dokumentacji urzgdzenia

» szczegobtowy przeglad urzgdzenia

e pomiary poziomu dzwieku hatasu

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢ nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

» umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

e normy

« aprobaty techniczne

» inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze



ZALACZNIK NR 2 DO SWz

FORMULARZ OFERTY

.  PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy zamowienia publicznego przyznawanego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275, pkt 1, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zaméwieh Publicznych, na
warunkach okreslonych w SWZ, na WYBOR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU
ZESPOtU SZKOt. TELEINFORMATYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH WE WROCEAWIU
POLEGAJACEJ NA ADAPTACJI POMIESZCZEN NA BIBLIOTEKE SZKOLNA

. DANE WYKONAWCY

(w przypadku wykonawcy wystepujgcego indywidualnie prosze wypetic poz. 1 w tabeli - w przypadku wykonawcéw
sktadajgcych oferte wspding, prosze wypeinic w poszczegdlnych pozycjach podmioty wchodzgce w skiad
wykonawcy zbiorowego, z tym ze w poz. 1 prosze wyszczegolni¢ petnomocnika)

P EINA MAZWA: ... s

UNCA o kod............ | MIEJSCOWOSC. .. eeeeieiiieeaaeee e

Wykonawca jest:
Mikroprzedsigbiorcg*
Matym przedsiebiorcg*
Srednim przedsigbiorcg*

Zadne z powyzszych*

(Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0s6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktére zatrudniajg mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Ilub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR).

[ll. OFERTA
Ja/my* nizej podpisani:

(stanowisko/podstawa do reprezentacii)



dziatajgc w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ow wymienionych w pkt Il Formularza Oferty,
oferuje/my wykonanie niniejszego zaméwienia publicznego w zakresie okreslonym

w Specyfikacji Warunkach Zamowienia za wskazang cene ryczattowg ..............cccccoeuee zt
brutto:

w tym kwota netto ...l zt

podatek VAT w wysOKOSCi ................... zt

Na przedmiot zamdwienia udzielamy ........... miesiecy gwarancji.

IV. POTWIERDZENIE SPELNIANIA WYMOGOW ZAMAWIAJACEGO

1. Cena oferty obejmuje petny zakres przedmiotu zamowienia objety SWZ - uwzglednia ona

wszystkie koszty wykonania zaméwienia.

2. Zamowienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ. Przyjmujemy do wiadomosci ze
ucigzliwe roboty budowlane mogg by¢ realizowane wylgcznie dni robocze, w godz. 16.00-
20.00.

. Zapewnimy statg obecnosc kierownika/éw robét na placu budowy przez caty okres realizacji
zaméwienia.

4. Oswiadczamy, ze przystepujac do niniejszego postepowania zapoznalismy sie z wszelkimi

dokumentami, w tym ze SWZ, projektami uméw i przyjmujemy je bez zastrzezen.

5. Oswiadczamy, ze uwzgledniliSmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie trwania
postepowania. stanowigce integralng czes¢ SWZ, wyszczegolnione we wszystkich pismach
wymienionych miedzy zamawiajgcym a wykonawcami oraz publikowanymi na stronie
internetowej zamawiajgcego.

. Oswiadczamy, ze uwazamy sie zwigzani ofertg na czas wskazany w SWZ.

. Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego.

8. Os$wiadczamy, ze:

w

~N O

1) Wybdr oferty bedzie/nie bedzie* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego **

2) Wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ ustug (w zaleznosci od
Przedmiotu ZAmMOWIENIA): ... ..t

3) Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcegoto ...................e. zt netto.

dotyczy Wykonawcow, ktoérych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci
netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarbw,

- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towaréw
i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

9. Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czeéci zaméwienia:

DANE PODWYKONAWCY

LP. CZESC ZAMOWIENIA (o ile jest to wiadome Wykonawcy)




10. Oswiadczamy, ze wypetilismy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.***

dnia r.

Podpis elektroniczny z waznym kwalifikowanym
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty
(e-dowdd) Wykonawcey

* niepotrzebne skreslic

** dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci
netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarbw,

- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towaréw
i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

*** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niz bezpo$rednio jego dotyczgcych
lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
Wykonawca nie sktada oswiadczenia z pkt 10 (usuniecie tres$ci o$wiadczenia nastepuje np. przez jego wykreslenie).



ZALACZNIK NR 3 DO SWZ

Oswiadczenie sktadane w trybie art. 125 ust. 1, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego

I POSTEPOWANIE

WYBOR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt TELEINFORMATYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH WE WROCEAWIU POLEGAJACEJ NA ADAPTACJI POMIESZCZEN NA BIBLIOTEKE
SZKOLNA

II. DANE WYKONAWCY
(w przypadku oferty sktadanej wspolnie, o$wiadczenie wypetia i podpisuje kazdy wykonawca wchodzgcy w skiad
podmiotu zbiorowego)

P EINa MAZWA: .o

UNCA o kod .............. MIEJSCOWOSC ....eneeiiieeieeeeee e

TEPIEZENIOWEANY PIZEZ: ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt et e ettt e et r e e et a e e e e e e n e e e enene
(imie, nazwisko)

(stanowisko/podstawa do reprezentac;ji)

* Oswiadczam, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu oraz nie podlegam/my wykluczeniu z ww.
postepowania na podstawie obligatoryjnych przestanek wykluczenia (okreslonych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP),
oraz spetniamy warunki udziatu w postepowaniu.

* Oswiadczam, ze spetniamy warunki udziatu w postepowaniu oraz ze zachodzg w stosunku do mnie/nas podstawy
wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy PZP (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia spo$réd wymienionych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z
ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjatem nastepujgce s$rodki naprawcze:

*niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z przedmiotowego postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegé6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatlania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeinstwa narodowego (Dz.
U. poz. 835).

Wypetnié, jedli dotyczy:

Oswiadczam, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu wskazanych przez
Zamawiajgcego, polegam na zdolnosciach nastepujgcych podmiotéw udostepniajgcych zasoby:

Dane podmiotu

Nazwa Adres siedziby NIP REGON

UDOSTEPNIANY ZASOB .....oiiiiiiiiieeeetiee ettt oot e et e et e e ettt e e e et e e et e e e et e e e e enneee e

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly
przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bigd przy przedstawianiu
informaciji.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.
Podpis elektroniczny z waznym kwalifikowanym
certyfikatem lub podpis zaufany lub podpis osobisty
(e-dowdd) wykonawcy



ZALACZNIK NR 4 DO SWZ
PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA
Zawarta w dniu ............... 2024 roku we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP 897-13-83-551 — Zespot Szkot
Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wroctawiu - w imieniu i na rzecz ktérej dziata
Izabella Dowgiato - Dyrektor Zespotu Szkot Teleinformatycznych i Elektronicznych we
Wroctawiu, z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Gen. J. Haukego — Bosaka 21, na podstawie
petnomocnictwa nr ................. zdnia ...l roku

zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA
Umowa zostaje zawarta na mocy:

Przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, po
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w trybie podstawowym
(art. 275, pkt 1), naWYBOR WYKONAWCY PRZEBUDOWY W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
TELEINFORMATYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH WE WROCLAWIU POLEGAJACEJ NA
ADAPTACJI POMIESZCZEN NA BIBLIOTEKE SZKOLNA

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
0 charakterze remontu, w budynku stanowigcym siedzibe Zespotu Szkot
Teleinformatycznych | Elektronicznych we Wroctawiu, usytuowanym we Wroctawiu, przy
ul. Gen. Jézefa Haukego-Bosaka 21, polegajgcych na wykonaniu przebudowy polegajgcej
na adaptacji pomieszczen a biblioteke szkolna.

2. Szczegotowy zakres robot, zawarty jest w Specyfikacji Warunkéw Zamaowienia oraz ofercie
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia — ktére to
stanowig Ztgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane prawem uprawnienia, a takze niezbedne
umiejetnosci, wiedze, $rodki, sprzet i doswiadczenie oraz personel do wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy i zobowigzuje sie je wykonac¢ z nalezytg starannoscia.

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1) Termin rozpoczecia: od daty podpisania umowy
2) Termin zakonczenia: 2 miesigce od daty podpisania umowy.

2. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi harmonogram prowadzenia robot
budowlanych z uwzglednieniem specyfiki funkcjonowania Zamawiajgcego, w terminie 3
dni od daty podpisania umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.



§3
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego niezbedne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w wymaganej branzy. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane prowadzone byty pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, nalezgcej do
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2) Zapewni¢ statg obecnos$¢ kierownika budowy na terenie budowy przez caty okres
prowadzenia robot, w zaleznosci od realizowanej aktualnie branzy.

3) Zapewni¢ wykonanie ucigzliwych robét budowlanych wytgcznie dni robocze, w godz.
16.00-20.00.

4) Zorganizowanie we wlasnym zakresie zaplecza budowy obejmujacego biuro, szatnie,
magazyny i sanitariaty.

5) Nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wlasnych materiatéw, maszyn i
narzedzi zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.

6) Przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

7) Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska.

8) Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od daty zakohczenia
roku szkolnego 2024, przy czym teren budowy wedtug definicji zawartej w prawie
budowlanym to przestrzen na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

9) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci zgodnie z
przepisami bhp, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy oraz na powierzchniach
przylegajgcych, a zwtaszcza na ciggach komunikacyjnych.

10) Zastosowanie materiatdw, maszyn i narzedzi posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoéci lub deklaracje zgodnosci
oraz atesty.

11) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dostarczonych przez siebie
urzadzen. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urzgdzen
potrzebnych do wykonania remontu obcigza Wykonawce.

12) Ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajgcy nie bierze
odpowiedzialnos$ci za sktadniki majgtku Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

13) Uzyskiwanie zgody Zamawiajgcego na zastosowanie okreslonych elementéw i
materiatow przy wykonywaniu robot, w szczegdlnosci co do standardu i kolorystyki.

14) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych btedach zawartych
w dokumentacji budowlanej, kosztorysowej lub o zaistnieniu okolicznosci, ktére moga
stanowiC przeszkode w prawidtowym wykonaniu robot.

15) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego - najpdzniej w terminie 3 dni roboczych -
o wykonaniu rob6t zanikowych lub podlegajgcych zakryciu w celu ich sprawdzenia przez
Inspektora nadzoru i dokonania ich odbioru. Jezeli Wykonawca zaniedba ten obowigzek,
to na zadanie Zamawiajgcego, bedzie zmuszony odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

16) Wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbednych
odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym;

17) Przekazanie Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
obmiaréw wykonanych robdt, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci.



1.

2.

3.

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét przed przekazaniem go
Zamawiajgcemu jak réwniez usuwanie i wywozenie odpadow na biezgco z terenu
Zamawiajgcego, na wtasny koszt.

19) Przywracanie do poprzedniego stanu wszelkich powierzchni, bezposrednio
sgsiadujgcych z remontowanymi pomieszczeniami, na ktérych zaistniaty uszkodzenia i
awarie wskutek prowadzanych robot.

20) Uczestniczenie w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad;

21) Zabezpieczenie frontu robot przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.
Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate z powodu nie zachowania tego
obowigzku obcigza Wykonawce.

22) Przestrzeganie termindéw dotyczgcych wykonania robaét.

23) Zapewnienie wstepu na obszar robét pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

24) Zatrudnienie wszystkich o0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, na podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.). Do czynnosci tych nalezg w
szczegolnosci wszelkie prace zwigzane z manualnym (recznym i z udziatem
elektronarzedzi), wykonywaniem robét budowlanych wchodzacych w sktad remontu.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Przekazania terenu budowy w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami;

3) Dokonania odbioru przedmiotu umowy;

4) Zaptaty wynagrodzenia;

5) Wskazania punktéw poboru wody i energii elekirycznej oraz miejsca lokalizacji
zaplecza.

§4

Za termin koncowy robét uznaje sie dzien zgtoszenia ich odbioru przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 3,4,5,6,7.

Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa.

Odbior koncowy nastgpi w terminie do 2 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia catosci powierzonych roboét oraz ztozenia przez Wykonawce
kompletnych dokumentéw odbiorowych:

1) Wymaganych certyfikatow, aprobat, atestéw i deklaracji zgodnosci, ktére beda
posiadaty oznaczenia materiatobw uzytych do remontu, np. numer faktury VAT
potwierdzajgcych zakup tych materiatéw.

2) Wymaganych dokumentéw, protokotow odbioréw robdt zanikowych, protokotéw
i wynikdw badan z wynikiem pozytywnym:;

3) Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robot
oraz z przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

4) Podpisanych przez udzielajgcego gwarancji kart gwarancyjnych wraz z adresem, pod
ktérym zostaly zamontowane urzgdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia, co do kompletno$ci i prawidtowo$ci dokumentacji odbioru, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.



Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
albo od umowy odstgpié.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zapisy niniejszego paragrafu umowy dotyczg rowniez odbioru czesciowego robot.

§5

Odbior ostateczny nastepuje po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Wykonawca przy udziale oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego dokona przegladu
zrealizowanych przez siebie robo6t budowlanych, oceni stan wykonanych prac i tam, gdzie
bedzie to konieczne usunie wady i usterki podlegajgce naprawom gwarancyjnym.

Po dokonaniu tych czynnosci po pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania
odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru ostatecznego w ciggu 5 dni od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru ostatecznego spisany zostanie protokét, ktory bedzie podpisany przez
obie strony umowy

§ 6

Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie
..................... zt brutto (w tym nalezy podatek VAT w wysokosci 23 %).

Strony przewidujg mozliwos¢ realizacji ptatnosci w dwéch ratach — przy czym kazda
ptatnos¢ moze dotyczy¢ wytgcznie tych czesci robdt, ktdrych termin realizacji zostanie
okreslony w harmonogramie wykonania robét oraz zostang one faktycznie wykonane
i odebrane.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem, z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na wystawionych fakturach, w terminie 14 dni
od daty ich dostarczenia przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia poszczegolnych faktur, jest podpisany przez obie strony umowy
protokét bezusterkowego czesciowego i koncowego odbioru robét, o ktorym mowa w § 4
ust 5 umowy.

Do faktur VAT nalezy dotgczy¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze prace wskazane
w zakresie wskazanym na fakturze nie byty wykonywane przy pomocy podwykonawcow.
W przypadku postugiwania sie podwykonawcami Wykonawca przed wystawieniem faktury
VAT, o ktdrej mowa w ust. 2 zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu zestawienie oraz
kopie wszystkich faktur VAT wystawionych przez podwykonawcéw za wykonane przez
nich prace wraz z dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na tych fakturach, a takze
odpowiednie protokoty odbioru.

Wykonawca moze wystawic i przestac fakture, o ktérej mowa w ust. 3, za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Faktura musi by¢ wystawiona przy uwzglednieniu nastepujgcych danych:



10.

NABYWCA ROBOT jest GMINA WROCLAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
NIP 8971383551

ODBIORCA ROBOT jest ZESPOrL SzZKOt  TELEINFORMATYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH WE WROCLAWIU, ul. Gen. Jézefa Haukego-Bosaka 21, 50-447
Wroctaw

Za termin zapfaty uznaje sie dzieh wydania dyspozycji przez Zamawiajgcego, do
obcigzenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczkowania na zadnym etapie realizacji zamdwienia
publicznego.

§7

Wykonaweca udziela ........ miesiecy gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiaty.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepujgcym po dacie podpisania
bezusterkowego odbioru korhcowego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu
zobowigzan gwarancyjnych oraz do zazgdania wyznaczenia terminu na odbior robot,
wykonanych w ramach udzielonej gwarancji.

Potwierdzenie wykonania zobowigzan gwarancyjnych bedzie miato forme protokotu
podpisanego przez obie strony.

Do udzielonej gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o gwaranciji.

§8

Zlecenie czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia i zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od
dnia jej zawarcia.



7.

9.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 4, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie w ust. 4, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z
realizowanymi robotami budowlanymi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§9

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony ustalajg forme odszkodowawcza,
jakag bedg kary umowne. Bedg one naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca:

1) Za zwtoke w terminowym wykonaniu robét okreslonych w umowie - w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie - za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki;

2) Za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecia
wad;

3) Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokoSci
1 % wynagrodzenia umownego.

4) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie - za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

5) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany — 1 % wynagrodzenia umownego brutto;

6) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 1 % wynagrodzenia umownego brutto;

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji,
0 ktérej mowa w § 8 ust 4 oraz ust 10 umowy - 1 % wynagrodzenia umownego brutto.

8) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikow Swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace
wskazanej przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

9) Za niedopetnienie wymogu ciggtej obecnosci na placu budowy - kierownika budowy
oraz kierownikéw robot posiadajgcych niezbedne uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, w wymaganej w danym momencie branzy - 1000 zt za kazdag
stwierdzong nieobecnosc¢.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wartos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;

2) Za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany — od dnia zawarcia niezaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
lub jej niezaakceptowanego aneksowania

3) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w pierwszym dniu nastepujgcym po uptywie 7 dni
od daty zawarcia umowy lub jej aneksowania.

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuaciji,
o ktorej mowa w § 8 ust 4 umowy — w pierwszym dniu nastepujgcym po uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany.

5) Za odstgpienie od umowy z winy drugiej strony — w dniu dotarcia do drugiej strony
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Wartosc¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto.

§ 10
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania tereny budowy.

2) Wykonawca przerwat realizacje robot (przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni) i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje robot zgodnie z
warunkami umownymi, w razgcy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne lub
spowodowat swoim dziataniem albo zaniechaniem zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikow lub straty majgtkowe w mieniu Zamawiajgcego.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11

W wypadku odstgpienia ktorejkolwiek strony od umowy zostajg one obcigzone
nastepujgcymi obowigzkami:

1) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi w ciggu 7 dni od daty odstgpienia
od umowy szczegodtowy protokét inwentaryzaciji robot w toku wg stanu odstgpienia;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane
i roboty zabezpieczajgce i niezwlocznie najpdzniej w ciggu 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

3) Zamawiajgcy dokona odbioru przerwanych robot oraz wyptaci wynagrodzenie nalezne
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

4) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy;
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§ 12

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia funkcji inspektora nadzoru ..............

Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy jest ....................... ,

Zamawiajgcy wyznacza specjaliste ds. BHP uprawnionego do wnoszenia uwag i sktadania
wnioskéw...........

Zmiana os6b okreslonych w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga zmiany umowy jednak wymaga
pisemnego zawiadomienia.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamowienia w sprawie sposobu
dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymagan dotyczgcych zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 3 dni robocze Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc¢:

1) Wykaz zatrudnionych pracownikéw wraz z oswiadczeniem Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy o ich zatrudnieniu na podstawie umowy o prace,

2) Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wymienionymi w ww. Wykazie. Kopia
umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownika, zgodnie z przepisami Rozporzgadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ij.
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania

3) Inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 5 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow na podstawie
umowy o prace.

§13

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz osoby lub oséb trzecich.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§ 15

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian
do umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w formie pisemnej lub elektronicznej z podpisem elektronicznym z waznym
kwalifikowanym certyfikatem,

Strony mogg zmieni¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony
w terminie 7 dni od daty wystgpienia nizej wymienionych przestanek, zawierajgcy
doktadny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystgpienia nastepujgcych
okoliczno$ci:



1) W przypadku wystgpienia zjawiska sity wyzsze;j.
2) Z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy.
3) Z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jezeli uzna, ze wystgpienie
wskazanych wyzej okolicznosci nie miato wptywu na termin realizacji zamowienia.

4. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu realizacji umowy, jezeli
Zamawiajgcy pisemnie udowodni, ze przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, lub wystgpit z wnioskiem o przedtuzenie terminu po terminie
wskazanym w ust. 2.

5. Wykonawca moze takze zaproponowaé¢ Zamawiajgcemu poprawienie, jakosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych lub zmiane
technologii, aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisdw, zmiane wyposazenia, zmiane wymiarow. Zamawiajgcy
kazdorazowo indywidualnie rozpatrzy okolicznosci przemawiajgce za przyjeciem
propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia ceny
ofertowej.

6. Zamawiajgcy moze zrezygnowac z wykonania czesci robét, o ile po dokonaniu odkrycia
okaze sie, ze wykonanie prac jest zbedne. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt robét, z ktérych Zamawiajacy zrezygnowat.

7. Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego
personelu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zmiana moze byé dokonana za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego kluczowego specjaliste lub
podwykonawce.

§ 16
Spory wynikte na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy strony deklarujg
rozwigzywaé w sposob polubowny, z ostroznosci ustalajg za organ rozstrzygajgcy Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17

Umowa zostata sporzgdzana w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



