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peszel fi 50 prowadzony między
projektorem a tablicą (trasa do ustalenia na budowie)

peszel fi 50 prowadzony między
projektorem a tablicą (trasa do ustalenia na budowie)

peszel fi 50 prowadzony między
tablicą i punktem odbiorczym (trasa do ustalenia na budowie)

peszel fi 50 prowadzony między
tablicą i punktem odbiorczym (trasa do ustalenia na budowie)

punkt zasilania pod sufitem

punkt zasilania pod sufitem

projektor pod sufiem

peszel fi 50 prowadzony między
projektorem a stanowiskiem komputerowym (trasa do ustalenia na budowie)

peszel fi 50 prowadzony między
projektorem a stanowiskiem
komputerowym (trasa do ustalenia na
budowie)

trasa WLZ prowadzona w istniejących korytach
oraz podtynkowo
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Z punkt zasilania ~230V/16A,

ZESTAW GNIAZDOWY ŚCIENNY /SUFITOWY:
1x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
1x D - gniazda DATA 1f/230V/16A
1x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6

ZESTAW GNIAZDOWY ŚCIENNY:
8x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
8x D - gniazda DATA 1f/230V/16A
4x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6

ZESTAW GNIAZDOWY ŚCIENNY:
2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
2x D - gniazda DATA 1f/230V/16A
2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6

GNIAZDA NAD BLATEM ~230V/16A, IP44
we wspólnej ramce

GNIAZDA ~230V/16A, IP20 we wspólnej
ramce

UWAGI
1.INSTALACJĘ W POM. TECHNICZNYCH WYKONAĆ IP44;
POMIESZCZENIA SOCJALNO BIUROWE IP20
2. STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3.PRZEWODY UKŁADAĆ PO TRASACH KABLOWYCH, ODEJŚCIA OD
TRAS KABLOWYCH  W RURKACH PESZEL. W OCIEPLENIACH
PRZEWODY UKŁADAĆ W RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN
PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL FI18MM POD TYNKIEM W CELU
WPROWADZENIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4. PRZYCISKI STERUJĄCE OŚWIETLENIEM MONTOWAĆ NA
WYSOKOŚCI 1,3M. GNIAZDA  MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI
0,3M. GNIAZDA NAD BLATAMI 10CM NAD BLATEM.
5.TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM
NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI

LEGENDA

ZESTAW GNIAZDOWY PODŁOGOWY:
4x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
4x D - gniazda DATA 1f/230V/16A
2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6
ZESTAW GNIAZDOWY PODŁOGOWY:
4x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A
8x D - gniazda DATA 1f/230V/16A
4x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 UTP kat. 6

trasa peszel fi 50
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