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nowe drzwi

odsługa

mini scena/
miejsce do czytania

pochylnia spadek 8,8%

prasa

przebudowa ścianki

naświetle w ścianie zamurować
drzwi wymienić na klasowe EIS30

drzwi zlikwidować, otwór zamurować

powiększenie otworu, montaż drzwi

siedzisko

otwór powiększyć, drzwi wymienić na klasowe

otwór powiększyć, drzwi wymienić na klasowe

wyburzenie ściany działowej

wyburzenie ściany działowej

wykonanie otworu , montaż drzwi

montaż magnetycznej okładziny ściennej

montaż magnetycznej okładziny ściennej

siedzisko

siedzisko

siedzisko

siedzisko
powiększenie otworu w ścianie nośnej

wyburzenie ściany działowej

projektowane nadproże Np-S1 2x HEA140

projektowane nadproże Np-S2 2x HEB200

projektowane nadproże Np-S3 2x HEA140

projektowane nadproże Np-S4 4x IPE240REI60
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1
czytelnia
pow.139,00 m2

kub. 466,56 m3

h pom.335 cm
użytkownicy:19

2
sala komputerowa
1
pow.58,53 m2

kub. 196,07 m3

h pom.335 cm
użytkownicy:30

3
sala komputerowa
2
pow.31,49 m2

kub. 105,48 m3

h pom.335 cm
użytkownicy:25

5
hall
46,55 m2

kub. 169,90 m3

h pom.365 cm
wykładzina
obiektowa

4
pom. gosp.
pow.5,43 m2

kub. 18,19 m3

h pom.335 cm
użytkownicy:0

Zestawienie powierzchni uzytkowych w zakresie opracowania

Nr
pom.

1
2
3
4
5

kondygnacj
a

PARTER
PARTER
PARTER
PARTER
PARTER

Nazwa pomieszczenia

czytelnia
sala komputerowa 1
sala komputerowa 2
pom. gosp.
hall

Wys.
pom.[cm]

335
335
335
335
365

Kubatura
pom.[m3]

466,56
196,07
105,48
18,19
169,90
956,20 m³

powierzchnia
użytkowa [m2]

139,53
58,53
31,49
5,43
46,55
281,53

10
5

+0,30

+0,30

klasa odporności pożarowej drzwi

szerokość drzwi w świetle przejścia [cm]
wysokość drzwi w świetle przejścia [cm]

symbol graficzny drzwi

szerokość otworu w ścianie [cm]
wysokość otworu w ścianie [cm]

szerokość otworu w ścianie [cm]
wysokość otworu w ścianie [cm]

wysokość parapetu (dół otworu w ścianie)[cm]
kierunek otwierania skrzydeł

REI60

21
0

LEGENDA
Poziom względny +/- 0,00 przyjęto jako poziom istniejącej posadzki
poziomu parteru w stanie wykończonymw przestrzeni korytarza budynku

Rysunki w branży architektonicznej przedstawiają wymiary w stanie
wykończonym.
Opracowanie rozpatrywać łącznie z projektami branż instalacyjnych oraz
konstrukcyjnych. Wszystkie branże zawarte w oprowaniu stanowią
łączenie z częściami opisowymi i graficznymi stanowią nienijszy projekt.
Zmiany w projekcie dotyczące zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych
oraz materiałów każdorazowo konsultować z projektantem w zakresie
nadzoru autorskiego.
Podczas wykonania prac budowlanych wszelkie wątpliwości uzgadniać z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentów, wiedzą techniczną
pod nadzorem osób uprawnionych.

Wysokość dolnych krawędzi otworów okiennych mierzona od posadzki
(poziomu 0,00 )   do dolnej krawędzi otworu w murze, znacznik
wymiarowania stolarki okiennej na rzutach podaje wymiar w świetle otworu
w murze.

Przekroje elementów budowlanych wg rysunku "zestawienie przegród
budowlanych"

Podczas realizacji inwestycji każdy element ingerujący w układ nośny
budynku należy każdorazowo poprzedzić: odkrywką i przewiertem
kontrolnym oraz konsultacją z nadzorem autorskim. Zabrania się
wykonywania przepustów instalacyjnych w elmentach nośnych bez
badania stanu istniejącego elementu. Wszelkie niezgodności należy
skonsultować z projektantem przed wykonaniem danego elementu oraz
przed zamówieniem materiałowym.
Wykonanie otworowań bez w/w wytycznych zwalnia autora dokumentacji
za odpowiedzialność w przedmiotowym zakresie opracowania.

elementy istniejące
OZNACZENIA GRAFICZNE

elementy budowlane wykonane w klasie odporności
ogniowej

elementy projektowane
elementy do wyburzenia, demontażu
zakres opracowania
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