Pracownia Projektowo - Ustugowa VIA APPIA Wojciech Kmie- 96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 95
cinski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odc. dr. gm. nr 380116W zlokalizowanego na dz. nr: 95, 98/2, 96/2, 149/11, 149/9, 148/10 od gr.
dz. nr 141 do rejonu wigczenia drogi wew. zlok. na dz. nr 149/3 (wraz z tym wigczeniem) w msc. Tutowice,
obr. 0028 Tutowice, gm. Brochdéw, pow. soch.

INWESTOR : Wdjt Gminy Brochéw

ADRES INWESTORA : 05-088 Brochow, Brochéw 125

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Kmiecinski (DROGI)

DATA OPRACOWANIA : 26.09.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



UG_Brochéw_Tutowice DG 380116W

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/BCD D-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w tere- |km
d.1]01.01.01.11- |nie réwninnym (obstuga geodezyjna inwestycji z wykonaniem geodezyjnej inwenta-
01 ryzacji powykonawczej)
0.226 km 0.23
RAZEM 0.23
2|BCD D-01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni. szt.
d.1/01.02.01.12-
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/BCD D-01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni szt.
d.1/01.02.01.12-
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/BCD D-01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni szt.
d.1/01.02.01.13-
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/BCD D-01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni szt.
d.1/01.02.01.13-
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/BCD D-01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy 76-100 cm wraz z karczowaniem pni. szt.
d.1/01.02.01.14-
01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|BCD D-01 Scinanie drzew bez utrudnien o $rednicy powyzej 100 cm (142 cm) wraz z karczo- |szt.
d.1]01.02.01.14- |waniem pni.
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/BCD D-01 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, $r. grubosé nawierzchni 8 cm m2
d.1/01.02.04.22-
01
34.5+3.90+3.80 m?2 42.20
RAZEM 42.20
9/BCD D-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km m?3
d.1/01.02.09.11-
01
(34.5+3.90+3.80)*0.08 m3 3.38
RAZEM 3.38
10/BCD D-01 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (14 km) m3
d.1/01.02.09.11-
02
(34.5+3.90+3.80)*0.08 m3 3.38
RAZEM 3.38
11/BCD D-01 Wywiezienie ziemi z terenu budowy samochodami na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/01.02.09.11-
01
(26.60+413.80+62.50+5.50+5.10+9)*0.3+(24.50+150.20+111.60+30.20+17.40)* |m?3 223.53
0.2
RAZEM 223.53
12/BCD D-01 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu ziemi ponad 1 km (14 km) m3
d.1/01.02.09.11-
02
(26.60+413.80+62.50+5.50+5.10+9)*0.3+(24.50+150.20+111.60+30.20+17.40)* |m3 223.53
0.2
RAZEM 223.53
2 PODBUDOWY
13/BCD D-04 Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni lub chodnikow w grun- | m2
d.2|04.01.01.23- |cie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta 30 cm
01
poszerzenia
26.60+413.80+62.50+5.50 m2 508.40
zjazdy
5.10+9.00 m?2 14.10
RAZEM 522.50
14/BCD D-04 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.2/04.01.01.31- |wierzchni w gruntach kat. II-IV
01
poszerzenia
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26.60+413.80+62.50+5.50 m2 508.40
zjazdy
5.10+9.00 m?2 14.10
RAZEM 522.50
15/BCD D-04 W ykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakciji 0-31,50 mm, warstwa dolna, |m?
d.2|04.04.02.12- |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
01
poszerzenia
26.60+413.80+62.50+5.50 m2 508.40
zjazdy
5.10+9.00 m?2 14.10
RAZEM 522.50
16/BCD D-04 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2
d.2|04.03.01.12-
02
istniejgca nawierzchnia
1281-(26.60+413.80+62.50+5.50) m?2 772.60
RAZEM 772.60
17/BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfalto- | m?2
d.2/04.03.01.22- |wa
03
poszerzenia
26.60+413.80+62.50+5.50 m?2 508.40
RAZEM 508.40
18/BCD D-04 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg |m?2
d.2|04.03.01.22-
04
istniejgca nawierzchnia
1281-(26.60+413.80+62.50+5.50) m2 772.60
gorna powierzchnia warstwy wigzgco - wyréwnawczej
1281*1.015 m?2 1300.22
RAZEM 2072.82
3 NAWIERZCHNIE
19/BCD D-05 W ykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, |m?2
d.3/05.02.01.22- |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
01
zjazdy
5.10+9.00 m?2 14.10
RAZEM 14.10
20|BCD D-05 W ykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubo$é |m?
d.3/05.03.05.11- |warstwy po zageszczeniu 4 cm
03
(1281-(26.60+413.80+62.50+5.50))*0.75 m?2 579.45
RAZEM 579.45
21/BCD D-05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, sr. gru- |m?2
d.3/05.03.05.12- |bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
04
(1281-(26.60+413.80+62.50+5.50))*0.25+(26.60+413.80+62.50+5.50) m?2 701.55
RAZEM 701.55
22|BCD D-05 W ykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11, grubos¢ | m?
d.3/05.03.05.21- |warstwy po zageszczeniu 4 cm
05
1281 m?2 1281.00
RAZEM 1281.00
23|BCD D-05 UtoZenie geosiatki o wytrzymatosci 120 kN/m na styku poszerzenia nawierzchniz |m?2
d.3/05.03.26.12- |istniejgcg nawierzchnig
01
4.0+3.50+26+193.9+126.3+3 m?2 356.70
RAZEM 356.70
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|BCD D-06 Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é warstwy $cinanej 20 cm, wraz z odwie- |m?2
d.4/06.03.02.12- |zieniem Scinki na odktad
02
24.50+150.20+111.60+30.20+17.40 m?2 333.90
RAZEM 333.90
25|BCD D-06 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, gr. 15 cm m3
d.4/06.03.02.11-
01
(24.50+150.20+111.60+30.20+17.40)*0.15 m3 50.09
RAZEM 50.09

-3-

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14026 Uzytkownik: Pracownia Projektowo-Ustugowa VIA APPIA Wojciech Kmiecinski




