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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie Umowy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg materiaty do zgtoszenia przebudowy
odcinka drogi gminnej nr 380116W zlokalizowanego na dziatkach nr: 95, 98/2, 96/2, 149/11,
149/9, 148/10 od granicy dziatki nr 141 do rejonu wigczenia drogi wewnetrznej
Zlokalizowanej na dziatce nr 149/3 (wraz z tym wtgczeniem) w miejscowosci Tutowice, obreb

0028 Tutowice, gmina Brochow, powiat sochaczewski.

Zakres opracowania beda stanowity: wytyczne, opisy i rysunki potrzebne do

wykonania przebudowy odcinka drogi gminnej stanowigcej przedmiot opracowania.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

o Mapa do celéw projektowych w postaci wektorowe;j,

o Pomiary terenowe.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji uwzgledniono warunki wynikajgce z

nastepujgcych normatywow prawnych:

o Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego
2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. 2024 poz. 320 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U.
2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami),

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia21 marca
2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. 2024 poz. 725 z pbzniejszymi zmianami),

e Ministerstwo Infrastruktury — rekomendacja z dnia 19 grudnia 2022 r. WR-D-
22-1 Wytyczne projektowania odcinkow drég zamigejskich (CzeSc 1:
Wymagania podstawowe),

o Ministerstwo Infrastruktury — rekomendacja z dnia 23 stycznia 2023 r. WR-D-
22-2 Wytyczne projektowania odcinkow drog zamigejskich (CzeSc 2:
Ksztaftowanie geometryczne),

o Ministerstwo Infrastruktury — rekomendacja z dnia 16 stycznia 2023 r. WR-D-

22-4 Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich (Czes¢ 4: Katalog
typowych przekrojow poprzecznych).
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4. LOKALIZACJA OBIEKTU
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Odcinek drogi gminnej nr 380116W objety niniejszym opracowaniem, znajduje sie w
miejscowosci Tutowice w Srodkowo - zachodniej czesci Gminy Brochdw,
powiat sochaczewski.

5. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 380116W na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej szerokosci $r. 3,00 m i przekroju daszkowym oraz pobocza ziemne

o nieregularnej geometrii. Droga klasy L, predkosc¢ projektowa: 40 km/h.

Droga ma przebieg prostoliniowy, jednak krawedzie jezdni w przestrzeni odcinka
objetego opracowaniem nie tworzg jednolitej linii ktéra bytaby réwnolegta wzgledem granic

pasa drogowego (0$ drogi nieznacznie zmienia potozenie w linii przebiegu).

Jezdnia w wielu miejscach posiada zaburzong geometrie spadkow poprzecznych,

liczne spekania, natomiast pobocza porosniete sg samowysiewng roslinnoscig trawiasta.

Wzdtuz istniejgcej drogi po prawej stronie jezdni lokalnie wystepuja drzewa.

W pasie drogowym, w $ladzie projektowanej nawierzchni jezdni wystepujg elementy
sieci podziemnej infrastruktury techniczne;:

- kanalizacyjna: istniejgca w rejonie poczatku opracowania,

- teletechniczna: istniejgca w rejonie wigczenia drogi wewnetrzne;j,

- wodociggowa: projektowana w ramach odrebnego opracowania,

- elektryczna: projektowana w ramach odrebnego opracowania.

Droga na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie w obszarze niezabudowanym
(brak znakéw D-42 i D-43).
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6. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana jezdnia drogi z betonu asfaltowego bedzie miata szerokosc¢
podstawowg 5,50 m oraz obustronne pobocza z kruszywa tamanego szerokosci 0,75 m.

Istniejgcg nawierzchnie jezdni nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci
0,5 kg/m?. Na skropionej nawierzchni nalezy wykonaé¢ warstwe wigzgco — wyréwnawczg z

betonu asfaltowego AC16W o grubosci ér. 4 cm. Konstrukcja dla KR-2.

Nastepie nalezy wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/nti utozy¢

warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm.

W miejscach gdzie slad projektowanej nawierzchni nie pokrywa sie ze sladem
istniejacej jezdni drogi, nalezy wykonac¢ konstrukcje okreslong w czesci graficznej
opracowania na rysunku PKO1, tj. na poszerzeniach wykonaé podbudowe z kruszywa
tamanego gr. 20 cm, nastepnie po jej skropieniu emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/nt
wykonaé warstwe wigzgco — wyrdwnawczg z betonu asfaltowego AC16W o
grubosci sr. 8 cm (na taczeniach istniejgcej i projektowanej nawierzchni jezdni utozy¢ siatke
przeciwspekaniowg). Wykonang warstwe wigzgco — wyrdwnawczg nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,3 kg/n?. Na skropionej nawierzchni nalezy wykonaé¢ warstwe $cieralng

z betonu asfaltowego AC11S o grubos$ci 4 cm.

Podtoze na ktérym zostang utozone poszczegdlne warstwy konstrukcji na

poszerzeniach musi spetnia¢ nastepujgce warunki: L= 0,98 oraz E; = 80 MPa.

Miejsca tgczenia istniejgcej i projektowanej nawierzchni oraz nawierzchni o réznych
przekrojach nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie siatek przeciwspekaniowych zgodnie z
rysunkiem PK 01.

Kolidujgce z przebiegiem projektowanej jezdni drogi drzewa zostang wyciete.

Drzewa ktére pozostang w poboczu drogi zostang zabezpieczone przez
zastosowanie tablic U-9a i U-9b widocznych w projekcie statej organizaciji ruchu.

Inwentaryzacje drzew na odcinku drogi objetym niniejszym opracowaniem
przedstawiono w postaci tabelarycznej.

Po wykonaniu robét nawierzchniowych wykonujemy pobocza z kruszywa tamanego.

Do posesji wystepujgcych w poblizu poczatku opracowania zaprojektowano dwa
zjazdy zwykte klasy D o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe spadkiem daszkowym w strone poboczy.

Wody powierzchniowe zostang zagospodarowane w granicach pasa drogowego.

W ramach przebudowy nie ma koniecznosci lokalizacji kanatu technologicznego w
pasie drogowym, poniewaz sg spetnione tgcznie warunki okreslone w ppkt.: a) i b), pkt. 4,
ust. 6 ba, art. 39 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz 1783).
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TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW

L.p. | Strona 'r;lzlzs v|:2 llos$é pni O1b3:l(\;6:mpr;::amria Uwagi
lewa lipa 1 223 pozostaje
lewa lipa 1 172 pozostaje

prawa lipa 1 214 pozostaje

3*. | prawa jesion 1 142 oo wycinki

4 prawa akacja 2 83,70 pozostaje
5 prawa akacja 1 58 pozostaje
6 prawa akacja 1 60 pozostaje
7. prawa akacja 1 210 pozostaje
8 prawa akacja 3 66,70,73 pozostaje
9 prawa Swierk 1 120 pozostaje

10. | prawa akacja 1 98 do wycinki

11. | prawa akacja 1 70 do wycinki

12. | prawa akacja 1 100 do wycinki

13. | prawa dab 1 60 pozostaje

14. | prawa dab 1 102 pozostaje

45. = Prawa dab 1 86 do wycinki

16. | prawa klon 1 58 do wycinki

17. | prawa klon 3 37,55,57 do wycinki

18. | prawa dab 1 75 pozostaje

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Spadki podiuzne dostosowano do przebiegu istniejacej niwelety osi jezdni drogi z
uwzglednieniem grubosci nakfadki i zmiany potozenia osi.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe z pochyleniem 2,0 % od
osi jezdni w strone poboczy.

Spadki poprzeczne poboczy zaprojektowano z pochyleniem 6,0 %.

Spadki poprzeczne zjazdéw z kruszywa tamanego 2,0% w strone jezdni drogi.
8. KONSTRUKCJE

projektowana nawierzchnia w $ladzie istniejgcej jezdni droqi:

o warstwa wigzgco — wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. ér. 4 cm,
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

Pracownia Projektowo — Ustugowa VIA APPIA Wojciech Kmiecinski, ul. Warszawska 95, 96-500 Sochaczew



projektowana nawierzchnia poza sladem istniejgcej jezdni drogi:

podtoze spetniajgce warunki: Is= 0,98 oraz E; = 80 MPa,

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm,

warstwa wigzgco — wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - 8 cm,
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

pobocze:

e warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm.
Zjazdy:

podtoze spetniajgce warunki: Is= 0,98 oraz E; = 80 MPa,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm,
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Pas drogowy drogi gminnej nr 380116W w granicach opracowania tj.:na dziatkach
nr: 95, 98/2, 96/2, 149/11, 149/9, 148/10 od granicy dziatki nr 141 do rejonu wtgczenia drogi
wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 149/3 (wraz z tym wigczeniem) w miejscowosci

Tutowice, obreb 0028 Tutowice, gmina Brochdw, powiat sochaczewski.

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W TYM OSOB
STARSZYCH

Realizacja inwestycji nie bedzie stanowita barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych w tym osoby starszych( Art. 5.1. pkt. 4 Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia21 marca 2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy - Prawo budowlane - Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzniejszymi zmianami)

11. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

projektowana nawierzchnia (poszerzenie):

e korytowanie z wyprofilowaniem i zageszczeniem istniejgcego podfoza z
doprowadzeniem do spetnienia warunkéw:ls = 0,98 oraz E; = 80 MPa,

¢ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm,

¢ skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?,

¢ wykonanie warstwy wigzgco — wyrbwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
gr. 4 cm - 8 cm z utozeniem siatki przeciwspekaniowej na tgczeniu projektowanej i
istniejgcej warstwy z betonu asfaltowego (roboty wykonywane jednoczesnie z
projektowang nawierzchnig w $Sladzie istniejgcej drogi),

¢ skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/n?(roboty wykonywane jednoczesnie z
projektowang nawierzchnig w Sladzie istniejgcej drogi),

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm(roboty wykonywane
jednoczes$nie z projektowang nawierzchnig w $ladzie istniejgcej drogi)
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projektowana nawierzchnia w $ladzie istniejgcej jezdni droqi:

e oczyszczenie istniejgcej nawierzchni jezdni,

e skropienie emulsja asfaltowgw ilosci 0,5 kg/m?,

e wykonanie warstwy wigzgco — wyrownawczej z betonu asfaltowego
AC16W gr. sr. 4 cm,

e skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,3 kg/n?,

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

pobocza:
e mechaniczne Scinanie poboczy,

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31.5 gr. 15 cm.

Zjazdy:

e korytowanie z wyprofilowaniem i zageszczeniem istniejgcego podfoza z
doprowadzeniem do spetnienia warunkéw:ls = 0,98 oraz E; = 80 MPa,

¢ wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm,

e skropienie emulsja asfaltowgw ilosci 0,7 kg/m?,

wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm.
12. WSKAZANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA WYKONYWANYCH ROBOT

WSKAZANIA | WYTYCZNE OGOLNE DLA WSZYSTKICH ROBOT Z ZAKRESU BRANZY
DROGOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekow, odpadow i ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosé¢ drég
komunikacyjnych na placu robét powinna byé dostosowana dla uzywanych srodkéw
transportu. Drogi i ciggi piesze na placu rob6t powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robét powinny by¢ utrzymywane
i uzywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz.:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV, lecz nie wiekszym niz 15
kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz nie wiekszym niz
30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 30 kV, lecz nie wiekszym niz
110 kV,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizaé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczes$nie zatrudnionego powinna wynosic:

- 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi
albo powodujgcymi silne zabrudzenie,

- 90 | — przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,

- 30 |- przy pracach nie wymienionych wyze;j.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,

- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10° C lub
powyzej 25° C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wikasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i
napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy
na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce
mozliwos$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasne;.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. 2,20 m.
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Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen
technicznych nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub sciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisdéw przeciwpozarowych.

MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkéw i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

WSKAZANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy wykonywaniu robét maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢
tablice ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta
ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzgdzen bedgce w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i
czyszczenia maszyn i urzgdzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn i
urzgdzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi prgdem elektrycznym. Demontaz maszyn
oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane wytgcznie po
odfgczeniu zrodia zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn
i urzgdzen. Maszyny i urzgdzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie
do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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WSKAZANIA | WYTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT Z
ZAKRESU BRANZY DROGOWEJ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

przewidywane zagrozenia:

1. ROBOTY POMIAROWE:

o mozliwos¢ potrgcenia bgdz rozjechania przez pojazdy mechaniczne podczas
wykonywania pomiaréw na drogach wewnetrznych i publicznych lub w ich
bezposrednim sgsiedztwie,

o mozliwos¢ uszkodzenia koriczyn dolnych badz catego ciata w przypadku
wykonywania pomiarow w terenie o znacznych réznicach wysokosci (uskoki,
skarpy, zbiorniki wodne, , rowy melioracyjne, pagorki itp.).

czas wystepowania: w zaleznosci od klasy drogi i skali przedsiewziecia, dla dréog wyzszych
klas przez caty okres budowy, dla nizszych klas gtéwnie na poczatku i na koricu budowy.

skala zagrozenia: matfe,

zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne: zachowanie szczegdlnej ostroznosci
przy wykonywaniu pomiarow w warunkach bezpoSredniego oddziatywania ruchu ulicznego i
drogowego oraz przy pomiarach w terenach o znacznych réznicach wysokosci

przewidywane zagrozenia:

2. ROBOTY ROZBIORKOWE:

o mozliwos$¢ uszkodzenia ciata przez maszyny przeznaczone do robét
rozbiérkowych (koparki, spycharki, dzwigi itp.) w przypadku braku zachowania
bezpiecznej odlegtosci,

o mozliwos$¢ uszkodzenia ciata przez urzgdzenia przeznaczone do robot
rozbiérkowych (porazenie pradem elektrycznym, poparzenia spowodowane
niewfasciwg eksploatacjg palnika, niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig
rozerwania tarczy tngcej urzgdzenia, uderzenie ciezkim urzgdzeniem w
przypadku niewtasciwego uchwytu podczas jego pracy, wykorzystanie urzgdzenia
do robot niezgodnych z jego przeznaczeniem i zakresem stosowania w
okreslonych warunkach itp.),

e urazy ciata spowodowane mozliwoscig potkniecia sie lub wywrécenia podczas
przemieszczania sie po powierzchniach o stabej przyczepno$ci bgdz
powierzchniach wyboistych lub preforowanych Ilub uzywania niewtasciwego
obuwia,

e mozliwoS¢ zmiazdzenia konczyn w przypadku nagtego przemieszczenia sie
elementoéw rozbieranych o znacznych masach i gabarytach bgdz ich recznym
przenoszeniu niezgodnie z zasadami bhp,

o mozZliwos¢ uszkodzenia kregostupa w przypadku recznego przenoszenia
rozebranych elementdw infrastruktury drogowej o znacznych gabarytach i
ciezarach niezgodnie z zasadami bhp,

e uszkodzenia stuchu i uktadu nerwowego spowodowane pracg w warunkach
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu generowanego przez maszyny i
urzgdzenia rozbiérkowe,

e podraznienia bton Sluzowych w warunkach pracy przy znacznym zapyleniu,
mozliwo$¢ uderzenia przez wykonujgce prace czynne elementy maszyn (tyzke
koparki, mfot rozbiérkowy na ramieniu wysiegnikowym urzgdzenia itp.).

czas wystepowania: poczqtkowy etap budowy.
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skala zagrozenia: duze,
zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne:

Zachowanie bezpiecznej odlegto$ci od maszyn przeznaczonych do robdt rozbiérkowych.
Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy postugiwaniu sie narzedziami przeznaczonymi do
ciecia nawierzchni oraz jej rozbiorki.

Szczegolny nacisk na stosowanie srodkéw ochrony stuchu, wzroku oraz uktadu
oddechowego (przy pracy w warunkach przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,
zapylenia, oraz wystepowania odpryskéw rozbieranych elementéw).

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej, ciepinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego elementu.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika robot lub mistrza budowlanego.

Prowadzenie roboét rozbiéorkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle - jest
zabronione.

ROBOTY ZIEMNE

przewidywane zagrozenia:

*  mozZliwos$¢ uszkodzenia ciata 0s6b zatrudnionych przy wykonywaniu robot
ziemnych bgdz osob postronnych na skutek niewtasciwej obudowy

wykopu lub jego brak,
o mozliwoSc¢ przysypania na skutek obsuniecia sie mas ziemnych przez
stosowanie niewta$ciwych rozpor,
. mozliwo$¢ przysypania oséb zatrudnionych przy wykonywaniu robét
ziemnych poprzez niewfasciwe sktadowanie urobku (zbyt blisko krawedzi wykopu),
. mozliwo$¢ uszkodzenia ciata na skutek upadku przez nie stosowanie drabin
wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach),
. mozliwo$¢ potrgcenia bgdz rozjechania przez pojazdy mechaniczne przez
prowadzenie prac w strefie bezpo$redniego oddziatywania ruchu ulicznego,
. mozliwo$¢ uszkodzenia ciata na skutek upadku przez brak zastosowania

barier wygradzajgcych miejsce robot i zabezpieczen wykopu przykryciami.

czas wystepowania: caty okres budowy.

skala zagrozenia: Srednie/duze — w zaleznosci od skali budowy, gtebokosci i rodzaju
wykopow, wysokosci nasypow, gltebokosci wystepowania zwierciadta wody gruntowej oraz
klasy i rodzaju gruntu.

zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne:

Przy wykonywaniu robét wykopowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze gtebienie wykopow
kontrolnych nalezy prowadzi¢ recznie,

- przy wykonywaniu wykopow w ulicy (miejscu dostepnym dla oséb postronnych),
nalezy wokot wykopu ustawic barierki ochronne o wys. 1,17m w odlegfosci min. 1m od
krawedzi wykopu i zaopatrzyc w tablice o treSci: ,Uwaga wykop — niezatrudnionym
wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone Swiatfo ostrzegawcze,

- wykopy o Scianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie
obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym gtebokoS$ci wykopu mozna
wykonac:

- do gtebokosci 2 m w gruntach bardzo spoistych zwartych

- do gtebokosci 1Tm w gruntach pozostatych

Rodzaj obudowy i rozpor musi okres$li¢ kazdorazowo bezpos$rednio nadzorujgcy roboty w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Prowadzgcy roboty powinien, przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu, sprawdzi¢
stan obudowy wykopow, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na stan obudowy po dtuzszych
przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie
zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny
wystawac ponad teren co najmniej 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu
lub innych przedmiotow.

- w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajgcej wykonanie
wykopu ze skarpowaniem $cian (np. waska ulica lub wystepowanie przeszkody
technicznej np. uzbrojenie terenu) dopuszcza sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych z zastosowaniem petnej obudowy z wyporami,

- transport urzgdzen i materiatow do wykopow i z wykopdw powinien odbywac sie w
zaleznosci od gtebokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:

a) w wykopie do gtebokosci 1,5 m transport przedmiotow lekkich sposobem
recznym przez kontakt bezpoS$redni miedzy pracownikami,

b) przy wykopach powyzej 1,5 m transport sposobem recznym za pomoca linki,

¢) transport przedmiotow ciezkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

- liny, bloczki, wielokrgzki przeznaczone do transportu pionowego materiatdbw muszg
by¢ kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzgcego roboty

- w przypadku prowadzenia wykopow w bezpoSrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych,
gazowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujgcy prace zobowigzany
jest okreslic bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
sprawowac bezposredni nadzoér,

- w razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac do
czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogg by¢
prowadzone,

- operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzegac
zasad okreSlonych w dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny roboczej,

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

a) ustawienie koparki w odlegto$ci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg
klina odftamu gruntu,

b) wytaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania
naczynia roboczego gruntem,

c) tworzenia nawisow przy wykonywaniu wykopu,

d) przebywania oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny,

e) przebywania oséb miedzy Sciang wykopu i koparki nawet w czasie postoju.

- podczas wykopow wgskoprzestrzennych osoby wspoétpracujgce z operatorem moga
zZnajdowac sie wytgcznie w bezpiecznej czeSci wykopu,

- niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac
monterskich,

- stosujgc elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na
stan techniczny, a szczegdlnie na stan izolacji oraz nie stosowac prowizorycznych
przedtuzaczy,

PODBUDOWY

W zaleznosci od materiatu z jakiego zostanie wykonana podbudowa wystepujg
rézne rodzaje zagrozen:

1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO tAMANEGO (MIESZANKA

POWSTAtLA W WYNIKU PRZEKRUSZENIA SKAt. LITYCH POCHODZENIA
NATURALNEGO)

przewidywane zagrozenia:
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o mozliwos$¢ zmiazdzenia konczyn dolnych robotnikéw przez maszyny
przeznaczone do wykonania podbudow drog (rowniarki, walce, rozktadarki),

o mozZliwos$¢ wypadniecia z kabin sterujgcych maszyn przeznaczonych do
wykonania podbudow drdg,

e mozliwoS¢ przysypania mieszankg kruszyw w przypadku niezachowania
bezpiecznej odlegtosci od skrzyni roztadunkowej $rodka transportowego
dowozgcego mieszanke,

o mozZliwos$¢ uszkodzenia wzroku w przypadku wnikniecia do oczu
ostrokrawedziowych drobnych frakcji kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki.

czas wystepowania: srodkowy etap budowy

skala zagrozenia: $rednie

zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne:

uktadanie podbuddéw pod ruchem lub w bezposrednim sgsiedztwie drogi na ktérej
ruch nie zostat zamkniety moze odbywac sie wytgcznie pod nadzorem kierownika
budowy bgdz wykwalifikowanego, uprawnionego pracownika w oparciu o zezwolenie
wydane przez kierownika budowy,

przed rozpoczeciem uktadania podbuddw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uprawnien
operatoréw urzgdzen i maszyn z klasg i typem jednostek transportowo — sprzetowych
na ktérych bedg pracowac,

kazdorazowe opuszczenie kabiny pojazdu przez kierowce bgdz operatora wigze sig z
obowigzkiem stosowania hetmu ochronnego, kamizelki ostrzegawczej oraz
bezpiecznego obuwia,

wszystkie jednostki transportowo — sprzetowe wykorzystywane przy robotach
zwigzanych z uktadaniem podbudow powinny by¢ wyposazone w blyskowe sygnaty
Swietlne koloru zéttego oraz dzwiekowe sygnafty cofania,

pracownicy dowozgcy mieszanke kruszyw powinni mie¢ zapewniong bezpieczng
droge transportu wolng od sprzetu, materiatow i innych przeszkdd,

w trakcie robdt dodatkowych zwigzanych z uktadaniem podbudéw (prace
porzadkowe, uktadanie geosiatek, wbijanie szpilek itp.) nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc¢ i nie poruszac sie pomiedzy pracujgcymi maszynami,

uktadanie podbuddéw bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi mozna
prowadzi¢ jedynie po wczedniejszym uzgodnieniu warunkéw bezpiecznej pracy z
wtasciwym dla danej linii zaktadem energetycznym,

w bezposrednim sgsiedztwie linii energetycznych nalezy wyznaczy¢ i oznaczyc strefe
niebezpieczng w ktorej jest zabronione: podnoszenie skrzyn tadunkowych,
wytadunek kruszywa, przejazd z podniesiong skrzynig tadunkowg, a w szczegolnosci
zatrzymywanie sie i postoj jednostek transportowo — sprzetowych,

podczas zageszczania podbudow ubijakami mechanicznymi pracownicy zatrudnieni
do ich obstugi powinni pracowac w systemie rotacyjnym i zmieniac sig nie rzadziej niz
co p6t godziny,

zabrania sie pozostawienia jednostek transportowo — sprzetowych na terenie
pochytym, bez ich wcze$niejszczego zabezpieczenia przed samoczynng zmiang
pofozenia.

ELEMENTY DROG I ULIC

Zagrozenia wystepujgce przy robotach zwigzanych uktadaniem elementéw drég i ulic
betonowych i kamiennych, w tym: kraweznikow, kostki brukarskiej, obrzezy i ciekdw.

przewidywane zagrozenia:
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o mozliwos¢ porazenia prgdem przez uszkodzone maszyny przeznaczone do
przycinania elementéw brukarskich,

o mozZliwos¢ okaleczenia ciafa na skutek niewtfasciwej obstugi maszyn przeznaczonych
do przycinania elementéw brukarskich,

o mozZliwos$¢ uszkodzenia kregostupa, stawow i sciegien miesni powstatych na skutek
niewfasciwego wewnetrznego transportu recznego ciezkich elementéw brukarskich,
gtownie kraweznikéw (brak zastosowania kleszczy brukarskich, proby recznego
przenoszenia kilku sztuk ciezkich elementow jednoczesnie itp.),

e zwichniecia i skrecenia konczyn dolnych powstate na skutek niekontrolowanego
wtargniecia do koryta wykonanego pod fawe kraweznikowg bgdz ciek.

czas wystepowania: dowolny etap budowy
skala zagrozenia: Srednie/duze w zaleznoS$ci od skali zamierzenia budowlanego

zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne:

- zachowanie szczegolnej ostroznosci przy stosowaniu narzedzi recznych i
elektronarzedzi przeznaczonych do przycinania elementéw brukarskich,

- zabrania sie recznego przenoszenia przez jednego pracownika elementéw
brukarskich (w szczegolnosci kraweznikow) gdy ich masa przekracza 30 kg,

- zabrania sig recznego przenoszenia przez jedng osobe elementow brukarskich o
masie wiekszej niz 25 kg, na odlegtos¢ wiekszg niz 25 m,

- w przypadku transportu materiatdw brukarskich na taczkach, masa fadunku tgcznie z
masg taczki nie moze przekraczac:

a) 100 kg po nawierzchni twardej,
b) 75 kg po nawierzchni nieutwardzonej,

- nieporeczne elementy brukarskie powinny by¢ przemieszczane przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu pomocniczego (np.: kleszczy brukarskich),

- pracownicy transportujgcy w/w materiaty powinni mie¢ zapewnione nieograniczone
pole widzenia,

- powierzchnia po ktérej bedg przemieszczac sie pracownicy transportujgcy elementy
brukarskie powinna by¢ stabilna, rowna i nie$liska,

- podczas uktadania elementow brukarskich w miejscach docelowych nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ przy uchwycie recznym w poblizu krawedzi i
kantach elementow ciezkich,

- nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy roztadunku palet z elementami
brukarskimi.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W PRZYPADKU POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
POZAR

W ramach robét drogowych zagrozenia zwigzane z wystgpieniem pozaréw dotyczg gtdwnie
zapalenia sie bitumu w cysternach i zbiornikach, oraz na nawierzchni nowo wykonanych
warstw bitumicznych, jak rowniez sprzetu mechanicznego uzywanego w drogownictwie.
Ptonacy bitum nalezy gasi¢ piaskiem a sprzet za pomocg gasnic, w ktére zgodnie z
odrebnymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, musi by¢ zaopatrzony.

Nalezy przypomnie¢, ze na budowe nie moze mie¢ wstepu zaden pracownik, ktory nie
przeszedt szkolenia BHP z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku wystgpienia pozaru przy robotach drogowych nalezy przede wszystkim:
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poprzez sprawng i szybkg ewakuacje prowadzong przez kadre nadzorujgca budowe,
wyeliminowac¢ wszelkie czynniki techniczne i psychologiczne moggce spowodowac
wybuch paniki wérdd pracownikow (jest to szczegdlnie wazne przy robotach ,pod
ruchem?”),

wezwac straz pozarng,

powiadomi¢ pogotowie energetyczne i gazowe, jesli pozar pojawit sie w sgsiedztwie
linii energetycznych oraz sieci gazowych i cieptowniczych,

w miare mozliwosci zneutralizowaé zroédto pozaru za pomocg posiadanych srodkéw
ochrony przeciwpozarowej,

usung¢ z miejsca oddziatywania pozaru pozostaty sprzet,

zabezpieczy¢ w miare mozliwoséci teren przed dalszym rozprzestrzenianiem sie pozaru
do czasu przybycia strazy pozarnej.

Ewakuacja ze strefy zagrozenia musi odbywac sie:

- zgodnie z przepisami BHP w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

- zgodnie z wytycznymi kadry nadzorujgcej budowe,
Droga badz trasa ewakuacji powinna by¢ wolna od przeszkdd terenowych oraz oswietlona w
przypadku robét o zmroku.

USZKODZENIE SIECI ENERGETYCZNYCH, CIEPLOWNICZYCH | GAZOWYCH

W trakcie wykonywania zmechanizowanych robét ziemnych moze dojsé do
uszkodzenia sieci energetycznych, cieptowniczych i gazowych.

Do uszkodzenia sieci energetycznych moze dojs¢ takze w trakcie robét
nawierzchniowych, gdy $rodek transportowy dostarczajgcy mieszanke do wykonania
nawierzchni lub podbudéw, dotknie podniesiong skrzynig roztadunkowg napowietrznych
elementow przesytowych sieci energetycznych.

W przypadku wystgpienia wyzej wymienionych okolicznosci nalezy przede wszystkim
ewakuowacé pracownikow poza strefe zagrozenia.

Oceny oddziatywania obszaru strefy zagrozenia i stopnia niebezpieczenstwa
dokonuje uprawniony przedstawiciel nadzoru budowy.

Ewakuacje nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich przewidzianych
standardéw bezpieczenstwa ze szczegdinym naciskiem na mozliwos¢ niekontrolowanego
wtargniecia ewakuowanych pracownikéw na jezdnie na ktoérej odbywa sie ruch.

Po ewakuaciji pracownikéw poza strefe oddziatywania niebezpieczenstwa, nalezy
niezwtocznie powiadomié¢ wiascicieli odpowiednich sieci o zaistniatych uszkodzeniach i
zagrozeniach.

Jednoczesnie nalezy w miare mozliwosci i posiadanych kompetencji podja¢ dziatania
zmierzajgce do neutralizacji a jesli to mozliwe usuniecia zaistniatych awarii i zagrozen.

Dodatkowo na budowie bedg urzagdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki
transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogty zapewnic szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu srodki lokomoc;ji.

Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej posterunku strazy pozarnej,

- najblizszego posterunku policji,

- najblizszego posterunku pogotowia energetycznego,
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13. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 57 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 po6zn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Marcin Kmiecinski
magister inZynier
ur. dnia 23 kwietnia 1979 roku w m. Sochaczew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0039 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Marcin Kmiecinski
ul. Warszawska 95
96-500 Sochaczew
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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14. IZBA PROJEKTANTA

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-836-CA3-RBM *

Pan WOJCIECH MARCIN KMIECINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0420/13
adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 95, 96-500 SOCHACZEW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRZEKROJ:
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

warstwa wigzqgco—wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. sr. 8 cm

warstwa wigzqgco—wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm siatka przeciwspekaniowa

Istniejgca warstwa z betonu asfaltowego

istniejgce podtoze gruntowe podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 cm

Istniejgca podbudowa

podtoze spetniajgce warunki: 1s>=0,98, £E2>=80 MPa

Istniejgce podtoze gruntowe
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nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm

podfoze spetniajqce warunki: 1s>=0,98, E2>=80 MPa
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pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm |
warstwa wiqzqco—wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC T16W gr. 4 cm

warstwa wigzqco—wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. sr. 8 cm

siatka przeciwspekaniowa

istniejgce podfoze gruntowe

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 cm

istniejgca warstwa z betonu asfaltowego

INWESTOR:

WOJT GMINY BROCHOW

Brochow 125
05-088 Brochow

podtoze spetniajqce warunki: 1s>=0,98, E2>=80 MPa

istniejgca podbudowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

istniejgce podfoze gruntowe

Pracownia Projektowo - Ustugowa

tACZENIE ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

8 |

‘}A‘:‘ / siatka przeciwspekaniowa
Istniejgca warstwa z betonu asfaltowego
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm

VIA APPIA Wojciech Kmiecinski
96-500 SOCHACZEW
ul. Warszawska 95
tel. 502 228 108

OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 380116W
zlokalizowanego na dziatkach nr: 95, 98/2, 96/2, 149/11,
149/9, 148/10 od granicy dziatki nr 141 do rejonu wigczenia
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 149/3 (wraz
z tym wigczeniem) w migjscowosci Tutowice, obreb 0028
Tutowice, gmina Brochow, powiat sochaczewski

STADIUM:  Materiaty do zgtoszenia przebudowy odcinka drogi

gminnej

BRANZA:  DROG!

PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS :

mgr inz. Wojciech Kmiecinski MAZ/0039/PO0OD/13
warstwa wigzqco—wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. ér. 8 cm TRESC RYSUNKU -
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
podloze spetniajgce warunki: 1s>=0,98, £E2>=80 MPa SKALA: DATA: REWIZsA: | NRRYSUNKU: | NRSTRONY:
1:500 26-09-2024 00 PK 01




PRZEKROJ: C-C

L 0,75 L 5,50

0,75

| 0,00
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W POBOCZE W JEZDNIA DROGI GMINNEJ
|
|

POBOCZE

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm siatka przeciwspekaniowa

warstwa wigzgco—wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. sr. 8 cm
podbudowa 7 kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 25 cm

podfoze spetniajgce warunki: 1s>=0,98, £E2>=80 MPa

pobocze 7 kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
Istniejgce podfoze gruntowe

PRZEKROJ: D-D

L 0,75 L 5,50

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.

4 cm

warstwa wigzqco—wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

Istniejgca warstwa z betonu asfaltowego

Istniejgca podbudowa

Istniejqce podloze gruntowe

0,75

W POBOCZE ? JEZDNIA DROGI GMINNEJ

siatka przeciwspekaniowa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

warstwa wigzqgco—wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. sr. 8 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
podltoze spetniajqce warunki: 1s>=0,98, E2>=80 MPa

warstwa wigzgco—wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

istniejgca warstwa z betonu asfaltowego

istniejgca podbudowa

pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm

istniejgce podtoze gruntowe

POBOCZE i
|
|
|

INWESTOR:
Istniejgce podtoze gruntowe

Brochéw 125

STADIUM:

05-088 Brochow

Materiaty do zgtoszenia przebudowy odcinka drogi

WOJT GMINY BROCHOW gminnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowo - Ustugowa

VIA APPIA Wojciech Kmiecinski

BRANZA:  DROG/

96-500 SOCHACZEW PROJEKTANT : NR UPR: PODPIS :
ul. Warszawska 95 mgr inz. Wojciech Kmiecinski MAZ/0039/POOD/13
tel. 502 228 108
OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 380116W TRESC RYSUNKU::

zlokalizowanego na dziatkach nr: 95, 98/2, 96/2, 149/11, PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
149/9, 148/10 od granicy dziatki nr 141 do rejonu wigczenia
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 149/3 (wraz
z tym wigczeniem) w miejscowosci Tutowice, obreb 0028 SKALA: DATA: REWIZIA: | NRRYSUNKU: | NRSTRONY:
Tutowice, gmina Brochow, powiat sochaczewski
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