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A)

1.0.

2.0.

CZESC OPISOWA.

Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest pierwszy etap remontu murowanego ogrodzenia
wokét budynku kosciota parafialnego pw. Sw. Macieja Apostota w Rza$ni,
obejmujgcy brame gtdbwng i dwie towarzyszgce jej furtki oraz cze$¢ ogrodzenia
usytuowang od strony ul. Kosciuszki. Remont nie obejmuje stalowych skrzydet
bramy i furtek. Ogrodzenie wraz z budynkiem kosciota znajduje sie w grani-
cach historycznego ukfadu przestrzennego w Rzasni, wpisanego do gminnej
I wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Nie znaleziono (internet, archiwa kosciel-
ne, apel do parafian) jakichkolwiek materiatobw dotyczgcych wczesniejszego
wygladu obiektu.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 r.
poz. 682 t.j. z pozn. zm.) wykonanie robdt budowlanych objetych niniejszym
projektem nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgto-
szenia, o ktorym mowa w art. 30 wyzej wymienionej ustawy.

Stan istniejgcy — czes¢é objeta remontem.

Ogrodzenie murowane, petne, z zaznaczonym cokotem, czapkg oraz filarkami.
Brama i furtki tworzgce wyodrebniony zespdt bramowy w postaci sklepionych
otworow w podwyzszonych czesciach ogrodzenia. Nad otworami trojkgtne
zwienczenia. Skrzydta bramy i furtek azurowe, stalowe, kute. Sciany funda-
mentowe, posadowione okoto 1 m ponizej poziomu terenu, murowane z tama-
nego kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Brak jakiejkolwiek izolacji
przeciwwilgociowej. Powyzej terenu ogrodzenie wraz z zespotem bramowym
murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Mur otynkowany tynkiem
wapiennym i wykonczony cienkowarstwowg obrzutkg (baranek). Czapki przy-
krywajgce ogrodzenie pokryte blachg stalowg ocynkowang. Czapki nad zespo-
tem bramowym pokryte blachg stalowg, powlekang. Podczas ogledzin obiektu
nie znaleziono Sladow wskazujgcych na istotne zmiany jego pierwotnej formy.

% Na ogrodzeniu wystepujg pionowe pekniecia w miejscach, w poblizu kto-
rych rosng duze drzewa. Sg to pekniecia muru, a nie samego tynku. Ich
powstanie jest spowodowane rozrastaniem sie korzeni bezposrednio poni-
zej poziomu posadowienia obiektu. Pekniecia bedg sie z czasem poszerzac
i moga sie pojawi¢ réwniez w innych miejscach. Istnieje niebezpieczenstwo,
ze rozrost korzeni spowoduje przechylenie sie ogrodzenia tak, jak stato sie
to na jego wschodnim odcinku, nie objetym pierwszym etapem remontu.



3.0.

3.1.

% Powierzchnia wyprawy tynkarskiej miejscami zniszczona, szczegdlnie
w strefie cokotowej od strony potnocnej. Widoczne zabrudzenia, zacieki,
Slady korozji biologicznej, drobne ubytki i spekania tynku. Wystepujg po-
wierzchnie tynkéow odspojonych (gtuchych). Przyczyng takiego stanu rzeczy
jest wilgo¢ pochodzgca od opaddéw atmosferycznych oraz od podciggania
kapilarnego w murze, czemu sprzyja brak jakiejkolwiek izolacji przeciwwil-
gociowej.

% Obrdébki blacharskie czapek zespotu bramowego wykonane z blachy stalo-
wej, powlekanej szczelne, w dobrym stanie technicznym. Brak zaciekow na
tynku ponizej. Obroébki blacharskie czapek nad pozostatg czescig ogrodze-
nia wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej rowniez szczelne ale mocno
zabrudzone z drobnymi sladami koroz;ji.

Projektowane roboty budowlane.

W celu zapobiezenia postepujgcej destrukcji obiektu, zapewnienia trwatosci
oraz przywrécenia jego walorow estetycznych, projektuje sie wykonie poniz-
szych robét budowlanych. Roboty polega¢ bedg gtéwnie na likwidacji powsta-
tych peknie¢ muru i zapobiezeniu ich powstawaniu w przysztosci (przepusty
dla korzeni i wypetnienie powstatych szczelin), zabezpieczeniu przeciwwilgo-
ciowym (izolacja pionowa $cian fundamentowych, izolacja cokotu, malowanie
obrobek blacharskich) oraz naprawie tynkéw i ich malowaniu. Roboty zostaty
zaprojektowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, wydanymi przez Wo-
jewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w todzi — pismo nr. WUOZ-
ZN.5183.45.2024.KKA, z dnia 14.02.2024 r., w tym z uwzglednieniem wyni-
kéw wymaganych badan stratygraficznych ogrodzenia (zatgcznik nr 7).

UWAGA!

1) Podczas wykonywania rob6t nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, tak
aby nie uszkodzi¢ skrzydet bramy i furtek nie bedgcych przedmiotem re-
montu.

2) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologa, dziatajgcego
na podstawie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, wyda-
nego przez Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Pozwole-
nie nalezy uzyskac przed rozpoczeciem robot.

Roboty przygotowawcze.

1) Zabezpieczenie stalowych, kutych skrzydet bramy i furtek przed uszko-
dzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem.

2) Ustawienie zewnetrznego rusztowania rurowego przy zespole bramowym.

3) Montaz oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych.



3.2.

3.3.

3.4.

Roboty ziemne i nawierzchniowe.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Rozbiorka nawierzchni z granitowej, tamanej kostki brukowej do odtworze-
nia, w pasie drogowym ul. Kosciuszki.

Rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki brukowej do odtworzenia, na
dziatce przy zespole bramowym.

Odkopanie scian fundamentowych ogrodzenia do poziomu posadowienia
znajdujgcego sie okoto 1 m ponizej poziomu terenu.

Zasypanie $cian fundamentowych ogrodzenia po wykonaniu rob6t murar-
skich i izolacyjnych.

Odtworzenie nawierzchni z granitowej, famanej kostki brukowej w pasie
drogowym ul. Kosciuszki.

Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na dziatce przy ze-
spole bramowym.

Roboty murarskie.

1)

2)

Wykonanie przebi¢ (wolnej przestrzeni nad korzeniami drzew) w $cianach
fundamentowych o grubosci okoto 50, murowanych z kamienia wapienne-
go, w celu przerwania destrukcji muru, bez uszkodzenia korzeni. Przebicia
nalezy wykona¢ w miejscach istniejgcych peknie¢ muru oraz w miejscach
gdzie usytuowanie korzeni wskazuje na mozliwos¢ powstania peknie¢c w
przysztosci.

Przemurowanie/uzupetnienie lica scian fundamentowych cegtg do gtebo-
kosci okoto 25 cm, nad przebiciami jak wyzej.

Roboty izolacyjne.

1)

2)

3)

4)

5)

Oczyszczenie powierzchni odkopanych scian fundamentowych ogrodze-
nia parg wodng pod wysokim cisnieniem i usuniecie kruszgcej sie zaprawy
ze spoin.

Wykonanie tynku z zaprawy cementowej (Rz=10 MPa) z dodatkiem pre-
paratu ASOPLAST-MZ (preparat dodany do wody zarobowej w propor-
cjach 1:4) (lub zastosowanie wyrobu réwnorzednego) na powierzchniach
Scian fundamentowych.

Wykonanie Izolacji przeciwwilgociowej, pionowej scian fundamentowych
Srodkiem CAPAROL DISBOPROOF 702 POLY 1KD (lub zastosowanie
wyrobu réwnorzednego).

Obtozenie scian fundamentowych folig kubetkowg do poziomu terenu dla
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem przy zasypywaniu wykopow.
Utozenie listwy dociskowej do folii kubetkowe;j.



3.5.

3.6.

Roboty rozbiérkowe.

1)

2)

Odbicie odspojonych i zniszczonych tynkéw zewnetrznych na powierzchni
ogrodzenia.
Wywdz materiatow z rozbiorki na wysypisko.

Roboty tynkarskie i malarskie.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Usuniecie pokruszonych spoin na powierzchni ogrodzenia w miejscach
wczesniej odbitego tynku.

Poszerzenie i pogtebienie spekan tynku.

Oczyszczenie powierzchni ogrodzenia z resztek farby i brudu parg wodng
pod wysokim cisnieniem.

Dwukrotne pokrycie powierzchni elewacji sSrodkiem biobdjczym CAPAROL
CAPATOX (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego).

Wypetnienie spekan tynku zaprawg CAPAROL HISTOLITH TRASS-
KALKPUTZ (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego).

Wypetnienie spekan muru (szczelin) zaprawg REMMERS ICS 2K meto-
dg iniekcji cisnieniowej lub grawitacyjnej (lub zastosowanie wyrobu réw-
nowaznego).

Uzupetnienie tynku w miejscach jego wczesniejszego odbicia. Tynk CA-
PAROL HISTOLITH TRASS-KALKPUTZ (lub zastosowanie wyrobu réw-
nowaznego).

Utozenie siatki CAPAROL CAPATECT-GWEBE 650/110 (lub zastosowa-
nie wyrobu réwnowaznego) na zaprawie CAPAROL HISTOLITH FEIN-
PUTZ (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego) na powierzchni elewacji
w miejscach potgczenia starego i nowego tynku.

Scalenie powierzchni tynku zaprawg szpachlowg CAPAROL HISTOLITH
FEINPUTZ (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego).

10) Izolacja przeciwwilgociowa pionowych i poziomych powierzchni cokotu

ogrodzenia. Szlam uszczelniajgcy CAPAROL DISBOPROOF 715 MFLEX
2KD (lub zastosowanie wyrobu réwnowaznego).

11) Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie srodkiem CAPAROL HI-

STOLITH SILIKAT-FIXATIV (lub zastosowanie wyrobu robwnowaznego).

12) Malowanie dwukrotne farbg CAPAROL HISTOLITH SOL-SILIKAT (lub za-

stosowanie wyrobu robwnowaznego). Poniewaz badania stratygraficzne nie
wskazaty konkretnego, pierwotnego koloru tynku, projektuje sie kolor jak
na elewacjach budynku kosciota. Budynek byt malowany w 2017 r. a in-
westor nie planuje takich robét w dajgcej sie przewidzieé przysziosci. Pro-
jektowane rozwigzanie zintegruje wiec obydwa wyzej wymienione obiekty.
Przed malowaniem nalezy wykona¢ na ogrodzeniu proby koloru do za-
twierdzenia przez inwestora.



3.7.

4.0.

B)

Roboty dekarskie.

1)
2)

3)

4)

5)

Usuniecie mechaniczne rdzy z powierzchni obrobek, z blachy stalowej,
ocynkowanej, czapek wienczacych ogrodzenie.

Umycie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej, parg wodng pod ci-
Snieniem.

Odttuszczenie powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej preparatem
EMULSON RN-1 rozcienczanym z wodg (lub zastosowanie wyrobu row-
nowaznego).

Malowanie powierzchni obrobek blacharskich jak wyzej podktadem antyko-
rozyjnym LOWIKOR-2 w miejscach pozbawionych ocynkowania (lub za-
stosowanie wyrobu réwnowaznego).

Malowanie, dwukrotne, powierzchni obrébek blacharskich jak wyzej farbg
poliwinylowg LOWICYN (lub zastosowanie wyrobu rownowaznego). Pro-
jektuje sie kolor ciemnoszary — jak na spatynowanej blasze cynkowej.

UWAGA! Roboty o ktorych mowa w ppkt 1-5 nie dotyczg obrébek blachar-
skich, z blachy stalowej, powlekanej, czapek wienczacych zespol bramowy,
ktére znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Ochrona przeciwpozarowa.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany, jako projekt remontu, nie wy-
maga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie §3
,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierp-
nia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub te-
renu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz pro-
jektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowej” (Dz.U. 2023, poz. 1563). Projektowane ro-
boty budowlane nie majg wptywu na bezpieczenstwo pozarowe.

CZESC RYSUNKOWA.



Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Wojewodztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

Obreb:
LEGENDA:

tédzkie
pajeczanski
RZASNIA
Rzagsnia

Czes¢ ogrodzenia objeta remontem

m Budynek kosciota

RIVa

e 0 1 E
(< I o
- % \ﬁ b
543/2 X b 2
. )
[ . g\\ \\
““ \/
i\ & <&
- <
1996 t X

\06.45
q I
" k
™~ .
~ @)

kb0

© 19899 =~ —E
7" kostk. bet. ~ \199\.07
© g | 942/ . h AN
- Ve 19921~ 8920
199.09/ 7 N

20061

bet. \
/ O I
P \
20050 ¢ N
9945\ QI A
2005 ONAY
ONNO) A

- s )
o Chikp T 19997 20037 ‘ 5
~ . Pp 1960 205 0547 o
F\ - rr\ — 10857 198.95 N | 195 35 NJo B I ;, 4
L kT wesy, 8/ ohkbet [ 20031 Wik
A 27 : > S —
k kd 400 20077 kd 400 Wi |
; 0972 \ﬁﬂ%@%_ , 20048~ k .
090 fmb. 19698 0ags 1709\ RS2 AB brzenigsishy - — 19766 __ -~ 2006767
F 0 S THrgs s % ok - 20052
19920 éf?gfg’ o k20008 {/4”\ k D~ AT0 X N7 109.44 \_ 4
/9748 i e\ AL i A4 N 20056

ID weryfikacji: 58611-da71b2ec (na stronie: https://pajeczno.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 10.04.2024 r. Wniosek: GN.6621.1336.2024

Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do cel6w projektowych.

Zewicz

Bta

pracownia architektoniczna

ariusz

o
(®)
‘ 0
-
K
.. <
o X
> n
<
zZ
(2]
2 a
5 g
g o
o
ol
Ql
©
o]
2los
N ;
NS -
= <
=) g|S
o|2 TN
Qo 0O |0
i S
‘=~ o
. I ™
>80
ZIN|IQ
<3
-
=32 ©
o|2|= Bl
o|g|® £18
o/ gln <[22
EEHE
of8l, 2176
olm S
Ol | I
Z|s|2
o125
'_
Cla|2
[TT] e P o
= =% )
60'_2 &
x| h &=
<82 =S
=|'0 ;w
clslg ¢ gl
L%ng 5=
olals Zs
X o - !
olgl.s Z
‘Sl E <
3l|a )
B @
<y
2l
S
gl Y
2 33
Q 219
g T
N S M
5 b4
3 2N
[%2]
S =]
'e) €=
— | ®
=
(“4—4
- Ec
s ©
gle 5|<
51%|o wlo
EARCAR] O]
o2l <
Q|0 |< o
5
X
c
=)
4
ral
El
>
[

42-217 Czestochowa,ul..Sktodowskiej 13/23 lok. 27, tel: 665 174 000




C) ZALACZNIKI.
Czestochowa, dnia 30.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 r. poz. 682 t.j. z pdézn. zm.), ze projekt
architektoniczno-budowlany z dnia 30.08.2024 r., dla zamierzenia budowlanego pod
nazwa: ,Remont bramy gtéwnej oraz czesci ogrodzenia wokdét zabytkowego kosciota
parafialnego pw. Sw. Macieja Apostota w Rzgéni — etap pierwszy”, zlokalizowanego
na dziatce ewidencyjnej nr 1046, w obrebie ewidencyjnym nr 0013 (Rzas$nia), w jed-
nostce ewidencyjnej nr 100905_2 (Gmina Rzags$nia), zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Mariusz Btazewicz
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STRONA TYTULOWA

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu bud: Ogrodzenie wokot budynku kosciota
— pierwszy etap remontu.
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Miejsce i data: Czestochowa, dnia 30.08.2024 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:

Budynek kosciota, ogrodzenie, przytgcza, dojscia i dojazdy. .

3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.

Wszystkie wymienione w pkt 2.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala i rodzaj
oraz miejsce i czas wystapienia.

Wystepujgce zagrozenia;

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nie-
przestrzegania wymogdéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowla-
nych,

- zagrozenie wywofane niezdolno$cig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

PowyZzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia
katastrofg budowlang niedajgcy sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Osob ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na
budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w
sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
prowadzenia robot budowlanych itd..., to; wlasciwe planowanie procesu technologicznego
budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu,
systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie
okolicznosci.
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. MARIUSZ STANISLAW BEAFEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-VIII/83861/130 /00,

jest wpisany na liste czhonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numerem: SL-0228.

Czlonek zynny od: 07-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0228-3A11-D7Y7-7TCOE-87E1

Dane rawarte w ninkejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie inbernebowym Izby Architektdw: www . lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio z wiadcivwg Okregowa Irha Architekbiw RP.
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URZAD WOJEWODZKI

w Caestochowie Czgstoohowa — g4jiy 1709 . 19.90
Wydnial Urbanistyld, Archifektary o
ne UANPERFESHRYINSS /00
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych fun}(cji technicznych w budownictwie
; 3 ust, VEN W 1Y 13 1 -
Na podstawie § ... AN S R oifiche 8 o /8 Bt Lopkts s s DB i

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych = funkcji technicznyeh w - budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Mariusz Bl-awtoz syn Séaniolnn

Obywatel(ka) .. 5 g robbatosts ottt I U o s 5
(imig | nazwisko)
magister 1nzy't}*pq architekt
ax 7 . ('«:. ot (tytul naukowy — zawodowy) &
;. r v - - i
urodzony(a) dnia 26 - ‘59 ,,,,,, 19. 50 r.w fseetochowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do ‘.Nykonywania samodzielnych funkeji ..o
v ™ pro jektanta
........ o e P
architektonicznej
w specjalnosci .. ' ! e
(rodzaj $ i lanej)
W zakresie ...
i S " speciatizacia zowodowa) iy
WA Kr. 101/%8 MA-BUAN4 9000 szt, usp J. z 18-88

Za zgodnosc¢ z oryginatem:
Mariusz Btazewicz
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- , o 0e
Obywatel(ka) . ... Mariusz Blazewioz it ek ‘-

3 2t
e e e R e welleh. UDOYagMiony(a) do:
(imig i nuzwisko) 3 - = R ' &

1. Sporzagdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektédw budowlanych,

b/ koustrukey jne~budowlanyceh obiektdéw budowlanych w budownictwie
0séb fizyoznych z wylaczeniem kounstrukeji fumdamentdédw glebokich
i trudnie jszych konstrukeji statyczhie niewyznaczalnych,

2. W budownioctwie 03éb fizyoznyoh - do kierowania nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania, kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektéw budowlanych - z wylaeczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich
i trudnie jszych konstrukeji, statycznie miewyznaczalnych.

z up. fWojewody

wgr i, gre. Beath EROL-STROBA

(podpis i pieczec)

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Mariusz Btazewicz



15







17




Opracowanie badan poszukiwawczych na ustalenie
pierwotnej kolorystyki muru ogrodzenia wokot
kosciota pw. sw. Rocha w Rzasni

| Konserwacja Dziel Sztuki
| - Marcin Lazarowicz
ol. éw. Rocha 177, 42700 Czgstechora
NIP 5732940745, tel. 510 112 485
.«‘“4 oé W&W‘V‘/

Marcin Lazarowicz
Czestochowa 2024



. Inwentaryzacja obiektu

e Mur ogrodzenia kosciota pw. Sw. Rocha w Rza$ni przy ul. Kosciuszki18
e Autor — nieznany

o Wiasciciel budynku — Rzymskokatolicka Parafia $w. Rocha w Rzg$ni

. Dane dotyczace prac badawczo-konserwatorskich
e Prowadzgcy badania — Marcin Lazarowicz, dr Agnieszka Fejzer
e Opracowanie — Marcin Lazarowicz

. Dane dotyczace dokumentacji
- Opisowa
- Fotograficzna

. Cel oraz zakres badan poszukiwawczych i stratygraficznych

Badania majg na celu ustalenie pierwotnej kolorystyki tynkowania muru
ogrodzenia wokét kosciota pw. Sw. Rocha w Rzgsni. W wytypowanych
miejscach pobrane zostaty prébki z istniejgcych odkrywek naturalnych (np.
miejsc odspojonego, osypujgcego sie tynku) i poddane analizie wizualnej i
laboratoryjnej. Zamiarem nastepujacych badan przy pomocy mikroskopu
laboratoryjnego jest proba ustalenia pierwszej kolorystyki wybranych
elementow. Ma to na celu opracowac stratygrafie istniejgcych warstw
malarskich znajdujgcych sie na fasadzie ogrodzenia oraz uktad kolorystyczny
cato$ci muru.



KOSCIOL PW. SW. ROCHA w RZASNI (1867 r.) — mur ogrodzenia kosciota

raport z badan konserwatorskich
Agnieszka Fejzer

Materiat do badan pobrano z muru (ogrodzenia) ko$ciota pw. Sw. Rocha w Rza$ni, wraz z
warstwami wtérnymi, bez oczyszczania miejsca pobrania.

Probke poddano wstepnej analizie wizualnej w $wietle VIS, wybrano tuske do zdje¢, z ktérej
nastepnie przygotowano naszlif przekroju poprzecznego prébki. Luske zatopiono w zywicy
epoksydowej Gedeo Bio. Stratygrafie warstw na naszlifie obserwowano w réznym rodzaju
o$wietlenia (VIS/UV). Wykonano fotografie cyfrowe przekroju. Analize wizualng przeprowadzono
przy pomocy mikroskopu laboratoryjnego Carl Zeiss Stemi 508 (zakres powigkszen x20—x160)
w $wietle VIS odbitym, zdjecia stratygraficzne wykonano kamerg AxioCam ERc 5s. Wykonano
pomiary poszczegélnych ziaren zaprawy piaskowo-wapiennej. Rezultaty badan ilustruja
opracowane graficznie fotografie; stratygrafie zinterpretowano oraz opisano.

Celem badan jest ustalenie stratygrafii i iloSci faz chronologicznych oraz préba okreslenia
pierwotnej kolorystyki ogrodzenia.

1. Przekréj poprzeczny prébki, powiekszenie 25x:

widoczna zaprawa piaskowo-wapienna, na ktorej potozona zostata biata warstwa (wyréwnujgca? -
pobiata/biaty grunt); na biatej warstwie widoczna kolejna, szara warstwa wtérnego opracowania —
tynku.




0,283 mm

3. Przekréj poprzeczny probki, powiekszenie 50x:

ziarna kwarcu w pierwszej zachowanej zaprawie piaskowo-wapiennej o zréznicowanych
wielkosciach, mierzgce 0,1-0,757 mm,; ziarna kwarcu w szarej zaprawie (wtdrym tynku) o mniej
zréznicowanych wialko$ciach, mniejsze niz w pierwszej zaprawie, mierzgce 0,099-0,115 mm.



PODSUMOWANIE

W otrzymanej do badania prébce ustalono wystgpowanie dwéch lub trzech faz chronologicznych;
pierwsze opracowanie obejmuje zaprawe piaskowo-wapienng, o wielkos$cich ziaren mierzacych
0,1-0,757 mm. Kolejna warstwa, biata, moze naleze¢ do I zachowanej fazy chronologicznej
(wyréwnanie pierwszej zaprawy — pobiata/bialy grunt), lub moze stanowi¢ samodzielng, II faze.
Warstwa ostatnia, szara, to wtérny tynk, o mniej zréznicowanych wielkosciach ziaren, mierzacych
0,099-0,115 mm.

Analiza wizualna niezatopionych lusek od strony odwrocia nie wykazata obecnosci sladow
innych, wczeéniejszych opracowari kolorystycznych muru. Trudno jednak jednoznacznie
stwierdzi¢, czy mur pierwotnie byt bialy czy tylko tynkowany. Ilo$¢ zachowanych opracowar (2—3)
sugeruje, ze ogrodzenie postawiono pozniej niz sam kosciot.



Podsumowanie i wytyczne konserwatorskie.

Prébki laboratoryjne zostaty pobrane w obrebie muru oraz bramy ogrodzenia. Z
powodu wystepujgcych odspojen tynkdw wykorzystano dostepne odkrywki
naturalne. Badania sg prébg ustalenia pierwszej kolorystyki wybranych elementow.
Na podstawie przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze pierwotna kolorystyka
muru nie byla wielobarwna. Obiekt byt pierwotnie biaty lub jedynie tynkowany.
Badania probek nie wykazaly obecnosci dodatkowych warstw kolorystycznych na
przestrzeni lat. Do przeprowadzenia malarskich prac remontowych zaleca sie
zastosowanie tynkéw elewacyjnych i farb wysokiej jakosci. Po ustaleniu z
wykonawcg dostawcy materiatow, projektant okresli numery koloréw z konkretnego
wzornika wybranej firmy. Zaleca sie takze wykonanie préb kolorystycznych na
elewacji.

Konserwacja Dziet Sztu‘ki
. Marcin Lazarowicz

ol. éw. Rocha 177, 42:100 Czgstechova

NIP 5732940745, tel. 510 112 485
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