ZAGORY-PAULINOW 2024

POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis Jedn. Koszt llos¢é Warto §¢
p. przedm. jedn
Przebudowa drogi Zagéry - Paulindw
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 0.65
d.1/0111-01 tach ziemnych wraz z odtworzeniem gra-
nic pasa drogowego
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2 1950
d.1/0113-01 musu) o grubosci do 15 cm za pomocg
koparek z transportem na odlegtos¢ do 5
km
3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie samosiejek i  |ha 0.13
d.1/0102-02 zagajnikdw srednich od 31% do 60% po-
wierzchni z transportem i utylizacjg
2 REMONT PRZEPUSTU
4/KNNR 1 Wykopy wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3 24
d.2|0210-03 biernymi o poj. tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -1V pod wymiane czesci przeloto-
wych przepustéw pod zjazdami wraz z
rozbiérkg istn. przepustow
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie istniejagcego  |m?2 6
d.2|0103-03 podioza gruntowego wykonywane mecha-
nicznie
6/KNNR 6 tawa fundamentowa z kruszywa tamane- |m2 6
d.2|0113-02 go 0/31,5 stab. mech. o grubo$ci 20 cm
pod cze$¢ przelotowg przepustu
7/KNNR 6 Czes¢ przelotowa przepustu z rur spiralnie|m 6
d.2|0605-06 karbowanych PEHD o $rednicy 40 cm
8/KNNR 6 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o |szt 2
d.2/0605-03 $rednicy 40 cm
9/KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopéw z za- |m3 16.8
d.2|0214-03 geszcz. zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -1l
10/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna rowu w obrebie  |m2 6
d.2|0514-01 wlotu i wylotu przepustu azurowymi piyta-
mi bet. 60x40x8 na warstwie chudego be-
tonu gr. 5cm
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3 390
d.3|0202-06 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad. (koryto jezdni): 1950,
0m2x0.20m=390.0m3
12/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza grun- |m2 1950
d.3/0103-03 towego wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
13/KNNR 6 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabi- |m2 1950
d.3|0113-02 lizowanego mechanicznie o grubosci 25
cm (15 cm frakcja 0/63 + 10 cm frakcja 0/
31,5) - dolomit
4 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
14/KNNR 1 Profilowanie i plantowanie (obrobienie na |m2 1300
d.4/0503-05 czysto) skarp nasypéw i wykopow w grun-
tach kat.I-1ll
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