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. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot opracowania

Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi podstawe do ogtoszenia
postepowania przetargowego w celu wytonienia wykonawcy opracowan projektowych (w zakresie
projektu budowlanego, technicznego i projektu wykonawczego) i wykonania roboét budowlanych
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
dla kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa stacji do tadowania pojazdow
elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie zewnetrznym Nowohuckiego Centrum Kultury przy Al
Jana Pawta Il 232 w Krakowie” — w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, wraz uzyskaniem na rzecz
Zamawiajgcego wszystkich decyzji i pozwolen wymaganych obowigzujgcymi przepisami.

2 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Zlecenie, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne i uzgodnienie branzowe;

Wizja lokalna i uzgodnienia robocze;

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzeh elektrycznych.

3 Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przez Wykonawce prac projektowych oraz realizacja
rob6ét budowlanych, zgodnie z wymaganiami Inwestora przedstawionymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestyciji.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw robdét budowlanych,
przygotowania oferty szczegoélnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej — stanowi podstawe do
sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie wszelkich
robét projektowych i realizacyjnych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz inne dokumenty i opracowania dostarczone przez
Zamawiajgcego sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy i wymogi
w zakresie przedmiotu zamowienia ujete w jednym z nich, lecz nie ujete w innym, a takze ujete w czesci
opisowej, ale nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej dokumentac;ji
projektowej, sg objete zobowigzaniem Wykonawcy. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci poszczegolnych dokumentow bedg rozstrzygane wg
hierarchii waznosci okreslonej w umowie 0 zamdwienie publiczne.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji jakichkolwiek dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego dotyczgcych przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia w sposéb spetniajgcy wymogi okreslone przez Zamawiajgcego, a takze
wynikajgce z wiedzy technicznej, przepisow prawa, a takze wymogi prawidtowej praktyki budowlane;.

3.1 Zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje m.in.:

o Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
w zakresie niezbednym do realizacji dokumentacji projektowe;j.

e Opracowanie Projektu Budowlanego (wraz z niezbednymi uzgodnieniami) oraz uzyskanie na jego
podstawie ostatecznie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli jest wymagane).
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pod

Opracowanie w oparciu o Projekt Budowlany kompletnej dokumentacji wykonawczej dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego — w tym opracowanie szczegotowe] specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Opracowanie szczegotowych przedmiarow robdt i kosztorysow — dla potrzeb kontroli stanu
zaawansowania oraz biezgcego rozliczenia wykonanych robét budowlano-instalacyjnych.

Wykonanie robét budowlanych w obrebie i na zewnatrz obiektu na podstawie opracowanej
dokumentaciji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).

Po zakonczeniu robot opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji
powykonawcze;.

Wykonanie wszelkich wymaganych préb i odbioréw obiektu i instalacji wraz z zgtoszeniem i odbiorem
przez UDT stacji tadowania samochodéw elektrycznych oraz uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego
ostatecznej Decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli jest wymagane).

Przygotowanie kompletnej instrukcji prawidtowego uzytkowania urzgdzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie i na zewnatrz obiektu oraz przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu
Zamawiajgcego w tym zakresie.

3.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Niniejsze zamdwienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego
nazwg ,Budowa stacji do tadowania pojazdow elektrycznych wraz okablowaniem na terenie

Nowohuckiego Centrum Kultury przy Al. Jana Pawta Il 232 w Krakowie”.

Zakres robo6t budowlanych obejmuije:

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, wczesniej wykonanych elementéw oraz
budynkéw i terenéw sasiednich, typu miejsc postojowych, istniejgcych instalacji, mogacych ulec
zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robot.

Utrzymanie w czystosci terenu robot oraz ciggéw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych roboét.
Przygotowanie miejsca (wraz z demontazem istniejgcej nieczynnej rozdzielnicy nn) w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia do montazu gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej stacji tadowania
samochodoéw elektrycznych.

Wykonanie trasy kablowej wewngtrz pomieszczenia rozdzielni gtéwnej wraz utozeniem linii zasilajgcej
do gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej stacji tadowania samochoddéw elektrycznych.

Montaz gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej stacji fadowania samochodéw elektrycznych.

Wykonanie linii zasilajgcej w terenie zewnetrznym metodg bezwykopowg od gtdéwnej rozdzielnicy
zasilajgcej do posredniej rozdzielnicy zasilajgcej dla dwoéch stacji fadowania zlokalizowanych na
terenie zewnetrznym zewnetrznym.

Montaz posredniej rozdzielnicy zasilajgcej dla dwoch stacji tadowania na terenie zewnetrznym NCK z
mozliwoscig rozbudowy o kolejne stacje.

Wykonanie linii zasilajgcych z posredniej rozdzielnicy do jednej stacji tadowania pradem
przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW oraz jednej stacji fadowania prgdem statym DC o mocy
maksymalnej 50kw.

¢ Dostawa i montaz stacji tadowania prgdem przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW.

e Dostawa i montaz stacji tadowania pragdem statym DC o mocy maksymalnej 50kW.

¢ Montaz gumowych odbojnikéw na migjscach postojowych.

e Montaz odbojnikéw stupkowych zabezpieczajgcych stacje do fadowania.

¢ Malowanie i oznakowanie miejsc fadowania zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego.

e Wykonanie linii zasilajgcej prowadzonej wewnatrz budynku od gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej do
stacji tadowania przeznaczonej do uzytku wewnetrznego dla samochodoéw stuzbowych
zlokalizowanej w strefie dostaw.

o Dostawa i montaz stacji tadowania prgdem przemiennym AC o mocy maksymalnej 22kW w strefie
dostaw.

o Oznakowanie miejsc dla fadowania zgodnie z Rozporzgadzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie wymagan technicznych dla stacji tadowania i punktéw tadowania stanowigcych
element infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego.

e Pomiary powykonawcze i uruchomienie.

o Dokumentacja powykonawcza.

FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:

BRANZA: 2 OPIS TECHNICZNY NR RYSé4 Og.zgiiusz.: 2

ELEKTRYCZNA EL-103 4/22




NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

Budowa stacji do fadowania pojazdéw elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury przy
Al. Jana Pawta Il 232 w Krakowie

3.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Nowohuckie Centrum Kultury zlokalizowane jest w centrum historycznej czesci Nowej Huty, przy
jednej z gtéwnych ulic - Alei Jana Pawta Il, z ktérg graniczy od pétnocy. Po zachodniej stronie terenu
znajduje sie uktad zieleni miejskiej. Po wschodniej - taka, a za nig najmiodsze osiedle mieszkaniowe
.starej” Nowej Huty - Centrum E, natomiast na potudniu - pierwszy w Krakowie uzytek ekologiczny,
bedacy réwnoczesnie obszarem ochrony Natura 2000 - tgki Nowohuckie. Potozony na skarpie budynek
Nowohuckiego Centrum Kultury stwarza wrazenie swoistego tgcznika pomiedzy zwartym uktadem
zabudowy a rozlegtymi i cennymi terenami zielonymi.

Rys. 1. Plan sytuacyjny
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3.3.1. Uwarunkowania urbanistyczne i planistyczne

Dla terenu objetego zakresem opracowania obowigzuje od dnia 22 listopada 2018 r. UCHWALA
NR CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "tAKI NOWOHUCKIE" - ogtoszona
w DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz.
7547. Wszelkie informacje na ten temat dostepne sg pod adresem internetowym:
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899 Teren inwestycji lezy w granicach parku kulturowego pod
nazwg ,Park Kulturowy Nowa Huta”.
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3.3.2. Uwarunkowania komunikacyjne

Powigzanie terenu inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym - nie przewiduje sie zmiany
lokalizacji zjazdow z drég publicznych. Ciggi piesze oraz pieszo — jezdne opierajg sie na ukladzie
istniejacym.

3.3.3. Uwarunkowania konserwatorskie

Obiekty nie sg wpisane do rejestru ani gminnej ewidencji zabytkow. Nalezy natomiast mie¢ na
wzgledzie, ze teren inwestycji sgsiaduje z obszarem objetym ochrong konserwatorskg. Teren inwestycji
lezy w granicach parku kulturowego pod nazwg ,Park Kulturowy Nowa Huta”.

3.3.4. Uwarunkowania przyrodnicze i Srodowiskowe

Uwarunkowania te opisane sg inwentaryzacji dendrologicznej, bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

3.4 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowe zatozenia w zakresie rozwigzan funkcjonalnych zostaty opisane w dalszej czesci
opisowej niniejszego opracowania.

Budowa stacji do fadowania pojazddéw elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie
Nowohuckiego Centrum Kultury stanowigca przedmiot zamdéwienia, musi zosta¢ przeprowadzona przy
uzyciu takich technologii i srodkéw technicznych, zeby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu, drgan, emisji spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie mediéw). Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie
musza zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu. Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Realizowane elementy budowlano-instalacyjne i towarzyszgce musza spetnia¢ warunki ochrony p-poz.,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innych
zwigzanych z prowadzong inwestycjg. Wykonawca musi przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i
technologiczne, aby zapewni¢ spetnienie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a takze
oszczednosci w zuzyciu energii elektryczne;.

3.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Do dyspozycji Wykonawcow bedg udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczne istniejgcych instalacji. Zaznacza sie jednak, ze kazdy z Wykonawcow
ubiegajgcych sie o zamowienie powinien we wltasnym zakresie dokonaé wizji lokalnej i zweryfikowaé
udostepnione w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje ze stanem rzeczywistym. Kazdy
zainteresowany otrzyma mozliwos¢ swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz obmiaréw poszczegdlnych
niezbednych pomieszczen i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Majac na uwadze przepisy ustawy Prawo zamoéwieh publicznych w zakresie wyboru
Wykonawcéw do realizacji PLANOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, ustala sie minimalne /
maksymalne parametry najwazniejszych urzadzen i systemow, ktore traktowane bedg jako wymagania
jakosciowe zapewniajgce bezawaryjng eksploatacje, uzyskanie wysokiej sprawnosci i minimalny poziom
szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne.

3.5.1. Przygotowanie miejsca (wraz z demontazem istniejgcej nieczynnej
rozdzielnicy nn) w pomieszczeniu rozdzielni gtédwnej niskiego napiecia do
montazu gléwnej rozdzielnicy zasilajacej stacji tadowania samochodéw
elektrycznych

Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana jest w istniejgcym budynku na poziomie parteru.
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Rys. 2. Lokalizacja rozdzielni gféwnej

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej nalezy zdemontowaé nieczynng rozdzielnice elektryczna,
i zabezpieczy¢/umartwic jej instalacje zasilajgcg zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym. W miejscu po
demontazu nalezy zabudowac nowg gtéwng rozdzielnice zasilajgcg stacje tadowania.

Rys. 3. Istniejgca rozdzielnica elektryczna do demontazu

w

Rozdzielnica do
demontazu.

3.5.2. Wykonanie trasy kablowej wewnatrz pomieszczenia rozdzielni gtéwnej wraz

utozeniem linii zasilajacej do gléwnej rozdzielnicy =zasilajacej stacji
tadowania samochodoéw elektrycznych

Zasilanie do projektowanej nowej gtéwnej rozdzielnicy zasilajgcej stacje tadowania nalezy
wykonac¢ z istniejgcej rezerwy w polu nr 8 sekcji B rozdzielnicy gtéwnej nn. Linie zasilajacg nalezy

uklada¢ w istniejgcym kanale kablowym oraz po wyjsciu z kanatu kablowego w projektowanym
korycie/drabinie kablowej uktadanej na scianie pomieszczenia.
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Nalezy wykonac¢ linie zasilajgcg dostosowang do przeniesienia mocy min. 250kW. Przekrdj linii
zasilajgcej adekwatny do zapotrzebowania mocy i obliczen technicznych. Nalezy zastosowa¢ kabel
elektroenergetyczny z zytami miedzianymi typu YKY.

Rys. 4, 5. Rozdzielnica giéwna nn

JYDRK TYKA

KA P

Rys. 6. Rozdzielnica gféwna nn — rezerwa na wyprowadzenie linii zasilajgcej

Wit

3.5.3. Montaz gtéwnej rozdzielnicy zasilajacej stacji tadowania samochodow

elektrycznych

W celu zasilania stacji tadowania samochoddéw elektrycznych (2 stacje ogdélnodostepne na
miejscach postojowych oraz 1 stacja na potrzeby wiasne w strefie dostaw) nalezy zabudowaé
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rozdzielnice gtébwng stacji tadowania zlokalizowang w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej w miejscu
zdemontowanej nieczynnej rozdzielnicy elektrycznej.

Rys. 7. Lokalizacja rozdzielnicy gliéwnej dla fadowarek
~~

Lokalizacja nowej
rozdzielnicy dla
tadowarek

Projektowana rozdzielnica gtéwna tadowarek wykonana bedzie jako wiszgca. Rozdzielnica
przystosowana do instalowania w pomieszczeniach zamknietych nie zawierajgcych pytéw oraz gazéw
chemicznych czynnych lub zagrazajgcych wybuchem oraz wolnych od pytéw przewodzacych prad
elektryczny.

Parametry techniczne rozdzielnicy:

Parametr Wymagane wartosci

Napiecie znamionowe izolacji [V AC] 1000
Czestotliwos¢ znamionowa [HZ] 50 Hz

Uktad sieci TNC-S

Prad znamionowy szyn zbiorczych, [A] min. 400

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany lcw [kA /1s] 50

Stopien ochrony [IP] 30

Rodzaj nascienna
Odpornos$¢ mechaniczna [IK] 08

Drzwi tak

3.5.4. Wykonanie linii zasilajgcej w terenie zewnetrznym metoda bezwykopowa od
gtdownej rozdzielnicy zasilajgcej do posredniej rozdzielnicy zasilajgcej dla
dwoch stacji tadowania zlokalizowanych na terenie zewnetrznym

Od nowej rozdzielnicy gtéwnej stacji tadowania do posredniej rozdzielnicy zasilajacej dla dwdch
stacji tadowania zlokalizowanych na terenie zewnetrznym nalezy utozy¢ linie zasilajacg dostosowang do
przeniesienia mocy min. 200kW. Przekrgj linii zasilajgcej adekwatny do zapotrzebowania mocy i obliczen
technicznych. Nalezy zastosowac¢ kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi typu YKXs.

Wyjscie kabla z budynku przez $ciane zewnetrzng nalezy wykonac¢ w systemowym przepuscie
instalacyjnym zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie wody i gazéw do wnetrza budynku.
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Utozenie linii kablowej na zewnatrz budynku pod istniejgcym terenem zewnetrznym nalezy
wykona¢ metodg bezwykopowg bez rozbidrki drég, kostki parkingowej lub chodnikéw.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych.

Rys. 8. Szkic trasy linii zasilajacej

.?-‘ e

Posrednia rozdzielnica o "ag--".-..” yes g
tadowarek \
o orazfadowarka 1i2
:

Rozdzielnia
gtéwna

T

3.5.5. Montaz posredniej rozdzielnicy zasilajacej dla dwéch stacji tadowania na
terenie zewnetrznym z mozliwoscia rozbudowy o kolejne stacje

Do zasilania stacji tadowania, nalezy wykona¢ posrednig rozdzielnice zasilajaca zlokalizowang w
terenie zewnetrznym przy miejscach postojowych przeznaczonych dla samochoddéw elektrycznych.
Rozdzielnica musi by¢ przystosowana do przysziej rozbudowy o kolejne stacje tadowania. Projektowana
rozdzielnica wykonana bedzie jako stojgca na fundamencie, nalezy zastosowa¢ obudowe przeznaczong
do pracy na zewnatrz, stopien ochrony obudowy IP 54, zakres temperatury pracy od -25°C do +75°C.

Parametry techniczne rozdzielnicy:

Parametr Wymagane wartosci

Napiecie znamionowe izolacji [V AC] 1000

Czestotliwos¢ znamionowa [HZ] 50 Hz

Uktad sieci TNC-S

Prad znamionowy szyn zbiorczych, [A] min. 400

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany lcw [kA /1s] 50

Stopien ochrony [IP] 54

Rodzaj stojgca z fundamentem

Odpornos$¢ mechaniczna [IK] 08

Drzwi zamykane na klucz tak
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Rys. 9. Szkic z Iokalizacja rozdzielnicy posredniej

3.5.6. Wykonanie linii zasilajgcych z posredniej rozdzielnicy do jednej stacji
tadowania pradem przemiennym AC o mocy maksymainej 22kW oraz jednej
stacji tadowania pradem stalym DC o mocy maksymalnej 50kW

Od nowej rozdzielnicy posredniej do dwdch stacji tadowania zlokalizowanych na miejscach
postojowych zewnetrznych, nalezy utozy¢ linie zasilajgce dostosowane do przeniesienia odpowiednio
mocy min. 22kW oraz min. 50kW. Przekrdj linii zasilajgcych adekwatny do zapotrzebowania mocy
i obliczen technicznych. Nalezy zastosowac kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi typu YKXs.

Linie kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych.

Rys. 10, 11. Lokalizacja miejsc postojowych (1i 2) dla samochodéw elektrycznych

NS s
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3.5.7. Dostawa i montaz stacji tadowania pragdem przemiennym AC o0 mocy
maksymalnej 22kW

Nalezy dostarczy¢ stacje do tadowania pragdem zmiennym AC o mocy maksymalnej 22 kW.
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Rys. 12. Zdjecie ilustracyjne stacji fadowania AC 22kW

Wymagania podstawowe dla stacji tadowania:

Stacja fadowania AC 1x22kW — sztuk 1
Zasilanie 3 fazowe

tadowanie jednego samochodu
Ptatnos¢ kartg ptatniczg

Stupek wolnostojacy

Szczegodtowe parametry techniczne dla stacji tadowania:
Scie:
Podtgczone do sieci AC

Napiecie znamionowe, czestotliwos¢ zasilania 400 V, 50 Hz
Liczbafaz - 3

scie:

Prad zmienny AC

Maksymalna moc stacji tadujacej 7,5- 44 kWt
Maksymalny prad tadowania na port 16-32 A
Metoda tadowania Zgodnie z IEC 61851
Liczba portéw tadowania - 1

Zigcze: 62196 Type2 (Mennekes), 1- zlgcze z 4-metrowym kablem
Maksymalna moc na port 22 kWt
Whbudowany licznik energii elektrycznej
Zabezpieczenie przed zwarciem

Ochrona przed prgdem uptywu (RCD)
Ochrona przed przepieciami

Wykonanie zewnetrzne:

Wysokos$¢ 1500 mm (tolerancja wymiarow +/_ 20%)
Stopien ochrony IP 54

Obudowa ze stali nierdzewnej, wandaloodporna z powtokg polimerowg IK 10

Sygnalizacja LED
Czujnik temperatury
Zakres temperatury pracy -25+ 50 °C
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Funkcje:

Dostepnos¢é modemu GSM / GPRS do organizacji kanatu komunikacji z serwerem
Zarzgdzanie aplikacjami mobilnymi

Mozliwos¢ ptatnosci za ustugi tadowania

Zarzadzanie Ethernet (RJ45/ LSA +)

Wbudowany system ptatnosci

Protokoty OCPP 1.6 JSON

Aktywacja RFID / NFC, 13,56 MHz

Przycisk zatrzymania awaryjnego

3.5.8. Dostawa i montaz stacji tadowania pragdem statlym DC o mocy maksymainej
50kW

Nalezy dostarczy¢ stacje do tadowania prgdem statym DC o mocy maksymalnej 50kW.

Rys. 13. Zdjecie ilustracyjne stacji tadowania DC 50kW

Ny

Wymagania podstawowe dla stacji tadowania:

Stacja fadowania DC 1x50kW — sztuk 1
Zasilanie 3 fazowe

tadowanie jednego samochodu
Ptatnosc¢ kartg ptatniczg

Wolnostojgca

Szczeqotowe parametry techniczne dla stacji fadowania:

Wejscie:

Podtgczone do sieci AC

Rodzaj napiecia 3 fazy

Napigcie znamionowe 400 V £ 5%
Czestotliwos¢ zasilania 50 Hz

Wyijscie:
e Prad staty DC
e Prad wyjsciowy do 500 A

FAZA: FORMAT: DATA: REWIZJA:
PFU A4| 09.2024 0
BRANZA: OPIS TECHNICZNY NR RYS.: ARKUSZ.:
ELEKTRYCZNA EL-103 13/22




NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

Budowa stacji do fadowania pojazdow elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury przy
Al. Jana Pawta Il 232 w Krakowie

Ztgcze z kablem 4 metry CCS Combo 2

Ochrona ztgczy przed warunkami atmosferycznymi
Mechaniczne blokowanie ztaczy

Whbudowany licznik energii elektrycznej
Zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed pradem uptywu (RCD)
Ochrona przed przepieciami

Wykonanie zewnetrzne

Wysokos¢ 2000 mm (tolerancja wymiarow +/_ 20%)

Stopieh ochrony IP 54

Wysdwietlacz LCD

Stal nierdzewna IK10 - obudowa wandaloodporna pokryta polimerem
Sygnalizacja LED

Czujnik temperatury

Zakres temperatury pracy -25+ 50 °C

Funkcje:

e Modem GSM/GPRS do organizacji kanatu komunikacji z serwerem
e Zarzadzanie aplikacjami mobilnymi

Mozliwos¢ ptatnosci za ustuge tadowania

Zarzadzanie Ethernet (RJ45/ LSA +)

Wbudowany system ptatnosci

Protokoty OCPP 1.6-2.0 JSON

Licznik energii wejsciowej z interfejsem RS 485

Aktywacja RFID / NFC, 13,56 MHz +

Przycisk zatrzymania awaryjnego

3.5.9. Wykonanie linii zasilajacej prowadzonej wewnatrz budynku od gitéwnej
rozdzielnicy zasilajgcej do stacji tadowania przeznaczonej do uzytku
wewnetrznego dla samochodéw stuzbowych zlokalizowanej w strefie
dostaw

Od nowej gitéwnej rozdzielnicy zasilajgcej do stacji tadowania przeznaczonej do uzytku
wewnetrznego zlokalizowanej w strefie dostaw nalezy utozyé linie zasilajgcg dostosowang do
przeniesienia mocy min. 22kW. Przekroj linii zasilajgcej adekwatny do zapotrzebowania mocy i obliczeh
technicznych. Nalezy zastosowac kabel elektroenergetyczny z zytami miedzianymi typu YKY.

Linie zasilajgcg nalezy ukfada¢ na korytkach/drabinach kablowych. Drabiny i korytka kablowe
nalezy zamocowac¢ do elementow konstrukcyjnych, rozstaw podwieszeh wg. wytycznych producenta.
Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych wykona¢ za pomocg drabinek kablowych montowanych
pionowo do Scian. Nalezy zapewni¢ wykonanie przebic i przepustow dla prowadzenia linii zasilajgce;j.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonac¢ jako szczelne
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych o odpornosci pozarowej
nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody

Wyjscie kabla z budynku przez Sciane zewnetrzng nalezy wykona¢ w systemowym przepuscie
instalacyjnym zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie wody i gazéw do wnetrza budynku.
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Rys. 14. Szkic trasy linii zasilajgcej

S
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Rozdzielnia

Strefa |8 :
g dostaw

tadowarka 3

3.5.10. Dostawa i montaz stacji tadowania pragdem przemiennym AC o mocy
maksymalnej 22kW w strefie dostaw

Nalezy dostarczy¢ stacje do tadowania pragdem zmiennym AC o mocy maksymalnej 22 kW.
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Rys. 16. Zdjecie ilustracyjne stacji fadowania AC 22kW

Wymagania podstawowe dla stacji tadowania:

e Stacjafadowania AC 1x22kW — sztuk 1
e Zasilanie 3 fazowe
e tadowanie jednego samochodu
¢ Montaz Scienny
Szczegodtowe parametry techniczne dla stacji tadowania:
Wejscie:
e Podigczone do sieci AC
e Napiecie znamionowe, czestotliwos¢ zasilania 400 V, 50 Hz
e Liczbafaz-3
Wyjscie:
e Prad zmienny AC
e Moc tadowania 22 kW
e Maksymalny prad tadowania na port 10-32 A
e Liczba portéw tadowania — 1
e Zigcze: Type2 , 1- ztgcze z 5-metrowym kablem

Zabezpieczenie przed zwarciem
Ochrona przed prgdem uptywu (RCD)
e Ochrona przed przepieciami

Wykonanie zewnetrzne:

Wymiary max 400 x 270 x 150 mm
Stopien ochrony IP 54

Obudowa plastikowa IK 08

Czujnik temperatury

Zakres temperatury pracy -25+ 50 °C
Przycisk zatrzymania awaryjnego

Komunikacja:

e LAN
o Aplikacja
o WIFI

3.5.11. Roboty uzupetniajgce

¢ Montaz gumowych odbojnikéw na migjscach postojowych

o Montaz odbojnikéw stupkowych zabezpieczajgcych stacje do tadowania.

¢ Malowanie i oznakowanie miejsc fadowania zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego.

o Oznakowanie miejsc dla fadowania zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie wymagan technicznych dla stacji tadowania i punktéw tadowania stanowigcych
element infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego.
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e Pomiary powykonawcze i uruchomienie.
e Dokumentacja powykonawcza.

4 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe stacji do tadowania
pojazdéw elektrycznych na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw, norm, standardéw i wymogow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym,
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz dokumentacji projektowej
sporzgdzonej przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi jego
zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowacC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to powodowato
w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymagane;
starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego nalezy
traktowaé jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie wszelkich
niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego
wykonania i odbioru przedmiotu zamédwienia.

W przypadku wystepowania w programie funkcjonalno-uzytkowym wskazania materiatu,
rozwigzania technicznego, urzadzen, nazwy producenta, czy innych wskazan definiujgcych konkretng
propozycje projektowa, autor Projektu Budowlanego i Wykonawczego moze zastosowaé, Iub
zaproponowac inne rozwigzania materiatowe, techniczne, lub urzgdzenia spetniajgce wymogi techniczne
okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz posiadajgce wtasciwosci rownowazne, lub zgodne
Z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w programie.

4.1 Wymagania zamawiajagcego w stosunku do przygotowania dokumentacji
projektowe;j

Przed przystgpieniem do projektowania, nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu uszczegétowienia
niezbednych prac budowlanych w zaleznosci od zaplanowanych urzadzen. Wykonawca ponadto
zobowigzany jest do zapoznania sie z posiadang dokumentacjg architektoniczno-instalacyjng budynkéw
oraz przylegtych instalaciji.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegodlnosci:

e Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej — w zakresie niezbednym do realizacji
dokumentaciji projektowe;.
e Wykonanie dokumentacji projektowych (Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

STWIORB, przedmiardéw i kosztorysow).

o Pozyskanie na wtasny koszt i we wtasnym zakresie wszystkich niezbednych materiatow wyjsciowych
do projektowania.

e Uzyskanie opinii i uzgodnien w tym: rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh p-poz. oraz BHP.

e Ztozenie oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz o zgodnosci
projektu z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej.

e Przygotowanie petnego wniosku o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz reprezentowanie
zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym skutkujgcym wydaniem prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe (w przypadku gdy jest konieczne) lub przygotowanie i ztozenie wniosku
zgtoszenia budowy, wykonania innych robét budowlanych.
Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie okreslonym w prawie budowlanym.
Pisemne przeniesienie praw autorskich na zamawiajgcego w pelnym zakresie — dopuszczalnym
prawem polskim, do wszelkich dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg inwestycji w tym
w szczegolnosci do dokumentacji projektowe;j.
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e Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich procedur administracyjnych
(w tym: uzyskanie pozwolenia na budowe w przypadku gdy jest konieczne lub przygotowanie i
ztozenie wniosku zgtoszenia budowy, wykonania innych rob6t budowlanych).

Wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem, uzgodnieniami dokumentacji projektowej,
uzyskaniem aktualnych podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, kopii map,
wypiséw z ewidencji itp. ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem projektu wraz
z kosztami uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie ponosi Wykonawca.

Zakres i forma dokumentacji projektowej winny $cisle odpowiada¢ zawartej umowie w taki
sposob, w jaki okreslit je Zamawiajgcy.

Dokumentacja winna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych projektantéw, posiadajgcych
wymagane prawem uprawnienia, bedacych architektami, inzynierami lub innymi fachowcami, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ.

Przyjete rozwigzania instalacyjne winny by¢ oparte na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach materiatowych i wykonawczych, przyjaznych zaréwno dla srodowiska jak i uzytkownikow
oraz powinny dgzy¢ do minimalizacji kosztow eksploatacji obiektu.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za niedostatki
czy btedy w dokumentacji i pozostaje odpowiedzialnym, zgodnie z Umowg, za koordynacje
miedzybranzowg dokumentacji oraz koordynacje i weryfikacje projektu i/lub zmiany w projekcie,
konieczne do wprowadzenia, aby zrealizowa¢ inwestycje spetniajacg zatozony cel, w ramach
wynagrodzenia (ceny ofertowej).

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowe;j
i wiedzy technicznej i by¢é zgodna z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami przeciwpozarowymi, sanitarno-higienicznymi, bezpieczehAstwa i higieny pracy
oraz Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich EOG
przenoszacych te normy, a takze obowigzujgcymi standardami dla obiektéw uzytecznosci publiczne;.

Dokumentacje bedace podstawg do wykonywania robét budowlanych powinny powstawac i byé
przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania tych robot.

Wymaga sie, aby dokumentacja projektowa byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan
podstawowych i szczegotowych we wszystkich branzach, niezbednych do przysziego prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowego zadania. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie
powigzane tak, aby kazdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do
zlokalizowania na rysunkach.

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania okreslone przez m.in. decyzje
administracyjne, warunki, uzgodnienia wydane przed i w toku prac projektowych oraz na etapie robot
budowlanych. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢é w dokumentacji projektowej zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna
by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzieh przekazania
dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania dokumentac;ji
projektowej. Wykonawca na podstawie pethomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego bedzie
pozyskiwat wszelkie wymagane decyzje niezbedne dla realizacji zadania przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja ma zostaé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz ma by¢ opatrzona klauzulg
0 kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dokumentacja ma zosta¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia..

Zakres opracowania Dokumentacji Wykonawczej ma by¢ zgodny Projektem Budowlanym i by¢
wystarczajgcy dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

W Dokumentacji Wykonawca ujmie wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robét oraz
obliczenia i inne szczegdlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja ma by¢ opracowana w sposéb czytelny, z wytgczeniem opiséw recznych.
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Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materiatow
i urzgdzen majg okresla¢ przedmiot Umowy w sposdb zgodny z ustawg Prawo zaméwien publicznych
oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy.

Dokumentacja winna zawieraé wymagane obliczenia, optymalne rozwigzania, rysunki
z doktadnym opisem i oznaczeniem urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad poszczegdlnych
elementdéw projektowych.

llo§¢ egzemplarzy Dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej zostanie okre$lona
w umowie z Wykonawca.

Wymaga sie aby wersje elektroniczne dokumentacji spetniaty co najmniej nastepujace warunki:

e czesci opisowe dokumentacji majg by¢ sporzadzone za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word;

e obliczenia iloSciowe majg by¢ wykonywane za pomocg arkuszy kalkulacyjnych kompatybilnych z MS
Excel,

e opracowania kosztorysowe maja by¢ zapisane w formacie edytowalnym ATH, XML oraz w formacie
nieedytowalnym PDF

e czesci rysunkowe majg by¢ zapisane w formacie edytowalnym DWG oraz w formacie
nieedytowalnym PDF;

¢ wersje elektroniczne nie moga sie rézni¢ od papierowych.

4.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do realizacji prac budowlanych

4.2.1. Wymagania ogdine
Obowigzki Wykonawcy:

e Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste pracownikéw oraz dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez wszystkich pracownikéw aktualnych badan lekarskich, szkolenh
z zakresu BHP (wstepnych, stanowiskowych, okresowych) i uprawnien do obstugi sprzetu zgodnie
Z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym pod nadzorem osob
uprawnionych. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w systemie 3-zmianowym w godzinach
nocnych.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien:

- zorganizowa¢, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy, ponosié¢ koszty
zuzycia wody, energii, ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy — zgodnie z ustaleniami
zawartymi z Zamawiajgcym,

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem osob trzecich,
roznoszeniem sie pytu i kurzu,

- sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem
robot, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjng i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezwiocznie
przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,bioz” Zamawiajgcemu,

- postepowac z odpadami budowlanymi zgodnie z uzyskang decyzjg zatwierdzajgcg program
gospodarki odpadami,

- zapewni¢ staly nadz6r nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia
oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

o Wykonanie wszystkich niezbednych prob i badan koniecznych zaréwno dla realizacji robot jaki
i czynnosci odbiorowych, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu stosownych protokotéw.

e Uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu omdéwienia
spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

e Uzywac¢ materialy i urzgdzenia:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), znakiem budowlanym,

- wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
wlasciwosci uzytkowe umozZliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Postepowac¢ z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadoéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz.701 z pdzniejszymi zmianami) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania do wtasciwego urzedu.

e Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r.

Nr 47 poz. 401).

e Zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.
e Opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i odbiorowg catego obiektu oraz przekazaé¢ jg

Zamawiajgcemu.

e Opracowac¢ instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz przekazaé je Zamawiajgcemu.
Opracowa¢ stanowiskowe instrukcje obstugi oraz przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.

Zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w Odbiorze.
Zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowacé teren po zakonczeniu robot.

Uzyska¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotéw, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy.

o Wszelkie optaty zwigzane z realizacjg rob6t m.in. za uzgodnienia, optaty administracyjne, pomiary

i badania pokrywa Wykonawca.

e Przed podpisaniem umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram realizacji robot.
e Wykonawca ma obowigzek skladac raporty miesieczne, w ktérych bedg zawarte wszystkie niezbedne
informacje zwigzane z realizacjg inwestycji wraz z dokumentacjg fotograficzng — zgodnie

Z ustaleniami Umowy na roboty budowlane.

4.2.2. Zasady wykonania robot budowlanych

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z umowg
i zaleceniami inspektora nadzoru. Decyzje Zamawiajgcego przekazywane przez inspektora nadzoru
dotyczgce akceptacji, lub odrzucenia materiatow, lub elementéw robot, beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji, normach i wytycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym zwigzanym z realizacjg prac.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg spetnia¢ warunki okreslone
w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetni¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne, posiadac
odpowiednie atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie wykonane
prace i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W czasie wykonywania robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony p-poz.
| bezpieczenstwa pracy.

Szczegdtowe zasady wykonania robdt budowlanych nalezy zawrze¢ w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — bedacych elementem zamoéwienia.
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4.2.3. Odbiér robét
Odbiory roboty budowlane bedg podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbidr czesciowy;
Odbidr koncowy;
Odbidr pogwarancyjny.

Do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;

e Harmonogram przegladdw i czynnosci serwisowych, jakie nalezy wykona¢ w okresie gwarancji przez

wykonawcow;

Inwentaryzacje powykonawczg robot i instalacij;

Specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje itp.);

Dziennik budowy — wypetniony, podpisany;

Protokoty odbioru robét czesciowych, zanikajgcych;

Protokoty odbioru instalacji;

Wyniki pomiarow;

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

Protokoty szkoleh personelu Zamawiajgcego do obstugi urzadzen i instalacij;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Odbioér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét i usuniecie ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Dla terenu objetego zakresem opracowania obowigzuje od dnia 22 listopada 2018 r. UCHWALA
NR CXIV/3009/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAKI NOWOHUCKIE" - ogtoszona
w DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO z dnia 7 listopada 2018 r., poz.
7547. Wszelkie informacje na ten temat dostepne sg pod adresem internetowym:
http://www.bip.krakow.pl/?dok _id=103899 Teren inwestycji lezy w granicach parku kulturowego pod
nazwg ,Park Kulturowy Nowa Huta”.

2 Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje obiektami i terenem, na ktorym znajdujg sie
przedmiotowe obiekty, ktére bedg modernizowane, zgodnie z Prawem Budowlanym.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1. PN-IEC 60364 Zestaw norm - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
2. PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

3. PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zaciskdw urzgdzen i koncowek przewodoéw a
takze samych przewodéw
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http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103899

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

Budowa stacji do fadowania pojazdow elektrycznych wraz z okablowaniem na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury przy
Al. Jana Pawta Il 232 w Krakowie
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11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

PN-EN 60099 Zestaw norm - Ograniczniki przepie¢
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 61439 Zestaw norm - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60664 Zestaw norm - Koordynacja izolacji urzadzenh elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia.
PN-EN 60269 Zestaw norm - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60898 Zestaw norm - Wylgczniki do zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

PN-EN 60947 Zestaw norm - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenow” (Dz.U. nr 109, poz. 719 z dnia
22.06.2010rr.

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2010 r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2010 r., nr 85, poz. 553)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 215)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454.

4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

Zamawiajacy nie dysponuje kopig mapy ewidencyjnej.
Zamawiajgcy nie dysponuje wypisem z rejestru gruntéw.

Aktualizacja dokumentéw Zamawiajgcego na dzien realizacji inwestycji nalezy do Wykonawcy.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Zaprzata
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