
UWAGA:
1)Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami pod nadozrem kierownika budowy
2)W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem,
należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem,
opisem oraz rysunkami branżowymi i konstrukcyjnymi
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić
wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem projektu
budowlanego należy uzgodnić z głównym proejktantem. Zmianę
należy przedtsawić w formie propozycji lub rozwiązania
projektowego do akceptacji
6) W sparwach nieokreślonych dokumentacją budowlaną
obowiązują:
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlno -
montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót
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UWAGA:
1)Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami pod nadozrem kierownika budowy
2)W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem,
należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem,
opisem oraz rysunkami branżowymi i konstrukcyjnymi
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić
wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem projektu
budowlanego należy uzgodnić z głównym proejktantem. Zmianę
należy przedtsawić w formie propozycji lub rozwiązania
projektowego do akceptacji
6) W sparwach nieokreślonych dokumentacją budowlaną
obowiązują:
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlno -
montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót
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Ogrodzenie panelowe, panel stalowy powlekany 
250x120cm, kolor antracytowy - panel bez wystających 
ostrych elementów

Furtka, panel stalowy powlekany 250x120cm, kolor 
antracytowy

Nawierzchnia - bezpieczna, syntetyczna SBR (HIC - 2) 
panele 50x50cm, otoczona krawężnikiem bezpiecznym 
syntetycznym SBR

Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009 i 
PN-EN 1176-7:2009

Przed montażem nawierzchni bezpiecznej, teren należy 
wyrównać . Jeśli na wyznaczonym pod plac zabaw terenie 
znajdują się inne urządzenia, które należy zdemontować, 
drzewa lub pozostałości po nichprzeznaczone do wycinki, 
wyrwania, wylewka betonowa, kostka brukowa, itd., należy 
je usunąć, a wykopy po nich zasypać
„czystą” ziemią /bez gruzu, kamieni/

Huśtawka spręzynowa, samolot na podstawie betonowej

Huśtawka na słupach z zawiesiem Koszyk

Piaskownica zamykana z ławką, drewniana

Tablica do rysowania, drewniane słupy

A

B C

D

Strefa bezpieczeństwa Strefa bezpieczeństwa

5
5

15
5 Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Kruszywo łamane frakcji min.1-31mm gr. 15cm

Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona gr.10cm

Płyty betonowe chodnikowe 50x50x5cm 

5
15

5
7 Nawierzchnia - bezpieczna, syntetyczna SBR (HIC - 2)

Kruszywo łamane frakcji 2-8mm

Krawężnik bezpieczny syntetyczny SBR

Kruszywo łamane frakcji min.1-31mm

Piasek

D1 Rzut zagospodarowania terenu placu zabaw | skala 1:50

D1 Detal nawierzchni bezpiecznej | skala 1:10 D2 Detal utwardzenia z płyt chodnikowych | skala 1:10


