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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

- karty katalogowe i informacyjne zastosowanych urzgdzen w projektowanych
instalacjach

2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt instalacji wentylacji
mechanicznej.

Uwaga!
Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen podano w celu wyznaczenia konieczneqo

standardu techniczneqo. Dopuszcza sie zastosowanie inneqo typu urzadzenia lecz
0 warunkach wydajnosci i parametrach nie gorszych niz te zaproponowane w projekcie.

3. Charakterystyka obiektu
Przebudowywana czes¢ budynku bedzie wyposazona w instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczne.

4. Wentylacja mechaniczna

4.1. Opis 0gdlny rozwigzan projektowych

Wentylacja przebudowywanej czesci budynku oparta bedzie o ukfad wentylacji
mechanicznej nawiewno- wywiewnej, oraz uktad wentylacji mechanicznej wyciggowej
wspomaganej wentylatorem sufitowym tazienkowymi.

4.1.1. Ukiad N1/wW1

Wentylacja pomieszczen adaptowanego ztobka publicznego realizowana bedzie przez
uktad N1/W1 obstugiwany poprzez centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewng
podwieszang, zlokalizowang w pomieszczeniu gospodarczym nr 07.

Dla uktadu N1/W1 zaprojektowano centrale wentylacyjng o wydajnosci wywiewu 770
m3/h i nawiewu 890 m3/h. Wymiary zaprojektowanej centrali: 1030x980x460mm (dtugos¢
x szeroko$¢ x wysokosé). Centrala ta wyposazona bedzie w wentylatory nawiewno-
wywiewne, wymiennik krzyzowy, filtry harmonijkowe klasy F5 od strony nawiewu
i wywiewu, nagrzewnice elektryczng wstepng o mocy 3 kW (zatgcznik nr 3 do
dokumentacji), nagrzewnice elektryczng wtorng o mocy 3 kW (zatgcznik nr 3 do
dokumentacji). Wszystkie parametry centrali przedstawione sg w karcie katalogowej,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do dokumentacji. Centrale przymocowac do stropu za pomocag
konstrukcji systemowej z przeznaczeniem do central podwieszanych. Zapewni¢ dostep do




urzgdzenia obstudze technicznej. Szafe sterowniczg centrali zlokalizowac
w pomieszczeniu gospodarczym (07) lub w lokalizacji ktérg wskaze Zamawiajgcy.

Powietrze wentylacyjne nawiewane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na Scianie
zewnetrznej budynku, zgodnie z lokalizacjg jak na rysunku. Zuzyte powietrze usuwane
bedzie wyrzutnig Scienng, zgodnie z lokalizacjg jak na rysunku. Podczas montazu wyrzutni
w Scianie obiektu nalezy spetni¢ warunki odlegto$ciowe od sgsiadujgcych okien.

Okna znajdujgce sie w tej samej $cianie powinny by¢ oddalone w poziomie od wyrzutni co
najmniej 3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni — co najmniej 2 m

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen zapewniony bedzie poprzez zastosowanie
zaworow wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji strumienia powietrza. Typ i wielkos¢
przedstawione zostaty rysunkach. Nastawe zaworéw nawiewno- wywiewnych wykonac na
etapie montazu instalacji.

Regulacja wydajnosci strumieni powietrza w kanatach wentylacyjnych realizowana
bedzie za pomocg zawordow nawiewno- wywiewnych, przepustnic oraz poprzez
automatyke centrali. Nastawe przepustnic wykona¢ na etapie montazu instalacji.
Lokalizacje przepustnic przedstawiono na rysunkach i zestawieniu materiatéw. W miejscu
lokalizacji przepustnic przewidzie¢ do nich dostep w celu kontroli i wykonaniu przeglgdéw
serwisowych.

Wieksza ilos¢ powietrza nawiewanego przez centrale w stosunku do wywiewanego
jest spowodowana tym ze dodatkowy nawiew prowadzony bedzie otworem transferowym
w drzwiach do pomieszczenia sanitarnego nr 09 i 10. Wywiew z tych pomieszczen
wykonany bedzie poprzez wentylator tazienkowy sufitowy (uktad W-2) ktory bedzie
uruchamiany witgcznikiem swiatta. Wentylator wyposazyé w pieciominutowy opdzniacz
czasowy. Lokalizacja oraz typ i wielko$¢ wentylatoréw tazienkowych przedstawiono na
rysunku.

Wydajnos$¢ instalacji wentylacji zostata policzona w oparciu o0 wymagane strumienie
wydajnosci powietrza w pomieszczeniach sanitarnych oraz maksymalng iloS¢ osob
przebywajgcych jednoczesnie w danym pomieszczeniu. Zatozono 20 m3/h powietrza
wentylacyjnego dla osoby dorostej i 15 m3/h dla dzieci.

Tabela nr 1: Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego dla uktadu nawiewno wywiewnegqo N1/W1

Centrala N/W
Nrpom. | P[m2] | Him] | V[m3] | Vn[m3/h] Vw [m3/h] | n[1/h]

0.2 49,3 | 3,29 | 162,20 160 0 1,0
0.3 39 3,29 | 128,31 250 250 19
0.4 44 3,29 | 144,76 280 280 19
0.5 10 3,29 | 32,90 80 80 2,4
0.6 16,5 3,29 | 54,29 120 120 2,2
0.11 115 | 329 | 37,84 - 40 1,1

SUMA 890 770

4.1.2. Ukiad W4
Uktad W2 bedzie stanowit rozwigzanie polegajgce na wentylacji pomieszczen
sanitarnych z zastosowaniem wentylatora fazienkowego z funkcjg pieciominutowego
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opoOzniacza czasowego. Uruchamianie wentylatora bedzie realizowane poprzez wigcznik
Swiatta. Nawiew do tych pomieszczen bedzie realizowany kratkami transferowymi
montowanymi w drzwiach tych pomieszczen. Lokalizacja oraz typ i wielkos¢ wentylatora
tazienkowego przedstawiono na rysunku.

Powietrze usuwane bedzie na zewnatrz poprzez istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej,
obstugujacy do tej pory opisywane pomieszczenie.

Tabela nr 2: Zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego dla uktadu wywiewnego W2

Nr pom. P [m2] H[m] V[m3] |Vn[m3/h]| Vw [m3/h] n[1/h]
09i10 14,9 3,29 49,02 - 120 2,4

4.2. Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej o przekroju kotowym np. typu Spiro, oraz kanatéw stalowych ocynkowanych
prostokatnych. Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania materialtowego kanatéw
wentylacyjnych, przeznaczonego do stosowania dla uktadéw wentylacyjnych
mechanicznych.
Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczeh oraz w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego , zgodnie z rysunkami. Kanaty wentylacyjne montowac za pomocg zawiesi
systemowych z pretow gwintowanych i kgtownikéw stalowych z gumowymi podkfadkami
amortyzacyjnymi.
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowaé
matami gr. 40 mm z wetny mineralnej z otuling z folii aluminiowej. Kanaty wywiewne
prowadzone na zewnatrz obiektu (odcinek kanatu prowadzony do wyrzutni) izolowac
matami gr. 80 mm z wetny mineralnej z otuling z folii aluminiowej. Kanaty te obudowac
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Sklejenie podtuznych i poprzecznych potgczen mat
nalezy wykonaC za pomocg samoprzylepnej zbrojonej tasmy aluminiowej. Nie ma
koniecznosci izolacji termicznej przewoddw wentylacyjnych odprowadzajgcych powietrze
z pomieszczen obstugiwanych poprzez uktady W2.

4.3. Uruchomienia i odbiory

Préby eksploatacyjne i odbiorowe mogg by¢é wykonane dopiero po zakonczeniu prac
budowlanych powodujgcych zapylenie. Po zamontowaniu instalacji dokona¢ pomiaru
wydajnosci i regulacji. Wyniki pomiaréw dotgczy¢ do protokotu odbioru.

5. Wytyczne branzowe
5.1. Wytyczne budowlane

e Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody

o Wykonac przejscia przez $ciany dla kanatéw wentylacyjnych wg rysunkow,

e Drzwi, na ktére zostata naniesiona strzatka oznaczajgca kierunek przeptywu powietrza
wentylacyjnego, nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o pow netto min 200 cm2,
lub wykonac ich podciecie,
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Zapewni¢ rewizje w suficie podwieszanym w celu dostepu do takich elementow
instalacji jak: centrala wentylacyjna, nagrzewnice, przepustnice, ttumiki hatasu.

5.2. Wytyczne elektryczne:

wykonac zasilanie elektryczne do urzadzen przedstawionych w dokumentacji projekto-
wej. Takich jak centrala wentylacyjna, nagrzewnice elektryczne, wentylator tazien-
kowy. Lokalizacja paneli sterujgcych urzgdzeniami- wg wskazan Zamawiajgcego.

. Uwagi koncowe

Montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow,

Dopuszcza sie wybor innego systemu wentylacyjnego spetniajgcego w/w warunkKi

|i parametry pracy,

Przed rozpoczeciem montazu instalacji wykona¢ domiar weryfikujgcy stan rzeczywisty
ze stanem projektowym,

Catosc roboét wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il

Odlegtosci otwordéw okiennych

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat:



OSWIADCZENIE
projektanta

W Swietle art. 41 ust.4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2024 roku poz. 725), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant obiektu budowlanego
pod nazwa:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE
W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO-
WENTYLACJA MECHANICZNA

LOKALIZACJA: Oporéw 57; 99-322 Opordw, dz ewid nr: 270/2, 269, 268

INWESTOR: Gmina Oporéw, Oporow 25; 99-322 Oporéw

o sporzgdzeniu projektu technicznego (w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej) dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

Imie i nazwisko oraz Specjalnos¢ i numer Data opracowania | Podpis
funkcja uprawnien

mgr inz. Sanitarna 06.2024

Michat Tyranski LOD/2850/PBS/15

Projektant




toczka e ney
I1zba irivniertw Budsvanie:
91425 Lédz, ui. Péinocna 89
tel. (042) €52-97-39, fax (0~42) 630-556-39 1.6dz, dnia 15 grudnia 2015r.
NIP 725-15-45-050, REGON 473043630 :
Lédzka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131/2850/15

Sgtle
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DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r, poz. 267 z péén. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r, poz. 932
Zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
- stwierdza, ze

Pan Michal Maciej Tyranski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 8 pazdziernika 1984 r. w Kutnie
| otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2850/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:
' Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L

OIlIB N
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /ZW

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB W"/
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Michat Tyranski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Mmlstra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LO ry "
mgr inz. Zbigniew Cichonski W

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska — é/&/ Voo —

Otrzymuja:

1. Michat Tyranski

ul. Wilcza 3/66

99-300 Kutno;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Eadl M
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-IG9-XRI-HF3 *

Pan Michat Maciej TYRANSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/1S/0014/16

adres zamieszkania ul. Kottgtaja 12 m. 12, 99-300 Kutno

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZESTAWIENIE Zatgcznik nr 1
ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.1
N1-
N1-1 Czerpnia $cienna CSQ-250x700 1
N1-2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X700-791 1 1.503
N1-3 Redukcja asym. QPR2V-N-C-250x700-200x300-0-470-30-30-650 1 1.582
N1-4 Luk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 3 0.72
N1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-5561 1 5.561
N1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-132 1 0.132
N1-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-5311 1 5.311
N1-8 Redukcja PRL1v-N-C-200x300-315-30-50-400 1 0.404
N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-7156 1 7.156
N1-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-798 1 0.789
N1-11 Kolano BP-C-315-90 4 0639
N1-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-300 1 0.296
N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-736 1 0.728
N1-14 Nagrzewnica elektryczna ENO 315-3,0-2 2
N1-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-458 1 0.453
N1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-420 1 0.415
N1-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-645 1 0.638
N1-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-709 1 0.623
N1-19 Tréjnik TS-C-200-280 1 0.525
N1-20 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 2
N1-21 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1
N1-22 Przepustnica regulacyjna DAR-C-180 1
N1-23 Przepustnica regulacyjna DAR-C-125 1
N1-24 Przepustnica regulacyjna DAR-C-150 1
N1-25 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-618 1 0.388
N1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2773 1 1.741
N1-27 Redukcja RSL-C-315-280 1 0.2
N1-28 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-301 1 0.297
N1-29 Kolano BPK-C-200-90 4 0.168
N1-30 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-100 2 0.063
N1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-586 1 0.368
N1-32 Kolano BP-C-200-90 1 0.275
N1-33 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+129 1 1.965
N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1163 1 0.731
N1-35 Tréjnik TPC-C-200-150 1 0.25
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-935 1 0.441
N1-37 Kolano BP-C-150-90 7 0.168
N1-38 Kolano BP-C-160-90 6 0182
N1-39 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-250 3 0118
N1-40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-250 2 0126
N1-41 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-300 1 0.094
N1-42 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-300 1 0.118
N1-43 Zawdr nawiewny KN-RML-150-C 4
N1-44 Zawor nawiewny KN-RML-160-C 2
N1-45 Zawdér nawiewny KN-RML-100-C 1
N1-46 Zawdr nawiewny KN-RML-125-C 1
N1-47 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-255 1 0.128
N1-48 Redukcja RSL-C-200-160 1 0.1
N1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1376 1 0.691
N1-50 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1921 1 0.964
N1- 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2238 1 1.124
N1-52 Tréjnik TPC-C-160-160 1 0.19




Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.2
N1-53 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2134 1 2.577
N1-54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-663 1 0.333
N1-55 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-829 1 0.416
N1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1325 1 0.665
N1-57 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-547 1 0.344
N1-58 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-647 1 0.406
N1-59 Tréjnik TS-C-180-200 1 0.325
N1-60 Redukcja RSL-C-180-125 1 0.1
N1-61 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-452 1 0.178
N1-62 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-815 1 0.32
N1-63 Tréjnik TPC-C-125-125 1 0.143
N1-64 Redukcja RSL-C-125-100 1 0.063
N1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1113 1 0.349
N1- 66 Kolano BP-C-100-90 1 0.085
N1- 67 Kolano BP-C-125-90 2 0.118
N1-68 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-347 1 0.136
N1-69 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2211 1 0.869
N1-70 Kolano BP-C-180-90 4 0.231
N1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-861 1 0.487
N1-72 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-204 1 0.116
N1-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1323 1 0.748
N1-74 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-2097 1 1.185
N1-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-742 1 0.419
N1-76 Tréjnik TPC-C-180-150 1 0.225
N1-77 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-556 1 0.314
N1-78 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1396 1 0.657
N1-79 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1513 1 0.713
N1-80 Redukcja RSL-C-180-150 1 0.08
N1-81 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-301 1 0.142
N1-82 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-2055 1 0.968
N1-83 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-2x3000+919 1 3.259
N1- 84 Tréjnik TPC-C-150-150 1 0.234
N1-85 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-259 1 0.122
N1- 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-453 1 0.213
N1-87 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-808 1 0.381
N1-88 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-830 1 0.391
N1- 89 Tiumik SIL-50-315-1000 1

N1-90 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-480 1 0.475
W1-

Wi1-1 Wyrzutnia $cienna WSQ-250x600 1

W1-2 Kolano BP-C-150-90 3 0.168
W1-3 Kolano BP-C-125-90 1 0.118
Wi1-4 Kolano QBFv-N-G-600x250-150-150-120-00 2 1.36
W1-5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X250-603 1 1.024
W1-6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X250-676 1 1.149
W1-7 Redukcja asym. QPR2V-N-C-250x600-200x300-0-0-30-30-700 1 1.295
W1-8 Luk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 5 0.72
Wi1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-870 1 0.87
W1-10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-2347 1 2.347
W1- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1342 1 1.342
Wi1-12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1852 1 1.852
W1-13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-1016 1 1.016
Wi1-14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-2402 1 2.402
W1-15 Redukeja PRL1v-N-C-200x300-315-30-50-400 1 0.404




Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.3
W1- 16 Kolano BP-C-315-90 2 0639
W1-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-346 1 0.343
W1-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1156 1 1.143
Wi1-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-32 1 0.032
W1-20 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-294 1 0.231
Wi1-21 Tréjnik TS-C-200-250 1 0.45
W1-22 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-397 1 0.393
W1-23 Redukcja RPC-C-315-250 1 0
Wi1-24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-958 1 0.752
W1-25 Thumik SIL-50-250-1000 1

W1-26 Redukcja RPC-C-200-160 1 0
W1-27 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-212 1 0.106
W1-28 Kolano BPK-C-160-90 4 0.118
W1-29 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-150 2 0.075
W1-30 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-700 1 0.351
Wi1-31 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-555 1 0.278
W1-32 Przepustnica regulacyjna DAR-C-160 1

W1-33 Przepustnica regulacyjna DAR-C-200 1

W1-34 Przepustnica regulacyjna DAR-C-150 3

W1-35 Kolano BP-C-160-90 5 0182
W1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-783 1 0.393
W1-37 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+547 1 1.78
W1- 38 Tréjnik TPC-C-160-160 1 0.19
W1-39 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+263 1 1.638
W1-40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-250 2 0126
W1-41 Zawdr nawiewny KN-RML-160-C 2

W1-42 Zawdr nawiewny KN-RML-150-C 3

W1-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-668 1 0.335
W1-44 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1248 1 0.626
W1-45 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1906 1 0.957
W1- 46 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2170 1 1.363
W1-47 Kolano BPK-C-200-90 4  0.168
W1-48 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-150 2 0.094
W1-49 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2182 1 1.37
W1-50 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-316 1 0.199
Wi1-51 Tréjnik TS-C-150-200 1 0.286
W1-52 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-313 1 0.197
W1-53 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-237 3 0112
Wi1-54 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-260 1 0.123
W1-55 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+1481 1 2.1
W1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-845 1 0.398
W1-57 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1420 1 0.669
W1-58 Tréjnik TPC-C-150-150 3 0.234
W1-59 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-970 1 0.457
W1-60 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-2249 1 1.059
W1-61 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-250 2 0118
W1-62 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-250 1 0.098
W1-63 Zawdr nawiewny KN-RML-125-C 1

W1-64 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-592 1 0.279
W1-65 Redukcja RPC-C-150-125 1 0
W1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-553 1 0.217
W1-67 Redukcja RPC-C-150-100 1 0
W1-68 Kolano BP-C-100-90 3 0.085




Oznaczenie  Opis elementu Szt. m2 Uwagi Str.4
W1-69 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1384 1 0.435
W1-70 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-985 1 0.309
W1-71 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1653 1 0.519
W1-72 Zawor nawiewny KN-RML-100-C 1
W1-73 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-300 1 0.094
W2-
Wentylator sufitowy o wydajno$ci min 120 m3/h, 1
W2- 1 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500 1 0.157
W2-2 Kolano BP-C-100-90 1 0.085
W2-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1096 1 0.344
Nyple dodane:
Nypel NS-C-150 3 0.064
Nypel NS-C-160 3  0.064
Nypel NS-C-200 1 0.085
Pole powierzchni rozwinigé kanatéw okragtych: 51.8 m2
Pole powierzchni rozwinigé podst. ksztattek okragtych: 15.8 m2
Pole powierzchni rozwinieé kanatéw prostokatnych: 31.7m2
Pole powierzchni rozwinieé podst. ksztaltek prostokatnych: 12.2 m2




Centrala podwieszana

Obudowa:  wykonana z tworzywa PVC, dodatkowo

ocieplona i wygtuszona akustycznie
Filtry: klasy G4 (harmonijkowe)
Automatyka

¢ zabudowana wewnatrz urzgdzenia,
e sterowana napieciem bezpiecznym (12 V DC),
¢ dostepne sterowanie:
e cyfrowe: RC7, RC6 mini, RC7 premium,
¢ manualne: RM4.
 podtgczenie manipulatora:
e przewodem 1 x UTP kat. 5 (8 zyt).

Zasilanie

¢ gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 V AC,
¢ zalecane zabezpieczenie nadpradowe min. B10.

Uktad przeciwzamrozeniowy

* poprzez wytgczenie nawiewu (w standardzie),

¢ kanatowa elektryczna nagrzewnica wstepna
(na zamdwienie),

¢ kanatowa recyrkulacyjna przepustnica tréjstronna
(na zamdwienie).

LALACINIKNR 2

Dane techniczne

Przeznaczenie® ...........cccoovieeiiiieiiieee, niemieszkalne (SWNM)
Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny centrali:

© NAWIBW: c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 900-1100 m3/h / 590-460 Pa

© WYWIBW: ..ot 900-1100 m3/h / 590-460 Pa
Wydajno$¢ projektowa SWNM** ..o, 790 m3/h
Jednostkowa moc wentylatora (JMW int) ................ 377 W/(m3/s)
SPrawnosSE CIEPINa: . ....eviieeeiee e 75-65%
Pobdr mocy: wentylatory:..........cooovviiieiiiiiiieeeee, 65-350 W

o Max. Wentylatory........oooeeioiiiiiieiieeeee e 760 W
Zasilanie centrali.........ccocveeciiiiieecieceececeee e 230V AC
Wymiary centrali (wys. x szer. x gt.) ............. 460 x 980 x 1030 mm
Srednica kréécow wentylacyjnych........c.ccececeveveeeeeeeeene.. 315 mm
Masa CeNLIAli c...vvieiiiie e 62 kg
Wymiary filtra.......cccooeviiiii 420 x 515 x 19 mm

Wyposazenie dodatkowe (na zamowienie)

e elektr. kanatowa nagrz. (wstepna, wtérna) MISTRAL ENO:
3 kW /400V AC
ol I icalchiodnica.
e przepustnica tréjstronna (GWC, recyrkulacyjna, strefowa):
e 230 VAC.

Akustyka***
normalna praca centrali poziom maksymalny
[dBa] [dBa]
Na zewnatrz 31-64 68
Wywiew 53-72 77
Nawiew 60-77 84

Temperatura powietrza nawiewanego™*

Temp. Temperatura nawiewu

W Konfig. 1 Konfig. 2 Konfig. 3 Konfig. 4 Konfig. 5 Konfig. 6
Ibeg 15 6511 811 3641 3741 - -

Bieg

275 -5 10-13,5 11,5135 39,5-43,5 40,5-43,5 - -
mé/h 5 15-155 15155 44,5-455 445455 - -
Ibeg 15 55105 7,510,5 20255 21,5255 - -
550 -5 9,513 1113 2428 2528 - -
m?/h 5 14,515 14515 29-30  29-30 - -
libieg 15 59 6,59 14519 15519 - -
825 -5 912 10,512 18,522 19,522 - -
mi/h 5 14-145 14145 23,5-24,5 23,5-24,5 - -
Vbeg  -15 3,58 5,58 10,5155 12-15,5 - -
1100 -5 811,5 9,511,5 1519  16-19 - -
m*/h 5 13,514 13,514 20,5-21,5 20,5-21,5 - -
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Wymiary gabarytowe centrali
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UWAGI:
1 Standarcowo te kricce s zastepione,
Mutliwa jest samadzielna zmiana
=\§" konfiguraji kroccow w miejscu montazu.
£ Modwewarianly wylonania 19
- Oclptyw skroglin: preewodem @ 22 mm
Wersja lewa stanow! lustrzane cdbicie
Charakterystyki
- przeptywowa - sprawnosci temperaturowej
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800 ) || — Nawew ‘ | —— Powetrze wilgotne
- —?\\_‘ — Wywiew | 75 — i —{ — Powietrze-suche
£ 60 | o : l | ) \7\"\— ]
z N ] ¥ 6 ,
& 400 | | 3
3 | N |
S 300 T V | &0
00 ' >
: 1 | .
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wydajnose [m'/hi wydajnasc [mi/h]
Spret sl Pl - poboru mocy wentylatora
260
240
220
200 Zastosowana automatyka umozliwia
180 ptynne i niezalezne ustawienie wy-
160 dajnosci obu wentylatoréow.
:;g Wykres przedstawia pobdr mocy
100 jednego wentylatora w zaleznosci od
80 parametréw pracy centrali, tj.
60 wydajnosci oraz sprezu instalacji.
40

W broszurze ,Wprowadzenie” opi-
sano jak na podstawie wykresu
obliczyé moc catkowita centrali oraz
Wydaest Il moc wiasciwa wentylatora.
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WARIANT WYKONANIA

Wariant 4, wykonanie prawe
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DANE TECHNICZNE

NAGRZEWNICA KANALtOWA

ZAtACZNIKNR 3

UWAGA! Przed montazem nagrzewnicy zapoznac sie z petng wersjg instrukcji dostepng na stronie:

1. OPIS PRODUKTU

Nagrzewnica kanatowa stuzy do podgrzewania przettaczanego powietrza, powietrze to powinno

by¢ wolne od pytéw elektrycznie przewodzgcych oraz par gazéw moggcych spowodowaé wybuch

lub chemicznie aktywnych w stosunku do materiatéw elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych.

Pracg nagrzewnicy steruje automatyka centrali wentylacyjnej

2. DANE TECHNICZNE

MISTRAL ENO-XXX -XX -X

Typ t ]
Srednica kanatu [mm]

00

Moc [kW]
1=230v~ — ]
2 =400V 2~ L “—Hl —
3=400V 3~ — ' 1
Dane techniczne nagrzewnic okragtych MISTRAL ENO
Napiecie Sre(?Inika Wymiary [mm)]
Moc o Prad Masa nominalna
TYP [kW] zasilania [A] kel kanatu
vl L C H
D [mm]
ENO 315-3,0-2 3,0 400/230v~ 7,5 5,5 315 300 60 410




1. POtACZENIA ELEKTRYCZNE

Nagrzewnica musi by¢ podtgczona do sieci, przewodem o odpowiednim przekroju zyt. Przewéd
zasilajacy wprowadza sie do skrzynki przez dfawnice gumowe. W razie potrzeby, otwory
w skrzynce umozliwiajg zamiane dtawnic gumowych na dtawnice zaciskowe typu PG.

Ochrona przeciwporazeniowa uzyskiwana jest poprzez uziemienie.

Nagrzewnica kanatowa ENO posiada dwa zabezpieczenia termiczne:
e wylfgcznik termiczny resetowany recznie,
e elektroniczny ogranicznik temperatury o dziataniu automatycznym.

SCHEMAT POLACZEN

Zastosowana w Mistral ENO automatyka nie moze samodzielnie sterowaé pracg nagrzewnicy
regulujac temperature. Do poprawnej pracy wymagane jest podtgczenie sygnatu sterowania ze
sterownika centrali Mistral. Podfgczenie zasilania oraz sterowania dokonujemy w kominku
nagrzewnicy MISTRAL ENO zgodnie ze schematami ponizej:

Mistral ENO-...-...-2 e I
sterowanie stycznikowe
“zat./wyt.” 2-faz. I R I} L2]L1 l}l D

NS

T
= atycanik PZ-SN_v3.2 o= 2=2H | IV} '+ 1  J____ '-z 0
e ¢ -‘H'.rfg“ - z RESET
n, % ul i
in i{ .

THA_EN
1TVl 433 €0

Y¥357nd

Mistral ENO-...-...-2
sterowanie elektroniczne com[comz] 6 [ 5 /A I .

“Pulser” 2-faz. RIR L2[L1I|N &

N33 30

T R

4357Nd ..
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PODLACZENIE ZASILANIA NAGRZEWNICY:

Nagrzewnica musi by¢ podtgczona do sieci, przewodem o odpowiednim przekroju zyt.

L1, L2, N, PE — zasilanie nagrzewnicy 2 x 400V 50Hz + N
- zasilanie elementéw grzejnych 400V~ (L1, L2)
- zasilanie
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Uwagal

Istniejgce w pomieszczeniach
kanaty wentylacji grawitacyjnej,

nalezy pozaslepiac.

Legenda

nawiew- uktad N1/\W1
wywiew- uktad N1/W1
wywiew- uktad W2

Oznaczenie kierunku przeptywu
powietrza przez przegrode drzwiowa.
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