/\ KONCEPT

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W CELU ADAPTACIJI
POMIESZCZEN NA POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO

Adres
kategoria obiektu
budowlanego:

Opordéw 57; 99-322 Opordw

|dentyfikator:

-100209_2.0014.270/2

-100209_2.0014.269

-100209_2.0014.268

kategoria obiektu budowlanego IX - szkolne
przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece

i

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 100209_2. Opordéw

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 100209_2.0014 Opordéw

obiekt:

Nr ewidencyjny dziatek na ktérych sytuowany jest

270/2; 269; 268

Nazwa i adres

Gmina Oporéw

inwestora: Oporéw 25; 99-322 Opordéw

Autorzy Imie i nazwisko  |Nr uprawnien Podpis:
opracowania:

Projektant: Beata Drewniok [32/SLOKK/2016

Specjalnosé: architektoniczna Zakres opracowania: architektura
Projektant: Patryk Gurk SLK/0351/PWBKb/22
Specjalnosc: konstrukcyjna Zakres opracowania: konstrukcje

CZERWIEC 2024r.



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

Spis tresci

1. POAStawa OPraCoWaNIa .....ccuvuiriiriiieiieiiriesiee ettt 5
2. LOKAIIZAC]A vttt 5
3. TemMat OPraCOWANIA c..iiiciiiiiiii ettt 5
4. Celizakres OpraCoWania . ...occiiiiirieieiiiiee e 5
Cel i Zakres OpPraCoWaNIa. ...c..cviiiiriiicieiieee et 5
5. Istniejgcy stan zagoSPOdarOWaNia .......ccccuviririeieiiineeecet e 5
6. Projektowany stan zagospodarowania ........c.ceeeveirirenienieieiseseee e 5
7. Dane O0gOINE oot 5
7.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.........ccocoviviiiiiiiiii 5
7.2. Sposdb uzytkowani oraz program UzytkOWy ........cccceeveiioininincniciicicscce, 5
7.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna .......cccceeeveeieieniinccieieee, 6
7.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ..., 6
7.5. WYKAZ POMIESZCZEN vttt ettt ene s 6
8. BezpieczeNstwo UZytkOWania.......ccoiviieiiiiiniiiciec e 7
9. BezpieCZeNStWO i NIGIENA .ouiiiiiiciieeeee e 7
10. Dostep dla niepetnosprawnych . ... 7
11, Opis StanU iSTNIEJGCOYO weiiuiiiiiiiiiieiiieee ettt et 7
1127 SEAN OGOINY ittt 7
11.2 Stan techniczny WykoNCzenia .......ccooveiiiiiiiiee e 8
11.3 Dokumentacja fotograficzna .......cooeoeieiiciiiiicce e 8
12, Stan ProJEKIOWANY ...cc.iiieiciceee ettt enees 10
12.1 Ogdlne zatozenia architektoniczne .......c.ccoeoieiiininiciiic e, 10
12.2 Rodzaj i zakres wykonania prac remontowych........ccccooieiiieiiniiicicee, 10
12.3 WiZUALIZACTE 1t 11
13, OPis KONSTIUKC] couviiiieiieciieciietet e 15
13.1 Zastosowane schematy StatyCzne ......c.ccoccveieiiininicieiesceeeee e 15
13.2 Uktad konstrukcyjny budynku .........cccoeiiiiiiiiiiiiii e 15
13.3 Projektowane NadprozZa ........coieeiieiieiiee e 16
13.4 Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wraz z fundamentami ......... 16
14, RobOty WYKONACZENIOWE ..ot 16
14.1. SCIaNY ZIBTOWE .....voveeeeeeee e, 16
14.2. Stolarka okienna i drzwiowa.........ccooiiiiiiiiiiiiinicc e, 16
14.3. Tynki Wewnetrzne i ZEWNELIZNEe .......occoeeeieieiieieeeeeee e 17

14.3.1 Prace przygotowawcze i demMONtazZ.......coceeveierieiiieiieieeseeieeee e 17



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

14.3.2 Wykonczenie $cian i SUFItOW ......cociriiiniiiniiicccc 17
144 POSAAZKI ...ttt 18
14.4.1 Prace przygotowawcze i demoNtaz.......coceevveiiinenienieieineneseeeeeeeee 18
14.4.2 Wykonczenie posadzek ... 18
14.5. OStoNY grzejnikOW ..c..c.cviiiiniiiiiiiiecet e 19
14.6. Parapety ..occoceveeeinenecieceeeeeeeen, Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.

17.7. Obrébki blacharskie nowoprojektowej Sciany zewnetrznej oddzielenia
POZATOWEGO ..ttt ettt ettt ettt st ettt e st e b et e st e e b e st e e s aneesaeeesaeeeaneesaeeens 19

14.8. Izolacje nowoprojektowej Sciany zewnetrznej oddzielenia pozarowego... 19

14.9. Izolacje przeciwwilgociowa nowoprojektowej sciany zewnetrzne;j

oddzielenia POZArOWEGO ...cveiieiieiieieieee ettt enes 20
1410, ElEWAC]A ettt 20
T4 1T, WENTYIACIA 1ttt ettt ee s 20
14.12. ZagospodaroWanie tE€reNU .......cccceeueeieierierieeieieieie ettt 20
15. Bezpieczenstwo UZytKOWania.......cocoveiiiiininiiiiiiccecceee e 20
16. BezpieCzeNsStWo i NIGIENA ..ciiiiieiiciceeee s 20
17.  Dostep dla niepetnosprawnych........cooiiiiiiiii e 21
18.  Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
INSTAlACYJNEGO ittt ettt ettt ea et 21
18.1 Wyposazenie inStalacyjne: . ... 21
19.  Warunki ochrony przeCiwpozZarowWe]........ccccveeeierieeieieieieeeeieiesee e 21
Przejscia @WakuaCyjne ....cocooieiiiiiceeeee s 26
WyjSCia @WaKUBCYJNE ...ttt 26
20, UWagi KONCOWE ...ouiiiiiieiieieeceteee ettt 30
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA . ......ooiiiieieteeeeeeet ettt 33

o Oswiadczenie projektanta
Wopis do Izby Architektow
o Uprawnienia projektanta

o

o Oswiadczenie projektanta
Wpis do Izby Inzynierow
o Uprawnienia projektanta

O



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok

Kutno, ul. Mickiewicza 2

tel. 537 080 199

SPIS RYSUNKOW:

Inwentaryzacja
Rys. I.1 Inwentaryzacja - rzut parteru
Rys. I.2 Inwentaryzacja - przekréj A-A

Zagospodarowanie terenu
Rys. Z.1 Plan sytuacyjny
Rys. Z.2 Detal D1, D2

Projekt techniczny

Rys. R.1 Rzut parteru

Rys. R.2 Przekroj A-A

Rys.R.3 Przekréj C-C

Rys.R.4  Elewacja frontowa - fragment
Rys.R.5 Elewacja boczna

Rys.R.6  Wiata na wozki

Rys. S.1 Schemat przebudowy

Rys. S.2 Schemat wykonczenia posadzek
Rys.S.3 Schemat wykonczenia $cian
Rys. S.4 Schemat drzwi

Rys.S.5 Schemat okfadzin $ciennych

Rys.S.6  Schemat sufitéw podwieszanych

Rys. S.7 Detal obudowy grzejnikéw
Rys. S.8 Detal obudowy grzejnikow
Rys.S.9  Aranzacja tazienki
Rys.S.10  Zestawienie stolarki

Zal. 1 - Zestawienie wyposazenia

_—ed A A A A A A A A

2100
2100

:500
:50; 1:10

:100
75
:50; 1:15
:100
:100
:50
:100
:100
:100
:100
:100
:100
:20
:30
:50



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

2. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek potozony jest w Oporowie przy ul. Oporéw 57 na dziatce
nr270/2.

3. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku szkoty - obecnie
pomieszczen Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby Ztobka Publicznego.

4. Cel i zakres opracowania
Zakresem opracowania zostaty objety przedmiotowy budynek znajdujacy sie na
przedmiotowe] dziatce wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw.

Cel i zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje niezbedne prace budowlane i wykonczeniowe
konieczne do adaptacji pomieszczen i przystosowania ich do nowej funkcji - ztobka
w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Oporowie.

5. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka nr 270/2 obreb Oporéw, jedn. ewid. Opordéw, potgczona jest z
dziatkg drogowg nr 263. Dziatka zagospodarowana poprzez utwardzenia,
uporzadkowang roslinnos¢ i plac zabaw. Na terenie dziatki znajduje sie istniejgcy
budynek uzytecznosci publiczne;.

6. Projektowany stan zagospodarowania

Na terenie dziatki nr 270/2 projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu. Na mapie
zasadniczej naniesiono teren utwardzony petnigcy funkcje dojscia do klatki
schodowej, wolnostojgca wiate $mietnikowg, wolnostojgcg wiate na wozki oraz plac
zabaw. Dostep do drogi publicznej do dziatki drogowej nr 263.

7. Dane ogédlne

7.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany cze$¢ budynku bedzie petnita funkcje uzytecznosci publicznej - ztobek
publiczny dla 16 dzieci. Kategoria obiektu budowlanego IX - szkolne i przedszkolne,
ztobki, kluby dzieciece.

7.2. Sposdb uzytkowani oraz program uzytkowy
Budynek objety zakresem opracowania posiada 3 kondygnacje naziemne i piwnice.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
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dziatki drogowej nr 263. W budynku znajduja sie pomieszczenia administracyjne,
sale i pracownie lekcyjne, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz sanitariatami.
Catos¢ powigzana uktadem komunikacyjnym.

Projektowana przebudowa obejmuje czes¢ pomieszczen parteru obecnie
zajmowanych przez Biblioteke Gminng. Wejscie do tej czesci budynku znajduje sie
od potudniowej strony dziatki nr 270/2. Na terenie ztobka przewidziano dwa
pomieszczenia dydaktyczne, wraz z pomieszczeniami pomocniczymi takimi jak:
tazienka, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
porzadkowe, pomieszczenie socjalne oraz biuro stuzgce réwniez jako izolatka.

7.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostajg bez zmian.

7.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przestrzen ztobka

- wysokos¢ kondygnacji 3,29 m

- powierzchnia uzytkowa 197,1 m?
liczba kondygnacji 1
- kubatura przestrzeni 650,4 m?

7.5. Wykaz pomieszczen

Zestawienie pomieszczen - Zlobek

Kondygnacja Nr strefy l[:\)Icifn\,\iljszczenia Fc))fvl\iicezrzzania
01 Przedsionek 4
02 Korytarz 49,7
03 Sala uzupetniajgca |39
04 Sala gtéwna 44
05 Pom. socjalne 10

Poziom 0 06 Pom. biurowe/ 16,5

izolatka

07 Pom. gospodarcze |4,3
08 Pom. porzagdkowe | 3,4
09 Sanitariat 14,7
10 Aneks kuchenny 11,5
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kaczna powierzchnia uzytkowa | 197,1 m?

8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania.
Projektowane okna w budynku nalezy zaopatrzy¢ w skrzydta otwierane do wewnatrz.
Wykonczenie  posadzek  wykonaé¢ z  materiatéw  nie  powodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu. Uzyte materiaty i wyposazenie powinno posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

9. Bezpieczenstwo i higiena
- Planowana inwestycja nie pogarsza sytuacji sanitarnej w szkole z uwagi na
adaptacje czesci pomieszczen, w tym sanitariatu.

- Ztobek bedzie funkcjonowat w godzinach od 7.00 do 17.00

- W ztobku planowane jest zywienie zbiorowe dzieci w postaci cateringu

- Gotowe positki sg produkowane poza ztobkiem i dostarczane przez firme
zewnetrzng w szczelnych termosach.

W przypadku positkéw goragcych, ich temperatura w czasie transportu powinna by¢
utrzymana powyzej 65°C, jesli dostarczane sg positki schtodzone ich temperatura w
chwili dostarczenia nie powinna przekracza¢ 4°C i w takiej samej temperaturze
powinny by¢ przechowywane w ztobku, do momentu ich wydania. Konieczne jest
state monitorowanie temperatury oraz czasu procesu transportu i przechowywania.
- Termosy sg odbierane myte przez dostawce

- dzieci bedg otrzymywaty 4 positki tzn. 2 gtéwne, $niadanie i obiad oraz dwa positki
dopetniajace Il $niadanie oraz podwieczorek

- Positki sg porcjowane na miejscu i roznoszone na sale recznie.

- Odpady pokonsumpcyjne wynoszone do aneksu kuchennego, zbierane do
szczelnego pojemnika na odpady w strefie brudnej aneksu kuchennego i
wynoszone w wyznaczone miejsce sktadowania odpaddéw zlokalizowane na dziatce
270/2 - w chwili wynoszenia Smieci nie odbywaja sie dostawy positkdw.

- Przy wejsciu do aneksu kuchennego nalezy zamontowal czytelne znaki
sygnalizujgce podziat na strefe brudnga i czystg oraz ich lokalizacje.

10. Dostep dla niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych do budynku z poziomu terenu odbywa sie przy
pomocy podnosnika zlokalizowanego przy gtéwnym wejsciu do budynku szkoty.
Dostep do ztobka zostat zapewniony przez droge komunikacji ogdlnej szkoty
potgczonej drzwiami z komunikacjg ogdlng ztobka.

Wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

11. Opis stanu istniejacego

11.1 Stan ogdlny

Budynek Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Oporowie zostat oddany do uzytku
w 2008 roku. Pomieszczenia budynku zostaty potaczone poprzez osiowe uktady
szerokich korytarzy oraz klatki schodowe. Uktad komunikacyjny jest tozsamy na
wszystkich kondygnacjach budynku. Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku
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zostaty wykonane z pustakéw ceramicznych oraz zelbetu. We wnetrzach
zastosowano posadzki wykonczone plytkami ceramicznymi. Sciany zostaty
wykonczone farbg, lub lamperiami olejnymi. Stolarka drzwiowa - drewniana
i aluminiowa.

11.2 Stan techniczny wykonczenia

- wykonczenie posadzki i cokotéw z ptytek ceramicznych -stan s$redni, ptytki
nieestetyczne, zuzyte.

- drzwi wejsciowe i drzwi przedsionka w stanie dobrym - do zachowania

- drzwi do pomieszczen w stanie Srednim, widoczne $lady zuzycia

- wykonczenie $cian i sufitow - tynki cementowo-wapienne malowane farbami na
kolor zielony - w stanie ztym, liczne zabrudzenia, odpryski i uszkadzania powierzchni
Scian.

- lampy wiszace w stanie $rednim - wyposazone w nie ekologiczne $wietléwki, zimne
Swiatto.

- w pomieszczeniach biurowych i salach zuzyte, wytarte posadzki wykonczone niskiej
jakosci panelami, podobnie listwy przypodtogowe

11.3 Dokumentacja fotograficzna
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12. Stan projektowany

12.1 Ogdlne zatozenia architektoniczne

Wszelkie prace majg na celu przystosowanie powierzchni do potrzeb funkcjonalnych
- lokalowych ztobka. Prace budowlano-remontowe majg na celu przywrécenie
pomieszczeniom waloréw uzytkowych i oddzielenie przestrzeni ztobka od terenu
szkoty.

12.2 Rodzaj i zakres wykonania prac remontowych

Realizacja planowanych robét remontowych zmienia aktualny sposéb uzytkowania
czesci obiektu. Jest to budynek uzytecznosci publicznej, mieszczacy placowke
oswiatowg oraz biblioteke gminng. Prace ogranicza sie do przestrzeni obecnej
biblioteki, przeksztatcajac jg w ztobek. Realizacja prac nie bedzie powodowata
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu Srodowiska,
pogorszenia  warunkéw zdrowotnych ani sanitarnych. Zakres ucigzliwosci
generowanych podczas prowadzenia prac ograniczy sie do wnetrza budynku i
tymczasowo do terenu dziatki, na ktérej budynek jest zlokalizowany.
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12.3 Wizualizacje
Korytarz




A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

-

HNNN NNEN
INEE TNNE

) C"! .:W ; m

| :
— 3 ’

e

’ 7". . :




A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

o

o i |

C——— T ——

Sala 2




A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok

Kutno, ul. Mickiewicza 2

tel. 537 080 199




A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

13. Opis konstrukgcji
13.1 Zastosowane schematy statyczne

W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych
rozwigzaniach oraz statycznie wyznaczalne.

13.2 Uktad konstrukcyjny budynku

Istniejgcy Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej o $cianach
zewnetrznych czterowarstwowych murowanych z elementéw drobnowymiarowych
o gr. 29cm i 19cm z filarkami miedzyokiennymi z cegty petnej. Budynek ocieplony
od zewnatrz warstwg izolacji termicznej o gr.5cm, wykonczony tynkiem. Sciany
wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej kl.150. Sciany dziatowe z cegly petne;j i
dziurawki. Strop budynku z prefabrykowanych ptyt kanatowych typu ,cegta
zeranska”. Nad poddaszem dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej
krokwiowo-kleszczowej, wspartej na $cianach murowanych i podciggach
posrednich. Nadproza prefabrykowane i monolityczne, wykonane na budowie.
Uktad konstrukcyjny podtuzny oparty na traktach $cian nosnych 6 i 3,6m.
Usztywnienie budynku stanowig: uktad $cian nosnych, wience. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych, zelbetowych.

Uwaga: na terenie obiektu nie prowadzono prac odkrywkowych - wszelkie informacje
zwigzane z materiatami i uktadem konstrukcyjnym budynku pochodza z dokumentacji
archiwalnej.

Wiata wolnostojgca na wozki, parterowa, z dachem jednospadowym - kat
nachylenia potaci 2°.

Wiata wraz z dachem o konstrukcji drewnianej - dach kryty blacha trapezowa.
Sciany wykonczone deskg kompozytowag w kolorze antracytowym.
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Stupy i belki wg projektu konstrukgji.

13.3 Projektowane nadproza

- stalowe. Konstrukcja zgodnie z rysunkami i obliczeniami statycznymi.

13.4 Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wraz z fundamentami
Bezposrednio przy klatce schodowej projektuje sie Sciany oddzielenia pozarowego
wysuniete 30cm poza lico $ciany zewnetrznej. Sciany murowane z pustakéw
ceramicznych gr.30cm, ocieplone warstwag wetny mineralnej i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym. Scianki posadowione na stopach fundamentowych.

Sciany murowac na zaprawie cementowo-wapiennej o klasie zaprawy nie mniejszej
nizM10

Konstrukcja zgodnie z rysunkami i obliczeniami statycznymi.
Uwagal!

Szczegdfowy opis elementdw konstrukcji znajduje sie w czesci konstrukcyjnej
niniejszego opracowania.

14. Roboty wykonczeniowe

14.1. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonaé¢ z pustakéw ceramicznych gr. 11,5cm, obustronnie
tynkowanych.

Sciana oddzielenia pozarowego murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych
gr.12cm, obustronnie tynkowana. Klasa odpornosci min. REI120.

Sciany murowacd na zaprawie cementowo-wapiennej o klasie zaprawy nie mniejsze;j
niz M10.

14.2. Stolarka drzwiowa

W oknach sal i pomieszczen biurowych/socjalnych nalezy zamontowaé rolety
wolnowigzace, montowane do sufitu po jednej na kazde okno. Mechanizm
aluminiowy, tkanina w jasnych barwach. Kaseta aluminiowa biata

Stolarka drzwiowa - projektuje sie drzwi drewniane wewnetrzne, bezprzylgowe,
petne, Laminat CPL, biate, w tazience i aneksie kuchennym drzwi wyposazone w
podciecie wentylacyjne.

Projektuje sie réwniez dwie pary drzwi aluminiowych, oddzielenia pozarowego, w
klasie min. EI60.

Zewnetrzne drzwi przeszklone aluminiowe - profil ,ciepty” z szybga termoizolacyjna
o wspotczynniki = 1,1 W/m2K; okucia antywtamaniowe, wktady szybowe P2, szkto
bezpieczne. Kolor biaty.
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Elementy przeszklone ze szkta bezpiecznego hartowanego.
14.3. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

14.3.1 Prace przygotowawcze i demontaz

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy zabezpieczy¢ elementy
mogace ulec uszkodzeniu w tym stolarke drzwiowg (ktéra nie ulega wymianie) oraz
grzejniki.

Nalezy réwniez wykona¢ demontaz osprzetu elektrycznego oraz instalacji
dzwonka.

Prace przygotowawcze do malowania $cian i sufitow - nalezy usuna¢ starg powtoke
malarska, usunaé wszystkie widoczne odpryski ze $cian, a takze z potaczen $cian z
futrynami drzwiowymi i okiennymi. Wszystkie zmurszate, osypliwe lub luzne
fragmenty tynku nalezy zbi¢ do twardej jednolitej warstwy lub usungé za pomoca
stalowe] szczotki. Dodatkowo w razie wystgpienia nalezy usungc¢ ze Scian wszystkie
elementy stalowe takiej jak kotki itp. Nalezy réwniez wykona¢ demontaz wszystkich
listew cokotowych oraz sprawdzié stan $cian i tynkéw pod nimi, a w przypadku stabej
ich jakosci, nalezy wykonac zbicie wszystkich stabych warstw.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowad
naruszenia konstrukcji lub uszkodzenia elementéw istniejgcych. W przypadku
stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych, nalezy
przerwanie prace i pod nadzorem osoby uprawnionej podjgé roboty
zabezpieczajgce ewentualne uszkodzenie.

Teren prowadzenia prac nalezy oddzieli¢ od reszty obiektu, np. $ciang z folii
budowlanej, tak aby nie zaktécaé pracy w reszcie obiektu. Elementy z rozbidrki,
nalezy usuwac na zewnatrz - po uzgodnieniu z Inwestorem.

14.3.2 Wykonczenie $cian i sufitéw

Wszystkie $ciany istniejgce oraz sufity po wczesniejszym usunieciu starej powtoki
malarskiej, widocznych speknien, wykonaniu tugowania starej farby olejnej (w miejscu
obecnych lamperii) oraz wykonaniu nowych instalacji elektrycznych podtynkowych
oraz sanitarnych nalezy zagruntowac odpowiednimi preparatami do $cian. W
przypadku chtonnego podtoza proponuje sie zastosowanie emulsji gruntujgce;
gteboko penetrujgcej. W przypadku $cian istniejgcych po uptywie 24 godzin od
zagruntowania mozna przystapi¢ do wykonywania uzupetniania ubytkéw stosujac
znane materiaty wykonczeniowe takie jak akryl, czy elastyczna masa szpachlowa. Na
koniec nalezy uwzgledni¢ osadzenie naroznikéw podtynkowych (aluminiowe
perforowane, szer. 25x25 mm) na wszystkich zatamaniach $cian i sufitéw w tym $cian
i sufitow podwieszanych nowoprojektowanych. Na w ten sposéb na przygotowane
$ciany i sufity (istniejace i projektowane) nalezy potozyé warstwe gtadzi
polimerowych. W przypadku sufitéw podwieszanych nalezy potozy¢ warstwe gtadzi
wytgcznie w miejscach taczenia ptyt. W pomieszczeniach mokrych wykonaé sufit
podwieszany z wodoodpornych ptyt g-k na podkonstrukcji stalowej systemowe;.
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Po wykonaniu gtadzi - sufity, $ciany nalezy zagruntowad, a nastepnie pomalowac min.
dwukrotnie farbg lateksowg wg. prébnika NCS, lub wykonczy¢ tapetg laminowang
na flizelinie (wg dokumentacji rysunkowej). W pomieszczeniach sanitarnych oraz
aneksie kuchennym wykonaé okfadzine ceramiczng z ptytek na wysokos¢ 210cm
ponad posadzke z dodatkowym zastosowaniem ,foli w ptynie”. Ponad oktadzing
malowac farbg lateksowg odporng na szorowanie.

Kolorystyka i rodzaj wykonczenia wg zatagczonej dokumentacji rysunkowe;.

- W obrebie korytarzy i sal dydaktycznych wykonaé lamperie na wysoko$¢ min. 1,5 m
od posadzki przez natozenie lakieru bezbarwnego matowego/satynowego.
Szczegdtowe wykonczenie $cian w czes¢ rysunkowej niniejszego opracowania.

- Wszystkie piony instalacyjne oraz wentylacyjne nalezy obudowac ptytg GK 12,5 mm
na ruszcie stalowym. W pomieszczeniach w ktérych wystepuje wentylacja
mechaniczna nalezy wykona¢ sufity podwieszane, zgodnie ze dokumentacjag
rysunkowa.

- Istniejacy pion instalacyjny w korytarzu po oczyszczeniu i zagruntowaniu powierzchni
nalezy pomalowac stosujgc dedykowang emalie akrylowg, matowa w kolorze biatym.

14.4 Posadzki

14.4.1 Prace przygotowawcze i demontaz

Po demontazu istniejgcej posadzki z ptytek ceramicznych, paneli laminowanych wraz
z warstwami podktadowymi oraz cokolikami i listwami przypodtogowymi nalezy
starannie oczysci¢ powierzchnie jastrychu i uzupetni¢ ewentualne ubytki lub
nieréownosci.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie spowodowad
naruszenia konstrukcji lub uszkodzenia elementéw istniejgcych. W przypadku
stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych, nalezy
przerwanie prace i pod nadzorem osoby uprawnionej podjg¢ roboty
zabezpieczajgce ewentualne uszkodzenie.

Teren prowadzenia prac nalezy oddzieli¢ od reszty obiektu, np. $ciang z folii
budowlanej, tak aby nie zaktécaé pracy w reszcie obiektu. Elementy z rozbidrki,
nalezy usuwac na zewnatrz - po uzgodnieniu z Inwestorem.

14.4.2 Wykonczenie posadzek

W pomieszczeniach mokrych projektuje sie ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
warstwie zaprawy klejowej oraz izolacje przeciwwilgociowg. W pozostatych
pomieszczeniach projektuje sie panele winylowe.

Posadzki w budynku we wszystkich pomieszczeniach z wytgczeniem kuchni,
korytarza i sanitariatow wykonczone panelami winylowymi. Warstwy wykonczeniowe
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posadzki w kuchni, korytarzu oraz toaletach stanowig ptytki gresowe
(niskonasigkliwe) na kleju do ptytek gresowych.

Posadzki z ptytek gresowych:
e klasie antyposlizgowosci min. R9.
e Powierzchnia: gtadka
e Rodzaj wykonczenia powierzchni: mat/lappato

Nalezy zastosowac panele winylowe o parametrach:
e przeznaczona od obiektéw uzytecznosci typu ztobek
grubosci minimum 5,50 mm
powierzchnia nadajgca sie do mycia i dezynfekcji
klasa antyposlizgowosci minimum R10
odporna na kéteczka foteli
spetniajgca wymogi ppoz. dotyczace wykonczenia pomieszczen szkolnych,
czyli niezapalne lub trudnozapalne klasy Bfl-s1

Potaczenia réznego rodzaju posadzki wykonad jako bezprogowe za pomoca listew
potaczeniowych - wykonczeniowych. W pomieszczeniach w ktérych nie wystepuje
oktadzina Scienna z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé cokoliki w formie listew
przypodfogowych PVC odpornych na wilgo¢ i uderzenia

14.5. Ostony grzejnikéw

W salach dydaktycznych, tazience oraz korytarzu nalezy wykonaé ostone grzejnika,
chronigca dzieci przed oparzeniami. Ostone nalezy wykonaé z laminowanej ptyty
MDF 18mm. W salach dydaktycznych projektuje sie zabudowe grzejnikdw na cata
dtugos¢ sciany, natomiast gorna czes¢ ostony stanowi rdwniez parapet - zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

14.6. Obrébki blacharskie nowoprojektowej $ciany zewnetrznej oddzielenia
pozarowego

Stosowaé obrébki systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekane;.

14.7. 1zolacje nowoprojektowej Sciany zewnetrznej oddzielenia pozarowego

Zaprojektowane przegrody budowlane powinny by¢, tak wykonane, aby spetniaty
aktualne wymogi i parametry PN z zapasem bezpiecznym. W projekcie zastosowano
przegrody warstwowe, gdzie warstwa izolacji wspdtdziata z pozostatymi materiatami.
Materiatem podstawowym izolacji cieplnej jest wetna mineralna. Starannie powinny
by¢ wykonane miejsca mostkdéw termicznych zgodnie ze sztukg budowlana.

Sciany fundamentowe ocieplone warstwa styropianu XPS gr.10cm. Powyzej poziomu
terenu izolacja z wetny mineralnej gr.10cm.
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14.8. Izolacje przeciwwilgociowa nowoprojektowej $ciany zewnetrznej oddzielenia
pozarowego

Izolacja Scian od strony gruntu - 2x dysperbit, alternatywnie membrana bitumiczna

14.9. Elewacja
Na nowoprojektowanych fragmentach elewacji lub w miejscach w ktérych tynk ulegt
zniszczeniu przez prowadzone prace remontowo-budowlane nalezy wykonac tynk
cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze odpowiadajgcym obecnemu.
Materiaty naktada¢ na warstwe siatki z klejem, podtoze nalezy uprzednio
zagruntowac.

14.10. Wentylacja

W budynku zostata zastosowana wentylacja grawitacyjna. Projektuje sie réwniez
wentylacje mechaniczna. Szczegdtowy opis znajduje sie w czesci branzy instalacyjnej
niniejszego opracowania.

14.11. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu zgodnie z planem sytuacyjnym i detalem.

15. Bezpieczenstwo uzytkowania

Podczas projektowania uwzglednione zostaty warunki bezpiecznego uzytkowania.
Projektowane okna w budynku nalezy zaopatrzyé w skrzydta otwierane do wewnatrz.
Wykonczenie  posadzek  wykonaé¢ z  materiatébw  nie  powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu. Uzyte materiaty i wyposazenie powinno posiadaé
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

16. Bezpieczenstwo i higiena
- Planowana inwestycja nie pogarsza sytuacji sanitarnej w szkole z uwagi na
adaptacje czesci pomieszczen, w tym sanitariatu.

- Ztobek bedzie funkcjonowat w godzinach od 7.00 do 17.00

- W ztobku planowane jest zywienie zbiorowe dzieci w postaci cateringu

- Gotowe positki sg produkowane poza ztobkiem i dostarczane przez firme
zewnetrzng w szczelnych termosach.

W przypadku positkdéw gorgcych, ich temperatura w czasie transportu powinna byc¢
utrzymana powyzej 65°C, jesli dostarczane sg positki schtodzone ich temperatura w
chwili dostarczenia nie powinna przekracza¢ 4°C i w takiej samej temperaturze
powinny by¢ przechowywane w ztobku, do momentu ich wydania. Konieczne jest
state monitorowanie temperatury oraz czasu procesu transportu i przechowywania.
- Termosy sg odbierane myte przez dostawce

- dzieci bedg otrzymywaty 4 positki tzn. 2 gtéwne, $niadanie i obiad oraz dwa positki
dopetniajace Il Sniadanie oraz podwieczorek

- Positki sg porcjowane na miejscu i roznoszone na sale recznie.

- Odpady pokonsumpcyjne wynoszone do aneksu kuchennego, zbierane do
szczelnego pojemnika na odpady w strefie brudnej aneksu kuchennego i
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wynoszone w wyznaczone miejsce sktadowania odpaddéw zlokalizowane na dziatce
270/2 - w chwili wynoszenia Smieci nie odbywaja sie dostawy positkdw.

- Przy wejsciu do aneksu kuchennego nalezy zamontowac czytelne znaki
sygnalizujgce podziat na strefe brudng i czystg oraz ich lokalizacje.

17. Dostep dla niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych do budynku z poziomu terenu odbywa sie przy
pomocy podnosnika zlokalizowanego przy gtéwnym wejsciu do budynku szkoty.
Dostep do ztobka zostat zapewniony przez droge komunikacji ogdlnej szkoty
potaczonej drzwiami z komunikacja ogdlng ztobka.

Wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

18. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

18.1 Wyposazenie instalacyjne:
« wodociggowa,
« kanalizacyjna
« elektryczna,
« wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

19. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w
sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

a. bezpieczenstwa konstrukcji,

b. bezpieczenstwa pozarowego,

c. bezpieczenstwa uzytkowania,

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,
. ochrony przed hatasem i drganiami,
f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

D

Budynek powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany w sposéb zapewniajgcy tak
aby w razie pozaru:
a. nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,
b. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
c. rozprzestrzenianie sie ognia na sasiednie obiekty budowlane byto
ograniczone;
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d. osoby znajdujace sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢
uratowane w inny sposob;
e. uwzglednione bylo bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. tekst jednolity z 09.06.2022r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.z 2021 r. poz. 1722);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru;

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne;

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,Projektowanie elementéow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé¢ ogniowg”. Instytut Techniki
Budowlane;j.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji, etapowanie.
Budynek ztobka - na parterze w trzykondygnacyjnym budynku szkoty.
Podstawowe warunki techniczne ztobka:

Powierzchnia wewnetrzna - 2145 m?
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Kubatura - 705,7 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych - na parterze w budynku 3-kond,
Liczba kondygnacji podziemnych -1,

Wysokos$¢ budynku: 14,53 m - budynek sredniowysoki

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéow projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne

stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania,

- zywnos¢,

- wyroby spozywcze,

- wyktadziny podtogowe.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi:
ZL - Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie - 16 dzieci w wieku do 3 lat

4 0séb personelu.

Najwiekszymi pomieszczeniami w ztobku sg dwie sale, kazda z nich przeznaczona

maksymalnie dla 20 dzieci.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na
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terenie przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie beda stosowane materiaty
niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie beda wystepowal strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 ,Atmosfery wybuchowe.
Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia”.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Strefa pozarowa ztobka znajduje sie na parterze trzykondygnacyjnego budynku
szkoty i wymagana jest od niego klasa ,C" odpornosci pozarowe;j.
Budynek szkoty jest trzykondygnacyjny i wymagana jest od niego klasa ,C”
odpornosci pozarowe;.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniac co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli :

Klasa
.odp'ornosc. Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku®”
i pozarowe;
budynku
gtéwna konstruk $ciana Sciana ekrve
konstrukcj |cja strop” |zewnetrzna |wewnetrz P Y 3
. e dachu?
anosna |dachu 1.2) na'
N R E Il EI30
C R 60 R15 60 (o) EI15 RE15

* 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gfdwnej konstrukcji nosnej, powinna spefniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2'i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w
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kol. 4.

4 Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjne;:
- Gtéwna konstrukcja nosna - zelbetowo-murowana
- Strop pomiedzy parterem, a piwnica - zelbetowy
- Strop pomiedzy parterem, a pietrem - zelbetowy
- Sciany zewnetrzne - murowane gr. 30 cm
- Sciany wewnetrzne - murowane réznej grubosci od 12,0 cm do 30,0 cm
- Schody zewnetrzne - zelbetowe

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla ztobka wynosi 5000 m?2.
Projektowany ztobek stanowi odrebng strefe pozarowg od budynku szkoty o

powierzchni 214,5 m2.
Oddzielenia pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:

- $ciany klatki schodowej, oraz $ciany oddzielenia pod pozostatej czesci szkoty -
murowane na wtasnych fundamentach, zapewniajgce klase odpornosci
ogniowej REI 120. Przepusty instalacyjne przez te $ciany wykonano w klasie
odpornosci ogniowej El 120. Drzwi tgczgce ztobek ze szkotg wykonano w klasie
odpornosci ogniowej ElI 60, dwuskrzydtowe, szerokosci 1,20 m, z
samozamykaczem z regulowang kolejnoscig samozamykania.

- po dojsciu $cian oddzielenia przeciwpozarowego do $cian zewnetrznych
budynku zachowano pas szerokosci 2,0 m wykonany z materiatéw niepalnych,
bez otwordw, lub alternatywnie  wysunieto $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego poza lico Sciany zewnetrznej budynku na szerokos¢ 0,30
m.

- stropy oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy parterem a piwnica oraz
pomiedzy parterem, a pietrem - Zzelbetowe za$ przepusty instalacyjne
zabezpieczac¢ do klasy odpornosci ogniowej El 60.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Budynek ztobka znajduje sie na parterze w czesci budynku szkoty i jest oddzielony
od niej elementami oddzielenia przeciwpozarowego opisanymi w punkcie
powyzej.

Najblizszy inny budynek znajduje sie w odlegtosci.40 m

Najblizsza granica dziatki znajduje sie w odlegtosci 7 m

Odlegtosci projektowanego obiektu s3 zgodne z wymaganiami okreslonymi w §
271
do 273 rozporzadzenia Ml z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z
pdzn.zm)
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9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Przej$cia ewakuacyjne
Przejscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na
zewnatrz budynku. Przejécie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Dopuszczalna diugosé dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia
ludzi wynosi 40m.

Dojscia ewakuacyjne
Dojscie ewakuacyjne jest ditugosciag drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na droge do drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie terenu.
Dtugos¢ dojscia mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.
Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojsciu,
nie moze przekraczaé 10 m, zas przy dwdch kierunkach dojscia 40 m
dla dojscia krétszego.
Na catej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych zapewniono dwa kierunki dojscia, albo
korytarzem albo bezposrednio z pomieszczenia na zewnatrz budynku.

Poziome drogi ewakuacyjne
Szeroko$¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m. Drzwi z pomieszczen
otwierajgce sie na korytarz, a zawezajace go ponizej 1,40 m, nalezy wyposazac
w samozamykacze.
Obudowa korytarzy zapewnia klase odpornosci ogniowej El 15 (ewentualne
nieotwieralne naswietla wykonywac w klasie odpornosci ogniowej EI 15).
Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2 m,
przy czym dtugos¢ lokalnego obnizenia nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m.

Wyjscia ewakuacyjne
Wyjscia z pomieszczen, w ktérych moze przebywac powyzej 6 dzieci otwierajg
sie na zewnatrz tych pomieszczen.
Szerokos$c i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos$¢ drzwi w $wietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z
pomieszczen uzytkowych) wynosi w swietle oscieznicy 0,9 m, a wysokos$¢ w
Swietle oscieznicy wynosi 2,0 m.
Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu z klatki
schodowej wynosi w $wietle oscieznicy co najmniej 1,20 m (0,9 m + 0,3 m), a
wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi¢ ma co najmniej 2,00 m.

Elementy wykohczenia wnetrz.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwo zapalne,
tj. posiadajgce klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. posiadajgcych klase reakcji na
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ogien
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1;
C-s3,d2;D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowania drég ewakuacyjnych.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacji zgodnie z
wymaganiami norm :
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-EN  01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne  S$rodki
przeciwpozarowe.
- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z budynku ztobka bedzie jednoczesna, tzn. w przypadku ogtoszenia
alarmu pozarowego, wszystkie osoby nalezy ewakuowac.

Ewakuacja z wszystkich pomieszczen prowadzi na korytarz i dalej do drzwi
zewnetrznych do sgsiedniej strefy pozarowej jaka jest szkota. Za tymi drzwiami
wyjsécie zewnetrzne z budynku znajduje sie kilka metréw dalej.

Nalezy pamieta¢ ze szerokosc tych drzwi nie moze byé mniejsza niz 0,90 m w
Swietle, zas wysokos$¢ progu nie wieksza niz 2 cm.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewododw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e W budynku zaprojektowana zostanie instalacja wentylacji naturalnej
(grawitacyjnej).

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

11.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Zaprojektowano  przeciwpozarowy wytgcznik  pradu, ktérego  przycisk
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zlokalizowany zostanie na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.
Wymagany projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

11.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci - 0,5 Ix.

Przy gasnicy natezenie o$wietlenia awaryjnego wymagane na poziomie 5 Ix.

Przed wyjsciem z drzwi zewnetrznych z uktadu korytarzu nalezy zastosowac na
zewnatrz budynku lampe awaryjng zabezpieczong przed zamarzaniem.

Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej w
celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny
by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwrécié uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

11.3. Instalacja hydrantowa wewnetrzna

W strefie pozarowej ztobka zastosowano hydranty 25 z wezem pdtsztywnym z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantow 25 powinien obejmowac catg powierzchnie chronione;j
powierzchni, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu
gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszcza¢ na wysokosci 1,350,171 m od
poziomu podfogi, powinny posiadaé¢ nasady ttoczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy fatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie
jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnic¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia
linii gasnicze;j.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna
wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy i
by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
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Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z
dwadch sasiednich hydrantéw wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢
wykonane ze stali.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
ppoz. przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (np.
beznapieciowy, dziatajacy na spadek cisnienia zawoér Danfossa).

11.5. Instalacja sygnalizacji pozaru
Instalacja sygnalizacji pozaru - nie jest wymagana.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.1 i ust. 3 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109,
poz. 719 z pdzn. zm.), budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich norm. Jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw
grupy ABC.

Gasnice musza byc¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, na korytarzu;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanej strefy pozarowej ztobka, wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Wedftug ustalen projektanta przedsiebiorstwo wodociggdw i kanalizacji sieé
wodociggowa zapewnia wymagany wydatek.

Hydrant posiada wydajnos¢ 10 dm?/s, odpowiednie protokoty z badan hydrantéw
nalezy sporzadzi¢ przed odbiorem obiektu.

Najblizszy hydrant zlokalizowano w odlegtosci 36 m od budynku.

13.2. Droga pozarowa



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)
dla projektowanego obiektu wymagane jest doprowadzenia drogi pozarowej,
poniewaz budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Droge pozarowa stanowi droga wewnetrzna przebiegajgca wokot szkoty, a przy
ztobku zakonczona jest placem manewrowym o wymiarach 20 m * 20 m.
Dojscie od drogi pozarowej do wejscia do budynku ztobka jest utwardzone
szerokosci 1,5 m, a jego dtugosc nie przekracza 30 m.

13.3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Nalezy zaktualizowa¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra
powinna by¢ zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U.
nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.).

14. Uwagi koncowe

1) Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2) W poszczegdlnych projektach branzowych wykonawczych nalezy uwzglednic
wymagania ochrony przeciwpozarowe]j okreslone w niniejszym opracowaniu.

3) Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia
stuzagce  ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowe;.

4) Dobdr urzadzen i elementdw instalacji przeciwpozarowych na etapie Projektu
Wykonawczego ponownie uzgodnic¢ z rzeczoznawca ds.zabezp. p.poz.

5) Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie
z zaleceniami producenta.

20. Uwagi koncowe

W razie wystgpienia problemdéw nie objetych opracowaniem zgtosi¢ sie
do projektanta a rozwigzania warsztatowe omoéwic z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywac facznie.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie branzowe muszg spetniac
wymogi wynikajagce z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdlnosdci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania
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Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczednos¢ energii
b) odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego, czyli wyroby posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, niniejszg dokumentacja oraz
przepisami BHP. Za zamdwienia materiatéw odpowiada wykonawca.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

mgr inz. arch. Beata Drewniok
Upr nr 32/SLOKK/2016



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

mgr inz. arch. Beata Drewniok Kutno, 30.09.2024r.
nr uprawnien 32/SLOKK/2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

OPOROWIE W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY ZkOBKA
PUBLICZNEGO

dziatka nr 270/2; 268; 269
Oporéw 57; 99-322 Opordw
wykonany dla inwestora:
Gmina Oporéw
Opordéw 25;

99-322 Oporoéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane), a dokumentacja
projektowa jest kompletna pod wzgledem celu ktéremu ma stuzyc

Projektant:
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



