Wojewodztwo: todzkie
Mapa zasadnicza Powiat: kutnowski
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: Oporéow
Obreb: Oporow
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Legenda

|:| Istniejgcy budynek
Projektowany ztobek

[B]] rawierzohnia berpiecans
|:| Istniejgce utwardzenie
Projektowane utwardzenie
|:| Tren biologicznie czynny
[ ] wiatanawozki

I:l Wiata $mietnikowa
@ Droga pozarowa
E| Sciana oddzielenia pozarowego
E Wejscie glowne do ztobka
E Wejscie glowne do budynku szkoty
E Wijazd na teren szkoly i ztobka

E Hydrant zewnetrzny nadziemny

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét
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D1 Rzut zagospodarowania terenu placu zabaw | skala 1:50

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

Y |y
7 1
y 138 Y 183 Y , 81 65
7 7 7 1 1
o
° | |
N ‘ ‘ Ogrodzenie panelowe, panel stalowy powlekany
250x120cm, kolor antracytowy - panel bez wystajgcych
‘ ‘ ostrych elementow
N~ -t
L
Tablica do rysowania, drewniane stupy
N ‘ ‘ Piaskownica zamykana z tawkg, drewniana
© ‘ ‘ Hustawka na stupach z zawiesiem Koszyk
. | |
‘ ‘ Hustawka sprezynowa, samolot na podstawie betonowe;j
o
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S ‘ ‘ © F T Furtka, panel stalowy powlekany 250x120cm, kolor
= ‘ ‘ ‘ ‘ antracytowy
g ‘ ‘ ‘ ‘ Nawierzchnia - bezpieczna, syntetyczna SBR (HIC - 2)
‘ ‘ panele 50x50cm, otoczona kraweznikiem bezpiecznym
‘ ‘ syntetycznym SBR
N ‘ ‘ & ‘ ‘ Produkt zgodny z PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009 i
‘ ‘ e ‘ ‘ = PN-EN 1176-7:2009
‘ ‘ ‘ ‘ = Przed montazem nawierzchni bezpiecznej, teren nalezy
- wyrownacé . Jesli na wyznaczonym pod plac zabaw terenie
- ‘ ‘ ‘ ‘ znajdujg sie inne urzgdzenia, ktére nalezy zdemontowad,
S N drzewa lub pozostatosci po nichprzeznaczone do wycinki,
L 175 L L 297 ‘ wyrwania, wylewka betonowa, kostka brukowa, itd., nalezy
1 j | L j o je usun?é., a vyykopy po nich za;ypgé
Strefa bezpieczenstwa ~ T Strefa bezpieczenstwa =~ = - ,czystg” ziemig /bez gruzu, kamieni/
" 441 y 260 y
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D1 Detal nawierzchni bezpiecznej | skala 1:10 D2 Detal utwardzenia z ptyt chodnikowych | skala 1:10
Kraweznik bezpieczny syntetyczny SBR Obrzeze betonowe 8x30cm
~ P Nawierzchnia - bezpieczna, syntetyczna SBR (HIC - 2) © ° Ptyty betonowe chodnikowe 50x50x5cm
T{,T ¢ UouoooOooooouoooQooifoL Kruszywo famane frakcji 2-8mm ii ¢ UooooooouoQoQoUoQoU(iOL Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5em
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0 o %@(}%}o @ Kruszywo tamane frakcji min.1-31mm o OO%O %O(éé Kruszywo tamane frakcji min.1-31mm gr. 15cm
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I . QOO0 Piasek = OO0 COM Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczona gr.10cm
2 s il 9 / / hd '

RYSUNEK:

Detal D1, D2

skaLA: - 1:50, 1:10 NR RYSUNKU:
22

DATA : Czerwiec 2024




