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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku szkoty - obecnie
pomieszczen Gminnej Biblioteki Publicznej na potrzeby Ztobka Publicznego. W zakresie branzy
instalacji elektrycznych.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :
1. Umowa z Inwestorem
2. Aktualne podktady mapowe
3. Uzgodnienia branzowe
4. Uzgodnienie z wtascicielem nieruchomosci
5. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami);
6. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;
7. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity);
8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
POLSKIE NORMY;
10.PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogbInych charakterystyk;
11.PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze);
12.PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze);
13.PN-EN 12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;
14.PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne;
15.PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;
16.PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
| zagrozenie zycia;
17.PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach;
18.N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

19.N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;4
20. N SEP-E-007 - Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw
ze wzgledu na ich reakcje na ogien.



A1 Koncept Pracownia Przestrzeni Wiktoria Drewniok Kutno, ul. Mickiewicza 2 tel. 537 080 199

2 Zakres opracowania
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne:

e Przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji elektroenergetycznej nN
e wewnetrzne linie zasilajace,

¢ instalacja potaczen wyréwnawczych,

e instalacja ochrony od przepiec,

e rozdzielnice, linie WLZ

e instalacja oSwietlenia podstawowego,

e instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
¢ instalacja gniazd wtyczkowych i sity,

e instalacja odbiornikow technologicznych;

2. Urzadzenia przeciwpozarowe:

e Instalacja przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu.
3. Instalacje niskopradowe:

e Instalacja CCTV

¢ Instalacja Domofonu

3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

3.1 Linia kablowa nN:
Projektowana linie kablowa nN zasilajaca projektowany Ztobek typu N2XH-J 5x10mm2, nalezy
wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni gtdwnej Szkoty, oraz doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy R1
wskazanej w czesci rysunkowe.

Nastepnie, z projektowanej rozdzielni licznikowej R1, nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajace
poszczegodlne obwody wedtug schematow elektrycznych zawartych w niniejszej dokumentacji w czesci
rysunkowe;.

Linie zasilajacg nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub w korytach kablowych istniejacych w
korytarzach szkoty. W Ztobku linie do obwoddw nalezy rozprowadza¢ w korytach kablowych ktére
projektuje sie umie$ci¢ w przestrzeni nad podwieszanym sufitem.

3.2 Instalacja CCTV:
Przy wejsciu planuje sie umiesci¢ kamere koputowg IP zewnetrzng, monitorujgcq wejscie
do Zlobka, ustawienie kamery nalezy ustalic z uzytkownikiem w momencie wykonywania prac
montazowych. Przefacznik CCTV oraz rejestrator z dyskiem, projektuje sie umiesci¢
w wiszacej szafie RACK 4U 19” w miejscu wskazanym w cze$ci rysunkowej. Stanowisko podgladu
kamery planuje sie umie$ci¢ w pomieszczeniu biurowym/izolatce.

3.3 Instalacja Domofonu:
Przy wejsciu gtdwnym projektuje sie umiesci¢ panel wywotawczy domofonu z 2 przyciskami
umozliwiajgcymi zadzwonienie do kazdej z sali ztobka. W salach umieszczono unifony z regulacjg,
gto$nosci, umozliwiajace wpuszczenie osoby z zewnatrz do $rodka.
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4 Zasilanie obiektu w energie elektryczna, podlicznik
Budynek zasilany bedzie napieciem 0,4kV, za pomocg projektowanej linii WLZ. Nowg
rozdzielnie R1, projektuje sie umiesci¢ wewnatrz budynku, w pomieszczeniu wiatrotapu nr 0.1,
na parterze. Projektuje sie zamontowanie w rozdzielnicy R1 tréjfazowego podlicznika energii
elektrycznej w uktadzie bezposredniego pomiaru energii.

4.1 Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu
Projektowany przeciwpozarowy przycisk wytgcznika pradu bedzie zabudowany na elewacii

Szkoty w podcieniu przy wejsciu 01 do Ztobka. Wyzwolenie przeciwpozarowego wytacznika pradu
spowoduje odciecie doptywu energii elektrycznej dla odbiormnikéw podstawowych. Oraz
pozostawienie wnetrza budynku bez napigcia, w celu przeprowadzenia bezpiecznej akcji
ratunkowej (napiecie pozostaje na zewnatrz budynku na zaciskach w skrzynce Gtéwnego
wylacznika pradu).

Przycisk projektuje sie jako dodatkowy - nalezy dofaczy¢ go do istniejgcej instalacji
wyfgcznikow PWP budynku Szkofy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP jako urzadzenie do zamontowania musi mie¢
sporzadzong przez producenta tzw. Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych oraz Krajowy
Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, ktore wydaje Jednostka Certyfikujaca, a takze
Swiadectwa Dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu skfada sie z trzech komponentdw, dla ktérych wymagany
jest certyfikat:

- urzadzenie uruchamiajace UU PWP — przyciski zlokalizowane bedg w poblizu kazdego wejscia
do budynku,

- urzgdzenie sygnalizujgce US PWP — sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu,

- urzadzenie wykonawcze UW PWP m,k powinny by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewniac peine badania;

— Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

— Do potaczen wewnetrznych zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowaé koncowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwo$cig podtaczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zaci$niecia przewoddéw dochodzacych
i odchodzacych;

— Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

—  Wszystkie obwody od aparatow do listew opisa¢ przy listwach zaciskowych;

— Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

— Wyposazy¢ w kieszen zlokalizowang na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajacq
schemat strukturalny, jednokreskowy;

— Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

— Opisac i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzng;

Kompletna rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.
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Z rozdzielnicy gtownej zasilono nastepujace odbiorniki energii elektryczne;:
— Rozdzielnice obiektowe;
— Urzadzenia branzy sanitarnej;
— Urzadzenia technologiczne

4.2 Rozdzielnica obiektowa R1
Na potrzeby zasilania ogoinych odbiornikow energii elektrycznej, w wiatrotapie Ztobka

zaprojektowano rozdzielnice obiektowa. W projektowanej tablicy znajdowal sie bedq
zabezpieczenia, lampki sygnalizacyjne (kontrola napiecia), ochronniki przeciwprzepigciowe,
wytgczniki nadpradowe oraz wytgczniki réznicowopradowe, przekaznik czasowy oraz zasilacz
domofonu. Z tablic rozdzielczych zasilono nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

— Oprawy o$wietleniowe;

— Gniazda elektryczne ogoine;

—  Punkty elektro-logiczne PEL2;

— Oprawy awaryjne, ewakuacyjne;

5 Dystrybucja energii elektrycznej

W celu rozdziatu energii elektrycznej, w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii
zasilajacych (WLZ), w postaci przewoddw elektroenergetycznych o napigciu znamionowym izolacii
0,6/1kV i przewoddw elektroenergetycznych o napieciu znamionowym izolacji 450/750V. Przewody
doprowadzi¢ do cztondw zasilajacych rozdzielnicy obiektowej R1.

WLZ zostang wyprowadzone z Rozdzielnicy Gtownej Budynku Szkoty. Z rozdzielnicy R1
wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikow energii
elektryczne;.

6 Standardy wykonania instalacji elektrycznych

6.1 Instalacje gniazd wtyczkowych i o$wietlenia
Instalacje gniazd wtyczkowych i oSwietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowe. Instalacje

nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. Przewody tego samego obwodu tgczy¢ w puszce
gniazda/tacznika. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5 mm2,
ainstalacje obwoddw o$wietleniowych przewodem N2XH-J 3(4)x1,5 mm2 — (4x1,5 mm2 dla
obwodow krzyzowych tacznikow/schoddwek); Przewody nalezy prowadzi¢ po liniach poziomych
lub pionowych.

Miejscowe potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem typu LgY 6 mm2 taczac
z lokalng szyng uziemiajacg LSU zlokalizowang w projektowanej rozdzielnicy R1.

Lokalizacja osprzetu:

— taczniki o$wietlenia, 115¢cm od gotowej posadzki;

— Gniazda ogolne — 30cm od gotowej posadzki;

— Gniazda PEL - 30cm od gotowej posadzki, Floor box, lub montaz meblowy (dla
gniazd komputerowych), od gotowej posadzki, wysoko$¢ sufitu (gniazdo do rzutnika);

— Gniazdo w tazienkach— 115¢cm
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— Gniazdo okap kuchenny—200cm
— Przytacze 3-fazowe — gniazda w kuchni — 50cm
— Klawiatura alarmowa — 150 cm

Podane wymiary okreslajg odlegto$¢ od poziomu wykofczonej posadzki do osi punktu.
Osprzet w tazienkach zostat podzielony na osprzet bryzgoszczelny (IP44), pozostaty — zwykty
podtynkowy. Gniazda i taczniki podtynkowe nalezy instalowaé w puszkach koncowych ®60
gtebokich.
Zasilanie oSwietlenia, gniazd i urzadzen nalezy zrealizowa¢ prowadzac kable i przewody w:
— Peszlach prowadzonych w warstwie termicznej posadzki;

— W korytkach kablowych i drabinkach w przestrzeni miedzy sufitowej;
—  Podtynkowo;

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe oraz zewnetrzne, zostato zaprojektowane w catym
budynku. Specyfikacja opraw o$wietleniowych zostata przedstawiona w legendzie, w cze$ci
graficznej niniejszej dokumentacii.

Zastosowano oprawy typu LED. Warto$ci natezenia o$wietlenia oraz zastosowane oprawy,
bedq spetnia¢c wymagania polskich norm i dyrektyw europejskich. Typy i rodzaje opraw zostaty
dopasowane do warunkow panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach. Sterowanie pracq
obwodow oswietlenia wnetrzowego, bedzie odbywaC sie przy pomocy lokalnych tgcznikow
(pojedynczych,  Swiecznikowych, schodowych) w pomieszczeniach oraz w  ciggach
komunikacyjnych.

Zasilanie gniazd oraz opraw oswietleniowych w budynku, na drogach ewakuacyjnych nalezy
wykona¢ przewodem bezhalogenowym typu N2XH. Oprawy nalezy montowa¢ do sufitu zgodnie z
kartg techniczng opraw oraz instrukcjami producenta.

Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ Swiecenie wszystkich zrodet Swiatta. W przypadku awarii,
nalezy wymieni¢ zrodto Swiatta. W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, nalezy wykona¢ pomiar
natezenia o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach. W przypadku, gdy $rednia warto$¢
natezenia oSwietlenia bedzie ponizej wymaganej wartosci, nalezy wyczysci¢ oprawy.

Prace zwigzane z konserwacjg opraw oS$wietleniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi producentow, jak i przepisami BHP.

W toalecie 02 projekiuje sie wentylator ktdrego dziatanie zaleze¢ bedzie od tacznika
o$wietlenia

6.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego
W obiekcie przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajace bezpieczne

opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie opraw
awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan
instalacji oswietleniowej, zawarty w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
do 2m mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach
lokalizacji punktow pierwszej pomocy lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej, natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 IX.
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W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej
drogi natezenie oSwietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz
2m moga byc¢ traktowane jak kilka droég ewakuacyjnych o szeroko$ci 2m.

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko olsnienia przykrego), minimalny czas
dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosic jedng godzine.

Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ warto$¢ 50% zatozonego natezenia
o$wietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz o$wietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi sie zataczy¢ w czasie nie diuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia
podstawowego.

W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty
awaryjne pracujace w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW1, EW2),
b) na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia (oprawa o symbolu EM1, EMZ)

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane
przez Instytut CNBOP. System Centralnej Baterii musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Stato$ci
Wiasciwosci Uzytkowych.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych
przepisdw i norm:

o Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.

e Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

e Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

e Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz.

351 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.

U. nr109 z 2010 r.; poz. 719).

Do odbiorow koncowych budynku i do wgladu dla odbierajacych obiekt stuzb nalezy
przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
Zaprojektowano oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej nie
mniejszej niz 1h.
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6.3 Instalacja zasilania odbiornikdw technologicznych
Odbiorniki energii elekirycznej zwigzane z technologig obiektow nalezy zasilic przy

zastosowaniu przewoddw bezhalogenowych, kabli elektroenergetycznych oraz ognioodpornych do
zasilania wentylacji o izolacji znamionowej 450/750V i kabli elektroenergetycznych o izolacii
znamionowej 0,6/1 kV:

— Bezposrednio;

— Przy zastosowaniu roztgcznikdw lokalnych (centrale wentylacyjne, wentylatory
dachowe);

— Przy uzyciu gniazd sitowych, przemystowych z zabudowanymi wytgcznikami;

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ parametry oraz ostateczng lokalizacje
wszystkich urzadzen dostarczonych na obiekty. W trakcie wykonywania instalacji nalezy
uwzglednic i kierowac sie wytycznymi zawartymi w DTR poszczegolnych urzadzen.

6.4 Uktadanie kabli i przewoddw instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne
Stosowac kable i przewody miedziane z zylg PE i o izolacji na napiecie 750V lub 1000V.

Przewody uktada¢ w pomieszczeniach podtynkowo, oraz w drabinkach i kanatach instalacyjnych
w przestrzeni migdzysufitowej. Zachowa¢ odlegtos¢ min 10cm przewoddw elektrycznych od
przewodow teletechnicznych. Skrzyzowania wykonac¢ pod katem prostym.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych /odrebne koryta/. Zachowac
odlegtos¢ min 10 cm przewoddw elektrycznych od przewoddw teletechnicznych. Skrzyzowania
wykona¢ pod katem prostym.

Przewody prowadzone w korytarzach, nalezy prowadzi¢ w wylewkach badz w przestrzeni
miedzy sufitowej na korytkach kablowych. Nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu przewodu zasilajacego
odbiornik/tablice od wysokosci montazu w miejscu wyprowadzenia przewodu.

Wszelkie przepusty przez sciany/sufity wykonywa¢ za pomocg rozwigzan systemowych oraz
wodoszczelnych.

6.5 Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przewiduje sie wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych przepustéw instalacyjnych

pomiedzy strefami pozarowymi. Przepusty przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego
winny mie¢ klase odporno$ci ogniowej nie nizsza niz El 120. Uszczelnienia pozarowe przepustow
kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zaleceniami producenta.
Uszczelnienia pozarowe powinny miec¢ stosowne atesty i certyfikaty.

7 Lokalna szyna uziemiajaca LSU

W rozdzielnicy R1 projektuje sie umiesci¢ szyne LSU. Nalezy potaczy¢ jg z GSU (Gtéwng
szyng uziemiajaca budynku) za pomocg przewodu Lgy 1x25mm2.

Ciggto$¢ potaczen nalezy sprawdzi¢ pomiarem. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzegac postanowien normy PN-EN 62305. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Warto$¢ rezystanciji uziemienia nie
moze przekraczaé wartosci 10Q2.
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8 Zasilanie urzadzen branzy sanitarne;

8.1 Zasilanie wentylacji bytowej
Z Rozdzielnicy R1 projektuje sie zasili¢ urzadzenia wentylacji bytowej budynku. W tym celu
projektuje sie wyprowadzi¢ wypusty zasilajace przewodem typu N2XH-J (przekrdj wg mocy
urzadzenia) do urzadzen wentylacji. Sterowanie wentylacjg odbywac sie bedzie wg systemu
przyjetego przez producenta urzadzenia.

9 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawg ochrony przeciwporazeniowej jest izolowanie czesci znajdujacych sie pod napieciem
oraz ochrona w przypadku uszkodzenia izolacji. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac ukfady
z odrebnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N (uktad TN-S). Przepisy wymagajq tez stosowania
potaczen wyréwnawczych. Wazng funkcje w systemie ochrony przeciwporazeniowej spetniajg uziomy.

10 Instalacja ochrony od porazen
Instalacje elektroenergetyczne obiektow bedq pracowal w uktadzie sieciowym TN - S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowag (przy dotyku bezposrednim) stanowia;
e |zolacja podstawowa;

e Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
e Samoczynne wytgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

o Przepalenie wkfadek bezpiecznikowych;
o Otwarcie wytacznikdéw nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacq dostepna, spodziewane
napiecie dotykowe przy dotyku cze$ci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego,
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka. Dodatkowym zabezpieczeniem w
tym przypadku jest zastosowanie izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronno$ci.

Zastosowano réwniez Srodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w ktdrej przewidziano
wykorzystanie:

—  Wytgcznikdw roznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie
réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych;

— Miejscowych potaczen wyrownawczych polegajacych na potgczeniu ze sobg czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

10
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11 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
przepie¢ w instalacji elektroenergetyczne.

Ograniczniki przepie¢ klasy T1 sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopien
ochrony i wyrownywania potencjatdbw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia
pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV).

Ograniczniki przepie¢ klasy T2 stosowane sa, jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartoci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen
elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV).

Ochronniki typu T1+T2 nalezy zainstalowa¢ w Rozdzielnicach Gtéwnych RG.

Instalacje oprzewodowania ogranicznikéw przepie¢ w poszczegdinych rozdzielnicach nalezy
wykonac¢ przy zastosowaniu przewodéw elektroenergetycznych typu:

— LgY 1x10 mm2 - ograniczniki klasy T1+T2;

— LgY 1x6 mm2 - ograniczniki klasy T2.

11
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12 Uwagi koricowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz
przestrzegania przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw, ktdre nie mogly by¢
omowione,

W przypadku kolizji osprzetu elektrycznego z pozostatymi instalacjami technologicznymi
nalezy przesung¢ je tak by zachowaC przepisowe odlegtosci. Po wykonaniu instalacii
elektrycznych nalezy dokonaé wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiekiu,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzane z wykonawstwem objetych niniejsza
dokumentacja winny by¢ uzgodnione z autorem projekiu,

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie,

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie, w
przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po
uzyskaniu zgody i akceptaciji Projektanta oraz Inwestora.

Warunki ogélne - Wykonawca jest zobowigzany do:

wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym projekcie wykonawczym,

zrealizowania brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalaci,

oznaczenia wszystkich utozonych przewoddw w sposdb czytelny dla Zamawiajgcego,

przeprowadzenia kompletu testéw dziatania systeméw, niezbednych pomiaréw na ich
podstawie nastapi odbidr i weryfikacja dziatania,

przeprowadzenia szkoleh reprezentantéw Nabywcy, w celu przekazania wiedzy z zakresu
prawidtowej obstugi eksploatacyjnej,

wykonania i przekazania instrukcji obstugi urzadzen i instalacji,
przekazania certyfikatow, atestow urzadzen,

wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

Rysunki i cze$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajg sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

12
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13 Bilans mocy i dobdr linii zasilajacych

13
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14 Zestawienie materiatow

14
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Uwaga:
W zestawieniu materiatow zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych.

-Wykonawca kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobra¢ na budowie.

-Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapozna¢ sie¢ w warunkami i zatozeniami zawartymi
w catym projekcie i na budowie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow w odniesieniu do zawartych w zestawieniu
materiatow gtownych po wczesniejszym ustaleniu tego z Architektem i Projektantem. Zamienniki
powinny posiada¢ rownowazne parametry i wtasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana
materiatow powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Architekta i Projektanta.

15
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CZESC RYSUNKOWA
NUMER
RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
EA Rzut parteru — gniazda 1:100
E2 Rzut parteru — o$wietlenie 1:100
E3 Rzut parteru — niskieprady 1:100
E.4.1 Schemat - Domofon -
E4.2 Schemat - CCTV
ESCH.0 Schemat instalacji elektrycznej — Rozdzielnica RGPWP, RG
ESCH.1 Schemat instalacji elektrycznej — Rozdzielnica R1
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15 Obliczenia o$wietlenia



