Odbiornik Kabel Paremtry petli zwarcia Zabezpieczenie ocena Au ocena ocena Prady zwarciowe
Nr obowdu Opis P; ki P, U cos @ Iy CPR typ kabla 7 / s Spe Y yg ky I, R Rpe X Zy Zys Zabezpieczenie t, k I, k, I, Auyy Augy 3 Au AU 500p Io<ln<l, 121,450, | 1ymin | liamax | Suktecznosé
KW B KW v 2] A m mm® mm®  |mammd A 2] A a a a 0 a Tvp Charakt. | s - A £l A % % % I2=k21n A KA
R1 Rozdzielnica R1 28,398 0,42 11,81 400 0,93 19 Eca N2XH-J 5x10 PVC 60 10 10 55 51 0,85 44 0,1091 0,1091 : 0,0048: 0,2916 0,1305 topik gG 5 10 25 1,6 40 0,82 0,82 3,0 : Pozytywna : Pozytywna 749: 1,77 Pozytywna
8g zmywarko - wyparzarka 10,8 400 0,93 17 Eca N2XH-J 5x4 PVC 26 4 4 55 30 (085! 26 01182 i 0,182 ;0,0021i 03137 | 0,1392 n:g;f;;’;’xy B 51 10§ 20 {145} 29 0,80 0,80 3,0 | Pozytywna i Pozytywna 697} 1,66 | Pozytywna

Objasnienie oznaczeri:
P - moc zainstalowana

P, - moc szczytowa obliczeniowa

U - napigcie sieci
cos ¢ - wspotczynnik mocy

I, - prad obliczeniowy odbiornika

I, - prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia
k , - wspotczynnik krotno$ci pradu powodujgcego zadziatanie urzagdzenia zabezpieczajgcego t=1h (1,6-2,1 - wktadki bezpiecznikowe, 1,45 - wytgczniki nadpradowe B,C, 1,2 - wylgcznik elektroniczny)

abezpi

I, - prad iatania ur:
| - dtugosé linii kablowej
s - przekroj kabla

&l

| 44 - Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodu

k., - wspdtczynnik redukcyjny obciazalno$¢ wynikajgcy z utozenia kabli

|, - obcigzalno$¢ pradowa dfugotrwata przewodu z uwzglednieniem wsétczynnika utozenia

Du, - obliczeniowy spadek napiecia

Du 4, - dopuszczalny spadek napiecia

Warunki obliczeniowe dla okreslenia I 4 :

Obliczeniowa temperatura otoczenia:

- przewody w pomieszczeniach: t,=25 [°C]

- kable w ziemi: 74=20 [°C]

Tamperatura dopuszczalna dfugotrwata zyty: PVC - 70° C, XLPE - 90°C
Rezystywnosc ciepina gruntu: 1 [K*m/W]
Wspdtczynnik obcigzenia kabli w ziemi: 0,7

Gtebokos$¢ utozenia w ziemi: 0,7m
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