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Wstep

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji elekirycznych wewnetrznych,
prowadzonych w ramach projektu pt: "PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO"

Zakres rob ot objetych Specyfikacjg

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidér robdt zgodnie z przedmiotem specyfikacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:

Instalacja LAN;

Instalacja systemu CCTV;

Instalacja Domofonu;

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typdw) urzqgdzen
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacii projektowej zmian uzgodnionych w trybie okresSlonym w umowie.

Materiaty
Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatéw

Odbidr materiatow na budowie.

Urzgdzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiadac swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw
na jako$¢ robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreslonym
przez dozor techniczny.

Sktadowanie materiatldw na budowie.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego.

Inne wymagania.

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z probg typu.



Wszystkie urzgdzenia wykonane sq fabrycznie przez wytworce urzgdzen. Dostarczanie ich
na budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowychiich
wstepnym uruchomieniu.

Sprzet

Szczegdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg
wtasciwg realizacje robot. Sprzet musi byC¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwallifikacje i staz pracy.

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia roboét.

Transport

Szczegdélne wymagania dotyczqgce transportu

Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i
suchych.

Wykonanie roboét

Szczegolne zasady wykonania robét

Instalacje w tynku
Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami.

Trasa powinna przebiegac¢ wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednic¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz
instalacji nieelekirycznych, takie jok technologiczne, wodno-kanalizacyjne,
grzewcze itp., aby unikngc¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi
instalacjami.

Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwaciji lub remontow.
Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegac¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania
wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych;

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob frwaty (np.
za pomocgq kotkéw rozporowych).
Puszki po zamontowaniu nalezy przykryC pokrywami montazowymi.



Uktadanie i mocowanie przewodow
e Instalacje prowadzi¢ w tynku w rurach ostonowych karbowanych gietkich.
e tukiizgiecia przewoddw powinny byc tagodne. Podtoze do uktadania
przewodow powinno by¢ gtadkie.
e Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajq tgczenia
W puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
e Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukryC w puszce, a puszki
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna miec grubose
Cco najmniej 5 mm.
Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogii w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w
postaci rur.

Montaz urzqgdzen teletechnicznych
Urzgdzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

Kontrola jakosci robét

Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary: pomiar przerw i zwarC
miedzy zytami.

Wyniki pomiarédw poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm Nalezy zlecic
statg konserwacje systemu firmie specjalistyczne;.

Obmiar robot.

Obmiar robét wykonano na podstawie dokumentacii projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych
pozycjg obmiarowg wg: zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz.
U. Nr 114, Poz. 1195 z p&zniejszymi zmianami).
Opracowanie przedmiaru wg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie
metod kosztorysowania obiektdw i robot budowlanych. Jednostkami obmiaru sg:
Kable i przewody 1mb
Osprzet 1szt.

Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ,,Wymagania Ogdine"

Szczegolne zasady odbioru robot
Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny
e dziennik budowy;
e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
e obmiary powykonawcze;
e protokoty wykonanych badan odbiorczych
e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje



e dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

W ramach odbioru konhcowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw
sprawdzi¢ protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych
sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
dostarczenia protokotu badania skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Prawidtowo sporzgdzona dokumentacja potrzebna jest dla celdw konserwacijii
optymalnego wykorzystania catego systemu. Najlepiej jest gromadzi¢ dokumentacje w
trakcie instalowania i przedtozy¢ jg uzytkownikowi po zainstalowaniu catego systemu.
Petny zestaw dokumentacji obejmuije:
e plany budynku z zaznaczonymi na nich urzgdzeniami, numeracjq, oraz
naniesionymi trasami przebiegow kabli
o wyniki testow wszystkich potgczen dla kazdego przebiegu kabla
e streszczenie schematu numerowania
e spis wszystkich gtobwnych komponentdw i ich usytuowanie wszelkie inne
pomochnicze dokumenty

Podstawa ptatnosci

Szczegodlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
e wykonanie robdt przygotowawczych
e zakup i dostawe materiatéw
e wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie
przejs¢ przez przegrody
e wcigganie i uktadanie przewodow
e montaz gniazd urzgdzen teletechnicznych
e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w ST

Przepisy zwigzane Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikdw Ustaw: z 2000 r. nr
106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,p0z. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154, poz.
1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

Rozporzgdzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie



dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z p&zniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w spawie wymagan
kwalifikacyjnych dla osdb zajmujgcych sie eksploatacjq urzgdzen, instalacjii sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacii
wymagane jest posiadane kwalifikacji jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje
sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacii.
(Dz. U. Nr 59, pOz. 377)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. u. Nr 113, poz. 728)
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosownych wyrobow
budowlanych.

(Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 140, poz.
906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 22, pdz. 206)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. u. Nr 51, pOz. 617)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA  zdnia3
kwietnia2001 r. w sprawie w prowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa. .(Dz. U. Nr IOI, pdz. 1104)

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym—Wymagania szczegotowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-A8401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN - EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne—Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-792100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-921/E-0500902;

PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe Zastepuje PN-921/E-0500901;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92E-05009/41;
Polska Norma ,,Systemy Alarmowe" PN-E-083%90

PN-E-08390-14:1993 Systemy Alarmowe - Wymagania Ogodlne - Zasady stosowania.
Materiaty producenta osprzetu.



