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Zestawienie pomieszczen

480
450

363

Nr  |Nazwa pomieszczenia Ppwierzchnia
uzytkowa

Poziom 0

01 |Przedsionek 4,0

02 |Korytarz 49,7

03 |Sala uzupetniajgca 39,0

04 |Sala gtéwna 44,0

05 |Pom.socjalne 10,0

06 |Pom.biurowe/izolatka 16,5

07 |Pom. gospodarcze 4,3

08 |Pom. porzgdkowe 3,4

9 Sanitariat 14,7

10 | Aneks kuchenny 11,5
197,1 m?

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016
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OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Rzut parteru

SKALA: 1:100 NR RYSUNKU:

R.1

DATA : Wrzesien 2024




12,75

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

L

Kondygnacja objeta opracowaniem

-

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

Z
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Sciana istniejaca
Tynk cienkowarstwowy gr. ziarna 1,6mm
Styropian gr. 5cm » P
- Strop istniejacy
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Styropian gr. 5cm ™ Jastrych gr. 3,5cm
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Strop istniejacy
Okfadzina z ptytek cramicznych/paneli winylowych
Jastrych gr. 3,5cm
Styropian gr. 2cm Ll
Strop kanatowy gr. 24cm
g >
e) 2

-3,32

250

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Przekréj A-A

SKALA: 1:75 NR RYSUNKU:

R.2

DATA : Wrzesien 2024




Przekroj C-C | skala 1:50 Detal zadaszenia nad wyj$ciem z klatki schodowej | skala 1:15

Sciana istniejaca

Tynk cienkowarstwowy gr. ziarna 1,6mm \Montaz do $ciany nos$nej za pomocg kotew chemicznych‘
Styropian gr. 5cm

Pustak ceramiczny gr.19cm
Styropian gr. 5cm
Pustak ceramiczny gr.29cm

3,61 3,63

10,
A

Z AN
v 3,53

60

$ciana projektowana

Tynk cienkowarstwowy gr. ziarna 1,6mm
Wetna mineralna gr.10 cm
Pustak ceramiczny gr.25cm

<] ;E; 5
Obroébka blacharska szczytu $ciany - —

blacha powlekana <

120 , UWAGA:

Sciana no$na zewnetrzna

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,

\\q\\\K

; T N N nalezy skontaktowac sige z projektantem;
Pr(?jektowana $ciana oddzielenia . - - 3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem, szczegdtem,
pozarowego wysunieta 30cm poza lico N Projektowane zadaszenie szklane na opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi
sciany zewnetrzne; - dostaw_lona do ] 3,49% odciggach ze stali nierdzewnej 4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
warstwy nosnej murl - nalezy usunaé 120x210cm; szyba hartowana i klejona, wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
0,00 sclane OS'O,no'Wa oraz 'Z.OIaCJ_e w m'ercu przezroczysta 5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
___ Poziomparteru dobudowy sciany oddzielenia pozarowego budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiane
7 ~ nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
Izolacje dobudowywanej éciany nalezy 0 projektowego do akceptacji
pofaczy¢ z izolacjg $cian istniejgcych oraz 62) W §pamach nieokreslonych dokumentacja budowlang
wykonczyé tynkiem w kolorystyce obowigzujg: o .
X . S . . - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
odpowiadajacej istniejagcemu wykoriczneiu montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
T Budowlanej)
Stope wraz z $ciang fundamentowg - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zaizolowaé 2x dysperbit +10cm styropian - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
XPS na pionowej czgsci $ciany Techniki Budowlanej _ _ _ )
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
50/ 10 3,50 dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych
1,70 -1.70 W - Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
" N ¥ ' 1 0 -
_____ Poziom spocznika _ Fundament projektowany Vﬁﬁgﬁ‘fﬁ—,ﬁw e konywanyeh robet
) NEpNE A A o v e e ]
Styropian XPS gr.10cm NS S S —— .
2x dysperbit . ;‘/;;;; TRATRE TYTUL OPRACOWANIA: )
Bloczek betonowy fundamentowy o N PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
38 ;;;j;; -2,38 SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
e CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
sy, POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO
Projektowana stopa fundamentowa g SIS
‘ L LOKALIZACJA:
= 278 Oporéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:

iiiiiiiiiiii - 100209_2.0014.270/2
- 100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Przekréj C-C

skaLA: - 1:50, 1:15 NR RYSUNKU:
R.3

DATA : Wrzesien 2024
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Wyrzutnia

KONCEPT

PRACOWNIA PRZESTRZENI
WIKTORIA DREWNIOK

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywaé tacznie z przekrojem, szczegétem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Elewacja frontowa - fragment

SKALA: 1:100 NR RYSUNKU:

R.4

DATA : Wrzesien 2024
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Czerpnia

KONCEPT

PRACOWNIA PRZESTRZENI
WIKTORIA DREWNIOK

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywaé tacznie z przekrojem, szczegétem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Elewacja boczna

SKALA: 1:100 NR RYSUNKU:

R.5

DATA : Wrzesien 2024
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Przekréj B-B

===y

205

-1,78

Rzut wiaty

Drzwi, rama wykonana z ksztattownikow

kolor antracyt, wypetniona deska
kompozytowg

stalowych 4x4cm, malowanych proszkowo,

Elewacja

Dach wykoriczony blachg trapezowa na
podkonstrukcji drewnianej tj. kontriaty
drewniane 2,5x5cm

; i Drzwi, rama wykonana z ksztattownikéw

stalowych 4x4cm, malowanych proszkowo,
kolor antracyt, wypetniona deskg
kompozytowa

238

Odprowadzenie wody deszczowej za
pomoca rynny fi 10cm i rur spustowych fi

Wiata na wozki w konstrukcji drewnianej
lekkiej, montowana do kostki brukowej za
pomocg tacznikéw stalowych.

Wiata z zewnatrz obtozona deska

nalezy mocowac do stupkéw przy pomocy
klipséw montazowych ze stali nierdzewnej

kompozytowag w kolorze antracytowym. Deski

364

12y

12, 42
UK

162
77

62

1

2y 12
A7

20 |
3,49% ‘
e
S

Uwaga:

Jako alternatywe dla deski kompozytowej mozna
zastosowac blache trapezowg T7, w kolorze
antracytowym

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét
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TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:
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STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Wiata na wozki

SKALA: 1:50 NR RYSUNKU:

R.6

DATA : Wrzesien 2024




