e
R1/10

A
RT/10

€]
R1/20

©)]
R1/20

3

R1/11.1
R1fon /1110 R1/110  R1/110

G0 B @
R1/aw
o R1/3°R1 R1/11.10
[0}

R1/10 -
91,(1120 110 R 5
R1V/ow /1116 RI/110  R1/110
R1772
AR1/110
O R1/11.10
R1/10 o

R1/30
/ IR1/100 R1/ow iy

R1/10 R1/ow Q 1
@ %ézo BW R17100 Ri/ow  R1/1000 R1/700
R1/2O R1/aw

d"R1/80 dR1/9

)
R1/30
® R1/8 R1/9
R1/20 OR1/89 ® /(1’

R1/aw

®R1/90
R1 OR1/60
@@M} . ®R1/90

o O & R1/50
R1/40  R1/4o R1/40 @170

©)
R1/40

R&:%O R94o

€ ®R1/90
R1/50 R@ﬁo

©)
R1/50

Uwaga.

V)

e
€
&)
¢
%8
¥
xC
B

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa oswietleniowa LED, 17W, 2460lm, IP44, 4000K
Oprowo oswietleniowa LED, 18W, 2630lm, IP65, IK10, 4000K
Oprowo oswietleniowa LED, 23W, 3610lm, IP65, IK10, 4000K

Czujnik ruchu

LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A, IP20

LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2<0BWODY 230V/16A, IP20
tACZNIK SCHODOWY 230V/16A, P20

LACZNIK KRZYZOWY 230V/16A, 1P20

Oprawa ewakuacyjna

1Opr<1wo awaryjna

1. Lqczniki montowa¢ na wysokosci 105 cm od podtogi
2. Lokalizacje tqcznikdw potwierdzi¢c na budowie
3. Wszelkie przepusty przez sciany/sufity wykona¢ w klasie ogniowej EI120

Uwaga:
Piony instalacyjne i przepusty przez stropy i $ciany
oddzielenia pozarowego zapezpieczy¢ pozarowo do
odpornosci El120

Zestawienie pomieszczen

Nr |Nazwa pomieszczenia Pgwierzchnia
uzytkowa

Poziom 0

01 |Przedsionek 4,0

02 |Korytarz 49,4

03 |Sala uzupetniajgca 39,0

04 |Sala gtéwna 44,0

05 |Pom.socjalne 10,0

06 |Pom.biurowef/izolatka 16,5

07 |Pom. gospodarcze 4,3

08 |Pom. porzadkowe 3,4

9 Sanitariat 14,7

10 | Aneks kuchenny 11,5
196,8 m?

UWAGA

1)Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normamipod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystgpienia probleméw nie objgtych opracowaniem
nalezy skontaktowac sig z projektantem

3) Rzut nalezy rozpatrywaé tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymii konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiane
nalezy przedtsawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowigzujg:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO
LOKALIZACJA

Oporéw 57; 99-322 Oporéw

Identyfikator dziatki:

— 100209_2.0014.270/2

— 100209_2.0014.269

— 100209_2.0014.268 J
PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Glinka

SLK/9475/PWBE/21

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Radostaw Malinowski

SLK/9471/PBE/21

BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Rzut parteru - OSWIETLENIE

skaLA  1:100 NR RYSUNKU:
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