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Zestawienie pomieszczen

Nr |Nazwa pomieszczenia Pgwierzchnia
uzytkowa

Poziom 0

01 |Przedsionek 4,0

02 |Korytarz 49,4

03 |Sala uzupetniajgca 39,0

04 |Sala gtéwna 44,0

05 |Pom.socjalne 10,0

06 |Pom.biurowef/izolatka 16,5

07 |Pom. gospodarcze 4,3

08 |Pom. porzadkowe 3,4

9 Sanitariat 14,7

10 | Aneks kuchenny 11,5
196,8 m?

UWAGA

1)Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normamipod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystgpienia probleméw nie objgtych opracowaniem
nalezy skontaktowac sig z projektantem

3) Rzut nalezy rozpatrywaé tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymii konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiane
nalezy przedtsawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowigzujg:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

&= Kamera zewnetrzna koputowa

Domofon — Elektrozaczep

Domofon — panel wywotywania
2 przyciski — do kazdej sali

Domofon — stuchawka

PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (BIURO)
ZESTAW GNIAZD: 2x230V + 2x230V PC + 2xRJ45
PFL?  MONTAZ WE FLOORBOXIE LUB PODTYNKOWY

Uwagqa

1. Kamere ustawic tak by obserwowatoa we jscie do Ztobka,
doktodnie jsze ustawienie ustalic z uzytkowinikiem na budowie
2. Domofon z 2 przyciskami z mozliwoscig

zadzwonienia do 2 sal z dzieémi,

3. stuchawki domofonu z regulac jo gtosnosci

Uwaga:
Piony instalacyjne i przepusty przez stropy i $ciany
oddzielenia pozarowego zapezpieczy¢ pozarowo do
odpornosci El120

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO
LOKALIZACJA

Oporéw 57; 99-322 Oporéw

Identyfikator dziatki:

— 100209_2.0014.270/2

— 100209_2.0014.269

— 100209 _2.0014.268 J

PROJEKTANT.
mgr inz. Marcin Glinka : /

SLK/9475/PWBE/21

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Radostaw Malinowski

SLK/9471/PBE/21

BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Rzut parteru - NISKIEPRADY

skaLA  1:100 NR RYSUNKU:
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