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Legenda

Panel winylowy 5mm; kolor dgb naturalny; 4 stronna faza
Bfl-s1

HEEH Ptytka ceramiczna ztamana biel lapatto 60x60cm,
8mm, R9
S

Ptytka ceramiczna terazzo 60x60cm 8mm, R9
Listwa przypodtogowa PCV/PCW h=8cm

Uwaga:
kolor fugi nalezy dobrac do koloru ptytek ceramicznych

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

POMIESZCZENIA |
POZA ‘
OPRACOWANIEM

/] ===V

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Schemat wykohczenia posadzek

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

S.2

DATA : Wrzesien 2024
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UWAGA:
Dekor A

\ 1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

‘ 2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
SUFIT | nalezy skontaktowac sie z projektantem;

SUFIT

Farba akrylowa )1

Farba akrylowa 3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
kolor

NCS S 0300-N NCS S 0300-N

N 4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
| wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

\
‘ [ kolor ‘ opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi
|
\
\

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
‘ budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang

b N
7Dekor D

projektowego do akceptacji

‘ nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania

‘ 6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:
‘ - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Farba akrylowa
kolor
NCS S 0300-N

I Techniki Budowlanej
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
‘ dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych
‘ - Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
|

T s

I
N

TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU

7=

POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA wykonywanych robét
POZA POZA |
J OPRACOWANIEM OPRACOWANIEM
7 7 7 ) ‘

SUFIT
Farba akrylowa
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NCS S 0300-N
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SUFIT
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|
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SUFIT
Farba akrylowa
kolor
NCS S 0300-N

SUFIT
Farba akrylowa
kolor
NCS S 0300-N

Legenda

h=210cm

h=150cm

panda

JUH GIGIL

Farba lateksowa kolor NCS S 1002-R

Ptytka ceramiczna 30x60cm biaty poler, do wysokosci min.

Farba lateksowa kolor wg detali, zabezpieczona
bezbarwnym wodorozcierniczalnym, jednosktadnikowym
lakierem poliuretanowym, wykonczenie satynowe do

Tapeta winylowa na flizelinie laminowana czarno-biata

Tapeta winylowa na flizelinie laminowana czarno-biata lew

e

Farba lateksowa kolor NCS S 0300-N, zabezpieczona
bezbarwnym wodorozciericzalnym, jednosktadnikowym
lakierem poliuretanowym, wykonczenie satynowe do
h=150cm

Farba lateksowa kolor NCS S 4040-Y80R,
zabezpieczona bezbarwnym wodorozcienczalnym,
jednosktadnikowym lakierem poliuretanowym,
wykonczenie satynowe do h=150cm

Wykonczenie wneki okiennej - Farba lateksowa kolor
NCS S 4040-Y80R

Farba lateksowa kolor NCS S 2020-R80B,
zabezpieczona bezbarwnym wodorozcienczalnym,

1L

Wykonczenie wneki okiennej - Farba lateksowa kolor
NCS S 2020-R80B

Ptytka ceramiczna niebieska 10x20cm do h=210cm,
powyzej Farba lateksowa kolor NCS S 0300-N

Ptytka ceramiczna pomaranczowa 10x20cm, 8mm do
h=210cm, powyzej Farba lateksowa kolor NCS S 0300-N

Ptytka ceramiczna ztamana biel lapatto 60x60cm, 8mm do
h=210cm, powyzej Farba lateksowa kolor NCS S 0300-N

SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W

CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY ZLOBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Schemat wykonczenia $cian

jednosktadnikowym lakierem poliuretanowym, . . .
Farba lateksowa kolor NCS S 1002-R, zabezpieczona wykoriczenie satynowe do h=150cm SKALA:  1:100 NR RYSUNKU:
bezbarwnym wodorozcienczalnym, jednosktadnikowym S3
:'?::esrgg:npolluretanowym, wykonczenie satynowe do DATA - Wizesien 2024 .




Uwaga:

W miejscu nowego otworu nalezy wykonaé prog
aluminiowy hma=2cm, ewentaulne ubytki w
ptytkach ceramicznych nalezy uzupetni¢ poprzez
usunigcie uszkodzonej warstwy i wykonanie
nowej oktadziny z ptytki odpowiadajgcej kolorem i
formatem istniejagcemu wykonczneiu posadzki
spocznika
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Legenda

Nowe skrzydto drzwiowe, drzwi bezprzylgowe gtadkie,
peine, biate, okleina CPL

Nowe skrzydto drzwiowe wewngtrzne, drzwi oddzielenia
p.poz, drzwi aluminiowe EI60, min. szeroko$¢ skrzyda
90cm w $wietle o$cieznicy

Nowe skrzydto drzwiowe zewngtrzne, drzwi aluminiowe z
przeszkleniami EI60, min. szeroko$¢ skrzyda 90cm w
Swietle oscieznicy

i0N

Uwaga:
wysoko$¢ progu w drzwiach nie wigksza niz 2 cm.

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Schemat drzwi

SKALA: 1:100 NR RYSUNKU:

S.4

DATA : Wrzesien 2024




Detal A

Napis ze stali malowanej

proszkowo, kolor RAL
9005, czcionka Arial

Farba lateksowa kolor
NCS S 4040-Y80R,
zabezpieczona
bezbarwnym
wodorozciefnczalnym,
jednosktadnikowym
lakierem
poliuretanowym,
wykonczenie satynowe
do h=150cm

Detal C

145

Detal B

190

59

44

110

82

251

Napis ze stali malowanej

proszkowo, kolor RAL
9005, czcionka Arial

A

Farba lateksowa kolor
NCS S 2020-R80B,
zabezpieczona
bezbarwnym
wodorozcienczalnym,
jednoskfadnikowym
lakierem
poliuretanowym,
wykonczenie satynowe
do h=150cm

251

Farba lateksowa kolor
NCS S 2502-R,
zabezpieczona
bezbarwnym
wodorozcienczalnym,
jednosktadnikowym
lakierem
poliuretanowym,
wykonczenie satynowe
do h=150cm

Detal D

KONCEPT

PRACOWNIA PRZESTRZENI
WIKTORIA DREWNIOK

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac fgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét

Napis ze stali malowanej

proszkowo, kolor RAL
9005, czcionka Arial

Farba lateksowa kolor
NCS S 4040-Y80R,
zabezpieczona
bezbarwnym
wodorozcienczalnym,
jednoskfadnikowym
lakierem
poliuretanowym,
wykonczenie satynowe
do h=150cm

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Schemat wykonczenia wokot drzwi

SKALA: 1:50 NR RYSUNKU:

S.5

DATA : Wrzesien 2024
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LEGENDA
Klapy rewizyjne aluminiowe z
klapg z piyty G-K,
BEZUCHWYTOWE

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Schemat sufitéw podwieszanych

SKALA:

1:100 NR RYSUNKU:

S.6

DATA : Wrzesien 2024
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Ostona w fazience - wiszgca - mocowana do sciany przy

pomocy kontownikow stalowych - ptyta MDF laminowana

ognioodporna klasa B-s1: d0, kolor NCS S 2020-R80B.
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Ostona w korytarzu - wiszaca - mocowana do $ciany przy

pomocy kontownikéw stalowych - ptyta MDF laminowana

ognioodporna klasa B-s1: d0, kolor NCS S 0300-N

Front

Y 130
YU YU
TT — - ]
e
= | |
Sz |
Te]
| 3,939
LT
o
Rzut
<C
V 130 | V
10, , 40 , 30 , 40 10, ,
R 1 1 17
Nv — — —

A-A

Uwaga:

przed wykonaniem obudowy nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary - i dopsowac wielko$ci zabudowy do
stanu istniejgcego w celu zapewnienia optymalnej
cyrkulacji powietrza w grzejnikach oraz waloréw
estetycznych

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W
CELU ADAPTACJI POMIESZCZEN NA
POTRZEBY Z£OBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:

Oporoéw 57; 99-322 Oporéw
Identyfikator dziatki:
-100209_2.0014.270/2
-100209_2.0014.269
-100209_2.0014.268

PROJEKTANT :

mgr inz.arch. Beata Drewniok
32/SLOKK/2016

OPRACOWAL. :
inz.arch. Wiktoria Drewniok

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Detal obudowy grzejnikow

SKALA: 1:20 NR RYSUNKU:

S.7

DATA : Wrzesien 2024
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Ostona w sali gtéwnej - stojgca - mocowana do $ciany przy pomocy kontownikéw stalowych - ptyta
MDF laminowana ognioodporna klasa B-s1: d0. kolor NCS S 1002-R
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Ostona w sali uzupetniajgcej - stojgca - mocowana do $ciany przy pomocy kontownikéw stalowych -
ptyta MDF laminowana ognioodporna klasa B-s1: d0. kolor NCS S 1002-R
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Uwaga:

przed wykonaniem obudowy nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary - i dopsowac wielko$ci zabudowy do
stanu istniejgcego (w tym wielko$ci otworéw

okiennych )w celu zapewnienia optymalnej cyrkulacji
powietrza w grzejnikach oraz waloréw estetycznych

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét
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Rzut tazienki
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Kabina WC z aluminiowymi katownikami i metalowym
stelazem. Mocowana bezposrednio do podtogi - - okucia
ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, kolor
pomaranczowym NCS S 4040-Y80R

Drzwi i $cinka boczna HPL, w kolorze biatym:
- gatka poliamidowa

- zamykane na magnes, co uniemozliwia
zatrzasniecie sie wewnatrz kabiny.

Elementy wyposazenia statego

I

Umywalka ceramiczna dla dzieci + bateria
umywalkowa, chrom

2 | Miska WC podwieszana dla dzieci ze stelazem
podtynkowym i przyciskiem

Brodzik akrylowy 90x90cm

Bateria prysznicowa ze stuchawka, chrom
Przewijak wolnosotojacy z pojemnikami
Dozownik mydta w ptynie, biaty
Zamykany regat na nocniki

Umywalka ceramiczna z szafkg podbaltowg i bateria,
chrom
Lustro wiszace 50x100cm poétokragte

Szczotka WC wiszaca, biata
Pojemnik na papier toaletowy biaty

Pojemnik na reczniki papierowe wiszacy, biaty
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Kosz na $mieci, wiszacy, biaty

UWAGA:

W pomieszczeniach mokrych stosowac farby
odporne na grzyby i bakterie
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Widok 1
Listwa startowa do ptytek ceramicznych,
alumioniowa, biata
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Widok 2

Listwa startowa do ptytek ceramicznych,
alumioniowa, biata

Uwaga:
kolor fugi nalezy dobra¢ do koloru ptytek ceramicznych

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét
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