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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU—URZADZENIE WYKONAWCZE
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU—URZADZENIE URUCHAMIAJACE

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU-URZADZENIE SYGNALIZACYJNE

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA:
ZKP — ZtACZE KONTROLNO POMIAROWE TAURON

RPWP - ROZDZIELNICA gRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
RG — ROZDZIELNICA GLOWNA
R1 — ROZDZIELNICA OBIEKTOWA 1

GNIAZDO PODWOUNE 230V/16A
MONTAZ PODTYNKOWY

GNIAZDO PODWGUNE 230V/16A IP44
MONTAZ PODTYNKOWY

OZNACZENIE GNIAZD:

*L — LODOWKA wys. montazu h=0,3m

*B — NADBLATOWE wys. montazu h=1,1m

*Z — ZMYWARKA wys. montazu h=0,3m

*MW — MIKROFALOWKA wys. montazu h=1,1m

WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD OGOLNYCH:

1. W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA
KORYTARZE, SZATNIE GNIAZDA NALEZY MONTOWAC
NA WYSOKOSCI 1,4m.

2. W POMIESZCZENIACH OGOLNYCH GNIAZDA
MONTOWAC NA WYSOKOSCI 0,3m.

3. W KUCHNIACH P. SOCJALNYCH DOSTOSOWAC
DO ZABUDOWY

GNIAZDO 400V/16A P44 Z LACZNIKIEM
MONTAZ NATYNKOWY h=1,5m

WYPUST ZASILAJACY 1f 230V

WYPUST ZASILAJACY 3f 400V

PUNKT ELEKTRYCZNO_ LOGICZNY (BIURO)
ZESTAW GNIAZD: 2x230V + 2x230V PC + 2xRJ45
MONTAZ WE FLOORBOXIE LUB PODTYNKOWY

——Z" KORYTO KABLOWE

UWAGA:

1. ZMYWARKO—-WYPARZARKE, PODLACZYC DO
INSTALACJI WYROWNUJACEJ POTENCJALY
ELEKTRYCZNE ZGODNIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA

2. WSZELKIE GNIAZDA W POMIESZCZENIACH
W KTORYCH PRZEBYWAC BEDA DZIECI
MONTOWAC Z ZABEZPIECZENIEM PRZED
DZIECMI

3. WSZELKIE PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY
| SUFITY NALEZY WYKONAC JAKO OGNIOWE
W KLASIE EI120

4. Wysokos¢ wypustu zasilajqcego szafe RACK
dostosowa¢ do wysokosci montazu szafy
RACK

5. Wypusty dla sterownikdw kontroli dostepu
wykona¢ w miejscu ich montazu

6. Szyne PE podiqczy¢ do GPU (Gtéwnego
punktu uziemiajqcego) budynku szkoty

7. Przycisk PWP ztobka podiqczy¢ jako
dodatkowy do istniejqcej instalacji PWP
budynku szkoty

8. Ostatecznq trase koryt potwierdzi¢ na
budowie, wrysowane trasy rozpatrywa¢

z projektem instalacji sanitarnych

(odrebne opracowanie)
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Uwaga:

Piony instalacyjne i przepusty przez stropy i Sciany
oddzielenia pozarowego zapezpieczy¢ pozarowo do
odpornosci EI120

Zestawienie pomieszczen

Nr  |Nazwa pomieszczenia Pgwierzchnia
uzytkowa

Poziom 0

01 |Przedsionek 4,0

02 |Korytarz 49,4

03 |Sala uzupetniajgca 39,0

04 |Sala gtéwna 44.0

05 |Pom.socjalne 10,0

06 |Pom.biurowe/izolatka 16,5

07 |Pom. gospodarcze 4,3

08 |Pom. porzagdkowe 3,4

9 Sanitariat 14,7

10 | Aneks kuchenny 11,5
196,8 m?

UWAGA

1)Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normamipod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystgpienia probleméw nie objgtych opracowaniem
nalezy skontaktowac¢ sig z projektantem

3) Rzut nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymii konstrukcyjnymi

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiane
nalezy przedtsawi¢ w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacja budowlang
obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét
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PROJEKT PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
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BRANZA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:

Rzut parteru - GNIAZDA

SKALA
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