ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Uwaga:
Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢
na miejscu

UWAGA:

1)Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami pod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowac sige z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z przekrojem, szczegdtem,
opisem oraz rysunkami branzowymi i konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem projektu
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem. Zmiang
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub rozwigzania
projektowego do akceptacji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg budowlang
obowiazuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlno -
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét

ID D1 D1 D1.1 D2 D2 D3 D4
llos¢ 2 3 1 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 1,000x2,050 1,000%2,050 1,000%2,050 1,000x2,050 1,000x2,050 1,800x2,200 1,600%2,200
Orientacja P L L L P P P
Klasa odpornosci ogniowej - - - - - El 60 El 60
Drzwi pozarowe 0 O O O O X X
Rzut
Elewacja i 4 -4 -4 - s .
Drzwi aluminiowe,
oddzielenia pozarowego, . .
R . . Drzwi aluminiowe,
Drzwi Drzwi tazienkowe Drzwi kuchenne wyposazone w )
rzwi wewnetrzne, zewnetrzne z klatki
. . wewnetrzne, wewnetrzne, samozamykacze z . -
Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne, bezprzylgowe, petne, bezorzvlgowe. petne bezorzvldowe. petne requlowana koleinosci schodowej ewakuacyjnej,
Opis bezprzylgowe, petne, bezprzylgowe, petne, Laminat CPL, biate, przylg P ’ przylg P ! g a ) a

Laminat CPL, biate

Laminat CPL, biate

wyposazone w
samozamykacz

Laminat CPL, biate, z
podcieciem
wentylacyjnym

Laminat CPL, biate, z
podcieciem
wentylacyjnym

samozamykania, min.
wymiary gtéwnego
skrzydta - 90x200cm w
Swietle oscieznicy +
skrzydto boczne

min. wymiary gtéwnego
skrzydta - 90x200cm w
Swietle oscieznicy +
skrzydto boczne
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