Zestawienie elementdw drewnianych — wigzba dachowa
5 wymiary objeto$¢
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P1 poprzeczka 12x12 12 12 1,82 20 2,02 3 0,03 0,09
P2 poprzeczka 12x12 12 12 314 20 0,85 2 0,01 0,02
n| & /K1 P3 poprzeczka 12x12 12 12 0,32 20 0,52 2 0,01 0,01
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M — 1. Wszystkie wymiary podano w cenfymefrach a poziomy w mefrach.
P1 2. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyt przed pionowym podcigganiem wilgoci.
3. Rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami.
L. Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz sztuka budowlana.
. . 5. Elementy drewniane taczyt na potaczenia ciesielskie.
® 6. Stupy drewniane kotwit w gruncie za pomocg przedstawionych kotew.
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1)Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normamipod nadozrem kierownika budowy

2)W razie wystagpienia probleméw nie objgtych opracowaniem
nalezy skontaktowac sie z projektantem

3) Rzut nalezy rozpatrywac¢ tacznie z przekrojem,
opisem oraz rysunkami branzowymii konstrukcyjnymi

4) Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy

5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem
budowlanego nalezy uzgodni¢ z gtéwnym proejktantem.
nalezy przedtsawi¢c w formie propozycji lub SZczegotem,
projektowego do akceptaciji

6) W sparwach nieokreslonych dokumentacjg
obowiagzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét projektu
montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Zmiane

Budowlanej) rozwigzania
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,

Techniki Budowlanej budowlang
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne budowlno -
dostawcow materiatow budowlano - instalacyjnych Techniki

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
wykonywanych robét
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